Kullanim ve montaj kilavuzu
Davlumbaz

Cihazi kurmadan ve calistirmadan 6énce Kullanim Kilavuzunu mutlaka
okuyunuz. Béylece kendinizi ve cihazinizi gelecek zararlardan koru-
mus olursunuz.
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Guvenlik Talimatlari ve Uyarilar

Bu davlumbaz 6ngdrilen guvenlik sartlarina uygundur. Bununla
birlikte uygunsuz bir kullanim bedensel yaralanmalara ve mal zara-
rina sebep olabilir.

Davlumbazi ¢alistirmadan 6nce Kullanim Kilavuzu ve Montaj Tali-
matlarini dikkatli bir sekilde okuyunuz. Bu kilavuz montaj, guvenlik,
kullanim ve bakima yonelik dnemli bilgiler icermektedir. Bu bilgiler
sayesinde kendinizi korumus olur ve davlumbazda olusabilecek za-
rarlarin dnline gecersiniz.

IEC 60335-1 standardi uyarinca Miele, cihazin kurulumunu agikla-
yan bolumun ve guvenlik talimatlari ve uyarlarinin mutlaka okun-
masl ve bunlara uyulmasi gerektigine dikkat ¢ceker.

Miele bu talimatlara uyulmamasindan kaynaklanan zararlardan so-
rumlu tutulamaz.

Kullanim kilavuzu ve montaj talimatini saklayiniz ve cihazin sizden
sonraki sahibine veriniz.

Amacina uygun kullanim

» Bu davlumbaz evde ve ev benzeri ortamlarda kullaniimak (izere ta-
sarlanmistir.

» Bu davlumbaz dig alanlarda kullaniimak Uzere tasarlanmamistir.

» Davlumbazi sadece evsel ortamlarda yemek pisirme sirasinda or-
taya ¢ikan kokularin ve buharlarin gekilmesi ve temizlenmesi igin kul-
laniniz.

» Davlumbaz gazl bir ocagin lizerinde ise baca baglantisiz igletim-
de, bulundugu ortamin havalandirmasi i¢in kullanilamaz. Buna iligkin
olarak bir gaz tesisatgisina bagvurunuz.



Guvenlik Talimatlarn ve Uyarilar

» Fiziksel, algisal veya ruhsal kapasiteleri veya tecriibesizlik ya da
bilgisizlikleri dolayisiyla davlumbazi ¢alistirabilecek durumda olmayan
kisiler sadece bu isin sorumlulugunu Uzerine alabilecek kisilerin kont-
rolinde cihazi kullanabilirler.

Bu kisiler ancak cihazin nasil glivenle kullanilacagi anlatildiktan sonra
yanlarinda onlari kontrol eden bir kisi olmadan cihazi kullanabilirler.
Bu kisiler yanhs kullanim sonucunda ortaya cikabilecek tehlikeleri al-
gllayacak ve anlayacak durumda olmalidir.

Evdeki cocuklar

» 8 yasindan kiiclik cocuklar sirekli gézetim altinda olmadiklari
muddetce davlumbazdan uzak tutulmaldir.

» Cocuklar 8 yasindan itibaren, sadece guivenli bir sekilde kullanma-
lari icin gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra davlumbazi gbze-
timsiz olarak kullanabilirler. Cocuklarin hatal bir kullanimin olasi tehli-
kelerini tanimalari ve anlayabilmeleri gerekir.

» Cocuklar davlumbazi yanlarinda bir blylik olmadan temizleyemez
ve bakimini yapamazlar.

» Davlumbazin ¢evresindeki cocuklara cok dikkat ediniz. Cocuklarin
cihazla oynamasina asla izin vermeyiniz.

» Ocak aydinlatmasinin 1sigi cok yogundur.

Ozellikle bebeklerin, lambalara dogrudan bakmamalarina 6zen goste-
riniz.

» Bogulma tehlikesi. Cocuklar oynarken ambalaj malzemelerinin (6r.
folyo) icinde kalabilir veya ambalaj malzemesini baslarina gecirebilir
ve bunun sonucunda bogulabilirler. Ambalaj malzemelerini cocuklar-
dan uzak tutunuz.



Guvenlik Talimatlari ve Uyarilar

Teknik glivenlik

» Hatall montaj ve bakim galismalari veya onarimlar sonucu kullani-
clya yonelik ciddi tehlikeler olugabilir. Montaj ve bakim igleri ve tamir-
ler sadece uzman ve yetkili personel tarafindan yapilmalidir.

» Hasarli bir daviumbaz glivenliginizi tehlikeye sokabilir. Gozle gori-
[Ur bir hasarin olup olmadigini kontrol ediniz. Hasarl bir cihazi asla
calistirmayiniz.

» Cihazin elektrik glvenligi ancak yonetmeliklere uygun koruyucu bir
iletken sisteminin (topraklama hatti) mevcut olmasi halinde saglana-
bilir. Bu temel glvenlik sartinin saglanmasi cok énemlidir. Gerektigin-
de binadaki elektrik donanimini bir elektrikgiye kontrol ettirebilirsiniz.

» Bagimsiz veya sebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besle-
me sisteminde (6rnegin mikro sebekeler, yedekleme sistemleri) ke-
sintili veya kesintisiz igletim mimkuanddr. Bu ttrden bir isletim igin
enerji beslenme sisteminin, EN 50160 standardindaki tim sebeke
baglanti noktalarinda gerilim karakteristiklerinin icinde kalan sinirlari
ve benzeri gereklilikleri kapsamalidir.

Ev tesisatinda ve bu Miele UrGninde édngdrilen koruyucu tedbirler,
fonksiyon ve calisma sekli bakimindan mikro sebeke igletiminde veya
sebeke senkronizasyonu olmayan isletimde de saglanmali veya tesi-
satta esdeger tedbirler uygulanmalidir.

» Davlumbazin tip etiketi lizerinde belirtilen baglanti verileri (frekans
ve gerilim) elektrik sebekesi verileri ile mutlaka uyusmalidir, aksi tak-
dirde davlumbaz hasar gorebilir.
Bu verileri elektrik baglantisi 6ncesinde karsilastiriniz. Slphe halinde
uzman bir elektrikgiye danisiniz.

» Coklu prizler ve uzatma kablolari gerekli gtivenligi saglamaz (yan-
gin tehlikesi). Davlumbazin elektrik baglantisini bunlar vasitasiyla
yapmayiniz.

» Giivenli bir sekilde calisabilmesi icin davlumbazi ancak monte
edildikten sonra kullaniniz.



Guvenlik Talimatlarn ve Uyarilar

» Bu davlumbaz hareketli kullanim ortamlarinda (6rnegin bir tekne-
de) calistinimamaldir.

» Cereyan ileten parcalara temas edilmesi veya elektrikli ve mekanik
parcalarin degistiriimesi tehlikelidir ve davlumbazin bozulmasina se-

bep olabilir.

Cihazin kasasinin sadece montaj ve temizlik bélimunde belirtilen ki-
simlarini aginiz. Cihazin diger parcalarini asla agmaya ¢alismayiniz.

» Davlumbaz Miele yetKkili servisi tarafindan tamir edilmediginde ga-
ranti hakki ortadan kalkar.

» Hasarli bir glic kablosu (eger varsa) givenlik nedeniyle sadece
yetkili servis tarafindan degistirilebilir.

» Aydinlatmanin lambasi sabit bir sekilde monte edilmistir. Degistir-
me iglemi sadece Miele tarafindan yetkilendirilmis uzman teknisyen
veya Miele yetkili servisi tarafindan gergeklestiriimelidir.

» Montaj, bakim ve tamir iglerinde cihaz elektrik sebekesinden ayril-
maldir. Asagidaki sartlar yerine getirildiginde cihaza sebekeden ge-
len cereyan kesilmis olur:

- Evdeki sigortalar kapatilmalidir veya
- Evdeki telli sigorta yuvasindan tamamen cikarilmalidir veya

- Fis (eger varsa) prizden ¢ekilmelidir. Fisi prizden ¢ekerken kablo-
dan tutup cekmeyiniz, figi tutarak prizden c¢ikartiniz.



Guvenlik Talimatlari ve Uyarilar

Ortam havasina bagimli isitici cihazlar ile ayni anda isletim
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/N Yanma gazlar sonucu zehirlenme tehlikesi.

Davlumbaz ve ortam havasina bagimli, ayni ortamda bulunan veya
ayni havalandirmaya bagl bir isitici cihazin ayni anda kullaniimasi
sirasinda ¢ok dikkat edilmesi gerekir.

Ortam havasina bagimli isitici cihazlar yanma icin gerekli havayi
kurulum ortamindan ¢eker ve atik gazlarini da bir atik gaz sistemi
(6r. baca) Uzerinden disariya verirler. Bu tUr cihazlar arasinda gaz,
benzin, odun veya kdmur yakan isitma donanimlari, sofben, su isi-
ticilar, ocak veya firinlar sayilabilir.

Davlumbaz mutfaktan ve komsu odalardan hava ¢eker. Bu, su isle-
tim tdrleri icin gecerlidir:

—Baca baglantili igletim,

—Mutfak disina takilan resirkilasyon Unitesi ile baca baglantisiz is-
letim.

Yeterli hava beslemesi olmayinca negatif bir basing olusur. Isitma
cihazina ¢ok az miktarda hava gelir. Yanma olumsuz etkilenir.
Yanma sonucu ortaya ¢ikan zehirli gazlar bacadan veya c¢ekis saf-
tindan oturma mekanlarina cekilebilir.

Oltim tehlikesi olusur.



Guvenlik Talimatlarn ve Uyarilar

Davlumbaz ve ortam havasina bagimli bagka bir isitma cihazinin
ayni anda, ayni ortamda veya ayni havalandirmaya bagl olarak ca-
istinimasi, ancak en fazla 4 Pa'lik (0,04 mbar) bir negatif basing
olusursa ve bu sekilde atik gazin geri cekilmesi 6nlenirse mimkin-
dar.

Bu, yanma i¢in gerekli havanin iceri girmesini saglayabilecek kapi
veya pencere gibi acikliklar ile saglanabilir. Burada, hava giris acik-
iginin yeterli kesite sahip olmasina dikkat edilmelidir. Esas olarak
hava giris/cikisina ydnelik bir duvar menfezi, tek basina gerekli ha-
va beslemesini saglamaz.

Degerlendirme sirasinda daima konutun havalandirma sisteminin
tamami dikkate alinmalidir. Buna iliskin olarak yetkili baca temizle-
yicisinin tavsiyesine basvurunuz.

Davlumbaz, ¢ekilen havanin kurulum yerine geri verildigi baca bag-
lantisiz isletimde kullanilacaksa, ortam havasina bagimli bir isitici
cihazin ayni anda calistiriimasi zararsizdir.



Guvenlik Talimatlari ve Uyarilar

Dogru kullanim

» Acik ates sonucu yangin tehlikesi.

Davlumbazin altinda asla agik atesle calismayiniz. Dolayisiyla, agik
ategli 1zgara veya flambe yapilmasi yasaktir. Aksi takdirde, acilan
davlumbaz alevleri filtreye ¢eker. Birikmis olan yaglar tutusabilir.

» Pisirme sirasinda gazli ocak Uizerinde olusan yiksek 1si davlumba-
za zarar verebilir.

- Gazl ocagi asla Uzerinde pisirme kabi olmaksizin yanar halde bi-
rakmayiniz. Pigsirme kabini kisa sureligine ocaktan aldiginizda dahi
ocag! kapatiniz.

- Ocak blUyukligine uygun pisirme kabi seginiz.

- Ocagin alevini esas olarak pisirme kabinin digina tagmayacak se-
kilde ayarlayiniz.

- Pisirme kaplarinin agiri isinmasini 6nleyiniz (6rnegin Wok ile pisir-
me sirasinda).

» Yogusma suyu davlumbazda korozyon hasarlarina sebep olabilir.
Ocak gozlerinden biri kullanilirken, yogusma suyu birikmemesi icin,
davlumbazi mutlaka c¢aligtiriniz.

» Asiri kizdirilan yaglar kendi kendilerine tutusarak daviumbazin alev
almasina sebep olabilirler.

Yag ile ¢aligiyorsaniz, tencere, tava ve fritdzleri gézetim altinda tutu-
nuz. Elektrikli izgara cihazlarn Gzerinde 1zgara islemi de bu sebeple
surekli gbzetim altinda gergeklestiriimelidir.
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Guvenlik Talimatlarn ve Uyarilar

» Biriken yag ve kirler davlumbazin igleyisini olumsuz etkiler.
Yemek buharlarinin temizlenmesini saglamak lzere, davlumbaz asla
yag filtresi olmaksizin calistirmayiniz.

» Davlumbazin yemek pisirilirken artan isi sonucu ¢ok fazla isinabile-
cegini dikkate aliniz.

Davlumbazin gévdesine ve yag filtresine ancak davlumbaz soguduk-
tan sonra dokununuz.

» Davlumbaz, tizerine esya konulmasina uygun degildir.

Dizgin kurulum

» Ocaginizi bir davlumbaz ile kombine ederek kullanip kullanamaya-
caginiz ile ilgili olarak ocaginiza yénelik Uretici bilgilerini dikkate aliniz.

» Davlumbaz kati yakit yakan isitici donanimlarin tizerine monte
edilmemelidir.

» Pisirme cihazi ile davlumbaz arasindaki mesafenin ¢ok disuk ol-
masi davlumbazda hasara sebep olabilir.

Pisirme cihazi Ureticisi tarafindan daha blyuk bir glvenlik mesafesi
ongorilmedigi takdirde, ocak ile davlumbaz alt yizi arasinda “Kuru-
lum” béliminde verilen dlculer dikkate alinmaldir.

Davlumbazin altinda farkli pisirme cihazlan ¢alistirlacaksa, farkl gu-
venlik mesafelerinden en ylksek olani dikkate alinmalidir.

» Davlumbazin tespitine iliskin olarak “Kurulum” bélimundeki bilgi-
ler dikkate alinmalidir.

» Yapi parcalari keskin kenarlara sahip olabilir ve yaralanmalara yol
acabilir.

Montaj sirasinda, kesilmeye karsi koruma saglayan eldivenler kullani-
niz.

» Hava tahliye kanalinin désenmesinde sadece yanmaz malzeme-
den borular ve hortumlar kullaniimalidir. Bunlar yetkili bayiden veya
yetkili servisten edinilebilir.

11



Guvenlik Talimatlari ve Uyarilar

» Hava tahliyesi odalarin havalandirimasi veya isitiimasi icin kullanil-
makta olan bir duman veya gaz bacasina baglanmamalidir.

» Atik hava kullaniimayan bir bacaya verilecekse, ilgili makamlarin
yénetmeliklerini dikkate aliniz.

Temizlik ve bakim

» Temizlik islemi kullanim kilavuzunda yazildigi gibi yapilmadi§ tak-
dirde yangin tehlikesi olusabilir.

» Buharli temizlik aletlerinin buhari elektrik ileten pargalara sizabilir
ve kisa devreye sebep olabilir.
Davlumbazin temizligi icin asla buharli temizlik aleti kullanmayiniz.

Aksesuarlar ve yedek parcalar

» Sadece orijinal Miele aksesuarlari kullaniniz. Bagka parcgalarin
monte edilmesi veya takilmasi halinde garanti, performans ve/veya
artin sorumlulugu talepleri gegersiz olur.

» Miele sadece orijinal yedek parcalarin giivenlik sartlarini sagladigi-
ni garanti eder. Arizall bilesenlerin sadece bu tur yedek pargalar ile
degistiriimesi gerekir.

» Davlumbanizin seri Uretiminin sonlanmasinin ardindan Miele, size
islevlerin strdirilmesini saglayan yedek parcalar icin en az 10 yil ol-
mak Uzere 15 yila varan tedarik garantisi sunmaktadir.

12



Cevre Korumaya Katkiniz

Nakliye Ambalajinin Elden Ci-
kariimasi

Ambalaj cihazi nakliye hasarlarina karsi
korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye
yonelik olarak ¢evre dostu malzemeler-
den secilmistir ve bu sebeple geri do-
nasturdlmesi mimkundur.

Ambalajin malzeme dbngustine geri ka-
zandinlmasi hammadde tasarrufu saglar
ve atik olusumunu azaltir. Bayiniz am-
balaji geri alabilir.

Eski Cihazin Elden Cikariimasi

Elektrikli ve elektronik cihazlar birgok
degerli materyal icerir. Bu tUr cihazlar
ayni zamanda igleyisleri ve guvenlikleri
icin gerekli belli maddeler, karisimlar ve
bilesenler de icerir. Bunlar evsel atiklar
icinde ve uygunsuz iglem gérmeleri ha-
linde insan sagligina ve ¢evreye zarar
verebilirler. Eski cihazinizi bu sebeple
hicbir suretle evsel atiklarla birlikte at-
mayiniz.

i

Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler
veya Miele'de bulunan elektrikli ve
elektronik cihazlarin teslimi ve degerlen-
dirilmesine yonelik resmi toplama ve ge-
ri alma merkezlerinden yararlaniniz. El-
den cikarilacak eski cihaz Gzerindeki
olasi kisisel verilerin silinmesinden yasa-
lar uyarinca siz sorumlusunuz. Litfen
eski cihazin evden cikarilincaya kadar
gocuklarin erisemeyecegi guvenli bir
yerde muhafaza edilmesini saglayiniz.
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Davlumbaz genel gérinumii
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Davlumbaz genel gérinimu

( Teleskopik uzatma parcasi
(2 Baca

(3 Buhar panel

® Kumanda paneli

® Yag filtresi

(® Baca baglantisiz igletim hava cikisi
Sadece baca baglantisiz isletimde

@ Ocak aydinlatmasi

Koku filtresi
Tek bir kullanimlik veya yenilenebilir koku filtresi
Baca baglantisiz igletim icin sonradan satin alinabilen aksesuar

(® Sensdrlii Fan Agma-Kapama Tusu

Ocak aydinlatmasinin acilmasi/kapatiimasi ve kisiimasina yonelik sensérli tus
@) Fan glicl ayarina yénelik sensérli tuslar

@2 Gecikmeli kapatma fonksiyonu igin sensérlii tug

@3 Yag filtresinin galisma saati sayaci igin sensorlii tug

Koku filtresi calisma saati sayaci icin sensorll tus

15



Fonksiyon Aciklamalari

Davlumbazin donanimina bagli olarak
su fonksiyonlar mimkuinddr:

Baca Baglantil isletim

Cekilen hava yag filtresinde temizlenir
ve disar verilir.

16

dai0494a

Baca Baglantisiz isletim

(Dénustirme kiti ve koku filtresi sonra-
dan alinabilen aksesuarlardir, “Teknik
Veriler” bél. bakiniz*)

dai0494b
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Cekilen hava, yag filtresi ve ayrica bir

koku filtresi tarafindan temizlenir. Bunun
arkasindan hava mutfaga geri verilir.



ilk calistirma

Baca baglantili veya baca bag-
lantisiz igletim secimi

Davlumbaz baca baglantili ve baca
baglantisiz isletim i¢in uygundur. Fanin
glcu secilen igletim tirline gére uyar-
lanir. Fabrika ayari baca baglantisiz is-
letimdir. Baca baglantili isletim igin
davlumbazin déntsturilmesi gerekir.

Miele@home kurulumu

On kosul:
- Wi-Fi agi
- Miele uygulamasi

- Miele kullanici hesabi. Kullanici he-
sabini Miele uygulamasi vasitasiyla

Baca baglantili isletime dénusttrme,
koku filtresi calisma saati sayacinin etki-
siz kilnmasi ile gerceklestir.

m Fani ve aydinlatmayi kapatiniz.

m Gecikmeli kapatma 3X&'S tusuna ve ko-
ku filtresi & tusuna ayni anda doku-
nunuz.

Koku filtresi sembolii & ve fan kademe-
si gOstergesinden bir gbstergenin 1s131
yanip soner.

m B tusuna dokununuz.

m islemi koku filtresi & tusu ile onayla-
yiniz.

Tdm kontrol lambalari séner.
Baca baglantil igletim ayarlanmistir.

islemi 4 dakika icinde onaylamazsaniz
eski ayar korunur.

olusturabilirsiniz.

Davlumbaziniz entegre bir Wi-Fi moduli
ile donatiimistir. Davlumbazi Wi-Fi ev
agina baglayiniz. Ardindan, davlumbazi
Miele uygulamasi tzerinden kullanabilir-
siniz.

Miele ocaginizin da Wi-Fi ev agina bagli
olmasi halinde, davlumbazin Con@cti-
vity fonksiyonu vasitasiyla otomatik ku-
manda 6zelliginden faydalanabilirsiniz.

Davlumbazinizin kurulum yerinde Wi-
Fi aginizin sinyalinin yeterli giicte ol-
masini saglayiniz.

Evdeki Wi-Fi agina baglantiyr Miele uy-

gulamasi veya WPS araciligiyla kurabi-
lirsiniz.

17



ilk calistirma

Miele@home mevcudiyeti

Miele uygulamasinin kullanimi tlkenizde
Miele@home hizmetlerinin mevcudiyeti-
ne baghdir.

Miele@home hizmeti her lilkede mevcut
degildir.

Buna iligkin bilgileri www.miele.com in-
ternet sayfasindan edinebilirsiniz.

Miele Uygulamasi

Miele uygulamasini Apple App Store®
veya Google Play Store™ magazalarin-

dan indirebilirsiniz.
‘ App Store'dan E E

indirin
Goo le Play
==

Uygulama lizerinden baglanti

Ag baglantisini Miele uygulamasi ile ku-
rabilirsiniz.

m Mobil cihaziniza Miele uygulamasini
yukleyiniz.

18

Oturum agmak icin sunlara gerek vardir:
1. Wi-Fi aginizin sifresi

2. Davlumbazinizin sifresi

U DA XXXX XXXXIXXX

Fabr.-No. XX -No. XXXXXXXX

O AR O
00000000000000000000000

ai38gs

Davlumbazin sifresi tip etiketinde veril-
mis olan seri numarasinin son 9 rakami-
dir.

Tip etiketini yag filtresini ¢cikardiginizda
goriarsiniz.

M

m Uygulamada cihaz oturum agma igle-
mini baslatiniz. Oturum agma adimla-
rini uygulayiniz.

[dai3912a

Davlumbazin Wi-Fi agini etkinlestirme
talimati geldiginde, su sekilde devam
ediniz:



ilk calistirma

m Davlumbazin glicinl kapatiniz. WPS lizerinden baglanti

O 1 2 3 B AP

Wi-Fi yénlendiricinizin WPS'ye uygun
@

olmasi gerekir (Wi-Fi Protected Setup).

ldaizot2b

m B tusunu basili tutunuz. m Davlumbazin giiciinii kapatiniz.

Q1 2 3 B °A4°
(@

daisgt2c

A S 1 2 3 P\ A5
m Ayni anda aydinlatma -Q: tusuna do- m B tusunu basili tutunuz
kununuz. '
WY o 1 2 3 B SA4°
Q1 :22-8- B °K* Q) A\
.o _
2 surekli yanar, 3 yanip soner. " mhiﬂga aydinlatma -6 tusuna do

Davlumbaz takip eden 2 dakika boyun- Y
ca baglantiya hazirdir. Q122380 BOSAS

@é\ Wi-Fi baglantisinin davlumbazda ve

m Uygulamada, takip eden adimlari uy- WPS ybnlenc_jiricinizde ayni anda basla-
gulayiniz. tilmasi gerekir.

daiag 124

2 sUrekli yanar, 3 yanip soner.

dai3912a

R - U
T AN\

daizo12g

MM |
O 1 ,12‘\,13‘\ B °A°

|daige12e

Basarili baglantinin ardindan 2 ve 3 sii-  ® Birkag saniye sonra daviumbazda B
rekli yanar. tusuna basiniz.

ESRR Y% 1 - L

daisotar
ldaiag12n

& 1 2 3 B 54
A

m Davlumbazda baglant modundan ge-  Kisa bir stire sonra 2 strekli olarak ya-

cikmeli kapatma 5A&'s tuguna dokun- nar, 3 ve B yanip soner.

mak yoluyla ¢ikiniz. Davlumbaz takip eden iki dakika boyun-
Davlumbaz artik sadece uygulama ile ca baglantiya hazirdir.
kullanilabilir.

19



ilk calistirma

)

dai3912i

m Wi-Fi yonlendiricinizde WPS baglanti-
sini baglatiniz.

MM |
EO ,12‘\,13‘\ B °A°

|daigo12e

Basaril baglantinin ardindan 2 ve 3 si-
rekli yanar.

o 1 2 3 B 54
A

gaigotar

m Davlumbazda baglanti modundan ge-
cikmeli kapatma 5A&'® tusuna dokun-
mak yoluyla ¢ikiniz.

Davlumbaz artik sadece uygulama ile
kullanilabilir.

Baglanti kurulamadiysa, muhtemelen
yoénlendiricinizdeki WPS &zelligini yete-
rince hizli etkinlestirememissinizdir. Yu-
karida belirtilen adimlari tekrar gercek-
lestiriniz.

Faydali bilgi: Wi-Fi yonlendiriciniz bag-
lanti ydntemi olarak WPS 6zelligine sa-

hip degilse Miele uygulamasi tizerinden
baglaniniz.

20

Wi-Fi oturumunu kapatma (fabrika
ayarlarina sifirlama)

Yeni bir Wi-Fi baglantisi olusturmak igin
oncelikle mevcut Wi-Fi baglantisi kesil-
melidir.

m Davlumbazin gicini kapatiniz.

© 1 2 3 B 5K5
m 1 tusunu basil tutunuz.

L 1 2 3 B 54"

oA\ i

m Ayni anda aydinlatma -O: tusuna do-
kununuz.

\\ I’ \\ I’
O 11273878 A

|daiag12e

Wi-Fi baglantisi mevcutsa 2 ve 3 surekli
olarak yanar.

Davlumbaz takip eden iki dakika boyun-
ca baglantidan ayriimaya hazirdrr.



ilk calistirma

oA
®\

2 3 B 5115

|daisa12)

m 1 tusuna dokununuz.

& 132238 B A

aige12d

2 surekli yanar, 3 yanip soner.

O 1 P8R BOoA

daigot2!

Birkag saniye sonra 2 ve 3 yanip soner.
Baglanti kesilmistir.

O 1 2 3 B 5A5
(@

daigotar

m Davlumbazda oturum kapatma mo-
dundan gecikmeli kapatma 5A&'S tugu-
na dokunmak yoluyla ¢ikiniz.

Wi-Fi baglantisi kesilmistir. Yeni bir bag-
lanti olusturulabilir.

Con@ctivity kurulumu

Con@ctivity, elektrikli bir Miele ocak ile
bir Miele davlumbaz arasindaki dogru-
dan iletisimi ifade eder. Bu fonksiyon
davlumbazin bagimsiz bir elektrikli Miele
ocagin ¢alisma durumuna bagl olarak
otomatik kumanda edilmesine olanak
saglar.

- Ocak gozlerinden biri acildiginda
ocak aydinlatmasi ve kisa bir slre
sonra da davlumbazin fani agilir.

- Yemek pisirilirken davlumbaz fan ka-
demesini otomatik olarak secer. Fan
kademesi, acik ocak gdzlerinin sayisi-
na ve secilen gu¢ kademelerine bagl-
dr.

- Yemek pisirme isleminden sonra fan
ve ocak aydinlatmasi dnceden belir-
lenmis olan bir stirenin ardindan oto-
matik olarak kapanir.

Bu fonksiyonla ilgili ayrintili bilgiyi “Kul-
lanim” bélimunde bulabilirsiniz.

21



ilk calistirma

Wi-Fi ev agi lizerinden Con@ctivity
(Con@ctivity 3.0)

On sart:
- Ev Wi-Fi agi

- Wi-Fi uyumlu Miele ocak

m Davlumbazi ve ocaginizi Wi-Fi aginiza
baglayiniz (bkz. “Miele@home kurulu-
mu” bolima).

Con@ctivity fonksiyonu otomatik olarak
etkinlestirilir.

Dogrudan Wi-Fi baglantisi (izerinden
Cone@ctivity (Con@ctivity 3.0)

On sart:

- Wi-Fi uyumlu Miele ocak

Bir ev aginiz yoksa, ocak ve daviumbaz
arasinda dogrudan bir baglanti olustura-
bilirsiniz.

m Davlumbazin glicini kapatiniz.

O 1 2 3 B °A°
m B tusunu basil tutunuz.
5%5

o1 2 3 B
o) (@

|gaizo12m

m Ayni anda 1 tusuna dokununuz.

& 13338k B A

dai3912d

2 sirekli yanar, 3 yanip soéner.

Davlumbaz takip eden 2 dakika boyun-
ca baglantiya hazirdrr.

22

m Ocakta Wi-Fi baglantisini baslatiniz.
Bununla ilgili bilgileri ocagin kullanim
kilavuzunda bulabilirsiniz.

\\ I’ \\ I’
O 13273818 A

|daiagt2e

Basaril baglantinin ardindan 2 ve 3 sU-
rekli yanar.

O 1 2 3 B A5
@\

Gaiseraf

m Davlumbazda baglantt modundan ge-
cikmeli kapatma A&'5 tusuna dokun-
mak yoluyla ¢ikiniz.

Artik Con@ctivity etkindir.

Dogrudan Wi-Fi baglantisi mevcutsa,
ocak ve davlumbaz ayni ev agina bag-
lanamazlar. Bunun daha sonra isten-
mesi halinde, 6nce ocak ve davlumbaz
arasindaki dogrudan Wi-Fi baglantis
kesilmelidir (bkz. “Wi-Fi oturumunu ka-
patma”).

Baglantinin tekrarlanmasi

o O — 1721730 B+ SA°

ldaigo2al

Baglanti mimkdn degilse, 2 ve 3 yanip
soner veya islem davlumbaz tarafindan
iptal edilir.

m Davlumbazdan ve ocaktan Wi-Fi bag-
lantisini kesiniz (bkz. “Wi-Fi oturumu-
nu kapatma” bélimu).

m Baglanti kurma islemini tekrarlayiniz.



Kullanim (Otomatik isletim)

Con@ctivity etkin ise daviumbaz dai-
ma otomatik isletimde calisir (bkz. “llk
calistirma - Con@ctivity kurulumu”).

Davlumbazi manuel calistirmak ister-

seniz, “Kullanim” (Manuel kumanda) -
Con@ctivity fonksiyonu olmaksizin ye-
mek pisirme* boliminu dikkate aliniz.

Con@ctivity fonksiyonuyla ye-
mek pisirme (otomatik igletim)

m Herhangi bir ocak gézinu herhangi
bir kademede aciniz.

Ocak aydinlatmasi agilir.

Birka¢ saniye sonra fan agilir, fan dnce
kisa bir sure igin 2. kademede calislr,
hemen ardindan da 1. kademeye gecer.

Yemek pisirilirken daviumbaz fan kade-
mesini otomatik olarak secer.

Burada belirleyici olan, acik ocak gézle-
rinin toplam guictdur, yani acik ocakla-
rin sayisi ve secilen pisirme kademeleri-
dir.

Ocakta yiiksek bir glic kademesi seger-
seniz veya birkag ocak géziini birden
acarsaniz, davlumbaz da daha yiksek
bir fan kademesinde ¢alisir.

Ocagin giic kademesini disurdigintiz-
de veya bazi ocak gdzlerini kapadiginiz-
da fan kademesi de buna gdre ayarlanr.

\Q/
78:
7
dai2384j

|/OO;+EOI\| /OOO;+I:'\|

LTS - SRRT ooy SR

B~y Egs-g3

1 ile B arasi fan kademeleri icin érnekler

Tepki Siiresi

Davlumbaz gecikmeli olarak tepki verir.
Bu sekilde ocagdin giic kademesinin de-
gistirilmesinin aninda daha az veya da-
ha fazla buhar olusumuna sebep olma-
yacag dikkate alinir.

Ocak bilgileri davlumbaza fasilalarla yol-
ladigindan bu da gecikmelere yol acabi-
lir.

Tepki birkac saniye veya dakika icinde
gerceklesir.

Kizartma islemi

m Ornegin mihirleme islemi igin pisir-
me kabini isitmak Uzere bir ocak g6-
zUni en yUksek kademede calistirdi-
niz. Yaklasik 10 saniye ila 4 dakika
(Highlight ocaklarda 60 saniye ila 5
dakika) sonra daha dusuk bir kade-
meye gectiniz.

Davlumbaz bir kizartma islemi oldugunu
algilar.

Davlumbaz aclilir ve ocagin giic kade-
mesi dusurtldikten sonra 3. fan kade-
mesine gecer ve bu kademede yaklasik
5 dakika kalir.

Ardindan fan kademesi tekrar Con@cti-
vity Fonksiyonu tarafindan belirlenir.

Kendiniz manuel olarak énceden bagska
bir fan kademesi secebilirsiniz.
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Kullanim (Otomatik isletim)

Cihazin giiciiniin kapatiimasi
m TUm ocak gdzlerini kapatiniz.

Takip eden birka¢ dakika icinde dav-
lumbazin fani, kademesi asamali olarak
dusurUlerek kapanir.

Boylece mutfaktaki hava, kalan buhar
ve kokulardan arindiriimis olur.

- Fan, Booster kademesinden hemen
3. kademeye geri doner.

- Fan 3. kademede calisiyorsa, yaklasik
1 dakika sonra 2. kademeye geri do-
ner.

- Fan 2 dakika sonra 2. kademeden 1.
kademeye geri doner.

- 1. kademede 2 dakika calistiktan
sonra fan kapanir.

- 30 saniye daha gectikten sonra ocak
aydinlatmasi kapanir.

Pisirme islemi tamamlanmistir.

Otomatik isletimden gecici ola-
rak cikma

Pisirme islemi sirasinda otomatik igle-
timden gegici olarak ¢ikmak mimkin-
dur, bunun igin:

m Manuel olarak bagka bir fan kademesi
seciniz, veya

m Davlumbazi manuel olarak kapatiniz,
veya

m Davlumbazin gecikmeli kapatma
fonksiyonunu 3° etkinlestiriniz. Fan
secilmis olan gecikmeli kapatma si-
resinin ardindan kapanir, aydinlatma
acik kalr.
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Davlumbazin fonksiyonlar artik manuel
olarak kumanda edilebilir (bkz. “Kulla-
nim (Manuel kumanda)”).

Otomatik isletime geri dénme

Davlumbaz otomatik isletime tekrar su
sekilde déner:

- Davlumbaz bir fan kademesinin ma-
nuel olarak secilmesinin ardindan
yaklasik 5 dakika kumanda edilmez-
se, veya

- Manuel olarak segilen fan kademesi
yine otomatik kademeye karsi geli-
yorsa, veya

- Davlumbazin fani ve ocak en az 30
saniye kapall kaldiysa.
Ocak bir dahaki sefer acildiginda yine
otomatik igletim baglar.

Davlumbazi tim pisirme islemi boyunca
manuel olarak kumanda etme olanagi-
niz da mevcuttur.

®m Bunun igin davlumbazin fanini ocagi
acmadan énce aginiz.

Yemek pisirildikten sonra davlumbaz fa-
ni ve ocak en az 30 saniye boyunca ka-
pal kaldiysa, ocak bir dahaki sefer acil-
diginda otomatik isletim tekrar baslar.



Kullanim (Manuel isletim)

Con@ctivity fonksiyonu kulla-
nilmaksizin yemek pisirme
(manuel isletim)

Davlumbaz asagida belirtilen kosullarda
manuel olarak kullanilabilir:

- Con@ctivity fonksiyonu etkinlestiril-
memis olmaldir.

- Con@ctivity fonksiyonu gegici olarak
etkisiz kilnmis olmalidir (bkz. “Kulla-
nim (Otomatik isletim) - Otomatik isle-
timden gecici olarak ¢cikma”).

Fanin acilmasi

Fani yemek pisirmeye baslar baslamaz
aciniz. Bu sekilde yemek buharlari en
basindan itibaren cekilir.

m Acma/Kapama (V) tusuna dokununuz.

Fan 2. kademede calismaya baglar.

Gilic Kademesi Se¢imi

Hafif ila glicli buhar ve kokular igin 1 ile
3 arasinda bir glic kademesi secilebilir.

Gegcici olarak, 6rnegin etlerin mihirlen-
mesi sirasinda, ¢cok gUcli buhar ve koku
olustugunda Booster kademesi olarak B
kademesini seciniz.

m 1 ila B tuslarina dokunmak yoluyla is-
tediginiz glic kademesini seciniz.

Booster kademesinden diisiik kade-
meye geri gecis

Gulgc yonetimi etkinlestirildiyse (6nceden
ayarlanmissa), fan 5 dakika sonra oto-
matik olarak 3. kademeye geri doner.

Gecikmeli kapatma siiresi se-
cimi

Yemek pisirme isleminden sonra fani
birkac dakika daha calistirin. Boylece

mutfaktaki hava, kalan buhar ve koku-
lardan arindiriimis olur.

Davlumbazdaki kalintilar ve bunlardan
kaynaklanan kokular énlenir.

Gecikmeli kapatma fonksiyonu sayesin-
de fan dnceden belirlenen bir strenin
ardindan otomatik kapatilir.

m Yemek pisirme isleminden sonra, fan
aciksa gecikmeli kapatma 5X&'5 tusuna

- 1-defa basildiginda: Fan 5 dakika
sonra kapanir (5 & 1s1g1 yanar).

- 2-defa basildiginda: Fan 15 dakika
sonra kapanir (& 15 1sidi yanar).

- 5415 gecikmeli kapatma tusuna yeni-
den basildiginda, fan acik kalir (5&'
1191 séner).

Fanin kapatiimasi

m Fani, Acma/Kapama tusu () ile kapa-
tiniz.
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Kullanim (Manuel isletim)

Ocak aydinlatmasinin agiimasi/
kapatilmasi/kisiimasi

Ocak aydinlatmasini fandan bagimsiz
olarak acabilir veya kapatabilirsiniz ve
parlakligini azaltabilirsiniz.

m Acip kapamak icin aydinlatma -Q: tu-
suna kisaca dokununuz.

Aydinlatma acildiginda énce maksimum
parlaklikta calisir.

m Isik acikken aydinlatma -©:- tusunu ba-
sili tutunuz. Isik siz tusu birakana ka-
dar kisilir.

m Aydinlatma tusunu -Q: yeniden basili
tuttugunuzda, tusu birakincaya kadar
ISIk tekrar artar.

Giic yonetimi

Davlumbaz bir Gig yénetimi sistemine
sahiptir. Gli¢ yonetimi sistemi elektrik
tasarrufuna yarar. Fan kademesinin oto-
matik olarak dugUrtlmesini ve aydinlat-
manin kapatilmasini saglar.

- Fanin Booster kademesi secildiyse, 5
dakika sonra otomatik olarak 3. kade-
meye geri donuldr,

- 3., 2. veya 1. fan kademelerinden, 2
saat sonra bir kademe geri gidilir ve
ardindan 30 dakikalik adimlarla birer
kademe geri gidilerek kapatilir.

- Acilmis olan ocak aydinlatmasi 12 sa-
at sonra otomatik olarak kapatilr.

Gulg yonetimini devre disi birakabilirsi-
niz.

Bunun enerji tiketiminin artmasina se-
bep olabilecegini dikkate aliniz.
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Giic yonetimini etkinlestirme/etkisiz
kilma

m Fani ve aydinlatmayi kapatiniz.
m Gecikmeli kapatma 5&'® tusuna fan
kademe gdstergesinin 1 1s1§1 yaninca-

ya kadar yaklasik 10 saniye dokunu-
nuz.

m Ardindan arka arkaya,

aydinlatma -Q: tusuna,

1 tusuna ve tekrar

aydinlatma -Q: tusuna basiniz.

Gulc yonetimi etkinlestirildiyse, 1 ve B
gOstergeleri strekli olarak yanar.

Etkisiz kiindiysa 1 ve B gdstergeleri ya-
nip soner.

m GUlc yonetimini etkisiz kilmak icin 1
tusuna dokununuz.

1 ve B gostergeleri yanip soner.

m Etkinlestirmek icin B tusuna dokunu-
nuz.

1 ve B gostergeleri sirekli olarak yanar.

m islemi gecikmeli kapatma 54 tusu ile
onaylayiniz.

TUm lambalar s6ner.

islemi 4 dakika icinde onaylamazsaniz,
eski ayar korunur.



Kullanim (Manuel isletim)

Giivenlik kapatmasi

Gulc yonetimi etkinlestirildiyse, calig-
makta olan davlumbaz (fan ve ocak ay-
dinlatmasi) 12 saat sonra otomatik ola-
rak kapanir.

m Tekrar agmak icin Agma/Kapama (D
tusuna veya aydinlatma -Q: tusuna
basiniz.
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Kullanim (Otomatik ve Manuel isletim)

Calisma saati sayaci
Davlumbaz c¢alisma slresini kaydeder.

Filtrenin temizlenmesi veya degistiriime-
si gerektiginde calisma saati sayaci, yag
filtresi semboli € veya koku filtresi-
semboltniin & isiklarini yakarak sinyal
verir. Filtrenin temizligi ve degistiriimesi
ve calisma saati sayacinin sifirlanmasi
ile ilgili bilgileri “Temizlik ve Bakim” b6-
[imUnde bulabilirsiniz.

Yag filtresi calisma saati sayacinin
degistirilmesi

Calisma saati sayacini kendi pisirme
aliskanliklariniza gére ayarlayabilirsiniz.

Fabrikada 30 saatlik bir temizlik araligi
ayarlanmigtir.

- Cok fazla kizartma yapiyorsaniz 20
saatlik daha kisa bir siire ayarlamak
mantikli olur.

- Ayni zamanda ara sira yemek pisiri-
yorsaniz da temizlik araligini kisaltma-
niz uygun olur. Bu sekilde biriken ya-
gin sertlesmesi ve temizligi glclestir-
mesi engellenir.

- Duzenli olarak yag kullanmadan ye-
mek pisiriyorsaniz, 40 veya 50 saatlik

daha uzun bir temizlik araligi secilebi-
lir.
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m Fani ve aydinlatmayi kapatiniz.

m Gecikmeli kapatma 3X'® tusuna ve
yag filtresi € tusuna ayni anda doku-
nunuz.

Yag filtresi semboli & ve fan kademesi
gOstergelerinden biri yanip sdnmeye
baglar.

1 ila B gostergeleri ayarlanan sureyi
gOsterir:

Gosterge 1., . 20 saat
Gosterge 2.....ovieeiiiieee e . 30 saat
Gosterge 3......oooiieeiieeeeeee . 40 saat
Gosterge B ...coooeeeeeeeeeeee, 50 saat

m Rakamlara dokunarak istenen sureyi
seciniz.

m islemi yag filtresi @ tusuyla onaylayi-
niz.

Bitln lambalar séner.

islemi 4 dakika icinde onaylamazsaniz
eski ayar korunur.



Kullanim (Otomatik ve Manuel isletim)

Koku filtresi calisma saati sayacinin
degistirilmesi/etkisiz kilinmasi

Koku filtresi baca baglantisiz isletim igin
gereklidir.

Calisma saati sayacini kendi pisirme
aliskanliklariniza gore ayarlayabilirsiniz.

Baca baglantili igletim i¢in calisma saati
sayaci etkisiz kilnmalidir.

Fabrika ayari olarak 180 saatlik bir degi-
sim araligi ayarlanmistir.

m Fani ve aydinlatmayi kapatiniz.

m Gecikmeli kapatma °A'® tusuna ve ko-
ku filtresi & tusuna ayni anda doku-
nunuz.

Koku filtresi sembolu & ve fan kademe-
si gOstergesinden bir gdstergenin i1sigi
yanip soner.

1 ila B gbstergeleri ayarlanan sureyi
gOsterir:

Gosterge 1....ccoeeeiiiieeeeee, . 120 saat
Gosterge 2.....coovceeeiiieeeiieens . 180 saat
Gosterge 3.....ooovvvvvccieeeee. . 240 saat
Gosterge B ......oooviiiiiieiiien, devre digl

m Rakamlara dokunarak istenen sireyi
seciniz.

m islemi koku filtresi € tusu ile onayla-
yiniz.

Tim kontrol lambalar s6ner.

islemi 4 dakika icinde onaylamazsaniz
eski ayar korunur.

Calisma saati sayacinin sorgulanmasi

Calisma stiresi sona ermeden 6nce, sl-

renin ylzde kacinin gectiginin gorintd-

lenmesini saglayabilirsiniz.

m Fani, Acma/Kapama tusu () ile agi-
niz.

m Yag filtresi & tusuna veya koku filtre-
si @ tusuna basiniz ve basil tutunuz.

Bir veya birden fazla fan kademesi gds-
tergesinin 15191 yanip soner.

Yanip s6nen gdstergelerin sayisi gegen
calisma saatini ytizde olarak verir.

Gosterge 1 .o % 25
Gosterge 1ve 2 ..ooovieeiiiiieeen, % 50
Gosterge 1ila3 .....occvieeveiiiieeee % 75
Gosterge 1ilaB .....ccceevveveiiene % 100

Davlumbaz kapatildiginda veya bir
elektrik kesintisinde, gegen calisma

sUresi hafizaya alinir.
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Eneriji Tasarrufu Onerileri

Bu davlumbaz ¢ok randimanli ve ekono-

mi

k caligir. Ekonomik kullanim i¢in asa-

gidaki tedbirler size yardimci olacaktir:
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Yemek pisirirken mutfagin iyi havalan-
dinimasini saglayiniz. Baca baglantili
isletimde mutfaga yeterli hava gir-
mezse, davlumbaz verimli calismaz
ve bunun sonucunda ¢alisma sesi
yukselir.

MUmkin oldugunca disik bir pisir-
me kademesinde pisiriniz. Yemek bu-
harinin az olmasi sonucunda davlum-
baz distk bir giic kademesinde ve
daha az enerji tiketerek caligir.

Filtreleri duzenli araliklarla temizleyiniz
ve degistiriniz. Asiri kirlenen filtreler
performansi azaltir, yangin tehlikesini
arttinr ve saglik riski teskil eder.

- Con@ctivity fonksiyonunu kullaniniz.
Davlumbaz otomatik olarak acilir ka-
panir. Davlumbaz pisirme durumuna
en uygun glc kademesini secerek
daha dusuk bir enerji tiiketimi saglar.

- Davlumbaz manuel kullanilacaksa,
sunlara dikkat edilmelidir:

— Davlumbazda secilen gli¢ kade-
mesini kontrol ediniz. Genellikle en
disuk glc kademesi yeterlidir. Bo-
oster kademesini sadece gerekti-
ginde kullaniniz.

— Gcli yemek kokusu olusumunda
vakit gegirmeksizin daha ylksek
bir calisma kademesine geginiz.
Bu, mutfaga coktan yayilimis olan
yemek kokularini davlumbazi uzun
sureli calistirmak yoluyla toplama-
ya calismaktan daha ekonomiktir.

— Pisirme isleminden sonra davlum-
bazi tekrar kapatmayi unutmayiniz.
Yemek pisirildikten sonra mutfak
havasi kalan buhar ve kokulardan
temizlenmeliyse, gecikmeli kapat-
ma fonksiyonunu kullaniniz. Fan
secilen gecikmeli kapatma siresi-
nin ardindan kapatilir.



Temizlik ve bakim

& Her bir bakim ve temizlik calig-
masindan énce davlumbazin elektrik
baglantisini kesiniz (bkz. “Glvenlik
talimatlari ve uyarilar”).

Cihazin Kasasi
Genel Bilgiler

& Cihazin yuizeyi ve kumanda pa-
neli kesik ve ciziklere kargl hassastir.
Bu nedenle asagidaki temizlik 6neri-
lerini dikkate aliniz.

m TUm yuzeyleri ve kumanda panelini
sadece bir slinger bez, sicak su ve bir
miktar bulagik deterjani ile temizleyi-
niz.

m Daha sonra ylizeyleri yumusak bir
bezle kurulayiniz.

Asagidakiler kullanilmamalidir:

- soda, asit, klorlr veya ¢6zlicl madde
iceren temizlik Urdnleri,

- ovma tozu veya ovma kremi gibi asin-
dirma 6zelligi olan temizlik Grinleri,
ovucu madde kalintilar olan kullanil-
mis sliingerler veya bulasik stingerleri
gibi asindirici stingerler.

Paslanmaz celik yiizeylere yoénelik
ozel bilgiler

Genel bilgilere ek olarak, paslanmaz ce-
lik yGzeylerin temizliginde asindirma
6zelligi olmayan paslanmaz celik temiz-
lik Grand kullanilabilir.

Yizeyin hizla tekrar kirlenmesini 6nle-
mek icin bir paslanmaz ¢elik bakim Gri-
nd (Miele'den alinabilir) kullanmanizi
tavsiye ederiz.

Renkli kaplamali gévdeler icin 6zel
bilgiler

Temizlik, ytzey Uzerinde ortam aydin-
latmasina bagl olarak gérilmesi mim-

kiin ince ciziklere sebep olur.

Cam yiizeyler icin 6zel bilgiler
m Genel bilgilere ek olarak, cam ylzey-

lerin temizligi icin piyasada satilan bir
cam temizleme Urtnu de uygundur.

Yag Filtresi

& Yangin tehlikesi

Asirn yaglanmis yag filtreleri tutusabi-
lir.

Yag filtrelerini diizenli araliklarla te-
mizleyiniz.

Yeniden kullanilabilir metal yag filtreleri
mutfak buharindaki kati maddeleri (toz,
yag gibi) tutar ve davlumbazin kirlenme-
sini onler.

Yag filtreleri duzenli araliklarla temizlen-
melidir.

Cok kirlenmis yag filtreleri cekis gicu-
nd dusurdr ve davlumbazin ve mutfa-
gin daha fazla kirlenmesine yol acar.

Temizlik Araligi

Toplanan kirler uzun bir stire temizlen-
meyince katilasir ve temizlik guclesir. Bu
sebeple yag filtrelerinin her 3-4 haftada
bir temizlenmesi tavsiye edilir.

Caligsma saati sayaci, yag filtresi &
sembolinl yakarak size yag filtrelerinin
duzenli olarak temizlenmesi gerektigini
hatirlatir.
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Temizlik ve bakim

Calisma saati sayacinin temizlik icin
uyari verme araligini yemek pigirme alig-
kanliklariniza gdre degistirebilirsiniz
(“Kullanim (Otomatik ve manuel kuman-
da)” bolimine bakiniz.).

Yag filtresinin cikariimasi

& Yag filtresi takilip ¢ikarilirken asa-
giya dusebilir.

Bu, filtrenin ve ocagin zarar gérmesi-
ne sebep olabilir.

Filtreyi takip ¢ikarirken elinizle sikica
tutunuz.

dai2547

m Yag filtresinin kilidini aciniz, filtreyi
yaklasik 45° asagiya eginiz, arkadaki
askisindan c¢ikartiniz ve disari aliniz.

Yag Filtresinin Elde Yikanmasi

m Filtreyi bulasik deterjanli sicak su ve
bir bulasik fircasi ile elde yikayabilirsi-
niz. Konsantre elde ylkama deterjani
kullanmayiniz.
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Uygun olmayan temizlik riinleri

Uygun olmayan temizlik Grinleri devam-
Il kullanildiginda yag filtresine zarar ve-
rebilir.

Su Urlnleri kullanmayiniz:

- kire¢ ¢6zlcu temizlik drdnleri,
- ovma tozu veya ovma kremi

- ¢ok amacl temizlik Urdnleri ve yag
¢Ozlcu spreyler

- finn spreyi,

Yag filtresinin bulasik makinesinde yi-
kanmasi

m Yag filtresini miimkin oldugunca dik
bir sekilde alt sepete yerlestiriniz.
Plskurtme kolunun serbestce done-
bilmesine dikkat ediniz.

m Standart bir ev tipi bulasik makinesi
deterjani kullaniniz.

m Yikama sicakligi en az 50°C ile en
fazla 65°C arasinda olan bir program
seciniz.

Bulasik makinesinde yikanirken yag
filtrelerinin i¢ ylzeylerinde, kullanilan
deterjana bagli olarak bir takim kalici
renklenmeler meydana gelebilir. Bu
durum, yag filtrelerinin fonksiyonunu
olumsuz olarak etkilemez.




Temizlik ve bakim

Temizlikten Sonra

m Makinede yikanan yag filtresini kuru-
masil i¢in su emici bir zemin Uzerine
birakiniz.

m Yag filtresini ve panelleri yikamak Uze-
re disar aldiginizda, filtrenin takildig
yuvayi da biriken yaglardan arindir-
mak ve temizlemek gerekir. Bu saye-
de yangin tehlikesi ortadan kalkar.

m Yag filtrelerini tekrar takiniz. Yag filtre-
sinin takilmasi sirasinda kilidin disari
dogru bakmasina dikkat ediniz.

O%Oﬁégdu
0092099
gogggagg

do a0
00590999
20999959
0%90p%20
99595595

a a

QQGgggqgg dai1619
m Yag filtreleri ters takarsaniz, kilitleri

kicuk bir tornaviday! bosluklardan
iceri sokarak acabilirsiniz.

Yag filtresi calisma saati sayacinin si-
firlanmasi

Temizligin ardindan ¢alisma saati sayaci
sifirlanmalidir.

m Fan agikken yag filtresi & tusuna 1
gosterge 1131 yanip sénmeye basla-
yincaya kadar yaklagik 3 saniye bo-
yunca dokununuz.

Yag filtresi & semboliniin 111 séner.

Yag filtresini calisma saati dolmadan
once temizlemek isterseniz:

m Yag filtresi & tusuna sensérli 1 tusu
yanip sdnlinceye kadar yaklasik 6 sa-
niye dokununuz.

Yag filtresinin degistirilmesi

Dazenli kullanim ve temizlik sonucunda
filtre ylzeyleri aginabilir.

Herhangi bir hasar tespit ettiginizde,
yag filtrelerini degistiriniz.

Yag filtrelerini Miele misteri hizmetlerin-
den (bu kullanim kilavuzunun sonuna
bakiniz) satin alabilirsiniz.
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Temizlik ve bakim

Koku Filtresi

Baca baglantisiz isletimde yag filtreleri-
ne ek olarak bir adet koku filtresi takil-
malidir. Bu filtre yemek pisirilirken olu-
san kokulari tutar.

Koku filtresi buhar panelinin iginde yag
filtrelerinin yukarisina takilr.

Koku filtresinin takilmasi/degistiril-
mesi

m Koku filtresini takmak veya degistir-
mek icin dncelikle yag filtresini ¢ikari-
niz.

m Koku filtresini ambalajindan ¢ikartiniz.

dai1962

m Koku filtresini arkadan cekis cerceve-
sinin igine sokunuz, ardindan yukari
dogru kaldirip cerceveye bastiriniz.

m Yag filtrelerini tekrar takiniz.

Degistirme Araligi

m Koku filtresini kokular yeterince tutu-
lamaz hale geldiginde mutlaka degis-
tiriniz.

Koku filtresi en gec her 6 ayda bir de-
gistirilmelidir.

Calisma saati sayaci koku filtresi sem-

bolinin & 1s1gini yakarak koku filtreleri-

nin dizenli olarak degistirilmesi gerekti-
gini hatirlatir.
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Kokau filtresi calisma saati sayacinin
sifirlanmasi

Filtre degistirildikten sonra ¢alisma saati
sayaci sifirlanmaldir.

m Bunun igin, fan acikken koku filtresi
tusuna & yaklasik 3 saniye boyunca,
1 gdsterge 15191 yanip séniinceye ka-
dar basiniz.

Koku filtresi sembolii & soner.

Koku filtresini ¢calisma saati siresi dol-
madan énce degistirmek isterseniz:

m Koku filtresi € tusuna 1 tusu yanip
sdninceye kadar yaklasik 6 saniye
dokununuz.

Koku filtresinin elden cikarilmasi

m Kullanilmig koku filtresini evdeki ¢épe
atabilirsiniz.

Yenilenebilir koku filtresi

Bu davlumbaz igin yenilenebilir bir koku
filtresi almak mumkuindir. Bu filtre firin-
da yenilenerek birden fazla kez kullani-

labilir.

m Kullanima iliskin olarak filtrenin kulla-
nim kilavuzunu dikkate aliniz.

Koku filtresini Miele e-aligveris sitesin-
den (bu kullanim kilavuzunun sonuna
bakiniz) veya Miele bayinizden satin ala-
bilirsiniz.

Tip tanimini Teknik Veriler bdlimuinden
edinebilirsiniz.



Miusteri Hizmetleri

Arizalar icin iletisim bilgisi

Kendi basiniza gideremediginiz arizalar,
Miele bayiinize veya Miele musteri hiz-
metlerine bildiriniz.

Miele Musteri Hizmetleri icin
www.miele.com.tr/service adresinden
randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele Musteri Hizmetleri'nin iletisim
bilgilerini bu dokimanin sonunda bu-
labilirsiniz.

Mdusteri hizmetlerinin cihazin model ko-
duna ve seri numarasina (imalat/Seri/
No.) ihtiyaci olacaktir. Her iki bilgiyi de
tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip etiketinin yeri

Tip etiketini yag filtresini ¢cikardiginizda
gorirsinuz.

Garanti

Garanti suresi 2 yildr.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla bir-
likte verilen garanti sartlan kitapgigindan
edinebilirsiniz.
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Kurulum

Kurulumdan énce

& Kurulumdan 6nce bu bdlimdeki
ve “Guvenlik talimatlan ve uyarilar”
bolimuindeki tim bilgileri dikkate ali-
niz.

Koruyucu Folyonun Cikariimasi

Nakliye sirasinda zarar gérmemesi icin
cihazlar koruyucu bir folyo ile kaplanir.

m Lutfen montajdan énce koruyucu fol-
yoyu cikartin. Folyo kolayca ¢ekilip
alinabilir.
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Kurulum malzemeleri

S

1 adet hava tahliye borusu baglant
parcasi
© 150 mm'lik hava tahliye borusu igin

D

1 adet tek yonlii klape

motor Unitesinin hava tahliyesi baglanti
ucunun icine montaj igin (baca baglan-
tisiz igletimde takilmaz). Cihaz modeli-
ne bagl olarak tek yénli klape 6nce-
den monte edilmis olabilir.

™

D.

g

Teleskopik duvar tespit paneli
davlumbazi duvara tespit etmek igin

08565780

08272520

08561000



Kurulum

(8] g=E=

6 adet 5 x 60 mm vida ve
6 adet 8 x 50 mm diibel:
Davlumbazi duvara tespit etmek icin.

& Vida ve dubeller kagir duvarlar
icin uygundur.

Farkh duvar yapilari icin bunlara uy-
gun tespit malzemeleri kullaniniz.

Duvarin yeterli tagima giictine sahip
olmasina dikkat ediniz.

2 adet tirtikh M 6 somun:
Cihaz Unitesinin tespiti i¢in

Em

2 adet 3,9 x 7,5 mm vida:
Bacanin tespiti icin

Montaj plani
Montaj adimlari bu montaj planinda
aciklanmgtir.

5x60neu+Dilbel8x50

00031682

08256130

dina3mie

DUW20

Baca Baglantisiz isletime Doniistiir-
me Kiti

Donustirme kiti hava tahliye 1zgarasi,
aliminyum hortum ve hortum kelepcesi
icerir (cihazla birlikte veriimez, sonra-
dan alinabilen aksesuardir “Teknik veri-
ler” bélimUne bakiniz).
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Kurulum

Cihaz élciileri
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Kurulum

@ Bacali
(2) Bacasiz
(3 Baca baglantisiz isletimde hava ¢ikisi yukariya monte edilir

@® Kurulum alani (bacasiz isletimde sadece ) Hava tahliyesi gegisi ve prizin
monte edilmesi i¢in duvar veya tavanda alan. Bacasiz isletimde sadece bir
elektrik prizinin monte edilmesi gereklidir.

Hava tahliye baglantisi & 150 mm

Ocakla Davilumbaz Arasindaki Mesafe (S)

Pisirme cihazi ile davlumbazin alt yizl arasindaki mesafenin segiminde ocak
Ureticisi tarafindan belirtilen verileri dikkate aliniz.

Belirtilen mesafeler daha blyUk degilse, asagidaki asgari glivenlik mesafelerine
uyulmasi gerekir.

Buna iliskin olarak “Guvenlik Talimatlari ve Uyarilar” bliminu dikkate aliniz.

Pisirme cihazi Asgari Mesafe S
Elektrikli Ocak 450 mm
Elektrikli Izgara, Fritoz (elektrikli) 650 mm
Toplam glicl 650 mm

<12,6 kW olan ve brulérlerin higbiri >4,5 kW olmayan ¢ok
g6zIu gazli ocak

Toplam gticl 760 mm
>12,6 kW ve <21,6 kW olan,
brildrlerin hicbiri > 4,8 kW olmayan ¢ok gdzllu gazli ocak

Toplam glicl muUmkuin degil
> 21,6 kW olan

veya bruldrlerinden biri > 4,8 kW olan ¢ok gdzIi gazli ocak

< 6 KW glictinde tek goézIl gazl ocak 650 mm

> 6 kW ve < 8,1 kW gicltinde tek gézIU gazlh ocak 760 mm

> 8,1 kW glictinde tek gdzli gazli ocak mimkuan degil

39



Kurulum

Montaj Onerileri

40

Davlumbazin altinda rahat ve sorun-
suz calisabilmek igin elektrikli ocakla-
rin Ustiinde de en az 650 mm bir me-
safe birakilmasi tavsiye edilir.

Montaj yUksekligi segiminde davium-
bazi kullanacak kisinin boyunu dikka-
te aliniz. Ocak basinda rahat calisa-
bilmek ve davlumbazi sorunsuz kulla-
nabilmek icin montaj ylksekligi
onemlidir.

Yemek buharlarinin aradaki mesafe
blyldikge daha zor ¢ekilecegini
unutmayiniz.

Yemek buharlarinin azami seviyede
cekilebilmesi icin davlumbazin ocagin
Uzerinde ortalanarak monte edilmesi-
ne, yanlardan kaymamasina dikkat
edilmelidir.

Ocak davlumbazdan miumkun oldu-
gunca daha dar olmalidir. Veya en
fazla ayni genislikte olmalidir.

Montaj alanina sorunsuzca erisilebil-
melidir. ileride ortaya cikabilecek bir
servis islemi durumunda, davlumbaza
kolayca ulasilabilmeli ve davlumbaz
kolayca sokiilebilmelidir. Ornegin
davlumbaz c¢evresindeki mutfak do-
laplarinin, raflarin, ve dekorasyon Uni-
telerinin diizeninde buna dikkat edil-
melidir.

Duvara montaj icin delme se-
masi

m Delikleri cihazla birlikte verilen montaj

planina goére deliniz.

|

!
]
|

‘oo

oooo]
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m Duvar montajinda delikler arasindaki

mesafe dlcllerine dikkat ediniz (vida-
lar @ 5 mm).




Kurulum

Hava Tahliye Kanal

& Ozellikle davlumbazla birlikte ay-
ni havay kullanarak calisan bir baska
cihaz varsa, zehirlenme tehlikesi or-
taya cikabilir!

Bunun icin “Guvenlik Talimatlar ve
Uyarilar” bélimuune bakiniz.

Suphe durumunda guvenli isletimi bir
baca ustasina onaylatiniz.

Hava tahliye borusu olarak sadece
plrtzsuz borular veya yanmaz mal-
zemeden esnek atik hava hortumlari
kullaniniz.

MUmkin oldugu kadar ylksek hava gi-
cl ve dusUk hava akigi gurtltisu elde
etmek icin agsagida belirtilenleri dikkate
aliniz:

- Hava tahliye borusunun ¢api, hava
tahliyesi baglanti agzinin kesitinden
kic¢uk olmamalidir (bkz. “Cihaz bo-
yutlar” bdlimu). Bu husus 6zellikle
yassl kanallarin kullaniimasi duru-
munda gecerlidir.

- Hava tahliye borusu mimkin oldu-
dunca kisa ve diiz olmaldir.

- Sadece buyik capli dirsekler kullani-
niz.

- Hava tahliye borusu biktlmemeli ve-
ya ezilmemelidir.

- Tum baglantilar siki ve sizdirmaz ol-
malidir.

- Hava tahliye borusunda klapeler var-
sa, davlumbaz calistirildiginda bu kla-
peler aciimalidir.

Hava akisindaki her bir kisitlama ha-
va gucinu azaltir ve cihazin ¢alisma
sesini yukseltir.

Atik hava bacasi

E=

=0 i
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Tahliye edilecek hava bir atik hava ba-
casina verildiginde, giris baglanti parca-
larr havanin akis yoninde yerlestiriimeli-
dir.

Atik hava bacasi ¢ok sayida havalandir-
ma cihazi tarafindan kullaniliyorsa, bu
bacanin enine kesiti yeterli buyUklikte
olmalidr.
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Kurulum

Tek yonli klape

m Hava tahliye sisteminde bir tek yonli
klape kullaniniz.

Tek yonli klape, davlumbaz kapaliyken
ic mekan ile dig ortam arasinda isten-
meyen hava aligverigini 6nler.

Hava tahliyesi bina disina verilecegdi za-
man, bir Miele duvar sisteminin veya
Miele cati gecisinin (sonradan satin ali-
nabilir aksesuar) monte edilmesini tavsi-
ye ederiz. Bunlar entegre tek yonlu kla-
peye sahiptir.

Hava tahliye sisteminizde tek yonli kla-
pe olmamasi durumunda, davlumbazla
birlikte bir tek yénlt klape verilir.

Tek yonli klape fanin hava tahliyesi
baglanti agzinda kullanilir.

Yogusma suyu

Hava tahliye borusu 6rnegin soguk oda-
lardan veya cati tabanlarindan gectigin-
de, sicaklik farkliliklari nedeniyle hava
tahliye borusunda yogusma suyu olusa-
bilir. Bu sicaklik farkliliklarinin azaltiimasi
icin hava tahliye borusunu izole ediniz.

Hava tahliye borusu yatay olarak désen-
diginde, her bir metrede en az 1 cm'lik
bir e§im olmasina dikkat edilmelidir. Bu
egim, yogusma suyunun davlumbaza
geri akmasini onler.
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Hava tahliye borusunun izole edilmesine
ek olarak yogusma suyunu toplayan ve

buharlastiran bir yogusma suyu engelle-
me parcasinin kullanilmasini éneriyoruz.

Yogusma suyu engelleme parcalari,
125 mm veya 150 mm capindaki hava
tahliye borulari icin sonradan satin ali-
nabilir aksesuardir.

Yogusma suyu engelleme elemani, di-
key sekilde ve mimkin oldugunca dav-
lumbazin hava tahliyesi baglanti agzina
yakin bir yere monte edilmelidir. Gévde
Uzerindeki ok isareti hava cikis yénunu
gOstermektedir.

Miele, hava tahliye borusunun yetersiz
olmasindan kaynaklanan fonksiyon
bozukluklar veya hasarlar i¢in garanti

vermez.




Kurulum

Susturucu

dai2003

Daha fazla ses izolasyonu icin hava tah-
liye borusunda bir susturucu kullanilabi-
lir (sonradan satin alinabilir aksesuar).

dai3286a

Baca baglantili isletim sirasinda sustu-

rucu, disariya dogru fan seslerini ve de

hava tahliyesi borusu Gizerinden mutfa-

da ulasan disaridaki sesleri (6rnegin so-
kaktaki sesler) azaltir. Bunun igin sustu-
rucu mimkin oldugunca hava ¢ikisinin
@ yakinina konumlandirilir.

dai3286b

Baca baglantisiz isletimde susturucu
hava tahliyesi baglanti agzi ve yénlen-
dirme elemani arasina konumlandirilir
(2. Montaj alanini kontrol ediniz.
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Kurulum

Elektrik Baglantisi

Davlumbaz, standart olarak toprakli bir
prize baglantiya hazir bir fisle donatil-
migtir.

Prize kolayca erisim mumkun degilse
veya sabit baglanti 6ngoéruldiginde,
kurulum yerinde tUm kutuplar igin bir
yalitim donanimi bulunmasini saglayiniz.

& Asiri Isinma sonucu yangin tehli-
kesi.

Davlumbazin ¢oklu priz ve uzatma
kablosu Uzerinden calistinimasi kab-
lonun asir yiklenmesine sebep ola-
bilir.

Guvenlik sebeplerinden dolayi ¢coklu
priz ve uzatma kablosu kullanmayi-
niz.

Elektrik tesisati gecerli standartlara (Al-
manya'da VDE 0100) uygun olmalidir.

Guvenlik sebeplerinden dolay! davium-
bazin elektrik baglantisi icin ev tesisatin-
da, tipi bir kagak akim rélesinin
(RCD) kullanilmasini tavsiye ederiz.

Hasarli bir glic kablosu, sadece ayni
tirden &zel bir gli¢ kablosu ile degistiril-
melidir (Miele yetkili servisinden edinile-
bilir). Glvenlik sebeplerinden dolayi giig
kablosu, sadece Miele tarafindan yetki-
lendirilmis uzman bir teknisyen veya
Miele yetkili servisi tarafindan degistiril-
melidir.

Anma glcU ve uygun sigorta degerleri-

ne dair bilgiler bu kullanim kilavuzunda

veya tip etiketinde verilmistir. Bu verileri
kurulum yerindeki elektrik baglantisi ve-
rileri ile karsilastiriniz.

Siphe halinde bir elektrik teknisyenine

daniginiz.
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Bagimsiz veya sebeke senkronizasyonu
olmayan bir enerji besleme sisteminde
(6rnegin mikro sebekeler, yedekleme
sistemleri) kesintili veya kesintisiz igletim
muUmkunddr. Bu tlrden bir igletim igin
enerji besleme sisteminin, EN 50160
standardi gerekliliklerini veya benzeri
gereklilikleri karsilamasi zorunludur. Ev
tesisatinda ve bu Miele Uriiniinde 6ng6-
rilen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve
galisma sekli bakimindan mikro sebeke
isletiminde veya sebeke senkronizasyo-
nu olmayan isletimde de saglanmali ve-
ya tesisatta esdeger tedbirler uygulan-
malidir. Bunlar, érnegin giincel VDE-AR-
E 2510-2 yayininda acgiklanmistir.



Teknik Veriler

Fan motoru 80 W
Ocak aydinlatmasi 3x3W
Toplam bagl glc 89 W
Besleme gerilimi, Frekans AC 230V, 50 Hz
Sigorta 10A
Gug kablosunun uzunlugu 1,5m
Agirlik

DA 6698 W 26 kg

Wi-Fi Modiilu

Frekans bandi 2,400-2,4835 GHz
Maksimum iletim glci <100 mW

Baca baglantisiz igletim icin sonradan satin alinabilen aksesuar
DUW 20 donustirme kiti ve bir adet DKF 12-P veya DKF 12-R (yenilenebilir) koku
filtresi

Uygunluk Beyani

Miele, bu davlumbazin 2014/53/AB Direktifine uygun oldugunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyani'nin tam metni asadidaki internet adreslerinden birinden edini-
lebilir:

- www.miele.com.tr adresinde Uriinler/Karsidan indirmeler sayfasindan

- www.miele.com.tr/domestic/bilgi-talebi-385.htm adresindeki Servis, Bilgi talebi
sayfasindan Uriin adi veya seri numarasi girilerek

Karsilastirmali testlere yonelik bilgiler

Enerji verimliligi baca baglantili isletimde belirlenmelidir. Davlumbaz fabrikada baca
baglantisiz igletime ayarlanmigtir. Koku filtresi caligma saati sayacinin etkisiz kilin-
masi ile baca baglantil isletime gegilir (bkz. “lik ¢alistirma”).
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Teknik Veriler

Ev tipi davlumbaz veri sayfasi

65/2014 ve 66/2014 sayili ydnetmelik (Avrupa Normu) uyarinca

MIELE

Model adi/-tanimlayicisi DA 6698 W
Yillik enerji tiketimi (AEC, ..q) 24,6 kWh/Yil
Enerji Verimliligi Sinifi A++

Eneriji Verimliligi Endeksi (EEl, o4 34,8

Sivi dinamigi verimliligi (FDE, ) 40,6

Sivi dinamigi verimlilik sinifi

A (en verimli) dan G (en az verimli) A
Aydinlatma Verimliligi (LE, ) 74,4 Ix/W
Aydinlatma Verimlilik Sinifi

A (en verimli) dan G (en az verimli) A

Yag stizme verimliligi 95,1%

Yag stizme verimlilik sinifi

A (en verimli) dan G (en az verimli) A

En verimli noktada dlgulen hava akimi 365,1 m3/h
Hava akimi (asgari hiz) 200 m3 n
Hava akimi (azami hiz) 400 m3 h
Hava akimi (yogun- veya destekli ayar) 640 m3 h
Azami hava akimi (Q,,.) 640 m3/h
En verimli noktada 6lgilen hava basinci 369 Pa
A-agirlikli ses glici emisyonlari (asgari hiz) 36 dB
A-agirlikli ses glici emisyonlari (azami hiz) 52 dB
A-agirlikli ses glict emisyonlari (yogun veya destekli ayar) 63 dB

En verimli noktada 6lgllen elektrik giicu 92,0 W
Kapall modda élgllen gl tiketimi (P,) W

Hazir bekleme modunda 6lgilen giic tiketimi (P,) 0,35 W
Aydinlatma sisteminin nominal degeri 9,0 W
Aydinlatma sisteminin pisirme yuzeyleri Uzerindeki ortalama aydinlatma-|670 Ix

S|

Zaman artirma faktori 0,5
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Satis ve Pazarlama Sirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dis Ticaret ve Pazarlama Ltd. Sti
Seba Office Bulvari

Ayazada Mah. Mimar Sinan Sok No:21 D:53

34396 Sarnyer / istanbul / Trkiye

Tel: 0212 390 71 00

Musteri Hizmetleri: 444 11 22
E-Mail: info@miele.com.tr
Internet: www.miele.com.tr

EEE y6netmeligine uygundur

Uretici Adresi:
Almanya

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-StraBBe 29
33332 Gutersloh



DA 6698 W

tr-TR M.-Nr. 12 263 990 / 00
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