Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed

kooskdlas maarusega (EL) nr 66/2014

Miele
Mudelitahis KM 7575 FL
Keeduplaadi tilp Integreeritav
Kuumutamisviis
Induktsiooniga toidukuumtédtlemisvédndid, toidukuumtdétiemisalad, kiirgevédndid, kuumplaadid
1. Induktsioon
2. Induktsioon
3. Induktsioon
Mitteringikujulised toidukuumt6étlemisvéondid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumté6tlemisvoondi voi -ala kasuliku pinna pikkus ja laius
mm 1. 230x390
mm 2. 230x390
mm 3. 230x390
Toidukuumtddtlemisvoondi voi -ala energiatarbimine kg kohta (EC
Wh/kg 1. 186.0
Wh/kg 2. 186.0
Wh/kg 3. 186.0
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (EC W 186.0
1. tulip Keedukoht "PowerFlex"-sild
Asukoht 1. Keedukoht vasakul
2. tllp Keedukoht "PowerFlex"-sild
Asukoht 2. Keedukoht keskel

3. tllip Keedukoht
Asukoht 3. Keedukoht

"PowerFlex"-sild
paremal




