Kaytto- ja asennusohje
Liesituuletin

Lue ehdottomasti liesituulettimen kaytto- ja asennusohje ennen lait-
teen asennusta, liitdntdjen tekemista ja kayttdonottoa. Nain valtat
mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Tama liesituuletin tayttda asetetut turvallisuusmaéaraykset. Sen
asiaton kaytto voi kuitenkin aiheuttaa henkil6- tai esinevahinkoja.

Lue tdma& kayttd- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat kayttaa
liesituuletinta. Se sisaltaa laitteiden asennukseen, turvallisuuteen,
kayttdon ja huoltoon liittyvia tarkeita ohjeita. Nain valtat mahdolli-
set vahingot ja liesituulettimen rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa si-
nua lukemaan kappaleet Asennus ja Tarkeat turvallisuusohjeet ja
noudattamaan niita.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ndiden ohjeiden nou-
dattamatta jattamisesta.

Sailyta tama kayttéohje! Jos luovutat laitteen toiselle kayttajélle,
muista antaa kayttdohje sen mukana.

Maaraystenmukainen kaytto

» Tama liesituuletin on tarkoitettu kaytettavéksi kotitalouksissa ja ko-
titalouksien kaltaisissa ymparistoissa.

» Tata liesituuletinta ei ole tarkoitettu kaytettdvaksi ulkotiloissa.

> Kayta tata liesituuletinta ainoastaan kotitalouksien kaltaisissa ym-
paristdissd ruoanvalmistuksessa syntyvien ruoankaryjen poistoon ja
keittidilman puhdistamiseen.

Kaikenlainen muu kayttd on kiellettya.

> Tata liesituuletinta ei saa kayttaa sijoitustilan ilmanpoistoon, kun
se asennetaan huonetilaan palauttavaksi kaasukeittotason ylépuolel-
le. Kysy neuvoa kaasualan asiantuntijalta.



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Henkildt, jotka eivat pysty kayttdmaan liesituuletinta turvallisesti
fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensa puutteellisuuden vuoksi
tai jotka ovat kokemattomia ja tietamattémia laitteen toiminnasta, ei-
vat saa kayttaa tata liesituuletinta ilman vastuullisen henkilén valvon-
taa tai opastusta.

Tallaiset henkilot saavat kayttaa liesituuletinta ilman valvontaa vain,
kun heille on opetettu, miten laitetta kaytetaan turvallisesti ja kun he
ymmartavat, mita vaaratilanteita laitteen kayttdon saattaa liittya.

Jos kotonasi on lapsia

» Huolehdi siitd, etteivat alle 8-vuotiaat lapset pase liesituulettimen
l&aheisyyteen ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa.

» Yli 8-vuotiaat saavat kayttaa liesituuletinta ilman valvontaa vain,
kun heille on opetettu, miten sita kaytetaan turvallisesti ja kun he ym-
martavat, mitd vaaratilanteita sen kayttdon saattaa liittya. Lasten on
tunnistettava ja ymmarrettava vaaranlaiseen kayttoon liittyvat vaarati-
lanteet.

» Lapset eivat saa puhdistaa liesituuletinta tai vaihtaa liesituuletti-
men varusteita ilman valvontaa.

? Valvo lapsia, jotka oleskelevat tai leikkivat laitteen l1aheisyydessa.
Ala koskaan anna lasten leikkia laitteella.

» Liesituulettimen valaisin on erittéin tehokas.
Ald anna vauvojen tai pienten lasten katsoa suoraan valaisimeen.

» Tukehtumisen vaara. Jos lapset saavat leikkia pakkausmateriaa-
leilla, he saattavat vetda esim. pakkausmuoveja paansa yli ja tukeh-
tua niihin. Pida siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Tekninen turvallisuus

» Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen kayt-
tajalle. Laitteen asennus, huolto ja korjaukset on jatettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtavéksi.

» Vahingoittunut liesituuletin voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta
laite n&kyvien vaurioiden varalta. Ala koskaan ota kayttoon vahingoit-
tunutta liesituuletinta.

P Liesituulettimen séhkdturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun
se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopisto-
rasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti tes-
tattava. Myds sijoituspaikan sahkdjarjestelma on epaselvissa tapauk-
sissa testattava.

> Ajoittainen tai jatkuva kayttd itsenaisten tai verkon kanssa synkro-
noimattomien energiajarjestelmien (kuten erillisten verkkojen, vara-
voimajarjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksena on, etta
kaytettava energiajarjestelma on standardin EN 50160 tai muun vas-
taavan standardin mukainen.

Asennus taytyy myos saarekekaytdssa ja ei synkronoidussa kaytos-
sa varustaa suojalaitteilla, joita edellytetaan tavanomaisen sah-
kdasennuksen ja tdman Miele-tuotteen kaytdn yhteydessa, ja niiden
asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asen-
nus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla
suojalaitteilla. Tama voidaan tehda esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n
nykyisissa soveltamissaannodissa kuvatulla tavalla.

» Kaytettavan sahkoliitannan on ehdottomasti vastattava liesituulet-
timen arvokilvessa mainittuja tietoja (sdhkdverkon taajuus ja jannite),
muuten laite voi vahingoittua.

Varmista yhteensopivuus ennen laitteen liittdmista sahkdverkkoon.
Kysy tarvittaessa neuvoa sdhkoasentajalta.

» Jatkojohdot ja haaroituspptorasiat eivat takaa riittavaa sahkaotur-
vallisuutta (tulipalon vaara). Ala siksi liita liesituuletinta sdhkdverk-
koon jatkojohdon tai haaroituspistorasian valityksell&.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Liesituuletinmallit ... EXT/EXTA on liitettdva ulkoiseen puhaltimeen
asianmukaisella pistokkein varustetulla yhdyskaapelilla.
Tallaiset laitteet saa liittda vain Mielen ulkoiseen puhaltimeen.

» Kéayta liesituuletinta vain paikalleen asennettuna. Vain téll6in lait-
teen turvallinen toiminta on taattu.

» Tata liesituuletinta ei saa kayttda muualla kuin kiintedsti paikallaan
pysyvissa sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

» Jos kosket liesituulettimen sisélla oleviin jannitteisiin osiin tai jos
muutat laitteen elektronisia ja mekaanisia rakenteita, voit aiheuttaa it-
sellesi ja laitteen kayttgjalle vakavan vaaratilanteen. Liséksi laite voi
vahingoittua toimintakelvottomaksi.

Liesituulettimen ulkovaipan saa avata vain asennus- ja puhdistusoh-
jeissa mainittuja toimia varten. Al4 koskaan avaa liesituulettimen ul-
kovaippaa mitddn muuta tarkoitusta varten.

» Valaisimen valonlahde on kiintedsti asennettu. Valonlahteen saa
vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike.

» Liesituuletin taytyy irrottaa sédhkdverkosta aina asennus-, huolto-
ja korjaustoiden ajaksi. Liesituuletin on kytketty pois sdhkdverkosta
vasta, kun:

- laitteen automaattisulake on kytketty pois paalta,
- laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai

- laitteen pistotulppa (jos sellainen on) on vedetty pistorasiasta. Al4
veda talldéin verkkoliitantdjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Samanaikainen kaytto tulisijan kanssa

dai1474b
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/\ Palokaasujen aiheuttama myrkytysvaara.

Ole erityisen varovainen, kun kaytét liesituuletinta huonetilassa,
jossa on samaan aikaan kaytossa tulisija.

Tulisijat tarvitsevat huoneilmaa palamiseen, ja normaalisti niiden
palokaasut poistuvat poistoilmahormiin. Tallaisia tulisijoja ovat
mm. kaasu-, Oljy-, puu- tai hiilikdyttdiset kamiinat, [ammittimet,
lamminvesivaraajat, keittotasot ja uunit seka puuliedet.

Liesituuletin vetdd huoneilmaa keittiosta ja keittion viereisista huo-
neista. Tama patee, kun liesituuletinta kaytetaan:

- hormiin poistavana,

- hormiin poistavana ulkoisen puhaltimen kanssa,

- huonetilaan palauttavana, kun ilmankierratyslaatikko on jarjestet-
ty keittiodtilan ulkopuolelle.

llman riittdvaa korvausilmaa keittiodn syntyy alipainetta. Talléin tu-
lisija saa liian vahan ilmaa palamiseen. Palaminen héiriintyy.
Alipaineen vuoksi myrkyllisia palokaasuja voi imeytya tulisijasta tai
poistoilmahormista huonetilaan.

Hengenvaara.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Liesituulettimen ja tulisijan samanaikainen kayttd on vaaratonta, jos
huonetilaan ei synny yli 4 Pa:n (0,04 mbar) alipainetta. Talléin palo-
kaasut eivat paése imeytymaéan takaisin huoneilmaan.

Alipainetta ei pdase syntymaan, kun huonetilaan virtaa jatkuvasti
palamiseen tarvittavaa korvausilmaa, esimerkiksi ilmanvaihtokana-
vasta tai avatusta tuuletusikkunasta. Talldinkin tuloilma-aukon on
oltava riittdvan suuri. Esimerkiksi pelkka ilmanvaihtoputki seindssa
ei takaa riittavaa korvausilman saantia.

Ota arvioinnissa huomioon koko asunnon ilmanvaihto. Jos olet
epavarma korvausilman saannin riittvyydesta, ota yhteys paikka-
kuntasi nuohoojaan.

Jos liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi siten, etta
palautusilma palautuu takaisin keittioon, edella mainittuja rajoituk-
sia ei tarvitse ottaa huomioon.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Asianmukainen kayttoé

» Avoliekit aiheuttavat tulipalovaaran.

Ala koskaan liekita liesituulettimen alla 4laka kayta avotulta grillates-
sasi. Toiminnassa oleva liesituuletin imee liekit suodattimeen. Suo-
dattimeen kertynyt rasva voi syttyd palamaan.

» Jos kaytat kaasutasoa liesituulettimen alla voimakkaalla liekillg,
kova kuumuus voi vahingoittaa liesituuletinta.

- Ala koskaan anna kaasutason kaasuliekin palaa ilman liekin paalle
asetettua astiaa. Sammuta kaasuliekki myds silloin, kun nostat
keittoastian pois liekiltd vain hetkeksi.

- Valitse keittoalueen kokoa vastaava valmistusastia.

- S4ada kaasuliekkia siten, ettei se missaan tapauksessa tule esiin
keittoastian reunojen alta.

- Valta valmistusastian ylikuumentamista (esim. wok-pannua kayt-
taessasi).

» Ruoasta muodostuva vesihoyry tiivistyy liesituulettimeen. TAma voi
aiheuttaa ajan mittaan korroosiovaurioita laitteeseen.

Kytke liesituuletin paalle aina, kun kaytat keittotasoa, niin kondenssi-
vetta ei paase kertymaan.

» Ylikuumenneet rasvat ja Oljyt voivat syttya palamaan ja sytyttaa
liesituulettimen.

Kun kaytat 6ljyja ja rasvoja, ala jata kattiloita, pannuja tai rasvakeitin-
ta ilman valvontaa. Jos kaytat sédhkogrillia, valvo myods sen toimintaa
koko ajan.

» Liesituulettimen sisdosiin kertyva rasva ja lika heikentavat liesituu-
lettimen toimintaa.

Al4 koskaan kayti liesituuletinta ilman rasvansuodattimia. Muuten
laite ei pysty suodattamaan ruoankaryja keittidilmasta.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Huomaa, etta ruoanlaitosta sateileva Iampd voi kuumentaa liesi-
tuuletinta kayton aikana.

Anna liesituulettimen rungon ja rasvansuodattimien jaéhtya ennen
kuin kosket niihin esim. puhdistusta varten.

» Liesituuletinta ei saa kayttaa laskutilana.

Asianmukainen asennus

» Katso keittotason kayttdohjeesta, onko sen kaytto sallittu yhdessa
liesituulettimen kanssa.

P Liesituuletinta ei saa asentaa puulieden ylapuolelle.

» Jos lieden tai keittotason ja liesituulettimen valinen etéisyys on
liian pieni, liesituuletin voi vahingoittua.

Jos lieden tai keittotason valmistaja ei ole maarannyt suurempaa tur-
vaetaisyyttd, noudata kappaleessa “Asennus” ilmoitettuja vahim-
maisturvaetaisyyksia.

Jos liesituulettimen alla kdytetddn monia erityyppisia keittotasoja ja
laitteita, joilla on erilaiset vahimmaisturvaetaisyydet, noudata asen-
nuksessa aina suurinta ilmoitettua vahimmaisturvaetaisyytta.

» Noudata liesituulettimen kiinnityksessé kappaleessa Asennus an-
nettuja ohjeita.

» Laitteen osien reunat saattavat olla teravi ja aiheuttaa loukkaan-
tumisvaaran.
Kayta asennustdiden aikana viiltohaavoilta suojaavia kasineita.

» Kéayta vain tulenkestavasta materiaalista valmistettuja poistoilma-
putkia ja letkuja. Kysy neuvoa valtuutetusta Miele-huoltoliikkeesta.

» Poistoilmaa ei saa johtaa jo kdyttssé olevaan savukanavaan tai
yhteishormiin eika sellaisen tilan ilmanvaihtokanavaan, jossa on tuli-
sija.

» Jos johdat poistoilman savukanavaan tai hormiin, joka ei ole kéy-
t6ssa, noudata paikkakuntasi nuohoojan antamia maarayksia.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Puhdistus ja hoito

» Muista puhdistaa liesituuletin tdssa kayttdohjeessa annettujen oh-
jeiden mukaisesti. Puhdistuksen laiminlydnti aiheuttaa tulipalovaaran.

» Al koskaan kéyta laitteen puhdistukseen hdyrytoimisia puhdis-
tuslaitteita.

Hoyry voi paasta laitteen sahkoa johtaviin osiin ja aiheuttaa oiko-
sulun.

Varusteet ja varaosat

» Kayta ainoastaan Mielen alkuperéisia lisdvarusteita ja varaosia.
Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuuaika, takuu ja/
tai tuotevastuu raukeavat.

» Rikkindiset osat saa vaihtaa vain alkuperaisiin Miele-varaosiin.
Vain tallaisista varaosista Miele voi taata, etta ne tayttavat vaaditut
turvallisuusmaaraykset.

» Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vahintdan 10 vuo-
den toimitustakuun liesituuletinmallisi valmistuksen paattymisen jal-
keen.

12



Pida huolta ymparistostasi

Pakkauksen havittaminen
Pakkaus helpottaa laitteen kasittelya ja

suojaa sitd vaurioilta kuljetuksen aikana.

Pakkausmateriaalit on valmistettu luon-
nossa hajoavista ja useimmiten uusio-
kayttéon soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kier-
toon saastaa raaka-aineita. Lajittele
pakkausmateriaalit asianmukaisiin kera-
ysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit pa-
lauttaa Miele-kauppiaallesi.

Vanhan koneen kaytosta pois-
taminen

Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat
monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne
sisdltavat kuitenkin myods aineita, seok-
sia ja osia, jotka ovat laitteiden toimin-
nan ja turvallisuuden kannalta valtta-
méattémia. Tavallisen kuiva- tai sekajat-
teen joukossa tai muuten asiattomasti
kasiteltyina tallaiset aineet voivat ai-
heuttaa haittaa terveydelle ja vahingoit-
taa ympéristda. Al siksi miss&an ta-
pauksessa havitd vanhaa laitettasi kui-
va- tai sekajatteen mukana.

i

Vie kaytdsta poistettava laite kotikuntasi
jarjestdmaan ilmaiseen sahko- ja elekt-
roniikkaromun kerdyspisteeseen tai
kierratyskeskukseen. Voit myds palaut-
taa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielel-
le. Lain mukaan olet itse vastuussa
mahdollisten laitteessa olevien henkil6-
tietojesi poistamisesta. Laki velvoittaa
sinua poistamaan ehjina laitteesta kaikki
vanhat paristot ja irrotettavat kaytdsta
poistettavat akut ja lamput, jotka voi
poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita
ne asianmukaisiin ilmaisiin kerayspistei-
siin. Muista aina sailyttaa vanha laite
poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet
sen kerayspisteeseen.
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Liesituulettimen osat
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Liesituulettimen osat

@ Teleskooppiosa

(@ Hormikupu

(3 Hoéyrynkerayslippa
® Kayttdvalitsimet

(® Rasvansuodattimet

(® Valikehys
Vélikehyksen avulla voit luoda hormin ja katon valiin varjosauman. Liesituuletin
voidaan asentaa joko valikehyksen kanssa tai ilman sita.

@ Poistoilmaritila
Vain, kun laitetta kdytetdén huonetilaan palauttavana

Keittotasoon suunnattu valaisin
® Akitiivihiilisuodatin
Kertakayttoinen tai elvytettava aktiivihiilisuodatin
Erikseen ostettava lisdvaruste huonetilaan palauttavaksi asentamista varten
Valokytkin, kytkee valaisimen pé&élle ja pois paélta ja toimii himmentimena
@) Virtakytkin, kytkee liesituulettimen paélle ja pois paalta
@ Tehons&éatdpainikkeet
@3 Jalkikéayntipainike
Kéayttétuntilaskurien painike
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Laitteen toimintaperiaate

Liesituulettimen varustuksen mukaan
laitetta voidaan kayttaa seuraavilla ta-
voilla:

Hormiin poistavana

dai0494a

Liesituulettimen imema ilma kulkee ras-
vansuodattimien |api ja virtaa poistohor-
min kautta ulos.
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Huonetilaan palauttavana

(lisédvarusteena saatavan muuntosarjan
ja aktiivihiilisuodattimen avulla, ks. koh-
taa “Tekniset tiedot”)

dai0494b
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Liesituulettimen imema ilma kulkee ras-
vansuodattimien liséksi myos erillisen
aktiivihiilisuodattimen |&pi. Taman jal-
keen llma johdetaan takaisin keittioon.

Ulkoiseen puhaltimeen liitetty-
na

(Liesituuletinmallit ... EXT/EXTA)

1@»

£

dai0494c

Ulkoisen puhaltimen kanssa kaytetta-
viksi tarkoitetut liesituulettimet liitetaan
Miele puhallinmoottoriin, joka sijoitetaan
muualle kuin keittiétilaan, esimerkiksi
ullakolle. Ulkoinen puhallinmoottori liite-
taan liesituulettimeen pistokkein varus-
tetun yhdyskaapelin avulla, ja puhallinta
kaytetddn Con@ctivity-toiminnon avulla
tai liesituulettimen kayttdvalitsimilla.



Ensimmainen kayttdkerta

Toimintatavan (hormiin poista-
va tai huonetilaan palauttava)
valinta

Tama liesituuletin soveltuu kaytetta-
vaksi sekd hormiin poistavana etta
huonetilaan palauttavana. Puhaltimen
teho sopeutetaan valitun kayttétavan
mukaiseksi. Tehdasasetuksena on
kayttd huonetilaan palauttavana. Jos
sitd halutaan kayttda hormiin poistava-
na, sen asetuksia taytyy muuttaa.

Tama tehd&an ottamalla aktiivihiilisuo-

dattimen kayttétuntilaskuri pois kaytds-

ta.

m Kytke liesituuletin ja valaisin pois
paalta.

m Paina samanaikaisesi painiketta “+”
ja kayttétuntilaskurien painiket-

ta .

Aktiivihiilisuodattimen merkkivalo & ja
jokin imutehojen merkkivaloista alkavat
vilkkua.

m Paina painiketta “+”, kunnes merkki-
valo B alkaa vilkkua.

m Vahvista valintasi painamalla kaytt6-
tuntilaskurien painiketta @&.

Kaikki merkkivalot sammuvat.

Asennus hormiin poistavaksi on nyt va-
littu.

Jollet vahvista valintaasi neljan minuutin

kuluessa, valintasi peruuntuu ja vanha
asetus jaa voimaan.

Valmistelut Miele@home-kayt-
téa varten

Edellytykset:
- WLAN-verkon
- Miele-sovelluksen

- Miele kayttajatilin. Voit luoda kayt-
tajatilin Miele-sovelluksella.

Liesituuletin on varustettu sisdanraken-
netulla WLAN-moduulilla. Liita liesituu-
letin kotisi WLAN-verkkoon. Sen jalkeen
voit kayttaa liesituuletinta Miele-sovel-
luksella.

Jos Miele-keittotasosi on liitetty WLAN-
kotiverkkoon, voit kdyttdad Con@ctivity-

toimintoa, jolloin liesituuletin toimii auto-
maattisesti, kun kaytéat keittotasoa.

Varmista, ettd WLAN-verkon signaa-
linvoimakkuus on riittava liesituuletti-
men sijoituspaikassa.

Voit liittaa laitteen kotisi WLAN-verk-
koon Miele-sovelluksen tai WPS:n avul-
la.
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Ensimmainen kayttdkerta

Miele@home:n kaytettavyys

Kayttdmaan Miele@home-palvelujen
saatavuus vaikuttaa Miele-sovelluksen
kayttoon.

Miele@home-palvelua ei ole saatavissa
kaikissa maissa.

Lisatietoja palvelun kaytettavyydesta
I6ydat internetsivuiltamme
www.miele.com.

Miele-sovellus

Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi
Apple App Storesta® tai Google Play

Storesta™,

Lataa E
' App Storesta
GETITON
’ Google Play Eh

Yhteyden muodostaminen sovelluk-
sen kautta

Voit luoda verkkoyhteyden Miele-sovel-
luksen kautta.

m Asenna Miele-sovellus mobiililaittee-
seesi.
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Mobiilisovelluksen kautta kirjaamiseen
tarvitaan:

1. WLAN-verkon salasana

2. Liesituulettimen salasana

U DA XXXX XXXXIXXX

Fabr.-No. XX -No. XXXXXXXX

O R O
00000000000000000000000

ai389s

Liesituulettimen salasanalla tarkoitetaan
laitteen arvokilvesta I6ytyvan sarjanu-
meron yhdeksaa viimeista numeroa.

Arvokilpi tulee nakyviin, kun irrotat ras-
vansuodattimet.

g

m Aloita laitteen kirjaaminen sovelluk-
sessa. Noudata sovelluksen antamia
ohjeita.

Kun sovellus pyytaa aktivoimaan liesi-
tuulettimen WLANIn, toimi seuraavasti:



Ensimmainen kayttdkerta

m Kytke liesituuletin pois paalta.

¢ O — 1 2 3 B £ °KS
6\

|daiag2ab

m Paina painiketta “+” ja pida sité pai-
nettuna.

© O — 1 2 3 B + K8
A A

gaise2dc

m Paina samanaikaisesti valaisinpaini-
ketta -O:.

O O — 138080 B 4+ oS

|daiag2ad

2 palaa yhtéjaksoisesti, 3 vilkkuu.

Liesituuletin on seuraavien kahden mi-
nuutin ajan valmis yhteyden muodosta-
miseen.

&

m Jatka kirjaamista sovelluksessa.

dai3912a

O B - 1 23 B + S5

|daiag2ae

Yhteyden muodostaminen WPS:n
kautta

Tata varten WLAN-reitittimessasi pitda
olla WPS-valmius (WiFi Protected Set-

up).
m Kytke liesituuletin pois paalta.

¢ O — 1 2 3 B + °K°
6

|daisezab

m Paina painiketta “+” ja pida sita pai-
nettuna.

o O — 1 2 3 B
A

+ 5%5
(®

m Paina samanaikaisesti valaisinpaini-
ketta -Q-.

|daisg24c

o O — 1B+

daide24d

2 palaa yhtajaksoisesti, 3 vilkkuu.

WLAN-yhteys on kdynnistettdva saman-
aikaisesti liesituulettimesta ja WPS-rei-
tittimesta.

Kun yhteys on muodostettu, 2 ja 3 pala-
vat yhtdjaksoisesti.

¢ O — 1 2 3 B + K5,
&

m Poistu liesituulettimen yhteydenmuo-
dostustilasta painamalla jalkikaynti-
painiketta A5,

Nyt voit kdytta4 liesituuletintasi sovel-
luksen kautta.

o O — 13522530 8B +

|daiag24g

m Paina muutaman sekunnin kuluttua
liesituulettimen painiketta +.

e Y 1 : IR

|daias2an

Hetken kuluttua 2 palaa yhtéjaksoisesti,
3 ja B vilkkuvat.

Liesituuletin on seuraavien kahden mi-
nuutin ajan valmis yhteyden muodosta-
miseen.
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Ensimmainen kayttokerta

dai3912i

m Kaynnistd WPS-yhteyden muodostus
WLAN-reitittimestési.

0 O — 1:2:331 B + °&°

[daise2de

Kun yhteys on muodostettu, 2 ja 3 pala-
vat yhtdjaksoisesti.

5015
A

m Poistu liesituulettimen yhteydenmuo-
dostustilasta painamalla jalkikaynti-
painiketta 5X&'5.

O O — 1 2 3 B +

130241

Nyt voit kayttaa liesituuletintasi sovel-
luksen kautta.

Jos yhteyden luominen epdonnistui, et
ehka painanut reitittimen WPS-painiket-
ta riittdvan nopeasti. Tee edella mainitut
toimet uudelleen.

Vinkki: Jos WLAN-reitittimessasi ei ole
WPS-yhteysmahdollisuutta, luo yhteys
kayttamalla Miele-sovellusta.
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WLAN-yhteyden purkaminen (tehdas-
asetusten palautus)

Jos haluat muodostaa uuden WLAN-
yhteyden, sinun on ensin purettava ole-
massa oleva yhteys.

m Kytke liesituuletin pois paalta.

O O = 1 2 3 B + K5
m Paina painiketta “—” ja pida sité pai-
nettuna.

& O =1 2 3 B + 545;

m Kosketa samanaikaisesti valaisinpai-
niketta -0:.

o O — 13121331 B 4 SA°

|daiagzae

Kun WLAN-yhteys on olemassa, 2 ja 3
palavat yhtajaksoisesti.

Liesituuletin on seuraavien kahden mi-
nuutin ajan valmis yhteyden purkami-
seen.



Ensimmainen kayttdkerta

o O = 1
A\

2 3 B + ¢

|daiag24j

m Kosketa painiketta “—”.

O O = 1382330 B 4 A

|daise2ad

2 palaa yhtajaksoisesti, 3 vilkkuu.

aiseoal

Muutaman sekunnin kuluttua 2 ja 3 vilk-
kuvat. Yhteys on purettu.

¢ O — 1 2 3 B + K%,
K

m Poistu liesituulettimen yhteydenpur-
kamistilasta painamalla jalkikayntipai-
niketta SA&S.

WLAN-yhteys on nyt purettu. Nyt voit
muodostaa uuden yhteyden.

Valmistelut Con@ctivity-kayt-
téa varten

Con@ctivity kuvaa Mielen s@hkdkeitto-
tason ja Mielen liesituulettimen vélista
yhteytta. Sen ansiosta liesituuletin toimii
automaattisesti samaan jarjestelmaén
kirjatun Mielen keittotason toimintatilan
mukaan.

- Kun kytket jonkin keittoalueen péalle,
liesituulettimen valaisimet syttyvat
automaattisesti ja hetken kuluttua
myds liesituulettimen puhallin k&yn-
nistyy.

- Ruoanvalmistuksen aikana liesituule-
tin vaihtaa imutehoa automaattisesti.
Imuteho maaraytyy paalle kytkettyjen
keittoalueiden maaran ja niiden valit-
tujen tehojen mukaan.

- Ruoanvalmistuksen paatyttya liesi-
tuulettimen puhallin ja valaisimet
sammuvat automaattisesti tietyn jal-
kik&yntiajan jalkeen.

Tarkempia tietoja toiminnosta [6ydéat
kappaleesta Kaytto.
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Ensimmainen kayttokerta

Cone@ctivity WLAN-kotiverkon kautta
(Con@ctivity 3.0)

Edellytykset:
- WLAN-kotiverkko

- WLAN-yhteensopiva Miele-keitto-
taso

m Liitd liesituuletin ja keittotaso WLAN-
kotiverkkoon (ks. kohta Valmistelut
Miele@home-kayttda varten).

Con@ctivity-toiminto aktivoituu auto-
maattisesti.

Con@ctivity suoran WLAN-yhteyden
kautta (Con@ctivity 3.0)

m Kaynnista keittotason WLAN-yhtey-
den muodostus. Katso tarkemmat
ohjeet keittotason kayttdohjeesta.

O O — 1 23 B + S5

|daiag2de

Kun yhteys on muodostettu, 2 ja 3 pala-
vat yhtdjaksoisesti.

0 O — 1

2 3 B +

5%5 s
m Poistu liesituulettimen yhteydenmuo-
dostustilasta painamalla jalkikaynti-

painiketta &5,

Con@ctivity on nyt aktivoitu.

Edellytykset:

- WLAN-yhteensopiva Miele-keitto-
taso

Kun kaytettavissd on WLAN-kotiverkko,
voit muodostaa suoran yhteyden keitto-
tason ja liesituulettimen valille.

m Kytke liesituuletin pois paalta.

Kun keittotason ja liesituulettimen va-
lile on muodostettu WLAN-yhteys,
laitteita ei voi mydhemmin liittdd muu-
hun kotiverkkoon. Jos kuitenkin my®-
hemmin haluat liittda keittotason ja lie-
situulettimen muuhun kotiverkkoon,
niiden valinen WLAN-yhteys on ensin
purettava (ks. kohta WLAN-yhteyden
purkaminen).

© O — 1 2 3 B L °K°
6

aiseoab

m Paina painiketta “+” ja pida sité pai-
nettuna.

O O — 1 2 3 B + 545
n @

daige24m

m Paina samanaikaisesti painiketta “—”.

O O — 1522380 B 4 oA

aige24d

2 palaa yhté&jaksoisesti, 3 vilkkuu.

Liesituuletin on seuraavien kahden mi-
nuutin ajan valmis yhteyden muodosta-
miseen.
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Yhteyden muodostaminen uudestaan

o O — 12180 B+ S&°

daige2dl

Jos yhteyden muodostaminen ei ole
mahdollista, 2 ja 3 vilkkuvat, tai liesituu-
letin keskeyttaa toiminnon.

m Katkaise yhteys liesittuulettimesta (ks.
kohta WLAN-yhteyden purkaminen) ja
liesituulettimesta.

m Suorita yhteyden muodostaminen uu-
destaan.



Kaytt6 (automaattikaytto)

Kun Con@ctivity on aktivoituna, liesi-
tuuletin toimii aina automaattikaytolla
(ks. Kayttoonotto — Valmistelut
Con@ctivity-kayttda varten).

Jos haluat kayttaa liesituuletinta kési-
kaytolla, toimi kappaleen Kaytto (kasi-
kayttd) — Kaytto ilman Con@ctivity-toi-
mintoa ohjeiden mukaisesti.

— %000 | — oo,
R0l

dai2384j

IREg=gp2d
00—~ | — ook,

UYLl RRTLES%  dd sy

B-DEyE-3

Kaytté Con@ctivity-toiminnon
kanssa (automaattikaytto)

m Kytke jokin keittotason keittoalueista
paélle haluamallesi teholle.

Liesituulettimen valaisin syttyy.

Muutaman sekunnin kuluttua puhallin
kytkeytyy paalle, aluksi hetkeksi teholle
2 ja heti tdman jalkeen teholle 1.

Ruoanvalmistuksen aikana liesituuletin
vaihtaa imutehoa automaattisesti.

Imuteho vaihtelee péélle kytkettyjen
keittoalueiden maaran ja keittoalueille
valittujen tehojen mukaan, eli liesituule-
tin sd&taa imutehon keittoalueiden yh-
teenlasketun tehon mukaan.

Jos valitset keittoalueelle suuremman
tehon tai kytket paélle useampia keitto-
alueita, myos liesituuletin alkaa toimia
suuremmalla teholla.

Jos alennat keittoalueen tehoa tai kyt-
ket jonkin keittoalueen pois paalta, liesi-
tuuletin alentaa imutehoa vastaavasti.

Esimerkkeja imutehoista 1 - B

Reaktioaika

Liesituuletin reagoi viiveella, koska keit-
toalueen tehon muuttaminen ei vaikuta
valittémasti syntyvan hoyryn ja karyn
maaraan.

Koska keittotaso 18hettda tietoja liesi-
tuulettimelle vain tietyin aikavélein, ta-
makin voi aiheuttaa viivetta liesituuletti-
men reagointiin.

Joka tapauksessa liesituuletin reagoi
muutoksiin muutaman sekunnin tai
muutaman minuutin kuluttua.
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Kaytt6 (automaattikaytto)

Ruokien paistaminen

m Kytket esimerkiksi jonkin keittoalueen
paélle suurella teholla kuumentaakse-
si paistinpannun. S&dadat tehon pie-
nemmaksi 10 sekunnin — 4 minuutin
kuluessa (Highlight-keittotasoilla
60 sekunnin — 5 minuutin kuluessa).

Liesituuletin tunnistaa paistotoiminnon.

Liesituuletin kytkeytyy automaattisesti
paalle. Kun pienennét keittoalueen te-
hoa, liesituuletin kytkeytyy imuteholle 3
ja pysyy télla imuteholla noin 5 minuut-
tia.

Taman jalkeen imuteho maaraytyy
Con@ctivity-toiminnon perusteella.

Voit tietenkin myds vaihtaa liesituuletti-
men tehoa manuaalisesti.
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Pois paalta kytkeminen
m Kytke kaikki keittoalueet pois paalta.

Liesituulettimen puhallin alentaa pikku-

hiljaa tehoaan seuraavien minuuttien ai-
kana, kunnes se lopulta kytkeytyy koko-
naan pois paalta.

Aikaviive on tarpeen keittidilmassa jal-
jella olevien kéryjen ja hajujen poistami-
seksi.

- Jos liesituuletin toimii Booster-tehol-
la, se alentaa tehon valittdmasti te-
holle 3.

- Jos liesituuletin toimii teholla 3, se
alentaa tehon noin 1 minuutin kulut-
tua teholle 2.

- Tehosta 2 liesituuletin kytkeytyy te-
holle 1 noin 2 minuutin kuluttua.

- Kaytyaan 2 minuuttia teholla 1 liesi-
tuulettimen puhallin kytkeytyy lopuksi
pois paalta.

- Valaisin sammuu 30 sekunnin kulut-
tua puhaltimen pois p&alta kytkeyty-
misesta.

Ruoanlaitto keittotasolla on nyt paatty-
nyt.



Kaytt6 (automaattikaytto)

Automaattikaytosta poistumi-
nen valiaikaisesti

Na&in voit siirtya valiaikaisesti pois liesi-
tuulettimen automaattikaytosta:

m valitse jokin toinen imuteho tai

m kytke liesituuletin pois paalta ma-
nuaalisesti tai

m aktivoi liesituulettimen jalkikayntitoi-
minto 3°. Puhallin kytkeytyy valitun
jalkikayntiajan kuluttua pois paalta,
mutta valaisin pysyy paalla.

Voit nyt kayttaa liesituuletinta vain kési-
kaytolla (ks. kappale Kaytto (kasikayt-
to)).

Paluu automaattikaytt6on

Liesituuletin palaa takaisin automaatti-
kayttéon, kun:

- et ohjaa liesituuletinta noin 5 minuut-
tiin sen jalkeen, kun olet valinnut imu-
tehon manuaalisesti, tai

- olet valinnut manuaalisesti tehon, jo-
ka vastaa automaattikayton kaytta-
maa tehoa, tai

- liesituulettimen puhallin ja keittotaso
ovat olleet pois paalta vahintaan 30
sekunnin ajan.

Kun kytket keittotason paalle seuraa-
van kerran, liesituuletin alkaa jalleen
toimia automaattikaytolla.

Voit ohjata liesituuletinta manuaalisesti
myo6s koko ruoanvalmistustoiminnon
ajan.

m Kytke talldin liesituuletin paalle ennen
keittotasoa.

Kun seka liesituuletin etta keittotaso
ovat tdman jalkeen pois paalta vahin-
taan 30 sekunnin ajan, liesituuletin toi-
mii taas automaattiohjauksella, kun kyt-
ket keittotason paalle seuraavan kerran.
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Kayttd (kasikaytto)

Kaytto ilman Con@ctivity-toi-
mintoa (kasikaytto)

Voit kayttaa liesituuletinta késin, kun:
- Con@ctivity-toimintoa ei ole aktivoitu.

- Olet poistanut Con@ctivity-toiminnon
véliaikaisesti pois kaytdsta (ks. kap-
pale Kayttd (automaattikayttd) — Au-
tomaattikaytosta poistuminen véliai-
kaisesti).

Liesituulettimen kytkeminen
paalle

Kytke liesituuletin p&alle heti, kun aloitat
ruoanlaiton. N&in se imee ruoanvalmis-

tuksesta syntyvat kéaryt ja héyryt sita
mukaa, kun niitd muodostuu.

m Paina virtakytkinta (D.

Liesituuletin kdynnistyy imuteholla 2.
Virran merkkivalo () ja tehon merkkiva-
lo 2 palavat.

Tehon saiataminen

Normaaliin ruoanvalmistukseen riittavat
imutehot 1 - 3.

Paistamisen aikana ja voimakasta kéarya
aiheuttavien ruokien valmistuksessa
voit valita hetkeksi Booster-tehon B.

m Valitse haluamasi imuteho painamalla
painiketta “—” tai “+".

Booster-teho alenee automaattisesti

Jos virransaastotoiminto on otettu kayt-
toéon (vakioasetus), liesituuletin kytkey-
tyy 5 minuutin kuluttua automaattisesti
takaisin teholle 3.
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Jalkikayntiajan valinta

Jatd liesituuletin paélle muutaman mi-
nuutin ajaksi ruoanlaiton jélkeen. Nain
se poistaa keittidilmassa jaljella olevat
karyt ja hoyryt eika liesituulettimeen jaa
kosteutta tai muita jaamia, joista voisi
my&hemmin muodostaa hajua.

Kun kaytét jalkikayntitoimintoa, liesituu-
letin kytkeytyy tietyn ajan kuluttua auto-
maattisesti pois paalta.

m Paina jalkikdyntipainiketta liesituuletti-
men ollessa kdynnissa 5X&'°

- 1 kerran: liesituuletin toimii viela 5 mi-
nuuttia (5 palaa).

- 2 kertaa: liesituuletin toimii viela
15 minuuttia (15 palaa).

- Kun kosketat jélkikédyntipainiketta 5&'S
vield kerran, liesituuletin ei kytkeydy
pois paalta (>X&'* sammuu).

Liesituulettimen kytkeminen
pois paalta

m Kytke liesituuletin pois paalta virtakyt-
kimella (D.

Merkkivalo () sammuu.



Kayttd (kasikaytto)

Valaisimien kayttaminen/him-
mentaminen

Voit kayttaa liesituulettimen valaisimia
my®os silloin, kun laite ei ole toiminnas-
sa. Voit my6s himmentaa valaistuksen
kirkkautta.

m Kytke valaisin paalle painamalla ly-
hyesti valaisinpainiketta -0:.

Kun kytket valaistuksen paélle, se kyt-
keytyy kirkkaimmilleen.

m Kun valaisin on paalla, pida valaisin-
painiketta -Q- painettuna. Valo himme-
nee, kunnes vapautat painikkeen.

m Kun painat valaisinpainiketta -Q: uu-
delleen, valo kirkastuu, kunnes va-
pautat painikkeen.

Virransaasto

Liesituulettimessa on virransaastétoi-
minto. Sen avulla voit sdéstaa energiaa.
Virransaastoétoiminto kytkee puhaltimen
ja valaisimet automaattisesti pois paal-
ta.

- Jos olet valinnut Booster-tehon, teho
alenee automaattisesti 5 minuutin ku-
luttua teholle 3.

- Jos liesituuletin kay tehoilla 3, 2 tai 1,
teho alenee yhté tasoa pienemmaéksi
2 tunnin kuluttua, jonka jalkeen teho
alenee portaittain 30 minuutin vélein,
kunnes liesituuletin kytkeytyy koko-
naan pois paalta.

- Valaisin sammuu automaattisesti
12 tunnin kuluttua.

Voit halutessasi ottaa virransaaston pois
kaytosta.

Muista, ettd toiminnon ottaminen pois
kaytdsté voi suurentaa laitteen ener-
giankulutusta.

Virransaastétoiminnon ottaminen

kayttoon ja pois kaytosta

m Kytke liesituuletin ja valaisin pois
paalta.

m Paina jalkikayntipainiketta 5X'° noin
10 sekunnin ajan, kunnes imutehon 1
merkkivalo syttyy.

Paina tdman jalkeen peréjélkeen

valokytkinta ¢,

painiketta “—” ja uudelleen

valokytkinta -Q.
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Kayttd (kasikaytto)

Jos virransaéastd on kdytdssa, merkkiva-
lot 1 ja B palavat yhtajaksoisesti.

Jos se on pois kaytosta, merkkivalot 1
ja B vilkkuvat.

m Ota virransdasto pois kaytosta paina-
malla painiketta “—”.

Merkkivalot 1 ja B vilkkuvat.

m Ota virransaasto kayttdon painamalla
painiketta “+”.

Merkkivalot 1 ja B palavat yhtéjaksoi-
sesti.

m Vahvista valintasi koskettamalla jalki-
kayntipainiketta 5A&'S.

Kaikki merkkivalot sammuvat.

Jollet vahvista valintaasi 4 minuutin ku-
luessa, valintasi peruuntuu ja vanha
asetus jaa voimaan.
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Turvakatkaisu

Jos virransaasto on otettu pois kaytos-
t4, paalle kytketty liesituuletin kytkeytyy
12 tunnin kuluttua automaattisesti pois
paalta (liesituuletin ja valaisin).

m Voit kytkea sen takaisin paalle kos-
kettamalla virtakytkinta () tai valai-
sinpainiketta -Q:.



Kaytté (automaatti- ja kasikaytto)

Kayttétuntilaskurit

Liesituulettimen kaynnissdoloaika tal-
lentuu kayttétuntilaskureihin.

Kéayttétuntilaskurien perusteella rasvan-
suodattimen merkkivalo & tai aktiivihii-
lisuodattimen merkkivalo & syttyy, kun
suodattimet pitdd puhdistaa tai vaihtaa.
Tarkempia tietoja suodattimien puhdis-
tamisesta ja vaihtamisesta seka kaytto-
tuntilaskureiden nollauksesta |6ydéat
kappaleesta Puhdistus ja hoito.

Rasvansuodattimen kayttétuntimaa-
ran muuttaminen

Voit milloin tahansa muuttaa kayttétun-
tilaskuriin ohjelmoitua enimmaiskaytto-
tuntim&araa omien kayttétottumustesi
mukaan.

Tehdasasetuksena laskurin kayttétunti-
maaraksi on ohjelmoitu 30 tuntia.

- Valitse lyhyempi 20 tunnin puhdistus-
vali, jos paistat tai friteeraat paljon.

- Lyhyempi puhdistusvéli kannattaa va-
lita myds silloin, jos valmistat ruokaa
vain harvoin. Nain suodattimiin kerty-
nyt rasva ei padése kovettumaan, mika
vaikeuttaisi puhdistusta.

- Jos valmistat rasvaisia ruokia vain
harvoin, voit valita pitemman 40 tai
50 tunnin kayttétuntimaaran.

m Kytke liesituuletin ja valaisin pois
paalta.

m Paina samanaikaisesi jalkikayntipaini-
ketta 5A'® ja kayttotuntilaskurien paini-

ketta .

Rasvansuodattimen merkkivalo & ja jo-
kin imutehojen merkkivaloista alkavat
vilkkua.

Merkkivalot 1 — B osoittavat valitsemaa-
si kayttétuntimaaraa seuraavasti:

merkkivalo 1 .......cccccoveeviiiineen. 20 tuntia
merkKivalo 2 .........cccoeeveiinnnen. 30 tuntia
merkkivalo 3.........cccccviiiieennenn. 40 tuntia
merkkivalo B...........ccoceeveinneen. 50 tuntia

m Valitse lyhyempi aika painamalla pai-
niketta “—” tai pitempi aika painamal-
la painiketta “+”.

m Vahvista valintasi painamalla kaytto-
tuntilaskurien painiketta @&.

Kaikki merkkivalot sammuvat.

Jollet vahvista valintaasi 4 minuutin ku-
luessa, valintasi peruuntuu ja vanha
asetus jaa voimaan.
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Kaytté (automaatti- ja kasikaytto)

Aktiivihiilisuodattimen kaytt6tuntilas-
kurin muuttaminen tai ottaminen pois
kaytosta

Aktiivihiilisuodatinta tarvitaan, kun liesi-
tuuletinta kaytetdan huonetilaan palaut-
tavana.

Voit milloin tahansa muuttaa kayttétun-
tilaskuriin ohjelmoitua enimmaiskaytto-
tuntimaaraa omien kayttétottumustesi
mukaan.

Jos liesituuletinta kaytetdan hormiin
poistavana, kayttétuntilaskuri on otetta-
va pois kaytosta.

Tehdasasetuksena vaihtovéliksi on ase-
tettu 180 tuntia.

m Kytke liesituuletin ja valaisin pois
paalta.

m Paina samanaikaisesi painiketta “+”
ja kéyttdtuntilaskurien painiket-

o .

Aktiivihiilisuodattimen merkkivalo & ja
jokin imutehojen merkkivaloista alkavat
vilkkua.

Merkkivalot 1 — B osoittavat valitsemaa-
si kayttétuntimaaraa seuraavasti:

merkkivalo 1 .........cccoeeernenen. 120 tuntia
merkkivalo 2..........cccceeeennee. 180 tuntia
merkkivalo 3 ..........cccceveinen. 240 tuntia
merkkivalo B............c........ pois kaytdsta

m Valitse haluamasi aika painamalla pai-
niketta “+” tai “—".

m Vahvista valintasi painamalla kaytto-
tuntilaskurien painiketta @&.

Kaikki merkkivalot sammuvat.
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Jollet vahvista valintaasi 4 minuutin ku-
luessa, valintasi peruuntuu ja vanha
asetus jaa voimaan.

Kayttétuntien tarkistaminen

Voit milloin tahansa tarkistaa, miten
monta prosenttia asetetusta kayttotunti-
maarasta on kaytetty.

m Kytke liesituuletin p&alle virtakytki-
mellda O.

m Paina ja pida painettuna kayttétunti-
laskurien painiketta @&

- kerran, kun haluat tarkistaa rasvan-
suodattimien kéyttéajan. Rasvansuo-
dattimen merkkivalo & syttyy.

- kahdesti, kun haluat tarkistaa aktiivi-
hiilisuodattimien kayttdajan. Aktiivihii-
lisuodattimien merkkivalo & syttyy.

Samalla yksi tai useampi imutehon
merkkivaloista vilkkuu.

Vilkkuvien merkkivalojen maara osoit-
taa, miten monta prosenttia asetetusta
kayttétuntimaédrasta on kulunut.

merkkivalo 1 ......cocoiiiiiiee 25 %
merkkivalot1ja2 ......ccccceeeenennnn. 50 %
merkkivalot 1 =3 ......cccoiiieeiins 75 %
merkkivalot 1 =B .......ccccceeeene 100 %

Kayttdtuntilaskurit eivat nollaudu, vaik-
ka liesituuletin olisi poissa paalta tai
vaikka huoneistossa olisi ollut sdhko-
katko.




Energiansaastovinkkeja

Tama liesituuletin on erittdin tehokas ja
energiapihi. Seuraavat toimenpiteet aut-
tavat sinua vdhentdmaan energiankulu-
tusta:

- Huolehdi keittién hyvasté tuuletuk-
sesta ruoanlaiton aikana. Hormiin
poistava liesituuletin ei pysty toimi-
maan tehokkaasti, jos huonetilaan ei
virtaa riittdvasti korvausilmaa, ja lait-
teen kayntidani kovenee.

- Valmista ruokaa mahdollisimman al-
haisilla keittotason tehoilla. Mitd va-
hemmaé&n hoyrya ruoanvalmistuksesta
aiheutuu, sitd pienemmalla teholla
voit kayttaa liesituuletinta, mika pie-
nentdé energiankulutusta.

- Puhdista tai vaihda liesituulettimen
suodattimet sdanndllisin valiajoin.
Erittain likaiset suodattimet heikenta-
vét laitteen tehoa, lisdavat tulipalon
vaaraa ja aiheuttavat hygieniariskin.

- Kaytéd Con@ctivity-toimintoa. Liesi-

tuuletin kytkeytyy télléin automaatti-
sesti palle ja pois paalta. Myds sen
teho saatyy optimaaliseksi keittota-
son tehojen mukaan, jolloin energian-
kulutus pienenee.

Jos kaytéat liesituuletinta kasiohjauk-
sella, noudata seuraavia ohjeita:

— Varmista, etta valittuna oleva imu-
teho on sopiva. Usein pienempi
imuteho on riittdva. Kayta booster-
tehoa vain kun se on ehdottoman
valttamatonta.

— Jos hoyryé syntyy paljon, kytke lie-
situuletin ajoissa suuremmalle te-
holle. Tama on tehokkaampaa kuin
yrittaa keraté keittidilmaan levin-
neet hoyryt ja karyt kayttamalla lie-
situuletinta pitk&an.

— Muista kytkea liesituuletin pois
paalta aina ruoanvalmistuksen
paatyttya.

Jos keittidssa on ruoanvalmistuk-
sen paatyttya viela kéryja ja hajuja,
kayta jalkikayntitoimintoa. Talldin
puhallin kytkeytyy automaattisesti
pois paalta, kun valitsemasi jalki-
k&yntiaika on kulunut.
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Puhdistus ja hoito

& Irrota liesituuletin sdhkdverkosta
aina ennen laitteen huoltoa ja puh-
distusta (ks. kappale Tarkeita turvalli-
suusohjeita).

Ulkovaippa

Yleista

Epasopivat puhdistusaineet voivat
vahingoittaa pintoja ja kayttévalitsi-
mia.

Ala kayta soodaa, happoja, kloridia
tai liuottimia siséltavia puhdistusai-
neita.

Al kayta hankaavia puhdistusaineita
tai -valineitd, kuten hankausjauhetta,
hankausnestetta, patasienia tai kay-
tettyja pesusienia, joissa voi olla viela
hankausaineiden jaamia.

& Liesituulettimen sisdén joutuva
kosteus voi aiheuttaa vaurioita.
Huolehdi siita, ettei liesituulettimen
sisddn paase kosteutta.

m Puhdista kaikki pinnat ja kayttdvalitsi-
met aavistuksen kostetulla sieniliinal-
la, kdsiastianpesuaineella ja lampi-
malla vedella.

m Kuivaa lopuksi pinnat kuivalla, peh-
mealla liinalla.
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Erityisohjeita teraspintojen kasitte-
lyyn

Ohjeet eivat koske kayttévalitsimia.

Noudata tdmén kappaleen yleisia puh-
distusohjeita, ja puhdista ruostumatto-
mat terdspinnat hankaamattomalla te-
raspintojen puhdistusaineella.

Voit ehkaista pintojen nopeaa uudel-
leenlikaantumista kasittelemalla ne
ruostumattoman teréksen hoitoaineella
(tilattavissa Mieleltd).

Erityisohjeita varipinnoitettua ulko-
vaippaa varten

(vain erikoistilausmallit)

Laitteen pintaan syntyy puhdistuksen
yhteydessé pienenpienid naarmuja,
jotka saattavat ndkya tietynlaisessa
valaistuksessa.

Erityisohjeita kayttovalitsimia varten

Kayttdvalitsimet voivat vérjaytya tai
muuttua, jos niihin ja& likaa pitkiksi
ajoiksi.

Poista lika mahdollisimman pian.

Teréksenpuhdistusaine voi vahingoit-
taa kayttovalitsinten pintoja.

Al kayta teraksenpuhdistusaineita
kayttdvalitsinten puhdistamiseen.



Puhdistus ja hoito

Rasvansuodattimet

& Tulipalovaara

Rasvan kyllastdma rasvansuodatin
aiheuttaa tulipalovaaran.

Puhdista siksi rasvansuodattimet
saanndllisesti.

Uudelleenkéytettavat, metalliset rasvan-
suodattimet keraavat keittiokaryn kiin-
tedt osaset, kuten rasvan ja pdlyn, ja
estavat siten liesituuletinta likaantumas-
ta.

Rasvansuodattimet tulee puhdistaa
saannollisin véliajoin.

Erittain likaiset rasvansuodattimet hei-
kentavat imutehoa ja edistavat liesi-
tuulettimen ja keittion likaantumista.

Puhdistusvali

Kertynyt rasva kovettuu ajan mittaan,
mik& vaikeuttaa puhdistusta. Siksi suo-
sittelemme, ettd puhdistat rasvansuo-
dattimet 3—4 viikon valein.

Kayttoétuntilaskuri muistuttaa sinua ras-
vansuodattimien puhdistuksesta merk-
kivalolla & saannéllisin valiajoin.

Voit muuttaa kayttétuntilaskuriin ohjel-
moitua enimmaiskayttétuntimaaraa
omien kayttotottumustesi mukaan (ks.
kappale Kaytto (automaattikaytto ja ka-
sikaytto)).

Rasvansuodattimen irrottaminen

& Ole varovainen kasitellessasi
suodatinta, ettei se paase putoa-
maan.

Suodatin voi pudotessaan vahingoit-
tua tai vahingoittaa alla olevaa keitto-
tasoa.

Pida suodattimesta tukevasti kiinni.

dai2051

m Avaa rasvansuodattimen lukitus, tartu
suodattimeen takaosasta, laske suo-
datin noin 45°:n kulmaan alaspain,
napsauta suodatin irti etupuolelta ja
nosta se pois liesituulettimesta.

Rasvansuodattimien puhdistus kasin

m Harjaa rasvansuodattimet lampimas-
sa vedess4, jossa on astianpesuai-
netta. Al kéyta astianpesuainetta lai-
mentamattomana.

Ala kiyta puhdistukseen ...

Sopimattomat puhdistusaineet voivat
vahingoittaa suodatinpintoja pitempaan
kaytettdessa.

Al4 siksi kdyta seuraavia puhdistusai-
neita:

- kalkkia irrottavia puhdistusaineita
- hankausjauheita tai -nesteita

- voimakkaita yleispesuaineita tai ras-
vaa irrottavia puhdistusainesuihkeita

- uuninpuhdistusaineita.
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Puhdistus ja hoito

Rasvansuodattimien pesu astianpe-
sukoneessa

m Aseta rasvansuodattimet alakoriin
mahdollisimman pystyyn tai véhan vi-
noon. Varmista, ettd suihkuvarsi paa-
see py6rimaan vapaasti.

m Kaytd kotitalouskayttéon tarkoitettua
astianpesuainetta.

m Valitse pesuohjelma, jonka pesulam-
pétila on vahintaén 50 °C ja enintdéan
65 °C.

Kéayttamasi astianpesuaineen mukaan
rasvansuodattimien sisdpinta voi var-
jaytya laikulliseksi. Varjaytymilla ei kui-
tenkaan ole vaikutusta rasvansuodatti-
mien toimintaan.

Puhdistuksen jdlkeen

® Anna rasvansuodattimien kuivua pe-
sun jalkeen imukykyiselld alustalla,
ennen kuin asetat ne paikoilleen.

m Muista puhdistaa myds liesituuletti-
men sisdosat ennen kuin asetat ras-
vansuodattimet takaisin paikoilleen.
Nain ehkaiset palovaaran.

m Asenna rasvansuodattimet takaisin
paikalleen. Kun asetat rasvansuodat-
timia paikalleen, varmista, etta lukitsin
osoittaa ulospain.
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m Jos asetat rasvansuodattimen vahin-
gossa vaarin péain, voit vapauttaa luki-
tuksen tydntamalla pienen ruuvitaltan
reikiin.

Rasvansuodattimen kayttétuntilasku-

rin nollaus

Kun olet puhdistanut rasvansuodattimet,

niiden kayttdtuntilaskuri on nollattava.

m Kytke liesituuletin paélle ja paina
kayttétuntilaskurien painiketta @&
noin 3 sekunnin ajan, kunnes ainoas-
taan merkkivalo 1 vilkkuu.

Rasvansuodattimen merkkivalo & sam-

muu.

Jos olet puhdistanut rasvansuodattimet

jo ennen kuin kayttoétuntilaskuriin ase-

tettu tuntim&éra on kulunut:

m Kytke liesituuletin paélle ja paina
kayttétuntilaskurien painiketta @&
noin 6 sekunnin ajan, kunnes ainoas-
taan merkkivalo 1 vilkkuu.

Rasvansuodattimien vaihto

Saanndllinen kaytto ja puhdistus kulut-
tavat suodatinpintoja.

Kun havaitset rasvansuodattimessa
vaurioita, vaihda uusi tilalle.

Voit ostaa rasvansuodattimen Mielen
verkkokaupasta, Mielen asiakaspalve-
lusta (ks. tdméan kayttdohjeen takasivu)
tai Miele-kauppiaaltasi.



Puhdistus ja hoito

Aktiivihiilisuodatin

Kun liesituuletinta kaytetdan huone-
tilaan palauttavana, siihen taytyy ras-
vansuodattimien liséksi asentaa aktiivi-
hiilisuodatin. Se keraa ruoanvalmistuk-
sessa syntyvat karyt.

Aktiivihiilisuodatin asennetaan hdyryn-
kerayslippaan rasvansuodattimien yla-
puolelle.

Aktiivihiilisuodattimien asentaminen/
vaihtaminen

m Ota aktiivihiilisuodattimen asentamis-
ta varten ensin rasvansuodattimet
pois paikaltaan.

m Ota aktiivihiilisuodatin pakkauksesta.

| =
//

—

dai3442

m Paina aktiivihiilisuodatin kehykseensa.

m Asenna rasvansuodattimet takaisin
paikalleen.

Vaihtovali

m Vaihda aktiivihiilisuodatin aina, kun se
ei enaé poista ruoanvalmistuksessa
syntyvia kéryja riittdvan hyvin.
Suodatin tulee vaihtaa vahintaan
6 kuukauden valein.

Kéayttétuntilaskuri muistuttaa sinua
merkkivalolla & siita, ettd aktiivihiilisuo-
dattimet on vaihdettava.

Aktiivihiilisuodattimen kayttétuntilas-
kurin nollaus

Kun kayttétuntilaskuri on kaytossa ja
kun vaihdat suodattimen uuteen, laskuri
on nollattava.

m Kytke liesituuletin paalle, paina kayt-
tétuntilaskurien painiketta @& kaksi
kertaa ja pida sitd painettuna noin
3 sekunnin ajan, kunnes ainoastaan
merkkivalo 1 vilkkuu.

Aktiivihiilisuodattimien merkkivalo &
sammuu.

Jos olet vaihtanut aktiivihiilisuodattimen
jo ennen kuin kayttotuntilaskuriin ase-
tettu tuntimaara on kulunut:

m Paina kayttotuntilaskurien painiketta
& ® kaksi kertaa ja pidé4 sita painet-
tuna noin 6 sekunnin ajan, kunnes ai-
noastaan merkkivalo 1 vilkkuu.

Aktiivihiilisuodattimien havittaminen

m Voit havittda kaytetyn aktiivihiilisuo-
dattimen sekajatteen mukana.

Elvytettava aktiivihiilisuodatin

Tahan liesituulettimeen on saatavana el-
vytettavia aktiivihiilisuodattimia. Kun el-
vytat aktiivihiilisuodattimen uunissa, voit
kayttaa sitd useita kertoja uudelleen.

m Noudata aktiivihiilisuodattimien mu-
kana toimitettua kéayttdohjetta.

Voit ostaa aktiivihiilisuodattimia Mielen
verkkokaupasta, Miele-huollosta (ks. ta-
man kayttdohjeen takasivu) tai Miele-
kauppiaaltasi.

Katso laitetyyppi kappaleesta Tekniset
tiedot.
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Huolto

Yhteydenotto hairidtilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahairio-
ta, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita
myyvaan liikkeeseen tai Mielen asiakas-
palveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa
osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot
|6ydat tdman vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen malli-
tunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./
SN/Nr.). Namé tiedot I8ytyvat arvokil-
vesta.

Arvokilven sijainti
Arvokilpi tulee nékyviin, kun irrotat ras-
vansuodattimet.

Takuu

Télle laitteelle on myodnnetty kahden (2)
vuoden takuu.

Lisatietoja takuuehdoista |6ydat laitteen
mukana toimitetusta erillisestd takuuvih-
kosesta.
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Asennus

Ennen asennusta

& Lue kaikki tassa kappaleessa se-
ka kappaleessa Tarkeita turvallisuus-
ohjeita annetut ohjeet ennen laitteen

asennusta ja noudata niita.

Asennustarvikkeet
-)))))))))))))))))))‘>

4 ruuvia 7 x 110 mm ja

=

4 ruuvitulppaa 10 x 80 mm
liesituulettimen kiinnittamiseksi kat-
toon.

Nama ruuvitulpat on hyvaksytty eu-
rooppalaisen standardin mukaisesti
betonikattoon kiinnitysta varten.
Kayta naita ruuvitulppia ainoastaan
mukana toimitettujen 7 x 110 mm
ruuvien kanssa. Jos asennustilan
katto ei ole betonia, vaan jotain muu-
ta materiaalia, valitse kyseiseen ma-
teriaaliin sopivat kiinnitystarvikkeet.
Varmista myos, etta katto kestaa lie-
situulettimen painon.

=

1 sulkulappa

asennettavaksi moottoriyksikon liitédn-
tékaulukseen (ei huonetilaan palautta-
vana). Joissakin malleissa sulkulappa
on asennettu valmiiksi paikalleen.

08162250

08162240

08272520

08565780

1 liitdntakaulus
jos kaytat @ 150 mm:n poistoilmaputkea

08571140

4 kiinnityskappaletta
teleskooppiosan saatda ja lukitsemista
varten.

4 ruuvia M4 x 8,5 mm
teleskooppiosan kiinnittamista varten.

@)))»»x

14 ruuvia M4 x 8 mm

vélikehyksen kiinnittdmista varten ja lie-
situulettimen kiinnittamiseksi kannatin-
kehykseen.

&)

1 ruuvi M4 x 16 mm
hormin kiinnittdmista varten.

06462181

08095672

07602740

dai3149

Muuntosarja huonetilaan palautta-
vaksi DUI 32

(ei sisally vakiotoimitukseen, erikseen
ostettava lisdvaruste) sisaltdd ilmanoh-
jauskappaleen, alumiiniputken ja let-
kunkiristimet.
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Asennus

Laitteen mitat
260 200

daid307a
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(» Asennukseen varattu alue: Lapivienti
poistoilmaputkea ja verkkoliitanta-
johtoa varten seka liesituuletinmal-
leissa ...EXT yhdyskaapelin liittami-
seksi ulkoiseen puhaltimeen. Huone-
tilaan palauttavissa malleissa riittda
sahkoliitantd verkkoliitdntéjohtoa
varten.

(2 Mahdollinen laitekorkeus hormiin
poistavana

(3 Mahdollinen laitekorkeus huone-
tilaan palauttavana

(® Asennusvaihtoehto vélikehyksen
kanssa

(® Huonetilaan palauttavana ilmanpois-
toaukko yléspéain

(® Kattoon tehdyst liitantaaukosta lie-
situulettimen liitAntdkohtaan saakka
on vedettava valmiiksi verkkoliitanta-
johto ja hormiin poistavaa liesituule-
tinta varten taipuisa poistoilmaputki.

Poistoilmaliitantd @150 mm



Asennus

Keittotason ja liesituulettimen valinen turvaetaisyys (S)

Ota huomioon keittotason tai muun keittolaitteen valmistajan ohjeet, kun maarit-
telet keittolaitteen ja liesituulettimen valiin jatettavaa etaisyytta.
Jos suurempaa turvaetédisyytta ei ole maaritetty, noudata asennuksessa seuraa-

via vahimmaisturvaetaisyyksia.

Noudata myo6s kappaleen “Tarkeita turvallisuusohjeita” ohjeita.

kokonaisteho > 12,6 kW ja < 21,6 kW,
yksittaisten polttimien teho < 4,8 kW

Keittolaite Etaisyys S véhintaan
Sahkoliesi/-keittotaso 450 mm
Sahkaogrilli, rasvakeitin (sdhko) 650 mm
Monipolttiminen kaasukeittotaso 650 mm
kokonaisteho < 12,6 kW,

yksittéisten polttimien teho < 4,5 kW

Monipolttiminen kaasukeittotaso, 760 mm

Monipolttiminen kaasukeittotaso,
kokonaisteho > 21,6 kW,
tai jonkin polttimen teho > 4,8 kW

ei mahdollinen

Yhden polttimen kaasutaso, jonka teho < 6 kW

650 mm

Yhden polttimen kaasutaso,
jonka teho > 6 kW ja < 8,1 kW

760 mm

Yhden polttimen kaasutaso, jonka teho > 8,1 kW

ei mahdollinen
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Asennus

Asennussuosituksia

40

Tybskentelyn helpottamiseksi suosit-
telemme, etta liesituulettimen alle ja-
tetdan vahintaan 650 mm tilaa myos
silloin, kun liesituuletin asennetaan
sahkolieden paalle.

Ota huomioon my®os laitteen kaytté-
jan pituus laitteen asennuskorkeutta
valitessasi. Laitteen kayttajan on pys-
tyttava tyoskentelemaan vapaasti
keittotason daressa, ja liesituuletti-
men kayttdvalitsimiin tulee p&éasta
helposti kasiksi.

Huomaa my®os, etta jos asennat liesi-
tuulettimen kovin korkealle, osa ka-
ryista ja hajuista voi “paéasta karkuun”
liesituulettimelta.

Jotta liesituuletin pystyisi poistamaan
kéryt ja hajut mahdollisimman tehok-
kaasti, se tulee asentaa joka suun-
nassa kohdakkain keittotason kans-
sa.

Keittotason tulisi mieluiten olla hie-
man liesituuletinta kapeampi ja se
saisi olla enintaan liesituulettimen le-
vyinen.

Asennuspaikkaan pitéisi olla vapaa
paasy myds asennuksen jalkeen.
My&s mahdollisia huoltotoimia varten
liesituulettimeen pitéisi paasta hel-
posti kasiksi ja laite tulisi olla helppo
irrottaa. Ota tdma huomioon erityi-
sesti, kun asennat kaapistoja, hyllyja
tai katto- ja seinakoristeita liesituulet-
timen l&heisyyteen.

Suojakalvon irrottaminen

Laitteen osat on suojattu kuljetuksen
ajaksi suojakalvoilla.

m Irrota laitteen osia suojaavat suojakal-
vot ennen asennusta. Suojakalvot ir-
toavat pinnoilta ilman apuvélineita.



Asennus

dai3435a

dai3435b

m Piirra kattoon kaksi ristikkaista keski-
linjaa.

m Kun liesituuletinta kaytetdan hormiin

poistavana:

Veda poistoilmaputki kattoon ja tuo
se alas katon lapi &sken piirtdmiesi
linjojen leikkauskohdasta. Poistoilma-
putken tulee ulottua n. 700 mm katon
alapuolelle, jotta se riittaa liesituuletti-
men poistoilmaliitantaan.

Kiinnita liitAntédkaulus poistoilmaput-

keen. Esimerkiksi taipuisaan putkeen
kaulus on helppo kiinnittda letkunki-

ristimen avulla (erikseen ostettava li-
sdvaruste).

Vie liesituulettimen verkkoliitdntajohto
ja liesituuletinmalleissa ...EXT myds
yhdyskaapeli, jolla laite liitetd&n ulkoi-
seen puhallinmoottoriin, katon lapi
kuvassa harmaalla merkityn alueen
kohdalta. Johtojen tulee ulottua n.
700 mm katon alapuolelle, jotta ne
ulottuvat liesituulettimen liitantoihin.
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Asennus

dai3435¢

m Irrota mukana toimitetusta vélikehyk-
sesta mattoveitselld kaikki nelja ta-
sauskaistaletta sekd molemmat ohjai-

met.

dai3435e

syvyys noin 115 mm.

m Poraa merkitsemiisi kohtiin reiat ruu-
vitulppia varten. Reikien & 10 mm,

dai3435d \ . " . T
m Tyénna ruuvitulpat reikiin ja ruuvaa
m Kayta vélikehysté porausmallina. Ase- niihin ruuvit. Kierra ruuveja vain niin
ta kehys kattoon siten, ettd nuolet syville, ettd paata jaa nakyviin n.
osoittavat eteenpain. Suuntaa se lo- 30 mm.

vien avulla kattoon piirtdmiesi keski-
linjojen mukaisesti ja merkitse porat-
tavien neljan reidn paikat kattoon.
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Asennus

i B

dai3152

i B

Voit asentaa liesituulettimen hormin ja
katon valiin valikehyksen. Valikehyksel-
|8 saat hormin ja katon véliin pienen
raon (varjosauman). Se voi olla tarpeen
esim. jos katto ei ole vaakasuora tai jos
se on muuten epéatasainen. Liesituule-
tinta voidaan suoristaa mukana toimitet-
tujen tasausliuskojen avulla. Varjosauma
peittdd mahdolliset hormin ja katon vali-
set epatasaisuudet.

“fo

4x @mT20 M4x8

<
4X dai3435f

m Jos haluat kayttda vélikehystg, irrota
sen neljan Kiinnitysreién sisékkeet.

dai3435g

LY ko 11

m Asenna valikehys kannatinkehykseen.
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Asennus

dai3435h

dai3435i

|
|
|
|
& ¢
|
m Ripusta kannatinteline kattoon kiinnit-

tamaasi neljan ruuvin varaan. Kanna- ~ ® Suuntaa kannatinkehys keskilinjojen

tintelineen “V”:1la merkitty sivu tulee mukaisesti ja ruuvaa se kiinni.
etupuolelle. Jos liesituuletin ei ole taysin pysty-
L . suorassa, voit suoristaa sitd niiden ta-
m Jos kaytat valikehysta, aseta molem- sauskaistaleiden avulla, jotka aluksi
mat ohjaimet kiinnitysaukkoihin. irrotit valikehyksesta mattoveitsella.

44



Asennus

[
2x Qw120 &
M4x8

m Pida kiinni kannatinkehyksen alapuo-
lelta, kierra sen molemmat kiinnitys-
ruuvit ulos ja veda kannatinkehysta
niin alas kuin se tulee.

dai3435j

m Kierra ruuvit takaisin.

Jos liesituuletinta kdytetdan huonetilaan
palauttavana (UL), asenna ilmanohjaus-
kappale, joka sisaltyy muuntosarjaan
DUI 32 (erikseen ostettava lisévaruste):

UL

dai3435k c

m Taivuta kannatinkehyksen nelja kiele-
kettd ulospain.

m Vie verkkoliitdntdjohto kannatinkehyk-
sen sisapuolelle.

dai3435I

m Asenna ilmanohjauskappale kuvan
osoittamalla tavalla. Katso, ettd sen
etupuolta osoittava merkinté tulee
eteenpain.

m Taivuta kielekkeita takaisin, niin etta
ne ovat n. 45° kulmassa sisdénpain ja
pitavét iimanohjauskappaleen paikal-
laan.
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Asennus

dai3435m

m Kiinnita liitantakaulus letkuun letkun-
kiristimella.

m Kiinnita letku liitdntakauluksella il-
manohjauskappaleeseen.

m Varmista, etta letku tulee kunnolla
kiinni.

dai3435n

m Ty6nna teleskooppiosa kannatinke-
hykseen.

- Jos liesituuletinta kaytetdan hormiin
poistavana (AL, EXT), teleskooppi-
osan ritildiden kuuluu osoittaa alas,

- jos sité kaytetdan huonetilaan palaut-
tavana (UL), ritildiden kuuluu osoittaa
ylds.

m Taivuta molemmat pidikekielekkeet
ulos, jottei teleskooppiosa paase pu-
toamaan alas.
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Asennus

dai3435p | ||

m Asenna kaikki nelja kiinnityskappalet- m Taivuta molemmat pidikekielekkeet
ta paikalleen. Kun kiristat kiinnitysruu- taas takaisin.
veja, kiinnityskappaleet laajenevat ja

tyontavéat teleskooppiosaa yléspain. m Tyonnd hormi teleskoopin palle ja

taivuta sitten pidikekielekkeet taas
ulos, jottei hormi paase putoamaan

Kirista ruuveja vain sen verran, etta I
alas.

teleskooppiosan ylareuna ottaa ta-
saisesti kiinni kattoon tai vélikehyk-
seen.
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Asennus

Liesituulettimen mukana toimitetaan
erillinen sulkuldppa. Se voi my6s olla
valmiiksi asennettuna moottoriyksikdn
litAntédkaulukseen (liesituuletinmallin
mukaan).

AL, EXT

dai3435q

m Kun liesituuletinta kaytetdén hormiin
poistavana (AL, EXT), sulkuldppaé on
kaytettava, jollei poistohormissa ole
jo valmiina sellaista.

Huonetilaan palauttavana (UL) sulku-
|&ppéa ei tarvita ja se on tarvittaessa
irrotettava moottoriyksikon liitanta-
kauluksesta.
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dai3439I

m Ripusta liesituuletin paikalleen. Var-
mista etta ohjaustaulu osoittaa eteen-
pain.

[ 4 dai3435r m

4x @mT 20 M4x8

m Kiinnita liesituuletin mukana toimite-
tuilla ruuveilla.



Asennus

m Vain liesituuletinmallit EXT/EXTA): Lii-
ta liesituuletin ja ulkoinen puhallin toi-
siinsa yhdyskaapelin ja kuusinapaisen
pistokkeen avulla.

o
o

o
Lo /
°

o loo

dai3435s

o%:

m Liita verkkoliitantajohto séahkdverk-
koon. Katso kappaleen “Sahkoéliitan-
t4” ohjeita.

© o o o o o o loo

dai3435t

m Asenna lopuksi poistoilmaputki pois-
toilmaliitdntdkaulukseen.

dai3439n

m Kierrd kannatintelineen molemmat
ruuvit taas ulos.

Saada liesituuletin sopivalle korkeudel-
le. Noudata seuraavia asennuskorkeuk-
sia:

- Hormiin poistavana: yl6s vasteeseen
saakka, alas merkintaan A saakka.

- Huonetilaan palauttavana: ylés mer-
kintdan U saakka, alas vasteeseen
saakka.

Noudata kappaleessa “Laitteen mi-
tat” annettuja ohjeita. Liesituuletti-
men ja keittotason valistd vahim-
maisturvaetaisyytta ei saa missaan
tapauksessa alittaa.
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Asennus

=

8x E)ImT 20 M4x8

dai34390 \ dai3439p
m Nosta hoéyrynkerayslippa sopivalle m Pidd hormia paikallaan, taivuta pidi-
korkeudelle ja ruuvaa se kiinni. kekielekkeet takaisin ja laske hormi

varovasti alas.

Hormi menee hoyrynkerayslipassa ole-
viin uriin.
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Asennus

3X dai3439q

m Ota rasvansuodattimet pois liesituu-
lettimesta.

1x @)mwT20 M4x16 saisasor

m Kierra lukkoruuvi kiinni suodatinaukon
sisdpuolelta.

dai3439s 1x 3313 DKF 12-...

m Jos kaytéat laitetta huonetilaan palaut-
tavana (UL), asenna myds aktiivihiili-
suodatin.

dai3439t

m Veda rasvansuodattimien suojakelmut
irti.

m Asenna rasvansuodattimet takaisin
paikalleen.
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Asennus

Hormiliitanta

& Kun kaytat liesituuletinta saman-
aikaisesti samaan huonetilaan sijoite-
tun tulisijan kanssa, voi syntya myr-
kytysvaara!

Noudata ehdottomasti kappaleen
“Tarkeita turvallisuusohjeita” ohjeita.
Jos olet epdvarma, anna varmuuden
vuoksi nuohoojan tarkistaa, etta liesi-
tuulettimen kaytto on turvallista.

Ké&yta ainoastaan tulenkestavasta
materiaalista valmistettuja sileita tai
taipuisia poistoilmaputkia.

Kéyta liesituuletinmallien ... EXT/EX-
TA kanssa muotonsa pitdvaa poisto-
ilmaputkea. Ulkoinen puhallinmootto-
ri saattaa aiheuttaa poistoilmaput-
keen voimakkaan alipaineen, jolloin
poistoilmaputki saattaa painua ka-
saan.

Noudata seuraavia ohjeita mahdollisim-
man suuren imutehon ja mahdollisim-
man hiljaisen ilmanpoistodanen takaa-
miseksi:

- Poistoilmaputken poikkipinta-ala ei
saa olla poistoilmaliitantdkauluksen
poikkipinta-alaa pienempi (ks. laitteen
mitat). Tama koskee erityisesti asen-
nuksia, joissa kaytetaan litteitd hormi-
kanavia.

- Poistoilmaputken on oltava mahdolli-
simman lyhyt ja suora.

- Kayta vain loivakaarteisia mutkakap-
paleita.

- Poistoilmaputki ei saa olla taittunut
eika se saa olla painunut kasaan.
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- Kaikkien liitosten on oltava tukevia ja
tiiviita.
- Jos poistoilmaputkessa on sulkulap-

pia, ne on avattava, kun liesituuletin
kytketdan paalle.

Ota huomioon, ettd iimavirtauksen
kaikenlainen pienentdminen heiken-
taa liesituulettimen imutehoa ja voi-
mistaa laitteen kdytdsta syntyvia &a-
nia.

Poistoilmahormi

HHHHHHHHHHE
0
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=)
dai2538

i

Jos johdat poistoilman hormikanavaan,
kdanna putken ilmanpoistokaulus ilma-
virtauksen suuntaisesti.

Jos hormikanavaan liitetdan useita il-
mastointilaitteita, varmista, etta sen
poikkipinta-ala on riittdvan suuri.



Asennus

Sulkulappa

m Asenna poistoilmajarjestelmaan aina
sulkul&ppa.

Sulkuldppa estaa siséa- ja ulkotilojen va-
lisen ei-toivotun ilmanvaihdon, kun liesi-
tuuletin ei ole toiminnassa.

Jos poistoilma johdetaan suoraan ulos,
suosittelemme, ettd kaytat asennuk-
seen erityistd Mielen teleskooppista sei-
nalapivientia tai Mielen kattolapivientia
(erikseen ostettavia lisdvarusteita). Niis-
sa on sisdanrakennettu sulkuldppa.

Liesituulettimen mukana toimitetaan
sulkul&ppa silté varalta, ettei kaytetta-
vassa ilmanpoistokanavassa ole sellais-
ta valmiina.

Asenna sulkulappéa puhaltimen liitanta-
kauluksen sisaéan.

Kondenssivesi

Jos poistoilmaputki vedetaan kylmiin ti-
loihin, esim. katolle tai ullakon kautta,
putkiston eri osien véliset lampétilaerot
voivat aiheuttaa kondenssiveden muo-
dostumista. Pienenné lampétilaeroja
eristamalla poistoilmaputki.

Jos joudut vetdma&an poistoilmaputkea
vaakasuoraan, huolehdi vahintaan 1 cm
kallistuksesta metria kohti. Nain vélte-
taan kondenssiveden valuminen liesi-
tuulettimeen.

dai1585

Poistoilmaputken eristdmisen lisdksi
suosittelemme asennuksen varustamis-
ta kondenssivesisululla, joka keraa ja
haihduttaa kondenssiveden.

Kondenssivesisulkuja on saatavissa
erikseen ostettavana lisévarusteena hal-
kaisijaltaan 125 mm:n ja 150 mm:n put-
kiin.

Kondenssivesisulku on asennettava
pystysuoraan ja mahdollisimman lahelle
liesituulettimen liitdntakaulusta. Vaipas-
sa oleva nuoli osoittaa virtaussuunnan.

Liesituulettimissa, jotka on tarkoitettu
liitettdvaksi ulkoiseen puhaltimeen (liesi-
tuuletinmallit ...EXT/EXTA), on valmiina
kondenssivesisulku.

Miele ei vastaa puutteellisen poistoil-
maputken aiheuttamista toimintapuut-
teista tai vaurioista.
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Asennus

Ainenvaimennin

dai2003

Poistoilmanputkeen voidaan asentaa
aanenvaimennin (erikseen ostettava li-
sdvaruste).

dai3286a

Kun liesituuletinta kdytetadn hormiin
poistavana, d&dnenvaimennin vaimentaa
seka ulos kuuluvaa puhaltimen &anta
ettd ulkoapain keittiédn poistoilma-
putkea pitkin tulevia &4nia (kuten liiken-
teen melua). Tata varten ddnenvaimen-
nin asennetaan mahdollisimman lahelle
poistoilmanputken ulostuloaukkoa (.
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dai3286d

Kun liesituuletinta kaytetaan ulkoisen
puhaltimen kanssa, voit minimoida niin
ulos kuin keittion suuntaan kuuluvat &a-
net.

Kun asennat danenvaimentimen ulkoi-
sen puhaltimen eteen (3, keittioon kuu-
luvat 4anet vaimenevat. Jos poistoilma-
putki on pitkd, 4anenvaimennin kannat-
taa asentaa liesituulettimen liitintadkau-
lukseen @

Kun ulkoinen puhallin on asennettu si-
sélle taloon, voit vaimentaa siita ulos
kuuluvaa danta asentamalla &anenvai-
mentimen puhaltimen jalkeiseen osaan
putkea (.



Asennus

Sahkaoliitanta

& Vaaranlainen asennus ja asiatto-
mat korjaukset saattavat aiheuttaa
vaaratilanteita kayttgjalle. Miele ei
vastaa tallaisista vahingoista.
Liesituulettimen saa liittaa sahko-
verkkoon vain valtuutettu séhkdasen-
taja, joka tuntee paikalliset s&hkdtur-
vallisuusmaaraykset ja noudattaa nii-
ta.

Liesituulettimen saa liittaa vain asian-
mukaisesti maadoitettuun sahkaliitan-
taan.

Sahkdaliitdnnat on tehtava normin

VDE 0100 mukaisesti!

Turvallisuuden lisddmiseksi liitdnnan voi
varustaa DIN VDE 0100, osan 739 suo-
situsten mukaisella vikavirtasuojakytki-
mella, jonka laukeamisvirta on 30 mA
(DIN VDE 0664).

Sahkoliitanta on varustettava erillisella,
kaikki koskettimet avaavalla erotuskyt-
kimelld. Kaytettdvan kytkimen erotusva-
lin on oltava yli 3 mm. Téllaisia kytkimi&
ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, su-
lakkeet ja kontaktorit (EN 60335).

Tarvittavat sahkdliitédntatiedot 16ydat
laitteen arvokilvesta (ks. kappale Huolto
ja takuu). Varmista, ettd sdhkdverkon
jannite ja taajuus vastaavat laitteen ar-
vokilvessa mainittuja.

Jos sahkoaliitdntdan kaytetdan taipuisaa
litAntgjohtoa, sen yksittaisten johdinten
poikkipinta-alan on oltava 0,75 mm? —
1,5 mm?.

dai3435s

Tue johto mukana toimitetun vedon-
poistimen avulla.
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Tekniset tiedot

Puhallinmoottori* 105 W
Keittotasoon suunnattu valaisin 4x3W
Kokonaisliitdntateho* 117 W
Jannite, taajuus AC 230V, 50 Hz
Sulake 10A
Paino

DA 4208 D 34 kg
DA 4208 D EXTA 31 kg

*Liesituuletinmallit ...EXTA: Liitntateho vaihtelee kéytettdvan ulkoisen puhaltimen mukaan.
Ulkoisen puhaltimen yhdyskaapelin pituus: 1,9 m

WLAN-moduuli
Taajuuskaista 2,400-2,4835 GHz
Enimmaislahetysteho <100 mW

Erikseen ostettava lisdavaruste huonetilaan palauttavaksi asenta-
mista varten

Muuntosarja DUI 32 ja aktiivihiilisuodatin DKF 12-P tai DKF 12-R (elvytettava)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, ettd tdma liesituuletin tayttaa direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Taydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- www.miele.fi/c/kaeyttoeohjeet-385.htm

- Tarvitset t4td varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Ohje vertailutestien tekijoille:

Energiatehokkuuden mittaus on suoritettava laitteen ollessa asetettuna hormiin
poistavaksi. Liesituulettimen tehdasasetuksena on kaytté huonetilaan palauttava-
na. Laite muutetaan hormiin poistavaksi ottamalla aktiivihiilisuodattimen kaytttun-
tilaskuri pois kaytdsta (ks. Ensimmainen kayttdkerta).
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Tekniset tiedot

Kotitalouksien liesituulettimia koskeva tuoteseloste

EU:n delegoitujen asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaan

MIELE

Mallitunniste/-merkki

DA 4208 D PURISTIC PLUS

Vuotuinen energiankulutus (AEC,,..) 29,9 kWh/v
Energiatehokkuusluokka A++
Energiatehokkuusindeksi (EEl, ) 36,2
Virtausdynaaminen hy&tysuhde (FDE, ) 41,0
Virtausdynaamisen hyétysuhteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A
Valotehokkuus (LE, ) 68,3 Ix/W
Valotehokkuusluokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A
Rasvansuodatuksen erotusaste 95,1%
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A

Mitattu ilmavirta parhaan hydtysuhteen pisteessa 4243 m3 h
limavirta (vahimmaisnopeudella) 200 m3/h
limavirta (enimmaisnopeudella) 450 m3/h
limavirta (teho- tai pikatoiminnolla) 720 m3/h
Enimmaisilmavirta (Q,,s,) 720 m3/h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyotysuhteen pisteessa 382 Pa
A-painotettu danitehotaso vahimmaisnopeudella 36 dB
A-painotettu danitehotaso enimmaisnopeudella 54 dB
A-painotettu danitehotaso (teho- tai pikatoiminnolla) 65 dB
Mitattu séhkon ottoteho parhaan hydtysuhteen pisteessa 110,0 W
Tehonkulutus pois paélta tilassa (P,) W
Tehonkulutus valmiustilassa (P,) 0,35 W
Valaistusjarjestelman nimellisteho 12,0 W
Valaistusjérjestelman keskimaarainen valaistusvoimakkuus keittopinnal- |820 Ix

la

Ajan korotuskerroin 0,5
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Tekniset tiedot

Kotitalouksien liesituulettimia koskeva tuoteseloste

EU:n delegoitujen asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaan

MIELE

Mallitunniste/-merkki

DA 4208 D EXTA Puristic Plus

Vuotuinen energiankulutus (AEC,,..) 106,7 kWh/v
Energiatehokkuusluokka C
Energiatehokkuusindeksi (EEl, ) 70,7
Virtausdynaaminen hy&tysuhde (FDE, ) 23,8
Virtausdynaamisen hyétysuhteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) B
Valotehokkuus (LE, ) 68,3 Ix/W
Valotehokkuusluokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A
Rasvansuodatuksen erotusaste 95,1%
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A

Mitattu ilmavirta parhaan hydtysuhteen pisteessa 4945 m3 h
limavirta (vahimmaisnopeudella) 330 m3/h
limavirta (enimmaisnopeudella) 615 m3/h
limavirta (teho- tai pikatoiminnolla) 830 m3/h
Enimmaisilmavirta (Q,,s,) 830 m°/h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyotysuhteen pisteessa 408 Pa
A-painotettu danitehotaso vahimmaisnopeudella 46 dB
A-painotettu danitehotaso enimmaisnopeudella 61 dB
A-painotettu danitehotaso (teho- tai pikatoiminnolla) 69 dB
Mitattu sahkon ottoteho parhaan hydtysuhteen pisteessd 234,4 W
Tehonkulutus pois paélta tilassa (P,) W
Tehonkulutus valmiustilassa (P,) 0,35 W
Valaistusjarjestelman nimellisteho 12,0 W
Valaistusjérjestelman keskimaarainen valaistusvoimakkuus keittopinnal- |820 Ix

la

Ajan korotuskerroin 1,1

Arvot perustuvat asennukseen, jossa liesituulettimeen on yhdistetty ulkoinen pu-

hallin Miele ABLG 202.
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Miele Oy

Porttikaari 6

01200 Vantaa

Puhelin: (09) 875 970

Sahkoposti: asiakaspalvelu@miele. fi
Internet: www.miele. fi

Saksa

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-StraBe 29
33332 Gutersloh
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