
Informācija par tvaika nosūcējiem

Miele
Modeļa nosaukums/apzīmējums DA 6096 W
 
Konstrukcijas veids
Gaisa novadīšana/gaisa cirkulācija ● / ●        
Iespēja pārveidot darbam gaisa cirkulācijas režīmā ●

Sienas stiprinājums aizmugurē ●

Griestu stiprinājums –
Skapja stiprinājums augšā/apakšā/sānos – / – / –        
Izmēri
Iekārtas izmēri Augstums cm 54,7

Platums cm 89,8
Dziļums cm 52,3

Iekārtas augstums ar gaisa
novadīšanas kanālu

Gaisa
novadīšana

cm 54,7

Gaisa cirkulācija cm 54,7
Iebūvēšanas nišas izmēri Augstums cm

Platums cm
Dziļums cm

Dziļums cm
Minimālais cm 45,0
Minimālais atstatums līdz gāzes plīts virsmai cm
Aprīkojums
Gaisa novadīšanas kanāla pieslēgums augšā/aizmugurē/sānos 1) ● / ● / –        
Gaisa novadīšanas īscaurules diametrs mm 150
Pretatplūdes vārsts pie iekārtas ● /        
Ventilatora regulēšana bez pakāpēm/ar pakāpēm (pakāpju
skaits)

– / 3        

Intensīvais režīms 2) ●

Jauda 3)
Gaisa novadīšana no – līdz m3/h 200 - 400 - - - -
Gaisa cirkulācija no – līdz m3/h 120 - 320 - - - -
Gaisa novadīšana/gaisa cirkulācija intensīvajā režīmā m3/h 650 / 520 / / / /
Neto svars 4) kg 20,0
Savienojums ar elektrotīklu
Spriegums V 230
Pieslēgtā elektriskā slodze W 209
Drošinātāji A 10
Elektrokabeļa garums cm 150
Kontaktspraudnis ar zemējumu/stacionārais savienojums ● / –        
Aizsargāts pret radiotraucējumiem ●

Nav atgriezeniskas iedarbības uz elektroapgādes tīklu ●

Piegādātāja nosaukums un pasta adrese Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh
Paskaidrojumi.
 
• Jā, ir

 
1) Precīzs izvietojums
2) Uz neilgu laiku paaugstināta gaisa novadīšanas jauda ar augstāku trokšņa līmeni
3) Atkarībā no ārējā ventilatora.
4) Ievērojiet, lai montāžas skapim, sienai vai griestiem būtu iekārtai pietiekama nestspēja (t. sk. ar noņemamām durvīm, ja tādas paredzētas).
 
Norādījums. Tabulas redakcija: 2005. gada jūlijs. Iekārtu konstrukcijā var būt veikti uzlabojumi.


