
Informations sur les dominos
 

Miele
Désignation CS 1212-1 I
 
Construction
Type de domino Table de

cuisson
●

Gril –
Friteuse –
Balance –
Evier –
Surface de
rangement

–

Tepan –
Chauffage HiLight –

Induction ●

Gaz –
Résistance
tubulaire

–

Résistance à
rayonnement

–

Commande Touches
sensitives +/-

–

Boutons de
commande

●

Touche –
Dimensions
Dimensions de l'appareil Largeur cm 28,8

Profondeur cm 52,0
Cotes de découpe d'encastrement Largeur cm 27,2

Profondeur cm 50,0
Hauteur d'encastrement cm 5,7
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement
ou vanne de vidange

cm 7,3

Zones de cuisson
Diamètre ou type de brûleur Arrière gauche/

arrière
mm Ø 160-230

Arrière droit mm
Avant gauche/
avant

mm Ø 100-160

Avant droit mm
Puissances des zones de cuisson Arrière gauche W 2.300

Arrière droit W
Avant gauche W 1.400
Avant droit W

Poids net kg 8,0
Alimentation électrique
Tension V 230-240
Puissance de raccordement W 3.700
Fusible A 16
Longueur du cordon électrique 1) cm 200
Anparasitage ●

Protection réseau ●

Nom et adresse du fabricant Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh
Légende
 
• disponible

 
1) Plage de tolérance +/- 5 cm.
 
Remarque : version tableau au 07/05. Sous réserve de modifications.


