
Ficha técnica para elementos CombiSet
 

Miele
Modelo CS 1112 E
 
Tipo de construcción
Tipo elemento CombiSet Placa ●

Grill –
Freidora –
Báscula –
Aqua-centro –
Superficie
auxiliar

–

Tepan –
Calentamiento HiLight ●

Inducción –
Gas –
Resistencia
calefactora
tubular

–

Resistencia
calefactora
irradiación

–

Manejo Sensores +/– –
Mandos ●

Teclas –
Dimensiones
Dimensión del aparato Anchura cm 28,8

Fondo cm 52,0
Medidas del hueco de empotramiento Anchura cm 27,2

Fondo cm 50,0
Altura de empotramiento cm 5,7
Altura de empotramiento con caja de conexión cm 9,5
Zonas de cocción
Diámetro de las zonas de cocción Posterior

izquierda
mm Ø 100-180

Posterior
derecha

mm

Anterior
izquierda

mm Ø 145

Anterior
derecha

mm

Potencia de las zonas de cocción Posterior
izquierda

W 600/1.800

Posterior
derecha

W

Anterior
izquierda

W 1.200

Anterior
derecha

W

Peso neto kg 6,5
Conexión eléctrica
Tensión V 230-240
Potencia W 3.000-3.300
Fusible A 16
Longitud del cable de conexión 1) cm 200
Antiparasitario ●

Sin retroalimentación en la red ●

Nombre y dirección postal del proveedor Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh
Aclaraciones
 
• Sí, disponible

 
1) Rango de tolerancia +/- 5 cm.
 
Observación: Estado de la tabla 07/05. Posibilidad de futuros cambios.


