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Tarkeita turvallisuusohjeita

Tama keittotaso tayttdad vaaditut turvallisuusmaaraykset. Sen asia-
ton kayttd voi kuitenkin aiheuttaa henkilo- tai esinevahinkoja.

Lue tdma& kayttd- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat kayttaa
keittotasoa. Se siséltaa laitteiden asennukseen, turvallisuuteen,
kayttddn ja huoltoon liittyvid tarkeitd ohjeita. Nain valtat mahdolli-
set vahingot ja keittotason rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa si-
nua lukemaan kappaleet Asennus ja Tarkeét turvallisuusohjeet ja
noudattamaan niita.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat naiden ohjeiden nou-
dattamatta jattamisesta.

Sailyta tdma kayttéohje! Jos luovutat laitteen toiselle kayttajalle,
muista antaa kayttdohje sen mukana.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Maaraystenmukainen kaytto

» Tama keittotaso on tarkoitettu kaytettavaksi kotitalouksissa ja koti-
talouksien kaltaisissa ymparistoissa.

» Tatd keittotasoa ei ole tarkoitettu kaytettaviaksi ulkotiloissa.

» Keittotasoa saa kayttas ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouk-
sien kaltaisissa ymparistoissa ruokien valmistukseen ja lampimana-
pitoon. Kaikenlainen muu kaytté on kiellettya.

» Henkil6t, jotka eivat pysty kdyttamaan keittotasoa turvallisesti fyy-
sisten, aistillisten tai henkisten kykyjensa puutteellisuuden vuoksi tai
jotka ovat kokemattomia ja tietdmattémia sen toiminnasta, eivat saa
kayttaa tata laitetta ilman vastuullisen henkilén valvontaa tai opas-
tusta. Tallaiset henkilot saavat kayttaa laitetta ilman valvontaa vain,
kun heille on opetettu, miten sita kdytetaan turvallisesti ja kun he ym-
martavat, mita vaaratilanteita sen kaytt6on saattaa liittya. Heidan on
tunnistettava ja ymmarrettava laitteen vaaranlaiseen kayttdon liittyvat
vaaratilanteet.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Jos kotonasi on lapsia

» Pidi alle 8-vuotiaat lapset loitolla keittotasosta, jollet valvo heidan
toimiaan koko ajan.

» Yli 8-vuotiaat saavat kayttda keittotasoa ilman valvontaa vain, kun
heille on opetettu, miten sita kaytetaan turvallisesti ja kun he ymmar-
tavat, mita vaaratilanteita sen kaytt6on saattaa liittya. Lasten on tun-
nistettava ja ymmarrettava vaaranlaiseen kayttoon liittyvat vaaratilan-
teet.

» Lapset eivat saa puhdistaa keittotasoa ilman valvontaa.

> Valvo keittotason l4heisyydessé oleskelevien lasten toimintaa. Ala
koskaan anna lasten leikkia laitteella.

» Keittotaso kuumenee kaytdn aikana ja pysyy jonkin aikaa kuuma-
na pois paalta kytkemisen jalkeenkin. Pida siksi lapset loitolla kuu-
masta laitteesta, kunnes se on jaahtynyt niin etteivat lapset voi va-
hingossakaan polttaa itsedan.

» Palovamman vaara. Al sailyta keittotason ylapuolella tai takana
olevalla vapaalla ty6tasolla esineitd, jotka voisivat kiinnostaa lapsia.
Lapsille voi tulla houkutus kiiveta laitteen paalle.

» Palovamman vaara. Ka4anna kuumien kattiloiden ja pannujen ka-
densijat tydtasoon pain, jotta lapset eivat padse vetdamaan astioita
paalleen ja polttamaan itsedan.

» Tukehtumisen vaara. Jos lapset saavat leikki4d pakkausmateriaa-
leilla, he saattavat vetaa esim. pakkausmuoveja paansa yli ja tukeh-
tua niihin. Pida siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

> Kayta kaytdn estavaa turvalukitusta, niin lapset eivat paase vahin-
gossa kytkemaan keittotasoa péaalle. Kun kaytat keittotasoa, kytke
lukitustoiminto paalle, jotteivat lapset paase vahingossa muuttamaan
valitsemiasi asetuksia.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Tekninen turvallisuus

» Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen kayt-
tajalle. Laitteen asennus, huolto ja korjaukset on jatettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtavéksi.

» Vaurioitunut keittotaso voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta keit-
totaso ulkoisten vaurioiden varalta. Vahingoittunutta keittotasoa ei
saa ottaa kayttoon.

» Keittotason luotettava ja varma toiminta on taattu ainoastaan sil-
loin, kun keittotaso on liitetty julkiseen séhkdverkkoon.

> Al4 liita keittotasoa sdhkdverkkoon invertterin valityksella. Invertte-
reja kaytetaan esim. silloin, kun halutaan muuntaa aurinkopaneeleil-
la tuotettu tasavirta vaihtovirraksi. Keittotason pé&alle kytkemisen yh-
teydessa syntyva jannitepiikki saattaa aktivoida turvakatkaisun. Lait-
teen elektroniikka saattaa vaurioitua!

P Keittotason s@hkoturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se
on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopisto-
rasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti tes-
tattava. Myds sijoituspaikan sahkdjarjestelma on epaselvissa tapauk-
sissa testattava.

» Varmista ennen keittotason liittdmista sdhkoverkkoon, ettd kaytta-
masi sahkaliitannéan tiedot vastaavat laitteen arvokilvessa mainittuja
tietoja (s&hkdverkon taajuus ja jannite), muuten laite voi vahingoittua.
Kysy tarvittaessa neuvoa sahkoasentajalta.

» Jatkojohdot ja haaroituspistorasiat eivat takaa riittavaa sahkotur-
vallisuutta (tulipalon vaara). Ala siksi liitd keittotasoa sdhkdverkkoon
jatkojohdon tai haaroituspistorasian valityksella.

» Keittotasoa saa kayttaa vain paikalleen asennettuna. Vain tallgin
sen turvallinen toiminta on taattu.

> Tata keittotasoa ei saa kayttdd muualla kuin kiintedsti paikallaan
pysyvissa sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Keittotason séhko4 johtaviin osiin koskeminen voi olla hengenvaa-
rallista. Muutokset keittotason sahkdisissa tai mekaanisissa raken-
teissa voivat vahingoittaa keittotason toimintaa.

Ala miss&in tapauksessa avaa keittotason ulkovaippaa.

» Takuuaikana tehtévéat korjaukset on jatettdva ainoastaan Mielen
valtuuttaman huoltoliikkeen tehtaviksi, muuten takuu ei ole enaa voi-
massa.

» Rikkinaiset osat saa vaihtaa vain alkuperaisiin Miele-varaosiin.
Vain tallaisista varaosista Miele voi taata, etta ne tayttavat vaaditut
turvallisuusmaaraykset.

» Keittotasoa ei ole suunniteltu kaytettavaksi ulkoisen kellokytkimen
tai etakayttojarjestelman kanssa.

» Anna sahkodalan ammattilaisen liittda keittotaso sahkodverkkoon
(ks. kappale Asennus — Sahkoéliitanta).

» Jos verkkoliitdnt4johto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain alkupe-
raisen kaltaiseen erikoisjohtoon ja vaihdon saa suorittaa vain sahko-
alan ammattilainen (ks. kappale Asennus — Sahkoliitanta).

» Keittotaso taytyy irrottaa sédhkoverkosta aina asennus-, huolto- ja
korjaustdiden ajaksi. Toimi jollakin seuraavista tavoista:

- kytke keittotason sulake pois paalta sulaketaulusta tai

- kierra keittotason sulake irti sulaketaulusta tai

- veda laitteen pistotulppa (jos sellainen on) pistorasiasta. Ala veda
talléin verkkoliitdntdjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan.

P Sahkoiskuvaara. Jos havaitset keittotasossa halkeamia tai sardja,
ala ota keittotasoa kayttoon, ja kytke paalla oleva keittotaso valitto-
masti pois paalta. Irrota keittotaso sdhkoverkosta. Ota yhteys huol-
toon.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Jos keittotaso on sijoitettu kalusteoven taakse, sité saa kayttaa
vain kalusteovi avattuna. Jos suljet oven, [ampd ja kosteus paasevat
kertymaan sen taakse, jolloin ne voivat vahingoittaa itse laitetta, ym-
paroivia kalusteita ja lattiaa. Sulje kalusteovi vasta, kun jalkilammon
osoittimet ovat sammuneet.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Samanaikainen kaytto tulisijan kanssa
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/\ Palokaasujen aiheuttama myrkytysvaaral!

Ole erityisen varovainen, kun kaytét liesituuletinta huonetilassa,
jossa on samaan aikaan kaytossa tulisija.

Tulisijat tarvitsevat huoneilmaa palamiseen, ja normaalisti niiden
palokaasut poistuvat poistoilmahormiin. Tallaisia tulisijoja ovat
mm. kaasu-, Oljy-, puu- tai hiilikdyttdiset kamiinat, [ammittimet,
lamminvesivaraajat, keittotasot ja uunit seka puuliedet.

Liesituuletin vetdd huoneilmaa keittiosta ja keittion viereisista huo-
neista. Tama patee, kun liesituuletinta kaytetaan:

- hormiin poistavana,

- huonetilaan palauttavana, kun ilmankierratyslaatikko on jarjestet-
ty keittidtilan ulkopuolelle.

llman riittavaa korvausilmaa keittioon syntyy alipainetta. Talléin tu-
lisija saa lilan vahan ilmaa palamiseen ja palaminen hairiintyy.
Myrkylliset palokaasut voivat alipaineen vuoksi imeytya tulisijasta
tai poistoilmahormista huonetilaan.

Hengenvaara!

12



Tarkeita turvallisuusohjeita

Liesituulettimen ja tulisijan samanaikainen kayttd on vaaratonta, jos
huonetilaan ei synny yli 4 Pa:n (0,04 mbaarin) alipainetta. Talldin
palokaasut eivat padse imeytymaan takaisin huoneilmaan.

Alipainetta ei pdase syntymaan, kun huonetilaan virtaa jatkuvasti
palamiseen tarvittavaa korvausilmaa, esimerkiksi ilmanvaihtokana-
vasta tai avatusta tuuletusikkunasta. Talldinkin tuloilma-aukon on
oltava riittdvan suuri. Esimerkiksi pelkka ilmanvaihtoputki seindssa
ei takaa riittavaa korvausilman saantia.

Ota arvioinnissa huomioon koko asunnon ilmanvaihto. Jos olet
epavarma korvausilman saannin riittvyydesta, ota yhteys paikka-
kuntasi nuohoojaan.

Jos liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi siten, etta

palautusilma palautuu takaisin keittioon, edella mainittuja rajoituk-
sia ei tarvitse ottaa huomioon.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Asianmukainen kayttoé

» Keittotaso kuumenee kaytoén aikana ja pysyy jonkin aikaa kuuma-
na pois paalta kytkemisen jalkeenkin. Keittoalueisiin voi koskea vaa-
ratta vasta, kun niiden jalkilAmmadn osoittimet ovat sammuneet.

» Valvo keittotason toimintaa koko ajan, kun kypsennat ruokia 6ljys-
sé tai rasvassa, silld 6ljy ja rasvat voivat syttyd palamaan. Al4 kos-
kaan sammuta 0ljy- ja rasvapaloa vedella.

Kytke keittotaso pois paalta ja tukahduta liekit varovasti esim. katti-
lankannella tai sammutuspeitteella.

» Al koskaan jat4 keittotasoa toimimaan ilman valvontaa. Valvo ly-
hyita keitto- ja paistotoimintoja koko ajan.

» Avoliekit aiheuttavat tulipalovaaran.

Ala koskaan liekita liesituulettimen alla 4laka kayta avotulta grillates-
sasi, Toiminnassa oleva liesituuletin imee liekit suodattimeen. Suo-
dattimeen kertynyt rasva voi syttyd palamaan.

» Kun suihkepullot, helposti syttyvat nesteet tai syttyvat materiaalit
kuumenevat likaa, ne saattavat sytty4 itsestaan. Al4 siksi koskaan
sailyta herkasti syttyvia esineita suoraan keittotason alla olevissa ve-
tolaatikoissa. Mahdollisten laatikossa pidettavien ruokailuvalineloke-
roiden on oltava kuumuutta kestédvad materiaalia.

» Al koskaan kuumenna valmistusastioita tyhjina.

» limatiiviisti suljettuihin télkkeihin muodostuu umpioimisen ja Ifuu—
mentamisen aikana ylipaine, joka voi saada télkit halkeamaan. Ala
siksi kayta keittotasoa téllaisten tolkkien umpioimiseen ja kuumenta-
miseen.

» Jos peitét keittotason suojuksilla tms. esineilld, esineet voivat syt-
tya palamaan, hajota tai sulaa, jos kytket keittotason vahingossa
padlle tai jos keittoalue on vield kuuma. Ala siksi koskaan peité keit-
totasoa keittolevyn suojuksilla, liinalla tai liesisuojalla.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Jos keittotaso on paalla, jos kytket keittotason epahuomiossa
paalle tai jos keittoalue on viela kuuma, keittotasolla olevat metalli-
esineet saattavat kuumentua (palovamman vaara). Muut keittoalueel-
le unohtuneet materiaalit voivat sulaa tai syttya palamaan. Kosteiden
kattilankansien alle voi syntya tyhjid, jolloin ne takertuvat kiinni keit-
totasoon. Al4 kayta keittotasoa laskutilana. Kytke aina kaikki keitto-
alueet pois paalta kayton jalkeen!

» Voit saada palovammoja kuumaa keittoaluetta koskettaessasi.
Kayta aina patakintaita, pannulappuja tai vastaavia suojavélineita,
kun tyoskentelet kuuman keittotason aarella. Tarkista kuitenkin, ettei-
vat patakintaat tai pannulaput ole kastuneet tai muuten kosteat. Ma-
rat tai kosteat tekstiilit eristavat lampo6a huonosti, jolloin voit polttaa
katesi.

» Kuumien hdyryjen vuoksi liesituuletin saattaa kuumeta erittdin
kuumaksi.

Kosketa liesituulettimen koteloa ja rasvansuodatinta vasta, kun laite
on kunnolla jadhtynyt.

» Jos kaytét keittotason ldheisyydessa jotain pienséhkolaitetta, ku-
ten sauvasekoitinta tai sdhkovatkainta, varo ettei sahkdlaitteen verk-
koliitdntajohto paase kosketuksiin kuuman keittotason kanssa. Verk-
koliitantdjohdon sahkderistys voi vahingoittua.

» Suola, sokeri tai esim. vihannesten mukana tullut hiekka saattavat
naarmuttaa keittotasoa, jos niitd paasee kattilanpohjan alle. Varmista
siksi aina, etta seka keittotason keraaminen pinta ettd valmistusas-
tian pohja ovat puhtaita ennen kuin asetat valmistusastian keittota-
solle.

» Jo suolasirotin voi huonolla onnella aiheuttaa tasolle pudotessaan
halkeaman tai naarmun. Varo, ettet pudottele kevyitdkaan esineita
keraamiselle pinnalle.

15



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Hipaisupainikkeiden ja ndyttdjen paalle asetetut kuumat esineet
saattavat vahingoittaa keraamisen pinnan alla olevaa elektroniikkaa.
Ala miss&in tapauksessa aseta kuumia kattiloita tai pannuja hipaisu-
painikkeiden ja nayttdjen paalle.

» Jos kuumalle keittotasolle paddsee sokeria, sokeria siséltévia ruo-
kia, muovia tai alumiinifoliota siten, ettd ne ehtivat sulaa, ne vahin-
goittavat keraamista pintaa keittotason jaahtyessa. Kytke talldin keit-
totaso valittomasti pois paalta ja kaavi tasolle joutuneet aineet heti
pois lasikaapimella tason ollessa viela kuuma. Suojaa katesi esim.
patakintailla. Puhdista keittotaso lopuksi vield keraamisen tason puh-
distusaineella, kun se on kokonaan jaéhtynyt.

» Kuiviin kiehuvat kattilat voivat vahingoittaa keraamista tasoa. Al4
jata keittotasoa toimimaan ilman valvontaa!l

» Karheat kattilan- ja pannunpohjat voivat naarmuttaa keraamista
pintaa. Kayta ainoastaan siledpohjaisia kattiloita ja pannuija.

» Kun siirrat valmistusastioita keittotasolla, nosta aina astia irti ta-
sosta. Nain véltyt astioiden pohjien aiheuttamilta naarmuilta ja han-
kaumilta.

» Koska induktiotaso kuumenee erittdin nopeasti, se voi saavuttaa
oljyjen tai rasvojen itsesyttymislampdtilan yllattavan lyhyessa ajassa.
Ala jata keittotasoa toimimaan ilman valvontaa!

» Kuumenna rasvaa tai 6ljya enintddn minuutin ajan alaka koskaan
kayta tahan booster-toimintoa.

» Jos sinulla on sydamentahdistin: P&alle kytketyn induktiotason va-
littdma&an laheisyyteen syntyy sdhkdmagneettinen kenttd. On kuiten-
kin epatodennakdista, ettd tdma vaikuttaisi syddmentahdistimen toi-
mintaan. Jos olet epdvarma, kysy neuvoa hoitavalta |18aké&riltasi tai
sydamentahdistimen valmistajalta.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Paille kytketyn keittotason sdhkémagneettinen kentta voi vahin-
goittaa magnetoituvia esineita. Ala sailyta tallaisia esineitd, kuten
pankkikortteja, tallennusvalineita tai laskimia paalle kytketyn keittota-
son valittdmassa laheisyydessa.

» Metalliesineet, joita sailytetdan keittotason alla olevassa vetolaati-
kossa, saattavat kuumeta, kun tasoa kdytetdan pitkan aikaa suurilla
tehoilla.

» Keittotasossa on jaahdytyspuhallin. Jos keittotason alle on asen-
nettu vetolaatikosto, huolehdi siita, etta ylimman vetolaatikon sisallon
ja laitteen alapinnan valiin jaa tarpeeksi tilaa tehokkaalle ilmanvaih-
dolle.

» Jos keittotason alle on asennettu vetolaatikosto, &la sailyta ylim-
massa laatikossa mitdan teravia tai pienia esineitd, paperia, serviet-
teja yms. Tallaiset esineet voivat paasta jadhdytyspuhaltimen ilman-
vaihtoaukkoihin tai imun vaikutuksesta peittaa aukot kokonaan, jol-
loin ne vahingoittavat puhallinta ja heikentavat jadhdytysta.

» Al4 koskaan kayté kahta valmistusastiaa samanaikaisesti samalla
keitto- tai paistoalueella tai PowerFlex-keittoalueella.

» Jos astia on vain osittain keitto- tai paistoalueen pailla, sen kah-
vat saattavat tulla erittain kuumiksi.
Aseta keittoastia siksi aina tarkasti keitto- tai paistoalueen paalle.

f Rasva- ja likakertymat heikentavat liesituulettimen toimintaa.
Ala koskaan kayta liesituuletinta ilman rasvansuodatinta, muuten
keittidkaryjen poisto ei onnistu.

» Muista puhdistaa liesituuletin tdssé kayttdohjeessa annettujen oh-
jeiden mukaisesti. Puhdistuksen laiminlyénti aiheuttaa palovaaran.

» Al koskaan peita liesituulettimen imuritila4 laitteen kéytdn aikana.

» Al4 aseta kuumia keittoastioita liesituulettimen imuritildn paalle.
Liesituulettimen toiminta heikkenee ja imuritila voi vahingoittua.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Sisdanvaluvat nesteet voivat vahingoittaa liesituuletinta. Pida nes-
teet loitolla liesituulettimesta.

» Liesituuletin voi imea itseensa kevyita esineitd, mika voi heikentaa
laitteen toimintaa. Ala sailyta kevyité esineita (esim. liinoja tai pape-
reita) liesituulettimen lahella.

» Induktioalustan kayttd valmistusastian alla saattaa vahingoittaa in-

duktiogeneraattoreita tai tai rikkoa ne kokonaan. Al4 kayta induk-
tioalustoja.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Puhdistus ja hoito

» Hoyrypuhdistimen hoyry voi paasta laitteen sahkda johtaviin osiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Ala siksi koskaan kayta keittotason puhdistukseen hdyrypuhdistimia.

» Jos olet asentanut keittotason pyrolyysiuunin péélle, &4 kayta
keittotasoa pyrolyysitoiminnon aikana, koska se voi laukaista keitto-
tason ylikuumenemissuojan (ks. turvatoimintoja kasittelevaa kappa-
letta).

Varusteet

» Kayta ainoastaan Mielen alkuperéisia lisdvarusteita ja varaosia.
Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuuaika, takuu ja/
tai tuotevastuu raukeavat.

» Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vahintaén 10 vuo-
den toimitustakuun kyseisen keittotasomallin valmistuksen paattymi-
sen jalkeen.
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Pida huolta ymparistostasi

Kuljetuspakkauksen uusio-
kaytto

Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kulje-
tuksen aikana. Pakkaukset on valmis-
tettu luonnossa hajoavista ja uusiokayt-
t6on soveltuvista materiaaleista.

Kun palautat pakkausmateriaalit kier-
toon, saastat raaka-aineita ja vdhennat
syntyvien jatteiden maaraa. Miele-kaup-
piaasi huolehtii yleensé kuljetuspak-
kauksen talteenotosta. Voit myds itse
palauttaa materiaalit kierratykseen.
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Vanhan laitteen kaytosta pois-
taminen

Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat
monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne
sisdltavat kuitenkin myods aineita, seok-
sia ja osia, jotka ovat laitteiden toimin-
nan ja turvallisuuden kannalta valtta-
mattémia, mutta voivat tavallisen kuiva-
tai sekajatteen joukossa tai muuten
asiattomasti kasiteltyina aiheuttaa hait-
taa terveydelle ja vahingoittaa ymparis-
4. Al4 siksi missian tapauksessa ha-
vitd vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajat-
teen mukana.

i

Vie kaytdsta poistettava laite kotikuntasi
jarjestamaan sahko- ja elektroniikkaro-
mun kerdyspisteeseen tai kierratyskes-
kukseen. Voit myds palauttaa sen ko-
dinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain
mukaan olet itse vastuussa mahdollis-
ten laitteessa olevien henkilGtietojesi
poistamisesta. Sailyta kaytdsta poistet-
tua laitetta lasten ulottumattomissa,
kunnes viet sen kerdyspisteeseen.



Laitteen osat

Keittotaso

() PowerFlex-keittoalue
(@ PowerFlex-keittoalue

(D@ yhdistettavissa yhdeksi suureksi
PowerFlex-keittoalueeksi

(® PowerFlex-keittoalue
(@ PowerFlex-keittoalue

(®® yhdistettavissd yhdeksi suureksi
PowerFlex-keittoalueeksi

(® Hipaisupainikkeet/Naytét
® Peiteritila

(@ Rasvansuodattimet
Irrotettava kerdysastia
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Laitteen osat

Merkkivalot ja kayttopainikkeet

Keittoalueet/Ajastin

-0 0

Ry | 3456789 B

3456789 B:

Hipaisupainikkeet

(® Koko keittoalueen virtakytkin

(2 Stop&Go

® Pyyhkimissuoja

@ PowerFlex-keittoalueiden yhdistaminen/erottaminen
(® Lampiménépito kayttéon/pois kaytésta

(® Numeroasteikko
Tehon/halytysajan ja automaattisen poiskytkentéajan valintaan

@ Keittoalueen valinta, kun kaytat automaattista poiskytkentia
Hélytyskello

Merkkivalot

(® Keittoalueiden jarjestys, kun kaytat automaattista poiskytkentaa
Jalkilammaén osoitin

@) Booster

@ Ajastimen nayttd

0:00 - 9:559 Aika
Loc Kaytonesto/Turvalukitus kytketty paalle
dE Esittelytila kaytossa
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Laitteen osat

Liesituuletin

(® Numeroasteikko tehon saatamisté varten

(2 Jalkikaynnin hipaisupainike 5 minuuttia

(® Jalkikaynnin hipaisupainike 15 minuuttia

(® Rasvansuodattimen puhdistuksen merkkivalo

(® Aktiivihiilisuodattimen elvytyksen merkkivalo
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Laitteen osat

Keittoalueiden tiedot

Keitto- Koko, cm Maksimiteho Kytketty
alue g P watteina, liitanta 230 V° keittoalue*
@ 15-23 19 x 23 | normaali 2100 ®
TwinBooster, teho 1 3 000
TwinBooster, teho 2 3650
©) 15-23 19 x 23 | normaali 2100 @
TwinBooster, teho 1 3 000
TwinBooster, teho 2 3650
® 15-23 19 x 23 | normaali 2100 ®
TwinBooster, teho 1 3000
TwinBooster, teho 2 3650
@ 15-23 19 x 23 | normaali 2100 ©)
TwinBooster, teho 1 3000
TwinBooster, teho 2 3650
®O+®@ 22-23 23 x 39 | normaali 3400 -
®+® TwinBooster, teho 1 4 800

TwinBooster, teho 2 7 300

Yhteensa 7 300
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limoitetun alueen sisélld voidaan kayttaa halkaisijaltaan kaikenkokoisia valmistusastioita.

Kaytettavan valmistusastian pohjan ala saa olla enintdan yhta suuri kuin ilmoitettu alue.

limoitettu teho voi vaihdella valmistusastian koon ja materiaalin mukaan.

Keittoalue on sé@hkoisesti kytketty tdhan keittoalueeseen, jotta sen tehoa voidaan lisétd, ks.
kappale Kayttdé — Tehonhallinta.




Ensimmainen kayttdkerta

m Liimaa laitteen mukana saamasi arvo-
kilpi tAméan kayttdohjeen kappaleessa
“Huolto” olevaan sille varattuun koh-
taan.

m Irrota kaikki mahdolliset suojakalvot ja
tarrat.

Keittotason ensimmainen puh-
distus
m Pyyhi keittotaso ennen ensimmaista

kayttdkertaa kostealla liinalla ja kui-
vaa pinta lopuksi.

Keittotason ensimmainen kayt-
tokerta

Metalliset osat on suojattu hoitoaineella.
Hoitoaine saattaa ensimmaisella kuu-
mennuskerralla aiheuttaa ohimenevaa
kéarya ja hoyryd. Myos induktiokddmien
kuumeneminen aiheuttaa karya ensim-
maisten kayttétuntien aikana. Karyn
muodostuminen véhenee seuraavilla
kayttdkerroilla ja loppuu vahitellen ko-
konaan.

Karyn ja mahdollisen héyryn muodostu-
minen on ohimeneva ilmid, joka ei ole
merkki mistaan virheellisista kytken-
noista tai laitteessa olevasta viasta. Ka-
ryt eivat ole mydskaéan terveydelle hai-
tallisia.

Huomaa my®ds, ettad induktioalueilla
valmistusastia kuumenee huomatta-
vasti nopeammin kuin tavallisilla keit-
tolevyilla.
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Ensimmainen kayttdkerta

Miele@home

Edellytys: WLAN-kotiverkko

Keittotasossasi on sisdanrakennettu
WLAN-moduuli. Voit liittda keittotasosi
kotisi WLAN-verkkoon.

Varmista, ettd WLAN-verkon signaa-
linvoimakkuus on riittdva keittotason
sijoituspaikassa.

Voit liittda keittotason kotisi WLAN-
verkkoon monella eri tavalla.

Verkkovalmiustilassa keittotaso kuluttaa
enint. 2 W.

WLAN-yhteyden kayttovarmuus

WLAN-yhteys toimii samalla taajuusalu-
eella monien muiden laitteiden (kuten
mikroaaltouunien ja kauko-ohjattavien
lelujen) kanssa. Tama voi aiheuttaa het-
kellisia yhteyshéirioita tai yhteyden kat-
keamisen kokonaan. Siksi emme voi
taata, ettd jarjestelméan tarjoamat toi-
minnot olisivat ehdottomasti jatkuvasti
kaytettavissa.
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Miele@home:n kaytettdvyys

Kayttémaan Miele@home-palvelujen
saatavuus vaikuttaa Miele-sovelluksen
kayttdéon.

Miele@home-palvelua ei ole saatavissa
kaikissa maissa.

Lisatietoja palvelun kaytettavyydesta
I6ydat internetsivuiltamme
www.miele.com.

Miele-sovellus

Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi
Apple App Storesta® tai Google Play

Storesta™.
IEI E
' App Storesta

GETITON
’ Google Play E E

Kun olet asentanut Miele App -sovelluk-
sen mobiililaitteeseesi, voit:

- saada tietoa keittotason senhetkises-
ta toimintatilasta

- saada tietoa keittotason ohjelmanku-
lusta

- muodostaa Miele@home-verkon mui-
den WLAN-yhteensopivien Miele-ko-
dinkoneidesi kanssa



Ensimmainen kayttdkerta

Valmistelut Miele@home-kayttoa var-
ten

Yhteyden muodostaminen sovelluk-
sen kautta

Voit luoda verkkoyhteyden Miele App -
sovelluksen kautta.

m Asenna Miele App -sovellus mobiili-
laitteeseesi.

Mobiilisovelluksen kautta kirjaamiseen
tarvitaan:

1. WLAN-verkon salasana.
2. Keittotason salasana.

Keittotason salasanalla tarkoitetaan lait-
teen arvokilvesta 16ytyvan sarjanumeron
yhdeks&a viimeistd numeroa.

Miele

Made in Germany

Typ: KM XXXX  XX/XXX
Fabr.- Nr. : 00 / XXX[XXXXXXXX) XXX
M. NE £ XX XXX XXX

m Kytke keittotason virta paalle.
m Kaynnista Miele App -sovellus.

m Kosketa minka tahansa numeroastei-
kon hipaisupainiketta 0.

m Kosketa samanaikaisesti hipaisupai-
nikkeita 0 ja 5 noin kuuden sekunnin
ajan.

Ajastimen naytt6 alkaa laskea aikaa
taaksepain. Kun aika on kulunut, ajasti-
men naytdssé nakyy 10 sekunnin ajan
koodi £:07.

Sinulla on nyt 10 minuuttia aikaa kon-
figuroida WLAN.

m Noudata sovelluksen ohjeita.

Yhteyden muodostaminen WPS:n
kautta

Edellytys: Sinulla on reititin, jossa on
WPS-painike (WiFi Protected Setup).

m Kytke keittotason virta paélle.

m Kosketa minka tahansa numeroastei-
kon hipaisupainiketta 0.

m Kosketa samanaikaisesti hipaisupai-
nikkeita 0 ja 6 noin kuuden sekunnin
ajan.

Ajastimen naytt6 alkaa laskea aikaa
taaksepain. Kun aika on kulunut, ajasti-
men naytdssa nakyy juokseva valonau-
ha merkiksi siita, etta laite yrittdd muo-
dostaa yhteytta (enintddn 120 sekunnin
ajan).

WPS-kirjaamistoiminto on aktiivinen
vain néiden 120 sekunnin ajan.

m Aktivoi nyt WLAN-reitittimesi WPS-
toiminto.

Jos yhteyden muodostaminen onnistui,
ajastimen ndyttoon tulee koodi £:02.
Jos yhteyden muodostaminen ei onnis-
tunut, ajastimen nayttdon tulee koo-

di £:01. Et ehka aktivoinut reitittimesi
WPS-toimintoa riittdvan nopeasti. Tee
edelld mainitut toimet uudelleen.

Vinkki: Jos WLAN-reitittimessési ei ole
WPS-yhteysmahdollisuutta, luo yhteys
kayttamalla Miele App -sovellusta.
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Ensimmainen kayttokerta

Toiminnon keskeyttdminen

m Kosketa mitd tahansa hipaisupaini-
ketta.

Asetusten nollaaminen

Asetuksia ei valttdméatta tarvitse nolla-
ta reitittimen vaihdon yhteydessa.

m Kytke keittotaso péalle.

m Kosketa minka tahansa numeroastei-
kon hipaisupainiketta 0.

m Kosketa samanaikaisesti hipaisupai-
nikkeita 0 ja 9 noin 6 sekunnin ajan.

Ajastimen ndyttd alkaa laskea aikaa
taaksepain. Kun aika on kulunut, ajasti-
men naytdssa nakyy 10 sekunnin ajan
koodi £:00.

Palauta tehdasasetukset ennen kuin
viet keittotason kierratykseen, myyt sen
tai otat kayttoéon kaytetyn keittotason.
Vain nain voit varmistaa, ettéd poistat
keittotasosta kaikki henkilétiedot ja ettei
laitteen aiempi omistaja voi enda tar-
kastella tai muuttaa sen tietoja.
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Induktio

Toimintaperiaate

Jokaisen induktioalueen alla on induk-
tiokdami. K&dmi synnyttdd magneetti-
kentan, joka vaikuttaa suoraan valmis-
tusastian pohjaan kuumentaen sen. In-
duktioalue ldmpenee siten vain epasuo-
rasti valmistusastian pohjasta syntyvas-
ta sateilylammaosta.

Induktio toimii vain, jos valmistusastian
pohja on valmistettu magnetoituvasta
metallista (ks. kappale Induktio — Val-
mistusastiat). Laite tunnistaa automaat-
tisesti valmistusastian pohjan koon.

& Kuumien esineiden aiheuttama
palovammojen vaara.

Jos keittotaso on paalla, jos kytket
sen vahingossa paalle tai jos keitto-
alue on vield kuuma, tasolle unohtu-
neet metalliesineet kuumenevat.
Al kayta keittotasoa laskutilana.
Kytke keittotaso kéaytdn jalkeen pois
paalta hipaisupainikkeella .

Valmistusastiat

Soveltuvat valmistusastiat
- teréds, jossa on magnetoituva pohja

- emaloitu terds
- valurauta

Ota huomioon, etta valmistusastian
pohjan kayttdominaisuudet vaikuttavat
myds valmistustuloksen tasaisuuteen
(esim. lettuja paistaessasi). Keittoastian
pohjan tulee jakaa lamp¢é tasaisesti. Esi-
merkiksi ruostumattomasta terdksesta
valmistettu kerrospohja toimii erinomai-
sesti.

Epasopivat valmistusastiat

- teras ilman magnetoituvaa pohjaa
- alumiini, kupari

- lasi ja keramiikka, kivitavara

Valmistusastioiden testaus

Jollet ole varma, sopiiko valmistusastia
kaytettavaksi induktioalueella, voit tar-
kistaa asian pitamalla erillistd magneet-
tia astian pohjaa vasten. Jos magneetti
tarttuu astian pohjaan, astia on yleensa
sopiva induktiokayttoon.
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Induktio

Naytt6 — Epasopiva valmistusastia

Valitsemasi tehon numero vilkkuu keit-
toalueen numeroasteikossa,

- jos induktioalueella ei ole valmistus-
astiaa tai jos astia on vaaraa mate-
riaalia (muuta kuin magnetisoituvaa
metallia).

- jos valmistusastian pohjan halkaisija
on liian pieni.

- jos nostat valmistusastian pois keitto-
alueelta.

Jos asetat induktioalueelle keittoastian
3 minuutin kuluessa, tehon numero lak-
kaa vilkkumasta ja induktioalue alkaa
toimia normaalisti.

Jos keittoalueella ei ole valmistusastiaa
tai jos astia on vaaraa materiaalia, keit-
toalue kytkeytyy automaattisesti pois
paalta 3 minuutin kuluttua.

Vinkkeja

- Hyoédynnéat keittoaluetta mahdollisim-
man hyvin, kun valitset valmistusas-
tian, jonka pohja sopii keittoalueen
kokoon (ks. kappale Laitteen osat —
Keittoalueiden tiedot). Jos kayttamasi
valmistusastia on liian pieni, keitto-
alue ei tunnista sita.

- Aseta valmistusastia mahdollisimman
keskelle keittoaluetta.

- Kéyta ainoastaan siledpohjaisia katti-
loita ja pannuja. Karheat kattilan- ja
pannunpohjat voivat naarmuttaa ke-
raamista lasipintaa.

- Kun siirrat valmistusastioita keittota-
solla, nosta aina astia irti tasosta.
Nain valtyt astioiden pohjien aiheutta-
milta naarmuilta ja hankaumilta.
Naarmut, joita syntyy keittoastioiden
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liikuttelusta, eivat vaikuta keittotason
toimintaan. Tallaiset naarmut ovat
normaaleja kaytdsta syntyvia jalkia,
eivatka ne oikeuta reklamaatiohin.

Kun ostat uusia valmistusastioita,
huomaa etté pannujen ja kattiloiden
lapimitta ilmaistaan yleensa suurim-
masta mahdollisesta halkaisijasta tai
kannen halkaisijasta. Tarkeinta tdssa
yhteydessé on kuitenkin valmistusas-
tian pohjan halkaisija, joka on yleensa
ilmoitettua halkaisijaa pienempi.

——V

Kayta mahdollisuuksien mukaan pan-
nuja, joissa on pystysuorat reunat. Vi-
noreunaisissa pannuissa induktio vai-
kuttaa myds pannun reunaan. Se voi
aiheuttaa reunan véarin muuttumista
tai saada sen pinnoitteen hilseile-
maan.



Induktio

Tehonhallinta

Keittotasolla on maksimaalinen koko-
naisteho, jota ei turvallisuussyista voi
ylittaa.

Keittotason keittoalueet on kytketty pa-
reiksi. Pareiksi kytkenndn ansiosta voit
lisata parin toisen keittoalueen tehoa ot-
tamalla sit4 toiselta keittoalueella.

Aina viimeksi tehty asetus on etusijalla
ja keittotaso toimii sen mukaisesti.

Kun yhdelta keittoalueelta otetaan te-
hoa toiselle keittoalueelle, ensiksi paalle
kytketyn keittoalueen tehoa on alennet-
tava.

Maksimaalinen kokonaisteho seka tie-
to siitd, mitka keittoalueet on kytketty
pareiksi, on ilmoitettu kappaleessa
Laitteen osat — Keittoalueiden tiedot.

Jos mydhemmin paalle kytketty keitto-
alue vaatii ensin paalle kytketylta keitto-
alueelta enemman tehoa kuin mita silla
on vapaana, ensin paalle kytketty keit-
toalue voi reagoida seuraavasti:

- Sen teho alenee.

- Alkukuumennusautomatiikka kytkey-
tyy pois paalta. Keittdminen jatkuu
valitulla jatkokypsennysteholla. Jos
teho ei vielakaan riita, keittoalueen te-
ho alenee entisestaan.

- Booster kytkeytyy pois kéytosta.
- Keittoalue kytkeytyy pois paalta.

Kun alennat myohemmin péaaélle kytke-
tyn keittoalueen tehoa tai kytket sen
Booster-toiminnon pois kaytésta, voit
taas suurentaa sen kanssa pariksi kyt-
ketyn keittoalueen tehoa.
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Induktio

Kaytosta aiheutuvat aanet

Kun kaytat induktiotasoa, valmistusas-
tiat voivat aiheuttaa seuraavanlaisia aa-
nid sen mukaan, mista materiaalista ne
on valmistettu ja miten niiden pohja on
kasitelty:

Surinaa, kun kdytat suuria tehoja. Kun
alennat tehoa, surina heikkenee ja ha-
vida lopulta kokonaan.

Ritind4 voi kuulua valmistusastioista,
joiden pohja on valmistettu metallise-
koitteista (ns. kerrospohja).

Vinkunaa voi kuulua, kun kaytat pareina
toimivia induktioalueita samanaikaisesti
taydella teholla (ks. kappale Kayttd —
Booster-toiminto), ja kummallakin in-
duktioalueella on valmistusastia, jonka
pohja on valmistettu metallisekoitteista
(ns. kerrospohja).

Napsahduksia, jotka aiheutuvat laitteen
elektroniikan toiminnasta, varsinkin al-
haisilla tehoilla.

Hurinaa, kun jaéhdytyspuhallin kytkey-
tyy paélle. Se kaynnistyy laitteen elekt-
roniikan suojaamiseksi, kun kaytat keit-
totasoa pitkdan suurilla tehoilla. Jaah-
dytyspuhallin voi kdyda viela jonkin ai-
kaa sen jalkeen, kun olet kytkenyt keit-
totason pois paalta.
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Hoyrynpoiston toimintaperiaate

Poistoilmaa ei saa johtaa alakaappiin.
Kaappi vahingoittuu.

Hormiin poistavana

Liesituulettimen imema ilma kulkee ras-
vansuodattimen lapi ja virtaa poistohor-
min kautta ulos rakennuksesta. Tarvitta-
van lisavarusteen voi tilata Mielelta.

Huonetilaan palauttava

Liesituulettimen imema ilma kulkee ras-
vansuodattimen lapi. Taman jalkeen il-
ma johdetaan poistoilmakanavan kautta
ilmankierratyslaatikkoon, jossa aktiivi-
hiilisuodatin puhdistaa ilman. Taman jal-
keen ilma johdetaan takaisin keittioon.
Tarvittavan lisdvarusteen voi tilata Mie-
lelta.

Kayttotuntilaskurit

Elektroniikka tallentaa liesituulettimen
kayttétunnit.

Kayttdtuntilaskurien perusteella rasvan-
suodattimen merkkivalo & tai aktiivihii-
lisuodattimen merkkivalo & syttyy, kun
suodattimet pitdd puhdistaa tai vaihtaa.
Tarkempia tietoja suodattimien puhdis-
tamisesta ja vaihtamisesta seké kaytto-
tuntilaskureiden nollauksesta [6ydéat
kappaleesta “Puhdistus ja hoito”.

liImankierratysyksikon kaytto- ja asen-
nusohjeessa kehotetaan aktivoimaan
aktiivihiilisuodattimen kayttétuntilasku-
ri. Tama ei ole tarpeellista.

Aktiivihiilisuodattimen merkkivalo &
palaa myos silloin, kun laitetta kayte-
taan hormiin poistavana.
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Energiansaastovihjeita

Kéytad mahdollisuuksien mukaan kan-
nellisia kattiloita ja pannuja. Nain lam-
po ei padse karkuun.

Valitse pienille ruokaméaaérille pienempi
astia. Pieni kattila vie vdhemman sah-
koa kuin suuri, vajaasti taytetty katti-
la.

Kéayta kypsentdmiseen mahdollisim-
man vahén vetta.

Saada keittoalueen tehoa ajoissa pie-
nemmalle kiehauttamisen tai paisto-
|&mpdotilan saavuttamisen jélkeen.

Voit lyhentda kypsennysaikoja huo-
mattavasti, kun kaytat painekattilaa.

Huolehdi keittion hyvéasta tuuletuk-
sesta kaytdn aikana. Kun kaytat liesi-
tuuletinta hormiin poistavana, keit-
ti6on on virrattava riittavasti korvaus-
ilmaa, jotta liesituuletin toimisi tehok-
kaasti ja kdyntidani ei kavisi kovaksi.

Kayta ruoanvalmistuksessa mahdolli-
simman pienié tehoja. Kun héyrya
syntyy vdhemman, voit kayttaa liesi-
tuuletinta pienemmalla teholla ja
saastat energiaa.

Tarkista valitsemasi imuteho. Usein
pienempi imuteho on riittava. Kayta
booster-tehoa vain kun se on ehdot-
toman vélttamatonta.

Jos hoyryé syntyy paljon, kytke liesi-
tuuletin ajoissa suuremmalle teholle.
Tama on tehokkaampaa kuin yrittaa
kerata keittidilmaan levinneet hoyryt
ja karyt kayttamalla liesituuletinta pit-
kaan.

Kytke liesituuletin pois paalta, kun
olet lopettanut ruoanlaiton.
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- Puhdista tai vaihda liesituulettimen
suodattimet sdanndllisin véliajoin.
Erittain likaiset suodattimet heikenta-
vat laitteen tehoa, lisdavat tulipalon
vaaraa ja aiheuttavat hygieniariskin.



Keittoalueiden saatoalueet

Keittoalueille on ohjelmoitu valmiiksi 9 tehoa. Jos haluat valita tehon vield tatékin

tasmallisemmin, voit ohjelmoida tehot siten, etté niitd on yhteensa 17 (ks. kappale

“Ohjelmointi”).
Saatoalue
tehdasasetus | laajennetut
(9 tehoa) (17 tehoa)
Voin sulatus 1-2 1-2.
Liivatteen liuotus
Suklaan sulatus
Maitopohjaisten puurojen keittdminen 2 2-2.
Pienten nestemaarien lammitys 3 3-3.
Riisin haudutus
Vihannesten sulatus yhtend kimpaleena (esim. pinaatti) 3 2.-3
Viljatuotteiden haudutus 3 2.-3.
Nestemaisten ja puolikiinteiden ruokien lammitys 4 4-4.
Munakkaiden valmistus ja haransilmien paistaminen ruskista-
matta
Marjojen hdyryttdminen
Pastan keittdminen 4 4-5.
Kalan ja vihannesten hoyrytys 5 5
Pakasteiden sulatus ja lammitys 5 5-5.
Haransilmien helldvarainen paistaminen (ilman rasvan ylikuu- 6 5.-6.
mentamista)
Isojen méérien alkukuumennus ja keittdminen, esim. pataruoat. 6-7 6.-7
Kastikkeiden valmistus, esim. hollandaise.
Kalan, leikkeiden, makkaroiden, munien jne. helldvarainen pais- 6-7 6.—7.
taminen (ilman rasvan ylikuumentamista)
Perunakuorukoiden, ohukaisten, blinien jne. valmistus 7 6.-7
Haudutettavien ruokien alkukuumennus 8 8-8.
Ison vesimaaran kiehauttaminen 9 9
Alkukuumennus

Taulukon saatdalueet ovat vain ohjeellisia. Induktiokdamin teho vaihtelee valmistusastian

pohjan koon ja materiaalin mukaan. Siksi on mahdollista, etta astioillesi sopivat tehot poik-
keavat hieman ylldmainituista. Omaan kaytt6dsi parhaiten sopivat lAmmitysajat ja [ampétilat
selvidvat kdytannon kokeilun perusteella. Jos kaytét uusia valmistusastioita, joiden kaytto-
ominaisuuksia et vield tunne, kdyta aluksi yhtéa tehoa pienempaé tehoa kuin mité taulukossa

on suositeltu.
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Kayttd

Kayttoperiaate

Tassa keraamisessa tasossa on elektro-
niset hipaisupainikkeet, jotka reagoivat
sormen kosketukseen. Turvallisuuden
vuoksi virtakytkinta (D taytyy koskettaa
jonkin verran pitempé&an kuin muita hi-
paisupainikkeita.

Laitteesta kuuluu merkkidani aina, kun
jokin painike reagoi kosketukseesi.

Kun keittotaso on pois paalta, vain keit-
totason pintaan painettu virtakytki-
men (D symboli on nakyvissa. Kun kyt-
ket keittotason paalle, ndet useampia
hipaisupainikkeita.
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/N Likaiset ja/tai peitetyt hipaisupai-
nikkeet aiheuttavat virhetoimintoja.
Hipaisupainikkeet eivat tallin valtta-
maéatta reagoi kosketukseesi tai voivat
toisaalta muuttaa saatdja itsestaan
tai jopa kytkeé keittotason itsestdan
pois paalta (ks. kappale Turvatoimin-
not — Turvakatkaisu). Keraamisen ta-
son alla oleva elektroniikka saattaa
vahingoittua, jos asetat kuumia keit-
toastioita hipaisupainikkeiden/naytt6-
jen tai merkkivalojen paalle.

Pida hipaisupainikkeet ja naytét puh-
taina.

Ala aseta mitaan esineitd hipaisupai-
nikkeiden ja ndyttdjen paalle.

Ala aseta kuumia keittoastioita hipai-
supainikkeiden tai nayttdjen paalle.



Kayttd

& Ylikuumenevan ruoan aiheutta-
ma tulipalovaara.

Yksikseen kypsymaén jaava ruoka

voi ylikuumeta ja syttya palamaan.

Ala koskaan jata keittotasoa toimi-
maan ilman valvontaa.

Huomaa myds, ettd induktioalueilla
valmistusastia kuumenee huomatta-
vasti nopeammin kuin tavallisilla keit-
tolevyilla.

Keittotason kytkeminen paille
m Kosketa hipaisupainiketta (D.
Kaikki hipaisupainikkeet syttyvat.

Jollet tee mitdan valintoja, koko keitto-
taso kytkeytyy automaattisesti pois
paaltd muutaman sekunnin kuluttua.

Tehon saiataminen

Kattilantunnistus on kytketty vakioase-
tuksena pysyvasti paalle (ks. kappale
“Ohjelmointi”). Kun keittotaso on kyt-
ketty paalle ja asetat keittoastian jolle-
kin keittoalueelle, kaikki kyseisen keit-
toalueen numeroasteikon hipaisupai-
nikkeet syttyvat.

m Aseta keittoastia haluamallesi keitto-
alueelle.

m Valitse teho koskettamalla haluamasi
tehon numeroa valitsemasi keitto-
alueen numeroasteikosta.

Keittoalueen/Keittotason kyt-
keminen pois paalta

m Kytke keittoalue pois paalta kosketta-
malla kyseisen keittoalueen nume-
roasteikon numeroa 0.

m Kun haluat kytkea koko keittotason ja
samalla kaikki keittoalueet pois paal-
ta, kosketa hipaisupainiketta (D.

Jalkilammon osoitin

Jokaisella keittoalueella on jalkilammon
osoitin, joka osoittaa keittoalueen ole-
van kuuma. Jalkildampétilan mukaan nu-
meroasteikon tehojen 1, 2 ja 3 ylapuo-
lella n&kyy piste.

Jalkilammon osoittimen pisteet sammu-
vat yksi kerrallaan sitd mukaa kuin keit-
toalue jaéhtyy. Viimeinen piste sammuu
vasta, kun keittoalueeseen on taysin
turvallista koskea.

& Kuumien keittoalueiden aiheutta-
ma palovammojen vaara.
Keittoalueet ovat kdyton jalkeen kuu-
mia.

Ala koske keittoalueisiin, kun jalki-
lAmmdn osoittimet palavat.
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Tehon saataminen - laajenne-
tut tehot

m Kosketa numeroasteikkoa kahden te-
honumeron valilta.

Koskettamaasi véalitehoa edeltava ja sita
seuraava hipaisupainike alkavat palaa
kirkkaampina kuin muut hipaisupainik-
keet.

Esimerkki:

Kun valitset vélitehon “7.”, hipaisupai-
nikkeet 7 ja 8 palavat kirkkaampina kuin
muut hipaisupainikkeet.
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PowerFlex-keittoalueet

PowerFlex-keittoalueet yhdistyvat auto-
maattisesti PowerFlex-alueeksi, kun
asetat keittoalueille riittdvan suuren val-
mistusastian (ks. kappale Laitteen osat
— Keittoalueiden tiedot). Aluetta ohja-
taan etumaisen tai vasemmanpuoleisen

PowerFlex-keittoalueen numeroasteikol-

la (vaihtelee malleittain). Voit kytke&
PowerFlex-alueen péaaélle ja pois paalta
myd&s manuaalisesti:

m Kosketa hipaisupainiketta gg.
Valmistusastian sijoittaminen induk-
tioalueelle

Katso kullekin keittoalueelle suositellut
astioiden koot ja alueiden kytkemistie-
dot Keittoalueiden tiedot -taulukosta
(ks. kappale Laitteen osat — Keittoaluei-
den tiedot).

PowerFlex-keittoalue
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Alkukuumennusautomatiikka

Kun olet kytkenyt alkukuumennusauto-
matiikan paalle, keittoalue kuumenee
aluksi suurimmalla teholla (alkukuumen-
nusvaihe) ja kytkeytyy sitten valitsemal-
lesi jatkokypsennysteholle automaatti-
sesti. Alkukuumennusaika maaraytyy
valitsemasi jatkokypsennystehon perus-
teella (katso taulukkoa).

Alkukuumennusautomatiikan kytke-
minen paalle

m Kosketa haluamasi jatkokypsennyste-
hon hipaisupainiketta niin pitkaan, et-
t4 laitteesta kuuluu merkkiéaéni ja hi-
paisupainike alkaa vilkkua.

Valitsemasi jatkokypsennystehon nume-
ro vilkkuu alkukuumennusajan aikana
(ks. taulukko).

Jos kaytat laajennettuja tehoja (ks. kap-
pale “Ohjelmointi”) ja valitset jonkin vali-
tehon, vélitehoa edeltava ja sen jélkei-
nen numero vilkkuvat.

Jos muutat jatkokypsennystehoa kes-
ken alkukuumennuksen, automatiikka
kytkeytyy pois paalta.

Alkukuumennusautomatiikan kytke-
minen pois paalta

m Kosketa valitsemasi jatkokypsennys-
tehon hipaisupainiketta.

tai

m Valitse jokin toinen teho.
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Jatkokypsennys- | Alkukuumennus-

teho* aika
[min:sek]
1 n. 0:15
1. n. 0:15
2 n. 0:15
2. n. 0:15
3 n. 0:25
3. n. 0:25
4 n. 0:50
4. n. 0:50
5 n. 2:00
5. n. 5:50
6 n. 5:50
6. n. 2:50
7 n. 2:50
7. n. 2:50
8 n. 2:50
8. n. 2:50
9 —_

* Jatkokypsennystehot, joiden perédssé na-
kyy piste, ovat kdytdssa vain, jos olet otta-
nut kdyttdon laajennetut tehot (ks. kappale

Ohjelmointi).




Kayttd

Booster
Keittoalueissa on TwinBooster-toiminto.

Booster-toiminnoilla voit nostaa tehoa
kuumentaaksesi suuria maéria nopeasti,
esim. kiehauttaaksesi vetta pastan keit-
tamista varten. Voit kayttaa booster-te-
hoa enintddn 15 minuuttia kerrallaan.

Kun kytket booster-toiminnon péaalle,
kaytossa olevien keittoalueiden ase-
tukset voivat muuttua, ks. kappale In-
duktio — Tehonhallinta.

Voit kdyttda booster-toimintoa enintdan
kahdella keittoalueella tai yhdella
PowerFlex-keittoalueella samanaikai-
sesti.

Jos otat boosterin kaytt6dn tilanteessa,
jossa

- et ole valinnut mitaan tehoa, teho
vaihtuu automaattisesti tehoksi 9,
kun booster-toiminto paattyy tai kyt-
ketdan pois paalta.

- olet valinnut jonkin tehon, teho vaih-
tuu automaattisesti vimeksi kaytta-
maksesi tehoksi, kun booster-toimin-
to paattyy tai kytketdan pois paalta.

TwinBoosterin kytkeminen paille

Teho 1

m Aseta valmistusastia haluamallesi
keittoalueelle.

m Valitse teho tarvittaessa.

m Kosketa hipaisupainiketta B.
TwinBooster-tehon 1 merkkivalo o syt-
tyy.

Teho 2

m Aseta valmistusastia haluamallesi
keittoalueelle.

m Valitse teho tarvittaessa.

m Kosketa hipaisupainiketta B kaksi
kertaa.

TwinBooster-tehon 2 merkkivalo ¢ syt-
tyy.

TwinBoosterin kytkeminen pois paal-
ta

m Kosketa hipaisupainiketta B niin mon-
ta kertaa, ettd merkkivalot sammuvat.

tai

m Valitse jokin toinen teho.
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Lampimanapito

Lampiméanapitotehoa ei saa kayttaa
kylmien ruokien uudelleen lammittami-
seen, vaan juuri valmistuneen, viela
[Ampiman ruuan lampimanéapitoon.

Pisin [Ampiméanapitoaika on 2 tuntia.

- Pida ruokia lampiméana niiden omissa
valmistusastioissa (kattilassa/pannus-
sa). Peitd valmistusastia kannella I1am-
pimanépidon ajaksi.

- Sekoita kiinteita tai sakeita ruokia (pe-
runamuusi, pataruoat) aika ajoin.

- Ruuan ravintoarvo alkaa heiketé heti
elintarvikkeiden valmistamisen yhtey-
dessa ja heikkeneminen jatkuu lampi-
mandapidon aikana. Mita kauemmin
pidat ruokaa l&mpimana, sitad heikom-
maksi sen ravintoarvo kay. Pida siksi
lampimanéapitojaksot mahdollisimman
lyhyina.
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Lampimanapito kdyttéon/pois kay-
tosta

m Kosketa haluamasi keittoalueen hipai-
supainiketta 3%,

Lampimanapitolampdétilat

Tehdasasetuksena lampimé&napitolam-
potilaksi on asetettu 85 °C. Voit muut-
taa lampimanapitolampdtilaa (ks. kap-
pale Ohjelmointi).

Kaytto Lampétila °C

Suklaan sulatus 50-55

Kiinteiden ja sa- 65-75
keiden nestemais-
ten ruokien 1ampi-

manapito

Esim. kirkaslie-
misten keittojen
lampimanapito

80-90

Lampimanépito liilan korkeissa 1am-
potiloissa voi vaikuttaa haitallisesti
lopputulokseen. Ruoan vari saattaa
muuttua ja ruoka saattaa jopa pilaan-
tua.



Kayttd

Liesituuletin

Liesituuletin kytkeytyy paalle automaat-
tisesti, kun asetat jollekin keittoalueelle
valmistusastian ja valitset jonkin tehon
(Con@activity). Liesituulettimen teho
saatyy automaattisesti keittoalueen te-
hon mukaan.

Voit ottaa Con@ctivity-toiminnon valiai-
kaisesti pois kaytosta.

Voit aina my&s muuttaa liesituulettimen
tehoa manuaalisesti. Normaaliin ruoan-
valmistukseen riittavat imutehot 1 - 3.
Paistamisen aikana ja voimakasta karya
aiheuttavien ruokien valmistuksessa
voit valita hetkeksi Booster-tehon B.

Vinkki: Jotta hdyryt poistuisivat tehok-
kaasti, aseta kattilan kannen ja kattilan
véliin esim. puukauha, kun kaytéat yli
15 cm korkeita kattiloita.

Tehon valinta/Liesituulettimen kytke-
minen pois paalta

m Valitse teho koskettamalla haluamasi
tehon numeroa numeroasteikosta.

m Sammuta liesituuletin painamalla hi-
paisupainiketta 0.

Jollet kytke liesituuletinta pois paalta,
se sammuu itsestddn 12 tunnin kulut-

tua siitd, kun viimeksi kaytit sita.

Con@ctivity-toiminnon poistaminen
kaytosta

Liesituuletin on kytkeytynyt automaatti-
sesti paalle.

m Ota Con@uctivity pois kaytosta kos-
kettamalla hipaisupainiketta 0.

m Saada teho sopivaksi.

Kun kytket keittotason pois paalté ja
seuraavan kerran takaisin paalle
Con@ctivity-toiminto on jalkeen kay-

tossa.

Booster

Booster-tehon pisin sallittu kayntiaika
on 10 minuuttia.

m Voit keskeyttdd booster-toiminnon
milloin tahansa valitsemalla toisen te-
hon.
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Jélkikaynti

Suosittelemme, ettd jatat liesituuletti-
men paalle muutaman minuutin ajaksi
ruoanlaiton jalkeen. Aikaviive on tar-
peen keittidilmassa jaljella olevien kary-
jen ja hajujen poistamiseksi. Valittava-
nasi on kaksi jalkikdyntiaikaa J& (5 mi-
nuuttia) ja &° (15 minuuttia). Jalkikayn-
titeho on sama kuin liesituulettimen te-
ho silloin, kun kytkit jalkikaynnin paalle.
Voit kuitenkin muuttaa tehoa jalkikayn-
nin aikana.

m Kytke jalkikayntitoiminto paalle kos-
kettamalla hipaisupainiketta J& tai J°.
m Kytke jalkikayntitoiminto pois paalta

koskettamalla hipaisupainiketta &,
B tai 0.

Jos kytket keittotason pois paalta hi-
paisupainikkeella (D, jalkikaynti jatkaa
toimintaansa, kunnes jalkikayntiaika
on kulunut.
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Ajastin

Kun haluat kayttaa ajastinta, keittotason
virran taytyy olla kytkettyna péalle.
Voit valita ajan 1 minuutin (8:07) ja
9 tunnin 59 minuutin (9:59) valilta.

Annat ajat minuutteina 59 minuuttiin
saakka (0:59) ja yli 60 minuutin ajat tun-
teina ja minuutteina. Valitse aika seuraa-
vassa jarjestyksessa: tunnit, minuuttien
kymmenluvut, minuuttien ykkésluvut.

Esimerkki:

59 minuuttia = 0:59, valitse: 5-9
80 minuuttia = 1:20, valitse: 1-2-0

Kun valitset ensimmaisen numeron,
ajastimen naytto palaa yhtéjaksoisesti,
kun valitset toisen numeron, ensimmai-
nen numero siirtyy vasemmalle ja kun
valitset kolmannen numeron, ensimmai-
nen ja toinen numero siirtyvat vasem-
malle.

Voit kdyttda ajastinta kahteen tarkoituk-
seen:

- halytyskellona munakellon tapaan

- kytkemaan keittoalueen automaatti-
sesti pois paalta.

Voit kdyttdd molempia toimintoja sa-
manaikaisesti. Naytdssa nakyy aina ly-
hin aika ja hipaisupainike £\ (halytyskel-
lo) tai keittoalueen merkkivalo (auto-
maattinen poiskytkentd) sykkii.

Jos haluat tarkistaa muiden taustalla
toimivien toimintojen jéljella olevia aiko-
ja, kosketa hipaisupainiketta £\ tai @.
Jos olet asettanut poiskytkentaajan
useammalle keittoalueelle, kosketa hi-
paisupainiketta @ niin monta kertaa, et-
ta haluamasi keittoalueen merkkivalo al-
kaa sykkia.

Halytyskello

Halytysaika asetetaan vasemmalla tai
edessd vasemmalla olevalla numeroas-
teikolla (vaihtelee malleittain).

Halytysajan asettaminen

m Kosketa hipaisupainiketta /).
Ajastimen naytt6 alkaa vilkkua.
m Valitse haluamasi aika.
Halytysajan muuttaminen

m Kosketa hipaisupainiketta /).
m Valitse haluamasi aika.
Halytysajan poistaminen

m Kosketa hipaisupainiketta 2 niin pit-
k&an, ettd ajastimen naytdssa na-
kyy £:00.
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Ajastin

Keittoalueen automaattinen
poiskytkenta

Voit valita ajan, jonka kuluttua keittoalue

kytkeytyy automaattisesti pois paalta.
Voit kayttéa toimintoa kaikilla keitto-
alueilla samanaikaisesti.

Aseta poiskytkentdaika aina sen keit-
toalueen numeroasteikon painikkeilla,
jonka haluat kytkeytyvén pois paalta
automaattisesti.

Jos asettamasi aika on pidempi kuin
sallittu enimmaiskayttdaika, turvakat-
kaisin kytkee keittoalueen pois paalta
automaattisesti kun sallittu enimmais-
kayttéaika on kulunut (ks. kappale Tur-
vatoiminnot, Turvakatkaisu).

m Valitse ensin haluamasi keittoalueen
teho.

m Kosketa hipaisupainiketta @.
Merkkivalo alkaa vilkkua.
m Aseta haluamasi aika.

m Jos haluat ajastaa muutkin keitto-
alueet kytkeytymaan automaattisesti
pois paalta, toimi samalla tavalla.

Jos olet ajastanut useita poiskytkenta-
aikoja, ajan ndyttd nayttaa lyhinta jal-
jella olevaa aikaa ja vastaava merkki-
valo vilkkuu. Muut merkkivalot palavat
talldin yhtajaksoisesti.

m Jos haluat tarkistaa muiden keitto-
alueiden jéljella olevat ajat, kosketa
hipaisupainiketta @ niin monta ker-
taa, ettd haluamasi keittoalueen
merkkivalo vilkkuu.
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Poiskytkentdajan muuttaminen

m Kosketa hipaisupainiketta @ niin
monta kertaa, ettd haluamasi keitto-
alueen merkkivalo vilkkuu.

m Aseta haluamasi aika.

Poiskytkentdajan poistaminen

m Kosketa hipaisupainiketta @ niin
monta kertaa, ettd haluamasi keitto-
alueen merkkivalo vilkkuu.

m Kosketa numeroasteikon numeroa 0.



Lisatoiminnot

Stop&Go

Keittotasossa on Stop&Go-toiminto, jo-
ka alentaa kaikkien pé&alle kytkettyjen
keittoalueiden tehon samanaikaisesti te-
holle 1. Liesituulettimen teho ei alene,
vaan saattaa joissain tapauksissa jopa
nousta keittoalueiden tehon mukaan.

Et voi muuttaa keittoalueiden tehoja tai
ajastimeen asetettua aikaa, voit ainoas-
taan kytkea keittotason pois paalta.
Mahdolliset halytysaika, poiskytkentéai-
ka, booster-toiminnon aika ja alkukuu-
mennusaika jatkavat kulumistaan.

Kun kytket tdman toiminnon pois paal-
ta, keittoalueet alkavat jalleen toimia vii-
meksi valitsemallasi teholla.

Jos et kytke toimintoa pois paalta
1 tunnin kuluessa, keittotaso kytkeytyy

automaattisesti pois paalta.

Ottaminen kaytt6on/pois kaytosta
m Kosketa hipaisupainiketta 11/».

Kéayta tata toimintoa, jos pelkaét ruokien
kiehuvan yli.

Recall-toiminto

Jos satut joskus kytkemaan keittotason
epdhuomiossa pois paalta kesken ruo-
anlaiton, talla toiminnolla voit palauttaa
(“recall”) kaikki asetukset nopeasti ta-
kaisin. Keittotaso on kuitenkin kytketta-
va paalle 10 sekunnin kuluessa pois
paalta kytkemisesta.

m Kytke keittotaso takaisin paélle.
Aiemmin valittuna olleet tehot vilkkuvat.

m Kosketa heti jonkin vilkkuvan tehon
numeroa.

Kaikki keittoalueet ja ajastin jatkavat toi-
mintaansa entisin asetuksin.
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Lisatoiminnot

Pyyhkimissuoja

Voit lukita keittotason hipaisupainik-
keet 20 sekunnin ajaksi esim. keittota-
son pinnan pyyhkimisté varten. Hipai-
supainike (D ei kuitenkaan lukitu.

Ottaminen kayttoon
m Kosketa hipaisupainiketta &>.

Ajastimen naytto alkaa laskea aikaa
taaksepain.
Ottaminen pois kaytosta

m Kosketa hipaisupainiketta & niin
kauan, ettd ajastimen naytté sam-
muu.

Esittelytila

Tatd toimintoa voi myymaldissa kayttaa
laitteen esittelyyn ilman, etté keitto-
alueet kuumenevat.

Ottaminen kayttoon/pois kdytosta
m Kytke keittotaso péaalle.

m Kosketa minka tahansa numeroastei-
kon hipaisupainiketta 0.

m Kosketa sen jalkeen samanaikaisesti
hipaisupainikkeita 0 ja 2 noin 6 se-
kunnin ajan.

Ajastimen naytossa vilkkuvat vuorotel-

len JE ja On (esittelytila kaytdssa) tai OFF
(esittelytila pois kaytosta).
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Keittotason tietojen tarkistami-
nen

Voit halutessasi tarkistaa keittotason
tyyppinumeron ja ohjelmistoversion.
Keittoalueilla ei tall6in saa olla keittoas-
tioita.

Tyyppinumero

m Kytke keittotaso péaalle.

m Kosketa minka tahansa numeroastei-
kon hipaisupainiketta 0.

m Kosketa sen jalkeen samanaikaisesti
hipaisupainikkeita 0 ja 4.

Ajastimen nayt6dssa vilkkuu vuorotellen
2 numeroa:

Esimerkki: i2 ja 34 vilkkuvat vuorotellen
=KM 1234

Ohjelmistoversio
m Kytke keittotaso péaalle.

m Kosketa minka tahansa numeroastei-
kon hipaisupainiketta 0.

m Kosketa sen jalkeen samanaikaisesti
hipaisupainikkeita O ja 3.

Ajastimen naytt66n tulee numeroja:

Esimerkki: 2:00 = Ohjelmistoversio 2.00



Turvatoiminnot

Kaytonesto/Turvalukitus

Turvalukitus kytkeytyy pois paalta,
jos huoneistossa on ollut séhkdkat-
ko.

Keittotason kdytdn estava lukitus ja tur-
valukitus estavat keittotason, keitto-
alueiden ja liesituulettimen paalle kytke-
misen tai sdgtéjen muuttamisen vahin-
gossa.

Kayton estavan lukituksen voit kytkea
paalle, kun keittotaso on pois paalta.
Talloin et voi kytkeé keittotasoa paélle
etka kayttaa ajastinta. Asetettu halytys-
aika jatkaa kulumistaan. Keittotaso on
ohjelmoitu siten, ettd kaytén estava lu-
kitus taytyy aktivoida manuaalisesti.
Voit muuttaa ohjelmointia siten, etté
kayton estava lukitus aktivoituu auto-
maattisesti 5 minuutin kuluttua siita, kun
keittotaso on kytketty pois paalta (ks.
kappale “Ohjelmointi”).

Voit kytked turvalukituksen péaalle, kun
keittotaso on kytketty paélle. Talléin voit
kayttaa keittotasoa vain rajoitetusti:

- Voit kytkea keittoalueet, liesituuletti-
men ja koko keittotason ainoastaan
pois paalta, mutta et enda uudelleen
paalle.

- Asetettua héalytysaikaa voi kuitenkin
muuttaa.

Jos kosketat jotain lukittua hipaisupaini-
ketta, kun lukitus on kytketty paalle,
keittotasosta kuuluu merkkidani ja ajas-
timen naytéssa nékyy muutaman se-
kunnin ajan LOL.

Kaytoneston aktivoiminen

m Kosketa hipaisupainiketta (D 6 se-
kunnin ajan.

Ajastimen naytt6 alkaa laskea aikaa
taaksepain. Kun aika on kulunut lop-
puun, ajastimen naytdssa nakyy LOL.
Kayténesto on kytketty paalle.

Kayténeston kytkeminen pois paalta

m Kosketa hipaisupainiketta (D 6 se-
kunnin ajan.

Ajastimen nayttéon ilmestyy hetkek-

si LOC ja nayttd alkaa laskea sekunteja
taaksepain. Kun aika on kulunut lop-
puun, kdytdnesto on kytketty pois paal-
ta.
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Turvatoiminnot

Turvalukituksen kytkeminen paalle

m Kosketa samanaikaisesti hipaisupai-
nikkeita @ ja Il/» noin 6 sekunnin
ajan.

Ajastimen nayttd alkaa laskea sekunteja
taaksepain. Kun aika on kulunut lop-
puun, ajastimen naytdssa nakyy LOL.
Turvalukitus on nyt kytketty paalle.

Turvalukituksen kytkeminen pois
paalta

m Kosketa samanaikaisesti hipaisupai-
nikkeita @ ja II/» noin 6 sekunnin
ajan.

Ajastimen nayttdon ilmestyy hetkek-
si LOL ja naytto alkaa laskea sekunteja
taaksepain. Kun aika on kulunut lop-
puun, turvalukitus on pois toiminnasta.
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Turvatoiminnot

Turvakatkaisu

Hipaisupainikkeita on peitettyna

Keittotaso kytkeytyy automaattisesti
pois paalta, jos yksi tai useampia hipai-
supainikkeita on peitettyna yli 10 sekun-
nin ajan, esim. sormella, ylikiehuneella
ruoalla tai paalle asetetulla esineella. Hi-
paisupainikkeen (D ylapuolella vilkkuu
lyhyesti £ ja laitteesta kuuluu merkkiaa-
ni.

Kun poistat ylimaaraiset esineet ja/tai li-
kaantumat, £ sammuu ja keittotaso on
jalleen kayttdvalmis.

Olet kayttanyt jotain keittoaluetta
liian pitkaan.

Jos jokin keittoalue on paalla epatavalli-
sen pitkan ajan, turvakatkaisin kytkee
sen pois paalta. Turvakatkaisuaika vaih-
telee valitun tehon mukaan. Kun aika
ylittyy, keittoalue kytkeytyy pois paalta
ja jalkilAmmaoénosoitin syttyy. Keittoalue
on jalkeen kayttovalmis, kun kytket sen
pois paalta ja uudelleen paalle.

Keittotason turvatasoksi on tehtaalla
ohjelmoitu 0. Tarvittaessa voit ottaa
kayttéon korkeamman turvatason, jol-
loin keittoalueiden enimmaiskayttdajat
lyhenevat (ks. taulukko).

Keittoalueen Enimmaiskayttoaika
teho* [h:min]
Turvataso
o** 1 2
1 10:00 | 8:00 | 5:00
1. 10:00 | 7:00 | 4:00
2/2. 5:00 | 4:00 | 3:00
3/3. 5:00 | 3:30 | 2:00
4/4. 4:00 | 2:00 | 1:30
5/5. 4:00 | 1:30 | 1:00
6/6. 4:00 | 1:00 | 0:30
7/7. 4:00 | 0:42 | 0:24
8 4:00 | 0:30 | 0:20
8. 4:00 | 0:30 | 0:18
9 1:00 | 0:24 | 0:10

* Tehot, joiden jaljessa nékyy piste, ovat
kaytdssa vain jos olet ottanut kayttdon laa-
jennetut tehot (ks. kappaletta Tehoalue).

** Tehdasasetus
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Turvatoiminnot

Ylikuumenemissuoja

Kaikissa induktiokddmeissa ja laitteen
jadadhdytysvastuksessa on ylikuumene-
missuoja. Jos induktiokdami ja/tai jaah-
dytysvastus kuumenee liikaa, ylikuume-
nemissuoja aiheuttaa jonkin seuraavista
toiminnoista:

Induktiok&amit

- Mahdollinen booster-toiminto kytkey-
tyy pois paalta.

- Valitsemasi teho alenee.

- Keittoalue kytkeytyy automaattisesti
pois paalta. Ajastimen ndytdssa vilk-
kuvat vuorotellen £rr ja O4Y.

Kun virheilmoitus on sammunut, voit

kayttaa keittoaluetta taas tavalliseen ta-

paan.

Jaahdytysvastus

- Mahdollinen booster-toiminto kytkey-
tyy pois péalta.

- Valitsemasi teho alenee.

- Keittoalueet kytkeytyvéat automaatti-
sesti pois paalta.

Kun jadhdytysvastus on jaahtynyt riitta-

vasti, voit kytked keittoalueet takaisin

paéalle tavalliseen tapaan.
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Ylikuumenemissuoja voi laueta seuraa-
vissa tapauksissa:

- Kuumennat kattilaa tai pannua tyhja-
na.

- Kuumennat rasvaa tai 6ljya suurella
teholla.

- llmanvaihto keittotason alapuolella on
riittdmaton.

- Kytket kuuman keittoalueen takaisin
paélle sahkokatkon jalkeen.

Jos ylikuumenemissuoja laukeaa uudel-
leen, vaikka olet poistanut hairién ai-
heuttaneen syyn, ota yhteys valtuutet-
tuun huoltoliikkeeseen.



Ohjelmointi

Voit muuttaa keittotasosi ohjelmointia
omien tarpeidesi mukaan. Voit muuttaa
useita asetuksia perajalkeen.

Kun siirryt ohjelmointitilaan, symboli @
tulee nékyviin ja ajastimen ndyttdon syt-
tyy PL. Muutaman sekunnin jélkeen

ajastimen naytossa vilkkuvat vuoronpe-
raan P:07 (ohjelma 01) ja £:07 (koodi).

Ohjelmoinnin muuttaminen

Ohjelmointitoiminnon valinta

Hipaisupainike 11/ sijaitsee noin 1 cm
(etusormen paksuuden verran) vasem-
malle hipaisupainikkeesta .

m Varmista etta keittotaso on pois
paalta ja kosketa samanaikaisesti
hipaisupainikkeita (D ja ll/» niin
kauan, ettd symboli @ tulee nakyviin
ja ajastimen naytdssa nakyy PL.

Ohjelman valitseminen

Jos ohjelman numerossa on kaksi nu-
meroa, valitse numeroasteikosta ensin
kymmenluku.

m Kun naytéssa nakyy ohjelman nume-
ro (esim. P:07), kosketa hipaisupaini-
ketta @ niin monta kertaa, etta halua-
masi ohjelman numero nakyy naytds-
s4, tai kosketa haluamasi ohjelman
numeroa numeroasteikosta.

Koodin valitseminen

m Kun naytdssa nakyy koodi (esim.
L:07), kosketa hipaisupainiketta @
niin monta kertaa, ettd haluamasi
koodin numero nakyy naytossa, tai
kosketa haluamasi koodin numeroa
numeroasteikosta.

Asetusten tallennus

m Kun valitsemasi ohjelma nékyy nay-
tossé (esim. P:07), kosketa hipaisupai-
niketta (O niin kauan, etta kaikki
merkkivalot sammuvat.

Asetuksista poistuminen tallentamat-
ta

B Kun ndytossé nakyy koodi
(esim. £:07), kosketa hipaisupainiketta
D niin kauan, etté kaikki merkkivalot
sammuvat.
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Ohjelmointi

Ohjelmoitava toiminto' Koodi® |Asetukset
P:01 Esittelytila C:00 Esittelytila ei kdytossa
c:01 Esittelytila kytketty paalle®
P:03 Tehdasasetus C:00 Tehdasasetuksia ei palauteta
C:01 Tehdasasetukset palautetaan
P:04 Keittoalueiden tehojen maara C:00 9 tehoa + booster
C:01 17 tehoa + booster*
P:06 Painike&ani C:00 pois®
C:01 hiljainen
C:02 keskikova
C:03 kova
P:07 Ajastimen merkkigani C:00 pois
C:01 hiljainen
C:02 keskikova
C:03 kova
P:08 Kayton estéva lukitus C:00 Lukitus kytketdan péalle aina késin
C:01 Lukitus kytkeytyy paélle automaatti-

sesti
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Ohjelmointi

Ohjelmoitava toiminto' Koodi® |Asetukset
P:09 Enimmaiskayttdaika C:00 Turvataso 0
C:01 Turvataso 1
C:02 Turvataso 2
P:10 WLAN-kirjaaminen C:00 ei aktiivinen/pois kaytosta
C:01 aktiivinen, ei konfiguroitu
C:02 aktiivinen ja konfiguroitu (ei valittavis-
sa, nékyy, jos yhteydenmuodostus
onnistui)
C:03 Yhteyden muodostaminen WPS-pai-
nikkeella mahdollista
C:04 WLAN asetukset palautetaan alkuti-
laan (C:00)
C:05 Suora WLAN-yhteys keittotason ja
ulkoisen liesituulettimen valilld il-
man Miele App -sovellusta (Con@cti-
vity 3.0)
P:12 Hipaisupainikkeiden reagoin- C:00 hidas
tinopeus
C:01 normaali
C:02 nopea
P:15 Kattilantunnistus kytketty pysy- C:00 ei kaytdssa
vasti paalle o
C:01 kaytossa
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Ohjelmointi

Ohjelmoitava toiminto' Koodi® |Asetukset
P:25 Lampiménépito-toiminnon lam- C:00 50 °C
potia C:01 55°C
C:02 60 °C
C:03 65 °C
C:04 70 °C
C:05 75°C
C:06 80 °C
C:07 85°C
C:08 90 °C

! Ohjelmoitavat toiminnot, joita ei ole lueteltu, eivat ole kaytossa.
2 Tehdasasetuksena valitun vaihtoehdon koodi nakyy lihavoituna.
% Kun kytket keittotason paalle, ajastimen naytdssé nékyy £ muutaman sekunnin ajan.

* Tekstissa ja taulukoissa laajennetut tehot on selkeyden vuoksi merkitty pisteellda tehon nu-
meron perassa.

5 Virtakytkimen painike&dani ei kytkeydy pois kaytosta.
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Tietoja vertailutesteja varten

Normin EN 60350-2 mukaisia kokeiluruokia
Tehdasasetuksena kaytdssa on 9 tehoa.

Ota norminmukaisten testien ajaksi kaytt6on laajennetut tehot (ks. kappale Ohjel-

mointi).

Kansi

Keittoalueen teho

den uppopaisto

Kokeiluruoka Astian pohjan @ (mm) Esilammi- | Kypsennys
tys
Oljyn kuumennus 150 ei - 1-2
Ohukaiset 180 ei 9 5.-7.
(kerrospohja)
Pakasteranskanperunoi- normin mukainen ei 9 9
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Puhdistus ja hoito

/N Kuumien keittoalueiden aiheutta-
ma palovammojen vaara.
Keittoalueet ovat kaytdn jalkeen kuu-
mia.

Kytke keittotaso pois paalta.

Anna keittoalueiden jaahtya ennen
keittotason puhdistamista.

& Rakenteisiin tunkeutuvan kosteu-
den aiheuttamien vaurioiden vaara.
Hoyrypuhdistimen héyry voi paasta
laitteen s&hkoa johtaviin osiin ja ai-
heuttaa oikosulun.

Al4 siksi koskaan kéyta héyrypuhdis-
timia keittotason puhdistukseen.

Kaikki pinnat voivat varjaytya pysy-
vasti, jos kaytat vaaranlaisia puhdis-
tusaineita. Pinnat naarmuuntuvat
herkasti.

Ala missdan tapauksessa jata pin-
taan puhdistusaineiden jaamia!

Ala kayta hankaavia tai naarmuttavia
puhdistusaineita.
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m Puhdista keittotaso jokaisen kaytto-

kerran jalkeen.

m Kuivaa keittotaso aina kun olet pyyh-

kinyt sen kostealla. Nain valtyt kalkki-

jaamilta.

Epasopivat puhdistusaineet ja
-valineet

Jotta pinnat eivét vahingoittuisi, &la
kaytd puhdistuksessa:

késiastianpesuainetta

soodaa, alkalia, ammoniakkia, hap-
poa tai klooria sisaltdvia puhdistusai-
neita

kalkkia irrottavia puhdistusaineita
tahran- tai ruosteenpoistoainetta

hankaavia puhdistusaineita, esim.
hankausjauhetta, nestemaisté han-
kausainetta, puhdistuskivia

liuotinaineita siséltavia puhdistusai-
neita

astianpesukoneen pesuaineita
grillin- tai uuninpuhdistusaineita
lasinpuhdistusaineita

hankaavia kovia sienia tai harjoja (ku-
ten patasienia tai kaytettyja pesusie-
nid, joissa voi olla vield hankausaine-
jaamia)

ihmesienia (taikasienid)



Puhdistus ja hoito

Keraamisen lasipinnan puhdis- | Muutoin puhdistusainejaamat palavat
tus kiinni seuraavilla kayttokerroilla ja va-

& Teravien esineiden aiheuttamien
vaurioiden vaara.

Keittotason ja ty6tason valinen tiivis-
tenauha voi vahingoittua.
Keraamisen lasipinnan ja kehysten
vélinen tiivistenauha voi vahingoittua.
Al kayta puhdistukseen mitaén tera-
vid valineita.

Kéasiastianpesuaine ei poista kaikkia
likaantumia ja jaamia keraamiselta
pinnalta. Liséksi astianpesuaineesta
jaa lasiin sinertavia laikkia. Naita var-
jaéntymia on mydhemmin mahdoton
poistaa.

Puhdista keraaminen lasipinta saan-
néllisesti tarkoitukseen kehitetylla ke-
raamisen keittotason puhdistusai-
neella.

m Poista karkea lika kostealla liinalla,
kiinnitarttunut lika puhdistuskaapimen
avulla.

Puhdista keraaminen lasipinta lopuksi
Mielen keraamisten tasojen ja teras-
pintojen puhdistukseen tarkoitetulla
puhdistusaineella (ks. kappale Erik-
seen ostettavat lisdvarusteet — Puh-
distus- ja hoitoaineet) tai muulla ke-
raamisten keittotasojen puhdistuk-
seen tarkoitetulla aineella seka ta-
louspaperilla tai puhtaalla liinalla. Ald
levitd puhdistusainetta kuumalle keit-
totasolle, silla siitd voi jadda pysyvia

laikkid. Noudata puhdistusainevalmis-

tajan ohjeita.

m Poista puhdistusainejadgmat kostealla
liinalla ja kuivaa pinta lopuksi.

hingoittavat laitteen keraamista lasi-
pintaa. Poista puhdistusainejgamat
tarkasti.

m Puhdista kalkin, veden ja alumiinijaa-
mien aiheuttamat (metallinhohtoiset)
tahrat keraamisten tasojen ja teras-
pintojen puhdistukseen tarkoitetulla
puhdistusaineella.

& Kuumien keittoalueiden aiheutta-
ma palovammojen vaara.
Keittoalueet kuumenevat kayton ai-
kana.

Suojaa kétesi esim. patakintailla, en-
nen kuin alat kaapia kuumalle lasi-
pinnalle joutunutta sokeria, muovia
tai alumiinifoliota pois puhdistuskaa-
pimella.

m Jos kuumalle lasipinnalle joutuu so-
keria, muovia tai alumiinifoliota,
kytke laite valittdmasti pois paalta.

m Kaavi lasipinnalle joutuneet aineet
heti pois puhdistuskaapimen avulla
keittotason ollessa viela kuuma.

m Kun keittotaso on ehtinyt jadhtya,
puhdista keraaminen lasipinta viela
edelld kerrotulla tavalla.
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Puhdistus ja hoito

Rasvansuodatin/Imuritila

DownDraft-liesituulettimen imuritila ja
uudelleenkaytettava, metallinen rasvan-
suodatin keraavat keittiokaryn kiinteat
osaset, kuten rasvan ja polyn, ja estavat
siten liesituuletinta likaantumasta. Ker-
tynyt rasva kovettuu ajan mittaan, mika
vaikeuttaa puhdistusta. Siksi suositte-
lemme, ettd puhdistat rasvansuodatti-
men 3—-4 viikon vélein.

& Likainen rasvansuodatin aiheut-
taa tulipalovaaran.

Suodattimeen kertynyt rasva voi syt-
tya palamaan.

Puhdista rasvansuodatin saannollli-
sesti.

Imuritilan irrotus

Imuritilan vaurioitumisen vaara.
Veda imuritild pystysuoraan yléspain
ulos keittotason liesituulettimesta.

m Ota ritilasta kiinni tankojen keskelta.

m Veda ritild pystysuoraan yldspain pois
paikaltaan.
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Rasvansuodattimen irrottaminen
m Irrota imuritila.

m Nosta rasvansuodatin yl&s. Varo ettei
rasvansuodatin padse kaatumaan.

m Kaada rasvansuodattimen pohjalle
kertynyt neste pois.

Rasvansuodattimen asennus

I

Rasvansuodattimen etureunassa on
symboli. Nuoli osoittaa oikealle tai va-
semmalle.

m Aseta rasvansuodatin niin pain, etta
aukon nuoli osoittaa laitteen sisa-
osaan pain.



Puhdistus ja hoito

Rasvansuodattimen ja imuritilan pesu

kasin

m Puhdista rasvansuodatin ja imuritild
astiaharjalla lampimé&ssa vedessa, jo-
hon olet lisdnnyt mietoa astianpesuai-
netta. Al kiyta kisiastianpesuaineita
laimentamattomina.

Rasvansuodattimen ja imuritildn pesu
astianpesukoneessa

m Aseta imuritild alakoriin mahdollisim-
man pystysuoraan asentoon.

m Aseta rasvansuodatin alakoriin pohja-
puoli yléspéin. Varmista, etta suihku-
varsi paasee pyodrimaan vapaasti.

Kayta kotitalouskayttoodn tarkoitettua
astianpesuainetta.

Valitse pesuohjelma, jonka pesulam-
pétila on enintaan:

55 °C, kun peset imuritilan

- 65 °C, kun peset rasvansuodattimen

Kayttdmasi astianpesuaineen mukaan
rasvansuodattimen sisédpinta voi var-

jaytya laikulliseksi. Varjaytymilla ei kui-
tenkaan ole vaikutusta rasvansuodatti-

men toimintaan.

Liesituulettimen keraysastia

Keraysastia kerda ylimaaraisen nesteen,
joka on pééssyt liesituulettimeen ylikie-
humisen ja yliloiskumisen vuoksi. Puh-
dista astia sdanndllisesti.

m Nosta rasvansuodatin irti ja puhdista
se kappaleen Puhdistus ja hoito —
Rasvansuodatin/Imuritila ohjeiden
mukaisesti.

m Pida keraysastiasta kiinni ja avaa sen
4 lukitsinta (2 oikealla ja 2 vasemmal-
la puolella). Pida kerdysastiaa vaaka-
suorassa ja irrota se varovasti laitteen
ulkovaipasta.

m Kaada neste pois.
m Puhdista ja kuivaa kerdysastia.

m Puhdista ja kuivaa samalla kaikki lie-
situulettimen sisdosat, joihin paaset
késiksi.

m Kiinnitd kerdysastia takaisin laitteen
ulkovaippaan.

m Aseta puhdistettu rasvansuodatin ja
lopuksi imuritila takaisin paikoilleen.
Liesituulettimen sisdosat

m Muista puhdistaa my®&s liesituuletti-
men sisdosat ennen kuin asetat ras-
vansuodattimen takaisin paikalleen.
Nain ehkaiset tulipalon vaaraa.
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Puhdistus ja hoito

Rasvansuodattimen kayttétun-
tilaskurin nollaus

Kun olet puhdistanut rasvansuodatti-
men, sinun on nollattava rasvansuodat-
timen kayttdtuntilaskuri.

m Kosketa hipaisupainiketta & 3 se-
kunnin ajan.

Hipaisupainike sammuu.

Aktiivihiilisuodattimen elvytys

Aktiivihiilisuodatin on elvytettava 120
kayttdtunnin jélkeen. Hipaisupainike &
tulee nakyviin.

m Elvyta aktiivihiilisuodatin ilmankierra-
tyslaatikon kaytto- ja asennusohjei-
den mukaisesti.

Aktiivihiilisuodattimien kaytto-
tuntilaskurin nollaus

m Kosketa hipaisupainiketta & 3 se-
kunnin ajan.

Hipaisupainike sammuu.
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Vianetsinta

Useimmat paivittaisessa kaytdssa syntyvat héiridt ja ongelmat voit poistaa itse.
Monissa tapauksissa sddstat seka aikaa ettd rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua

huoltoliiketta paikalle.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua I6ytamaan hairién tai vian

mahdollinen syy.

Ongelma

Syy ja toimenpide

Keittotaso tai keitto-
alueet eivat kytkeydy
paalle.

Keittotaso ei saa virtaa.

m Varmista ettei laitteen sulake ole lauennut. Ota yh-
teytta sédhkbdasentajaan tai Miele-huoltoon (ks. tar-
vittava sulakekoko laitteen arvokilvesta).

Kyseessa voi olla tekninen hairio.

m Irrota laite sdhkdverkosta noin 1 minuutin ajaksi
jollain seuraavista tavoista:

— kytke automaattisulake pois paalta tai kierra su-
lake kokonaan irti sulaketaulusta tai
- kytke vikavirtasuojakytkin pois p&alta.

m Ellei keittotaso kytkeydy paélle viela sittenkaén,
kun kytket sulakkeen/vikavirtasuojakytkimen takai-
sin paalle, ota yhteytta sdhkdalan ammattilaiseen
tai Miele-huoltoon.

Kun kéytat uutta keitto-
tasoa ensimmaista ker-
taa, siitd muodostuu ha-
jua ja hoyrya.

Metalliset osat on suojattu hoitoaineella. Hoitoaine
saattaa aiheuttaa ohimenevaé kéarya ja hdyrya keitto-
tason ensimmaiselld kuumennuskerralla. My6s induk-
tiok&dmien materiaali aiheuttaa karya ensimmaisten
kayttétuntien aikana. Karyn muodostuminen vahenee
seuraavilla kayttokerroilla ja loppuu véhitellen koko-
naan. Kéryn ja mahdollisen hdyryn muodostuminen
on ohimeneva ilmid, joka ei ole merkki mistaan vir-
heellisista kytkenndista tai laitteessa olevasta viasta.
Ne eivéat ole mydskaan terveydelle haitallisia.

Valitsemasi tehon nu-
mero alkaa vilkkua.

Keittoalueella ei ole astiaa tai astia on vaaranlaista

materiaalia.

m Kayta oikeanlaista astiaa (ks. kappale Induktio —
Valmistusastiat).
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Kun kytket keittotason
paalle tai kosketat jo-
tain hipaisupainiketta,
ajastimen naytéssa na-
kyy L0 muutaman se-
kunnin ajan.

Kayton estava lukitus/turvalukitus on kytketty paille.

m Poista kdytdn estava lukitus tai turvalukitus kay-
tosta (ks. kappale Turvatoiminnot — Kayton estava
lukitus/Turvalukitus).

Keittotaso on kytkeyty-
nyt automaattisesti pois
paalta. Kun kytket sen
takaisin paalle, virtakyt-
kimen (D ylapuolelle il-
mestyy L.

Yksi tai useampia hipaisupainikkeita on ollut peitetty-

na, esim. sormella, ylikiehuneella ruoalla tai paalle

asetetulla esineella.

m Poista likaantumat ja/tai ylimééraiset esineet (ks.
kappale Turvatoiminnot — Turvakatkaisu).

Kun kytket keittotason
paélle, ajastimen néy-
tosséa nakyy J- hetken
ajan. Keittoalueet eivat
kuumene.

Keittotaso on esittelytilassa.

m Kosketa minka tahansa numeroasteikon hipaisu-
painiketta 0.

m Kosketa sitten samanaikaisesti hipaisupainikkeita
O ja 2 niin kauan, etta ajastimen naytdssa vilkkuvat
vuorotellen JE ja OFF.

Keittoalue kytkeytyy au-
tomaattisesti pois paal-
ta.

Olet kayttanyt sita liian pitkaan.
m Kytke keittoalue takaisin paalle (ks. kappale Turva-
toiminnot — Turvakatkaisu).

Keittoalue tai koko keit-
totaso kytkeytyy auto-
maattisesti pois paalta.

Ylikuumenemissuoja on lauennut.
m Ks. kappale Turvatoiminnot — Ylikuumenemissuoja.

Booster-toiminto kyt-
keytyy itsestddn pois
paalta liian aikaisin.

Ylikuumenemissuoja on lauennut.
m Ks. kappale Turvatoiminnot — Ylikuumenemissuoja.

Keittotaso ei toimi valit-
semallasi teholla tar-
peeksi tehokkaasti.

Ylikuumenemissuoja on lauennut.
m Ks. kappale Turvatoiminnot - Ylikuumenemissuoja.

Valitsemasi keittoalueen
teho 9 alenee itsestaan,
kun valitset keitto-
alueen parina toimivalle
keittoalueelle myos te-
hon 9 samanaikaisesti.

Kun kaytéat pareina toimivia keittoalueita samanaikai-
sesti teholla 9, keittoalueiden nimelliskokonaisteho
saattaa ylittya.

m Kayta jotain toista keittoaluetta.
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Alkukuumennusauto-
matiikkaa kayttdessasi
valmistusastian sisalto
ei ala kiehua lainkaan
tai kiehuu vain heikosti.

Keitat kerralla tavallista suuremman maéaran ruokaa.

m Jatka kuumennusta suurimmalla teholla ja sdada
sitten tehoa késin pienemmalle.

Valmistusastia johtaa huonosti lampda.
m Kayta jotain toista valmistusastiaa, joka johtaa pa-
remmin Iampoa.

Keittotasosta kuuluu
aanta, vaikka olet kyt-
kenyt sen pois paalta.

Jaahdytyspuhallin jatkaa toimintaansa, kunnes keit-
totaso on jadhtynyt tarpeeksi, ja kytkeytyy sitten
pois paaltd automaattisesti.

Ajastimen naytossa
vilkkuvat vuorotellen £~
ja 30 ja laitteesta kuuluu
merkkiaani.

Keittotason sahkdliitanta on kytketty vaarin.
m Irrota keittotaso sahkodverkosta.

m Ota yhteys huoltoon. Keittotason sahkéliitdntéd on
tehtava mukana toimitetun sdhkdkytkentékaavion
mukaisesti.

Ajastimen naytéssa
vilkkuu 1 ja numero,
esim. 1-0, vuorotellen
3-numeroisen luvun
kanssa.

Keittotason toimintahéirio

m Irrota keittotaso kokonaan sahkdverkosta noin
1 minuutin ajaksi.

m Jos hairio toistuu, kun liitat laitteen takaisin sahko-
verkkoon, ota yhteys valtuutettuun Miele-huolto-
liikkeeseen.

Ajastimen naytéssa £rr
vilkkuu vuorotellen nu-
meroiden kanssa

Err4Y
Ylikuumenemissuoja on lauennut.
m Ks. kappale Turvatoiminnot — Ylikuumenemissuoja.

Err047, EFr048 tai EFr045

Jaahdytyspuhallin on jumissa tai siind on jokin vika.

m Tarkista, estdako jokin esine jadhdytyspuhaltimen
pyorimisen.

m Poista kyseinen esine.

m Jos virheilmoitus nakyy tasté huolimatta, ota yh-
teys valtuutettuun Miele huoltoliikkeeseen.

£rr ja muita numeroita

Elektroniikan toimintahairio.

m Irrota keittotaso kokonaan sahkdverkosta noin
1 minuutin ajaksi.

m Jos hairio toistuu, kun liitat laitteen takaisin sahko-
verkkoon, ota yhteys valtuutettuun Miele huoltoliik-
keeseen.
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Vianetsinta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Liesituulettimeen on
paassyt nestetta.

Liesituulettimeen on paassyt imuritilan kautta nestet-

ta ylikiehumisen tai yliloiskumisen vuoksi.

Rasvansuodattimen pohjaosaan mahtuu enintdan

noin 250 ml nestettd. Jos nestettd on tita enemman,

liesituulettimen ulkovaipan alla olevaan kerdysastiaan

mahtuu vield toiset 250 ml nestetta.

m Kytke liesituuletin pois paalta.

m Puhdista rasvansuodatin, kerdysastia ja liesituulet-
timen sisdosat (ks. Puhdistus ja hoito).

Liesituulettimen imute-
ho on heikentynyt. Lie-
situulettimen kayntiaani
on normaalia kovempi.

Lieistuuletin on imenyt sisdénsa ylimaaraisia esineita
(esim. talouspaperi).

m Kytke liesituuletin pois paalta.

m Nosta rasvansuodatin ylos (ks. Puhdistus ja hoito).
m Poista ylimaéaraiset esineet rasvansuodattimesta.

Hipaisupainike & syt-
tyy.

Aktiivihiilisuodatin on elvytettava.

m Jos kaytat liesituuletinta huonetilaan palauttava-
na, elvyté aktiivihiilisuodatin ilmankierratyslaatikon
kéyttd- ja asennusohjeiden mukaisesti. Muista sa-
malla nollata kayttdtuntilaskuri (ks. tdman kaytto-
ohjeen kappale Puhdistus ja hoito — Aktiivihiilisuo-
dattimen kayttoétuntilaskurin nollaus).

m Jos kaytat tata liesituuletinta hormiin poistavana,
muista nollata kayttétuntilaskuri (ks. kappale Puh-
distus ja hoito — Aktiivihiilisuodattimen kayttétunti-
laskurin nollaus).

Hipaisupainike & syt-
tyy.

Rasvansuodatin tulee puhdistaa.
m Puhdista se kappaleen Puhdistus ja hoito — Ras-
vansuodatin/Imuritild ohjeiden mukaisesti.
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Erikseen ostettavat lisavarusteet

Miele on kehittanyt laajan valikoiman li-
sévarusteita seka puhdistus- ja hoito-
tuotteita, jotka on sovitettu Mielen lait-
teisiin optimaalisella tavalla.

Voit hankkia néaita tuotteita katevimmin
Mielen verkkokaupasta.

Voit hankkia kaikkia tuotteita my&s
Miele-huollosta (katso tdman kayttdoh-
jeen takakansi) tai Miele-kauppiaaltasi.

Keitto-/paistoastiat

Mielella on laaja valikoima valmistus- ja
paistoastioita. Ne sopivat toiminnaltaan
ja mitoiltaan taydellisesti Mielen laittei-
siin. Yksityiskohtaisia tietoja 16ydat Mie-
len verkkosivuilta.

Puhdistus- ja hoitoaineet

Keraamisten tasojen ja teradspintojen
puhdistusaine 250 mi

=

=
Poistaa pinttyneita likaantumia, kalkki-
tahroja ja alumiinijadmia.

Mikrokuituliina

Sormenjalkien ja kevyiden tahrojen
pyyhkimiseen.
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Asennus

Turvallisuusohjeita asentamista varten

& Virheellisen asennuksen aiheuttamien vahinkojen vaara.
Keittotaso voi vahingoittua, jos sijoitat sen paikalleen vaarin.
Jata keittotason asennus alan ammattilaisen tehtavaksi.

& Sahkoiskuvaara.
Asiaton sahkdliitanta voi aiheuttaa séhkoiskun.
Anna sahkodalan ammattilaisen liittaa keittotaso sahkodverkkoon.

& Putoavien esineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Keittotaso voi vahingoittua sen yldpuolisten ylakaappien ja liesituulettimen
asennuksen yhteydessa.

Asenna siksi keittotaso paikalleen vasta, kun ylakaapit ja liesituuletin on ensin
asennettu.

» Tyotason pinnoitteen on oltava liimattu kuumuutta kestavalla

(100 °C) liima-aineella, jottei pinnoite irtoa tai menetd muotoaan. Sei-
nan ja keittotason valiin tulevien listojen on oltava kuumuutta kesta-
via.

» Keittotasoa ei saa asentaa kylmalaitteiden, astianpesukoneen eika
pesukoneen tai kuivausrummun ylépuolelle.

» Taman keittotason viereen ei saa asentaa kaasukeittotasoa.

» Keittotason saa asentaa ainoastaan sellaisten uunien paélle, joissa
on hoyryn jadhdytysjarjestelma.

» Verkkoliitdntéjohto on asennettava siten, ettei kukaan paase kos-
kemaan siihen asennuksen jalkeen.

» Keittotason verkkoliitdntajohto ei saa joutua kosketuksiin liikkuvien
keittiokalusteiden osien (esim. vetolaatikosto) kanssa eika johtoon
saa kohdistua mink&anlaista mekaanista rasitusta.

» Noudata seuraavilla sivuilla annettuja turvaetéisyyksia.

» Kayta vain tulenkestavasta materiaalista valmistettuja poistoilma-
putkia ja letkuja. Kysy neuvoa valtuutetusta Miele-huoltoliikkeesta.
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Asennus

» Poistoilmaa ei saa johtaa jo kaytdssé olevaan savukanavaan tai
yhteishormiin eika sellaisen tilan ilmanvaihtokanavaan, jossa on tuli-
sija.

» Jos johdat poistoilman savukanavaan tai hormiin, joka ei ole kéy-
tdssé, noudata paikkakuntasi nuohoojan antamia maéarayksia.

» Poistoilmaa ei saa johtaa alakaappiin, kaappi voisi vahingoittua.
Poistoilma on johdettava hormin kautta ulos (k&yttdé hormiin poista-
vana) tai ilmankierratyslaatikon kautta takaisin huoneeseen (kaytto
huonetilaan palauttavana).
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Asennus

Turvaetaisyydet

Turvaetaisyys keittotason ylapuolella

Keittotason ja sen yldpuolelle asennet-
tavan liesituulettimen véliin on jatettava
liesituuletinvalmistajan suosittelema tur-
vavali.

Jos liesituulettimen valmistajan suosi-
tukset eivat ole kaytettavissa, jata keit-
totason ja helposti syttyvien materiaali-
en (esim. ylapuolelle ripustetun hyllyn)
véliseksi turvaetaisyydeksi vahintadn
600 mm.

Kun asennat liesituulettimen alle rin-
nakkain useita laitteita, joiden kaytto-
ja asennusohjeissa suositeltu vahim-
maisetaisyys liesituulettimesta on eri-
lainen, etdisyydeksi tulee valita aina
suurin ilmoitettu etaisyys.
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Asennus

Turvaetiisyys sivuilta/takaa

Keittotaso tulisi mieluiten sijoittaa siten, 5
ettd sen molemmille puolille jaa run- )
saasti vapaata tilaa.

N

Keittotason takana oleviin kaapistoihin A\
tai takaseindan on jatettava vahintaan
alla ilmoitettu vahimmaisetaisyys .

Keittotason toisella sivulla (vasemmalla

tai oikealla puolella) olevaan kaapistoon Ei sallittu
tai seindén on jatettava vahintaan alla il- |

moitettu vahimmaisetaisyys @), @ ja
vastakkaisella sivulla vahimmaisetaisyys

on 300 mm. OX

.y . N\ AN
(» vahimmaisetaisyys keittotason upo-
tusaukosta takaseinaan: = =
50 mm

(2 vahimmaisetaisyys keittotason upo-

tusaukon oikealta sivulta sivuseindan Erittéin suositeltava

(esim. komerokaappiin):
50 mm _ & -

(® vahimmaisetaisyys keittotason upo-
tusaukon vasemmalta sivulta sivusei-
naan (esim. komerokaappiin):

50 mm = =

Ei suositeltava

DAL

Ei suositeltava
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Asennus

Keittotason turvaetaisyys, kun vilitilan seinassa on erikoispinnoite

Jos laitteen takana olevassa vélitilaseindssa on erikoispinnoite, tyétasoon tehtavéan
upotusaukon ja seindpinnoitteen valiin taytyy jattaa riittava turvaetaisyys, koska
korkeat lampdtilat voivat vahingoittaa tai muovata seindpinnoitetta.

Kun vélitilan seindpinnoite on puuta tai muuta palavaa materiaalia, upotusaukon
takareunan ja seindpinnoitteen vélisen etdisyyden on oltava vahintdan 50 mm (5.

Jos seindpinnoite on palamatonta materiaalia (metallia, luonnonkived, keraamisia
laattoja tms.), upotusaukon ja seindpinnoitteen valinen vahimmaisetaisyys & on
50 mm véhennettyné seindpinnoitteen paksuudella.

Esimerkki: seindpinnoitteen paksuus 15 mm

50 mm - 15 mm = vdhimmaisetaisyys 35 mm

Huulloskeittotasot Kehykselliset / viistetyt keittotasot

1@ T®

® ®

(@ Seinérakenne

(2 Seindpinnoitteen mitta x = seindpinnoitteen paksuus
® Tyétaso

@ Tystasoon tehty upotusaukko

(® Vahimmaisetaisyys
palaviin materiaaleihin 50 mm
palamattomiin materiaaleihin 50 mm - mitta x
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Asennus

Ohjeita asennukseen

Kaakeloitu tyétaso

Kaikki asennuspiirroksissa ilmoitetut
mitat ovat millimetreja.

Kelluva asennus

Keittotason ja tyotason vilinen tiivis-
te

& Virheellisen asennuksen aiheut-
tama vaurioiden vaara.

Jos keittotaso téaytyy myéhemmin ir-
rottaa tydtasosta, keittotaso ja tydta-
so voivat vahingoittua, jos olet kayt-
tanyt saumausainetta keittotason tii-
vistdmiseen.

Ala missdan tapauksessa laita mi-
tdén saumausainetta keittotason ja
ty6tason valiin.

Keittotason reunan alla oleva tiiviste-
nauha toimii riittavana tiivisteena tyo-
tasoa vasten.

Tasoita kaakelisaumat () ja varmista,
etta tyétason pinta on upotusaukon
reunan alueelta (kuvassa viivoitettuna
nakyva alue) siled ja tasainen, jotta keit-
totaso painuisi tasaisesti upotusauk-
koon ja jotta sen reunan alla oleva tiivis-
tenauha asettuisi riittédvan tiiviisti tyéta-
son pintaa vasten.
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Asennus

Huullosasennus

Huullosasennus on mahdollinen vain
massiivipuusta tai luonnonkivestd
(graniitti, marmori) valmistettuihin ty6-
tasoihin sekd kaakeloituihin ty6tasoi-
hin. Kappaleessa Sijoitusmitat on li-
séksi ilmoitettu erikseen sellaiset ke-
raamiset tasot, jotka sopivat lasitasoi-
hin asennettaviksi. Jos ty6taso on val-
mistettu jostakin muusta materiaalista,
tarkista aina ty6tason valmistajalta,
soveltuuko kyseinen materiaali laitteen
asennukseen.

Alakaapin siséleveyden on oltava vé-
hintdan yhta levea kuin tybtasoon teh-
dyn upotusaukon sisdreuna (ks. kap-
pale Asennus - Sijoitusmitat — Huullo-
sasennus). Nain keittotasoon paasee
késiksi alhaaltapdin myds asennuksen
jalkeen ja keittotason asennuskotelo
voidaan tarvittaessa irrottaa huoltotdi-
ta varten. Jos keittotasoon ei paase
késiksi alhaaltapain asennuksen jal-
keen, keittotason saumausaine taytyy
ensin poistaa ja keittotaso taytyy irrot-
taa ty6dtasosta.
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Luonnonkiviset tyotasot

Keittotaso asennetaan suoraan tyota-
soon jyrsittyyn aukkoon.

Massiivipuiset, kaakeloidut, lasiset
tyotasot

Keittotaso kiinnitetdan sijoitusaukkoon
puulistojen avulla. Kiinnityslistat eivat si-
sélly toimitukseen, vaan ne on hankitta-
va erikseen.

Jalustan vahimmaiskorkeus

Jalustan korkeuden on oltava vahintaan
100 mm.

Sijoituskaapin rungon takaseina

llmakanava vedetaan sijoituskaapin run-
gon takaseinan takaa. Takaseinan on ol-
tava irrotettava huoltotarkoituksia var-
ten.

Rasvankeruuastia

Keittotaso on asennettava siten, ettd
rasvankeruuastiaan péasee aina kasiksi
ja se voidaan irrottaa puhdistusta var-
ten.

Tiivistenauha

Jos keittotaso joudutaan irrottamaan
huoltoa varten, sen reunan alla oleva
tiivistenauha voi vahingoittua.
Vaihda tiivistenauha aina, kun laite
asennetaan uudelleen paikalleen.



Asennus

Asennusesimerkkeja

Huonetilaan palauttavana

Hormiin poistavana
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Asennus

Sijoitusmitat - kelluva asennus @ Etupuoli

KMDA 7633 FR, KMDA 7634 FR @ Irrotettava kerdysastia
(3 Liitantarasia ja keittotason sahkojoh-
to (P = 1440 mm)

@ Liiténta ilmakanava taaksepéin (va-
kiotoimitus)

(® Liitanta ilmakanava oikealle (muutos-
t6ita tarvitaan)

(® Liitanta iimakanava vasemmalle
(muutostoita tarvitaan)
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Asennus

KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL

@ Etupuoli
@ Irrotettava keréysastia

(3 Liitantarasia ja keittotason sahkojoh-
to (P = 1440 mm)

@ Liiténta ilmakanava taaksepéin (va-
kiotoimitus)

(® Liitanta ilmakanava oikealle (muutos-
t6ita tarvitaan)

(® Liitanta iimakanava vasemmalle
(muutostoita tarvitaan)
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Asennus

Tyotason syvyys 600 mm
KMDA 7633 FR, KMDA 7634 FR

600
563
550
.50
I
194
1 b E—ar 100
2 1
,,,,,,,,, _
,,,,,,,,, O,
| |=110
I N
>100
}

(D Kalusterungon takaseina
Takaseinan on oltava irrotettavissa
huoltotéita varten. lImakanavan ve-
tdmistd varten kalusterungon taka-
seinan ja sen takaisen huoneseinan
tai kalusteseinan valiin on jatettava
vahintaan 110 mm rako

(2) Keraysastia
Irrotettavaan kerdysastiaan on paas-
tava kasiksi asennuksen jalkeen.

78

KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL

600
560
550
50
I
196
! LE-®l 100
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}

(» Kalusterungon takaseina

Takaseinan on oltava irrotettavissa

huoltotéitéd varten. lImakanavan ve-
tamisté varten kalusterungon taka-
seindn ja sen takaisen huoneseinan
tai kalusteseinéan valiin on jatettava
vahintdan 110 mm rako

(2 Keraysastia

Irrotettavaan kerdysastiaan on paéas-
tava kasiksi asennuksen jalkeen.



Asennus

Puhallussuunta taaksepain (tehdastoimitustila)

450
227 86

Puhallussuunta oikealle

101 73
}
| i Sse 2?0
I T
600 4 S 590
| \ ¢ 227
LER ! Y
I
|
Puhallussuunta vasemmalle
450
73 101
1
70 —
* I N (]
227 i \ |
a0 L il
[ 600
|
|
|
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Asennus

Tyotason syvyys yli 600 mm
KMDA 7633 FR, KMDA 7634 FR

600+x
563+x
550+x
(2) 50+X
I
194
v § re—ar 7 100
3 i[]
N O
| >110
N J
=100

'

(D Kalusterungon takaseina
Takaseinan on oltava irrotettavissa
huoltotéita varten. lImakanavan ve-
tdmistd varten kalusterungon taka-
seinan ja sen takaisen huoneseinan
tai kalusteseinan valiin on jatettava
vahintaan 110 mm rako

(2 Vélikappaleen vaihteleva pituus

(3 Keraysastia
Irrotettavaan kerdysastiaan on paéas-
tava kasiksi asennuksen jalkeen.
X = mitta, jonka verran tyétason syvyys
ylittdd 600 mm.
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KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL
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(» Kalusterungon takaseina
Takaseinan on oltava irrotettavissa
huoltotéitéd varten. lImakanavan ve-
tamisté varten kalusterungon taka-
seindn ja sen takaisen huoneseinan
tai kalusteseinéan valiin on jatettava
vahintdan 110 mm rako

(2 Vilikappaleen vaihteleva pituus

(® Keraysastia
Irrotettavaan kerdysastiaan on paés-
tava kasiksi asennuksen jalkeen.

x = mitta, jonka verran tyotason syvyys
ylittda 600 mm.



Asennus

Puhallussuunta taaksepain (tehdastoimitustila)
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Asennus

Sijoitusmitat — huullosasennus @ Etupuoli

KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL @ Irrotettava kerdysastia
(3 Liitantarasia ja keittotason sahkojoh-
to (P = 1440 mm)

® Mitat huulloksen jyrsimisté varten
(® Puulistat (eivét sisally toimitukseen)

(® Liitanta ilmakanava taaksepain (va-
kiotoimitus)

@ Liitéanta ilmakanava oikealle (muutos-
t6ita tarvitaan)

Liitanta ilmakanava vasemmalle
(muutostoita tarvitaan)
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Asennus

Tyotason syvyys 600 mm
KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL
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(D Kalusterungon takaseina
Takaseinan on oltava irrotettavissa
huoltotéita varten. lImakanavan ve-
tdmistd varten kalusterungon taka-
seinan ja sen takaisen huoneseinan
tai kalusteseinan valiin on jatettava
vahintaan 110 mm rako

(2) Keraysastia
Irrotettavaan kerdysastiaan on paas-
tava kasiksi asennuksen jalkeen.
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Asennus

Puhallussuunta taaksepain (tehdastoimitustila)
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Asennus

Tyotason syvyys yli 600 mm
KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL
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(D Kalusterungon takaseina
Takaseinan on oltava irrotettavissa
huoltotéita varten. lImakanavan ve-
tdmistd varten kalusterungon taka-
seinan ja sen takaisen huoneseinan
tai kalusteseinan valiin on jatettava
vahintaan 110 mm rako

(2 Vélikappaleen vaihteleva pituus

(3 Keraysastia
Irrotettavaan kerdysastiaan on paéas-
tava kasiksi asennuksen jalkeen.

X = mitta, jonka verran tyétason syvyys
ylittdd 600 mm.
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Asennus

Puhallussuunta taaksepain (tehdastoimitustila)

Puhallussuunta oikealle

Puhallussuunta vasemmalle
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Asennus

Puhallussuunnan vaihtaminen

Jos vaihdat puhallussuuntaa, alkuperai-
sia kiinnityskulmia ei tarvita.

m Kayta vaihdon jélkeen erillistd kiinni-
tyskulmaa.

Sailyta alkuperdiset kiinnityskulmat
silté varalta, ettd haluat mydhemmin
palauttaa puhallussuunnan alkupe-
raiseksi.

Poistoliitantakauluksen kiertaminen
oikealle

m Kaanna keittotaso ylésalaisin siten,
ettd keraaminen pinta tulee pehmeén
alustan paalle.

m Irrota puhaltimen 5 ruuvia.

m Kaanna puhallinta 90°.

m Kiinnitd puhallin (tarvitset vain 4 ruu-
via). Varmista samalla, ettd muovireu-
na osoittaa vasemmalle.

m Kiinnitd puhallin pakkauksessa erilli-
send olevalla kiinnityskulmalla.

m Aseta kerdysastia takaisin paikalleen
ja kiinnita se 4 lukitsimella.
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Asennus

Poistoliitantakauluksen kiertdminen
vasemmalle

m Kaanna keittotaso ylosalaisin siten,
ettd keraaminen pinta tulee pehmean
alustan paalle.

m Kaanna puhallinta 90°.

m Kiinnitd puhallin (tarvitset vain 4 ruu-
via). Varmista samalla, ettd muovireu-
na osoittaa vasemmalle.

m Irrota kulmaraudat. m Irrota johdonpidike.
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Asennus

m Nosta kehysta ja puhallinta ja kdanna
niitéd 180°.

1§

-~

m Veda johto puhaltimen ali.

m Kiinnitd johdonpidike takaisin paikal-
leen.

m Kierréd kehyksen 4 ruuvia takaisin.

m Kiinnitd puhallin pakkauksessa erilli-
send olevalla kiinnityskulmalla.

m Aseta kerdysastia takaisin paikalleen
ja kiinnita se 4 lukitsimella.
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Asennus

Liitanta ikkunakoskettimeen,
vain tarvittaessa

& Ikkunakoskettimen liitanta on
jannitteinen!

Sahkdiskun vaara!

Irrota keittotaso verkkovirrasta ennen
kuin ryhdyt liittdmaan sita kytkenta-
jarjestelmaan.

Kytkentégjarjestelman litantdjohdon
saa asentaa vain valtuutettu sah-
kdasentaja.

Kytkentdjarjestelman liitédntajohdon
on oltava tyyppia HO3VV-F

2x0,75 mm? ja sen pituus saa olla
enintdan 2,0 m.

Kytkentdjarjestelméa on varustettava
potentiaalittomalla sulkukoskettimel-
la, joka sopii 230 V, 1A kayttdéon. Kun
kosketin on auki, liesituuletin on pois
paalta.

Kéyta vain DIPt-hyvéksyttyja etakyt-
kentdjarjestelmia (esim. ikkunakoske-
tinkytkin, alipainevahti) ja tarkistuta
jarjestelman asennus alan ammatti-
laisella (esim. valtuutetulla nuohoojal-
la).

Varmista, ettéd kytkentajarjestelma
sopii harjattoman DC-moottorin oh-
jaukseen.

Tutustu ehdottomasti kytkentéjarjes-
telméan kaytto- ja asennusohjeisiin,
jotta valtyt vaaratilanteilta laitteistoa
litettdessa ja kaytettdessa.
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m Irrota vastakappale ja veda pistoke

esiin.

m Irrota vedonpoistimen ruuvi @) ja va-

pauta kotelon lukitus molemmilta
puolilta .

m Avaa kotelo.

m Poista tulpat.



Asennus

I

m Vaihda sillan @ tilalle kytkent&jarjes-
telman liitantajohto.

m Sulje kotelo.
m Kiristd vedonpoistimen ruuvi.

m Tyonnd pistoke takaisin paikalleen.
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Asennus

Kelluva asennus

m Tee tydtasoon tarvittava upotusauk-
ko. Noudata tarvittavia turvaetaisyyk-
sia (ks. kappale Asennus — Turvaetai-
syydet).

m Kun ty6taso on puuta, tiivista upo-
tusaukon leikkauspinnat erikoislakal-
la, silikonilla tai valuhartsilla. Nain val-
tyt leikkauspintojen turpoamiselta
mahdollisen kosteuden vaikutukses-
ta. Tiivistemateriaalin on oltava lam-
monkestavaa.

Ole huolellinen levittdessasi tiivistei-
ta, ettei niita joudu tydtason ylapin-
nalle.

m Liimaa mukana toimitettu tiivistenau-
ha keittotason reunan alle.

m Pujota keittotason verkkoliitdntgjohto
upotusaukon |&pi alas.

m Aseta keittotaso tarkasti upotusaukon
keskelle. Tarkista samalla, etta tiivis-
tenauha painuu tasaisesti joka puolel-
ta kiinni tydtason pintaan, jotta lait-
teen ja tydtason vélisesta yhtymakoh-
dasta tulee tiivis.

Ala missdan tapauksessa kayta sau-
mausaineita (esim. silikonia) lisatiivis-
teend!

Jollei tiivistenauha painu kaikista lait-
teen nurkista tiivisti tydtason pintaa
vasten, tyosta nurkkien sadetta (< R4)
varovasti pistosahalla.

m Liita keittotaso sahkodverkkoon.

m Tarkasta keittotason toiminta.
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Asennus

Huullosasennus

m Tee tydtasoon tarvittava upotusaukko. Noudata tarvittavia turvaetaisyyksia (ks.
kappale Turvaetaisyydet).

m Massiivipuiset / kaakeloidut / lasiset ty6tasot:
Kiinnita puulistat 5,5 mm tydtason pinnan alapuolelle (ks. kappale Sijoitusmitat —
Huullosasenus).

m Liimaa mukana toimitettu tiivistenauha keittotason reunan alle.
m Pujota verkkoliitédntajohto upotusaukon l&pi.

m Aseta keittotaso upotusaukkoon ja keskita se paikalleen.

Keraamisen keittotason ja tydtason véliin on jaatava vahintdan 2 mm:n rako. Rako
on valttdmaton, jotta keittotason voi tiivistda asianmukaisesti.

m Liita keittotaso sahkdverkkoon.

m Tarkista keittotason toiminta.

m Tiivistd tydtason ja keittotason vélinen rako [Ammdnkestavalla (vahintdan 160 °C)
silikonilla.

& Vaéranlaisten tiivistysaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.
Vaaranlaiset saumausaineet voivat vaurioittaa luonnonkivea.

Kayta luonnonkiveen ja luonnonkivesta valmistettuihin kaakeleihin ainoastaan
luonnonkivelle tarkoitettua silikonia. Noudata valmistajan antamia ohjeita.
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Asennus

Poistoilmaliitanta

& Kun kaytat liesituuletinta saman-
aikaisesti samaan huonetilaan sijoite-
tun tulisijan kanssa, voi syntya myr-
kytysvaara!

Noudata ehdottomasti kappaleen
Tarkeita turvallisuusohjeita ohjeita.
Jos olet epdvarma, anna varmuuden
vuoksi nuohoojan tarkistaa, etta liesi-
tuulettimen kaytto on turvallista.

Liesituulettimen poistoilmaliitdnnén hal-
kaisija on 222 x 89 mm.

m Kaytd ainoastaan tulenkestavasta
materiaalista valmistettuja sileita tai
taipuisia poistoilmaputkia.

m Noudata seuraavia ohjeita mahdolli-
simman suuren imutehon ja mahdolli-
simman hiljaisen ilmanpoistodénen
takaamiseksi:

- Poistoilmaputken poikkipinta-ala ei
saisi olla poistoilmaliitantdkauluksen
poikkipinta-alaa pienempi (ks. laitteen
mitat).

- Poistoilmaputken on oltava mahdolli-
simman lyhyt ja suora.

- Kéyta vain loivakaarteisia mutkakap-
paleita.

- Poistoilmaputki ei saa olla taittunut
eika se saa olla painunut kasaan.

- Varmista ettd kaikki litokset on tehty
kunnolla ja tiiviisti.

Ota huomioon, etta ilmavirtauksen
kaikenlainen pienentdminen heiken-
taa liesituulettimen imutehoa ja voi-
mistaa laitteen kaytdsta syntyvia aa-
nia.
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m Jos johdat poistoilman hormikana-
vaan, kdanna putken ilmanpoistokau-
lus ilmavirtauksen suuntaisesti.

m Jos joudut vetdmaan poistoilma-
putkea vaakasuoraan, huolehdi riitta-
vasta kallistuksesta. Nain véltetaan
mahdollisen kondenssiveden valumi-
nen poistoilmaputkea pitkin liesituu-
lettimeen.

m Jos johdat poistoilmaputken kylmiin
tiloihin, esim. katolle tai ullakon kaut-
ta, lampdtilaerot putkiston eri osissa
voivat muodostua suuriksi. LA&mpati-
laerot aiheuttavat kondenssiveden
kerdantymista putkiin. Tamén vuoksi
poistoilmaputki on eristettava.

m Liimaa mukana toimitettu tiivistenau-
ha liitdntdkaulukseen, jos poistoilma-
putki ei muuten istu tiiviisti kauluk-
seen.



Asennus

Sahkaoliitanta

& Virheellisen liitdnnén aiheutta-
mien vahinkojen vaara.

Asiattomista korjauksista voi aiheu-
tua vaaratilanteita laitteen kayttéjalle.
Miele ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat asiattomista asennus- ja
huoltotdista seka korjauksista tai lait-
teen puuttuvasta tai puutteellisesta
maadoituksesta (esim. sadhkdiskut).
Anna séhkoalan ammattilaisen liittaa
keittotaso sahkdverkkoon.

Asentajan on tunnettava kansalliset
madraykset seka paikallisen sah-
kéyhtidn ohjeet ja noudatettava niita.
Suojaeristettyjen osien kosketussuo-
jaus taytyy tarkistaa asennuksen jal-
keen.

Kokonaisliitantateho
katso arvokilpi

Sahkéliitantatiedot

Tarvittavat sahkoliitantatiedot 16ydat
laitteen arvokilvesta. Tarkista, etta arvo-
kilven tiedot vastaavat kaytettavia su-
lakkeita ja séhkdverkon jannitetta.

Erilaiset liitdntdmahdollisuudet kayvat il-
mi oheisesta liitdntdkaaviosta.

Vikavirtasuojakytkin

Turvallisuuden lisaamiseksi litAnnén voi
varustaa VDE-suositusten mukaisella vi-
kavirtasuojakytkimelld, jonka laukeamis-
virta on 30 mA.

Erotuskytkenta sahkoverkosta

Keittotason asennus on varustettava
erilliselld, kaikki koskettimet avaavalla
erotuskytkimelld! Kaytettdvan kytkimen
erotusvalin tulee olla vahintddn 3 mm.
Tallaisia kytkimia ovat mm. ylivirtasuoja-
kytkimet ja suojakytkimet.
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Asennus

Sahkoverkosta irrottaminen

/N Sahksiskuvaara.

Laitteen liittdminen takaisin sahko-
verkkoon kesken korjaus- ja/tai huol-
totdiden voi aiheuttaa sahkoiskun.
Varmista siksi, ettei mikaan tai ku-
kaan paase kytkemaan laitetta vahin-
gossa takaisin sahkoverkkoon.

Jos laite on irrotettava sahkodverkosta,

toimi jollakin seuraavista tavoista:

Keraamiset sulakkeet

m Ota sulakkeet kokonaan pois paikal-
taan.

Ruuvattavat automaattisulakkeet

m Paina testauspainiketta (punainen),
kunnes keskipainike (musta) hyppaa
ulos.

Muut automaattisulakkeet

m (johdonsuojakatkaisin, vahintaan
tyyppi B tai C): K&anna vipu asennos-
ta 1 (paalla) asentoon 0 (pois paalta).

Vikavirtasuojakytkin

m Kytke paakytkin asennosta 1 (paalla)
asentoon 0 (pois paalta) tai paina tes-
tauspainiketta.
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Verkkoliitdntdjohto

Laite on liitettdva sdhkdverkkoon liitén-
takaavion mukaisesti tyyppia H 05 VV-F
(PVC-eristeinen) olevalla kaapelilla, jon-
ka johdinten poikkipinta-ala on riittava.

Erilaiset liitdntdmahdollisuudet kayvét il-
mi oheisesta liitdntdkaaviosta.

Sahkdverkon jannitetta ja keittotason
kokonaisliitdntdtehoa koskevat tiedot
|6ydat laitteen arvokilvesta.

Verkkoliitdntdjohdon vaihtaminen

& Sahkoiskuvaara.

Asiaton sahkdliitanta voi aiheuttaa
sahkdiskun.

Jata litantajohdon vaihto sdhkdalan
ammattilaisen tehtavaksi.

Kayta verkkoliitantdjohtoa, jonka kaape-
lityyppi on H 05 VV-F ja poikkipinta-ala
sopiva. Verkkoliitdntajohtoja voi tilata
valmistajalta tai Miele-huollosta.



Asennus

Sahkokytkentidkaaviot
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Huolto

Yhteydenotto hairidtilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahairiétd, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myy-
vaan liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot 16ydat tdman vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/
Nr.). Nama tiedot I6ytyvat arvokilvesta.

Arvokilpi

Liimaa laitteen mukana toimitettu arvokilpi tdhan. Varmista etta arvokilvessa naky-
va tyyppinumero vastaa tdmén vihkosen takakannessa ilmoitettua tyyppinumeroa.

Takuu
Talle laitteelle on myodnnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisatietoja takuuehdoista I6ydat laitteen mukana toimitetusta erillisestéd takuuvihko-
sesta.
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Tuotetiedot

Kotitalouksien sahkokeittotasojen tuoteseloste

EU asetuksen 66/2014 mukaan

MIELE

Mallitunniste/-merkki

KMDA 7633, KMDA 7634

Keittovydhykkeiden ja/tai alueiden lukumaara 4
Pydreat sdhkokeittovydhykkeet, kunkin hyétypin-  [1. = 230x390 mm
ta-alan/keittoalueen halkaisija 2. =230x390 mm
Muut kuin py6reat sahkokeittovybhykkeet tai - 3.=
alueet: keittovydhykkeen tai -alueen hydtypinta- 4. =
alan pituus/leveys 5.=

6. =
Kunkin sdhkdkeittovydhykkeen tai -alueen kilo- 1.=186,0 Wh/kg
grammaa kohti laskettu energiankulutus (EC e |2. = 186,0 Wh/kg
cooking)
Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energian- |186,0 Wh/kg

kU| UtUS (ECelectr\c hob)
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Tuotetiedot

Kotitalouksien liesituulettimia koskeva tuoteseloste

EU:n delegoitujen asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaan

MIELE

Mallitunniste/-merkki

KMDA 7633, KMDA 7634

Vuotuinen energiankulutus (AEC,,..) 25,1 kWh/v
Energiatehokkuusluokka A++
Energiatehokkuusindeksi (EEl, ) 35,1
Virtausdynaaminen hy&tysuhde (FDE, ) 36,9
Virtausdynaamisen hyétysuhteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A
Valotehokkuus (LE; ) Ix/W
Valotehokkuusluokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) -
Rasvansuodatuksen erotusaste 95,1%
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A

Mitattu ilmavirta parhaan hydtysuhteen pisteessa 306,4 m3 h
limavirta (vahimmaisnopeudella) 170 m3/h
limavirta (enimmaisnopeudella) 490 m3/h
limavirta (teho- tai pikatoiminnolla) 570 m3/h
Enimmaisilmavirta (Q,,s,) 570 m/h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyotysuhteen pisteessa 441 Pa
A-painotettu danitehotaso vahimmaisnopeudella 45 dB
A-painotettu danitehotaso enimmaisnopeudella 69 dB
A-painotettu danitehotaso (teho- tai pikatoiminnolla) 73 dB
Mitattu sahkon ottoteho parhaan hydtysuhteen pisteessd 102,11 W
Tehonkulutus pois paélta tilassa (P,) 0,00 W
Tehonkulutus valmiustilassa (P,) 0,19 W
Valaistusjarjestelman nimellisteho 0,0wW
Valaistusjérjestelman keskimaarainen valaistusvoimakkuus keittopinnal- |0 Ix

la

Ajan korotuskerroin 0,7
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, ettd tdma induktiokeit-
totaso tayttaa direktiivin 2014/53/EU
vaatimukset.

Taydellinen vaatimustenmukaisuusva-
kuutus on tilattavissa verkosta osoit-
teesta:

- www.miele.fi/c/kaeyttoeoh-
jeet-385.htm

- Tarvitset tata varten tuotteen nimen ja
valmistusnumeron.

Taajuuskaista 2,4000 GHz -
2,4835 GHz

Enimmaisléhetys- <100 mW
teho
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Miele Oy

Porttikaari 6

01200 Vantaa

Puhelin: (09) 875 970

Sahkoposti: asiakaspalvelu@miele. fi
Internet: www.miele. fi

Saksa

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-StraBe 29
33332 Gutersloh
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