PWM 508 Mop Star 80

Display tactil y teclas sensoras

m Conectar el aparato con la tecla (D.

Las teclas sensoras 88, <O, Start/
Stop, asi como las teclas sensoras del
display, reaccionan al tocarlas con las
yemas de los dedos.

Mopas

© Cargar la lavadora
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Mopas nuevas
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Con las teclas sensoras §, © o0 =
puede modificar o activar la tempera-
tura, el numero de revoluciones o los

extras.

© Dosificar detergente

/N Lea atentamente las Instrucciones de
manejo y tenga en cuenta las advertencias e
indicaciones de seguridad.

© Seleccionar el idioma
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m Pulsar la tecla B3 sensora.
m Pulsar la tecla sensora /A 0 \VV hasta

que aparezca el idioma deseado.

m Seleccionar el idioma.

O Seleccidn e inicio del programa
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Start/Stop 'y Start/Stop
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m Es imprescindible sacudir intensa-
mente las mopas antes del lavado.

m Abrir la puerta e introducir las mo-
pas.

m Cerrar la puerta empujandola ligera-
mente. No aprisionar las mopas.

Panos

@ Cargar la lavadora

m Rellenar el compartimento UJ con

detergente.

m Rellenar el compartimiento £3 con

producto de preparacion.

En los programas de desinfeccidn,
los compartimentos L' J y U se po-
dran llenar con detergente.

© Dosificar detergente

m Seleccionar el programa (A).

m Seleccionar el numero de revolucio-
nes del centrifugado y los extras (B).

m Pulsar la tecla sensora Start/Stop
©).

O Selecciodn e inicio del programa
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Start/Stop fre Start/Stop
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m Clasificar los pafos por colores.

m Abrir la puerta e introducir los pa-
Aos.

m Cerrar la puerta empujandola ligera-

mente. No aprisionar los panos.
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m Si el prelavado esta seleccionado,
rellenar el compartimento L' J con
detergente.

m Rellenar el compartimento U''J con
detergente para el lavado principal.

m Rellenar el compartimiento §3 con
producto de preparacion.

m Seleccionar el programa (A).

m Seleccionar el numero de revolucio-
nes del centrifugado y los extras
(B).

m Pulsar la tecla sensora Start/Stop
(©).
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PWM 508 Mop Star 80

Limpiar el filtro y la bomba de desagiie cada dia
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m Abrir la tapa para el sistema de des- m Desenroscar completamente y reti-  m Eliminar los cuerpos extranos y lim-
ague (1). rar el filtro de desaguie. piar la parte interior.
m Desenroscar lentamente el filtro de m Limpiar el filtro de desagle a fondo  m Volver a colocar el filtro del desague
desaglie, hasta que salga agua (2). con agua corriente. y apretarlo.
Programa Mopas Carga
Mopas 60 °C/E=5" Mopas plus de 40 °C a 90 °C max. 8,0 kg
Articulo Mopas de algodon, tejidos mixtos o microfibras.
¢»§f Mopas Desinfeccion térmica max. 8,0 kg
Articulo Mopas de algoddn, tejidos mixtos o microfibras.
o7/, Mopas Desinfeccion termoquimica max. 8,0 kg
Articulo Mopas de algoddn, tejidos mixtos o microfibras.

Programa Panos

L Pafos 60 °C/L{"" Pafos plus entre 40 °C y 90 °C max. 4,0 kg
Articulo Panos de limpieza de algoddn, tejidos mixtos o microfibras.

¢n§ Desinfeccion térmica 85 °C/15 min max. 4,0 kg
Articulo Panos de limpieza de algoddn, tejidos mixtos o microfibras.

av/, Desinfeccion termoquimica max. 4,0 kg
Articulo Pafos de limpieza de algododn, tejidos mixtos o microfibras.

& Discos 40 °C max. 1,5 kg
Articulo Discos de encerar y de pulir de microfibra.

Algodén PRO 60 °C max. 8,0 kg
Articulo Prendas de tejidos mixtos (50 % algodén y 50 % poliéster).

En las instrucciones de manejo se describen otros programas.
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