Instrukcja uzytkowania
Suszarka z pompa ciepta

Przed ustawieniem - instalacjg - uruchomieniem nalezy koniecznie
przeczytac instrukcje uzytkowania. Dzieki temu mozna uniknaé¢ zagro-
zen i uszkodzen urzadzenia.
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Ochrona srodowiska naturalnego

Utylizacja opakowania

Opakowanie stuzy do manewrowania

i chroni urzadzenie przed uszkodzenia-
mi podczas transportu. Materiaty opa-
kowaniowe zostaty specjalnie dobrane
pod katem ochrony srodowiska i techni-
ki utylizacji i generalnie nadaja sie do
ponownego wykorzystania.

Zwrot opakowan do obiegu materiato-
wego pozwala na zaoszczedzenie su-
rowcow. Prosze skorzystac z systemu
selektywnej zbiorki odpadéw i mozliwo-
sci zwrotu. Opakowanie transportowe
moze zosta¢ odebrane przez sprzedaw-
ce Miele.

Utylizacja starego urzadzenia

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
zawieraja wiele cennych materiatow.
Zawierajg one rowniez okreslone sub-
stancje, mieszaniny i podzespoty, ktére
byty wymagane do ich dziatania i za-
pewnienia bezpieczenstwa. Wyrzucone
do $mieci lub poddane niewtasciwej
obrébce moga zagraza¢ zdrowiu ludzi
oraz $rodowisku. Dlatego w zadnym ra-
zie nie wolno wyrzucag¢ starego urzg-
dzenia do $mieci mieszanych.

i

Prosze zwréci¢ uwage na to, zeby prze-
wody i wymiennik ciepta suszarki nie
zostaty uszkodzone do czasu prawidto-
wej, przyjaznej dla srodowiska utylizacji.
W ten sposéb mozna zagwarantowac,
ze zawarty w suszarce czynnik chtodni-
czy i znajdujacy sie w kompresorze olej
nie zostang uwolnione do srodowiska.

Zamiast tego nalezy przekazac¢ stare
urzadzenie do systemu nieodptatnego
zbierania i utylizacji starych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych,

w punktach prowadzonych przez gmi-
ne, sprzedawce lub firme Miele. Za usu-
niecie ewentualnych danych osobo-
wych z utylizowanego urzadzenia zgod-
nie z obowigzujgcym prawem odpowia-
da uzytkownik. Sg Panstwo prawnie zo-
bowigzani do usuniecia z urzadzenia
wszelkich baterii i akumulatoréw oraz
zrédet Swiatta, ktére mozna wyjac bez
zniszczenia i nie sg wbudowane do u-
rzgdzenia na state. Nalezy je dostarczy¢
do odpowiedniego miejsca zbierania,
gdzie zostang nieodptatnie przyjete.
Prosze zatroszczy¢ sie o to, zeby stare
urzadzenie byto zabezpieczone przed
dzie¢mi do momentu odtransportowa-
nia.



Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

L]

Prosze koniecznie przeczytac te instrukcje uzytkowania.

/N

Ta suszarka zawiera palny i wybuchowy czynnik chtodniczy.

Ta suszarka spetnia wymagania obowigzujgcych przepisow bez-
pieczenstwa. Nieprawidtowe uzytkowanie moze jednak doprowa-
dzi¢ do wyrzadzenia szkéd osobowych i rzeczowych.

Przed uruchomieniem suszarki nalezy uwaznie przeczytac instruk-
cje uzytkowania. Zawiera ona wazne wskazowki dotyczace monta-
zu, bezpieczenstwa, uzytkowania i konserwacji. Dzieki temu moz-

na unikngc zagrozen i uszkodzen urzadzenia.

Zgodnie z norma IEC 60335-1 firma Miele wyraznie zwraca uwage
na to, ze nalezy koniecznie przeczyta¢ rozdziat dotyczacy instalaciji
suszarki oraz wskazéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia i bez-
wzglednie sie do nich stosowac.

Firma Miele nie moze zostac pociggnieta do odpowiedzialnosci za
szkody, ktére zostang spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazowek.

Zachowac te instrukcje i przekazac jg ewentualnemu nastepnemu
posiadaczowi urzadzenia.



Wskazoéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

» Ta suszarka jest przeznaczona do stosowania w gospodarstwach
domowych i w warunkach domowych.

» Ta suszarka nie jest przeznaczona do uzytkowania na zewnatrz
pomieszczen.

» Stosowac suszarke wytgcznie w warunkach domowych tylko do
suszenia tekstyliow wypranych w wodzie, ktére sa oznaczone przez
producenta na etykiecie jako nadajace sie do suszenia maszynowe-
go.

Wszekie inne zastosowania sg niedozwolone. Miele nie odpowiada
za szkody, ktére zostang spowodowane przez uzytkowanie niezgod-
ne z przeznaczeniem lub nieprawidtowa obstuge.

» Osoby, ktére ze wzgledu na uposledzenie psychiczne, umystowe
lub fizyczne, czy tez brak doswiadczenia lub niewiedze, nie sa w sta-
nie bezpiecznie obstugiwac urzadzenia, nie moga z niego korzystaé
bez nadzoru lub wskazan osoby odpowiedzialne;.



Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Dzieci w gospodarstwie domowym

» Dzieci ponizej 8 roku zycia nalezy trzymac z daleka od suszarki,
chyba ze sg pod statym nadzorem.

» Dzieciom powyzej 8 roku zycia wolno uzywac suszarki bez nadzo-
ru tylko wtedy, gdy jej obstuga zostata im objasniona w takim stop-
niu, ze moga z niej bezpiecznie korzystac. Dzieci muszg by¢ w stanie
rozpoznac i zrozumie¢ mozliwe zagrozenia wynikajace z nieprawidto-
wej obstugi.

» Dzieci nie moga przeprowadzac zabiegdw czyszczenia lub kon-
serwacji suszarki bez nadzoru.

» Prosze nadzorowac dzieci przebywajace w poblizu suszarki. Nig-
dy nie pozwala¢ dzieciom na zabawy suszarka.



Wskazoéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Bezpieczenstwo techniczne

» Przed ustawieniem suszarke nalezy skontrolowac pod katem wi-
docznych uszkodzen.
Nie ustawiac ani nie uruchamiac¢ uszkodzonej suszarki.

» Przed podtgczeniem urzadzenia koniecznie poréwnaé dane przy-
taczeniowe na tabliczce znamionowej (zabezpieczenie, napiecie

i czestotliwos¢ pradu) z parametrami sieci elektrycznej. W razie wat-
pliwosci nalezy sie zwrdci¢ do wykwalifikowanego elektryka.

» Mozliwa jest czasowa lub stata praca na autonomicznym lub nie-
zsynchronizowanym z siecig systemie zasilania (jak np. mikrosieci,
systemy rezerwowe). Warunkiem dla takiej eksploataciji jest, zeby
system zasilania odpowiadat specyfikacji EN 50160 lub poréwnywal-
nej.

Srodki ochronne przewidziane w instalacji domowej i w tym produk-
cie Miele muszg by¢ skuteczne w swojej funkciji i dziataniu rowniez
w trybie pracy autonomicznej lub niezsynchronizowanej z siecia, al-
bo muszg by¢ zastgpione przez rownowazne srodki w instalacji
(patrz np. VDE-AR-E 2501-2).

» Elektryczne bezpieczenstwo tej suszarki jest zagwarantowane tyl-
ko wtedy, gdy zostanie ona podtgczona do przepisowo zainstalowa-
nego systemu przewodéw ochronnych. To podstawowe zabezpie-
czenie jest bezwzglednie wymagane. W razie watpliwosci nalezy zle-
ci¢ sprawdzenie instalacji domowej przez wykwalifikowanego elek-
tryka. Firma Miele nie moze zostac¢ pociggnieta do odpowiedzialno-
Sci za szkody spowodowane brakiem lub nieciggtoscig przewodu
ochronnego.

» Ze wzgledow bezpieczenstwa nie nalezy stosowac przedtuzaczy
(zagrozenie pozarowe przez przegrzanie).

» Gdy uszkodzony jest przewdd zasilajgcy, musi on zosta¢ wymie-
niony przez specjaliste autoryzowanego przez firme Miele, zeby unik-
nac zagrozen dla uzytkownika.
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Nieprawidtowo przeprowadzone naprawy moga by¢ przyczyng
nieprzewidywalnych zagrozen dla uzytkownika, za ktére firma Miele
nie przejmuje odpowiedzialnosci. Naprawy moga by¢ przeprowadza-
ne wytacznie przez fachowcow autoryzowanych przez firme Miele,

w przeciwnym razie w przypadku wystgpienia kolejnych uszkodzen
nie beda uwzgledniane roszczenia gwarancyjne.

» Uszkodzone podzespoty moga zosta¢ wymienione wytgcznie na
oryginalne czesci zamienne Miele. Tylko w przypadku takich czesci
firma Miele moze zagwarantowac spetnienie wymagan bezpieczen-
stwa w petnym zakresie.

» W przypadku wystgpienia awarii lub podczas czyszczenia i kon-
serwacji urzadzenie jest tylko wtedy odfaczone od sieci, gdy:

- wtyczka suszarki jest wyjeta z gniazda,
- odpowiedni bezpiecznik instalacji domowej jest wytaczony,

- odpowiedni bezpiecznik topikowy jest catkowicie wykrecony
Z oprawki.

» Ta suszarka nie moze by¢ uzytkowana w miejscach niestacjonar-
nych (np. na statkach).

» Nie podejmowac w suszarce zadnych zmian, ktére nie sg wyraz-
nie dozwolone przez firme Miele.
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Wskazoéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Ta suszarka, ze wzgledu na szczegdlne wymagania (np. w odnie-
sieniu do temperatury, wilgotnosci, odpornosci chemicznej, odpor-
nosci na scieranie i wibracje), jest wyposazona w specjalny element
sSwietlny. Ten specjalny element swietlny moze by¢ stosowany wy-
tacznie w przewidzianym do tego celu. Nie nadaje sie on do oswie-
tlania pomieszczen. Wymiana moze zostac przeprowadzona wytacz-
nie przez specjaliste autoryzowanego przez firme Miele lub przez
serwis fabryczny Miele.

» Ta suszarka pracuje z czynnikiem chtodniczym, sprezanym przez

kompresor. Podgrzany przez sprezanie czynnik chtodniczy przeptywa

w zamknietym obiegu chtodniczym. Wytworzone ciepto jest odda-

wane w wymienniku ciepta do przeptywajgcego przez wymiennik po-

wietrza suszacego.

- Odgtosy warczenia podczas procesu suszenia, wytwarzane przez

pompe ciepta, sg normalne. Nie ma to wptywu na bezusterkowe
dziatanie suszarki.

- Czynnik chtodniczy jest przyjazny dla Srodowiska i nie uszkadza
warstwy ozonowej.

/N Uszkodzenie suszarki przez zbyt wczesne uruchomienie.

Moze przy tym zostac¢ uszkodzona pompa ciepta.

Po ustawieniu suszarki nalezy odczeka¢ jedng godzine, zanim zo-
stanie uruchomiony program suszenia.
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

/N

» Znajdujgcy sie w tej suszarce czynnik chtodniczy R290 jest palny
i wybuchowy. Jesli suszarka zostanie uszkodzona, nalezy przestrze-
gac nastepujacych zalecen:

- Unikac¢ otwartego ognia lub zrédet zaptonu.

- Odtaczy¢ suszarke od sieci elektrycznej.

- Przewietrzy¢é pomieszczenie, w ktorym znajduje sie suszarka.

- Powiadomi¢ serwis Miele.

/\ Zagrozenie pozarowe i wybuchowe przez uszkodzenie suszar-
ki.

Czynnik chfodniczy jest palny i wybuchowy, gdy sie ulotni.

Prosze zatroszczyc€ sie o to, zeby suszarka nie zostata uszkodzo-
na. Nie dokonywac w suszarce zadnych zmian.

» Przestrzega¢ wskazéwek zamieszczonych w rozdziale ,Instalacja”,
jak réwniez w rozdziale ,Dane techniczne”.

» Nalezy zawsze zagwarantowac dostepnosé wtyczki, zeby istniata
mozliwos¢ odtgczenia suszarki od zasilania.

» Nie zmniejsza¢ przestrzeni pomiedzy spodem suszarki i podtoga
za pomoca listew przypodtogowych, wyktadzin o dtugim wtosiu itp.
W przeciwnym razie nie mozna zagwarantowac wystarczajgcego do-
ptywu powietrza.

» W obszarze otwierania drzwiczek suszarki nie wolno instalowac
zadnych zamykanych drzwiczek, drzwiczek przesuwanych ani drzwi-
czek osadzonych po przeciwnej stronie.
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Wskazoéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Prawidtowe uzytkowanie

» Maksymalna wielko$¢ zatadunku wynosi 8,0 kg (suchego prania).
Czesciowo mniejsze wielkosci zatadunku dla poszczegdlnych pro-
gramow mozna odnalez¢ w rozdziale ,,Przeglad programéw*.

» Zagrozenie pozarowe!

Ta suszarka nie moze by¢ zasilana przez gniazda sterowane (np.
przez zegar sterujgcy lub wytacznik przecigzeniowy).

Jesli program suszgcy zostanie przerwany przed zakonczeniem fazy
schtadzania, zachodzi ryzyko samozaptonu prania.

» Uwaga: Nigdy nie wytgczac suszarki przed zakoriczeniem pro-
gramu suszenia. Jesli jednak tak by sie stato, nalezy natychmiast wy-
jac cate pranie i tak je roztozy¢, zeby mogto oddac ciepto.

» Ptyn zmiekczajgcy i podobne produkty powinny byé stosowane w
sposob okreslony we wskazéwkach dla ptynu zmiekczajacego.

» Usunac z kieszeni wszystkie przedmioty (jak np. zapalniczki, za-
patki).

» Filtry ktaczkéw muszg zosta¢ wyczyszczone po kazdym suszeniu!

» Filtry ktaczkéw lub filtr cokotowy musza zostaé¢ wysuszone po
czyszczeniu na mokro. Mokre filtry ktaczkdéw/filtr cokotowy moga
spowodowac wystgpienie usterek w dziataniu przy suszeniu.
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe nie wolno suszy¢ tekstyliow,
gdy sg one niewystarczajgco wyczyszczone lub wykazujg pozostato-
sci. Obowigzuje to szczegdlnie dla tekstylidw, ktére:

nie sg uprane.

nie zostaty wystarczajgco wyczyszczone i wykazujg zabrudzenia
olejami, ttuszczami lub innymi pozostatosciami (np. pranie ku-
chenne lub kosmetyczne z pozostatosciami oleju jadalnego, oliwy,
ttuszczu, kremow itp.). W przypadku niewystarczajgco wyczysz-
czonych tekstylibw wystepuje zagrozenie pozarowe przez samo-
zapton prania, nawet po zakonczeniu procesu suszenia i poza su-
szarka.

sa zabrudzone tatwopalnymi srodkami czyszczacymi lub pozosta-
tosciami acetonu, alkoholu, benzyny, nafty, odplamiacza, terpen-
tyny, wosku i Srodkéw do usuwania wosku lub innych chemika-
liow (mogacych wystepowac np. w przypadku mopow, scierek).

sg zabrudzone lakierem do witosoéw, zmywaczem do paznokci lub
podobnymi pozostatosciami.

Dlatego takie szczegdlnie mocno zabrudzone tekstylia nalezy bar-
dzo dokfadnie wyprag:

Zastosowac dodatkowg ilo$¢ srodkéw piorgcych i wybra¢ wysoka
temperature. W razie watpliwosci uprac takie tekstylia wielokrot-
nie.
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Wskazoéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe nigdy nie wolno suszy¢ na-
stepujacych tekstyliow lub produktéw:

- Tekstyliow, do ktorych czyszczenia byty stosowane chemikalia
przemystowe (np. w procesie czyszczenia chemicznego).

- Tekstyliow, ktore w przewazajacej czesci sktadajg sie z gumy
spienionej, gumy lub materiatdw gumopodobnych. Sg to np. pro-
dukty z pianki lateksowej, czepki kgpielowe, tekstylia wodoodpor-
ne, gumowane artykuty i elementy odziezy, poduszki z wypetnie-
niem ze spienionej gumy.

- Tekstylidow, ktore posiadajag wypetnienie i sg uszkodzone (np. po-
duszki lub kurtki). Wypadajgce wypetnienie moze spowodowac
pozar.

» Ta suszarka przez zastosowanie pompy ciepta wytwarza podczas
pracy bardzo duzo ciepta w swojej obudowie. To ciepto musi mie¢
mozliwos¢ skutecznego odprowadzenia. W przeciwnym razie moze
ulec przedtuzeniu czas suszenia lub nawet nalezy sie liczy¢ z trwa-
tym uszkodzeniem suszarki.

W tym celu nalezy zagwarantowac:

- ciagta wentylacje pomieszczenia podczas catego procesu susze-
nia.

- szczeline powietrzng pomiedzy podtogg i spodem suszarki, ktéra
nie moze zostac¢ zastawiona lub ograniczona.

» Nie spryskiwac suszarki na mokro.

» Nie opieraé sie na drzwiczkach. W przeciwnym razie suszarka mo-
ze sie przewrdcic.

» Po fazie nagrzewania w wielu programach nastepuje schtadzanie,
ktdre zapewnia osiggniecie takiej temperatury prania, w jakiej nie zo-
stanie ono uszkodzone (np. przez samozapton). Dopiero potem pro-
gram jest zakonczony.

Pranie nalezy zawsze wyjmowac z suszarki w catosci, bezposrednio
po zakonczeniu programu.
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

» Zamykac¢ drzwiczki po kazdym suszeniu. W ten sposob mozna
uniknac:
- wspinania sie dzieci do suszarki lub chowania w niej przedmio-
tow,
- wspinania sie matych zwierzat do suszarki.

» Ta suszarka nie moze by¢ nigdy uzytkowana bez lub z:
- uszkodzonymi filtrami ktaczkow,
- uszkodzonym filtrem cokotowym.

W suszarce dojdzie do nadmiernego nagromadzenia ktaczkéw, co w
efekcie moze doprowadzi¢ do wystgpienia usterki!

» Nie ustawia¢ suszarki w pomieszczeniach zagrozonych mrozem.
Juz temperatury w poblizu lub ponizej punktu zamarzania pogarszajg
sprawnos$¢ dziatania suszarki. Woda kondensacyjna zamarzajgca

w pompie i w wezu odptywowym moze wyrzgdzi¢ szkody.

» Gdy woda kondensacyjna jest odprowadzana na zewnatrz, nalezy
zabezpieczy¢ waz odptywowy przed obsunieciem przy zawieszeniu
go np. w umywalce.

W przeciwnym razie wgz moze sie zeslizgnac¢ i wyptywajgca woda
kondensacyjna moze spowodowac szkody.

» Woda kondensacyjna nie jest wodg pitna.
Jej spozycie moze by¢ szkodliwe dla ludzi i zwierzat.

» Otoczenie suszarki nalezy zawsze utrzymywac w czystosci, wolne
od kurzu i ktaczkow.

Zanieczyszczenia w zasysanym powietrzu moga z czasem zabloko-
wacé wymiennik ciepta.
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Wskazoéwki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Stosowanie kapsutek zapachowych (wyposazenie dodatko-
we)

» Mozna stosowaé wytgcznie oryginalne kapsutki zapachowe Miele.

» Kapsutki zapachowe nalezy przechowywaé wytgcznie w oryginal-
nym opakowaniu, dlatego opakowanie nalezy zachowac.

» Uwaga, substancja zapachowa moze sie wyla¢! Zawsze trzymad
kapsutke zapachowa lub filtr ktaczkéw z zamontowang kapsutka za-
pachowa prosto i nigdy ich nie odktadac¢ ani nie przewracac.

» Rozlang substancije zapachowg natychmiast wytrze¢ chfonng
Sciereczka: z podtogi, z suszarki, z elementow suszarki (np. z filtra
ktaczkéw).

» W przypadku kontaktu ciata z rozlang substancjg zapachowa:
Skoére doktadnie umy¢ woda i mydtem. Oczy ptukaé czystg woda
przynajmniej przez 15 minut. Przy potknieciu wyptukac¢ dokfadnie
usta czystg wodag. Po kontakcie z oczami lub potknieciu udac sie do
lekarza!

» Natychmiast zmieni¢ odziez, ktéra miata kontakt z rozlang sub-
stancjg zapachowa. Odziez lub reczniki doktadnie wypra¢ w duzej
ilosci wody z dodatkiem srodkéw pioracych.
» W przypadku nieprzestrzegania ponizszych wskazéwek wystepuje
zagrozenie pozarowe lub ryzyko uszkodzenia suszarki:

- Nigdy nie uzupetnia¢ substancji zapachowej w kapsutce zapacho-

wej.

- Nigdy nie uzywac¢ uszkodzonej kapsutki zapachowe;.
» Oprozniong kapsutke zapachowa wyrzuci¢ do $mieci i nigdy nie
wykorzystywac jej do innych celow.

» Dodatkowo przestrzegac informaciji dotgczonych do kapsutki za-
pachowe;j.
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Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

Wyposazenie

» Elementy wyposazenia mogg zosta¢ wbudowane lub dobudowa-
ne tylko wtedy, gdy jest to wyraznie dozwolone przez firme Miele.
Gdy zostang wbudowane lub dobudowane inne elementy, przepada-
ja roszczenia z tytutu gwaranciji, rekojmi i/lub odpowiedzialnosci za
produkt.

» Suszarki Miele i pralki Miele moga by¢ ustawiane razem w formie
stupka. Wymagany jest do tego zestaw potaczeniowy dostepny jako
wyposazenie dodatkowe. Nalezy zwréci¢ uwage na to, czy zestaw
potaczeniowy pasuje do suszarki Miele i pralki Miele.

» Zwrdcié uwage, czy dostepny jako wyposazenie dodatkowe cokot
Miele pasuje do tej suszarki.

» Firma Miele gwarantuje dostepno$¢ zapewniajgcych funkcjonal-
nos$¢ czesci zamiennych przez okres do 15 lat, ale przynajmniej
10 lat, po wycofaniu serii posiadanej przez Panstwa suszarki.

/N Firma Miele nie moze zostaé pociagnieta do odpowiedzialnoéci
za szkody, ktore zostang spowodowane w wyniku nieprzestrzega-
nia wskazoéwek bezpieczenstwa i ostrzezen.
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Obstuga suszarki

Panel sterowania

HygieneDry

Bardzo suche

Do szafy

Do prasowania DryCare 40

Bawetna <] MobileStart [J?

Bawetna Wash2Dry ez

Tkaniny delikatne — Expres

Tkaniny
bardzo delikatne —

Wetna Finish

Koszule

Impregnacja

Posciel \_Ciepte powietrze/DryFresh

b o b6 e o o

0

( Obszar obstugi (5 Wskazanie (® PerfectDry

Sktada sie z réznych przyciskéw do-
tykowych, wskazan czasu i lampek
kontrolnych.

(@ Przyciski dotykowe dla stopni su-
szenia
Po wybraniu programu suszenia
stopniowego za pomoca pokretta
wyboru programéw zapala sie pro-
ponowany stopien suszenia. Mozli-
we do wybrania w poszczegdlnych
programach stopnie suszenia sa de-
likatnie podswietlone.

(3 Lampki kontrolne
Zapalajg sie w razie potrzeby.
& oprdzni¢ zbiornik wody kon-
densacyjnej

& wyczyscic filtry ktaczkow i filtr
cokotowy

@ Przycisk dotykowy DryCare 40
Do pielegnaciji tekstyliow wrazliwych
na temperature.
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{® miga po starcie programu i ga-
$nie, gdy zostaje wyswietlony czas
trwania programu. PerfectDry mierzy
wilgotnos¢ resztkowa prania. W pro-
gramach suszenia stopniowego Per-
fectDry troszczy sie o doktadne wy-
suszenie, na co ma rowniez wptyw
zawarto$¢ wapnia w wodzie.

’e zapala sie po osiggnieciu stopnia
suszenia na koniec programu, ale nie
w programach Wetna Finish, Ciepfe
powietrze/DryFresh.

(6 Wskazania czasu

Po starcie programu zostaje wyswie-
tlony czas trwania programu w go-
dzinach i minutach.

— W przypadku startu programu
Z zaprogramowanym opoznieniem
startu, czas trwania programu zo-
staje wyswietlony dopiero po
uptywie czasu opéznienia startu.

— Czas trwania wiekszosci progra-
mow moze sie zmieniac, co z kolei
moze prowadzi¢ do przeskakiwania
czasu. Czas trwania zalezy m.in. od
ilosci, rodzaju lub wilgotnosci reszt-
kowej prania. Inteligentna elektroni-
ka dopasowuije sie do warunkow
i staje sie coraz doktadniejsza.



Obstuga suszarki

@ Przycisk dotykowy Start/Doktada-

nie prania

Nacisniecie przycisku dotykowego
Start/Doktadanie prania powoduje
uruchomienie programu. W celu do-
tozenia prania mozliwe jest przerwa-
nie biezgcego programu. Przycisk
dotykowy pulsuje swiattem, gdy pro-
gram moze zostac¢ uruchomiony. Po
uruchomieniu programu przycisk do-
tykowy Swieci sie stale.

Przyciski dotykowe

Do wybierania czasu opdznienia
startu lub czasu trwania programu
Ciepte powietrze/DryFresh.

D Po nacisnieciu przycisku
dotykowego €> zostaje
wybrany pézniejszy start
programu (programowa-
nie startu). W przypadku
wybrania opéznienia star-
tu przycisk €> jasno sie
Swieci.

<> Naciskajac przyciski do-
tykowe < lub > wybiera
sie czas opoznienia startu
lub czas trwania progra-
mu Ciepte powietrze/Dry-
Fresh.

(® Zigcze optyczne

Stuzy serwisowi jako punkt kontrolny
i dostepowy.

Pokretto wyboru programow
Do wybierania programow i do wyta-
czania. Poprzez wybranie programu
suszarka zostaje witgczona, a usta-
wienie pokretta wyboru programéw
w pozycji O ja wylacza.
Suszarka oferuje nastepujgce alter-
natywne mozliwosci wybrania pro-
gramu, gdy suszarka jest potaczona
z siecig WiFi.
([ MobileStart
Suszarke mozna obstugiwac
zdalnie poprzez aplikacje
Miele.

6o Wash2Dry
Dostosowany do rodzaju pra-
nia program suszenia zostaje
ustawiony w zaleznosci od
przytaczonej do sieci pralki.

Sposob dziatania przyciskow
dotykowych

Przyciski dotykowe @, ®, @ i (® reagu-
ja na dotykanie opuszkami palcéw. Wy-
bér jest mozliwy, dopdki poszczegdine
przyciski sg podswietlone.

Jasno podswietlony przycisk dotykowy
oznacza: aktualnie wybrany

Delikatnie podswietlony przycisk doty-
kowy oznacza: mozliwy do wybrania
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Pierwsze uruchomienie

Instalacja

Prosze sie upewni¢ przed pierwszym
uruchomieniem, ze zostaty uwzgled-
nione wszystkie wskazéwki zamiesz-
czone w rozdziale ,Instalacja“.
Prosze koniecznie przeczytac te in-
strukcje uzytkowania, w szczegdlno-
$ci rozdziat ,Instalacja“.

Usuwanie folii ochronnej i naklejek
reklamowych

m Usunac:

- folie ochronng (jesli wystepuje) z
drzwiczek.

- wszystkie naklejki reklamowe (o ile
wystepujg) z frontu i pokrywy.

Nie usuwac naklejek, ktére sg wi-
doczne po otwarciu drzwiczek (jak
np. tabliczka znamionowa).

Okres spoczynkowy po ustawieniu

& Uszkodzenie suszarki przez zbyt
wczesne uruchomienie.

Moze przy tym zosta¢ uszkodzona
pompa ciepta.

Po ustawieniu odczekac¢ jedng godzi-
ne, zanim suszarka zostanie urucho-
miona.
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Informacje dotyczace potaczen
sieciowych

Miele@home

Panstwa suszarka jest wyposazona w
zintegrowany modut WiFi.

Aby z niego korzystac, potrzebne sa:
- sie¢ WiFi
- aplikacja Miele

- konto uzytkownika Miele
Konto uzytkownika mozna utworzyc¢
poprzez aplikacje Miele.

Aplikacja Miele przeprowadzi Panstwa
przez proces tworzenia potgczenia po-
migdzy suszarkg i domowa siecig WiFi.

Po potgczeniu suszarki z siecig WiFi,
korzystajac z aplikacji mozna przykta-
dowo przeprowadzi¢ nastepujace dzia-
tania:

- obstugiwac suszarke zdalnie

- wywotywac informacje o stanie robo-
czym swojego urzadzenia

- wywotywacé wskazowki dotyczace
przebiegu programu posiadanej su-
szarki

Potaczenie suszarki z siecig WiFi zwiek-
sza zuzycie energii, takze wtedy, gdy
suszarka jest wytaczona.

Prosze sie upewnié, ze w miejscu
ustawienia suszarki dostgpna jest lo-
kalna sie¢ WiFi o wystarczajgcej mo-
cy sygnatu.



Pierwsze uruchomienie

Dostepnos¢ potaczenia Wi-Fi

Potaczenie Wi-Fi wspétdzieli zakres
czestotliwosci z innymi urzgdzeniami
(np. kuchnia mikrofalowa, zdalnie stero-
wane zabawki). Z tego powodu moga
wystgpi¢ czasowe lub catkowite zakto-
cenia potaczenia. Dlatego nie mozna
zagwarantowac statej dostepnosci ofe-
rowanych funkgciji.

Dostepnos¢ Miele@home

Mozliwos¢ korzystania z aplikacji Miele
zalezy od dostepnosci serwisu
Miele@home w Panstwa kraju.

Serwis Miele@home nie jest dostepny
w kazdym kraju.

Informacje o dostepnosci mozna uzy-
skac¢ na stronie internetowe;
www.miele.com.

Aplikacja Miele

Aplikacje Miele mozna bezptatnie po-
bra¢ z Apple App Store® lub z Google

Play Store™.
Pobierz w E E
’ App Store

POBIERZ Z
g Google Play E

Wash2dry g

Po zakonczeniu programu pralka Miele
przekazuje dane programowe, poprzez
router do ktorego jest réwniez zalogo-
wana suszarka, do chmury Miele Clo-
ud.

Na podstawie przekazanych danych
programowych suszarka ustawia auto-
matycznie program suszenia dostoso-

wany do prania.

Po zatadowaniu suszarki trzeba jeszcze
tylko uruchomié¢ program suszenia. Dal-
sze ustawienia programowe na suszar-
ce nie sg potrzebne.

Wskazéwka: Program suszenia musi
zosta¢ uruchomiony w ciggu 24 godzin
po zakonczeniu programu prania.

W tym czasie dane dla suszarki sg za-
chowywane, ale zostang skasowane,
gdy tylko nastgpi uruchomienie nowego
programu prania.

Wskazéwka: Nie odtaczac suszarki od
sieci. Dane programowe przestane
przez pralke zostang wéwczas odebra-
ne przez suszarke, gdy tylko zostanie
wybrana funkcja Wash2Dry.
Wczesniejsze odigczenie od sieci spo-
woduje powstanie opdznienia przy od-
biorze danych.

Warunkiem do skorzystania z funkciji
Wash2Dry jest potaczenie pralki Miele
i suszarki Miele z ustuga Miele@home.

Wskazowka: Skonfigurowac
Miele@home, tak jak zostato to opisane
w tej instrukcji uzytkowania.
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Pierwsze uruchomienie

Konfiguracja Miele@home
Mozliwe sg 2 sposoby potfgczenia:

1. przez aplikacje Miele (ustawienie
standardowe)

2. przez WPS
W tym celu wymagany jest router
z funkcjonalnoscia WPS.

Logowanie przez aplikacje Miele

Potfgczenie sieciowe mozna utworzy¢ za
pomoca aplikacji Miele.

| i D)
Bawetna <] _ O — MobileStart [
Bawetna Wash2Dry 2§e]
Tkaniny delikatne _ Expres
Tkaniny
bardzo delikatne — Koszule
Wetna Finish Impregnacja
Posciel _______J \_ Ciepte powietrze/DryFresh

m Obrdci¢ pokretto wyboru programéw
na MobileStart [P.

W obszarze wskazan czasu pojawia
sie APP, a nastepnie zaczyna by¢ odli-
czany w dét czas 10 minut. Aplikacja
Miele przeprowadzi Panstwa przez dal-
sze kroki.

Po udanym potfaczeniu w obszarze
wskazan czasu pojawia sie Lon.
Logowanie przez WPS

m Obrdci¢ pokretto wyboru programéw
na MobileStart (.

m Naciskaé przycisk dotykowy <> do-
tad, az w obszarze wskazan czasu
pojawi sie UPS i rozlegnie sie krotki
sygnat potwierdzenia.
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Nastepnie w obszarze wskazan czasu
zaczyna by¢ odliczany w dét czas 2 mi-
nuty.

m Uaktywnic funkcje ,WPS" na routerze
w ciggu 2 minut.

Po udanym potaczeniu w obszarze
wskazan czasu pojawia sie Lon.

Wskazowka: Jesli potgczenie nie zo-
stanie dokonane przed uptywem odli-
czanego czasu, trzeba bedzie powto-
rzy¢ postepowanie.

Przeprowadzanie pierwszego
uruchomienia zgodnie z tg in-
strukcja uzytkowania

m Przeczytac rozdziaty ,,1. Prawidtowa
pielegnacja prania“ i ,,2. Zatadunek
suszarki®.

m Nastepnie mozna zatadowac suszar-
ke i wybra¢ program, zgodnie z opi-
sem w rozdziale ,,3. Wybér i urucho-
mienie programu®.



Oszczedzanie energii

Ta suszarka z technologig pompy cie-
pta jest zaprojektowana do energoosz-
czednego suszenia. Dzigki zastosowa-
niu ponizszych srodkéw mozna zaosz-
czedzi¢ jeszcze troche energii, ponie-
waz czas suszenia nie przediuza sie
woéwczas niepotrzebnie.

Odwirowywac pranie w pralce z mak-
symalng iloscig obrotéw wirowania.
Gdy wirowanie odbywa sie z predko-
$cig 1600 obr/min zamiast

1000 obr/min, przy suszeniu mozna
zaoszczedzi¢ ok. 20% energii, a tak-
ze czas.

W kazdym programie suszenia wyko-
rzystywac¢ maksymalng wielkos¢ zata-
dunku. Zuzycie energii jest wéwczas
najkorzystniejsze w odniesieniu do
catkowitej ilosci prania.

Zatroszczyc¢ sie o to, zeby temperatu-
ra w pomieszczeniu nie byta zbyt wy-
soka. Jesli w pomieszczeniu znajduja
sie inne wytwarzajace ciepto urzadze-
nia, wéwczas do pomieszczenia nale-
zy doprowadzi¢ powietrze lub wytg-
czy¢ inne urzadzenia.

Po kazdym suszeniu nalezy wyczy-
sci¢ filtry ktaczkow znajdujace sie w
obszarze zatadunkowym.

Wskazowki dotyczace czyszczenia
filtrow ktaczkow i filtra cokotowego
znajduja sie w rozdziale ,,Czyszczenie
i konserwacja“.

- W miare mozliwosci nalezy korzystac
ze zmiennych czasowo, korzystnych
kosztowo taryf prgdowych. Prosze
sie dowiedzie¢ u swojego dostawcy
energii elektrycznej. Pomocna jest tu-
taj funkcja programowania startu tej
suszarki: umozliwia wybranie, kiedy
w ciggu najblizszych 24 godzin pro-
ces suszenia powinien sie automa-
tycznie rozpoczac.
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1. Prawidtowa pielegnacja prania

Na co nalezy zwréci¢ uwage
juz podczas prania

- Mocno zabrudzone tekstylia nalezy
wyprac szczegolnie doktadnie: zasto-
sowac wystarczajgca ilos¢ srodkéw
piorgcych i wybraé¢ wysokg tempera-
ture, w razie watpliwosci powtorzy¢
pranie Kilkakrotnie.

- Nie suszy¢ kapigcych tekstyliow. Od-
wirowagc pranie w pralce przy maksy-
malnej ilosci obrotéw wirowania. Im
wyzsza jest ilos¢ obrotdéw wirowania,
tym wiecej energii i czasu mozna za-
0szczedzi¢ przy suszeniu.

- Nowe kolorowe tekstylia nalezy do-
ktadnie wypra¢ oddzielnie przed
pierwszym suszeniem i nie suszy¢ ich
razem z jasnymi tekstyliami. Te tek-
stylia moga farbowac przy suszeniu
(takze na elementy plastikowe su-
szarki). Na tekstyliach moga sie row-
niez odktadac ktaczki w innym kolo-
rze.

- Pranie krochmalone mozna suszyc.
Dla uzyskania zwyktego efektu apre-
turowego nalezy jednak zastosowaé
podwojng ilos¢ krochmalu.

Przygotowanie prania do su-
szenia

& Uszkodzenie suszarki przez nie
wyjete z prania ciata obce.

Ciata obce moga sie stopi¢, zapali¢
lub eksplodowac.

Usunac z prania wszelkie ciata obce
(np. dozowniki srodkéw pioracych,
zapalniczki itp.)!

26

& Zagrozenie pozarowe przez nie-
prawidtowe wykorzystanie i obstuge.
Pranie moze sie zapali¢, niszczac su-
szarke i pomieszczenie.

Prosze przeczytaé¢ rozdziat ,Wska-
z6wki bezpieczenstwa i ostrzezenia“
i postepowac zgodnie z nim.

Posortowac¢ tekstylia wedtug rodza-
jéw witdkien i tkanin, podobnej wiel-
kosci, symboli konserwacyjnych jak
réwniez oczekiwanego stopnia wysu-
szenia.

Sprawdzi¢ tekstylia/pranie pod katem
uszkodzen szwoéw i obrebien. Dzieki
temu mozna unikng¢ wypadania wy-
petnienia z tekstyliéw. Zagrozenie po-
zarowe przy suszeniu!

- Rozluzni¢ tekstylia.

Zwigzac¢ razem paski tekstylne i ra-
migczka.

Pozapina¢ poszwy i poszewki, aby do
$rodka nie dostaty sie zadne drobne
przedmioty.

Pozapinaé zatrzaski i haftki.

Porozpina¢ kurtki i dtugie zamki bty-
skawiczne, zeby tekstylia wysychaty
réwnomiernie.

Zaszy¢ lub usuna¢ poluzowane fisz-
biny biustonoszy.

W przypadkach ekstremalnych zredu-
kowac ilos¢ tadunku. Tworzenie za-
gniecen w tkaninach delikatnych jest
tym wieksze, im wieksza jest ilos¢ ta-
dunku. Wida¢ to szczegodlnie na bar-
dzo delikatnych tkaninach (jak np.
koszule, bluzki).



1. Prawidtowa pielegnacja prania

Suszenie

Wskazéwka: Przeczytac rozdziat ,,Prze-
glad programéw®, w ktérym mozna zna-
lez¢ wszystkie informacje dotyczace
programow i wielkosci zatadunku.

Przestrzega¢ maksymalnej wielkosci
zatadunku dla kazdego programul.
Zuzycie energii jest wowczas najko-
rzystniejsze w odniesieniu do catko-
witej ilosci prania.

Wewnetrzna delikatna tkanina teksty-
liow z wypetnieniem puchowym w za-
leznosci od jakosci ma sktonnos$é do
kurczenia sie. Do takich tekstyliow
nalezy stosowac wytgcznie program
Wetna Finish.

Tkaniny z czystego Inu mozna suszy¢
tylko wtedy, gdy jest to wyraznie za-
znaczone na etykiecie konserwacyj-
nej. W przeciwnym razie tkanina mo-
ze stac sie szorstka. Do takich teksty-
liow nalezy stosowac wytgcznie pro-
gram Wetna Finish.

Wetna i mieszanki wetniane majg ten-
dencje do filcowania i zbiegania sie.
Do takich tekstyliow nalezy stosowac
wytgcznie program Wetna Finish.

Dzianiny (np. koszulki bawetniane,
bielizna) czesto zbiegaja sie przy
pierwszych praniach. Nie przesuszac
takich tekstyliow, zeby uniknac¢ dal-
szego zbiegania. W miare mozliwosci
dzianiny nalezy kupowac nieco wiek-
sze.

Gdy tekstylia sg szczegdlnie wrazliwe
na temperature i zagniatanie, nalezy
zredukowac ilo$¢ tadunku. Wybrac
dodatkowo funkcje DryCare 40.

Symbole konserwacyjne

Suszenie

Temperatura
) normalna lub podwyzszona
© zredukowana*
& nie suszy¢

* Zalecenie: wybra¢ DryCare 40

Prasowanie i maglowanie

Temperatura
= eee Wysoka, ee Srednia, e niska
2= nie prasowac ani nie maglowac

Prawidtowy stopien suszenia

HygieneDry dla szczegdlnych wyma-
gan higienicznych.

Bardzo suche do wielowarstwowych
lub szczegdlnie grubych tekstylidw.

Do szafy do tekstylidw, ktére moga
sie kurczy¢ lub do tekstyliow z lekkiej
bawetny lub dzerseju.

Do prasowania, gdy po suszeniu pra-
nie np. ma zostac uprasowane.

Wskazéwka: Stopnie suszenia w pro-
gramach Bawetna i Tkaniny delikatne
mozna dopasowac indywidualnie (bar-
dziej wilgotne lub bardziej suche). Patrz
rozdziat ,,Funkcje programowane®.
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2. Zatadunek suszarki

Wkiadanie prania

Tekstylia mogg zosta¢ uszkodzone.
Przed wtozeniem prania przeczytac
najpierw rozdziat ,,1. Prawidtowa pie-
legnacja prania“.

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wyjac z bebna pozostawione teksty-

lia lub elementy.

m Wtozy¢ do bebna roztozone luzno
pranie.

Nie przepetnia¢ bebna. Pranie moze
zostac uszkodzone, a rezultaty susze-
nia ulegng pogorszeniu. Nalezy sie
réwniez liczy¢ ze wzmozonym tworze-
niem zagniecen.

Pranie moze réwniez zosta¢ uszko-
dzone, gdy elementy prania zostang
przytrzasniete pomiedzy otworem
drzwiczek i drzwiczkami.
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Sprawdzanie FragranceDos

Gdy nie jest stosowana zadna kapsutka
zapachowa, nalezy sprawdzi¢, czy

2 miejsca na kapsutki FragranceDos sg
zamkniegte.

Obstuga kapsutek zapachowych jest
opisana w rozdziale ,Kapsutki zapa-
chowe*.

m Zsuna¢ wypustke na przestonie zu-
petnie do dotu (strzatka), zeby miejsce
na kapsutke zostato zamkniete.

W przeciwnym razie beda sie tam
zbiera¢ ktaczki.

Zamykanie drzwiczek

m Zamkna¢ drzwiczki z lekkim rozma-
chem.



3. Wybor i uruchomienie programu

Wiaczanie suszarki

Poprzez wybranie programu suszarka
zostaje wigczona, a ustawienie pokretta
wyboru programéw w pozycji O ja wy-
tacza.

Bawetna <] ® MobileStart (J?

Bawetna Wash2Dry B8

Tkaniny delikatne _ Expres

Koszule

Tkaniny

bardzo delikatne —
Wetna Finish
Posciel _____J

Impregnacja

\_ Ciepte powietrze/DryFresh

m Obrdci¢ pokretto wyboru programéw
na dowolny program.

Wybieranie programu

Istnieja 3 mozliwosci wybrania progra-
mu.

1. Wybér programu suszenia poprzez
pokretto wyboru programow

m Obrdcic¢ pokretto wyboru programéw
na wybrany program.

Dodatkowo moze sie $wieci¢ stopien
suszenia, a na wyswietlaczu czasu sg
pokazywane czasy.

2. Wybor programu suszenia poprzez

pozycje pokretta wyboru programoéw

MobileStart )

m Obrdci¢ pokretto wyboru programéw
na MobileStart [°.

W obszarze wskazan czasu pojawia sie
Con.

m Nacisna¢ przycisk dotykowy Start/
Doktadanie prania.

Suszarka moze by¢ teraz obstugiwana
poprzez mobilne urzadzenie koricowe
z aplikacjg Miele@mobile.

3. Wybor programu suszenia poprzez
pozycje pokigtla wyboru programéw
Wash2Dry (g0

m Po zakonczeniu procesu prania prze-
tozy¢ czyste pranie do suszarki.

m Obroéci¢ pokretto wyboru programéw
na Wash2Dry &[0

Po udanym potaczeniu zaczyna migac
wskazanie &...f1... . Po prawidtowym za-
konczeniu programu w pralce na su-
szarce zostaje wyswietlony czas susze-
nia i stopien suszenia.

m Dla uruchomienia programu nalezy
jeszcze tylko nacisnac¢ przycisk doty-
kowy Start/Doktadanie prania na su-
szarce.

Po specjalnych programach prania,
stuzacych do prania delikatnych tek-
stylidow (np. firanek), nie nastepuje
przejecie programu przez suszarke.

Wskazania w obszarze wskazan cza-
su:
L..M1... Suszarka rozpoczyna wyszu-

kiwanie.

--- Brak mozliwosci przejecia
programu przez suszarke lub
suszarka oczekuje na dane.

Suszarka nie jest potaczona
Z siecig

HDC
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3. Wybor i uruchomienie programu

Wybieranie ustawien programu

Wybieranie stopnia suszenia

Prosze sprawdzi¢ w rozdziale ,,Przeglad
programow®, w ktérych programach
mozna wybraé dany stopien suszenia

i ktory stopien suszenia odpowiada
Panstwa wymaganiom.

HygieneDry

Bardzo suche

Do prasowania

m Nacisnac przycisk dotykowy z zgda-
nym stopniem suszenia.

Wybrany stopien suszenia jasno sie
sSwieci.

Stopien suszenia HygieneDry

Wskazdéwka: Stopien suszenia Hygie-
neDry moze zostac¢ wybrany w niekto-
rych programach. Zostang spetnione
szczegdlne wymagania higieniczne wo-
bec niewrazliwych tekstyliow z symbo-
lem konserwacyjnym [3).

W przypadku HygieneDry suszenie od-
bywa sie przy statej temperaturze utrzy-
mywanej przez diuzszy okres czasu
(przedtuzony czas utrzymywania tempe-
ratury). Dzieki temu mikroorganizmy (np.
zarazki lub roztocza kurzu domowego)
zostang zabite i ilos¢ alergenéw w pra-
niu ulegnie zredukowaniu.
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Wskazowka: Dla kazdego programu
nalezy zredukowac¢ o potowe maksy-
malng wielkos$¢ zatadunku podang w tej
instrukcji uzytkowania.

Czas utrzymywania temperatury

- Po rozpoczeciu programu ze stop-
niem suszenia HygieneDry czas trwa-
nia programu jest wyswietlany w for-
mie tymczasowej prognozy.

- Program przebiega najpierw jak nor-
malny proces suszenia w trybie ta-
godnym. Czas suszenia jest odlicza-
ny do 0 minut. Nastepnie rozpoczyna
sie czas utrzymywania temperatury.

- Po rozpoczeciu czasu utrzymywania
temperatury pozostaty czas trwania
programu zostaje przedtuzony
0 85 minut, dzieki czemu zostaje
osiggniety efekt suszenia higieniczne-
go.

Program z wybranym stopniem su-
szenia HygieneDry musi zostac prze-
prowadzony bez przerwy.

W przeciwnym razie mikroorganizmy
nie zostang zabite.

Nie przerywac programu suszenia.



3. Wybor i uruchomienie programu

Wybieranie czasu trwania programu
Ciepfte powietrze/DryFresh

Czas trwania mozna wybiera¢ w kro-

kach 10-minutowych. Czas trwania pro-

gramu moze wynosi¢ od J:20 minut do
2:00 godzin.

m Naciskac przycisk dotykowy < lub >
dotad, az w obszarze wskazan czasu
zostanie wyswietlony zadany czas
trwania programu.

Wybieranie DryCare 40

Dla wszystkich tekstyliéw bez udziatu
wetny, ktére moga by¢ prane w tempe-
raturze 40 °C i wyzszej.

Tekstylia zostang fagodnie wysuszone
przy szczegolnie niskiej temperaturze.

Aby uzyskac optymalne rezultaty su-
szenia, nalezy zwrdci¢ uwage na to,
zeby:

Dla kazdego programu zredukowac do
potowy maksymalng wielkos¢ zata-
dunku podana w tej instrukcji uzytko-
wania.

m Nacisna¢ przycisk dotykowy
DryCare 40, tak zeby sie jasno za-
Swiecit.

- DryCare 40 mozna wybra¢ w naste-
pujacych programach:

— Bawefna

— Tkaniny delikatne

— Koszule

— Ciepfe powietrze/DryFresh

- W programie Tkaniny bardzo delikat-
ne opcja DryCare 40 jest zawsze ak-
tywna/niemozliwa do odwotania.

DryCare 40 nie jest dostepne dla kazde-
go stopnia suszenia.
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3. Wybor i uruchomienie programu

Uruchamianie programu

m Nacisng¢ migajacy przycisk dotyko-
wy Start/Doktadanie prania.

Przycisk dotykowy Start/Doktadanie
prania Swieci sie stale.

Przebieg programu

- Jesli zostat zaprogramowany czas
opdznienia startu, najpierw zaczyna
sie odliczanie zaprogramowanego
czasu opdznienia startu.

- Nastepuje uruchomienie programu.

- Wskazanie PerfectDry miga/swieci
sie tylko w programach suszenia

stopniowego (patrz tez rozdziat ,,Ob-

stuga suszarki).

- Ta suszarka mierzy wilgotno$c¢ reszt-
kowa prania i ustala na jej podstawie

wymagany czas trwania programu.
Gdy suszarka zostanie zatadowana
matg iloscia tekstyliow lub suchym

praniem, wéwczas funkcja rozpozna-

wania stanu napetnienia bebna reje-
struje te zmiane. Tuz po starcie pro-

gramu automatyczne rozpoznawanie

tadunku przetgcza wybrany program

na ograniczony czas trwania progra-

mu. Tekstylia sa dalej fagodnie su-
szone lub wietrzone. W takim przy-
padku nie zapala sie wskazanie Per-
fectDry na koniec programu.

Pranie i tekstylia moga zosta¢ niepo-
trzebnie obcigzone.

Unika¢ przesuszania prania i teksty-
lidw.

- Przed zakonczeniem programu pranie

zostaje schtodzone.
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Oszczedzanie energii

Po 10 minutach wskazania na panelu
sterowania gasna. Przycisk dotykowy
Start/Doktadanie prania pulsuje swia-
ttem.

m Nacisna¢ przycisk dotykowy Start/
Doktadanie prania, aby z powrotem
wiaczy¢ elementy wskazan. Nie ma to
zadnego wptywu na biezgcy program.

Dokt{adanie prania

Po rozpoczeciu programu mozna jesz-
cze dotozy¢ pranie.

m Prosze postepowac zgodnie z opisem
w rozdziale ,,Zmiana przebiegu pro-
gramu”, punkt ,Doktadanie lub wyj-
mowanie prania“.



4. Wyjmowanie prania po zakonczeniu programu

Koniec programu/Bez zagnie-
cen

Koniec programu: na wyswietlaczu cza-
su pokazywane jest .00, a przycisk do-
tykowy Start/Doktadanie prania nie
Swieci sie wiecej. Rozlega sie sygnat
dzwiekowy (brzeczyk). Lub w niektérych
przypadkach w obszarze wskazan cza-
su migajg paski (LZ3...L.3...L21..)

Po zakonczeniu programu na maksy-
malnie 2 godziny wigcza sie ochrona
przed zagniataniem. Program Wefna Fi-
nish nie ma ochrony przed zagniata-
niem.

Patrz rozdziat ,,Funkcje programowane®,
punkt P4 Ochrona przed zagniata-
niem®.

Ta suszarka wytgcza sie automatycznie.

Wyjmowanie prania

Drzwiczki nalezy otwiera¢ dopiero
wtedy, gdy proces suszenia jest za-
konczony. W przeciwnym razie pra-
nie nie zostanie prawidtowo wysu-
szone do konca i wystudzone.

m Otworzy¢ drzwiczki przez pociagnie-
cie za umieszczony z boku pomaran-
czowy znacznik.

EEAN
Sesss Ltgty/@

m Wyjaé pranie.

Pozostawione pranie moze zostaé
uszkodzone przez przesuszenie.
Zawsze wyjmowac z bebna cate pra-
nie.

m Obrdcic¢ pokretto wyboru programéw
na pozycje O.

m Usuna¢ ktaczki z 2 filtrow ktaczkow
w obszarze zatadunkowym drzwi-
czek: patrz rozdziat ,,Czyszczenie i
konserwacja“, punkt ,Czyszczenie
filtrow ktaczkow*.

m Zamkna¢ drzwiczki z lekkim rozma-
chem.

m Oproznic zbiornik wody kondensacyj-
nej.

Oswietlenie bebna

Gdy drzwiczki suszarki zostang otwarte,
beben i ograniczony obszar przed su-
szarka zostajg oswietlone. Dzieki temu
nie mozna przeoczy¢ zadnego prania

w bebnie ani w koszu na pranie.
Oswietlenie bebna wyfacza sie automa-
tycznie (oszczedzanie energii).
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&> Programowanie startu/SmartStart

Wybieranie czasu opo6znienia
startu

Mozna wybraé¢ czas opdznienia startu
programu od &:30 minut do 24+ (go-
dzin).

Programowanie startu w kombinaciji
z programem Ciepfe powietrze/DryFresh
jest niemozliwe.

m Wybrac¢ najpierw program z ustawie-
niami programowymi.

m Nacisngé przycisk dotykowy &>
Przycisk dotykowy <> jasno sie $wieci.

m Naciskac przyciski dotykowe > lub <
dotad, az w obszarze wskazan czasu
zostanie wyswietlony zadany czas
opdznienia startu.

W przypadku dtuzszego przytrzymania
przyciskéw dotykowych > lub < naste-
puje automatyczne odliczanie czasu

w dét lub w gore.
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Uruchamianie zaprogramowa-
nego czasu opoznienia startu

m Nacisna¢ przycisk dotykowy Start/
Doktadanie prania, zeby uruchomi¢
odliczanie zaprogramowanego czasu
opodznienia startu.

- Powyzej !0k czas opdznienia startu
jest odliczany w odstepach godzino-
wych, nastepnie w odstepach minu-
towych az do startu programu.

- W przypadku dtuzszego czasu opdz-
nienia startu beben obraca sie w te
i z powrotem, zeby rozluznié pranie.
To nie jest usterka.

Zmiana uruchomionego programo-
wania startu

Aby zmieni¢ programowanie startu po

uruchomieniu programu suszenia, nale-

zy najpierw przerwac program.

m Obrdci¢ pokretto wyboru programéw
na pozycje O.

Suszarka jest wytaczona i program zo-
staje przerwany.

m Wybra¢ ponownie program.

m Wybrac¢ czas opdznienia startu.

Dokfadanie prania podczas uptywaja-
cego czasu timera

m Prosze postepowac zgodnie z opisem
w rozdziale ,Zmiana przebiegu pro-
gramu”, punkt ,,Doktadanie lub wyj-
mowanie prania“.



&> Programowanie startu/SmartStart

SmartStart

Ustawianie przedziatu czasu

Za pomocag funkcji SmartStart mozna
zdefiniowac przedziat czasu, w ktérym
suszarka zostanie uruchomiona auto-
matycznie. Start nastepuje poprzez
sygnat np. od dostawcy energii, gdy
taryfa prgdowa jest szczegdlnie ko-
rzystna.

Ta funkcja jest aktywna, gdy funkcja
programowana P3¢ SmartGrid jest

Gdy funkcja programowana P32
SmartGrid jest uaktywniona, zmienia
sie funkcja przycisku dotykowego <>.
W obszarze wskazan czasu nie jest
wiecej pokazywany zaprogramowany
czas opdznienia startu, lecz przedziat
czasu, w ktérym suszarka moze zo-
sta¢ uruchomiona automatycznie.

uaktywniona.

Mozliwy do zdefiniowania przedziat cza-
su wynosi od 30 minut do 24 godzin.

W tym przedziale czasu suszarka ocze-
kuje na sygnat dostawcy pradu. Jesli w
zdefiniowanym przedziale czasu nie zo-
stanie wystany zaden sygnat, suszarka
uruchomi program suszenia.

Sposob postepowania odpowiada usta-
wianiu czasu przy programowaniu star-
tu.

m Nacisna¢ przycisk dotykowy &>

m Ustawi¢ zgdany przedziat czasu za
pomoca przyciskéw dotykowych <
lub >.

m Nacisna¢ przycisk dotykowy Start/
Doktadanie prania.

Na wyswietlaczu czasu jest stale poka-
zywane migajgce wskazanie: &... .

Przedziat czasu mozna zakonczy¢ przez
otwarcie drzwiczek.
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Przeglad programoéw

Wszystkie wartosci oznaczone za pomoca * odnoszg sie do ciezaru suchego pra-
nia.

Bawetna {__| maksymalnie 8 kg*

Artykuty Normalnie wilgotne pranie bawetniane, takie jak opisane w punkcie
Bawetna Do szafy.

Uwagi - W tym programie suszenie zostanie przeprowadzone wytgcznie
w stopniu Do szafy.

- Ze wzgledu na zuzycie energii program Bawefna <___] jest naj-
bardziej wydajny do suszenia normalnie wilgotnego prania ba-
wetnianego.

Wskazéwka | Program Bawefna <___] jest programem testowym zgodnie z roz-
dla instytu- | porzadzeniem 392/2012/EU dla etykiety energetycznej zmierzonej
tow testo- | wg EN 61121

wych:
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Przeglad programow

Bawetna maksymalnie 8 kg*
HygieneDry
Artykuty - Tekstylia z bawetny lub Inu, ktére maja bezposredni kontakt ze
skora, np. bielizna, bielizna niemowleca, posciel, reczniki frotte.
- Inne, wytrzymate tekstylia o szczegdlnych wymaganiach higie-
nicznych.
Wskazdéwki | - Wybraé przy szczegdlnych wymaganiach higienicznych.

- Zredukowa¢ do potowy maksymalng wielkos¢ zatadunku.

Bardzo suche, Do szafy

Artykuty Jedno- i wielowarstwowe tekstylia z bawetny. Sa to np. koszulki
bawetniane, bielizna, bielizna niemowleca, odziez robocza, kurtki,
koce, fartuchy, reczniki frotte, szlafroki frotte i posciel frotte.

Wskazowki | - Wybra¢ Bardzo suche do réoznorodnych, wielowarstwowych

i szczegdlnie grubych tekstyliow.

- Dzianin (np. koszulek bawetnianych, bielizny, bielizny niemowle-
cej) nie suszy¢ z opcja Bardzo suche, poniewaz moga sie zbiec.

Do prasowania

Artykuty Wszystkie tekstylia z tkanin bawetnianych lub Inianych, ktére maja
by¢ poddane dalszej obrdbce. Jest to np. bielizna stotowa, posciel
lub pranie krochmalone.

Tkaniny delikatne maksymalnie 4 kg*

HygieneDry, Do szafy, Do prasowania

Artykuty Delikatne tekstylia z syntetykow, bawetny lub tkanin mieszanych.
Sa to np. ubrania robocze, fartuchy, sweterki, sukienki, spodnie,
bielizna stotowa i rajstopy.

Wskazéwki | - Wybraé HygieneDry dla wytrzymatych tekstyliow o szczegdinych

wymaganiach higienicznych.

- Zredukowa¢ do potowy maksymalng wielkos¢ zatadunku.
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Przeglad programoéw

Tkaniny bardzo delikatne maksymalnie 2,5 kg*

Do szafy, Do prasowania

Artykuty Wrazliwe tekstylia z symbolem konserwacyjnym [ z widkien syn-
tetycznych, tkanin mieszanych, sztucznego jedwabiu lub delikatnie
wykoriczonej bawetny. Sg to np. koszule, bluzki, bielizna i tekstylia
z aplikacjami.

Wskazéwki | Aby suszenie odbywato sie ze szczegdlnie mata iloscig zagniecen,
tadunek powinien zostac¢ zredukowany jeszcze bardzie;.

Wetna Finish maksymalnie 2 kg*

Artykuty Tekstylia wetniane i tekstylia z mieszanek wetnianych: pulowery,
swetry zapinane, rajstopy.

Uwagi - Tekstylia wetniane zostang w krétkim czasie napuszone i zmigk-
czone, ale nie beda wysuszone do korica.

- Wyjac¢ tekstylia natychmiast po zakonczeniu programu.

Posciel maksymalnie 4 kg*

HygieneDry, Bardzo suche, Do szafy, Do prasowania

Artykuty Bielizna poscielowa, poszwy, poszewki

Wskazéwki | - Wybraé HygieneDry dla wytrzymatych tekstyliéw o szczegdlnych
wymaganiach higienicznych.

- Zredukowa¢ do potowy maksymalng wielkos¢ zatadunku.

MobileStart )’

Wybor programu i obstuga odbywajag sie poprzez aplikacje Miele.

Wash2Dry [¢[g

Wybdr programu nastepuje automatycznie w zaleznosci od programu wybranego
w podtaczonej do sieci pralce.

Expres maksymalnie 4 kg*

HygieneDry, Do szafy, Do prasowania

Artykuty Niewrazliwe tekstylia z symbolem dla programu Bawefna.
Uwagi Czas trwania programu zostaje skrécony.
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Przeglad programow

Koszule

maksymalnie 2 kg*

Do szafy, Do prasowania

Artykuty

Do wszystkich koszul lub bluzek.

Impregnacja

maksymalnie 2,5 kg*

Artykuty

Nadajgce sie do suszenia tekstylia, np. z mikrofazy, odziez narciar-
ska i turystyczna, delikatna gesta bawetna (popelina) i obrusy.

Uwagi

- W tym programie suszenie zostaje przeprowadzone wytgcznie
w stopniu Do szafy.

- Ten program obejmuje dodatkowa faze utrwalania do impregnaciji.

- Impregnowane tekstylia moga by¢ traktowane wytacznie srodka-
mi impregnacyjnymi ze wskazéwka ,,zalecane do tkanin mem-
branowych®. Te srodki opieraja sie na chemicznych zwigzkach
fluoru.

- Nie suszy¢ zadnych tekstylidw, ktdre zostaty zaimpregnowane
srodkami zawierajgcymi parafine. Wystepuje zagrozenie pozarowe.

Ciepte powietrze/DryFresh maksymalnie 8 kg*

Uwagi

- Suszenie tekstyliow (Ciepfe powietrze)
- Odswiezanie tekstyliéw (DryFresh)’

- Na poczatek nie nalezy wybiera¢ najdtuzszego czasu. Ustali¢
metoda prob i bteddw, jaki czas bedzie najbardziej odpowiedni.

Artykuty

- Dosuszanie: wielowarstwowe tekstylia, ktére ze wzgledu na swo-
je wykonanie schng nierownomiernie: np. kurtki, poduszki, $pi-
wory i inne tekstylia objetosciowe.

- Suszenie: pojedyncze sztuki prania, jak np. reczniki kapielowe,
stroje kapielowe, Scierki kuchenne.

- OdsSwiezanie: czyste tekstylia1

T Wskazow-
Ki

Mozna zredukowac lub usunac¢ niepozadane zapachy w suchych,
czystych tekstyliach. W tym celu zastosowac program Ciepfe powie-
trze/DryFresh w potaczeniu z kapsutka DryFresh (wyposazenie dodat-
kowe2). Wybrac czas przynajmniej 60 minut i zredukowac wielkos¢
zatadunku, zeby mégt zostac osiggniety efekt odswiezenia.

2 Zatozy¢ kapsutke zapachowa i ustawié intensywnosé zapachu:
patrz rozdziat ,Kapsutki zapachowe®.
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Zmiana przebiegu programu

Zmiana biezgcego programu
Zmiana wyboru programéw nie jest juz
mozliwa. Zapobiega to niepozadanej
obstudze.

Gdy pokretto wyboru programéw zosta-
nie przestawione, w obszarze wskazan
czasu pojawia sie symbol -£-. Symbol
-{- gasnie po ustawieniu pierwotnego
programu.

Przerywanie biezacego programu

m Obroci¢ pokretto wyboru programow
na pozycje O.

Program zostaje przerwany.

Mozliwe jest teraz wybranie nowego
programu.
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Doktadanie lub wyjmowanie
prania

Jeszcze o czyms Panstwo zapomnieli,
ale program juz trwa.

m Nacisna¢ przycisk dotykowy Start/
Doktadanie prania.

Na wyswietlaczu czasu pojawia sie sto-
wo Add. Przycisk dotykowy Start/Dokia-
danie prania pulsuje swiattem.

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Dotozy¢ lub wyjac¢ pranie.

Wciaz mozliwa jest zmiana programu.
m Zamkna¢ drzwiczki.

m Nacisna¢ przycisk dotykowy Start/
Doktadanie prania.

Program jest kontynuowany.

Wyijatki przy doktadaniu prania

W niektorych przypadkach, np. pod-
czas fazy schfadzania lub w programie
Impregnacja, dotozenie prania nie jest
mozliwe.

Stowo Add nie jest wowczas wyswietla-
ne.

W wyjatkowych przypadkach drzwiczki
moga zostac¢ otwarte w trakcie trwania
programu.



Zbiornik wody kondensacyjnej

Oproéznianie zbiornika wody
kondensacyjnej

Woda kondensacyjna powstajaca przy
suszeniu jest zbierana w zbiorniku wo-
dy kondensacyijnej.

Zbiornik wody kondensacyjnej nalezy
oprozni¢ po kazdym suszeniu.

Po osiggnieciu maksymalnego napet-
nienia zbiornika wody kondensacyjne;j
zapala sie &.

Kasowanie & : przy wigczonej suszarce
otworzy¢ i zamknag¢ drzwiczki.

& Uszkodzenie drzwiczek i panelu
z uchwytem przy wycigganiu zbiorni-
ka wody kondensacyjnej*.

Drzwiczki i panel z uchwytem moga
zostac¢ uszkodzone.

Drzwiczki nalezy zawsze zamykaé
catkowicie.

*W przypadku wersji z zawiasami po
prawej stronie mozna zignorowac to
ostrzezenie.

m Wyciggnac zbiornik wody kondensa-
cyjnej.

m Zbiornik wody kondensacyjnej nalezy
przenosi¢ poziomo, zeby nie wylata
sie z niego woda. Trzymac go przy
tym za uchwyt na panelu i za koniec.

m Oprdéznic zbiornik wody kondensacyj-
nej.

m Wsunac¢ zbiornik wody kondensacyj-
nej z powrotem do suszarki.

Mozliwe sg szkodliwe nastepstwa dla
ludzi lub zwierzat.

Nie pi¢ wody kondensacyjnej.

Wode kondensacyjna mozna wykorzy-
sta¢ w gospodarstwie domowym (np.
w zelazku na pare lub w nawilzaczu po-
wietrza). W tym celu nalezy jednak
przecedzi¢ wode kondensacyjna przez
drobne sitko lub filtr do kawy. Zostang
z niej wowczas odfiltrowane najdrob-
niejsze ktaczki, ktére mogtyby spowo-
dowac ew. szkody.
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Kapsutki zapachowe

FragranceDos Zdejmowanie plomby zabez-
Za pomoca kapsutki zapachowej (wy- pleczaj_qcej z kapsutki zapa-
posazenie dodatkowe) mozna nadaé chowej

praniu przy suszeniu szczegolna nute Kapsutke zapachowa nalezy trzymaé
zapachowa. wytgcznie w sposoéb pokazany na ry-
Ta suszarka dysponuje 2 miejscami na sunku. Nie trzymac ukosnie ani nie
wiozenie kapsutki zapachowej. Dzigki przechylac, w przeciwnym razie sub-
temu istnieja rézne mozliwosci skorzy- stancja zapachowa wyptynie.

stania z tej funkcji.

m Wyjac¢ kapsutke zapachowa z opako-

- Zastosowanie dwéch réznych kapsu- wania.
tek zapachowych umozliwia zmiane z , ) ) ) .
jednego zapachu na drugi. Niepo- Nie prébowac odkrecac¢ kapsutki zapa-

trzebna kapsutke zapachowa mozna ~ COWel:

zamknag.

- Zastosowanie dwoch takich samych
kapsutek zapachowych umozliwia
zwiekszenie intensywnosci zapachu.
Mozna réwniez wygodnie wybra¢ po-
miedzy jednym zapachem do normal-
nego prania i funkcja DryFresh do od-
Swiezania.

- Prosze korzystac tylko z jednego
miejsca na kapsutke zapachowa, gdy
korzysta sie tylko z jednego zapachu.

& Szkodliwe skutki zdrowotne i za- = Mocnq objac kapsutke zapachowa,
grozenie pozarowe przy nieprawidio- zeby nie zostata przypadkowo otwar-
wym postepowaniu z kapsutka zapa- ta.

chowa. m Odpieczetowac kapsutke.

Przy kontakcie z ciatem wyptywajaca

substancja zapachowa moze by¢

szkodliwa dla zdrowia. Wyptywajaca

substancja zapachowa moze dopro-

wadzi¢ do pozaru.

Prosze najpierw przeczyta¢ rozdziat

~Wskazéwki bezpieczenstwa i

ostrzezenia®, punkt ,,Stosowanie

kapsutki zapachowej (wyposazenie

dodatkowe)*.
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Kapsutki zapachowe

Wktadanie kapsutki zapacho-
wej

m Otworzy¢ drzwiczki suszarki.

Kapsutke zapachowa wktada sie w
gérny filtr ktaczkéw. Miejsca na kap-
sutki znajduja sie po lewej i prawej
stronie obok zagtebienia uchwytu.

m Otworzy¢ przestone za wypustke, az
wypustka bedzie catkiem na gorze.

Aby nie zbieraty sie ktaczki, przesto-
na nieuzywanego miejsca na kapsut-
ke musi pozosta¢ zamknieta.
Przesuna¢ wypustke na przestonie
catkiem do dotu (strzatka), az styszal-
nie sie zatrzasnie.

ﬁ

o

m Wiozy¢ kapsutke zapachowg do opo-
ru w odpowiednie miejsce.

e

O

Znaczniki @ i (@ muszg sie znajdo-
wacé naprzeciwko siebie.
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Kapsutki zapachowe

>

@

-

m Obrdcié zewnetrzny piersciert ® tro-
che w prawo.

Kapsutka zapachowa moze sie wy-
sunac.

Obrdci¢ zewnetrzny pierscien, tak
zeby znaczniki @ i (© znajdowaly sie
naprzeciwko siebie.

Otwieranie kapsutki zapacho-
wej
Przed suszeniem mozna ustawic inten-

sywnos¢ zapachu.

v

RN

m Obrocié zewnetrzny pierscien w pra-
wo. Im bardziej kapsutka zapachowa
jest otwarta, tym wieksza moze by¢
ustawiona intensywnos$¢ zapachu.
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Zadowalajgce przeniesienie zapachu
nastepuje wytacznie przy wilgotnym
praniu i dtuzszych czasach suszenia z
wystarczajgcym wygrzewaniem. Za-
pach jest przy tym odczuwalny réwniez
W pomieszczeniu suszarki.

Zamykanie kapsutki zapacho-
wej

Po suszeniu kapsutka zapachowa po-
winna zostac¢ zamknigta, zeby substan-

cja zapachowa nie ulatniata sie niepo-
trzebnie.

HRN

m Obréci¢ zewnetrzny pierscien w lewo,
az znacznik (2 znajdzie sie w pozycji

©.

Jesli suszenie z zapachem odbywa sie
tylko od czasu do czasu: Wyja¢ kap-
sutke zapachowa i przechowac jg w
migdzyczasie w opakowaniu handlo-
wym.

Jesli intensywnos$¢ zapachu nie jest
juz wystarczajaca, wowczas nalezy
wymieni¢ kapsutke zapachowa na no-
wa.




Kapsutki zapachowe

Wyjmowanie/wymiana kapsutki
zapachowej

| i
m Obrdci¢ zewnetrzny pierscien w lewo,

az znaczniki @ i @ znajdg sie naprze-
ciwko siebie.

ﬁ

> |

m Wymieni¢ kapsutke zapachowa.

Kapsutke zapachowg mozna przecho-
wacé w miedzyczasie w opakowaniu
handlowym.

Kapsutke zapachowg mozna zaméwi¢
w punktach sprzedazy Miele, w serwi-
sie Miele lub w internecie.

I\

Substancja zapachowa moze sie wy-
lac.
Nie odktada¢ kapsutki zapachowe;j.

o

- Nie stawia¢ opakowania handlowego
z przechowywana kapsutkg zapacho-
wa na boku ani do géry nogami.

W przeciwnym razie substancja zapa-
chowa sie wyleje.

- Zawsze przechowywaé w chtodnym
i suchym miejscu i nie wystawia¢ na
stonce.

- Przy nowym zakupie: Plombe zabez-
pieczajgca sciagna¢ dopiero tuz
przed uzyciem.

45



Czyszczenie i konserwacja

Filtry ktaczkow

Ta suszarka dysponuije 2 filtrami ktacz-
kéw w obszarze zatadunkowym drzwi-
czek. Oba filtry ktaczkéw wytapuja
ktaczki odpadajgce w procesie susze-
nia.

Wyczyscic filtry ktaczkdéw po kazdym
suszeniu. W ten sposéb mozna unik-
nac¢ przedtuzenia czasu trwania pro-
gramu.

Wyczyscic filtry ktaczkéw réwniez wte-
dy, gdy zaswieci sie lampka kontrol-

na .

m Aby zgasi¢ lampke kontrolng nalezy
otworzy¢ i zamkna¢ drzwiczki, w cza-
sie gdy suszarka jest wtgczona.

Wyjmowanie kapsutki zapachowej

Jesli filtry ktaczkow i filtr cokotowy nie
beda czyszczone, wowczas intensyw-
nos$¢ zapachu zostanie zredukowana.

m Wyjac¢ kapsutke zapachowa. Patrz
rozdziat ,,Kapsutki zapachowe®, punkt
+~Wyjmowanie/wymiana kapsutki za-
pachowej*.

Usuwanie widocznych ktaczkéw

Wskazdéwka: Ktaczki mozna zebrac
bezdotykowo za pomoca odkurzacza.

m Otworzy¢ drzwiczki.
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m Wyciagnac¢ do przodu goérny filtr
ktaczkow.

m Usuna¢ kfaczki (patrz strzatka).



Czyszczenie i konserwacja

m Usuna¢ kfaczki (patrz strzatka) z po-
wierzchni siatkowych wszystkich
filtrow ktaczkow i perforowanego se-
paratora prania.

m Wsuna¢ gorny filtr ktaczkéw az do
wyraznego zatrzasniecia.

m Zamkna¢ drzwiczki.
Doktadne czyszczenie filtrow klacz-

kéw i obszaru prowadzenia powie-
trza

Doktadne czyszczenie nalezy przepro-
wadzi¢ wtedy, gdy czas suszenia ulegt
przedtuzeniu lub powierzchnie siatko-
we filtrow ktaczkéw sg widocznie za-
klejone/zatkane.

m Wyja¢ kapsutke zapachowa. Patrz
rozdziat ,,Kapsutki zapachowe".

m Wyciggnac¢ do przodu gorny filtr
ktaczkow.

m Obrécic¢ zétte pokretto przy dolnym
filtrze ktaczkow w kierunku strzatki (az
do wyraznego zatrzasniecia).

m Wyciagnac¢ do przodu filtr ktaczkéw
(trzymajac za pokretto).
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Czyszczenie i konserwacja

m Usuna¢ widoczne kfaczki z gérnego
obszaru prowadzenia powietrza
(otworéw) za pomoca odkurzacza
i dtugiej ssawki.

Na koniec wyczyscic¢ filtry ktaczkow na
mokro.

Czyszczenie filtrow ktaczkéw na mokro

m Wyczyscic gtadkie plastikowe po-
wierzchnie filtréw kfaczkéw za pomo-
cg wilgotnej Sciereczki.

m Przeptukac¢ powierzchnie siatkowe
pod biezaca goraca woda.

m Strzasnac¢ doktadnie filtry ktaczkéw
i ostroznie je osuszy¢.

Mokre filtry ktaczkdw moga spowo-
dowac usterki w dziataniu podczas
suszenia.

m Wsunac¢ catkowicie dolny filtr ktacz-
kéw i zablokowac zoétte pokretto.

m Wsuna¢ do konca gorny filtr ktacz-
koéw.

m Zamkna¢ drzwiczki.
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Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie filtra w cokole

Filtr ktaczkéw w cokole nalezy wyczy-
Sci¢ zawsze wtedy, gdy zaswieci sie
lampka kontrolna & lub czas trwania
programu ulegt przedtuzeniu.

m Aby zgasi¢ lampke kontrolng nalezy
otworzy¢ i zamkna¢ drzwiczki, w cza-
sie gdy suszarka jest wtgczona.

Wyjmowanie filtra cokotowego

m W celu otwarcia nacisng¢ okragta, za-
gtebiong powierzchnie na klapce wy-
miennika ciepfa.

Klapka odskakuje.

m Wyciggnac filtr cokotowy za uchwyt.

Przy wycigganiu filtra cokotowego wy-
suwa sie prawy trzpien prowadzacy.
Trzpieh prowadzacy zapobiega za-
mknieciu klapki bez filtra cokotowego.

Czyszczenie filtra cokotowego

m Wyciggnac¢ uchwyt z filtra cokotowe-
go.

m Umy¢ filtr cokotowy ostroznie i do-
ktadnie pod biezacg woda.
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Czyszczenie i konserwacja

Wskazéwka: Aby pozostatosci wyste-
pujace na powierzchni oddzielity sie
szybciej, skierowac strumier wody pio-
nowo od géry na przednig strone filtra
cokotowego.

m W miedzyczasie wyciska¢ wielokrot-
nie filtr, zachowujac ostroznosg.

m Przeptukiwac i my¢ kompletny filtr
cokotowy dotad, az nie beda wiecej
widoczne zadne pozostatosci.

m Wyciskac¢ ostroznie filtr cokotowy do-
tad, az nie bedzie wiecej z niego ska-
pywac zadna woda.

Wskazéwka: Aby odessa¢ wode, wio-
zy¢ wilgotny filtr cokotowy miedzy

2 reczniki do rak. Potozy¢ filtr cokotowy
na pfaskiej powierzchni i naciskac go
delikatnie od gory ptaska dtonig. Dzieki
temu filtr cokotowy szybciej wyschnie.

Nie wolno zaktada¢ kapigcego filtra
cokotowego.

W przeciwnym razie dojdzie do wy-
stgpienia usterki.

Wycisnac filtr cokotowy, zachowujac
ostroznosc.
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Jesli po zatozeniu wyczyszczonego fil-
tra cokotowego program suszenia zo-
stanie przerwany z komunikatem bte-
du: Filtr w cokole zostat zatozony zbyt
mokry. Wycisna¢ jeszcze raz filtr coko-
towy, zachowujgc ostroznos¢. Pozo-
stawic filtr cokotowy do wysuszenia na
powietrzu.

Jesli mimo to usterka wystgpi ponow-
nie, przyczyna moga by¢ mocno przy-
warte pozostatosci po srodkach piorag-
cych. Zregenerowac filtr cokotowy

w pralce. Patrz rozdziat ,,Co robic,
gdy..., punkt ,Regeneracja filtra w co-
kole*,

& Zatkania przez uszkodzenie lub
zuzycie filtra cokotowego.

Wymiennik ciepta zostanie zatkany

i moze dojs¢ do wystagpienia szkdd.
Skontrolowag filtr cokotowy zgodnie
ze wskazowkami w punkcie ,Wymia-
na filtra cokotowego“ w rozdziale ,,Co
robi¢, gdy...". Wymieni¢ filtr cokoto-
wy, jesli potrzeba.

m Usuna¢ kftaczki z uchwytu za pomoca

wilgotnej Sciereczki.

m Nasadzi¢ filtr cokotowy wiasciwag

stronag na uchwyt.




Czyszczenie i konserwacja

m Wsuna¢ catkowicie filtr cokotowy.

Roéwnoczesnie zostaje wsuniety trzpien
prowadzacy po prawej stronie.
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Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie klapki filtra cokotowego

m Usunac¢ kftaczki za pomoca wilgotnej
Sciereczki.
Nie uszkodzi¢ przy tym gumowej
uszczelki.

m Zamkna¢ klapke wymiennika ciepta.

& Uszkodzenia lub nieefektywne
suszenie, gdy suszenie odbywa sig
bez filtra cokotowego lub z otwartg
klapka wymiennika ciepta.
Nadmierne nagromadzenie ktaczkow
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
suszarki. Nieszczelny system prowa-
dzi do nieefektywnego suszenia.
Uzywac¢ suszarki tylko wtedy, gdy
filtr cokotowy jest zatozony i klapka
wymiennika ciepta jest zamknieta.
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Czyszczenie suszarki

Odtaczy¢ suszarke od sieci elek-
trycznej.

& Uszkodzenia przez zastosowanie
nieodpowiednich srodkéw pielegna-
cyjnych.

Nieodpowiednie srodki pielegnacyjne
moga uszkodzi¢ powierzchnie z two-
rzyw sztucznych i inne elementy.

Nie stosowac zadnych srodkow
czyszczacych zawierajgcych roz-
puszczalniki, Srodkéw do szorowa-
nia, srodkéw do mycia szkfa ani
Srodkow uniwersalnych!

m Suszarke i uszczelke na wewnetrznej
stronie drzwiczek czysci¢ wytacznie
lekko wilgotna, miekka Sciereczka za
pomoca fagodnego srodka czyszcza-
cego lub roztworu mydta.

m Wytrze¢ wszystko do sucha migkka
Sciereczka.



Co robi¢, gdy...

Wiekszosc¢ usterek i btedow, do ktorych dochodzi podczas codziennego uzytko-
wania, mozna usuna¢ samodzielnie. W wielu przypadkach pozwoli to zaoszczedzi¢
czas i koszty, poniewaz nie ma wéwczas potrzeby wzywania serwisu.

Na stronie www.miele.pl/serwis mozna uzyskac informacje dotyczace samodziel-

nego usuwania usterek.

Ponizsza tabela powinna by¢ pomocna w ustaleniu przyczyn ewentualnych uste-

rek i btedéw i ich usunieciu.

Lampki kontrolne lub wskazowki w obszarze wskazan czasu po

przerwaniu programu

Problem

Przyczyna i postepowanie

Lampka kontrolna &
Swieci sie po przerwa-
niu programu, roz-
brzmiewa sygnat.

Zbiornik wody kondensacyjnej jest petny lub waz od-

ptywowy jest zatamany.

m Aby wytaczy¢ lampke kontrolng & nalezy otworzyé
i zamkna¢ drzwiczki (przy witaczonej suszarce).

m Wyla¢ wode kondensacyjna.

m Sprawdzi¢ waz odptywowy.

m Patrz rozdziat ,,Czyszczenie i konserwacja“.

f i jakas inna kombina-
cja cyfr migaja po prze-
rwaniu programu, rozle-
ga sie sygnat dzwieko-
wy.

Nie mozna ustali¢ bezposredniej przyczyny.

m Wytaczy¢ i wtgczy€ suszarke.

m Uruchomi¢ program.

Jesli ponownie nastgpi przerwanie programu i pojawi

sie komunikat btedu, wystapit jaki$ defekt. Prosze
poinformowac serwis Miele.

Swieci sie :00 i pro-
gram zostat przerwany,
rozlega si¢ sygnat
dzwiekowy.

Pranie niekorzystnie sie roztozyto lub zwinegto.

m Roztozy¢ pranie i ewentualnie wyja¢ czes¢ prania.
m Wytaczy¢ i witaczy€ suszarke.

m Uruchomi¢ program.
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Co robié¢, gdy...

Problem

Przyczyna i postepowanie

F i 065 miga, rozlega sie
sygnat.

Swieci sie lampka kon-
trolna &.

Wystepuja zatkania przez ktaczki lub pozostatosci
Srodkéw pioracych.
m Aby wytgczy¢ komunikat, wybrac¢ pozycje pokretta

wyboru programéw O.

m Wyczyscic filtry ktaczkow i filtr cokotowy.

— Wskazowki dotyczagce czyszczenia mozna zna-
lez¢ w rozdziale ,,Czyszczenie i konserwacja“.

— Jesili filtry ktaczkow i filtr cokotowy sg uszkodzo-
ne albo zdeformowane lub nie moga wiecej zo-
sta¢ wyczyszczone, nalezy je wowczas wymie-
nic.

— Gdy po czyszczeniu komunikat btedu wystapi
ponownie, moze to mie¢ nastepujace przyczyny.

Filtr cokofowy zostat zatozony zbyt mokry.

m Wycisnac filtr cokotowy, zachowujac ostroznosc.

m Pozostawic filtr cokotowy do wysuszenia na po-
wietrzu.

W filtrze cokotowym wystepuja jeszcze znajdujace

sie gtebiej pozostatosci, ktére nie dajg sie usunag.

m Skontrolowac filtr cokotowy. Patrz punkt ,Wymiana
filtra cokotowego* w rozdziale ,,Co robi¢, gdy...“

m Jesli filtr cokotowy nie jest uszkodzony ani zdefor-
mowany, mozna zregenerowac filtr cokotowy
w pralce. Patrz punkt ,Regeneracja filtra w cokole*
w rozdziale ,,Co robi¢, gdy..."

Wymiennik ciepta jest zatkany.

m Skontrolowa¢ wymiennik ciepta. Patrz punkt ,Kon-
trolowanie wymiennika ciepta“ w rozdziale ,,Co ro-
bi¢, gdy...“
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Co robi¢, gdy...

Lampki kontrolne lub wskazowki w obszarze wskazan czasu

Problem

Przyczyna i postepowanie

Lampka kontrolna &
zapala sie na koniec
programu.

Suszarka pracuje nieoptymalnie lub nieekonomicznie.
Mozliwymi przyczynami moga by¢ zatkania przez
ktaczki lub pozostatosci sSrodkoéw piorgcych.

m Aby wylgczy¢ lampke kontrolng & nalezy otwo-
rzy¢ i zamkna¢ drzwiczki (przy wtgczonej suszar-
ce).

m Przestrzegac¢ wskazéwek dotyczacych czyszcze-
nia w rozdziale ,,Czyszczenie i konserwacja“.

m Wyczyscic filtry ktaczkow.

m Skontrolowac réwniez filtr cokotowy i w razie po-
trzeby go wyczyscic.

Na mozliwo$¢ zapalania lampki kontrolnej & mozna

wptywaé samodzielnie.

m Prosze postepowac zgodnie z opisem w rozdziale
sFunkcje programowane®, punkt P20 Wskazania
kanatéw powietrza®.

Swieci sie -0-.

Pokretto wyboru programoéw zostato przestawione.
m Wybraé ustawiony wczesniej program, wéwczas
czas pozostaty zostanie znowu wyswietlony.

Po zakonczeniu progra-
mu rotujg paski:
PSR A N A

Program jest zakoriczony, ale pranie jest jeszcze

chtodzone.

m Mozna wyjac i rozprostowac pranie lub pozostawi¢
je jeszcze do dalszego chfodzenia.

Po wiaczeniu migaja i
Swiecy sie kreski: __
Wybdr programu nie
jest mozliwy.

Kod PIN jest uaktywniony.
m Patrz rozdziat ,,Funkcje programowane®, ,,F87 Kod
PIN*

Swieci sie UP i nie jest
mozliwe uruchomienie
zadnego programu.

Dostepna jest aktualizacja dla suszarki. Dalsze in-
formacje mozna uzyska¢ w rozdziale ,,Funkcje pro-
gramowane®, punkt .24 Aktualizacja zdalna“.

Swieci sie [tr To nie jest usterka. Suszarka jest potgczona z sie-
cia.
Swieci sig OFF To nie jest usterka. Zdalne sterowanie jest wytgczo-

ne. Patrz rozdziat ,,Funkcje programowane*“.
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Co robié¢, gdy...

Problem

Przyczyna i postepowanie

Swieci sie Lon

To nie jest usterka. Suszarka jest potaczona z sie-
cig.

Swieci sie nol

To nie jest usterka. Suszarka nie jest potaczona
z siecig. Patrz rozdziat ,,Funkcje programowane*.
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Co robi¢, gdy...

Niezadowalajagcy efekt suszenia

Problem

Przyczyna i postepowanie

Pranie z funkcja dodat-
kowa DryCare 40 nie
jest wysuszone w zado-
walajacym stopniu.

W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie suszarka,

jest zbyt ciepto. Dlatego proces DryCare zostat za-

konczony przed czasem.

m Prosze dobrze przewietrzyc.

m Aby wysuszyC pranie do konca, wybrac Ciepte po-
wietrze z funkcja dodatkowa DryCare 40.

Pranie jest wysuszone
w niezadowalajgcym
stopniu.

tadunek sktada si¢ z roznych tkanin.
m Dosuszy¢ w programie Ciepfte powietrze.
m Nastepnym razem wybra¢ odpowiedni program.

Wskazéwka: Istnieje mozliwosé indywidualnego do-
pasowania wilgotnosci koricowej niektorych progra-
mow. Patrz rozdziat ,,Funkcje programowane®, punkty
»~0! Stopnie suszenia Bawetna®, ,,Plc Stopnie susze-
nia Tkaniny delikatne®.

Pranie lub poduszki wy-
petnione pierzem pod-

czas suszenia wydziela-
ja nieprzyjemny zapach.

Pranie zostato uprane z niewystarczajaca iloscia

Srodkéw piorgeych.

Pierze ma te wtasciwosé, ze przy podgrzaniu wydzie-

la zapach wtasny.

m Pranie: stosowac do prania wystarczajgca ilos¢
srodkéw piorgcych.

m Poduszki: przewietrzy¢ poza suszarka.

m Zastosowac przy suszeniu kapsutke zapachowa
(wyposazenie dodatkowe), gdy preferowany jest
jakis szczegdlny zapach.

Pranie z witdkien synte-
tycznych po suszeniu
jest natadowane elek-
trostatycznie.

Syntetyki majg tendencje do tadowania elektrosta-

tycznego.

m Plyn do ptukania zastosowany w ostatnim ptukaniu
moze zmniejszy¢ tadowanie elektrostatyczne przy
suszeniu.

Utworzyly sie ktaczki.

Kfaczki, ktére zasadniczo utworzyly sie na tekstyliach
przy noszeniu lub czesciowo przy praniu, odrywaja
sie. Proces suszenia jest za to odpowiedzialny w nie-
wielkim stopniu.

Odpadajace ktaczki sg wytapywane przez filtry kfacz-
kow i filtr cokotowy i moga tatwo zostac usuniete.

m Patrz rozdziat ,,Czyszczenie i konserwacija“
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Co robié¢, gdy...

Proces suszenia trwa bardzo dtugo

Problem

Przyczyna i postepowanie

Proces suszenia trwa
bardzo diugo lub zosta-
je przerwany.*

W pomieszczeniu suszarki jest zbyt ciepto.
m Prosze dobrze przewietrzyc.

Pozostatosci srodkéw piorgcych, wtosy i drobne
ktaczki moga by¢ przyczyna zatorow.

m Wyczyscic filtry ktaczkow i filtr cokotowy.

m Usuna¢ widoczne ktaczki z wymiennika ciepta.

Pranie niekorzystnie sie roztozyto lub zwineto.
Beben jest zbyt petny.

m Rozluzni¢ pranie i wyja¢ czes¢ prania.

m Uruchomi¢ program.

Kratka na dole po prawej stronie zostata zastonieta.
m Usuna¢ kosz na pranie lub inne przedmioty.

Tekstylia sg zbyt mokre.
m Zwiekszy¢ ilos¢ obrotéw wirowania w pralce.

Ze wzgledu na obecnos$¢ metalowych zamkéw bty-

skawicznych nie zostat doktadnie ustalony stopien

wilgotnosci prania.

m W przyszitosci otwiera¢ zamki btyskawiczne.

m Jesli problem wystapi ponownie, takie tekstylia na-
lezy suszy¢ w programie Ciepte powietrze/Dry-
Fresh.

* Wytaczy¢ i wigczy¢ suszarke przed uruchomieniem nowego programu.

58




Co robi¢, gdy...

Inne problemy

Problem

Przyczyna i postepowanie

Stychaé odgtosy pracy
(wycie / warczenie).

To nie jest usterka! Kompresor jest w uzyciu.
To sa normalne odgtosy, powstajgce wskutek pracy
kompresora.

Nie mozna uruchomié
zadnego programu.

Nie mozna ustali¢ bezposredniej przyczyny.
m Wiozy¢ wtyczke do gniazdka.

m Wigczy¢ suszarke.

m Zamknag¢ drzwiczki suszarki.

m Sprawdzi¢ bezpieczniki instalacji domowe;.

Awaria zasilania? Po przywrdceniu zasilania przer-
wany program zostaje automatycznie wznowiony.

Po wybraniu funkcji do-
datkowej DryCare 40
stopien suszenia ,,prze-
skakuje“ z powrotem na
inny.

Wybrany wczesniej stopien suszenia nie jest mozli-
wy w kombinaciji z funkcja dodatkowa. Automatycz-
nie zostaje wybrany nastepny mozliwy stopien su-
szenia.

Podczas trwania pro-
gramu miga tylko przy-
cisk dotykowy Start/Do-
ktadanie prania.

Po 10 minutach trwania programu elementy wskazan

gasna. Przycisk dotykowy Start/Doktadanie prania

pulsuje swiattem. To nie jest usterka, lecz normalny

sposob dziatania, ktory stuzy oszczedzaniu energii.

m Nacisnac¢ przycisk dotykowy Start/Doktadanie pra-
nia, aby wtaczy¢ wskazania.

Patrz rozdziat ,,Funkcje programowane”, punkt /! Try-
by wytaczania panelu sterowania”.

Suszarka jest wytaczo-
na.

Ta suszarka wytacza sie automatycznie po 15 minu-
tach, gdy nie nastepuje dalsza obstuga. To nie jest
usterka, lecz normalny sposéb dziatania.

m Wybraé program.
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Co robié¢, gdy...

Problem

Przyczyna i postepowanie

Nie Swieci sie oswietle-
nie bebna.

Oswietlenie bebna wytacza sie automatycznie po

pewnym czasie i po starcie programu (oszczedzanie

energii).

m Wytaczy¢ i z powrotem wiaczy¢ suszarke.

m Aby wiaczy¢ oswietlenie bebna, otworzy¢ drzwicz-
ki suszarki.

Oswietlenie bebna jest uszkodzone.

Oswietlenie suszarki ma bardzo duzg zywotnosc¢

i dlatego z reguty nie musi by¢ wymieniane.

m Jesli oswietlenie bebna nie zapala sie pomimo
wszelkich staran, prosze poinformowac serwis
Miele.
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Co robic, gdy...

Wymiana filtra cokotowego Odksztatcenia

Wymiennik ciepta moze zostac za-
tkany.

Jesli przed lub po czyszczeniu zosta-
na rozpoznane opisane ponizej slady
zuzycia, nalezy woéwczas natych-
miast wymieni¢ filtr cokotowy (wypo-
sazenie dodatkowe).

Niedopasowanie

Odksztafcenia wskazujg na to, ze filtr
cokotowy jest zuzyty.

Brzeqi filtra nie przylegaja i filtr cokoto-
wy jest zdeformowany. Przy nieprawi-
dtowo przylegajacych brzegach nie-
przefiltrowane kfaczki sg wdmuchiwane
do wymiennika ciepta. W ten sposob
wymiennik ciepta z czasem zostanie za-
tkany.
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Co robié¢, gdy...

Szczeliny, pekniecia, odgniecenia

Biate lub kolorowe pozostatosci

Przez pekniecia i szczeliny ktaczki zo-
stang wdmuchniete do wymiennika cie-
pta. W ten sposdb wymiennik ciepta z
czasem zostanie zatkany.
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Pozostatosci pochodza z witdkien prania
i resztek srodkéw piorgcych. Pozostato-
$ci znajdujag sie na przodzie filtra, a tak-
ze na jego krawedziach bocznych.

W przypadkach ekstremalnych te pozo-
statosci moga utworzy¢ mocno przy-
warte skostnienia.

Pozostatosci sg oznaka tego, ze filtr co-
kotowy nie przylega juz doktadnie na
brzegach, takze wtedy, gdy dobrze wy-
glada:

Przy brzegach sa wdmuchiwane nie
przefiltrowane kfaczki.

Zregenerowac filtr cokotowy. Jesli po-
mimo czyszczenia na filtrze cokotowym
wkrétce znowu pojawig sie te pozosta-
tosci, filtr musi zosta¢ wymieniony.



Co robi¢, gdy...

Regeneracja filtra cokotowego

Jeden lub kilka zabrudzonych filtrow
cokotowych mozna zregenerowac w
pralce. Dzieki temu filtr cokotowy bedzie
sie znowu nadawat do uzycia.

Sprawdzi¢ przed regeneracja, czy filtr
cokotowy jest w porzadku. Skontrolo-
wac filtr cokotowy zgodnie ze wska-
zéwkami w punkcie ,Wymiana filtra
cokotowego“ w rozdziale ,,Co robic,
gdy...“. Wymienic filtr cokotowy, gdy
jest zuzyty.

m Upraé jeden lub kilka filtréw cokoto-
wych oddzielnie bez tekstyliow. Nie
dodawac zadnych srodkéw piorg-
cych.

m Wybrac¢ krétki program pioracy
o temperaturze maksymalnej 40 °C
i ilosci obrotéw wirowania maksymal-
nie 600 obr/min.

Po praniu i wirowaniu filtr cokotowy
znowu bedzie sie nadawat do uzycia.

Kontrolowanie wymiennika
ciepfa

& Niebezpieczenstwo zranien przez
ostre zeberka chtodzace.

Mozna sie o nie pociag.

Nie dotykac¢ zeberek chtodzacych re-
kami.

m Sprawdzi¢ wzrokowo, czy nazbieraty
sie ktaczki.

Jesli ktaczki sg widoczne, musza zostac
usuniete.

& Uszkodzenie przez nieprawidto-
we czyszczenie wymiennika ciepta.
Gdy zeberka chtodzace sg uszko-
dzone lub wygiete, suszarka nie su-
szy wystarczajgco.

Wyczysci¢ odkurzaczem i ssawka
pedzlowa. Prowadzi¢ ssawke pedz-
lowa lekko po wierzchu, bez naciska-
nia na zeberka chtodzgace wymienni-
ka ciepta.

m Odkurzy¢ ktaczki i pozostatosci.
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Serwis

Na stronie www.miele.pl/serwis mozna
uzyskac informacje dotyczace samo-
dzielnego usuwania usterek i czesci
zamiennych Miele.

Kontakt w przypadku wystag-
pienia usterki

W razie wystgpienia usterek, ktorych nie
mozna usung¢ samodzielnie, prosze
powiadomié np. sprzedawce Miele lub
serwis Miele.

Wizyte technika serwisowego Miele
mozna zamoéwic¢ online na stronie
www.miele.pl w zaktadce Serwis.

Dane kontaktowe serwisu Miele znaj-
duja sie na koncu tego dokumentu.

Serwis wymaga podania oznaczenia
modelu i numeru fabrycznego urzadze-
nia (Fabr./SN/Nr.). Obie te informacje
znajdujg sie na tabliczce znamionowej.

Tabliczke znamionowag mozna znalez¢
po otwarciu drzwiczek suszarki:
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Wyposazenie dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe do tej suszarki
mozna naby¢ w sklepach specijalistycz-
nych lub w serwisie firmy Miele.

Te i wiele innych interesujgcych produk-
tow mozna rowniez zamowi¢ w sklepie
internetowym Miele.

Kosz suszarniczy

Za pomoca kosza suszarniczego mozna
suszy¢ lub wietrzy¢ takie produkty, kt6-
re nie moga by¢ poddawane obcigze-
niom mechanicznym.

Kapsutka zapachowa

Zastosowac kapsutke zapachowa przy
suszeniu, gdy preferowany jest jakis
szczegolny zapach.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 2 lata.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w wa-
runkach gwarancji dostarczonych wraz
z urzadzeniem.



Instalacja

Widok z przodu

@_J_

© C
= J %, 1
@ T bt
(® Przewdd przytgczeniowy (® Klapa filtra cokotowego
(2 Panel sterowania (® 4 ndzki regulowane na wysoko$é
(® Zbiornik wody kondensacyjnej (@ Kratka powietrza chtodzgcego
@ Drzwiczki Waz odptywowy dla wody kondensa-
cyjnej
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Instalacja

Widok z tytu

P ﬁ@wf@L | )UM

(® Wystep pokrywy z mozliwoscia
uchwycenia do celéw transporto-
wych

(2 Waz odptywowy dla wody konden-
sacyjnej

(® Zaczep do nawiniecia przewodu
przytaczeniowego przy transporcie

@ Przewdd przytgczeniowy

Transportowanie suszarki

& Szkody rzeczowe i osobowe
przez nieprawidtowy transport.

Gdy suszarka sie przewrdéci, moze
spowodowag zranienia i uszkodze-
nia.

Przy transporcie suszarki uwazac¢ na
jej stabilnosc.
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m Przy transporcie na lezaco: Ktas¢ su-
szarke wytagcznie na lewej lub prawej
$ciance boczne;j.

m Przy transporcie na stojaco: Gdy sto-
suje sie wozek przechylny, wéwczas
réwniez nalezy transportowac suszar-
ke wytgcznie na lewej lub prawej
$ciance bocznej.

Przenoszenie suszarki na miejsce
ustawienia

& Moze sie zdarzy¢, ze w nadzwy-
czajnych okolicznosciach tylne mo-
cowanie pokrywy stanie sie tamliwe.
Pokrywa moze sie wéwczas oderwacé
przy przenoszeniu.

Sprawdzi¢ wytrzymatos¢ wystepu
pokrywy przed przenoszeniem.

m Przenosi¢ suszarke za przednie nozki
urzadzenia i tylny wystep pokrywy.



Instalacja

Ustawianie

Wypoziomowanie suszarki

W obszarze otwierania drzwiczek su-
szarki nie wolno instalowa¢ zadnych
zamykanych drzwiczek, drzwiczek
przesuwanych ani drzwiczek osadzo-
nych po przeciwnej stronie.

Dla zagwarantowania bezusterkowej
pracy suszarka musi by¢ ustawiona po-
ziomo. Nieréwnosci podtoza mozna
skompensowacé na wykrecanych néz-
kach suszarki.

.

m Obracac nézki suszarki za pomocag
klucza ptaskiego lub recznie.

/N

& Zagrozenie pozarowe i wybucho-
we przez uszkodzenie suszarki.
Czynnik chtodniczy jest palny i wy-
buchowy.

Nie dokonywaé¢ w suszarce zadnych
zmian. Prosze zatroszczy¢ sie o to,
zeby suszarka nie zostata uszkodzo-
na.

Gdy suszarka zostanie uszkodzona, na-
lezy sie stosowac do nastepujgcych za-
lecen:

- Unika¢ otwartego ognia lub zrédet
zaptonu.

- Odtaczy¢ suszarke od sieci elektrycz-
nej.

- Przewietrzy¢ pomieszczenie, w kto-
rym znajduje sie suszarka.

- Powiadomi¢ serwis Miele.
Okres spoczynkowy po ustawieniu

& Uszkodzenie suszarki przez zbyt
wczesne uruchomienie.

Moze przy tym zostac¢ uszkodzona
pompa ciepfta.

Po ustawieniu odczekac jedna godzi-
ne, zanim suszarka zostanie urucho-
miona.
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Instalacja

Wentylacja

Nie zastania¢ otworu dla powietrza
chtodzacego z przodu suszarki.

W przeciwnym razie nie bedzie za-
gwarantowane wystarczajace chto-
dzenie wymiennika ciepta powie-
trzem.

Szczelina powietrzna pomiedzy
spodem suszarki i podtoga nie moze
zostac¢ zmniejszona przez listwy co-
kotowe, dywany o dtugim witosiu itp.
W przeciwnym razie nie bedzie za-
gwarantowany wystarczajgcy doptyw
powietrza.

Wydmuchiwane ciepte powietrze, uzyte
do chtodzenia wymiennika ciepta,
ogrzewa powietrze w pomieszczeniu.
Dlatego nalezy sie zatroszczy¢ o wy-
starczajacg wentylacje pomieszczenia,
np. przez otwarcie okna. W przeciwnym
razie przedtuzy sie czas suszenia (wigk-
sze zapotrzebowanie na energie).
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Ta suszarka przez zastosowanie
pompy ciepta wytwarza podczas
pracy bardzo duzo ciepta w swojej
obudowie. To ciepto musi mie¢ moz-
liwos¢ skutecznego odprowadzenia.
W przeciwnym razie moze ulec prze-
dtuzeniu czas suszenia lub nawet na-
lezy sie liczy¢ z trwatym uszkodze-
niem suszarki.

Ciagta wentylacja pomieszczenia
podczas procesu suszenia oraz
szczelina pomiedzy spodem suszarki
i podtoga muszg by¢ zagwarantowa-
ne przez caty czas.

Przed pozniejszym transportem

Niewielka ilos¢ wody kondensacyjnej
pozostata po suszeniu w obszarze
pompy moze sie wyla¢ w przypadku
przechylenia suszarki. Zalecenie: Przed
transportem uruchomié¢ na ok. 1 minute
jakis program. Pozostata woda konden-
sacyjna zostanie w ten sposob odpro-
wadzona do pojemnika na wode kon-
densacyjna (ktory nalezy wowczas jesz-
cze raz opréznic) lub do kanalizaciji.



Instalacja

Dodatkowe warunki instalacyj-
ne

Zabudowa podblatowa

Ta suszarka moze zosta¢ wsunieta pod
blat roboczy.

Uszkodzenie urzadzenia przez wy-
twarzane ciepto.

Zatroszczy¢ sie o to, zeby gorace
powietrze wydostajace sie z suszarki
mogto zosta¢ odprowadzone.

- Demontaz pokrywy urzgdzenia nie
jest mozliwy.

- Przytacze elektryczne powinno znaj-
dowac sie w poblizu suszarki i by¢ fa-
two dostepne.

- Czas suszenia moze sie nieznacznie
przedtuzyd.

Wyposazenie dodatkowe

- Zestaw taczacy pralke z suszarka

Ta suszarka moze zosta¢ ustawiona z
pralka Miele w stupku. Mozna zastoso-
wac wytgcznie wymagany do tego ze-
staw potfgczeniowy Miele.

- Cokét

Dla tej suszarki dostepny jest cokét z
szuflada.
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Odprowadzanie wody konden-  Szczegdlne warunki instalacyjne,

sacyjnej na zewnatrz ktére wymagaja zastosowania zawo-
ru zwrotnego

Uwagi

& Szkody rzeczowe przez wptywa-
Woda kondensacyjna powstajgca przy jaca z powrotem wode kondensacyj-
suszeniu jest odpompowywana przez na.
waz odptywowy z tytu suszarki do Woda moze wptynaé lub zostaé za-
zbiornika wody kondensacyjnej. ssana z powrotem do suszarki. Wo-

da ta moze spowodowac uszkodze-

Istnieje rowniez mozliwos¢ odprowa- ) S ;
nia suszarki i szkody w pomieszcze-

dzania wody kondensacyjnej za pomo-

ca weza odptywowego na zewnatrz. niu. i ]

W takim przypadku nie trzeba wigcej Zastosowac zawor zwrotny, gdy ko-
oprézniaé zbiornika wody kondensacyj- | N€C weza jest zanurzony w wodzie
nej. lub podtaczony do innych, prowa-

dzagcych wode, przytaczy.

Diugos¢ weza: 1,49 m .. .
Maks. wysokos¢ pompowania: 1,00 m | Maks. wysoko$¢ pompowania z zawo-
Maks. odlegto$¢ pompowania: 4,00 m | rem zwrotnym: 1,00 m

Do szczegdlnych warunkow instalacyj-

nych, w przypadku ktérych wymagany

jest zawér zwrotny, naleza:

- Odprowadzenie do umywalki lub od-
ptywu podtogowego, gdy koncéwka
weza jest zanurzona w wodzie.

Wyposazenie odptywowe

- Podtaczenie do syfonu umywalkowe-
go.

- Roézne mozliwosci instalacyjne,
w ktorych dodatkowo podtaczona
jest np. pralka lub zmywarka.

zatgczone: adapter (b), opaska zaci-
skowa (c), uchwyt weza (e)

- do dokupienia w Miele: zestaw mon- W przypadku nieprawidtowego mon-
tazowy ,,zawér zwrotny“ dla ze- tazu zaworu zwrotnego odpompowy-
wnetrznego przylacza wody. Obejmu- = wanie wody nie jest mozliwe.
je zawor zwrotny (d), przedtuzenie Zawor zwrotny musi zosta¢ zamon-
weza (a) i opaski zaciskowe (c). towany w taki sposob, zeby strzatka

na zaworze zwrotnym byta skierowa-
na w kierunku przeptywu.

70



Instalacja

Przektadanie weza odptywowego

& Uszkodzenie weza odptywowego
przez nieprawidtowe postepowanie.
Waz odptywowy moze zostac¢ uszko-
dzony i nastgpi wyciek wody.

Nie ciagnac za waz odptywowy, nie
zgniata¢ go ani nie zatamywac.

W wezu odptywowym znajduje sie nie-
wielka ilo§¢ wody resztkowej. Dlatego
nalezy przygotowac jaki$ pojemnik.

m Sciagnaé waz odptywowy z krééca
(jasna strzatka).

m Sciagnaé waz z zaczepdw (ciemna
strzatka) i go odwinac.

m Spusci¢ wode resztkowag do jakiegos
naczynia.

Przykiady

Odprowadzenie do umywalki lub do od-

ptywu podtogowego

Zastosowac uchwyt weza, zeby mozna

byto zawiesi¢ waz odptywowy.

& Szkody przez wyptywajaca wo-
de.

Jesli koncowka weza sig uwolni, wy-
ptywajaca woda moze spowodowac
szkody.

Zabezpieczy¢ waz odptywowy przed
zeslizgnieciem (np. przywigzac)!

Zawoér zwrotny mozna wiozy¢ w kon-
cowke weza.
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Bezposrednie podigczenie do syfonu m Zainstalowaé adapter 1 do syfonu
umywalkowego umywalkowego za pomocg nakretki
2

Zastosowac uchwyt weza, adapter,
opaski zaciskowe i zawor zwrotny (wy-
posazenie dodatkowe).

Z reguty nakretka jest wyposazona w
zaslepke, ktdrg nalezy wyjac.

m Zatozy¢ konncowke weza 4 na adapter
1.

m Zastosowac uchwyt weza.

m Zaciggnac¢ opaske zaciskowa 3 bez-
posrednio za nakretkg za pomoca
Srubokreta.

m Zawor zwrotny 5 wetkngé w waz od-
ptywowy 6 suszarki.

Zawor zwrotny 5 musi zostac za-
montowany w taki sposob, zeby
strzatka byta skierowana w kierunku
przeptywu (w kierunku umywalki).

m Zamocowac zawoér zwrotny za pomo-
. Adapter .
cg opasek zaciskowych.
. Nakretka do syfonu umywalkowego

. Opaska zaciskowa

A W N =

. Koncéwka weza (mocowana na
uchwycie weza)

()]

. Zawor zwrotny

6. Waz odptywowy suszarki
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Przektadanie zawiasow drzwi-
czek

W tej suszarce mozna samodzielnie
zamieni¢ zawiasy drzwiczek stronami.

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa wyma-
gane jest odfaczenie suszarki od sie-
ci elektryczne;.

Potrzebne beda:
- Srubokret torx T20i T30

- Srubokret ptaski lub spiczaste
szczypce

- dostarczona pokrywa rygla zamka
- dostarczona pokrywa zawiasu
- miekka podktadka (koc)

Przektadanie zawiasu

1. Zdejmowanie drzwiczek z suszarki

m Otworzy¢ drzwiczki.

m Wykreci¢ obie sruby przy podstawie
zawiasu drzwiczek ® za pomoca $ru-
bokreta torx T30.

Drzwiczki nie moga upasc.

m Przytrzymac dobrze drzwiczki i $cig-
gnac je do przodu: podstawa zawiasu
musi zosta¢ wyciggnieta swoimi oby-
dwoma wypustkami z otworéw w su-
szarce.

Odtozy¢ drzwiczki wierzchem do do-
tu na miekkiej podktadce (kocu), zeby
unikna¢ zarysowan.

2. Przektadanie zamka drzwiczek na
suszarce

m Wykrecic obie Sruby przy zamku
drzwiczek () za pomoca srubokreta
torx T30.

m Wypchna¢ zamek drzwiczek do gory
za pomoca srubokreta.

Zamek drzwiczek wyskakuje ze swojej
pozycji i moze zostac wyijety.
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m Obrécié zamek drzwiczek o 180°.

vl

78

\
)
\

\

m Wcisna¢ zamek drzwiczek po prze-
ciwnej stronie otworu drzwiczek w
otwory ©.

m Ustawi¢ zamek drzwiczek w takiej
pozyciji, zeby otwory do przykrecenia
pokrywaty sie z otworami w przedniej
$ciance @.

m Wkreci¢ obie Sruby torx, zeby zamo-
cowac zamek drzwiczek.
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3. Demontaz rygla zamka z drzwi-
czek

m Sciggnaé najpierw gumowa uszczel-
ke z drzwiczek i odtozy¢ jg na bok.

m Wykrecic $rube ® przy ryglu zamka
za pomoca Srubokreta torx T20.

m Odsunag rygiel zamka wraz z pokry-
wg B
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> s

m Wyciagnac rygiel zamka z pokrywy.

Ta pokrywa nie bedzie juz wiecej po-
trzebna.

(O]
1

m Wtozy¢ rygiel zamka w nowg pokry-
we, dostarczong wraz z urzgdzeniem.

m Odtozy¢ na razie te pokrywe z ryglem
zamka na bok.

4. Demontaz zawiasu z drzwiczek

Pokrywa zawiasu drzwiczek musi zo-
sta¢ wyczepiona z punktu mocowania
© i wyjeta.

He

1. 2.

m Wecisngc¢ lekko punkt mocowania @
pokrywy za pomoca srubokreta.

m Wyciggna¢ pokrywe zawiasu B uzy-
wajac sity.

Ta pokrywa zawiasu nie bedzie wiecej
potrzebna.
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5. Przektadanie zawiasu drzwiczek

Zawias jest zamocowany do drzwi-
czek za pomoca 2 trzpieni katowych.
Te trzpienie nalezy wyjaé za pomoca
Srubokreta lub szczypiec.

LS

£ (

m Podwazy¢ oba trzpienie 1) za pomo-
ca Srubokreta, obracajac je w ten

sposob w pozycje pozioma.

m Wyciggnac trzpienie @ po kolei do
$rodka za pomoca $rubokreta lub
szczypiec, az bedzie mozna je cat-
kiem wyjac.
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Wskazowka: Trzpienie moga byc¢ bar-
dzo ciasno osadzone. Mozna sobie nie-
co ufatwic¢ ich wyjmowanie, poruszajac
je na boki i rbwnoczesnie wyciagajac za
pomoca narzedzia.

m Wyja¢ zawias drzwiczek i obréci¢ go
o 180°.

m Zatozy¢ zawias po przeciwnej stronie
drzwiczek.

m Zamocowac zawias drzwiczek za po-
moca obu trzpieni katowych (.

m Podwazyc trzpienie katowe koncow-
ka Srubokreta, wsuwajgc je w ten
sposéb w pozycje spoczynkowg (.
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Potrzebna teraz bedzie nowa, dota-
czona do urzadzenia pokrywa zawia-
Su.

= =
"Q

=

1. 2.

m Zatozyé nowa pokrywe zawiasu ),
az sig zatrzasnie.

6. Zamiana rygla zamka na drzwicz-
kach

Teraz potrzebna bedzie nowa, dofa-
czona do suszarki pokrywa rygla zam-
ka, ta, w ktora rygiel zostat juz wcze-

Sniej wiozony.
‘Q>//)<

m Nasuna¢ pokrywe rygla (F) wraz z ry-
glem zamka.

m Wkrecié $rube ®.
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Montaz

7. Montaz drzwiczek

m Wocisna¢ uszczelke z powrotem w ro-
wek drzwiczek.

m Przytrzymac drzwiczki przed suszar-
ka.
m Wtozy¢ podstawe zawiasu drzwiczek

obydwoma wypustkami w otwory na
suszarce.

Podstawa zawiasu drzwiczek musi

przylegac¢ do przedniej Scianki suszarki:
drzwiczki nie moga spasc.

m Przykreci¢ dobrze drzwiczki podsta-
wa zawiasu ® do suszarki.

78

& Poniewaz zawias zostat przeto-
zony, drzwiczki od razu otwierajg sie
na drugg strone.

m Przesuna¢ pomaranczowy element na
druga strone, dzieki temu mozna roz-
poznac, po ktorej stronie otwiera sie
drzwiczki.

Wskazowki

& Obie niepotrzebne juz pokrywy
(rygla zamka i zawiasu) nalezy za-
chowac. Beda one znowu potrzebne,
gdy np. po przeprowadzce zajdzie
potrzeba przywrdcenia oryginalnego
uktadu otwierania drzwiczek.
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Podtaczenie elektryczne

Suszarka jest seryjnie wyposazona we
wtyczke do podtgczenia do gniazda
ochronnego.

Ustawi¢ suszarke w taki sposdéb, zeby
gniazdo byto fatwo dostepne. Jesli
gniazdo nie jest swobodnie dostepne,
prosze sie upewnié, ze po stronie insta-
lacji dostepne jest urzadzenie roztgcza-
jace wszystkie bieguny.

& Zagrozenie pozarowe przez prze-
grzanie.

Uzytkowanie suszarki za posrednic-
twem gniazd wielokrotnych i przedtu-
zaczy moze doprowadzi¢ do przecig-
zenia kabla.

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa nie
nalezy stosowac zadnych gniazd
wielokrotnych ani przedtuzaczy.

Instalacja elektryczna musi by¢ wyko-
nana zgodnie z obowigzujgcymi norma-
mi.

Ze wzgledow bezpieczenstwa zalecamy
zabezpieczenie obwodu elektrycznego,
do ktérego przytaczona jest suszarka,
za pomoca wytgcznika roznicowopra-
dowego (RCD) typu [24].

Uszkodzony przewdd przytaczeniowy
moze zosta¢ wymieniony wytacznie na
specjalny przewod przytaczeniowy ta-
kiego samego typu (dostepny w serwi-
sie Miele). Ze wzgleddéw bezpieczen-
stwa wymiana moze zosta¢ dokonana
wytacznie przez wykwalifikowanego fa-
chowca lub serwis Miele.

Informacje dotyczace wartosci znamio-
nowych i odpowiedniego zabezpiecze-
nia sg zamieszczone w tej instrukcji
uzytkowania lub na tabliczce znamiono-
wej. Poréwnac te wartosci z danymi
przytacza elektrycznego w miejscu in-
stalaciji.

W razie watpliwosci nalezy zasiegna¢
opinii elektroinstalatora.

Mozliwa jest czasowa lub stafa praca na
autonomicznym lub niezsynchronizowa-
nym z siecig systemie zasilania (jak np.
mikrosieci, systemy rezerwowe). Wa-
runkiem dla takiej eksploataciji jest
zgodnos¢ systemu zasilania ze specyfi-
kacjg EN 50160 lub porownywalna.
Srodki ochronne przewidziane w insta-
lacji domowej i w tym produkcie Miele
musza by¢ zapewnione w swojej funkciji
i dziataniu réwniez w trybie pracy auto-
nomicznej lub niezsynchronizowanej

z siecig, albo musza byc¢ zastgpione
przez rownowazne srodki w instalaciji.
Patrz np. aktualna publikacja VDE-AR-E
2510-2.
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Wysokos¢

Szerokosc

Gtebokos¢

Gtebokos¢ przy otwartych drzwiczkach
Zabudowa podblatowa

Ustawienie w stupku

Ciezar

Objetosc¢ bebna

Wielkosc¢ zatadunku

Objetosé zbiornika wody kondensacyj-
nej

Dtugos¢ weza

Maksymalna wysokos$¢ pompowania
Maksymalna odlegtos¢ pompowania
Dtugosé przewodu przytagczeniowego
Napiecie zasilajgce

Moc przytaczeniowa

Zabezpieczenie

Znaki certyfikacyjne

Zuzycie energii

Diody LED

Zakres czestotliwosci

Maksymalna moc nadawania

80

850 mm

596 mm

643 mm

1077 mm

tak

tak

ok. 62 kg

120 |

8,0 kg (waga suchego prania)
4,81

1,49 m

1,00 m

4,00 m

2,00 m

patrz tabliczka znamionowa

patrz tabliczka znamionowa

patrz tabliczka znamionowa

patrz tabliczka znamionowa

patrz rozdziat ,,Dane eksploatacyjne”

klasa 1

2,4000 GHz — 2,4835 GHz
<100 mW
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Karta produktu do elektrycznych suszarek bebnowych dla go-

spodarstw domowych

w odniesieniu do rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) nr 392/2012

MIELE

Identyfikator modelu TSF 763 WP
Pojemnos¢ znamionowa1 8.0kg

Typ suszarki bebnowej dla gospodarstw domowych (wywiewowa / konden- |-/ @
sacyjna)

Klasa efektywnosci energetycznej

A+++ (najwieksza efektywnosé) do D (najmniejsza efektywnosg) A+++

. L . 2
Wazone roczne zuzycie energii (AE,)

161 kWh/rok

Suszarka bebnowa (automatyczna / nieautomatyczna)

o /-

Zuzycie energii w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawetnianych

Czas trwania trybu czuwania (T, I)3

Zuzycie energii przy petnym zatadowaniu 1,32 kWh
Zuzycie energii przy czesciowym zatadowaniu 0,75 kWh
Wazone zuzycie energii w trybie wytaczenia (P,) 0,20 W
Wazone zuzycie energii w trybie czuwania (P) 0,20 W
15 min

Program standardowy, do ktérego odnosza sie informacje zawarte na etykie-
cie i w karcie produktu 4

Bawetna Do szafy

Czas programu dla standardowego programu suszenia tkanin bawetnianych

bawetnianych przy czesciowym zatadowaniu

Wazony czas programu 128 min
Czas trwania programu przy petnym zatadowaniu 165 min
Czas trwania programu przy czesciowym zatadowaniu 100 min
Klasa wydajnosci skraplania5

A (najwieksza efektywnosé) do G (najmniejsza efektywnosé) A
Wazona wydajnos¢ skraplania (Ct ) dla standardowego programu suszenia |94 %
tkanin bawetnianych przy petnym i czesciowym zatadowaniu

Srednia wydajnos¢ skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin |95 %
bawetnianych przy petnym zatadowaniu

Srednia wydajnos¢ skraplania dla standardowego programu suszenia tkanin |94 %

Poziom mocy akustycznej (Srednia warto$¢ wazona) (LWA)6

66 dB(A) re 1 pW

Urzadzenie do zabudowy

® Tak, wystepuje

! w kg tkanin bawetnianych, dla standardowego programu suszenia tkanin bawetnianych przy petnym

zatadowaniu
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na podstawie 160 cyKkli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawetnia-
nych przy petnym i czesciowym zatadowaniu oraz zuzycia energii w trybach niskiego zuzycia energii.
Rzeczywiste zuzycie energii na cykl zalezy od sposobu uzytkowania urzadzenia

jezeli suszarka bebnowa dla gospodarstw domowych jest wyposazona w system zarzadzania ener-
gia

Ten program jest odpowiedni do suszenia tkanin bawetnianych o normalnym poziomie wilgotnosci
oraz jest najbardziej efektywnym programem pod wzgledem zuzycia energii w przypadku tkanin ba-
wetnianych

jezeli suszarka bebnowa dla gospodarstw domowych jest suszarka kondensacyjna

w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawetnianych przy petnym zatadowaniu
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Deklaracja zgodnosci

Niniejszym Miele oswiadcza, ze ta suszarka z pompa ciepta spetnia wymagania
Dyrektywy 2014/53/WE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci WE jest dostepny pod jednym z ponizszych adre-
séw internetowych:

- Produkty, Pobieranie, na stronie www.miele.pl

- Serwis, Materiaty informacyjne, na stronie https://miele.pl/manual przez podanie
nazwy produktu lub numeru fabrycznego
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Dane eksploatacyjne

Zatadun ek1 Predkos¢ wil_’owania Wilg'o't- Energia Czas:
pralki nos¢ trwania
resztko-
wa

kg obr./min % kWh min
Baweina<:|2 8,0 1000 60 1,32 165

4,0 1000 60 0,75 100
Baweina Do szafy 8,0 1200 53 1,20 149

8,0 1400 50 1,15 142

8,0 1600 44 1,00 126
Baweina Do prasowania 8,0 1000 60 0,99 125

8,0 1200 53 0,85 109

8,0 1400 50 0,80 102

8,0 1600 44 0,70 87
Tkaniny delikatne Do szafy 4,0 1200 40 0,45 66
Tkaniny bardzo delikatne Do 2,5 800 50 0,41 70
szafy
Wetna Finish 2,0 1000 50 0,02 5
Koszule Do szafy 2,0 600 60 0,44 62
Program ekspresowy Do szafy 4,0 1000 60 0,75 100
Impregnacja Do szafy 2,5 800 50 0,75 100

! Waga suchego prania

EN 61121.

2 Program testowy zgodnie z rozporzadzeniem 392/2012/EU dla etykiety energetycznej zmierzonej wg

Wszystkie nieoznaczone wartosci zostaty ustalone w oparciu o norme EN 61121.

Dane dotyczace zuzycia moga odbiegac¢ od podanych wartosci w zaleznosci od ilosci tadunku,
réznych rodzajow tkanin, wilgotnosci resztkowej po wirowaniu, wahan napiecia w sieci elek-

trycznej lub twardosci wody.
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Funkcje programowane

Programowanie

Za pomocag funkcji programowanych
mozna dopasowac elektronike suszar-
ki do indywidualnych wymagan.

© Naciskajgc przycisk dotykowy > lub
< wybiera sie po kolei nastepng lub
poprzednia funkcje programowana:

Funkcja programowana

dotykowych.

nia

gramu.

ttem...

jest POL.

Programowanie odbywa sie w krokach PO 1 Stopnie suszenia Bawetna
@, 0, ® ... ) za pomoca przyciskow P02  Stopnie suszenia Tkaniny deli-
katne
Wchodzenie na poziom programowa- | pg4 Temperatura schtadzania
) PO5  Gtosnosc¢ brzeczyka
Warunki wstepne
P05  Dzwiek isko
- Pokretto wyboru programoéw jest 4WIRK prayciskow
ustawione na pozycji dowolnego pro- | P07 Kod PIN
POE  Przewodnos¢
- Drzwiczki suszarki sg otwarte. PI! Tryby wylaczania panelu stero-
@ Nacisnac¢ przycisk dotykowy Start/ wania
Dok_f,ad_anle prania i przytrzymac go P13 Pamiec
nacisnietym podczas wykonywania
krokow ©@-©. P14  Ochrona przed zagniataniem
® Zamknac¢ drzwiczki suszarki. P15 Brzeczyk aktywny
© Zaczekad, az migajacy szybko przy- P20 Wskazanie kanatéw powietrza
cisk dotykowy Start/Doktadanie pra- ) ..
nia zacznie $wiecié ciaglym $wia- P22  Przyciemnianie pdl swietlnych
P24Y*  Aktualizacja zdalna (RemoteUp-
O ...a nastepnie zwolnié przycisk doty- date)
kowy Start/Doktadanie prania. P31 7Zdalne sterowanie
Na wyswietlaczu czasu pokazywane P32* SmartGrid
PO0  Ustawienie fabryczne

Wybieranie i odwotywanie funkcji
programowanej

Numer funkcji programowanej jest
prezentowany na wyswietlaczu czasu
przez P w kombinacji z liczba:

np. POI.

* widoczne tylko po podfgczeniu do sie-
Ci

0 Potwierdzi¢ wybrang funkcje progra-
mowang przyciskiem dotykowym
Start/Doktadanie prania.
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Funkcje programowane

Modyfikowanie i zapisywanie funkcji
programowanych

Funkcje programowang mozna wtgczyc/
wytaczy¢ lub wybra¢ rézne opcje.

Opcja funkcji programowanej jest pre-
zentowana na wys$wietlaczu czasu po-
przez - w kombinacji z liczba:

np. -00.

@ Przez nacisniecie przycisku dotyko-
wego > lub < przetacza sie funkcje
programowanag (wt./wyt.) lub wybiera
jedna z opciji:

Funkcja programowana

mozliwe ustawienia

-00

'
(]

-0 | -03|-04|-05|-061-07

P v

X
Pac v | X

X | X | X

POY X do -5V

Pas

X | K| XX | X

PO6 | X

<

Pl

PO

Pl

[P E)

Py

P

X | X | X || X

=01}

Pt

P2y

P31

P3c

XIX|IKSIKS I X[X[KSIX|X|TKSTKS XTSI X| XXX

X | K| X | X

POoo

X = do wybrania, V' = ustawienie fabryczne
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O Potwierdzi¢ wybor przyciskiem doty-
kowym Start/Doktadanie prania.

Z powrotem zostaje wyswietlony numer
funkcji programowanej (np. P& /).

Opuszczanie poziomu programowa-

nia

© Obrdcic¢ pokretto wyboru programéw
na pozycje O.

Zaprogramowane ustawienie zostaje
zapamietane na state. Mozna je zmienic
ponownie w kazdej chwili.



Funkcje programowane

P0! Stopnie suszenia Bawetna

P04 Temperatura schiadzania

Stopnie suszenia programu Baweftna
mozna dopasowac indywidualnie na
7 poziomach.

Ustawienia

-0/ = jeszcze bardziej wilgotne
-0 = bardziej wilgotne

-03 = nieco bardziej wilgotne
-04Y = ustawienie fabryczne
-05 = nieco bardziej suche
-06 = bardziej suche

-07 = jeszcze bardziej suche
Wyjatek:

Program Bawetna {___| pozostaje nie-
zmieniony.

P02 Stopnie suszenia Tkaniny
delikatne

Pranie jest schtadzane przed zakon-
czeniem programu do 55 °C. Mozna je
schtodzi¢ jeszcze bardziej, co spowo-

duje przedtuzenie fazy schtadzania.

Stopnie suszenia programu Tkaniny
delikatne mozna dopasowac indywi-
dualnie na 7 poziomach.

Ustawienia

-0t

jeszcze bardziej wilgotne

-02 = bardziej wilgotne

-03 = nieco bardziej wilgotne
-04Y = ustawienie fabryczne
-05 = nieco bardziej suche
-06 = bardziej suche

-07 = jeszcze bardziej suche

Wybor nastepuje w krokach co 1 °C.

!6 = ustawienie fabryczne 55 °C
-5 =54°C
|

-4 = 53°C
-3 =52°C
-2 =51°C
-l =50°C
-I0 = 49°C
-09 = 48°C
-08 = 47°C
-07 = 46°C
-06 = 45°C
-05 = 44°C
-04 = 43°C
-03 = 42°C
-02 = 41°C
-0 =40°C
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Funkcje programowane

P05 Gtosnosé brzeczyka

P07 Kod PIN

Gtosnosc¢ brzeczyka mozna zmienié.

-0/ = ciszej
=07

ustawienie fabryczne

POG Dzwigk przyciskow

Dzwiek sygnatu towarzyszgcego naci-
skaniu przyciskow dotykowych moze
zostac zmieniony lub wytgczony.

Ustawienia
-00 = wyl
=01

-oe

ustawienie fabryczne

gtosniej
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Kod PIN chroni Panstwa suszarke
przed nieuprawnionym uzyciem.

Przy uaktywnionym kodzie PIN po witg-
czeniu nalezy wprowadzi¢ kod PIN, ze-
by méc obstugiwac to urzadzenie.

Ustawienia

-00 = wyt. (ustawienie fabryczne)
-01 = wik

Gdy zostanie wybrane ustawienie -0/,
w przysztosci po wtagczeniu tej suszarki
bedzie z niej mozna korzystac tylko po
wprowadzeniu kodu PIN.

Obstuga suszarki z kodem PIN

Po kazdym wtgczeniu suszarki na wy-

Swietlaczu czasu miga i Swieci ___.

Kod PIN brzmi 258 i nie mozna go

zmienic.

m Naciska¢ przycisk dotykowy >, az ja-
ko pierwsza cyfra zacznie miga¢ ..

m Potwierdzi¢ przyciskiem dotykowym
Start/Doktadanie prania.

m W ten sam sposob wprowadzi¢ pozo-
state dwie cyfry.

Po wprowadzeniu i potwierdzeniu 250
mozna znowu obstugiwacé suszarke.



Funkcje programowane

P08 Przewodnosé

Ta funkcja programowana moze by¢
ustawiana tylko wtedy, gdy koricowa
wilgotnos¢ prania jest btednie ustalana
ze wzgledu na bardzo miekka wode.

Pl Tryby wytaczania panelu
sterowania

Ustawienia

2
I

wyt. (ustawienie fabryczne)
niska

&
oW
I

Warunek

Woda, w ktoérej zostaty wyprane teksty-
lia, jest ekstremalnie miekka, a wartos¢
przewodnosci (przewodnosé elektrycz-
na) jest mniejsza niz 150 uS/cm. O war-
tos¢ przewodnosci wody pithej mozna
sie dowiedzie¢ w zaktadzie wodociggo-
wym.

Prosze uaktywni¢ -02 rzeczywiscie
tylko wtedy, gdy spetniony jest po-
wyzszy warunek.

W przeciwnym razie efekt suszenia
nie bedzie zadowalajacy!

W celu zaoszczedzenia energii pod-
czas trwania programu, wskazania
czasu i przyciski dotykowe zostaja wy-
gaszone po 10 minutach. W tym przy-
padku przycisk dotykowy Start/Dokia-

danie prania miga.

Ale: Brak wytgczania w przypadku wy-
stgpienia usterki.

Ustawienia

-00 = wyk

Wskazania czasu i przyciski
dotykowe nie zostang wyga-
szone.

-0/ = wit. (ustawienie fabryczne)

Wygaszenie wskazan czasu i
przyciskéow dotykowych nasta-
pi po 10 minutach trwania pro-
gramu.

Ponowne ,wtaczanie” wskazan

- Nacisna¢ przycisk dotykowy Start/
Dokiadanie prania. Nie ma to zadne-
go wptywu na trwajgcy program.
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Funkcje programowane

Pi3 Pamiecé

P15 Brzeczyk aktywny

To mozna ustawié: Elektronika zapa-
mieta wybrany program wraz ze stop-
niem suszenia lub dokonanym wybo-
rem. Ponadto zostanie zapamigtany
czas trwania programu Ciepfe powie-
trze/DryFresh. Nastepnym razem przy
dokonywaniu wyboru programu zosta-
na wyswietlone te ustawienia.

Brzeczyk informuje akustycznie o za-
konczeniu programu. Mozna go wytg-

czy¢ lub wtaczyc.

Ustawienia
-00 = wyt. (ustawienie fabryczne)
-0 = wh

Wyjatek:
Program Bawefna {___] pozostaje nie-
zmieniony.

PIY Ochrona przed zagniata-
niem

Do maks. 2 godzin po zakonczeniu
procesu suszenia beben obraca sie w
specjalnym rytmie przeciwzagniece-
niowym. Pomaga to w zredukowaniu
zagniecen, gdy tekstylia nie zostang
wyjete z bebna natychmiast po zakon-
czeniu programu. Czas trwania mozna
skrocic.

Ustawienia

-
oo

bez ochrony przed zagniata-
niem

-0 1 godzina

-02 = 2 godziny (ustawienie fa-
bryczne)
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Ciagty sygnat ostrzegawczy w przypad-
ku wystgpienia btedu jest niezalezny od
tego ustawienia.

Ustawienia
-00 = wyt
-0/ = wit. (ustawienie fabryczne)




Funkcje programowane

P20 Wskazanie kanatéw powie-
trza

P22 Przyciemnianie pol swietl-
nych

Po suszeniu nalezy usunac¢ kfaczki.
Dodatkowo wtedy, gdy wystepuje
znaczacy naptyw ktaczkéw zapala sie
to przypomnienie: &

Mozna samemu zdecydowac, przy ja-
kim stopniu naptywu ktaczkéw powin-
no to nastepowad.

Jasnosc¢ przyciemnionych przyciskow
dotykowych na panelu sterowania
mozna zmienié na 7 réznych pozio-

mach.

Prosze ustali¢ metoda prob i bteddw,
ktéra opcja najlepiej spetnia Panstwa
oczekiwania.

Ustawienia

-00 = wyl
& w ogole sie nie zapala.
W przypadku szczegdlnie sil-
nego uposledzenia przeptywu
powietrza nastepuje przerwa-
nie programu, a komunikat
kontrolny F 066 pojawia sie
niezaleznie od tej opciji.

-0/ = niewrazliwe
& zapala sie dopiero przy du-
zym naptywie ktaczkdéw.

-07 = normalne (ustawienie fa-
bryczne)

-03 = wrazliwe
& zapala sie juz przy niewiel-
kim naptywie ktaczkéw.

Jasnos¢ zmienia sie natychmiast przy
wybieraniu poszczegdéinych poziomow.

Ustawienia

-0
-oe

najciemniejszy poziom
ustawienie fabryczne

-07

najjasniejszy poziom

P00 ustawienie fabryczne

Funkcje programowane zostang przy-
wrécone do ustawien fabrycznych.

-00 = ustawienie fabryczne jest aktu-
alnie ustawione

przywracanie funkcji progra-
mowanych do ustawien fa-
brycznych

-0
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Funkcje programowane

Potaczenie sieciowe

Funkcje programowane P24, P31 P32
sg pokazywane tylko wtedy, gdy spet-
nione sg warunki dla korzystania z
Miele@home (patrz rozdziat
~Miele@home* i ,Pierwsze uruchomie-
nie”).

Wytaczanie WiFi

Prosze zresetowac konfiguracje sieci
w przypadku utylizacji, sprzedazy lub
uruchamiania uzywanej suszarki. Tylko
w ten sposéb mozna zagwarantowag,
ze wszystkie dane osobowe zostang
usuniete i poprzedni uzytkownik nie
bedzie miat wiecej dostepu do urza-
dzenia.

m Obrdci¢ pokretto wyboru programéw
na MobileStart (.

Lon zapala sie w obszarze wskazan
czasu suszarki.

m Nacisna¢ przycisk dotykowy <> na
suszarce i przytrzymac przycisk doty-
kowy <> naci$niety, az uptynie czas

odliczany w obszarze wskazan czasu.

W obszarze wskazan czasu pokazywa-
ne jest: ---.

- WiFi zostaje wytaczone.

- Potaczenie z siecig WiFi zostaje przy-
wrécone do ustawien fabrycznych.

Aby méc znowu korzystac z
Miele@home, nalezy skonfigurowac
nowe potaczenie.
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P24 Aktualizacja zdalna

Oprogramowanie Panstwa suszarki mo-
ze zostac zaktualizowane poprzez aktu-
alizacje zdalne (RemoteUpdate). Jesli
dostepna jest aktualizacja dla suszarki,
wowczas zostanie ona automatycznie
pobrana przez suszarke. Instalacja ak-
tualizacji nie odbywa sie jednak auto-
matycznie, lecz musi zosta¢ uruchomio-
na recznie.

Jesli aktualizacja nie zostanie zainstalo-
wana, suszarki mozna uzywac tak jak
zwykle. Miele zaleca jednak instalacje
aktualizacji.

Przebieg aktualizacji zdalnych

Informacje o zawartosci i zakresie ak-
tualizacji sg przedstawione w aplikaciji
Miele.

Gdy aktualizacja jest dostepna, na wy-
Swietlaczu czasu pojawia sie komunikat
UP.

Aktualizacje mozna zainstalowac na-
tychmiast lub odtozy¢ instalacje na péz-
niej. Przypomnienie pojawi sie wéwczas
po ponownym wtaczeniu suszarki.

Jesli nie chcag Panstwo instalowac aktu-
alizacji, prosze wytgczy¢ funkcje Aktu-
alizacja zdalna (RemoteUpdate).

Aktualizacja moze trwac kilka minut.

Przy aktualizacjach zdalnych nalezy
zwrdci¢ uwage na nastepujace zasady:

- Dopoki nie pojawi sie zaden komuni-
kat, nie jest dostepna zadna aktuali-
zacja.

- Nie mozna wycofac zainstalowanej
aktualizacji.



Funkcje programowane

- Nie wytaczac¢ suszarki podczas aktu-
alizacji. W przeciwnym razie aktuali-
zacja zostanie przerwana i nie bedzie
zainstalowana.

- Niektoére aktualizacje oprogramowa-
nia moga zostac przeprowadzone
wytgcznie przez serwis Miele.

Wiaczanie/wylaczanie

Fabrycznie funkcja Aktualizacja zdalna
(RemoteUpdate) jest wtgczona. Dostep-
na aktualizacja zostanie automatycznie
pobrana i bedzie musiata zosta¢ uru-
chomiona recznie przez uzytkownika.
Prosze wyfaczy¢ funkcje Aktualizacja
zdalna (RemoteUpdate), jesli aktualiza-
cje nie majg by¢ pobierane automatycz-
nie.

Ustawienia
-00 = wylt
-0/ = wk (ustawienie fabryczne)

Uruchamianie aktualizacji

Po wigczeniu suszarki w obszarze
wskazan czasu pokazywane jest UP.

m Nacisna¢ przycisk dotykowy Start/
Doktfadanie prania.

UP w obszarze wskazan czasu zaczyna
migaé. Aktualizacja zostaje uruchomio-
na.

Postep aktualizaciji jest prezentowany
za pomoca kresek w obszarze wskazan
czasu:

1=0%

i =100%

Odktadanie aktualizacji

Po wigczeniu suszarki w obszarze
wskazan czasu pokazywane jest UP.

m Nacisna¢ przycisk dotykowy <>,

Przy nastepnym wigczeniu zostang
Paristwo znowu poproszeni o urucho-
mienie aktualizacji.
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Funkcje programowane

P3! Zdalne sterowanie

P37 SmartGrid

Poprzez aplikacje Miele mozna spraw-
dzi¢ status swojej suszarki z dowolne-
go miejsca, uruchomic zdalnie suszar-
ke i obstugiwac jg zdalnie za posred-
nictwem programu MobileControl.

Suszarke mozna uruchomic¢ automa-
tycznie z zewnatrz w okreslonym prze-
dziale czasowym.

Zdalne sterowanie jest uaktywniane au-
tomatycznie po zalogowaniu suszarki
do sieci WiFi. Zdalne sterowanie mozna
wytaczy¢, gdy nie chce sie wiecej ob-
stugiwac suszarki za pomoca urzadze-
nia mobilnego.

Poprzez aplikacje mozna rowniez doko-
na¢ przerwania programu wtedy, gdy ta
funkcja programowana jest wytagczona.

Korzystajac z przycisku <> ustawié¢
przedziat czasowy, w ktérym suszarka
ma zosta¢ uruchomiona i wtgczy¢ funk-
cje opdznienia startu.

Suszarka moze zosta¢ uruchomiona w
ustawionym przedziale czasowym przez
wystany przez Panstwa sygnat.

Jesli do czasu najpdzniejszego mozli-
wego momentu startu nie zostanie wy-
stany zaden sygnat startowy, suszarka
uruchomi sie automatycznie.

Ustawienia

-00 = wyl

-0

wt. (ustawienie fabryczne)
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Gdy funkcja SmartGrid zostanie uak-

tywniona, przycisk dotykowy <> nie be-
dzie miat wiecej funkciji ,,Programowanie
startu®, lecz nowg funkcje ,,.SmartStart*.

Poprzez przycisk dotykowy <> ustawia
sie przedziat czasu dla funkcji Smart-
Start. Suszarka moze wowczas zostac
uruchomiona w tym ustawionym prze-
dziale czasu przez sygnat wystany z ze-
wnatrz. Jesli do czasu najpdzniejszego
mozliwego momentu startu nie zostanie
wystany z zewnatrz zaden sygnat, su-
szarka uruchomi sie¢ automatycznie
(patrz rozdziat ,,Programowanie startu®).

Ustawienia

-00 = wyt. (ustawienie fabryczne)
-0 = wih



Funkcje programowane

Prawa autorskie i licencje dla
modutu komunikacyjnego

Do obstugi i sterowania modutu komu-
nikacyjnego Miele uzywa oprogramo-
wania wtasnego lub oprogramowania
innych producentéw, ktdre nie jest obje-
te tzw. licencja open source. Oprogra-
mowanie i jego elementy sa chronione
prawem autorskim. W zwigzku z tym
nalezy respektowac prawa autorskie
Miele i osob trzecich.

Ponadto modut komunikacyjny zawiera
réwniez elementy oprogramowania, ob-
jete licencja open source. Informacje
dotyczace elementéw objetych licencja
open source, adnotacje o prawach au-
torskich, kopie kazdorazowo obowigzu-
jacych warunkéw licencyjnych i ewen-
tualnie inne informacje dostepne s3 lo-
kalnie po wpisaniu adresu IP do prze-
gladarki internetowej (http://<ip adres-
se>/Licenses). Podane tam warunki od-
powiedzialnosci i gwarancji obowigzuja-
ce w ramach licencji open source majg
zastosowanie wytgcznie w stosunku do
odpowiednich podmiotéw uprawnio-
nych.
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