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Trumpoji naudojimo instrukcija 
Kavos virimo aparatas

Ši trumpa naudojimo instrukcija nepakeičia pagrindinės. Ji skirta susipažinti su 
saugiu prietaiso naudojimu. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir 
vadovaukitės joje pateiktais saugos nurodymais ir įspėjimais.
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Valymas ir priežiūra Jūsų pageidaujamas kavos skonis Nustatymai

Parametrų rodymas ir keitimas
Galite keisti visų gėrimų ruošimo kiekius.
Papildomai kiekvienam kavos gėrimui ga-
lite individualiai nustatyti sumalamos ka-
vos kiekį, užplikymo temperatūrą ir pirmi-
nį užplikymą.
 ĺ Palieskite jutiklinį mygtuką “”.
 ĺ Pasirinkite gėrimą ir patvirtinkite 
su “OK”.

 ĺ Palieskite “Drink parameters”.
Rodomi gėrimo ruošimo parametrai, ku-
riuos galite pakeisti.

Pirmoje eilutėje rodomas meniu punk-
tas “Portion size”. Jeigu pasirinksi-
te “Portion size” ir patvirtinsite myg-
tuku “OK”, iš karto prasidės gėrimo 
ruošimas.

 ĺ Pasirinkite norimus parametrus ir pakeis-
kite nustatymą. 

 ĺ Patvirtinkite mygtuku “OK”.

 ĺ Gėrimo kiekis
Galite keisti visų kavos gėrimų, karšto van-
dens, arbatos gėrimų ir pieno ruošimo 
kiekius.
 ĺ Pastatykite puodelį po pagrindiniu išlei-
dimo vamzdeliu.

 ĺ Pasirinkite “Portion size” ir patvirtinkite 
mygtuku “OK”.

Gėrimas ruošiamas, o ekrane rodoma 
“speichern”.
 ĺ Puodeliui prisipildžius iki norimo kiekio, 
palieskite mygtuką “OK”.

Jeigu norite pakeisti su pienu ar karštu 
vandeniu ruošiamų gėrimų kiekį, ruošimo 
metu viena po kitos išsaugomos gėrimo 
sudedamosios dalys.

Veikimo režimas
Meniu “Settings”  / “Performance mode” pa-
gal savo kavos gėrimo įpročius galite pasi-
rinkti atitinkamą režimą. Atsižvelgiant į pa-
sirinktą veikimo režimą, skiriasi ir energijos 
sąnaudos.
 – ECO režimas: dar vadinamas energijos 
taupymo režimu.

 – “Barista” režimas: šis režimas skirtas 
ruošti espresą ir kavos gėrimus.

 – “Latte” režimas: šis režimas paspartins 
kavos gėrimų su pienu ruošimą.

Papildomai galite aktyvinti ir “Party” reži-
mą, kuris skirtas ne dažnam, bet ypač in-
tensyviam prietaiso naudojimui, pvz., šį re-
žimą galite naudoti per visas šeimos šven-
tes (žr. naudojimo instrukciją).

Pagrindinio išleidimo vamzdelio 
plovimas
Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerū-
dijančiojo plieno dangtelį plaukite tik 
rankomis. 

 ĺ Atidarykite prietaiso dureles.

 ĺ Nuimkite ir nuvalykite pagrindinio išlei-
dimo vamzdelio nerūdijančiojo plieno 
dangtelį.

 ĺ Nuimkite pieno žarnelę nuo gėrimo išlei-
dimo bloko . Išleidimo bloką patraukite 
žemyn ir nuimkite .

 ĺ Išleidimo bloką išardykite į tris dalis.
 ĺ Visas dalis kruopščiai išplaukite. Drėgna 
kempinėle nuvalykite pagrindinį išleidi-
mo vamzdelį.

 ĺ Vėl sustatykite gėrimo išleidimo bloką.
 ĺ Išleidimo bloką įstatykite į pagrindinį iš-
leidimo vamzdelį ir uždėkite nerūdijan-
čiojo plieno dangtelį.

 ĺ Patvirtinkite pranešimą mygtuku “OK”.

Užplikymo bloko išėmimas ir 
plovimas rankomis
Plaukite užplikymo bloką tik rankomis, 
šiltame vandenyje, nenaudokite plovi-
mo priemonių. 

 ĺ Atidarykite prietaiso dureles ir išimkite 
vandens bakelį.

 ĺ Paspauskite mygtuką užplikymo bloko 
rankenos apačioje  ir pasukite ranke-
ną į priekį . 

 ĺ Užplikymo bloką pirmiausia pastumki-
te į šoną , tada patraukite į save ir iš-
imkite . Paverskite užplikymo bloką į 
priekį .

Išėmę užplikymo bloką, nekeiskite už-
plikymo bloko rankenėlės padėties.

 ĺ Plaukite užplikymo bloką rankomis, po 
tekančiu šiltu vandeniu. 

 ĺ Išvalykite iš sietelių kavos tirščius (žr. 
rodykles).

 ĺ Nusausinkite užplikymo bloko piltuvėlį.
 ĺ Kruopščiai išvalykite kavos virimo apa-
rato vidų. 

 ĺ Įdėkite užplikymo bloką į kavos aparatą.
 ĺ Užfiksuokite užplikymo bloką: nuspaus-
kite užplikymo bloko rankenos apačio-
je esantį mygtuką ir pasukite rankeną į 
kairę.

 ĺ Uždarykite prietaiso dureles.
 ĺ Vadovaukitės ekrane pateiktais 
nurodymais.

Pasibaigus skalavimui, procesas yra 
baigtas. 

Priežiūros programa “Nuovirų 
šalinimas iš prietaiso“
Jums reikės 2 nuovirų šalinimo tablečių. 
Ekrane rodomas pranešimas “Descale the 
appliance”.
 ĺ Palieskite “OK”.

Paleidžiama priežiūros programa.
 ĺ Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas. 

 ĺ Į vandens bakelį iki žymos  įpilkite 
drungno vandens.

 ĺ Ištirpinkite vandenyje 2 nuovirų šalinimo 
tabletes. 

 ĺ Įdėkite atgal vandens bakelį.
 ĺ Vadovaukitės ekrane pateiktais 
nurodymais. 

Jeigu ekrane rodoma “Rinse the water con-
tainer and fill with fresh water to the descaling 
symbol ”:
 ĺ Švariu vandeniu kruopščiai išskalaukite 
bakelį. Iki žymos  įpilkite švaraus ge-
riamojo vandens.

Pasibaigus skalavimui, nuovirų šalinimas 
yra baigtas.

Rodyti ir keisti nustatymus
 ĺ Palieskite jutiklinį mygtuką “”.
 ĺ Pasirinkite “Settings”  ir palieskite 
mygtuką “OK”. 

 ĺ Pasirinkite meniu punktą, kurį norite per-
žiūrėti arba pakeisti. Palieskite “OK”.

 ĺ Pakeiskite nustatymą ir patvirtinkite 
mygtuku “OK”.

Gamykliniai nustatymai pažymėti 
pasviruoju šriftu.

Kalba 

 – vokiečių | ... kitos kalbos

 – Šalis

Paros laikas

 – Rodmuo: įj. | išj. | išjungimas naktį

 – Laiko rodymo formatas 24 val. / 
12 val. (am/pm)

 – nustatyti

Data

(nustatyti)

Laikmatis

 – 1 laikmatis: įjungimo val. | Išjungi-
mo val.

 – 2 laikmatis: įjungimo val. | išjungi-
mo val.

 – išjungimas po (0:20)

“TeaTimer”

 – automatinis | rankinis

Garso stiprumas

 – Garsiniai signalai

 – Mygtukų signalai

 – Pasveikinimo melodija: įj. | išj.

Ekranas

 – Ryškumas

Ekranas

 – “QuickTouch”: įj. | išj.

Apšvietimas

 – Prietaisas įjungtas 

 – Prietaisas įjungtas: išjungimas po

Kol prietaisas išjungtas, galite nustatyti 
laiką, per kurį išsijungs apšvietimas.

Informacija

 – Gėrimų ruošimai (bendras gėrimų 
ruošimų kiekis | bendras kavos gėri-
mų kiekis | ...)

 – Gėrimų ruošimai iki priežiūros progra-
mos: nuovirų šalinimo | riebalų šalini-
mo iš užplikymo bloko

Gėlas vanduo (CVA 7445)

 – įj. | išj.

Aukštis virš jūros lygio

0–250 m, 251–500 m, ...

Veikimo režimas

 – ECO režimas, “Barista” režimas, “Lat-
te” režimas, “Party” režimas

“Party” režimas skirtas ne dažnam, bet 
ypač intensyviam kavos aparato nau-
dojimui (žr. naudojimo instrukciją).

Vandens kietumas

 – Bandras kietumas

Gamykloje nustatytas 21 °dH vandens 
kietumo lygis.

Paleidimo blokatorius 

 – įj. | išj.

Jeigu įjungtas paleidimo blokatorius, iš-
jungiama laikmačio funkcija “Switch on 
at”.

“Miele@home”

 – įdiegimas | išaktyvinimas / aktyvini-
mas | prisijungimo būsena | įdiegti iš 
naujo

Kai kurie meniu punktai bus rodomi tik 
jeigu įdiegta “Miele@home” programė-
lė, o kavos aparatas sėkmingai prijung-
tas prie WLAN tinklo.

Nuotolinis valdymas

 – įj. | išj.

“RemoteUpdate”

 – įj. | išj.

Programinės įrangos versija

skirta garantinio aptarnavimo skyriui.

Pardavėjai

 – Parodomasis režimas: įj. | išj.

Gamykliniai nustatymai

 – Prietaiso nustatymai: atkurti | 
neatkurti

Neatkuriami nustatymai: kalba, paros 
laikas, data, gėrimų ruošimo skaičius, 
“Miele@home” nustatymai, profiliai ir 
jiems priskirti gėrimai.

Kavos gėrimai
 – “Ristretto” yra koncentruotas stiprus 
espresas. Tas pats maltos kavos kiekis, 
kaip ir espresui, tik užpilamas labai mažu 
vandens kiekiu.

 – “Espresso” – stipri aromatinga kava su 
tiršta, lazdynų riešutų rudumo kremi-
ne puta.

 – “Kaffee” skiriasi nuo espreso gėrimo 
specialiai paskrudintomis pupelėmis ir 
didesniu vandens kiekiu.

 – “Kaffee long”  yra kavos gėrimas, ruo-
šiamas su didesniu vandens kiekiu.

 – “Long black” kavos gėrimas ruošiamas 
iš karšto vandens ir dvigubo espreso.

 – “Caffè Americano” ruošiamas lygiomis 
dalimis iš espreso ir karšto vandens. Pir-
miausia paruošiamas espresas, tada į 
puodelį pilamas karštas vanduo.

Kavos gėrimai su pienu
 – “Cappuccino” ruošiama iš dvie-
jų trečdalių karšto pieno, pieno putos ir 
espreso.

 – “Latte macchiato” ruošiama iš vie-
no trečdalio karšto pieno, pieno putos ir 
espreso.

 – “Caffè Latte” ruošiama iš espreso ir 
karšto pieno.

 – “Cappuccino italiano” ruošiama iš ly-
gių dalių pieno putos ir espreso, kaip ka-
pučino kava. Pirmiausia paruošiamas 
espresas, o tada pieno puta.

 – “Espresso macchiato” – espreso kava 
su nedidele pieno putos kepure.

 – “Flat white” – specialus kapučino vari-
antas: naudojamas daug didesnis negu 
pieno espreso kiekis užtikrina sodrų ka-
vos aromatą.

 – “Café au lait” yra espreso kava su šiek 
tiek pakaitintu pienu. 

Arbatos gėrimai
(Optimalios temperatūros karštas vanduo)

 – Baltoji arbata
 – Japoniška arbata
 – Žalioji arbata
 – Žolelių arbata
 – Vaisinė arbata
 – Juodoji arbata
 – “Chai Latte” – tai arbatos rūšis, ruošia-
ma su pienu.

Kiti gėrimai
 – Karštas pienas
 – Pieno puta
 – Karštas vanduo
 – Šiltas vanduo

Ąsotėlio funkcija
(nuo 3 iki 8 puodelių)
 – Kavos ąsotėlis
 – Visų arbatos rūšių ąsotėlis 

Gėrimų apžvalga
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Vadovaukitės naudojimo instrukcijoje pateikta išsamia prietaiso plovimo ir priežiūros 
instrukcija. Plaukite savo kavos aparatą kruopščiai ir reguliariai.

Rekomenduojami plovimo 
intervalai

Ką turėčiau išplauti / prižiūrėti?

kasdien 
(dienos pabaigoje)

 – Pieno indą ir dangtelį
 – Pieno išleidimo vožtuvą
 – Vandens bakelį
 – Lašų surinkimo padėklą
 – Lašų surinkimo padėklą ir tirščių indą

1 kartą per savaitę  
(dažniau, jei labai užsiteršę)

 – Pagrindinį išleidimo vamzdelį
 – Skysčio lygio jutiklį
 – Prietaiso vidų
 – Užplikymo bloką
 – Lašų surinkimo indą
 – Prietaiso priekinę dalį 

1 kartą per mėnesį  – Pupelių indą

jeigu būtina arba ekranėlyje 
pasirodžius raginimui

 – Pieno žarneles 
 – Pašalinti riebalus iš užplikymo bloko 
 – Pašalinti nuoviras iš prietaiso

Plauti rankomis arba indaplovėje
plauti tik rankomis:
 – Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerū-
dijančiojo plieno dangtelį

 – Užplikymo bloką
 – Pupelių indą ir dangtelį

galima plauti indaplovėje:
 – Lašų surinkimo indą, dangtelį ir tirš-
čių indą

 – Lašų surinkimo padėklą
 – Pagrindinį išleidimo vamzdelį (be nerū-
dijančiojo plieno dangtelio)

 – Pieno indą ir dangtelį
 – Skysčio lygio jutiklį
 – Lašų surinkimo indą
 – Priežiūros indą
 – Vandens bakelį

Naršymo zona
Norėdami pasirinkti meniu punktą, lieskite 
rodyklių mygtukus , kol norimas meniu 
punktas bus rodomas šviesiame fone.

Norėdami naršyti greičiau, slinkite ekra-
no zoną tarp rodyklių ir verskite puslapius į 
dešinę arba į kairę.
Kai tik pasirodys norima vertė, nuoroda 
arba nustatymas, kurį galėsite patvirtinti, 
užsidegs jutiklinis mygtukas “OK”.
Norėdami patvirtinti pasirinkimą, palieskite 
mygtuką “OK”.
Meniu iškvietimas ir naršymas po meniu
Norėdami iškviesti meniu, palieskite ati-
tinkamą jutiklinį mygtuką, pvz., jutiklinį 
mygtuką .

Atitinkamame meniu galite pasirinkti veiks-
mus arba pakeisti nustatymus. Stulpelis 
ekrano dešinėje parodo galimas papildo-
mas parinktis arba daugiau teksto.
Iš parinkčių sąrašo pasirinktas nustatymas 
bus pažymėtas varnele .
Išėjimas iš meniu arba veiksmo 
nutraukimas
Norėdami išeiti iš meniu, palieskite jutikli-
nį mygtuką . 
O jeigu norite sugrįžti į gėrimų meniu, dar 
kartą palieskite oranžinės spalvos jutikli-
nį mygtuką.

Pavadinimo įvedimas
Raides ir skaičius galite įvesti naršymo zo-
noje. Taip pat galite pasirinkti rašybą di-
džiosiomis arba mažosiomis raidėmis.
Patarimas: Pasirinkite trumpus, aiškius 
pavadinimus.

 – Norėdami įvesti skaičių, pažymėkite jį, 
paspauskite “OK” ir patvirtinkite.

 – Skaičių galėsite ištrinti jutikliniu 
mygtuku .

 – Pavadinimą išsaugosite pasirinkę varne-
lę  ir patvirtinę mygtuku “OK”.

Gėrimo ruošimas

 ĺ Pastatykite puodelį po pagrindiniu išlei-
dimo vamzdeliu.

 ĺ Palieskite norimo gėrimo ruošimo jutikli-
nį mygtuką.

Gėrimo ruošimo nutraukimas
 ĺ Dar kartą valdymo skydelyje palieskite 
oranžinės spalvos simbolį.

Jeigu ruošiate gėrimą iš kelių komponentų, 
pvz., pieną su espresu, atskirų komponen-
tų ruošimą galite sustabdyti ir anksčiau.
 ĺ Palieskite “OK”, kai ekrane pasirodys 
“Stop”.

“Doubleshot”
Jeigu norite paruošti ypač sodrų ir aro-
matingą kavos gėrimą, naudokite funkci-
ją “DoubleShot” . Įpusėjus kavos ruo-
šimui, kavos pupelės malamos ir dar kar-
tą užplikomos.
 ĺ Ruošdami kavos gėrimą, palieskite juti-
klinį mygtuką .

Dviejų porcijų ruošimas (jutikli-
nis mygtukas )
Norėdami vienu metu paruošti du 
puodelius: 

 ĺ Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu sta-
tykite po vieną puodelį.

 ĺ Ruošdami kavos gėrimą, palieskite juti-
klinį mygtuką .

Pieno indo naudojimas
Pieno inde pienas neatvėsinamas. Jeigu il-
gesnį laiką neketinate ruošti pieno, laiky-
kite pieno indą šaldytuve. Tik šaltą pieną 
(< 10 °C) galima išplakti iki standžių putų.
 ĺ Įpilkite į indą pieno, palikite daug. 2 cm 
iki viršaus.

 ĺ Pieno indą iš priekio įdėkite į kavos apa-
ratą ir užfiksuokite.

Galite ruošti gėrimus su pienu.

Arbatos ruošimas
Karštas vanduo pašildomas iki optimalios 
temperatūros, kad būtų galima užplikyti 
įvairias arbatos rūšis.
Jeigu paliesite jutiklinį mygtuką , bus 
rodomas meniu su skirtingomis arbatos 
rūšimis.
 ĺ Paruoštą arbatos filtrą arba arbatos 
maišelį įdėkite į puodelį.

 ĺ Pastatykite arbatos puodelį po pagrindi-
niu išleidimo vamzdeliu.

 ĺ Pasirinkite norimą arbatos rūšį ir patvir-
tinkite mygtuku “OK”.

Karštas vanduo teka į arbatos puodelį.
 ĺ Pasibaigus užplikymo laikui, išimkite ar-
batos lapelius arba arbatos pakelį.

Patarimas: jeigu ruošiate vandenį arbatai, 
su funkcija 
“TeaTimer” galėsite įjungti laikmatį (žr. nau-
dojimo instrukciją).

Ąsotėlio funkcija
Naudodami ąsotėlio funkciją, galėsi-
te vieną po kito automatiškai paruošti ke-
lis puodelius kavos arba arbatos gėrimo 
(daug. 1 l). Taip galima paruošti iki aštuo-
nių puodelių.
Ąsotėlio ruošimas
Rodomas gėrimų meniu.
 ĺ Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pa-
statykite tinkamo dydžio indą.

 ĺ Pasirinkite norimą ąsotėlio funkciją:
 – Kavos ąsotėlis: palieskite jutiklinį myg-
tuką  ir pasirinkite kavos ąsotėlį. Pa-
tvirtinkite mygtuku “OK”.

 – Arbatos ąsotėlis: palieskite gėrimų ruo-
šimo mygtuką  ir pasirinkite arbatos 
ąsotėlį.

 ĺ Pasirinkite norimą puodelių skaičių (nuo 
3 iki 8).

 ĺ Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Eksperto režimas
Gėrimų ruošimo metu funkcija “Expert 
mode” galėsite pakeisti ruošiamo gėrimo 
kiekį (“Settings”  | “Expert mode”). 
Nustatymas neišsaugomas ir galioja tik 
ruošiamam gėrimui.
Pristatymo metu šis režimas yra išjungtas.
Gėrimo kiekio pritaikymas

Gėrimo kiekį galima keisti tik tam tikru 
ruošimo etapo metu.

 ĺ Kol ruošiamas gėrimas: naršymo zo-
noje perstatykite reguliatorių (mažas 
trikampis).

Prietaiso išorė
 Įjungimo ir išjungimo mygtukas 

 Valdymo skydelis
 Durelių rankenėlė
 reguliuojamo aukščio pagrindinis išlei-

dimo vamzdelis su apšvietimu
 Lašų surinkimo padėklas
 Pieno indas

Prietaiso vidus
 Pupelių indas

 Pieno išleidimo vožtuvas
 Reguliuojamo aukščio pagrindinis išlei-

dimo vamzdelis su apšvietimu
 Malimo laipsnio nustatymas
 Pupelių indas
 Ventiliatoriaus oro išmetimo anga
 Vandens bakelis
 Lašų surinkimo indas su dangčiu
	Užplikymo blokas
 Tirščių indas
 Priežiūros indas
 Lašų surinkimo indas

Vandens bakelio pildymas
 ĺ Atidarykite prietaiso dureles.

 ĺ Išimkite vandens bakelį (traukite į save).
 ĺ Iki žymos “max.” įpilkite šalto, šviežio ge-
riamojo vandens.

 ĺ Vėl įdėkite vandens bakelį į prietaisą ir už-
darykite dureles.

Pupelių indų pripildymas
Todėl į pupelių indus pilkite tik skru-
dintas kavos pupeles. 

 ĺ Atidarykite prietaiso dureles.

 ĺ Išimkite pupelių indus ir nuimkite 
dangtelius.

 ĺ Supilkite į indus pupeles ir vėl uždėkite 
indų dangtelius.

 ĺ Pupelių indą iki galo įdėkite į kavos 
aparatą.

 ĺ Uždarykite prietaiso dureles.

 Įjungimo ir išjungimo mygtukas 

  Gėrimų pasirinkimo mygtukai
 Ekranas
 Jutiklinis mygtukas 
 Jutiklinis mygtukas “Profile” 
 Jutiklinis mygtukas “Maintenance” 
 Jutiklinis mygtukas “Parameters” 
 Jutiklinis mygtukas “OK”
	Naršymo zona su rodyklių 

mygtukais 

 Jutiklinis mygtukas “Atgal” 
 Jutiklinis mygtukas “2 porcijos” 
 Jutiklinis mygtukas “DoubleShot” 
 Optinė sąsaja (tik “Miele” garantinio ap-

tarnavimo skyriui)

Valdymo principas
Kavos aparatą valdykite pirštais liesdami 
jutiklinius mygtukus.
Gėrimų meniu
Jeigu ekrane rodoma “Select drink”, esate 
gėrimų meniu:

Kitų gėrimų ieškokite meniu “Further” (juti-
klinis mygtukas ).

Valdymo elementai ir rodmenys

Gėrimų simbolių reikšmė
 Espresas

 Kavos gėrimas

 Kavos gėrimas dideliame 
puodelyje

 Kapučinas

 Pienas su espresu

 Latė kava

 Karštas pienas

 Pieno puta

 Vanduo arbatai
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Dispensing

Select drink

Miele 12:00

Ristretto

Cappuccino Italiano

Settings 

Miele 12:00

Name

A B C D E FZ


