Kotitalouksien liesituulettimia koskeva tuoteseloste
EU:n delegoitujen asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaan

Vuotuinen energiankulutus (AEC)

(AECuyjmin) kWhv 80,6
Energiatehokkuusluokka (e}
Energiatehokkuusindeksi (EEI) (EEIy,

min) 83,3
Virtausdynaaminen hyétysuhde (FDE) (FDEmi) 15,4
Virtausdynaamisen hyétysuhteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) D
Valotehokkuus (LE) (LEmi) IX/'W 60,0
Valotehokkuusluokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A
Rasvansuodatuksen erotusaste % 91,2
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) B
Mitattu ilmavirta parhaan hyétysuhteen pisteessa m’h 348,7
limavirta (vhimmaisnopeudella) m’h 250
limavirta (enimmaisnopeudella) m’h 470
limavirta (teho- tai pikatoiminnolla) m’h 620
Enimmaisilmavirta (Q) (Qumax) m’h 620
Mitattu ilmanpaine parhaan hyétysuhteen pisteessa Pa 216
A-painotettu danitehotaso vahimmaisnopeudella dB 54
A-painotettu danitehotaso enimmaisnopeudella dB 67
A-painotettu danitehotaso (teho- tai pikatoiminnolla) dB 74
Mitattu sahkon ottoteho parhaan hydtysuhteen pisteessa w 136,0
Tehonkulutus pois paalta tilassa (Po) w
Tehonkulutus valmiustilassa (Ps) w 0,35
Valaistusjarjestelman nimellisteho W 12,0
Valaistusjarjestelman keskimaarainen valaistusvoimakkuus

keittopinnalla Ix 720
Ajan korotuskerroin 1,4




