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Modellazonosító DA 4248 V D Puristic Varia

Éves energiafogyasztás (AEChood) kWh/év 30.8
Energiahatékonysági osztály A+
Energiahatékonysági index (EEIhood) 43.8
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDEhood) 36.5
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság) A
Megvilágítási hatékonyság (LEhood) lx/W 50.0
Megvilágítási hatékonysági osztály
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság) A
Zsírmegkötési fok % 95.1
Zsírmegkötési fok osztálya
A-tól (legmagasabb hatékonyság) G-ig (legalacsonyabb hatékonyság) A
A legjobb hatékonyságnál mért légmennyiség. m³/h 298.9
Légáram (min. sebesség) m³/h 180
Légáram (max. sebesség) m³/h 420
Légáram (intenzív- vagy gyors fokozat) m³/h 675
Max. légáramlás (Qmax) m³/h 675.0
A legjobb hatékonyságnál mért légnyomás. Pa 387
A-értékelésű zajkibocsátás (min. sebesség) dB 39
A-értékelésű zajkibocsátás (max. sebesség) dB 58
A-értékelésű zajkibocsátás (intenzív- vagy gyors fokozat) dB 70
A legjobb hatékonyságnál mért elektromos fogyasztás. W 88.0
Teljesítmény felvétel készenléti állapotban W 0.35
Megvilágítási rendszer névleges teljesítménye W 12.0
Megvilágító rendszer átlagos megvilágítási erőssége a főzőfelületen. lx 600
Időhosszabbítási faktor 0.7


