
Informações relativas a placas eléctricas domésticas
de acordo com o Regulamento (UE) n.º 66/2014

Miele
Identificação do modelo KM 7360 FL

Tipo de placa embutido
Tecnologia de aquecimento
Zonas e áreas de cozedura por indução, zonas de cozedura radiante, placas sólidas

1. Indução
2. Indução
3. Indução

Para zonas ou áreas de cozedura não circulares: comprimento e largura da superfície útil por zona de cozedura aquecida electricamente C/L
mm 1. Ø 140-280
mm 2. Ø 110-220
mm 3. Ø 90-160

Consumo de energia por zona ou área de cozedura, calculado por kg (CEcozedura eléctrica)
Wh/kg 1. 173.2
Wh/kg 2. 167.7
Wh/kg 3. 181.2

Consumo de energia da placa calculado por kg (CEplaca eléctrica) W 174.0
Tipo da 1ª Zona de cozinhar Zona Vario
Pos. da 1ª Zona de cozinhar à esquerda ao centro
Tipo da 2ª Zona de cozinhar Zona Vario
Pos. da 2ª Zona de cozinhar atrás à direita
Tipo da 3ª Zona de cozinhar Zona Vario
Pos. da 3ª Zona de cozinhar frente à direita


