
Ev tipi şarap saklaam dolabı broşürü
1060/2010 sayılı yönetmelik (Avrupa Normu) uyarınca

Miele
Model adı /- tanımlayıcısı KWT 6834 SGS

Ev tipi soğutucuların kategorisi 0 2
Enerji Verimliliği Sınıfı
A+++(en verimli) ile D arası (en az verimli) A
yıllık enerji tüketimi (AEC)1 kWh/Yıl 180
Kapasite, toplam soğutucu rafı l 502
bunlardan soğutma rafı l –
bunlardan şarap saklama rafı l 502
bunlardan mahzen rafı l –
Toplam şişe sayısı 2 2 178
İklim sınıfı 3

Hava ses emisyonu re 1 pW
Ankastre cihaz/entegre edilebilir
Bu cihaz sadece şarap saklamak için tasarlanmıştır. ●

 
●

Evet, var
0

Ev tipi soğutucular-kategorisi: 1 = Taze besinler için bir veya birkaç raflı soğutucu; 2 = Mahzen bölmeli, mahzen raflı soğutucu ve şarap saklama dolabı; 3
= Soğutucu bölmeli ve Sıfır-Yıldız-raflı soğutucu; 4 = Bir-Yıldız-raflı soğutucu; 5 = İki-Yıldız-raflı soğutucu; 6 = ÜçYıldız-raflı soğutucu; 7 = Soğutucu-Derin
Dondurucu; 8 = Derin dondurucu; 9 = Sandık tipi Derin Dondurucu; 10 = Çok amaçlı-Soğutucu ve diğer Soğutucular

1

Norm testinin 24 saatlik sonuçları temel alınır. Gerçek tüketim cihazın kullanımı ve bulunduğu yere bağlıdır.
2

Nominal kapasite 0,75 litrelik standart şişe sayısı olarak bildirilir ve cihazın içinde üretici önerilerine göre saklanabilir.
3

SN İklim sınıfı: Bu cihaz + 10°C ve +32°C arası çevre ısısına çalıştırılmak için tasarlanmıştır; N İklim sınıfı: Bu cihaz + 10°C ve +32°C arası çevre ısısında
çalıştırılmak için tasarlanmıştır; ST İklim sınıfı:Bu cihaz + 16°C ve +38°C arası çevre ısısında çalıştırılmak için tasarlanmıştır; T İklim sınıfı: Bu cihaz + 16°C ve +
43°C arası çevre ısısında çalıştırılmak için tasarlanmıştır;

 


