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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

SECCIÓN 1 : IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : Resinex MX-1, MX-11, MX-111, MX-2, MX-21, MX-3, MX-3010,  MX-5, MX-6

Código del producto :  
UFI : E830-K04P-E00K-RGPF

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Catalizador y resina de intercambio iónico

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Denominación Social : Jacobi Carbons GmbH.

Dirección : De-Saint-Exupéry-Strasse 10.D-60549.Frankfurt am Main.Germany.

Teléfono : +49 69 719 107 0.     Fax : +49 3386 2139893.

msds@jacobi.net

www.jacobi.net

1.4. Teléfono de emergencia : DE : +49 (0)30 19240.

Sociedad/Organismo : Giftnotruf Berlin.

Número de emergencia nacional :

ES : + 34 91 562 04 20 - Servicio de Información Toxicológica

Otros países : https://echa.europa.eu/support/helpdesks

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.

Lesiones oculares graves, Categoría 1 (Eye Dam. 1, H318).

2.2. Elementos de la etiqueta

En conformidad con el reglamento (CE) n° 1272/2008 y sus adaptaciones.

Pictogramas de peligro :

GHS05

Palabra de advertencia :

PELIGRO

Identificadores del producto :
EC 639-871-2 COPOLÍMERO DE ESTIRENO-DIVINILBENCENO CON GRUPOS TRIMETILAMINA EN FORMA OH-
EC 614-895-6 COPOLÍMERO DE ESTIRENO-DIVINILBENCENO CON GRUPOS SULFONATO EN LA FORMA H +

Etiquetado adicional :

 Las micropartículas de polímeros sintéticos suministradas están sujetas a las condiciones
establecidas en la entrada 78 del anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo.

 Este producto contiene min 20% micropartículas de polímero sintético.
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Indicaciones de peligro :

H318 Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia - Prevención :
P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

Consejos de prudencia - Respuesta :

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGlA/médico/...

2.3. Otros peligros

La mezcla no contiene 'Sustancias extremadamente preocupantes' (SVHC) >= 0.1%  publicadas por el Organismo Europeo de
Productos Químicos (ECHA) según el artículo 59 del REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

La mezcla no responde a los criterios aplicables a las mezclas PBT ni vPvB en conformidad con el anexo XIII de la reglamentación
REACH (CE) n° 1907/2006.

La mezcla no contiene sustancias en cantidad igual o superior al 0.1 % con propiedades de alteración endocrina según los criterios del
Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o del Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas

Composición :

masa / masa %
Identificación Clasificación (CE) 1272/2008 Nota %
CAS: 7732-18-5
EC: 231-791-2

AGUA

~ 50 %

CAS: 69011-18-3
EC: 639-871-2

COPOLÍMERO DE 
ESTIRENO-DIVINILBENCENO CON GRUPOS 
TRIMETILAMINA EN FORMA OH-

GHS05
Dgr
Eye Dam. 1, H318

15 - 35 %

CAS: 69011-20-7
EC: 614-895-6

COPOLÍMERO DE 
ESTIRENO-DIVINILBENCENO CON GRUPOS 
SULFONATO EN LA FORMA H +

GHS05
Dgr
Eye Dam. 1, H318

15 - 35 %

Información sobre los componentes :

(Texto completo de las frases H: ver la sección 16)

SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS
De forma general, en caso de duda o si persisten los síntomas, llamar siempre a un médico

NO hacer ingerir NUNCA nada a una persona inconsciente.

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de exposición por inhalación :

Consultar a un medico en caso de aparicion de sintomas respiratorios

Exponer al aire fresco

En caso de proyecciones o de contacto con los ojos :

Lavar abundantemente con agua dulce y limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados

Sea cual fuera el estado inicial, enviar sistemáticamente el sujeto a un oftalmólogo mostrándole la etiqueta
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Si aparece un dolor, rojeces o una molestia visual, consultar a un oftalmólogo

En caso de proyecciones o de contacto con la piel :

Tener cuidado con el producto que puede quedar entre la piel y la ropa, el reloj, los zapatos, etc.

Lavar al agua y al jabón

Quitar las ropas contaminadas.

Consultar a un médico si una irritación aparece.

En caso de ingestión :

Consultar a un médico y mostrarle la etiqueta.

No haver vomitar

Enjuagar la boca con agua, dejar en ayunas.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay datos disponibles.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente

En caso de accidente o malestar, consulte con un médico inmediatamente.

SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

En caso de incendio, utilizar :

- espuma

- dióxido de carbono (CO2)

- agua pulverizada o niebla de agua

- agentes químicos secos

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Un incendio produce frecuentemente un espeso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede conllevar riesgos
para la salud

No respirar los humos

En caso de incendio, se puede formar :

- monóxido de carbono (CO)

- dióxido de carbono (CO2)

- dióxido de azufre (SO2)

- óxido de nitrógeno (NO)

- dióxido de nitrógeno (NO2)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Debido a la toxicidad de los gases emitidos durante la descomposición térmica de los productos, el personal de intervención deberá
estar equipado de aparatos de protección respiratoria autónomos aislantes.

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
No toque ni pise el producto disperso. Riesgo de resbalar sobre el producto volcadH1+H11

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Remitirse a las medidas de protección enumeradas en las rúbricas 7 y 8

Para el personal de no primeros auxilios

Evitar cualquier contacto con la piel y los ojos

Mantener alejado de personas no autorizadas.

Para el personal de primeros auxilios

El personal de intervención contará con equipos de protección individual apropiado (Consultar la sección 8).
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6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir el vertido en alcantarillas o cursos de agua.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recuperar el producto por medios mecánicos (barrido/aspiradora).

6.4. Referencia a otras secciones

Ver también las secciones 8 y 13

SECCIÓN 7 : MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Las prescripciones relativas a los lugares de almacenamiento se aplican a las zonas de trabajo donde se manipula la mezcla.

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Lavarse las manos después de cada utilización.

Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.

Instalar duchas de seguridad y fuentes de lavado de ojos en las zonas de trabajo donde se manipula la mezcla constatemente.

Consulte la sección 8. No manipule productos congelados. En caso de congelación, deje que el producto se descongele gradualmente a
temperatura ambiente antes de manipularlo.

Prevención de incendios :

Prohibir el acceso a las personas no autorizadas

Equipos y procedimientos recomendados :

Para la protección individual, consultar la sección 8.

Observar las precauciones indicadas en la etiqueta, así como las normativas de la protección de seguridad y prevención de riegos
laborales.

Evitar imperativamente el contacto de la mezcla con los ojos.
Asegurar el confinamiento y una ventilación apropiada

Equipos y procedimientos prohibidos :

Está prohibido fumar, comer y beber en los lugares donde se utiliza la mezcla.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conservar el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y bien ventilado

Conservar separado de .... (materias incompatibles)

Temperaturas de almacenamiento recomendadas: 1 - 40 ° C. Evite la congelación y la exposición al sol.

Mantener alejado de alimentos y bebidas.

Almacenamiento

Almacenar en el embalaje cerrado de origen

Embalaje

Conservar siempre en embalaje original.

7.3. Usos específicos finales

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

No hay datos disponibles.

8.2. Controles de la exposición

Medidas de protección individual, tales como los equipos de protección individual

Utilizar equipos de protección individual limpios y en buen estado.

Almacenar los equipos de protección individual en un lugar limpio, lejos de la zona de trabajo.

Durante la utilización, no comer, beber ni fumar. Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. Proporcionar una
ventilación adecuada, sobre todo en los lugares cerrados.
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- Protección de ojos / rostro

Evitar el contacto con los ojos

Antes de cualquier manipulación de polvos o emisión de polvos, es necesario usar gafas máscara conformes a la norma ISO 16321.

El uso de gafas correctoras no constituye una protección.

Implementar fuentes de lavado de ojos en los talleres donde el producto se manipula de forma constante.

- Protección de las manos

Usar guantes protectores apropiados en caso de contacto prolongado o reiterado con la piel.

Utilizar guantes protectores apropiados resistentes a los agentes químicos y conformes a la norma EN ISO 374-1.

La selección de los guantes se debe realizar según la aplicación y la duración del uso en el puesto de trabajo.

Los guantes protectores se deben escoger según el puesto de trabajo : si se pueden manipular otros productos químicos, si es
necesario protección física (cortes, pinchazos, protección térmica), destreza requierida.

Tipo de guantes recomendados :

- PVC (Policloruro de vinilo)

- Neopreno® (Policloropreno)

- Caucho nitrilo (Copolímero butadieno-acrilonitrilo (NBR))

- Protección corporal

La ropa del personal debe lavarse con regularidad.

Después del contacto con el producto, habrá que lavar todas las partes del cuerpo que se hayan contaminado.

- Protección respiratoria

Evitar la inhalación de polvo

Tipo de máscara FFP :

Usar una media-máscara que filtre los polvos de uso único en conformidad con la norma EN149/A1.

Clase :

- FFP2

Filtro de partículas conforme a la norma EN143 :

- P1 (Blanco)

SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico
Estado Físico : Sólido en granulados
Apariencia: Pelotas

Color

negro o ambar

Olor
Umbral olfativo : no precisado.

Sin

Punto de fusión
Punto/intervalo de fusión : No precisado.

Punto de congelación
Punto/rango de congelamiento : no precisado.

Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición
Punto/intervalo de ebullición : No precisado.

Inflamabilidad
Inflamabilidad (sólido, gas) : no precisado.
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Límite superior e inferior de explosivida
Propiedades explosivas, límite inferior de 
explosividad (%) :

no precisado.

Propiedades explosivas,límite superior de 
explosividad (%) :

no precisado.

Punto de inflamación
Intervalo de Punto de inflamación : No concernido.

Temperatura de auto-inflamación
Temperatura de autoinflamación : no precisado.

Temperatura de descomposición
Punto/intervalo de descomposición : No precisado.

pH
pH : 7.50   .

Neutro
PH (solución acuosa) : no precisado.

Viscosidad cinemática
Viscosidad : no precisado.

Solubilidad
Solubilidad en agua : Insoluble.
Liposolubilidad : no precisado.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua : no precisado.

Presión de vapor
Presión de vapor (50°C) : No concernido.

Densidad y/o densidad relativa
Densidad : > 1

Densidad de vapor relativa
Densidad de vapor : no precisado.

Características de las partículas
La mezcla no contiene nanoformas.
Masa volúmica aparente (apisonada) : 650 - 850 kg/m3
Tamaño de las partículas : 0.3 - 1.25 mm

9.2. Otros datos
No hay datos disponibles.

9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico
No hay datos disponibles.

9.2.2. Otras características de seguridad
No hay datos disponibles.

SECCIÓN 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad química

Esta mezcla es estable en las condiciones de manipulación y de almacenamiento recomendadas en la sección 7.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

En contacto con oxidantes fuertes.
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10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar :

- la formación de polvos

Los polvos pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.5. Materiales incompatibles

Mantener lejos de :

- agentes oxidantes

10.6. Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica puede provocar/formar :

- monóxido de carbono (CO)

- dióxido de carbono (CO2)

- dióxido de azufre (SO2)

- óxido de nitrógeno (NO)

- dióxido de nitrógeno (NO2)

SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

11.1.1. Sustancias

a) Toxicidad aguda :

El producto no ha sido probado. La indicación dada se deriva de sustancias / productos que tienen una estructura o composición similar.
COPOLÍMERO DE ESTIRENO-DIVINILBENCENO CON GRUPOS SULFONATO EN LA FORMA H + (CAS: 69011-20-7)

Por vía oral : LD50 > 5000 mg/kg
Especie : rata

COPOLÍMERO DE ESTIRENO-DIVINILBENCENO CON GRUPOS TRIMETILAMINA EN FORMA OH- (CAS: 69011-18-3)
Por vía oral : LD50 > 5000 mg/kg

Especie : rata

b) Corrosión cutánea/irritación cutánea:

No hay datos disponibles.

c) Lesiones oculares graves/irritación ocular :

Provoca irritación ocular grave, lesiones oculares graves.

d) Sensibilización respiratoria o cutánea :

No hay datos disponibles.

e) Mutagenicidad en las células germinales :

No hay datos disponibles.

f) Cancerogenicidad :

No hay datos disponibles.

g) Toxicidad para la reproducción :

No hay datos disponibles.

h) Toxicidad específica para ciertos órganos - exposición única :

No hay datos disponibles.

i) Toxicidad específica para ciertos órganos - exposición reiterada :

No hay datos disponibles.

j) Peligro por aspiración :

No hay datos disponibles.
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11.1.2. Mezcla

11.1.2.1 Información sobre las clases de peligro

a) Toxicidad aguda :

Por vía oral : No hay datos disponibles.

Por vía cutánea : No hay datos disponibles.

Por inhalación (Polvos/niebla) : No hay datos disponibles.

b) Corrosión cutánea/irritación cutánea:

No hay datos disponibles.

c) Lesiones oculares graves/irritación ocular :

Puede ocasionar efectos irreversibles en los ojos, tales como lesiones de los tejidos oculares o una degradación grave de la visión que
no es totalmente reversible al cabo de un período de observación de 21 días.

Las lesiones oculares graves se caracterizan por la destrucción de la córnea, una opacidad persistente de la córnea, una inflamación del
iris.
Provoca irritación ocular grave, lesiones oculares graves.

d) Sensibilización respiratoria o cutánea :

No hay datos disponibles.

e) Mutagenicidad en las células germinales :

No hay datos disponibles.

f) Cancerogenicidad :

No hay datos disponibles.

g) Toxicidad para la reproducción :

No hay datos disponibles.

h) Toxicidad específica para ciertos órganos - exposición única :

No hay datos disponibles.

i) Toxicidad específica para ciertos órganos - exposición reiterada :

No hay datos disponibles.

j) Peligro por aspiración :

No hay datos disponibles.

11.1.2.2 Otros datos

11.2. Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La mezcla no contiene ninguna sustancia evaluada como alterador endocrino por sus efectos sobre la salud humana.

SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

12.1.2. Mezclas

No hay ninguna información disponible sobre la toxicidad acuática de la mezcla.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo
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No hay datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia / mezcla no contiene componentes que se consideren persistentes, bioacumulables y tóxicos (PBT) o muy persistentes y
muy bioacumulables (mPmB) a concentraciones> / = 0,1%.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La mezcla no contiene ninguna sustancia evaluada como alterador endocrino por sus efectos medioambientales.

12.7. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Se debe realizar una gestión apropiada de los residuos de la mezcla y/o de su envase en conformidad con las disposiciones de la
directiva 2008/98/CE.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua

Los productos usados ??deben empaquetarse, sellarse, etiquetarse y desecharse o reciclarse de acuerdo con las regulaciones
nacionales y locales aplicables.

Residuos :

La gestión de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medioambiente, y en especial, sin crear
riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora.

Reciclar o eliminar, según la legislación en vigor, a través de un gestor de residuos o una empresa autorizada.

No contaminar el suelo o el agua con los residuos, y no eliminarlos en el medio ambiente.

Envases contaminados :

Vaciar completamente el envase. Conservar la(las) etiqueta(s) en el envase.

Entregar a un gestor autorizado.

Códigos de residuos (Decisión 2014/955/CE, Directiva 2008/98/CEE sobre residuos peligrosos) :
11 01 16 * Resinas de intercambio iónico saturadas o usadas Residuos del tratamiento químico de superficies y revestimientos de
metales y otros materiales, e hidrometalurgia de metales no ferrosos.
19 08 06 * Resinas de intercambio iónico saturadas o usadas Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados
previamente.
19 09 05 Resinas de intercambio iónico saturadas o usadas. Residuos de instalaciones de gestión de residuos, plantas de tratamiento
de aguas residuales externas y preparación de agua para consumo humano y agua para uso industrial.
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Los códigos
de residuos 
europeos 
anteriores 
se 
proporciona
n solo a 
modo de 
ejemplo y 
no 
representan
una lista 
exhaustiva.
 Es 
responsabili
dad del 
propietario 
de los 
residuos 
asignar los 
residuos 
generados 
a códigos 
de residuos 
específicos 
de sectores 
y procesos 
industriales 
de acuerdo 
con la 
normativa 
europea y 
local.

SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Preparación exenta de la clasificación y del etiquetado Transporte

14.1. Número ONU o número ID

-

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

-

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

-

14.4. Grupo de embalaje

-

14.5. Peligros para el medio ambiente

-

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

-

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

-
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SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE MICROPARTÍCULAS DE POLÍMERO SINTÉTICO EN EL MEDIO AMBIENTE

ALMACENAMIENTO: El producto debe almacenarse en su embalaje original según las condiciones mencionadas en la sección 7.

USO: El producto debe utilizarse en un recipiente con aberturas de malla suficientemente finas para garantizar su contención durante
toda su vida útil.

LLENADO DEL DEPÓSITO: (1) Transferir el producto al depósito de servicio (columna vertical, cartucho) mediante un sistema
hidráulico o neumático. Transferencia hidráulica mediante un hidroeyector. (2) Transferencia manual: Suspender el Big Bag sobre la
boca de acceso y transferir la resina al depósito a través de la tolva de descarga del Big Bag. Verter manualmente el producto desde
sacos de 25 L al depósito. Utilizar un embudo para los depósitos con una abertura superior pequeña.

VACIADO DEL DEPÓSITO: Hidráulicamente. Transferir el producto usado a Big Bags cerrados. Eliminación de residuos industriales de
acuerdo con la normativa vigente (véase también la sección 13).

ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos (bolsas, bidones, Big Bags) deben enjuagarse con agua y el agua de enjuague debe
transferirse al tanque de servicio antes de reciclarlos.

INSTRUCCIONES ADICIONALES: (1) Instalaciones industriales: instalar sifones de resina en la salida de la solución tratada y en la
salida del alcantarillado. (2) Cartuchos para equipos residenciales: el proveedor debe contar con un sistema de recogida y reciclaje de
cartuchos usados. (3) Derrame accidental del producto: aspirar inmediatamente y transferir el producto a un recipiente cerrado, como un
bidón, y luego desechar los residuos a través de un canal autorizado (véase también la sección 6)

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la

sustancia o la mezcla

Suiza - VOC-Lenkungsabgabe

Impuesto de incentivo a los COV. Este producto contiene 0% de sustancia VOC que aparece en las listas positivas del reglamento
mencionado anteriormente.

Información relativa a la clasificación y al etiquetado que figura en la sección 2:

Se han tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones:

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 2023/707

Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 2024/2564. (ATP 22)

Información relativa al embalaje:

No hay datos disponibles.

Disposiciones particulares :

No hay datos disponibles.

Restricciones aplicadas en virtud del Título VIII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH):

La mezcla contiene al menos una sustancia restringida según el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH):
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach. Consulte la sección 3 para identificar la sustancia en cuestión.

Las micropartículas de polímeros sintéticos suministradas están sujetas a las condiciones establecidas en la entrada 78 del anexo XVII
del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Autorizaciones acordadas en virtud del Título VII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH):

La mezcla no contiene ninguna sustancia sujeta a autorización según el Anexo XIV del Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006:
https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list.

Sustancias que debilitan la capa de ozono (Reglamento (CE) n° 1005/2009, protocolo de Montreal) :

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que suponga un peligro para la capa de ozono.

Contaminantes orgánicos persistentes (COP) (Reglamento (UE) 2019/1021):

La mezcla no contiene ningún contaminante orgánico persistente.

Reglamento PIC (UE) No 649/2012 sobre la exportación e importación de productos químicos peligrosos

(Convención de Rotterdam):

La mezcla no está sujeta al procedimiento de consentimiento informado previo (PIC).

Precursores de explosivos:

La mezcla no incluye ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores
de explosivos.
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15.2. Evaluación de la seguridad química

No aplicable

SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN

Texto de las frases mencionadas en la sección 3 :

H318 Provoca lesiones oculares graves.

Abreviaturas y acrónimos :

LD50 : La dosis de una sustancia de prueba que resulta en un 50% de letalidad en un período de tiempo determinado.

REACH : Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas

UFI : Identificador único de fórmula.

ADR : Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

GHS05 : Corrosión

IATA : Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

IMDG : Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.

OACI : Organización de Aviación Civil Internacional.

PBT : Persistente, bioacumulable y tóxico.

PIC: Consentimiento informado previo.

POP: Contaminante Orgánico Persistente.

RID : Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.

SVHC : Sustancias extremadamente preocupantes.

WGK : Clase de peligro para el agua.

----------------------------------------

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad se basa en nuestro conocimiento en la fecha de publicación y se
proporciona de buena fe. No constituye garantía alguna de propiedades específicas del producto ni establece una relación contractual.
El usuario es el único responsable del uso seguro y conforme del producto, de acuerdo con la normativa vigente.

----------------------------------------


