
Installationsanvisning

PLW 6011
PLW 6111

Læs venligst brugsanvisningen og servicedoku-
mentationen inden opstilling, installation og
ibrugtagning for at undgå skader på personer og
produkt.
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Autorisation til
installation

Rengøringsmaskinen må kun installeres af Miele Service / el-instal-
latører / VVS-installatører og i henhold til installationsvejledningen. 
Rengøringsmaskinen skal installeres i overensstemmelse med gæl-
dende normer og forskrifter, lovbestemmelser og ulykkesforebyggen-
de forskrifter. 
Ibrugtagningen og opstillingen må kun foretages af Miele Service el-
ler en anden servicetekniker autoriseret af producenten.

Krav til opstil-
lingsstedet

I området omkring maskinen bør der kun opstilles specialinventar be-
regnet til den pågældende anvendelse, da det muligvis vil blive udsat
for kondensvand.

Opstilling Installation af maskinen skal ske på et plant underlag.

Eltilslutning Eltilslutningen skal foretages iht. de gældende lovbestemmelser, ulyk-
kesforbyggende forskrifter og normer. Læg tilslutningsledningen, så
den er beskyttet mod termisk påvirkning.
Det anbefales at tilslutte maskinen med en stikanordning, så der
nemt kan udføres en elektrisk sikkerhedskontrol ved reparation eller
vedligeholdelse.
Ved fast tilslutning af maskinen skal der på opstillingsstedet installe-
res en hovedafbryder med flerpolet adskillelse fra nettet og en kon-
taktåbning på min. 3 mm.
Stikanordningen og hovedafbryderen skal være let tilgængelig efter
installationen.
Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Jordledning og
potentialudligning

Til forhøjelse af sikkerheden skal rengøringsmaskinen sikres med et
fejlstrømsrelæ (30 mA). Der skal etableres potentialudligning. Tilslut-
ningsskruen til potentialudligning i størrelse M8 er på bagsiden af
rengøringsmaskinen. Potentialudligning og jordledning skal være
tilsluttet inden ibrugtagningen!
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Udluftningstilslut-
ning

Anvend en dampkondensator, hvis rummet skal udluftes.
Hvis temperaturen og luftfugtigheden i rummet stiger til kritisk niveau,
kan rengøringsmaskinen også tilsluttes et eksternt ventilationsanlæg.
Undgå, at kondensat løber tilbage i rengørings- og desinfektionsma-
skinen.
Monter pitch-udluftning og kondensatafledning på det laveste punkt.
Udluftningsrøret skal kunne tåle konstante høje temperaturer (95 °C).
Anvend enten rustfrit stål A304 (V2S), polypropylen (PP) eller egnet
kunststof til udluftningsrøret.
Ved tilslutning til et eksternt ventilationssystem skal tilbagestrømning
af udblæsningsluft forhindres. Installer en tilbageløbsspærre. Der må
ikke være et fælles aftræksrør for flere maskiner! Sørg for separat af-
træk i tilfælde af flere rengørings- og desinfektionsmaskiner.

RS232-interface Til overførsel af procesdata til en printer eller en ekstern procesdoku-
mentationssoftware er et serielt interface RS232 tilgængeligt på
bagsiden af maskinen.
Kablet medfølger ikke ved levering. Tilslutning og installation skal ske
i overensstemmelse med IEC 62368!



Tekniske data

4 PLW 6011 / PLW 6111

Eltilslutning 400V / 50Hz

Spænding (ved levering) 3N AC 400V/50Hz

Energiforbrug 8,25 kW

Sikring 3 x 16 A

Tilslutningsledning, min. tværsnit 5 x 2,5 mm²

Længde tilslutningsledning 2 m

Maks. tilladt spændingssvingning +/- 10%

Koldt vand

Længde tilslutningsslange koldt vand 2 m

Maks. temperatur 15 °C

Maks. tilladte vandhårdhed uden vandblødgøringsanlæg
(ved en vandhårdhed over 4°dH skal der monteres et vandblødgøringsanlæg. Tilslutning til do-
sering af flydende midler forefindes).

4 °dH

Min. flydetryk 200 kPa

Maks. tryk 800 kPa

Volumenstrøm 12 l/min.

Tilslutningsgevind på opstillingsstedet iht. DIN 44991 (fladpakning) 3/4 tomme

Varmt vand

Længde tilslutningsslange 2 m

Maks. temperatur 60 °C

Maks. vandhårdhed
(ved en vandhårdhed over 4°dH skal der monteres et vandblødgøringsanlæg. Tilslutning til do-
sering af flydende midler forefindes).

4 °dH

Min. flydetryk 100 kPa

Maks. tryk 800 kPa

Volumenstrøm 12 l/min.

Tilslutningsgevind på opstillingsstedet iht. DIN 44991 (fladpakning) 3/4 tomme

AD-vand

Længde tilslutningsslange AD-vand 2 m

Maks. temperatur 60 °C

Vandhårdhed maks. 0,8 °dH

Min. flydetryk 100 kPa

Maks. tryk 800 kPa

Volumenstrøm 12 l/min.

Tilslutningsgevind på opstillingsstedet iht. DIN 44991 (fladpakning) 3/4 tomme
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Afløbsvand

Afløbsvandtemperatur 93 °C

Væghul til afløbskanalen 40 mm

Midten af væghullet (højde over færdigt gulv) 0,7 m

Volumenstrøm afløb kortvarigt, maks. 50 l/min.

Udluftning

Volumenstrøm udblæsningsluft 150 m³/t.

Temperatur middelværdi / kortvarigt maks. 30 / 40 °C

Relativ luftfugtighed middel værdi / kortvarigt maks. 70 / 100 %

Aftræksrør maks. tilladt tryktab 100 kPa

Tørreenhed og HEPA-filter (kun PLW 6011)

Volumenstrøm nominel 35 m³/t.

Trykfald initial, nominel 120 kPa

Middel diameter 0,2 µm

Barometrisk tryk 996 mbar

Temperatur 23,5 °C

Relativ luftfugtighed 54 %

MPPS effektivitet 99,995 %

Ben

Antal maskinben 4

Højdeindstilling 0-30 mm

Diameter maskinben 45 mm

Varmeafgivelse til opstillingsrummet

Ved afgivelse under brug PLW 6011 0,44 kWh

Ved afgivelse under brug PLW 6111 0,35 kWh

Opstillingsbetingelser

Tilladt omgivelsestemperatur 5-40 °C

Relativ luftfugtighed 20-90 %

Opstillingshøjde maks. over havets overflade 2000* m

* til højere højder findes der specialudførelser
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Maskindata PLW 6011

Højde 1715 mm

Bredde 650 mm

Dybde 687 mm

Nettovægt 192 kg

Gulvbelastning under brug ~2000 N

Maks. gulvbelastning 250 daN/m²

Min. bredde på transportåbning (inkl. transportpalle) 945 mm

Min. dybde på transportåbning (inkl. transportpalle) 840 mm

Min. højde på transportåbning (inkl. transportpalle) 1860 mm

Lydniveau < 70 dB

Maskindata PLW 6111

Højde 1870 mm

Bredde 650 mm

Dybde 687 mm

Nettovægt 251 kg

Gulvbelastning under brug ~3260 N

Maks. gulvbelastning 400 daN/m²

Min. bredde på transportåbning (inkl. transportpalle) 945 mm

Min. dybde på transportåbning (inkl. transportpalle) 840 mm

Min. højde på transportåbning (inkl. transportpalle) 2110 mm

Lydniveau < 70 dB
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Forkortelser

EL Eltilslutning PA Potentialudligning

KW Koldtvandstilslutning AW Afløbstilslutning

AD AD-vandtilslutning HF HEPA-filter

NW Netværks- og printertilslutning (valgmulighed) AL Aftrækstilslutning

F Maskinben

PLW 6011 - mål
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PLW 6011 - tilslutninger foroven
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PLW 6011 - tilslutninger forneden

³
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PLW 6011 - afløbsventil
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PLW 6011 - afløbspumpe
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PLW 6011 - aftræksluft
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Forkortelser

EL Eltilslutning PA Potentialudligning

KW Koldtvandstilslutning AW Afløbstilslutning

AD AD-vandtilslutning HF HEPA-filter

NW Netværks- og printertilslutning (valgmulighed) AL Aftrækstilslutning

F Maskinben

PLW 6111 - mål
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PLW 6111 - tilslutninger foroven
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PLW 6111 - tilslutninger forneden
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PLW 6111 - afløbsventil
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PLW 6111 - afløbspumpe
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PLW 6111 - aftræksluft
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