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A csomagolóanyag megsemmisítése
A csomagolás megvédi a mosógépet a szállítási sérülésektől. A cso-
magolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai
szempontok alapján választották ki, ezért újrahasznosíthatók.

A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyers-
anyagot takarít meg, és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét.
Szakkereskedése visszaveszi a csomagolást.

A régi készülék selejtezése
A régi villamos és elektronikus készülékek sokszor még értékes anya-
gokat tartalmaznak. Tartalmaznak azonban káros anyagokat is, ame-
lyek működésükhöz szükségesek voltak. Az általános szemétben,
vagy hibás kezelés esetén ezek veszélyeztethetik az emberi egészsé-
get és a környezetet. Semmi esetre se tegye ezért a régi készüléket
az általános szemét közé.

Ehelyett vegye igénybe a lakóhelyén használt villamos és elektronikus
készülékek leadására és hasznosítására kialakított hulladékgyűjtő he-
lyeket. Adott esetben tájékozódjon kereskedőjénél. Kérjük, gondos-
kodjon arról, hogy selejtezendő készüléke az elszállításig a gyerme-
kek elől biztosan elzárt helyen legyen tárolva.

Energiatakarékosság

Energia- és vízfo-
gyasztás

- Használja ki a mindenkori mosóprogram maximális töltet mennyi-
ségét.
Az energia- és vízfogyasztás – a teljes töltetmennyiségre vonatkoz-
tatva - akkor a legalacsonyabb.

Mosószerek - Legfeljebb annyi mosószert használjon, amennyi a mosószer cso-
magolásán fel van tüntetve.

- A kisebb töltetmennyiségeknél csökkentse a mosószer mennyisé-
gét.

Tipp a mosást kö-
vető gépi szárí-
táshoz

Annak érdekében, hogy energiát takaríthasson meg a szárítás során,
válassza a mindenkori mosóprogram legmagasabb centrifugálási for-
dulatszámát.
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Ez a mosógép megfelel a biztonsági előírásoknak. Szakszerűtlen
használata azonban személyi sérülésekhez és vagyoni károkhoz
vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót, mielőtt üzembe he-
lyezi a mosógépet. Ez fontos útmutatásokat tartalmaz a beépítés-
hez, a biztonsághoz, a használathoz és a karbantartáshoz. Ezáltal
megvédi önmagát, és elkerüli a mosógép károsodását.

Az IEC 60335-1 szabványnak megfelelően a Miele kifejezetten fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a mosógép telepítéséről szóló fejezetet
valamint a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket feltétlenül el
kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek ezeknek az út-
mutatásoknak a figyelmen kívül hagyásából származnak.

Őrizze meg ezt a használati utasítást és adja azt tovább az esetle-
ges következő tulajdonosnak.

Ha további személyeknek megtanítják a mosógép kezelését, akkor
a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket is hozzáférhetővé
kell tenni számukra, és/vagy el kell nekik magyarázni azokat.
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Rendeltetésszerű használat

 A mosógép kizárólag olyan textíliák mosására használható, ame-
lyek a gyártó az ápolási címkén moshatóként jelölt meg. Minden más
felhasználás veszélyes lehet. A gyártó nem felel a nem rendelte-
tésszerű használatból vagy helytelen kezelésből eredő károkért.

 A mosógépet a használati útmutatónak megfelelően kell üzemeltet-
ni, rendszeresen karban kell tartani, és a működőképességét elle-
nőrizni kell.

 Ez a mosógép nem használható a szabadban.

 Ne telepítse a mosógépet fagyveszélyes helyiségekbe. A befagyott
tömlők kiszakadhatnak vagy kidurranhatnak. Fagypont alatti hőmér-
sékleteken pedig csökkenhet az elektronika megbízhatósága.

 Ez a mosógép kizárólag ipari használatra szolgál.

 Ha a gépet ipari területen üzemeltetik, csak kioktatott/betanított
személyzet, vagy szakszemélyzet kezelheti. Ha a gépet nyilvánosan
elérhető területen üzemeltetik, az üzemeltetőnek biztosítani kell a gép
veszélytelen használatát.

 Ezt a mosógépet nem szabad nem rögzített helyeken (pl. hajók)
működtetni.

 Olyan személyeknek, akik fizikai, érzékelési vagy értelmi képessé-
geik, tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt nincsenek abban
az állapotban, hogy a mosógépet kezelhetnék, nem szabad ezt a mo-
sógépet felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül használ-
niuk.

 A 8 év alatti gyermekeket tartsa távol a mosógéptől, kivéve, ha ál-
landó felügyelet alatt állnak.

 8 év feletti gyermekeknek csak akkor szabad a mosógépet fel-
ügyelet nélkül használniuk, ha a mosógép használatát úgy elmagya-
rázták nekik, hogy biztonsággal kezelni tudják. A gyermekeknek fel
kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen kezelés le-
hetséges veszélyeit.

 Gyermekeknek nem szabad a mosógépet felügyelet nélkül tisztíta-
niuk vagy karbantartaniuk.

 Ügyeljen azokra a gyermekekre, akik a mosógép közelében tartóz-
kodnak. Soha ne engedje a gyermekeket a mosógéppel játszani.

 A fertőtlenítő programokat sohasem szabad megszakítani, külön-
ben előfordulhat, hogy csak korlátozott fertőtlenítő hatást ér el. A hő-
kezeléses, valamint vegyi hőkezeléses eljárások fertőtlenítési szabvá-
nyát az üzemeltetőnek a gyakorlatban megfelelő ellenőrzésekkel kell
biztosítania.
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Előrelátható hibás felhasználás

 Sohase használjon oldószertartalmú tisztítószereket (pl. mosóben-
zint) a mosógépben. A készülék alkatrészei megsérülhetnek, és mér-
gező gőzök keletkezhetnek. Tűz- és robbanásveszély áll fenn!

 Ha nagy hőmérsékleteken mos, gondoljon arra, hogy a kémlelőab-
lak felforrósodik. Akadályozza meg a gyermekeket abban, hogy a mo-
sási művelet alatt a kémlelőablakot megérintsék.
Égési sérülés veszélye áll fenn!

 A betöltőajtót minden mosási menetet követően zárja be. Így elke-
rülheti, hogy gyermekek megpróbáljanak a mosógépbe bemászni,
vagy abban tárgyakat eldugni, vagy hogy kisállatok másszanak a mo-
sógépbe.

 Ne sértse meg, ne távolítsa el vagy ne iktassa ki a mosógép biz-
tonsági berendezéseit és kezelőelemeit.

 Azokat a gépeket, amelyeknél kezelőszervek, vagy vezetékek szi-
getelése sérült, nem szabad üzemeltetni mielőtt kijavítanák.

 A mosáskor előforduló víz lúgos, nem ivóvíz! Vezesse ezt a lúgot az
arra megfelelően kialakított szennyvízrendszerbe.

 A textíliák kivétele előtt mindig győződjön meg róla, hogy a dob
nyugalomban van. A még forgó dobba való benyúlásnál jelentős sé-
rülésveszély áll fenn.

 A betöltőajtó zárása során ügyeljen arra, hogy a végtagjaival ne
szoruljon az ajtó és a keret közötti résbe.
Vigyázat! A betöltőajtó zárása automatikusan történik, amint a gép
elindul.

 A mosási segédanyagok használata és kombinálása esetén feltét-
lenül ügyeljen a gyártó alkalmazási útmutatásaira. A mindenkori szert
csak a gyártó által szándékolt alkalmazási esetben használja hogy az
anyagi károkat és a heves vegyi reakciókat megelőzze.
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Műszaki biztonság

 Telepítés és üzemeltetés előtt ellenőrizze, hogy a mosógépen van-
nak-e látható külső sérülések. Sérült mosógépet nem szabad telepí-
teni és üzembe venni.

 Ennek a mosógépnek az üzemeltetési biztonsága csak akkor bizto-
sított, ha előírásszerűen van a védővezető rendszerre csatlakoztatva.
Nagyon fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági feltételt ellenőrizzék
és kétség esetén az épület villanyszerelését szakember felülvizsgálja.
Mielét nem lehet olyan károkért felelőssé tenni, amelyeket hiányzó,
vagy szakadt védővezető okozott.

 Szakszerűtlen javítás révén előre nem látható veszélyek keletkez-
hetnek a felhasználó számára, amelyekért a gyártó nem vállal felelős-
séget. Javításokat csak a Miele által feljogosított szakemberek végez-
hetnek, különben a következményi károkra a garancia nem vonatko-
zik.

 Ne hajtson végre olyan módosításokat a mosógépen, amelyeket
Miele nem kimondottan engedélyezett.

 Hiba esetén, vagy tisztításhoz és ápoláshoz a mosógépet a villa-
mos hálózatról le kell választani. A mosógép csak akkor van a villa-
mos hálózatról leválasztva, ha

- a mosógép hálózati csatlakozója ki van húzva, vagy

- az épület villamos biztosítója ki van kapcsolva, vagy

- a villanyhálózat csavaros biztosítója teljesen ki van csavarva.

Lásd a „Telepítés és csatlakoztatás“ fejezet, „Villamos csatlakozás“
szakaszát.

 A mosógép csak eredeti állapotú tömlőkészlet használatával csat-
lakoztatható a vízcsatlakozásra. Régi tömlőkészleteket nem szabad
ismét felhasználni. Rendszeres időközönként ellenőrizze a tömlőket.
Így időben ki tudja cserélni a tömlőkészleteket, és meg tudja akadá-
lyozni a vízkárokat.

 A szivárgások esetén azok okát meg kell szüntetni, mielőtt a mosó-
gépet ismét üzembe venné. Vízkilépés esetén a mosógépet a villamos
hálózatról azonnal válassza le!

 A gőzfűtés hibás működése esetén a betöltőajtó, a mosószeres fi-
ók csapóajtaja területén és a dobban megnövekedhet a hőmérséklet
(különösen a dob pereménél). A könnyebb égés veszélye áll fenn.
Ez az utalás csak a gőzfűtéses készülékek számára szól.

 Hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekre szabad kicserélni.
Csak ezeknél az alkatrészeknél garantálja a Miele, hogy a biztonsági
követelmények teljes mértékben teljesülnek.
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 Erre a mosógépre a Német Törvényes Balesetbiztosítás (DGUV)
előírás- és szabálygyűjteménye vonatkozik. Ajánlott a Német Törvé-
nyes Balesetbiztosítás előírás- és szabálygyűjteménye -
DGUV100-500 / 2.6 fejezet / 4. szakasz - szerinti felülvizsgálat elvég-
zése. A vizsgálati dokumentációhoz szükséges Vizsgálati könyv a
Miele vevőszolgálatnál szerezhető be.

 Vegye figyelembe az „Telepítés és csatlakoztatás“, valamint a „Mű-
szaki adatok“ fejezetek utasításait is.

 A mosógép csatlakozó dugaszának állandóan elérhetőnek kell len-
ni, hogy a mosógépet bármikor le lehessen választani a villamos háló-
zatról.

 A rögzített bekötés számára a mindenpólusú lekapcsolásnak meg
kell lenni.

 Ha rögzített villamos bekötés van tervezve, a mosógépet egy össz-
pólusú hálózati leválasztó kapcsolón keresztül kell tudni a villamos
hálózatról leválasztani. A hálózati leválasztó kapcsolónak a mosógép
közvetlen közelében és bármikor felismerhetőnek, akadálytalanul elér-
hetőnek és könnyen megfoghatónak kell lennie.

 Vészkikapcsoló nélküli mosógép-változatok esetén a felállítási he-
lyen kell egy központi vészleállító berendezésnek lenni.
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Szakszerű használat

 A maximális töltetmennyiség PWM 912 esetén – 12 kg, PWM 916
esetén – 16 kg és PWM 920 esetén – 20 kg száraz ruha. A részlege-
sen alacsonyabb töltetmennyiségeket az egyes programokhoz a
„Programáttekintés“ fejezetben találja meg.

 Az üzembe helyezés előtt távolítsa el a mosógép szállítási biztosí-
tékait (lásd a „Telepítés“ fejezet „A szállítási biztosítékok eltávolítása“
szakaszát). Centrifugálásnál az el nem távolított szállítási biztosíték
megsértheti a mosógépet és a mellette álló bútorokat vagy készülé-
keket.

 Sohase próbálja meg a mosógép betöltő ajtaját erőszakosan kinyit-
ni. A betöltőajtót csak akkor lehet kinyitni, ha egy arra utaló megfelelő
utasítás a kijelzőn megjelenik.

 A gép lengő részét a gép működése közben ne nyomja hátra.

 A betöltőajtó zárásakor az ajtókeret és a dobnyílás között, valamint
a zsanéroknál fennáll a becsípődés és a nyíródás veszélye.
Vigyázat: a betöltőajtó zárása automatikusan történik a gép indítása-
kor!

 Hosszabb távollét esetén (pl. szabadság) zárja el a vízcsapot, min-
denekelőtt akkor, ha a mosógép közelében nincs padlólefolyó.

 Ügyeljen arra, hogy idegen testeket (pl. szegek, tűk, érmék, gém-
kapcsok) ne mosson a ruhákban. Az idegen tárgyak megsérthetik az
alkatrészeket (pl. mosóvíztartály, mosódob). A sérült alkatrészek pe-
dig a ruhákat károsíthatják.

 Helyes mosószer-adagolásnál a mosógép vízkőtelenítése nem
szükséges. Amennyiben azonban az Ön mosógépe erősen vízköve-
sedne, szükségessé fog válni egy vízkőtelenítés, korrózióvédelemmel
ellátott speciális vízkőoldószert használjon. Ezek a speciális vízkőol-
dószerek a Miele szakkereskedőjén, vagy a Miele vevőszolgálaton ke-
resztül szerezhetők be. A vízkőmentesítő szer alkalmazási utasításait
szigorúan tartsa be.

 Olyan textíliákat, amelyeket oldószertartalmú tisztítószerekkel ke-
zeltek, mosás előtt tiszta vízzel jól ki kell öblíteni. Ennek során vegye
figyelembe, hogy az oldószermaradványokat kizárólag a helyi jogsza-
bályok figyelembe vétele mellett szabad a szennyvízbe vezetni.

 Sohase használjon oldószertartalmú tisztítószereket (pl. mosóben-
zint) a mosógépben. A készülék alkatrészei megsérülhetnek és mér-
gező gőzök keletkezhetnek. Tűz- és robbanásveszély áll fenn!

 A mosógép közelében ne tároljon, vagy használjon benzint, petró-
leumot, vagy egyéb könnyen gyulladó anyagokat. Ne használja a gép
fedelét rakodó felületként.
Tűz- és robbanásveszély!
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 A gép fedelén ne tároljon vegyszereket (folyékony mosószereket,
mosási segédszereket). Színelváltozásokat és a lakk károsodásait
okozhatják. A véletlenül a felületre kerülő vegyszereket vízzel átitatott
kendővel haladéktalanul le kell mosni.

 A gép hátoldalán található egy ventilátor kimeneti nyílás. Ezt semmi
esetre sem szabad elzárni, vagy lefedni. Vegye figyelembe a telepítési
terv minimális távolságait.

 A színező anyagoknak, fehérítőszereknek és vízkőmentesítő sze-
reknek alkalmasnak kell lenniük mosógépben való használatra. Feltét-
lenül vegye figyelembe a gyártó alkalmazási útmutatásait.

 A folttisztító szerek a kéntartalmú vegyületeik által korrózióhoz ve-
zethetnek. A mosógépben folteltávolító szereket nem szabad hasz-
nálni.

 Kerülje a rozsdamentes acélfelületek érintkezését a klór- és nátri-
umhipoklorid-tartalmú tisztító és fertőtlenítő szerekkel. Ezeknek sze-
reknek a behatása a rozsdamentes acélon korróziót válthat ki. Az ag-
resszív klóros fehérítő lúgok gőzei ugyancsak korrozív hatásúak lehet-
nek. Ezért ezeknek a szereknek a nyitott tartályait nem szabad a mo-
sógép közelében tárolni.

 A mosógépet nem szabad magasnyomású tisztítóval és vízsugárral
tisztítani.
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Klór és alkatrészkárok

 A klór fokozott alkalmazásával nő az alkatrész-károsodások való-
színűsége.

 Az olyan klórtartalmú szerek alkalmazása, mint például a hipó és a
por alakú klóros fehérítő tönkreteheti a nemesacél védőrétegét és az
alkatrészek korróziójához vezethet. Ezért mellőzze a klórtartalmú sze-
rek használatát. Ehelyett hasznájon oxigénbázisú fehérítőszert.

Ha mégis klórtartalmú fehérítőszerek használatára kerül sor, feltétle-
nül végre kell hajtani egy klórmentesítést. Ellenkező esetben mind a
mosógép alkatrészei, mind a ruhák tartósan és visszafordíthatatlanul
károsodnak.

Klórmentesítés A klórmentesítést közvetlenül a klóros fehérítést követően kell elvé-
gezni. Kórmentesítésre alkalmas a hidrogénperoxid, valamint az oxi-
gén alapú mosószer és a fehérítőszer. Közben a fürdőt nem szabad
leereszteni.

Tioszulfáttal való kezelés során, különösen kemény víz használata
esetén, gipsz képződhet. Ez a gipsz lerakódhat a mosógépben, vagy
kérgesedést okozhat a ruhán. A tioszulfáttal való kezeléssel szemben
javasoljuk a hidrogénperoxidos kezelést, mert a hidrogénperoxid segí-
ti a klór közömbösítési folyamatát.

A pontos adagolási mennyiséget és a kezelési hőmérsékleteket a
helyszínen a mosószer- és segédanyag gyártók adagolási ajánlásai-
nak megfelelően kell beállítani és ellenőrizni. Azt is tesztelni kell, hogy
a ruhában van-e maradék aktív klór.
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Tartozékok

 A tartozékokat csak akkor szabad fel-, vagy beszerelni, ha azt
Miele kifejezetten jóváhagyta. Amennyiben más alkatrészek kerülnek
fel-, vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy termék-
felelősségre vonatkozó követelések érvényüket veszítik.

A régi készülék
ártalmatlanítása

 Ha régi mosógépeket helyez üzemen kívül vagy selejtez le, tegye
használhatatlanná az ajtózárakat. Ezáltal megakadályozza, hogy gye-
rekek játék közben bezárhassák magukat és életveszélybe kerülhes-
senek.

A Miele nem tehető felelőssé azon károkért, amelyek a biztonsági
előírások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából származ-
nak.



Gépleírás (mosószeres fiókkal)

16

Készülékváltozatok mosószer-adagoló fiókkal (DD)

⑪

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩

⑫

① ②

③
④

⑤

⑧

⑬

⑮

⑭

⑯

⑰

⑱

a Kijelző
lásd „A kezelőszervek működése“ fejeze-
tet

b Vészleállító kapcsoló
lásd „A kezelőszervek működése“ fejeze-
tet

c Ajtófogantyú
d Betöltőajtó
e Állítható csavaros láb (4 db)
f Mosószer-adagoló fiók
g Elektromos csatlakozás
h Hidegvíz-csatlakozás
i Melegvíz-csatlakozás
j 2 x keményvizes csatlakozás

(opcionális)

k A külső adagoló szivattyúk csatlakozá-
sai

l Párakifúvó/szabad kimenet AB típus
m Vízelvezetés
n Hidegvíz csatlakozás a folyékony ada-

golás számára
(opcionális)

o Ventilátorház
p Gőz közvetett/közvetlen csatlakoztatá-

si lehetősége
(változattól függően)

q I gomb
r Interfész a külső eszközökkel való

kommunikációhoz
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Készülékváltozatok mosószeröblítő fiók nélkül (DD)

① ②

③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

⑨
⑩
⑪

⑦

⑫

⑭

⑬

⑮

⑯

⑰

a Kijelző
lásd „A kezelőszervek működése“ fejeze-
tet

b Vészleállító kapcsoló
lásd „A kezelőszervek működése“ fejeze-
tet

c Ajtófogantyú
d Betöltőajtó
e Állítható csavaros láb (4 db)
f Elektromos csatlakozás
g Hidegvíz-csatlakozás
h Melegvíz-csatlakozás
i 2 x keményvizes csatlakozás

(opcionális)
j Az adagoló szivattyúk csatlakozásai

k Párakifúvó/szabad kimenet AB típus
l Vízelvezetés
m Hidegvíz csatlakozás a folyékony ada-

golás számára
n Ventilátorház
o Gőz közvetett/közvetlen csatlakoztatá-

si lehetősége
(változattól függően)

p I gomb
q Interfész a külső eszközökkel való

kommunikációhoz
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Kezelőpanel

a Nyelv érintőgomb 
A kezelés nyelvének kiválasztá-
sa.
A program végén újra az üze-
meltetési nyelv jelenik meg.

b Vissza érintőgomb 
Egy szintet visszalép a menü-
ben.

c Érintőkijelző
d Start/Stop érintőgomb

Elindítja a kiválasztott mosó-
programot, és megszakít egy
elindított programot. Ha az
érintőgomb villog, el lehet indí-
tani a kiválasztott programot.

e Optikai interfész
Az ügyfélszolgálat részére.

f gomb
A mosógép be- és kikapcsolá-
sára szolgál. A mosógép ener-
giatakarékossági okokból auto-
matikusan kikapcsol. A kikap-
csolásra a program vége/gyű-
rődésvédelem után 15 perccel,
illetve a bekapcsolás után
ugyanennyivel kerül sor, ha
nem történik további kezelési
művelet.
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Érintőgombok és érintőkijelző érintőgombokkal
A ,  és Start/Stop érintőgomb, valamint a kijelzőn lévő érintő-
gombok ujjérintésre működnek. Minden érintést gombhang erősít
meg. A gombhang hangerejét módosíthatja vagy ki is kapcsolhatja
(lásd az „Üzemeltetői szint“ fejezetet).

Az érintőgombokkal ellátott kezelőpanelt és az érintőkijelzőt hegyes
vagy éles tárgyak, mint pl. ceruzák, tollak megkarcolhatják.
Csak az ujjaival érjen hozzá a kezelőpanelhez.

Főmenü
A mosógép bekapcsolását követően a kijelzőn megjelenik a főmenü.

A főmenüből juthat el az összes fontos almenübe.

A(z)  érintőgomb megérintésével bármikor visszajuthat a főmenü-
be. A korábban beállított értékek nem mentődnek el.
 11:02

  
Programok Kedvencek Felhasználó

Segítség

 Programok A mosóprogramok kiválasztásához.

 Kedvencek 12 kedvenc mosóprogram kiválasztásához, amelyeket az üzemeltető
testre szabhat vagy elmenthet (lásd az „Üzemeltetői szint“ fejezet
„Kedvenc programok“ szakaszát).

 Üzemeltető Az üzemeltetői szinten a mosógép elektronikáját hozzá lehet igazítani
a változó követelményekhez (lásd az „Üzemeltetői szint“ fejezetet).

Példák a kezelésre

Kiválasztási listák Programok menü (egyszerű kiválasztás)
 11:02

Főzőmosás Kímélő Express

Színes ruhák Finommosás Gyapjú

Programok

Balra vagy jobbra a kijelző végigsimításával lapozhat. Ehhez az ujját
helyezze az érintőkijelzőre, és mozgassa az ujját a kívánt irányba.

A narancssárga gördítősáv mutatja, hogy további választási lehetősé-
gek következnek.

Érintsen meg egy programnevet, hogy kiválasszon egy mosóprogra-
mot.
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A kijelző a választott program alapmenüjébe vált.

Extrák menü (többszörös választás)
 11:02








OK

Előmosás Öblítés plus

Áztatás Intenzív

Extrák

Érintsen meg egy vagy több Extrát azok kiválasztására.

Az aktuálisan kiválasztott Extrák narancsszínűek.

Egy Extra törléséhez érintse meg újra az Extra lehetőséget.

Az OK érintőgombbal a kijelölt Extrák aktiválódnak.

Számértékek be-
állítása

Egyes menükben számértékeket lehet beállítani.

OK

12    00

10       58

14       02


11       59

13       01

Idő

A számokat felfelé vagy lefelé simítással adja meg. Helyezze az ujját a
módosítandó számjegyre, és mozgassa az ujját a kívánt irányba. Az
OK érintőgombbal a beállított számérték rögzítésre kerül.

Tanács: Egyes beállításoknál egy számjegyblokkon keresztül is beál-
lítható az érték.

OK





12    00
11       59
10       58

13      01
14      02

Idő

Ha a számjegyeket a két vonal között csak rövid ideig érinti meg,
megjelenik a számjegyblokk.

OK

12:00

3

4

21



5 6

7



8

0

9

Idő

Amint egy érvényes értéket adott meg, az OK érintőgomb zöldre vált.
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Legördülő menü A legördülő menüben különböző információkat jeleníthet meg, pl. egy
mosóprogramhoz.
 11:02

 2:27


Színes ruhák

Státusz

Hátral.idő óra
Mosás

Szenny.utólagos
bepak.

Ha képernyő felső szélén, a kijelző közepén egy narancsszínű sáv je-
lenik meg, megjelenítheti a legördülő menüt. Érintse meg a sávot, és
húzza az ujját a kijelzőn lefelé.

Kilépés a menü-
szintből

 Az előző képernyőhöz történő visszatéréshez érintse meg az 
érintőgombot.

Az eddig bevitt, de az OK gombbal nem jóváhagyott adatokat a rend-
szer nem menti el.

Súgó megjeleníté-
se

Egyes menüknél megjelenik a Segítség a kijelző alsó sorában.

 Érintse meg a(z) Segítség érintőgombot az útmutatások megjeleníté-
séhez.

 Az előző képernyőhöz való visszatérés érdekében érintse meg a(z)
Zárás érintőgombot.
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A mosodai kivitel kezelése
A programozás állapotától függően a főmenün különböző megjelení-
tések láthatók (lásd az „Üzemeltetői szint“ fejezet „Vezérlés“ szaka-
szát).

Az egyszerűsített kezelést a gyorsválasztón keresztül lehet elvégezni.
A kezelők nem tudják módosítani az előre beállított programokat.

Mosoda-egyszerű
 11:02









Színes ruhák

Gyapjú Finommosás

Kímélő

Segítség

4 és 12 közötti előre beállított program közül lehet választani. Ezeket
a programokat a kezelő nem tudja módosítani.

Mosoda-több
 11:02

 
Színes ruhák GyapjúKímélő

Segítség 

Legfeljebb 12 előre beállított program közül lehet választani. Az első 3
program közvetlenül kiválasztható. A többi programot egy kiválasztási
listából  lehet kiválasztani. Ezeket a programokat a kezelő nem tud-
ja módosítani.
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Zsebek kiürítése

 Ürítse ki az összes zsebet.

 Az idegen tárgyak károkat okozhatnak.
Szögek, érmék, gémkapcsok stb. károsíthatják a textíliát és az al-
katrészeket.
Mosás előtt ellenőrizze a ruhadarabokat és távolítsa el az idegen
tárgyakat.

Töltetmennyiségek
(száraz ruha)

PWM 912 PWM 916 PWM 920

max. 12 kg max. 16 kg max. 20 kg

A töltetmennyiségek a megfelelő programáttekintésben vannak meg-
adva.
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A mosógép betöltése
 Kapcsolja be a mosógépet a  gombbal.

 Nyiss a ki a betöltőajtót az ajtófogantyúnál meghúzva.

 Helyezze a szennyest széthajtogatva és lazán a dobba. A különböző
méretű ruhadarabok növelik a mosóhatást és a centrifugálás során
jobban eloszlanak.

Maximális töltetmennyiségnél az energia- és vízfogyasztás - a teljes
töltetmennyiségre vonatkoztatva - akkor a legalacsonyabb. A túltöl-
tés rontja a mosási eredményt és elősegíti a gyűrődések képződé-
sét.

A betöltőajtó zá-
rása

 A betöltőajtót bepattanásig benyomva zárja be.

 Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be ruhadarab a betöltőajtó és a
tömítőgyűrű közé.

A betöltőajtó bepattan, de még nincs szilárdan bezárva. A betöltőaj-
tó zárása automatikusan történik, amint a gép elindul.
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A mosógép bekapcsolása
 Nyomja meg a  gombot.

Programválasztás
 11:02

  
Programok Kedvencek Felhasználó

Segítség

Különböző lehetőségek vannak egy program kiválasztására.

Kiválaszthatja a programot a Programok menüben.

 Érintse meg a(z) Programok érintőgombot.
 11:02

Főzőmosás Kímélő Express

Színes ruhák Finommosás Gyapjú

Programok

 Lapozzon a kijelzőn jobbra, amíg a kívánt program meg nem jelenik.

 Érintse meg a program érintőgombját.

A kijelző a mosóprogram alapmenüjére vált át.

A programot a Kedvencek menüben is kiválaszthatja.

A kedvencek között lévő programot az üzemeltető módosíthatja (lásd
az „Üzemeltetői szint“ fejezet „Kedvenc programok“ szakaszát).

 Érintse meg a(z) Kedvencek érintőgombot.
 11:02









Színes ruhák

Gyapjú Finommosás

Kímélő

Kedvencek

 Lapozzon a kijelzőn jobbra, amíg a kívánt program meg nem jelenik.

 Érintse meg a program érintőgombját.

A kijelző a mosóprogram alapmenüjére vált át.

A kedvenc programoknál a programbeállítások többsége már rögzít-
ve van, és ezek nem módosíthatók.
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A töltet kiválasztása

A töltettől függő külső adagolás lehetővé tétele érdekében egyes
programoknál meg lehet adni a töltetet.

 Érintse meg a(z) Súly érintőgombot.

 Adjon meg egy töltetmennyiségre vonatkozó érvényes értéket.

A kijelző átvált a(z) Áttekintés menüre.

A hőmérséklet kiválasztása

Módosíthatja egy mosóprogram előre beállított hőmérsékletét.

 Érintse meg a(z) Hőmérséklet érintőgombot.

 Válassza ki a kívánt hőmérsékletet.

A kijelző átvált a(z) Áttekintés menüre.

A fordulatszám kiválasztása

Módosíthatja egy mosóprogram előre beállított centrifugálási fordu-
latszámát.

 Érintse meg a(z) Fordulatszám érintőgombot.

 Válassza ki a kívánt centrifugálási fordulatszámot.

A kijelző átvált a(z) Áttekintés menüre.

Extrák kiválasztása

Néhány mosóprogramhoz extrákat választhat ki.

 Érintse meg a(z) Extrák érintőgombot.

 Válasszon ki egy vagy több Extrát.

 Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

A kijelző átvált a(z) Áttekintés menüre.

További információkat az „Extrák“ fejezetben talál.
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Mosószer adagolás a mosószer-adagoló fiókon keresz-
tül

 Az alapprogramok számára a főmosáshoz a mosóport a  mosó-
szeradagoló fiókba és ha igényli az előmosáshoz a mosószert a 
mosószeradagoló fiókba, a öblítőszereket a  elülső beöblítő fiók-
ba.

 A további folyékony segédszereket a  hátsó beöblítő fiókba te-
gye (ha az programozva van).

A  beöblítő fiókoknál a vegyszereket nem szabad a jelölésnél
magasabban tölteni.
Különben kifutnak a beszívócsövön keresztül a mosóvíztartályba.
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Fehérítőszerek

Csak olyan textíliákat fehérítsen, amik a Δ ápolási piktogrammal el
vannak látva.

A folyékony fehérítő szerek hozzáadása csak az egy arra tervezett be-
öblítő fiókon keresztül történhet. Csak akkor biztosított, hogy a szer
automatikusan a mosásnak megfelelően a 2. öblítési menetben kerül
beöblítésre. A folyékony fehérítőszerek adagolása színes ruháknál, ha
a textília gyártója az ápolási jelölésekben a színtartóságra utal és a fe-
hérítéshez kifejezetten hozzájárul.

 A klór fokozott alkalmazásával nő az alkatrész-károsodások va-
lószínűsége.

A színező-/színtelenítő-, valamint a vízkő- 
eltávolító szerek alkalmazása
A színező-/színtelenítőszereknek, valamint a vízkőmentesítő szerek-
nek alkalmasnak kell lenni a mosógépben való használatra. Feltétlenül
vegye figyelembe a gyártó alkalmazási útmutatásait.
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Mosószer adagolás

Mosószer adago-
lás

A túladagolást alapvetően el kell kerülni, mert megnövekedett hab-
képződéshez vezet.

- Nem szabad erősen habzó mosószereket használni.

- A mosószergyártó adatait figyelembe kell venni.

Az adagolás a következőktől függ:

- a ruhák mennyiségétől

- a vízkeménységtől

- a ruhák szennyezettségi fokától

A mosószer ada-
golási mennyisé-
ge

Vegye figyelembe a vízkeménységet és a mosószergyártó adatait.

Vízkeménységek Keménységi tartomány Összkeménység mmol/l-ben Német keménységi fok °d

lágy (I) 0 - 1,5 0 - 8,4

közepes (II) 1,5 - 2,5 8,4 - 14

kemény (III) 2,5 felett 14 felett

Ha nem ismeri a keménységi tartományt, tájékozódjon a vízszolgálta-
tójánál.
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A program elindítása
Villog a Start/Stop érintőgomb, ha el lehet indítani a programot.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgombot.

Az ajtó reteszel ( piktogram), és a mosóprogram elindul.

Ha a késleltetett indítás kiválasztásra került, ez a kijelzőn is látható.

A késleltetett indítás lejárta után vagy azonnal az indítás után a kijel-
zőn látható a program időtartama. Emellett a program lefolyása a ki-
jelzőn is látható.

Tanács: A legördülő menüben megjeleníthetők a kiválasztott hőmér-
séklet, a centrifugálási fordulatszám és a kiválasztott extrák.

A program befejezése
A gyűrődésvédelem alatt az ajtó még reteszelt állapotban van. Viszont
a Start/Stop gombbal bármikor kireteszelhető az ajtó.

A ruhák kivétele
 Nyissa ki az ajtót.

 Vegye ki a ruhákat.

A dobban felejtett ruhadarabok a következő mosásnál összemehet-
nek, vagy elszínezhetnek más ruhákat.
Vegyen ki minden ruhadarabot a dobból.

 Ellenőrizze az ajtón lévő tömítőgyűrűt, hogy ne maradjon benne ide-
gen tárgy.

Tanács: Hagyja nyitva az ajtót résnyire, hogy a dob megszáradhas-
son.

 Kapcsolja ki a mosógépet a  gombbal.

 Ha kapszulát használ, távolítsa el a használt kapszulát a mosósze-
res fiókból.

Tanács: Hagyja nyitva résnyire a mosószeradagoló fiókot, hogy meg-
száradhasson.
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Az időzítővel kiválaszthatja a program indításának vagy a program vé-
gének idejét.

Az Időzítő beállítása
 Érintse meg a(z)  Időzítő érintőgombot.

 Válassza ki az Vége, Indítás vagy az Indítás opciót.

 Állítsa be az óra- és percértékeket, és hagyja jóvá az OK érintő-
gombbal.

Az időzítő módosítása
A programindítás előtt a kiválasztott késleltetett indítási időt módosí-
tani lehet.

 Érintse meg az ,  vagy  érintőgombot.

 Ha szeretné, módosítsa a megadott időt és hagyja jóvá azt az OK
érintőgombbal.

Az Időzítő törlése
A program indítás előtt a választott késleltetett indítási időt törölni le-
het.

 Érintse meg az ,  vagy  érintőgombot.

A kijelzőn megjelenik a választott késleltetett indítási idő.

 Érintse meg a(z) Törlés érintőgombot.

 Hagyja jóvá az OK érintőgombbal.

A választott késleltetett indítási idő törlésre kerül.

Az Időzítő indítása
 Érintse meg a Start/Stop érintőgombot.

Az ajtó reteszel, és a kijelzőn a program indításáig hátralévő idő látha-
tó.

A program elindulása után a választott késleltetett indítási időt már
csak a program megszakításával lehet módosítani vagy törölni.

A programot bármikor azonnal elindíthatja.

 Érintse meg a(z) Azonnali indítás érintőgombot.
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Feszültségkimaradás mosás közben
 Kapcsolja ki a gépet.

 Kapcsolja ki a (kivitelező által telepített) főkapcsolót.

 Zárja el a víz vagy a gőz (kivitelező által kialakított) elzárócsapjait.

A ruha kivételéhez először a leeresztőszelepet kell manuálisan kinyit-
ni és azt követően a betöltőajtót manuálisan kioldani.

 Az ajtó vészkioldójának T 40-es torx kulcsát dugja bele a gép elülső
oldalán lévő gyűrűbe.

 A torx kulccsal húzza meg a gyűrűt, és nyissa meg a leeresztőszele-
pet.

 Addig tartsa kihúzva a gyűrűt, amíg a mosóvíz teljesen le nem folyt.

A mosóvíz lefolyik.

Ha kihúzza a torx kulcsot a gyűrűből, a vészhelyzeti vízleeresztő
visszazár.

 Ütközésig tolja vissza a gyűrűt.

Az ajtó vészkioldá-
sa feszültségkima-
radáskor

A betöltőajtót nem lehet kinyitni.

 Vigyázat! A forgó dob sérülést okozhat, és fennáll a leforrázás
veszélye.
A torxkulcs ráhelyezése előtt gondoskodni kell arról, hogy a gép ne
legyen feszültség alatt, a dob ne forogjon, és a gépben ne legyen
víz.
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 Fordítsa el a hatlapfejű kioldó elemet egy T 40-es torx kulccsal két
teljes fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba (bal-
ra).

Tanács: Az ajtó ezzel egyidejű megnyomásával megkönnyíti a vészki-
oldást.

A kioldó elem az ajtó zsanérjaival szemben található, az ajtó fo-
gantyújának magasságában (lásd az ábrát).

A kioldó elemet semmi esetre sem szabad jobbra forgatni.
Az ajtózár sérülése.

A forgatási ellenállás érezhetően lecsökken. Ha a kioldó elem szaba-
don mozog, az ajtó ki van oldva.

Tanács: A kioldó elemet nem kell visszafordítani.

Most már ki lehet nyitni az ajtót.
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Ügyfélszolgálat
Hiba esetén értesítse a Miele ügyfélszolgálatát.

Az ügyfélszolgálatnak a modell megjelölésére, a sorozatszámra (SN)
és az anyagszámra (Mat.-Nr.) van szüksége. Ezeket az adatokat a tí-
pustáblán találja. Nyitott betöltő ajtónál a típustáblát megtalálja fent
az ajtógyűrűben, vagy fent a gép hátoldalán:

Közölje az ügyfélszolgálattal a gép kijelzőjén lévő hibaüzenetet is.

Alkatrészek esetén kizárólag eredeti pótalkatrészeket szabad
használni (az Ügyfélszolgálatnak ebben az esetben is szüksége van a
modell megjelölésére, a sorozatszámra (SN) és az anyagszámra
(Mat.-Nr.)).
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Segítség üzemzavarok esetén
Számos olyan üzemzavar és hiba léphet fel a napi üzemeltetés során, amelyeket önállóan
is képes megszüntetni. Sok esetben időt és költséget takaríthat meg, mivel nem kell hívnia
a vevőszolgálatot.

A következő táblázatok segítenek Önnek abban, hogy megtalálja az üzemzavar vagy a hiba
okát és elhárítsa azt. Ügyeljen azonban arra, hogy:

 Elektromos készülék javítását ezért csak felhatalmazott szakembereknek szabad el-
végezniük. Szakszerűtlen javítások következtében a felhasználó komoly veszélyeknek le-
het kitéve.

Nem lehet elindítani egyetlen mosóprogramot sem

Probléma Ok és elhárítás

A kijelző sötét marad, a
Start/Stop érintőgomb pe-
dig nem világít, illetve nem
villog.

A mosógép nem kap áramot.
 Ellenőrizze, hogy a mosógép be van-e kapcsolva.
 Ellenőrizze, hogy a mosógép villamosan csatlakoztatva

van-e.
 Ellenőrizze, hogy az épületvillamossági biztosító rendben

van-e.

A mosógép energiatakarékossági okokból automatikusan
kikapcsolt.
 Kapcsolja be újra a mosógépet a  gombbal.

A kijelzőn egy hibaüzenet
látható

Amíg a kijelzőn hibaüzenet van, nem lehet új programot in-
dítani.
 Vegye figyelembe az útmutatásokat a kijelzőn.

A kijelző sötét, és a Start
gomb ellenőrzőlámpája
lassan villog.

A kijelző automatikusan lekapcsol az energiatakarékosság
érdekében (Stand-by=Készenléti állapot).
 Nyomjon meg egy gombot. A Standby mód befejeződik.
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Nem kielégítő mosási eredmény

Probléma Ok és elhárítás

A ruha folyékony mosó-
szerrel nem tisztul meg.

A folyékony mosószerek nem tartalmaznak fehérítőszert. A
gyümölcs-, kávé-, vagy teafoltokat nem lehet eltávolítani.
 Használjon fehérítőszer-tartalmú mosóport.
 Töltse a folteltávolítot a  tartályba, a folyékony mosó-

szert pedig egy adagoló golyóba.
 Soha ne tegyen folyékony mosószert és folteltávolító sót

együtt a mosószeres fiókba.

A mosott textíliákon szür-
ke elasztikus maradvá-
nyok vannak.

A mosószer adagolás túl alacsony volt. A ruha zsírral erő-
sen szennyezett volt (olajok, kenőcsök).
 Ilyen jellegű szennyeshez vagy adjon több mosószert,

vagy használjon folyékony mosószert.
 A következő mosás előtt futtasson le egy 60 °C-os mo-

sóprogramot folyékony mosószerrel, szennyes nélkül.

A mosott sötét textíliákon
fehér, mosóporszerű ma-
radványok vannak.

A mosószer a vízlágyításhoz vízben nem oldódó adalékot
tartalmaz (zeolit). Ezek rakódtak le a textílián.
 A száradás után próbálja meg egy kefével a maradékokat

eltávolítani.
 A jövőben a sötét textíliákat zeolit nélküli mosószerekkel

mossa. A folyékony mosószerek legtöbbször nem tartal-
maznak zeolitot.

Az erősen zsírtartalmúan
szennyezett textíliák nem
lesznek igazán tiszták.

 Válasszon egy programot előmosással. Az előmosást fo-
lyékony mosószerrel végezze el.

 A főmosásnál használjon továbbra is kereskedelemben
kapható mosóport.

Az erősen szennyezett munkaruhák számára a főmosáshoz
speciális súlyponti mosószereket ajánlanak. Érdeklődjön a
mosó- és tisztítószer-kereskedésben.
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Általános problémák a mosógéppel

Probléma Ok és elhárítás

Az automata mosógép a
centrifugázás alatt nem áll
nyugodtan.

A készüléklábak nincsenek egyenlően beállítva és nincse-
nek lefixálva.
 Állítsa be az automata mosógépet úgy, hogy biztosan

álljon és fixálja le a készüléklábakat.

A mosószer-adagoló fiók-
ban nagyobb mosószer
maradékok vannak.

A hálózati víznyomás nem elegendő.
 Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket.

A mosópor a vízlágyító szerekkel keverve összetapadhat.
 Tisztítsa meg a mosószer-adagoló fiókot, és a jövőben

először a mosószert és azután a vízlágyító szert öntse a
rekeszbe.

Az öblítőszert a gép nem
öblíti be teljesen vagy túl
sok víz marad a  kamrá-
ban.

A beszívócső nincs rendesen a helyén vagy eltömődött.
 Tisztítsa meg a beszívócsövet, lásd „Tisztítás és ápolás“

fejezet, „Mosószer-adagoló fiók tisztítása“ bekezdését.

A kijelzőn idegen nyelvű
szöveg van.

A „ Beállításokban“ a „ Nyelv“ alatt egy másik nyelv ke-
rült kiválasztásra.
 Állítsa be a szokásos nyelvet. A zászló szimbólum segít

Önnek.

Az ajtót nem lehet kinyitni Az automata mosógép nem kap áramot.
 Ellenőrizze, hogy az automata mosógép be van-e kap-

csolva.
 Ellenőrizze, hogy az automata mosógép villamosan

csatlakoztatva van-e.
 Ellenőrizze, hogy az épületvillamossági biztosító rend-

ben van-e.

Áramkimaradás
 Nyissa ki a betöltőajtót, ahogyan a következő fejezetben

le van írva.

Még víz van a dobban, és az automata mosógép nem
tudja kiszivattyúzni.
 Ellenőrizze, hogy nincs-e a lefolyó rendszer eldugulva.

Tisztítsa ki a lefolyó rendszert a következő fejezetben
leírt módon.

A leforrázás megelőzése érdekében a betöltőajtó 50 °C fe-
letti mosóvíz-hőmérsékletnél nem nyitható ki.
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A megnövekedett habképződés lehetséges okai

Probléma Ok és elhárítás

Megnövekedett habképző-
dés a mosási folyamat so-
rán.

Nem megfelelő fajtájú mosószert használ.
 Olyan mosószereket használjon, amik ipari mosógépek-

hez alkalmasak. A háztartási mosószerek nem alkalma-
sak.

Túl sok mosószert használ.
 Vegye figyelembe a mosószergyártó adagolási előírásait

és a helyi vízkeménységnek megfelelően adagoljon.

Túl lágy vízzel most.
 Az 1. vízkeménységi tartományú víz esetén a mosószer-

gyártó előírásainak megfelelően kevesebbet használjon.

A mosnivaló csak csekély mértékben szennyezett.
 Enyhén szennyezett mosnivaló esetén a mosószergyártó

előírásainak megfelelően kevesebb mosószert használ-
jon.

A mosnivalóban maradványok vannak (pl. mosószer).
 Kiegészítésként mossa elő a mosnivalót hőmérséklet

vagy mosószer nélkül.

Túl alacsony a töltetmennyiség.
 Csökkentse a mosószer adagolást.

A dob fordulatszáma túl magas mosáskor.
 Csökkentse a dob fordulatszámát és a mosási ütemet.
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Nagy ruhadarabok kifeszítése

Probléma Ok és elhárítás

Nagy ruhadarabok kifeszü-
lése centrifugázás közben

Előfordulhat, hogy a nagy ruhadarabok a centrifugázás
közben kifeszülnek.
 Ezt egy átprogramozással messzemenően megakadá-

lyozhatja, forduljon az Ügyfélszolgálathoz.

A program folytatása áramkimaradást követően
Ha egy futó program pl. áramkimaradás miatt megszakad, a tápfeszültség visszatérte után
a folytathatja programot.

 Kapcsolja be a mosógépet a  gombbal.

 Nyomja meg ezután a „START“ gombot.

A program a tárolt állapot szerint folytatódik.
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 Végezze el a mosógép tisztítását és ápolást lehetőleg a használat
után.

A mosógép tisztításához nem szabad nagynyomású mosót és 
vízsugarat használni.

 A szárítógép burkolatát, a kezelőpanelt és a műanyag részeket
csak enyhe tisztítószerrel, vagy egy puha, nedves kendővel tisztítsa,
és ezután dörzsölje szárazra a felületeket.

A súrolószerek összekarcolják a felületet.

 A rozsdamentes acél burkolati alkatrészeket kereskedelemben kap-
ható rozsdamentes acél tisztítószerrel takarítsa meg.

 Távolítsa el a lerakódásokat nedves kendővel az ajtótömítésről.

Tisztítószerek behatolása a villamos alkatrészekbe.

 Felületi fertőtlenítéskor az előlap és az ajtó területét csak egy köd-
nedves törlőkendővel. Ne szórjon rá folyadékot.

Tanács: Erős porképződés esetén a ventilátorházat porszívóval kell
megtakarítani. A ventilátorház a készülék hátoldalán található.

Idegen rozsda képződése
A dob nemesacélból készült. Vastartalmú víz, vagy vastartalmú ide-
gen testek (pl. gémkapcsok, vas gombok, vagy vasforgács), amik a
mosnivalóval kerülnek be, a dobban rozsdaképződéshez vezethetnek.
Ebben az esetben a dobot rendszeresen és az idegen rozsda fellépé-
sét követően azonnal tisztítsa meg a kereskedelemben kapható rozs-
damentes acél tisztítószerrel. Az ajtótömítéseken a vastartalmú ma-
radványokat ellenőrizni kell, és a fenti szerekkel alaposan meg kell
azokat tisztítani. Ezeket az intézkedéseket megelőzőleg rendszeresen
el kell végezni.
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A mosószer-adagoló fiók, tálak és beszívócsövek tisztí-
tása
 A használatot követően a mosószer-adagoló fiókot és a tálakat me-

leg vízzel alaposan tisztítsa meg a mosószer-maradványoktól és a
lerakódásoktól.

 A gép hosszabb leállásakor a mosószer-adagoló fiók csapófedelét
hagyja nyitva.

 A mosó segédanyagok fiókjának felszívó csövét ugyancsak tisztítsa
meg.

 Húzza ki a beszívócsövet. Tisztítsa meg meleg vízzel a beszívócsö-
vet és végül helyezze be újra.

A cseppvályú és a
szifon tisztítása

 Nyissa ki a mosószer-adagoló fiók csapófedelét 45°-ig, és emelje
jobb oldalra felfelé kifelé a mosószer-adagoló fiók csapófedelét.

A cseppvályú és a hozzá tartozó lefolyó csonk eldugulásának esetén
azokat meg kell tisztítani.

 Ellenőrizze a páraelszívó rácsán a gép hátoldalán időről időre lera-
kódott szennyeződést és adott esetben tisztítsa meg azt.
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 Ellenőrizze a szűrőket a vízbevezető szelepekben (1) és a hozzáve-
zető tömlőkben (2) a szennyeződést, adott esetben meg kell azokat
tisztítani.
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A mosógép telepítése

A mosógépet csak a Miele ügyfélszolgálat, vagy egy arra feljogosí-
tott szakkereskedő telepítheti. Vegye figyelembe a telepítési terv út-
mutatásait.

Ez a mosógép csak olyan ruhák mosására való, amik nincsenek ve-
szélyes, vagy gyúlékony anyagokkal átitatódva.

 Az esetleges fagykárok megelőzése érdekében semmi esetre se te-
lepítse a mosógépet fagyveszélyes helyiségekbe.

 A gépet a helyiségen belül emelő kocsival szállítsa.

A gépeket a géplábakkal nem szabad eltolni.
A géplábak megsérülhetnek.

 A szállítási csomagolást megfelelő szerszámmal óvatosan távolítsa
el.

 A mosógépet emelőszerkezet segítségével emelje le a szállító rak-
lapról.

Rögzítés
 Rögzítse a mosógépet a helyzetbiztosításhoz a vele szállított rögzítő

anyaggal a készüléklábakon keresztül.

A vele szállított rögzítő anyag beton padlóban való tiplis rögzítésre
van kialakítva. Ha a felállítási helyen más padlószerkezet van, a rög-
zítő anyagot külön meg kell rendelni.

Általános üzemeltetési feltételek
Ezt a mosógépet kizárólag ipari alkalmazásra tervezték és csak bel-
térben üzemeltethető.

A telepítési helyiség megengedett környezeti hőmérséklete: 0 °C-tól
40 °C-ig.

Relataív páratartalom: nem lecsapódó

A felállítási hely kialakításától függően a hang ill. a rezgés átvitele lép-
het fel.

Tanács: Emelt zajvédelmi követelmények esetén kérjen szakvéle-
ményt a készülék felállítási helyének zajvédelméről.
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A karbantartás megkönnyítése
Az ügyfélszolgálat általi későbbi karbantartás megkönnyítésére a
megadott minimális távolságok és a faltól való megközelítési távolság
alá nem szabad menni.

 Feltétlenül tartsa be a megadott minimális méreteket és a faltó való
távolságot.

A faltól való minimális távolság a karbantartási munkák számára kb.
400 mm.

 Állítsa vízszintbe a lábak beállításával a mosógépet.

A kifogástalan működéshez fontos, hogy a mosógép vízszintesen
álljon.

Lábazatos telepítés
Lábazatos telepítés esetén a mosógépet az aláépítményre, vagy a be-
ton lábazatra kell rögzíteni. Az aláépítményt a padlón rögzíteni kell.
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Szállítási biztosíték

Távolítsa el a szállítási biztosítékokat
A 2 szállítási biztosítás elől 3-3 hatlapfejű csavarral van rögzítve. A
szállítási biztosítás hátul 4 hatlapfejű csavarral van rögzítve. A szállítá-
si biztosításokat csak a mosógép felállítási helyén, az üzembe helye-
zését megelőzően kell eltávolítani.

 Vegye le az elő- és hátfalat:

 Az előlap alsó élénél a csavarokat ki kell csavarni és az előlapot le
kell venni.
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 A hátlap alsó élénél a csavarokat ki kell csavarni és a hátlapot le kell
venni.

 A szállítási biztosítékok kiszereléséhez oldja ki a
hatlapfejű csavarokat.

Őrizze meg a szállítási biztosítékokat. A gép esetleges szállításához
ismét fel kell azokat szerelni.

Vízcsatlakozás

A zavartalan programlefutás biztosításához legalább 100 kPa (1
bar) / legfeljebb 1000 kPa (10 bar)víznyomásra (folyatónyomás) van
szükség.

A vízcsatlakozáshoz alapvetően az együtt szállított bevezető tömlő-
ket kell használni.

Csere esetén csak legalább 7000 kPa (70 bar) túlnyomás hasadási
nyomású és legalább 90 °C hőmérsékletet bíró tömlőminőséget hasz-
náljon. 
Ez érvényes a beépített csatlakozó szerelvényekre is. Az eredeti alkat-
részek teljesítik ezt a követelményt.

Tanács: A befolyó melegvíz nem lépheti túl a max. 70 °C hőmérsékle-
tet.
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Az adagolni való szer csatlakozója a folyadékadagolás
keverőszekrényénél

Az 1-es és 2-es csatlakozók a pasztaadagolásra lettek tervezve.
Ezek a csatlakozócsonkok le vannak zárva és egy 8 mm-es fúróval
át kell azokat fúrni.

Az 1 és 2 a vízöblítéses nagynyomású adagolóberendezéshez is
használható.
Figyelem! Az adagolóberendezést az EN 61770 és az EN 1717
szabvány szerinti külön ivóvízvédelmi berendezéssel kell felszerelni.

Ügyelni kell arra, hogy csak az első falat (1) kell átfúrni, mivel 10 mm-
rel mögötte van egy terelőgát (2). 
Ha az átfúrt csatlakozásokat már nem használják, le kell azokat zárni.

A csatlakozók a 3-astól a 12-esig a folyadékadagolásra vannak ter-
vezve. Ezek a csatlakozócsonkok le vannak zárva és egy kis fűrésszel
a tömlőátmérőre kell őket levágni. Ha a levágott csatlakozócsonkokat
már nem használják, azokat le kell zárni.
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Vízelvezetés
A vízlefolyó AV a gép felőli oldalon DN 70, építésoldalon DN 70-es
karmantyú. A rövid idejű térfogatáram 200 l/perc.
Túl nagy lefolyási esés esetén csőszellőzést kell betervezni, hogy a
mosógép lefolyórendszerében ne keletkezzen vákuum.

A hab- és páralefolyás BWS
Megnövekedett habképződés esetén a páraelszívóból hab léphet ki.
A hab levezetésére lehet egy opcionális páralevezető készletet hasz-
nálni.

Elektromos csatlakozás
Az elektromos csatlakozást csak engedélyezett villanyszerelő végez-
heti az országspecifikus előírások, mint pl. VDE (Németország), ÖVE
(Ausztria) és SEV (Svájc) – és az illetékes villamos művek előírásainak
betartásával.

Tanács: Nyissa fel a gépfedelet. A csatlakozó kapocs a készüléktar-
tón található.

Egy hibaáram védőkapcsoló (RCD) telepítése esetén egy B típusú hi-
baáram védőkapcsolót (univerzális) kell telepíteni.

A gép villamos felszereltsége megfelel a DIN EN 60335-1, DIN EN
50571 szabványoknak.

A feszültség adat a típustáblán található.

A rögzített bekötés számára a minden pólusú lekapcsolásnak meg
kell lennie. Megszakítóként több, mint 3 mm nyitású kapcsolót kell
használni. Ilyen lehet a vezetékvédő kismegszakító, a relé és a bizto-
sító (VDE 0660).

A csatlakozónak vagy a megszakítónak mindig hozzáférhetőnek kell
lennie.

Ha a készüléket a hálózatról leválasztja, akkor a leválasztó berende-
zésnek zárhatónak kell lenni, vagy pedig a leválasztás helyét folyama-
tosan felügyelni kell.

Vegye figyelembe a mellékelt kapcsolási rajzot.
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A mosóprogramokat az extrákkal egészítheti ki.

Nem mindegyik extra választható az összes mosóprogramban. Ha
egy extra nem választható ki, akkor az az adott mosóprogramhoz
nem engedélyezett.

Extrák kiválasztása
 Érintse meg a(z) Extrák érintőgombot.

 Válasszon ki egy vagy több felajánlott extrát.

 Ha több extra választható, ezeket erősítse meg az OK érintőgomb-
bal.

Előmosás 
Az erősen szennyezett textíliák esetén előmosás választható. A prog-
ram feloldja és a főmosás előtt eltávolítja a durva szennyeződéseket.

Előöblítés 
A nagyobb szennyeződések, például a por, homok eltávolítása érde-
kében a főmosás előtt átöblíti a ruhát.

Öblítés plusz 
Különösen jó öblítési eredmény elérése érdekében aktivál egy kiegé-
szítő öblítést.

Áztatás 
Különösen fehérjetartalmú foltokkal erősen szennyezett textíliákhoz.
Az áztatási idő 10 perc.

Intenzív 
Különösen erősen szennyezett és strapabíró ruhákhoz. A mosási me-
chanika megerősítésével és több fűtőenergia alkalmazásával növek-
szik a tisztítóhatás.

Plusz víz 
Mosásnál és öblítésnél megnövekszik a vízszint.

Öblítés leállása 
A ruhák az utolsó öblítés után vízben maradnak. Ezáltal elkerülheti a
gyűrődést, ha a ruhákat a program vége után nem veszi ki rögtön a
mosógépből.
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Hozzátöltés megállása 
A vizet az utolsó öblítés előtt a gép leszivattyúzza, a program leáll.
Utánkezelőszert, például keményítőt a mosószer-adagoló fiókon ke-
resztül adagolhatja hozzá.

A program a Start/Stop érintőgombbal folytatódik.
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Centrifugálás

Végcentrifugálási
fordulatszám

A program választásakor mindig a mosóprogramhoz tartozó maximá-
lis fordulatszám jelenik meg a kijelzőn.

A végcentrifugálási fordulatszám csökkenthető.

Ugyanakkor nem választható ki magasabb fordulatszám a programát-
tekintésben megadott maximális végcentrifugálási fordulatszámnál.

Öblítő centrifugá-
lás

A ruhát a készülék a főmosás után és az öblítések között centrifugál-
ja. A végcentrifugálási fordulatszám csökkentésekor az öblítési fordu-
latszám adott esetben szintén csökken.

Végcentrifugálás
kihagyása (Öblí-
tés állj)

 Válassza ki az Extra Öblítés állj, majd a Folyamat programot. Az
utolsó öblítési művelet után a gép kiszivattyúzza a vizet, és a gyűrő-
désvédelem bekapcsol.

Gyűrődésvédelem A dob a program vége után még akár 30 percig mozog a ruhák gyű-
rődésének elkerülése érdekében. A mosógépet bármikor kinyithatja.

Néhány programnál nem indul el a gyűrődésvédelem a program be-
fejezése után.
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A program módosítása

A mosóprogram
módosítása

Egy új program kiválasztásához meg kell szakítania az elindított prog-
ramot, és ki kell választania az új programot.

A program megszakítása
A mosóprogramot bármikor megszakíthatja a programindítás után.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgombot.

A kijelzőn a következő jelenik meg:

 Megállítja a programot?

 Válassza ki az igen lehetőséget.

A kijelzőn a következő jelenik meg:

A program megszakítva.

A mosógép leszivattyúzza a mosóvizet.

 Várjon, amíg az ajtó reteszelése kiold.

 Nyissa ki az ajtót.

 Vegye ki a ruhákat.

A mosógép bekapcsolása hálózatkiesés után
Ha mosás közben a  gombbal kikapcsolja a mosógépet, a program
megszakad.

 Kapcsolja be újra a mosógépet a  gombbal.

 Vegye figyelembe a kijelzőn látható üzenetet:

 Érintse meg a Start/Stop gombot.

Ha a hálózatkiesést áramkimaradás okozta, a program megszakad.

 A hálózat helyreállása után az OK gombbal hagyja jóvá a kijelzőn
megjelenő üzenetet.

 Érintse meg a Start/Stop gombot.

A program folytatódik.
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Ruhák utántöltése/kivétele
A programindítást követő első percekben ruhát helyezhet még be
vagy vehet ki.
 11:02

 0:49



Színes ruhák

Státusz

Hátral.idő óra
Mosás

Szenny.utólagos
bepak.

 Érintse meg a(z) Szenny.utólagos bepak. érintőgombot.

Ha a kijelzőn nem jelenik meg a Szenny.utólagos bepak., a ruhák
utántöltése már nem lehetséges.

A mosóprogram leáll, és az ajtó kiold.

 A mosószerek marási sérüléseket okozhatnak.
A ruhák utántöltése vagy kivétele esetén mosószerrel kerülhet kap-
csolatba, különösen, ha a mosószer külsőleg kerül adagolásra.
Óvatosan nyúljon a dobba.
Ha a bőre mosólúggal érintkezik, azonnal jól mossa le a mosólúgot
langyos vízzel.

 Nyissa ki az ajtót.

 Helyezzen még be vagy vegyen ki egyes ruhadarabokat.

 Zárja be az ajtót.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgombot.

A mosóprogram folytatódik.

Ha a dobban a hőmérséklet meghaladja az 55 °C-ot, az ajtóretesze-
lés aktív marad. Az ajtóreteszelés csak akkor deaktiválódik, ha a hő-
mérséklet 55 °C alá csökken.
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Az üzemeltetői szint megnyitása
 Kapcsolja be a mosógépet.
 11:02

  
Programok Kedvencek Felhasználó

Segítség

 Érintse meg a Felhasználó  érintőgombot.

A kijelző átvált a(z) Üzemeltetési szint menüre.

Hozzáférés kóddal

Az üzemeltetői szintet kóddal kell megnyitni.

A kód: 000 (gyári beállítás).

Kód módosítása

Az üzemeltetői szint hozzáférési kódját megváltoztathatja, hogy
megvédje a mosógépet a jogosulatlan hozzáféréssel szemben.

Ha a kásőbbiekben már nem tudják a kódot, tájékoztatni kell a ve-
vőszolgálatot. A kódot a vevőszolgálatnak kell visszaállítania.
Jegyezze fel és őrizze meg az új kódot.

Beállítások befejezése
 Érintse meg az  érintőgombot.

A kijelző egy menüszintet visszalép.

 Érintse meg az  érintőgombot.

A kijelző a főmenüre vált.
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Kezelés/Kijelző

Nyelv A kijelző különböző nyelveket tud megjeleníteni. A Nyelv almenüben
kiválaszthatja az üzemeltetési nyelvet.

Futó programnál az üzemeltetési nyelv a  érintőgombbal változ-
tatható meg.

Nyelvi beállítás A kijelző különböző üzemeltetési nyelveket tud megjeleníteni. Itt állít-
juk be, hogy milyen módon lehet kiválasztani a nyelveket.

Nemzetközi

6 nyelv válaszható. A  érintőgomb nem aktív. Vegye figyelembe
a Nyelv meghatározás beállítást.

Nyelv kiválasztása

A  érintőgombbal kiválasztható egy nyelv. Mindegyik nyelv kivá-
lasztható (gyári beállítás).

Az első 4 nyelv sorrendje változtatható. Itt jelennek meg azok a nyel-
vek, amelyeket a leggyakrabban választanak.

Standard nyelv

A kezelői nyelv nem változtatható meg. A kezelői nyelv megegyezik az
üzemeltetési nyelvvel. A  érintőgomb nem aktív.

Nyelv meghatáro-
zás

A Nyelv beállítása Nemzetközi beállítás nyelvei megváltoztathatók.

6 nyelvet lehet választani. Minden nyelv választható.

Ha új nyelvet akar felvenni a nyelvi beállításba:

 Válassza ki azt a nyelvet, amelyet le akar cserélni.

Minden elérhető nyelv megjelenik.

 Válassza ki azt a nyelvet, amely felváltja a korábban kiválasztott
nyelvet.

Az új nyelv a régi lecserélt nyelv helyén látható.

Kijelző fényereje A kijelző fényereje módosítható. A beállítás a felállítási hely különbö-
ző fényviszonyaitól függ.

A beállítás 10 fokozatban történik.
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Idő Az időformátum kiválasztása után be lehet állítani az időt.

Időformátum

- 24 óra

- 12 óra

- nincs óra

beállítása

- Az időpont beállítható.

Dátum A dátumformátum kiválasztása után beállítható a dátum.

Dátumformátum

- NN.HH.ÉÉÉÉ

- ÉÉÉÉ.HH.NN

- HH.NN.ÉÉÉÉ

Dátum

- A dátum beállítható.

Hangerő A különböző jelzések hangereje módosítható.

- Befejező hang

- Gombhang

- Üdvözlőhang

A beállítás 7 fokozatban történik, és ki is lehet kapcsolni.

- Hibahang

A hibahang be- vagy kikapcsolható.

Paraméterek lát-
hatósága

A programválasztás során láthatók a különböző paraméterek, példá-
ul a hőmérséklet, a fordulatszám, az extrák stb. Ön határozza meg,
hogy mely paraméterek nem láthatók. Ezek a paraméterek ekkor már
a program választásakor sem módosíthatók.

Gyári beállítás: minden paraméter látható (narancs színnel jelölve)

Extrák válogatása A Paraméterek láthatósága beállításban az alsó sorban megjelenik a
Extrák kiválaszt.. Az extrák sorrendjének megváltoztatásához nyomja
meg az érintőgombot (lásd az „Üzemeltetői szint“ fejezet „Progra-
mok elrendezése“ szakaszát).

Kikapcsolás mód
„Gép“

Energiatakarékossági okokból a mosógép a program befejezése
után, illetve amíg nem történik kezelés, automatikusan kikapcsol. Ez
a beállítás módosítható.

A beállítás módosítása magasabb energiafelhasználáshoz vezet.

- Nincs kikapcsolás

- Kikapcsolás 15 perc után (gyári beállítás)
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- Kikapcsolás 20 perc után

- Kikapcsolás 30 perc után

Késleltetett indí-
tás

A késleltetett indítás (időzítő) megjelenítése be- vagy kikapcsolható.

Gyári beállítás: be

Memória A mosógép a program elindítása után elmenti egy mosóprogram
utoljára kiválasztott beállításait (hőmérséklet, fordulatszám és né-
hány opció).

A mosóprogram legközelebbi kiválasztásakor a mosógép az elmentett
beállításokat jelzi ki.

Gyári beállítás: ki

Hőmérséklet egy-
sége

Kiválaszthatja, hogy milyen mértékegységben jelenjen meg a hőmér-
séklet.

Gyári beállítás: °C/Celsius

Súlyegység Kiválaszthatja, hogy a töltőmennyiség kg-ban vagy fontban (lbs) je-
lenjen meg. Emellett ki is lehet kapcsolni ezt az adatot.

Gyári beállítás: kg

Módosíthatja az üzemeltetői szint hozzáférési kódját.

 Adja meg az aktuális kódot.

 Adja meg az új kódot.
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Programválasztás

Vezérlés Beállíthatja azt, hogy a mosógépet mosodai környezetben kezeli. Az
egyszerűsített kezelést a gyorsválasztón keresztül lehet elvégezni. A
kezelők nem tudják módosítani az előre beállított programokat.

Tanács: Tipp: először végezze el a szükséges beállításokat és változ-
tatásokat a mosógépen, majd utána válassza ki a következő opciók
egyikét.

A „WS-egyszerű“ vagy „WS-logó“ kiválasztása esetén az Üzemeltetői
szint menü elhagyása után a kijelzőn keresztül már nem nyitható meg
az üzemeltetői szint. Ha más beállításokat is módosítani szeretne, a
következőképpen kell eljárnia.

Üzemeltetői szint
megnyitása (moso-
dai kivitel)

 Kapcsolja be a mosógépet, és nyissa ki a mosógép ajtaját.

 Érintse meg a Start/Stop érintőgombot és tartsa nyomva a - lé-
pések között.

 Zárja be a mosógép ajtaját.

 Várjon addig, amíg a gyorsan villogó Start/Stop érintőgomb folya-
matosan világít.

 Engedje el a Start/Stop, ha a Start/Stop érintőgomb folyamatosan
világít.

Standard (gyári beállítás).

Minden funkció és program megjeleníthető.

Mosoda-egyszerű

Legfeljebb 12 program választható ki. A Kedvencprogramok beállítás
alatt választhatja ki, hogy mely programok legyenek felajánlva.

Mosoda-több

Legfeljebb 12 program választható ki. A Kedvencprogramok beállítás
alatt választhatja ki, hogy mely programok legyenek felajánlva.

Külső programválasztás

A programválasztás egy kommunikációs modullal, pl. egy külső termi-
nálon keresztül történik.
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Programcsomag A programválasztás a célcsoport programcsomagja bizonyos prog-
ramjainak aktiválásával bővíthető.

A programcsomagból kiválasztott programok (narancs színnel jelölve)
a programválasztáskor megjelennek a kijelzőn.

Program elrende-
zése

A programlistán belül, valamint a Kedvencek listában a programok
áthelyezhetők.

Gyári beállítás: ki

Programok áthe-
lyezése

 Érintse meg annak a programnak az érintőgombját, amelyiket át
szeretné helyezni.

 Tartsa az ujját az érintőgombon, amíg a keret meg nem változik.

 Helyezze át a programot a kívánt helyre.

Színek hozzá-ren-
delése

A kedvenc programhoz színt rendelhet. A Kedvencek listában a ked-
venc programnak egy színes kerete van, amelynek színét ki lehet vá-
lasztani.

Gyári beállítás: be

Higiénia Ha a programot 60 °C alatt használja, a kijelzőn megjelenik egy fel-
szólítás a Készülék higiénia program elindítására.

Gyári beállítás: ki

Kód szakértő A fertőtlenítő programok leállításához egy kódot kell megadni. A kód
módosítható.

A kód: 0 0 0

A kód módosítása után jegyezze fel az új kódot.
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Eljárástechnika

Gyűrődés-véde-
lem

A gyűrődésvédelem csökkenti a gyűrődésképződést a program vége
után. A dob még 30 percig mozog a program vége után.

A mosógép ajtaját bármikor kinyithatja.

Gyári beállítás: be

Szervizintervallum A kijelzőn szervizinformáció jeleníthető meg. Beállítható a dátum és
az üzemórák száma.

Legfeljebb 3 üzenet saját szöveggel jeleníthető meg.

Az egyénileg választható üzenetszövegek a program végén jelennek
meg, majd az OK megnyomásával eltűnnek. A következő program vé-
gén újra megjelenik ugyanez az üzenetszöveg.

Beállítások

Itt lehet beállítani azt az időintervallumot (órától vagy dátumtól függő-
en), amikor az üzenetszöveg megjelenik.

- Gyári beállítás: ki

- idő szerint
Ezt követően egy 1-9999 óra közötti időintervallumot adhat meg.

- dátum szerint
Ezt követően egy dátumot adhat meg.

Üzenetszöveg

Itt adhatja meg a tervezett karbantartási munkára vonatkozó üzenet-
szöveget.

Kijelző visszaállítása

Az üzenetszöveg addig látható, amíg a kijelző tartósan vissza nincs
állítva. Ezt követően az üzenetszöveg csak a következő intervallum el-
érésekor jelenik meg újra.
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Vízbevezetés Előmosás

Megválasztható az előmosás vízfajtája.

- hideg

Az előmosáshoz csak hideg víz folyik be.

- meleg

Az előmosáshoz meleg víz is befolyik.
A meleg víz beengedése csak 30 °C feletti mosási hőmérsékletnél
megengedett.

Főmosás

Megválasztható a főmosás vízfajtája.

- hideg

A főmosáshoz csak hideg víz folyik be.

- meleg

A főmosáshoz meleg víz is befolyik.
A meleg víz beengedése csak 30 °C feletti mosási hőmérsékletnél
megengedett.

Ha a mosógép nincs rákötve a meleg vízre, a programidő meghosz-
szabbodik, és eltér a kijelzett hátralévő időtől.

Első öblítés

Néhány programnál meg lehet választani az első öblítés vízfajtáját.

- hideg (gyári beállítás)

Az első öblítéshez csak hideg víz folyik be.

- meleg

Az első öblítéshez meleg víz is befolyik.

Utolsó öblítés

Néhány programnál meg lehet választani az utolsó öblítés vízfajtáját.

- hideg (gyári beállítás)

Az utolsó öblítéshez csak hideg víz folyik be.

- meleg

Az utolsó öblítéshez meleg víz is befolyik (csak olyan programoknál,
ahol a választható hőmérséklet legalább 60 °C).

Jogi információk Nyílt forrás-kódú licencek

Itt információkat tekinthet meg (lásd a Wi-Fi adatvédemet).
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PWM 912 készülékadatok

Villamos csatlakozás

Hálózati feszültség lásd az adattáblán

Frekvencia lásd az adattáblán

Teljesítményfelvétel lásd az adattáblán

Áramfelvétel lásd az adattáblán

Szükséges biztosítás lásd az adattáblán

Fűtési teljesítmény lásd az adattáblán

Telepítési méretek

A ház szélessége (a rászerelt alkatrészek nélkül) 795 mm

A ház magassága (a rászerelt alkatrészek nélkül) 1350 mm

A ház mélysége (a rászerelt alkatrészek nélkül) 827 mm

A gép teljes szélessége 799 mm

A gép teljes magassága 1352 mm

A gép teljes mélysége 940 mm

A beviteli nyílás legkisebb szélessége 805 mm

A fal és a készülék előlap közötti legkisebb távolság 1280 mm

A fal és a készülék hátoldala közötti legkisebb távolság 400 mm

Súly és padlóterhelés

Nettó súly lásd a telepítési rajzot

Maximális padlóterhelés üzem közben lásd a telepítési rajzot

Kibocsátási értékek

Kibocsájtási hangnyomásszint a munkahelyen az EN ISO 11204/11203 szerint <70 dB(A) re 20 μPa

Hangteljesítményszint, EN ISO 9614-2 <80 dB(A)

Termékbiztonság

Szabványok alkalmazása a termékbiztonságért
IEC 60335-1, IEC 60335-2-7

EN 60335-1, EN 50571
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PWM 916 készülékadatok

Villamos csatlakozás

Hálózati feszültség lásd az adattáblán

Frekvencia lásd az adattáblán

Teljesítményfelvétel lásd az adattáblán

Áramfelvétel lásd az adattáblán

Szükséges biztosítás lásd az adattáblán

Fűtési teljesítmény lásd az adattáblán

Telepítési méretek

A ház szélessége (a rászerelt alkatrészek nélkül) 920 mm

A ház magassága (a rászerelt alkatrészek nélkül) 1450 mm

A ház mélysége (a rászerelt alkatrészek nélkül) 757 mm

A gép teljes szélessége 924 mm

A gép teljes magassága 1452 mm

A gép teljes mélysége 850 mm

A beviteli nyílás legkisebb szélessége 930 mm

A fal és a készülék előlap közötti legkisebb távolság 1160 mm

A fal és a készülék hátoldala közötti legkisebb távolság 400 mm

Súly és padlóterhelés

Nettó súly lásd a telepítési rajzot

Maximális padlóterhelés üzem közben lásd a telepítési rajzot

Kibocsátási értékek

Kibocsájtási hangnyomásszint a munkahelyen az EN ISO 11204/11203 szerint <70 dB(A) re 20 μPa

Hangteljesítményszint, EN ISO 9614-2 <80 dB(A)

Termékbiztonság

Szabványok alkalmazása a termékbiztonságért
IEC 60335-1, IEC 60335-2-7

EN 60335-1, EN 50571
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PWM 920 készülékadatok

Villamos csatlakozás

Hálózati feszültség lásd az adattáblán

Frekvencia lásd az adattáblán

Teljesítményfelvétel lásd az adattáblán

Áramfelvétel lásd az adattáblán

Szükséges biztosítás lásd az adattáblán

Fűtési teljesítmény lásd az adattáblán

Telepítési méretek

A ház szélessége (a rászerelt alkatrészek nélkül) 920 mm

A ház magassága (a rászerelt alkatrészek nélkül) 1450 mm

A ház mélysége (a rászerelt alkatrészek nélkül) 857 mm

A gép teljes szélessége 924 mm

A gép teljes magassága 1452 mm

A gép teljes mélysége 950 mm

A beviteli nyílás legkisebb szélessége 930 mm

A fal és a készülék előlap közötti legkisebb távolság 1260 mm

A fal és a készülék hátoldala közötti legkisebb távolság 400 mm

Súly és padlóterhelés

Nettó súly lásd a telepítési rajzot

Maximális padlóterhelés üzem közben lásd a telepítési rajzot

Kibocsátási értékek

Kibocsájtási hangnyomásszint a munkahelyen az EN ISO 11204/11203 szerint <70 dB(A) re 20 μPa

Hangteljesítményszint, EN ISO 9614-2 <80 dB(A)

Termékbiztonság

Szabványok alkalmazása a termékbiztonságért
IEC 60335-1, IEC 60335-2-7

EN 60335-1, EN 50571
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Uniós megfelelőségi nyilatkozat
A Miele ezúton kijelenti, hogy ez a mosógép a 2014/53/EU irányelvnek megfelel.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalak egyikén érhető el:

- A www.miele.de/professional/index.htm weboldalon, a „Termékek“, „Letöltések“ menü-
pontban

- A http://www.miele.de/professional/gebrauchsanweisungen-177.htm weboldalon a ter-
méknév vagy a gyártási szám megadásával

http://www.miele.de/professional/gebrauchsanweisungen-177.htm
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Adatvédelem és adatbiztonság
Amint aktiválja a hálózati funkciókat és összekapcsolja a készüléket
az internettel, a készülék a következő adatokat küldi a Miele felhőre:

- Készülék gyártási száma

- Készüléktípus és műszaki felszereltség

- A készülék állapota

- Információk a készülék szoftverének állapotáról

Az adatok először nincsenek hozzárendelve konkrét felhasználóhoz
és azok tartós tárolásra sem kerülnek. Az adatok tartós tárolása és az
adatok speciális hozzárendelése csak a készülék felhasználóval való
összekapcsolását követően történik meg. Az adattovábbítás és adat-
kezelés a Miele magas biztonsági előírásai alapján történik.

Hálózati konfiguráció gyári beállítása
A kommunikációs modul vagy a beépített Wi-Fi-modul mindegyik be-
állítását visszaállíthatja ezen menüpont alatt a gyári beállításokra. Ha
a készüléket ártalmatlanítja, eladja, vagy használt készüléket helyez
üzembe, állítsa vissza a hálózati konfigurációt. Csak így biztosítható,
hogy minden személyes adatot eltávolítson, illetve az előző tulajdo-
nos ne férhessen hozzá a készülékhez.

Szerzői jogok és licencek
A kommunikációs modul kezeléséhez és vezérléséhez a Miele saját
vagy külső szoftvereket használ, amelyek nem tartoznak az úgyneve-
zett nyílt forráskódú licencfeltételek alá. Ezek a szoftverek/szoftver-
komponensek szerzői jogi védelem alá tartoznak. Tartsa tiszteletben a
Miele és a harmadik felek szerzői jogait.

Továbbá a jelen kommunikációs modul olyan szoftverkomponenseket
tartalmaz, amelyek nyílt forráskódú licencfeltételek mellett kerülnek
továbbadásra. Ezeket a nyílt forráskódú komponenseket a hozzájuk
tartozó szerzői jogi nyilatkozatokkal, a mindenkori érvényes licencfel-
tételek másolatával együtt, valamint adott esetben további informáci-
ókat helyben egy IP-címmel kérdezheti le webböngészőn (https://<ip
adresse>/Licenses) keresztül. A nyílt forráskódú licencfeltételek ott
feltüntetett felelősségi és jótállási szabályozásai csak a mindenkori
jogtulajdonosokkal összefüggésben érvényesek.
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