Brugs- og monteringsanvisning
Emhaette

Lees venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og
ibrugtagning for at undga skader pa personer og produkt.

da-DK M.-Nr. 12 053 530



Indhold

Rad om sikkerhed og advarsler .................ccccccoiiieiieecieceeeece e 4
MiljobeSKyttelSe........ .o ————— 13
Oversigt over emhaetten ... 14
FUunktionsbesKrivelSe ... 16
Forste ibrugtagning ... 17
Udluftning til det fri eller recirkulation veelges ...........covviiiieiiiiiiiieeeeeee e, 17
Miele@hOmE ELADIEIES .........uueiiiiiieeiee et e e e e e e e e ennnes 17

(o g o] alo (= TR F= T o] o LRSS 18

FOrbind via WPS ...ttt 19

Wi-fi afmeldes (stilles tilbage til standard)...........cccceeviiieiiiiiiee e, 20
Con@Cctivity etableres..........ceoi i 21

Con@uctivity via det lokale tradlgse netvaerk (Con@ctivity 3.0).........cccecueeeeee. 22

Con@ctivity via en direkte wi-fi-forbindelse (Con@ctivity 3.0) ........ccuvvveeeeenn. 22

Forbindelse gentages ........cooouiiiii i 23
Betjening (automatisk styring) ...............cccoooii e, 24
Madlavning med Con@ctivity-funktion (automatisk styring) ..........ccceeieeriiennns 24
KOGNING/SIEGNING ..ttt e 25
Automatisk styring frakobles midlertidigt ..........occeiriiiiii e 26

Tilbagevenden til automatisk Styring.........oooeeiiiiiiiiiie e 26
Betjening (manuel styring)..........c.cccuiiiiiiiiiic 27
Madlavning uden Con@ctivity-funktion (manuel styring) .........ccccevcvvereriicineeennn. 27
BIeSeren ta8NAES ...cooiiiiiie e 27
BlaeSErtrin VEBIgES. . coi it 27

Andet booStertrin VaRIgES .......uuuiiiiiieeeiie e 27
EfterudsugningStid VEEIGgES .....uuurriiieiieei e ettt e e e e e ee e e e e e e e e e sannnes 28
BIEeSeren SIUKKES .....oooi it 28
Kogepladebelysning teendes/sIUKKeS/daemMPES ......ccovcveieiiiiiiiieeieiieiee e 28
SIKKErNedSafbIYAEN ...ccoeeiiieie e 28
Indstillinger @88Ndres ... 29
Driftstimetaeller fedtfilter 88ndres.........ooov i 29
Lugtfilterets driftstimeteeller aendres eller deaktiveres ..........ccceeieieiiiiiiiiiiiiiene 30
Powermanagement deaktiVeres .........oooi oo 30
Signallyde SeNSOraster.......cccoi i 31
ENErgiSPArErad .............ccoeieeeieieeee et eeee et eeee e e e e teeeaee s e esaeeeeeeeaeeens 32



Indhold

Rengoring og vedligeholdelse................oooo e 33
(=T 0] 1 =Y P URPPR PN 33
Seerlige anvisninger om staloverflader ..........coceveecevieenieeieee e 33
=T ] = R 34
Udskiftning af fedtfiltre ... 35
I T 111 SR 36
Driftstimetaeller til lugtfilter NUISTIlES.......cceeeeeeeeeee e, 36
Lugtfiltre bortskaffes ... 36
Regenererbare [UGHfiltre ...... ... 37
Service / Garanti..........cooooiiiiiiiiii e 38
Kontakt i tilfaelde af fejl.....cccueeeiieeieeiee e 38
TypesKiltets PlaCeriNg ...uu e e e e e e e e e e e e e e e e eeeees 38
MIEIE SEIVICE ..ttt et e e st e e e st e e e e e nseeeesennsneeeeean 38
[ T3 = 11 = 1o o PPN 41
FOr INSTAlIAtION ....ceeeeeeeeeee e 41
MonteringsanbefaliNnger....... .. o 41
Installationsmateriale. ... ... 41
Installationsmateriale til recirkulation ... 42
Yderligere installationsmateriale ... 42
VBB ettt ettt ettt e et e et e e et e et e e eae e e beeeate e beeeateeebeeenreeereeeabeeateeeareennes 43
Afstand mellem kogeplade og emhaette (S) .....cccveiiiiiiiiiiiiiii e 45
EMSKarM INASHIIES e 46
F N L= (| USRS 46
B I =To T=TS] F= T Ty =T o RS 47
KONAENSVAN ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e snnnnes 47
Yo [o b= T g o] o 1Y PP UPPUPTPPTRIN 48
ERISIUTNING e e 49
Tekniske data.............ceeiiiiii s 50
Ekstraudstyr til reCirkulation ... 50
KonformitetSerklaaring ... e 50



Rad om sikkerhed og advarsler

Emheetten opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser.
Uhensigtsmaessig brug kan dog medfere skader pa personer og
ting.

Laes venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden
emhaetten tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om
montering, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes
personer, og skader pa emhaetten undgas.

| overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gor Miele udtrykkeligt
opmeaerksom pa, at afsnittet om installation af produktet samt rad
og om sikkerhed og advarsler skal laeses og overholdes.

Miele kan ikke gares ansvarlig for skader, der er opstaet, fordi dis-
se anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre
til en eventuel senere gjer.
Retningslinjer vedrorende brugen

» Denne emhaette er beregnet til anvendelse i private husholdninger
eller pa lignende opstillingssteder.

» Emhaetten er ikke beregnet til udendars brug.

» Anvend udelukkende emhaetten i almindelig husholdning til ud-
sugning og rensning af em fra madlavning.
Det er ikke tilladt at anvende den til andre formal.

» Emhaetter med recirkulation kan ikke anvendes over gaskogepla-
der. Sporg eventuelt en gasfagkyndig person.



Rad om sikkerhed og advarsler

» Personer, som pé grund af begraensninger i fysisk eller psykisk
formaen eller pa grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er
i stand til at betjene emhastten sikkert, ma ikke anvende den uden
opsyn.

Disse personer ma kun bruge emhaetten uden opsyn, hvis de er in-
formeret om dens funktioner, sa de kan betjene den sikkert, og hvis
de forstar de farer, der kan opsta ved forkert betjening.

Born i huset

» Born under 8 &r ma ikke komme i naerheden af emhaetten, med-
mindre der holdes konstant opsyn med dem.

» Born pa 8 ar eller derover ma kun bruge emhaetten uden opsyn,
hvis de er informeret om dens funktioner, sa de kan betjene den sik-
kert. Barn skal kunne forsta de farer, der kan opsté ved forkert betje-
ning.

» Born ma ikke rengare eller vedligeholde emhastten uden opsyn.

» Hold altid gje med barn, der opholder sig i naerheden af emhaet-
ten. Lad dem aldrig lege med emheetten.

» Kogepladelyset er meget kraftigt.
Sorg iseer for, at babyer ikke kigger direkte pa lyset.

» Risiko for kvaelning! Barn kan under leg vikle sig ind i emballage-
materiale (fx folier) eller traeekke det over hovedet og blive kvalt. Op-
bevar derfor emballagedele uden for berns raekkevidde.



Rad om sikkerhed og advarsler

Teknisk sikkerhed

» Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige
kan medfoere betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdel-
se og reparation ma kun udferes af Miele Service eller en anden ud-
dannet fagmand.

» En beskadiget emhaette kan betyde fare for sikkerheden. Kontrol-
ler derfor emhaetten for synlige skader, inden den monteres. Tag al-
drig en beskadiget emhaette i brug.

» Emhaettens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, nar der er
etableret forskriftsmaessig jordforbindelse. Denne grundlaeggende
sikkerhedsforanstaltning skal vaere i orden. | tvivistilfeelde bar elin-
stallationen kontrolleres af en fagmand.

» Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ik-
ke-netveerkssynkront energiforsyningssystem (sdsom stand-alone
netveerkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudseetning for til-
slutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160
eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-pro-
duktet skal ogsa sikres med hensyn til deres funktion og driftsform
ved tilslutning til stand-alone netvaerkssystemer eller ved ikke-net-
vaerkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltnin-
ger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle versi-
on af VDE-AR-E 2510-2.

» De tilslutningsdata (frekvens og spaending), der er angivet p& em-
haettens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksiste-
rende forhold péa opstillingsstedet, sa der ikke opstar skader pa em-
haetten.

Sammenlign tilslutningsdataene inden tilslutning. Kontakt en elfag-
mand i tvivistilfeelde.

» Multistikdaser og forlaengerledninger giver ikke den ngdvendige
sikkerhed (risiko for brand) og ber derfor ikke anvendes ved tilslut-
ning af emhaetten.
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Rad om sikkerhed og advarsler

» Brug kun emhaetten i monteret tilstand af hensyn til sikkerheden.

» Denne emhaette mé ikke anvendes pa ikke-stationaere opstillings-
steder (fx skibe).

» Bergring af spaendingsfarende tilslutninger samt sendring af den
elektriske og mekaniske opbygning kan veere farlig for brugeren og
medfare funktionsforstyrrelser pa emhaetten.

Abn ikke kabinettet, medmindre det er beskrevet | vejledningerne
vedrgrende montering og rengering. Abn aldrig andre dele af kabi-
nettet.

» Reparation af emhaetten inden garantiens udlgb ber kun foretages
af Miele Service, da eventuelle efterfolgende skader ellers ikke er
omfattet af Mieles garanti.

» En beskadiget tilslutningsledning ma kun udskiftes af fagfolk.

» Pzeren i lampen er fast monteret. Af sikkerhedsmaessige grunde
ma udskiftning kun foretages af Miele Service eller en anden uddan-
net fagmand.

» Emhaetten skal vaere afbrudt fra elnettet under installation, vedli-
geholdelse og reparation. Den er kun afbrudt fra elnettet, nar

- sikringerne i installationen er slaet fra, eller

- skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller

- stikket er trukket ud (hvis der er et). Traek ikke i ledningen pa en
emhastte med netstik, men i stikket, nar emhaetten skal afbrydes
fra elnettet.



Rad om sikkerhed og advarsler

Brug af emhaette samtidig med et ildsted, der er afhaengigt af luften i rummet

dai1474b
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/N Risiko for forgiftning pga. forbreendingsgasser!

Hvis der i samme rum anvendes bade emheette og et ildsted, der
er afhaengigt af luften i rummet eller et ventilationssystem, bgr der
udvises starste forsigtighed.

lldsteder, der er afheengige af luften i rummet, far deres forbreen-
dingsluft fra rummet, hvori de er opstillet, og leder udblaesnings-
gassen ud i det fri via fx en skorsten. Dette kan fx vaere gas-, olie-,
tree- eller kuldrevne varmeapparater, gennemstremningsvandvar-
mere, varmtvandskedler, kogeplader eller ovne.

Emhaetten suger luft ud af kekkenet og rummene ved siden af.
Dette geelder for folgende driftsmader:

- Udluftning til det fri

- Recirkulation med ventilationsboks anbragt uden for rummet.

Hvis lufttilforslen ikke er tilstreekkelig, opstar der et undertryk. lld-
stederne far for lidt forbreendingsluft. Forbreendingen haammes.
Giftige forbraendingsgasser kan blive trukket ind i beboelsesrum-
mene fra skorstenen eller udsugningsskakten.

Det kan veere livsfarligt.



Rad om sikkerhed og advarsler

Emhaetten kan uden risiko bruges samtidig med et ildsted, der er
afheengigt af luften i rummet, hvis undertrykket i rummet eller ven-
tilationssystemet hgjst er 4 Pa (0,04 mbar), hvorved tilbagesugning
af forbreendingsgas undgas.

Dette kan opnas, hvis der kan streamme frisk luft til forbreending ind
gennem abninger i fx dere og vinduer. Man ber sikre sig, at tveer-
snittet pa abningerne er tilstraekkelig stort. En ventilationsmurkanal
alene giver som regel ikke tilstraekkelig lufttilforsel.

Ved vurdering bor hele husets ventilationssystem tages i betragt-
ning. Kontakt den lokale skorstensfejermester.

Hvis emhaetten bruges med recirkulation med tilbageledning af luf-
ten til kokkenet, kan der uden problemer samtidig anvendes et ild-
sted, der er afthaengigt af luften i rummet.



Rad om sikkerhed og advarsler

Den daglige brug

» Aben ild medferer risiko for brand!

Arbejd aldrig med aben ild under emheetten. Dermed er fx flambering
og grillstegning med aben flamme forbudt. Den taendte emheaette
traekker flammerne ind i filteret. Opsuget kokkenfedt kan blive an-
teendt!

» Kraftig varmepavirkning ved madlavning pa en gaskogeplade kan
beskadige emhaetten.
- Lad aldrig en gaskogeplade veere teendt uden kogegrej pa. Selv-
om kogegrejet kun tages af i kort tid, skal gaskogepladen slukkes.
- Veelg kogegrej, hvis storrelse passer til kogepladen.
- Indstil flammen, sa den ikke gar ud over kogegrejets bund.

- Undga kraftig overopvarmning af kogegrejet (fx ved brug af wok).

» Kondensvand kan medfaere korrosionsskader pa emhaetten.
Teend altid for emheetten, nar en kogezone benyttes, sa der ikke dan-
nes kondensvand.

» Overophedet olie og fedt kan selvantazende og derved szette ild til
emheetten.

Hvis der arbejdes med olie eller fedt, skal man hele tiden holde gje

med gryder, pander og frituregryder. Ogsa grillstegning pa elektrisk
grill skal ske under konstant opsyn.
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Rad om sikkerhed og advarsler

» Fedt- og smudsaflejringer kan nedsaette emhaettens funktion.
Brug kun emheaetten med isat fedtfilter for at sikre rensning af mad-
lavningsemmen.

» Vaer opmaerksom pa, at emhaetten kan blive meget varm, nér der
laves mad under den.
Beror forst kabinettet og fedftfilteret, nar emhastten er atkolet.

Installation

» Veer opmaerksom pa, om dit kogeudstyr mé anvendes i kombina-
tion med en emhaette.

» Emhastten ma ikke monteres over ildsteder, hvor der bruges fast
breendsel.

» For kort afstand mellem kogeplade og emhaette kan medfgre ska-
der pa emhaetten.

Medmindre kogepladeproducenten har angivet en storre sikkerheds-
afstand mellem kogepladen og underkanten af emhaetten, er de
mindsteafstande, der er angivet i afsnittet Montering, geeldende.
Hvis der anvendes forskelligt kogeudstyr med forskellig sikkerheds-
afstand under emhaetten, skal man vaelge den sterst angivne sikker-
hedsafstand.

» Falg anvisningerne i afsnittet Installation ved montering af emhaet-
ten.

» Komponenter kan have skarpe kanter og forarsage kvaestelser.
Baer ved monteringen handsker, der har skaerebeskyttelse.

» Til aftraeksrer mé& der kun bruges rer eller slanger af ikke-braend-
bart materiale. Disse kan kabes ved henvendelse til vores kundecen-
ter (kontaktinformation findes pa omslaget).

» Udluftning ma ikke ske gennem ragkanal, skorsten eller ventila-
tionsskakt, hvis disse anvendes til udluftning af rum med ildsteder.

» Hvis udluftning skal ske gennem en ragkanal eller skorsten, der ik-
ke er i brug, skal myndighedernes forskrifter overholdes.

11



Rad om sikkerhed og advarsler

Rengering og vedligeholdelse

» Der er brandfare, hvis rengeringen ikke foretages som beskrevet i
denne brugsanvisning.

» Brug aldrig et damprengeringsapparat til rengering af emhaetten.
Dampen kan treenge ind til de spaendingsferende dele og medfare
kortslutning.

Tilbehor og reservedele

» Anvend kun originalt Miele-tilbehgr. Hvis der monteres andre dele,
bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar.

» Defekte dele ma kun udskiftes med originale Miele-reservedele.
Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskrave-
ne er opfyldt.

» Miele yder op til 15 ars leveringsgaranti, men min. 10 &r p& funkti-
onsbeerende reservedele efter produktionsopher af emhaetten.

12



Miljobeskyttelse

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen er udformet til handtering af
produktet og beskytter det mod trans-
portskader. Emballagematerialerne er
valgt ud fra miljg- og affaldstekniske
hensyn og kan generelt genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne spa-
rer rastoffer og mindsker affaldsproble-
merne. Brug materialespecifikke ind-
samlings- og returneringsmuligheder for
genbrugsmaterialer.

Bortskaffelse af det gamle pro-
dukt

Gamle elektriske og elektroniske pro-
dukter indeholder stadig veerdifulde ma-
terialer. De indeholder imidlertid ogsa
bestemte stoffer, blandinger og kompo-
nenter, som er ngdvendige for deres
funktion og sikkerhed. Hvis disse bort-
skaffes sammen med husholdningsaf-
faldet eller behandles forkert, kan de
skade den menneskelige sundhed og
miljoet. Bortskaf derfor ikke det gamle
produkt med husholdningsaffaldet.

)

Aflever i stedet for det gamle produkt
pa nzermeste officielle opsamlingssted
for elektriske og elektroniske produkter
eller p4 kommunens genbrugsstation.
Det er kundens eget ansvar at serge for
at fjerne eventuelle personrelaterede
data fra det produkt, der skal bortskaf-
fes. Du er lovmaessigt forpligtet til at
fierne brugte batterier og akkumulato-
rer, der ikke er fast indkapslet i pro-
duktet, samt peerer, der kan fiernes
uden at blive gdelagt. Aflever disse pa
et opsamlingssted/genbrugsstationen,
hvor de kan indleveres uden omkostnin-
ger. Serg for, at det gamle produkt op-
bevares utilgaengeligt for bern, indtil det
fiernes.

13



Oversigt over emhaetten
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Oversigt over emhaetten

(» Emskaerm, der kan traekkes ud
@ Fedftfiltre

(3 Betjeningselementer

® Kogepladebelysning

(® Udluftningsstuds

® Lugtfilter
Engangslugtfilter eller regenererbart lugtfilter
Ekstraudstyr til recirkulation

(@ Sensortast til teend og sluk af emhastten

Sensortaster til teend og sluk af bleeseren og til indstilling af blaeserstyrken
(® Tast til efterudsugning

Sensortast til fedtfilterets driftstimetaeller

@) Sensortast til lugtfilterets driftstimetaeller

@2 Sensortast til teend/sluk og deempning af kogepladebelysningen

@3 Sensortaster til valg og visning af lystrinnene

15



Funktionsbeskrivelse

Afhaengig af model er fglgende funk-
tioner mulige:

Udluftning til det fri

dai0494a

Den indsugede luft renses af fedtfiltrene
og ledes derefter ud af bygningen.

16

Recirkulation

(kun med ombygningsseet og lugtfiltre
som ekstraudstyr, se afsnittet Tekniske
data)

PAS
e
Den indsugede Iuft renses ved hjaelp af

fedtfiltrene og lugtfiltrene. Luften ledes
derefter tilbage i kakkenet.

dai0494b



Forste ibrugtagning

Udluftning til det fri eller recir-
kulation veelges

Emhaetten kan anvendes med udluft-
ning til det fri og recirkulation. Blaeser-
ydelsen tilpasses den valgte funkti-
onsmade. Emhaetten er ved levering
indstillet til recirkulation. Ved udluft-
ning til det fri skal emhaetten omstilles.

Omstilling til udluftning til det fri foreta-
ges ved deaktivering af driftstimetaelle-
ren for lugtfilteret/lugtfiltrene.

B Treek emskaermen ud.

m Sluk blaeseren med tasten 2 og lyset
med tasten Q.

m Hold efterudsugningstasten °X'S inde,
indtil symbolerne for fedtfilter & og
lugtfilter & lyser.

m Tryk pa symbolet luftfilter &.

Lugtfiltersymbolet & og et blaesertrin
blinker.

m Tryk pa tasten B.

m Bekreeft valget med lugtfiltertasten

®.
Alle kontrollamper slukker.

Emheetten er indstillet til udluftning til
det fri.

Hvis valget ikke bekraeftes inden for 4
minutter, bibeholdes den gamle indstil-
ling.

Miele@home etableres

Forudsaetning:
- et tradlgst netvaerk
- Miele-app

- en brugerkonto hos Miele. Bruger-
kontoen kan oprettes via Miele-ap-
pen.

Emheetten er udstyret med et indbygget
wi-fi-modul. Emhaetten kan forbindes
med det tradlese netveerk pa opstil-
lingsstedet. Derefter kan emheetten be-
tjenes via Miele-appen.

Hvis din Miele-kogeplade ogsa er inte-
greret i det lokale tradlgse netveerk, kan
den automatiske styring af emhaetten
ogsa ske med Con@ctivity-funktionen.

Sorg for, at det tradlese netvaerks
signalstyrke er tilstraekkeligt kraftig
pa opstillingsstedet.

Der kan oprettes forbindelse til wi-fi i

hjemmet med Miele-appen eller via
WPS.

17



Forste ibrugtagning

Tilgeengelighed af Miele@home

Anvendelsen af Miele-appen afthaenger
af de funktioner og services, som tilby-
des i dit land.

Alle funktioner er ikke tilgaengelige i alle
lande.

Yderligere information kan findes pa
Mieles hjemmeside www.miele.dk.
Miele-app

Miele-appen kan hentes gratis i Apple
App Store® eller | Google Play™.

Hent i =1
CEE)
o=

Forbindelse via app

Netveerksforbindelsen kan etableres
med Miele-appen.

m Installer Miele-appen pa den mobile
enhed.

18

Til tilmeldingen skal der bruges:
1. Password til det tradlgse netveerk

2. Password til emhastten

U DA XXXX XXXXIXXX

Fabr.-No. XX -No. XXXXXXXX

O AR O
00000000000000000000000

ai38gs

Passwordet til emhaetten er de sidste 9

cifre i serienummeret, som findes pa ty-

peskiltet.

Typeskiltet kan ses pa kabinettet, nar
afdaekningen pa lugtfilterskakterne ta-
ges af.

2

Miele| @

daigo12a

m Start tilmeldingen af produktet i ap-
pen. Falg tilmeldingstrinnene.

Fremgangsmaéde ved opfordring til akti-
vering af emhasttens tradlose netveerk:



Forste ibrugtagning

m Tryk p& taend/sluk-tasten (O.

Alle symboler lyser med reduceret lys-
styrke.

A A

2 3 B:

<~ S~

5015 ~

das 1150

m Hold efterudsugningstasten °X'S inde,
indtil symbolerne for fedtfilter & og
lugtfilter & lyser.

Forbind via WPS

Den tradlgse router skal veere WPS-
kompatibel (WiFi Protected Setup).

m Tryk pa taend/sluk-tasten (.

Alle symboler lyser med reduceret lys-
styrke.

B 12 3 B SKS @ &
R R R

das115b

Hh 1 2 3 B °&°
O 2 A @ @

das 1150

m Tryk pa tasten 2.

Ol 23 B: °A° @ @

051151

2 lyser konstant, 3 blinker.

De naeste 2 minutter er emhaetten klar
til at blive forbundet.

2

Miele! (@\

m Folg derefter trinnene i appen.

ldaizo12a

G 13203318 A0 @ @

|das1159

Nar der er etableret forbindelse, lyser 2
og 3 konstant.

b 1 2 3 B S&°
O A & @

gas115h

m Forlad forbindelsestilstanden pa em-
haetten ved tryk pa efterudsugnings-
tasten 545,

Emhaetten kan nu betjenes via appen.

m Hold efterudsugningstasten 5X&'5 inde,
indtil symbolerne for fedtfilter & og
lugtfilter & lyser.

Hh 1 2 38 B S&°
O 2 A @ @

das 1150

m Tryk pa tasten 2.

O 1B W @ @

|das1sf

2 lyser konstant, 3 blinker.

Wi-fi-forbindelsen skal etableres samti-
digt pa emhaetten og pa WPS-routeren.

e @

| K /’_:_:,:- .
O 1 s2TEE By

m Tryk pa tasten B pa emhaetten efter
nogle sekunder.

ORI 1 (- I

® @

Efter kort tid lyser 2 konstant, og 3 og B
blinker.

De naeste 2 minutter er emhastten klar
til at blive forbundet.

|das 115
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Forste ibrugtagning

)

m Start WPS-forbindelsen pa wi-fi-
routeren.

dai3912i

G 13203318 0 @ @

|aas1159

Nar der er etableret forbindelse, lyser 2
og 3 konstant.

b 1 2 3 B S&°
O X & @

das115h

m Forlad forbindelsestilstanden pa em-
haetten ved tryk pa efterudsugnings-
tasten S,

Emhaetten kan nu betjenes via appen.

Hvis der ikke kunne etableres forbindel-
se, kan det skyldes, at WPS ikke blev
aktiveret hurtigt nok pa routeren. Udfar
de ovennaevnte trin igen.

Tip: Hvis den tradlese router ikke har
WPS som forbindelsesmetode, foreta-
ges tilslutningen via Miele App.
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Wi-fi afmeldes (stilles tilbage til stan-
dard)

Inden etablering af en ny wi-fi-forbindel-
se skal den eksisterende wi-fi-forbindel-
se forst deaktiveres.

m Tryk pa taend/sluk-tasten (O.

Alle symboler lyser med reduceret lys-
styrke.

B 12 3 B SIS @ &
R R R

das115b

m Hold efterudsugningstasten 5X'® inde,
indtil symbolerne for fedtfilter & og
lugtfilter & lyser.

Ol

2 3 B A @

5

m Tryk pa tasten 1.

G 1320318 K @ @

ldas115g

Ved en eksisterende wi-fi-forbindelse ly-
ser 2 og 3 konstant.

De naeste 2 minutter er emhastten klar
til afbrydelsen.



Forste ibrugtagning

d 1 2 3 B

5015
N K & @

das 1150

m Tryk pa tasten 1.

O 23 B: N & &

|das 1151

2 lyser konstant, og 3 blinker.

O 15258 B K @ @

Efter nogle sekunder blinker 2 og 3.
Forbindelsen er afbrudt.

das115k

b 1 2 3 B 5&°
O X ® @

6as115h

m Forlad afmelde-mode pa emhastten
ved tryk pa efterudsugningsta-
sten 5X15,

Wi-fi-forbindelsen er afbrudt. Der kan
etableres en ny forbindelse.

Con@ctivity etableres

Con@ctivity betyder direkte kommuni-
kation mellem en Miele-kogeplade og
en Miele-emheette. Funktionen anven-
des til automatisk styring af emheetten
afhaengig af Miele-kogepladens driftstil-
stand.

Nar en kogezone teendes, taendes
emheaettens belysning automatisk og
kort tid efter ogsd emhaettens blzeser.

Under madlavningen veelger emhaet-
ten automatisk det passende blzeser-
trin. Bleesertrinnet afhaenger af, hvor
mange kogezoner der er teendt, og
hvilke varmetrin der er valgt.

Efter endt madlavning slukker blaese-
ren og kogepladebelysningen auto-
matisk efter en forindstillet efterud-
sugningstid.

Neaermere oplysninger om funktionen
findes i afsnittet Betjening.
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Forste ibrugtagning

Con@ctivity via det lokale tradlgse
netveerk (Con@ctivity 3.0)

Cone@ctivity via en direkte wi-fi-for-
bindelse (Con@ctivity 3.0)

Forudsaetning:
- Lokalt tradlast netveerk

- Wi-fi-kompatibel Miele-kogeplade

Forudsaetning:

- wifi-kompatibel Miele-kogeplade

m Forbind emhaetten og kogepladen
med det lokale tradlase netveerk (se
afsnittet Miele@home etableres).

Con@ctivity-funktionen aktiveres auto-
matisk.
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Hvis der ikke er et lokalt netveaerk, kan
der etableres direkte forbindelse mellem
kogeplade og emheette.

m Tryk pa taend/sluk-tasten (.

Alle symboler lyser med reduceret lys-
styrke.

A oA

LI5S &
2 3 B: %\ & ,@\

das115b

m Hold efterudsugningstasten °A'5 inde,
indtil symbolerne for fedtfilter & og
lugtfilter & lyser.

h 1 2 3 B °&°
O 3 A @ @

dast15e

m Tryk pa tasten 3.

GO 1B W @ @

|das115f

2 lyser konstant, 3 blinker.

De naeste 2 minutter er emhastten klar
til at blive forbundet.



Forste ibrugtagning

m Start wi-fi-forbindelsen pa kogepla-
den. Vejledning hertil findes i brugs-
anvisningen til kogepladen.

G 1522337 B K° @ @ﬂ

Nar der er etableret forbindelse, lyser 2
og 3 konstant.

h 1 2 3 B °&° :
O X ® 9

m Forlad forbindelsestilstanden pa em-
haetten ved tryk pa efterudsugnings-
tasten SAS.

Con@ctivity er nu aktiveret.

Nar der er direkte wi-fi-forbindelse,
kan kogeplade og emhaette ikke inte-
greres i et lokalt netvaerk. Hvis det gn-
skes senere, skal den direkte wi-fi-for-
bindelse mellem kogeplade og em-
haette forst afbrydes (se afsnittet Wi-fi-
forbindelse afmeldes).

Forbindelse gentages

Hvis forbindelse ikke er mulig, blinker 2
og 3, eller forlgbet afbrydes af emheaet-
ten.

m Afbryd forbindelsen pa emhaetten (se
afsnittet Wi-fi afbrydes) og kogepla-
den.

m Forbindelse gentages.

23



Betjening (automatisk styring)

Nar Con@ctivity er aktiveret, arbejder
emheetten altid med automatisk sty-
ring (se afsnittet Forste ibrugtagning -
Con@uctivity aktiveres).

Hvis der gnskes manuel betjening af
emheetten: Se afsnittet Betjening (ma-
nuel styring) - Madlavning uden
Con@ctivity-funktion.

Madlavning med Con@ctivity-
funktion (automatisk styring)

m Teend en kogezone pa et tilfaeldigt
trin.

Lyset i emhaetten taender.
m Traek emskaermen ud.
Blzeseren starter pa trin 2.

Under madlavningen veelger emhaetten
automatisk det passende blaesertrin.

Bleesertrinnet afhaenger af kogepladens
samlede tilkoblede effekt, dvs. af hvor
mange kogezoner der er taendt, og hvil-
ke varmetrin der er valgt.

m Hyvis der veelges et hgjere varmetrin
eller teendes flere kogezoner, skifter
emheetten til et hgjere blaesertrin.

m Hvis varmetrinnet pa kogepladen re-
duceres, eller kogezoner slukkes, til-
passes bleesertrinnet tilsvarende.
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Eksempler pa blaesertrin 1 til B
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Reaktionstid

Emhaetten reagerer med forsinkelse, da
endring af kogepladens varmetrin ikke
straks medfgrer mere eller mindre em
fra madlavningen.

Da kogepladen sender informationerne
til emhaetten i intervaller, kan dette ogsa
fore til forsinkelser.

Reaktionen kommer inden for nogle se-
kunder eller f& minutter.



Betjening (automatisk styring)

Kogning/Stegning

m Indstil fx til opvarmning af kogegre;j
for stegning en kogezone pa hgjeste
trin. Ca. 10 sekunder til 4 minutter
derefter skal kogezonen indstilles pa
et lavere trin (60 sekunder til 5 minut-
ter pa en glaskeramisk kogeplade).

Emhaetten registrerer en stegeproces.

Emheetten teendes, og nar kogepladen
er koblet tilbage, indstilles emheetten pa
bleesertrin 3, hvor den forbliver i ca. 5
minutter.

Derefter styres blaesertrinnet igen af
Con@ctivity-funktionen.

Der kan ogsa inden da manuelt vaelges
et andet blaesertrin.

Sluk
m Sluk alle kogezoner.

Blassereffekten reduceres trinvist inden
for de naeste minutter, indtil blaeseren til
sidst slukker helt.

Herved renses kokkenluften for den sid-
ste em og lugt.

- Fra booster-trinnet skifter bleeseren
straks ned til trin 3.

- Hvis blaeseren karer pa trin 3, skifter
den efter ca. 1 minut ned til trin 2.

- Fra trin 2 skifter den efter 2 minutter
ned til trin 1.

- Efter 2 minutter pa trin 1 slukker blas-
seren.

- Efter yderligere 30 sekunder slukker
kogepladebelysningen.

Madlavningsprocessen er slut.

Hvis emskaermen forbliver ude, taender
emhaetten automatisk igen, naeste gang
kogepladen taendes:

Nogle sekunder efter at kogepladen
teendes, aktiveres bleeseren, forst i kort
tid pé trin 2, hvorefter den straks skifter
til trin 1. Den videre funktion foregar
automatisk.
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Betjening (automatisk styring)

Automatisk styring frakobles
midlertidigt

Den automatiske styring kan frakobles
midlertidigt ved at

m velge et andet blaesertrin manuelt el-
ler

m slukke emhaetten manuelt eller

m aktivere emhaettens efterudsugnings-
funktion 3°. Bleeseren frakobles efter
den valgte efterudsugningstid. Lyset
forbliver teendt.

Emhaettens funktioner skal nu betjenes
mauelt (se afsnittet Betjening (manuel

styring)).
Tilbagevenden til automatisk styring

Emhaetten skifter tilbage til automatisk
styring, nar

- emheetten efter manuelt valg af et
blaesertrin ikke betjenes i ca. 5 minut-
ter, eller

- det manuelt valgte blaesertrin igen
svarer til det automatiske trin, eller

- emheettens blaeser og kogepladen
har vaeret slukket i min. 30 sekunder.
Neeste gang kogepladen teendes, ak-
tiveres den automatiske styring igen.
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Emhaetten kan ogséa betjenes manuelt
under en hel madlavningsproces:

B Teend emhaettens blaeser, inden ko-
gepladen taendes.

Hvis emhaetten og kogepladen har vae-
ret slukket i min. 30 sekunder efter
madlavningen, aktiveres den automati-
ske styring igen, naeste gang kogepla-
den teendes.



Betjening (manuel styring)

Madlavning uden Con@ctivity-
funktion (manuel styring)

Emheetten skal betjenes manuelt i fol-
gende tilfeelde:

- Con@ctivity-funktionen er ikke akti-
veret.

- Con@ctivity-funktionen er midlertidigt
deaktiveret (se afsnittet Betjening
(automatisk styring) - Automatisk sty-
ring frakobles midlertidigt).

Blaeseren taendes

Teend blaeseren, sa snart der startes
med at lave mad. Herved suges mad-
lavningslugte ud fra starten.

da5121

m Traek emskaermen ud. For at opna op-
timal udsugning og et lavt stgjniveau
skal emskaermen traekkes helt ud.

Blasseren starter pa trin 2.

Blaesertrin veelges

Ved madlavning med let til kraftig em-
og lugtudvikling anvendes trin 1 til 3.

Ved madlavning med midlertidig meget
kraftig em- og lugtudvikling, fx bruning,
kan emheetten indstilles pa boostertrin-
net B.

m Veelg det gnskede blaesertrin ved be-
roring af tasterne 1 til B.

Andet boostertrin veelges

m Nar boostertrinnet veelges, lyser sym-
bolet Be. Hvis der gnskes et endnu
hojere bleesertrin, trykkes igen pa ta-
sten B.

Symbolet Bg lyser.

Det andet boostertrin er aktiveret. Blae-
sereffekten gges kortvarigt.
Boostertrin reduceres

Hvis Powermanagement er aktiveret
(fordefineret) reduceres det forste boo-
stertrin B, automatisk til trin 3 efter 5
minutter.

Det andet boostertrin Bs reduceres efter
2 minutter (ogsa ved deaktiveret Power-
management).
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Betjening (manuel styring)

Efterudsugningstid vaelges

Lad blaeseren kore nogle minutter efter
madlavningen. Kekkenluften renses for
den sidste em og lugt.

Rester i emhaetten og lugte som falge
deraf undgas.

Efterudsugningsfunktionen sorger for, at
bleeseren slukkes automatisk efter en
valgt tid.

m Nar maden er feerdig: Berer efterud-
sugningstasten X'S, mens blaeseren
er teendt

- 1 gang: Blaeseren frakobles efter
5 minutter (5 & lyser).

- 2 gange: Bleeseren frakobles efter
15 minutter (J& 15 lyser).

- Hvis der trykkes pa efterudsugnings-
tasten %A% igen, forbliver bleeseren
teendt (°&'® slukker).

Blzeseren slukkes

m Blasseren slukkes ved at trykke pa ta-
sten for det aktive blaesertrin igen.

m Blaeseren slukker ogsa, nar emskaer-
men skubbes ind.
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Kogepladebelysning taendes/
slukkes/daempes

m Kogepladebelysningen kan teendes
og slukkes ved hhv. at treekke em-
skeermen ud og skubbe den ind.

m Nar emskaermen er trukket ud, kan
kogepladebelysningen taendes og
slukkes med lystasten -O:.

Lyset teender med maksimal styrke. Alle
3 bjeelker ved siden af lystasten -Q: ly-
ser.

m Hold lystasten -©: inde, mens lyset er
teendt. Lyset bliver morkere, indtil ta-
sten slippes.

m Nar der igen trykkes pa lystasten -0,
og den holdes inde, oges lysstyrken
igen, indtil tasten slippes.

m Alternativt kan der veelges 3 lysstyr-
ker ved tryk pa bjaelken ved siden af
lystasten -¢-.

Sikkerhedsafbryder

Hvis Powermanagement er deaktiveret,
slukkes emhaetten og kogepladebelys-
ningen automatisk efter 12 timer.

m Den kan teendes igen ved tryk p&
taend/sluk-tasten (.



Indstillinger eendres

Alle indstillinger foretages ved slukket
emheette.

m Traek emskaermen ud, og sluk blaese-
ren og lyset.

Driftstimetaeller fedtfilter aan-
dres

Driftstimeteelleren kan indstilles, s den
passer til madlavningsvanerne.

Ved levering er den indstillet til et ren-
geringsinterval pa 30 timer.

- Der bor veelges kortere tid, fx 20 ti-
mer, hvis der steges og frituresteges
meget.

- Ogsa hvis der kun laves mad af og til,
tilrades et kort rengeringsinterval.
Herved forhindres, at fedtansamlinger
haerdes og dermed vanskeligger ren-
garingen.

- Et lzengere rengeringsinterval pa 40
eller 50 timer kan veelges, hvis der
normalt laves meget fedtfattig mad.

m Tryk pa taend/sluk-tasten (0.

Alle symboler lyser med reduceret lys-
styrke.

m Hold tasten til efterudsugning 5A&' in-
de, til symbolerne for fedtfilter & og
lugtfilter & lyser.

m Tryk pa symbolet fedtfilter €.

Fedtfiltersymbolet & og et bleesertrin
blinker.

Tasterne 1 til B viser den indstillede tid:

Tast 1. 20 timer
Tast 2. 30 timer
Tast B 40 timer
Tast B ..o 50 timer

m Vaelg den onskede tid ved bergring af
et blaesertrin.

m Bekraeft valget med fedtfiltertasten
. Hvis valget ikke bekrasftes inden
for 4 minutter, bibeholdes den gamle
indstilling.
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Indstillinger eendres

Lugtfilterets driftstimetaeller
a&ndres eller deaktiveres

Lugtfiltrene er ngdvendige ved recirku-
lation.

Driftstimetaelleren kan indstilles, sa den
passer til madlavningsvanerne.

Den skal deaktiveres ved udluftning til
det fri.

Som standard er et interval for udskift-
ning indstillet til 180 timer.

m Tryk pa taend/sluk-tasten (.

Alle symboler lyser med reduceret lys-
styrke.

m Hold tasten til efterudsugning 5&'% in-
de, til symbolerne for fedtfilter & og
lugtfilter & lyser.

m Tryk pa symbolet luftfilter &.

Lugtfiltersymbolet & og et blaesertrin
blinker.

Tasterne 1 til B viser den indstillede tid:

Tast 1. 120 timer
Tast 2. 180 timer
Tast 3. 240 timer
TastB .ooovoeceeeeeeeee e deaktiveret

m Vaelg den onskede tid ved bergring af
et blaesertrin.

m Bekreeft valget med lugtfiltertasten
&. Hvis valget ikke bekraeftes inden
for 4 minutter, bibeholdes den gamle
indstilling.
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Powermanagement deaktive-
res

Vaer opmaerksom pa, at deaktiveringen
kan medfore et hgjere energiforbrug.

Powermanagement deaktiveres/akti-
veres

m Tryk pa taend/sluk-tasten (O.

Alle symboler lyser med reduceret lys-
styrke.

m Hold tasten til 345 inde.

Efter nogle sekunder lyser symbolerne
fedtfilter € og lugtfilter &, efter yderli-
gere 5 sekunder lyser bleesertrin 1.

Emskaermen karer ud.

m Tryk herefter en efter en pa
- lystasten -¢,

- tasten 1 og igen

- lystasten -¢-.

Nar Powermanagement er aktiveret, ly-
ser 1 og B konstant.
Nar det er deaktiveret, blinker 1 og B.

m Tryk pa tasten 1 for at deaktivere
Powermanagement.

1 og B blinker.
m Aktiver ved at trykke pa tasten B.
1 og B lyser konstant.

m Bekraeft valget med efterudsugnings-
tasten SAS.

Alle lamper slukker.

Hvis valget ikke bekraeftes inden for 4
minutter, bibeholdes den gamle indstil-

ling.



Indstillinger eendres

Signallyde sensortaster

Nar der veelges en funktion med sen-
sortasterne, lyder en kort signallyd til
bekraeftelse.

Signallyden kan frakobles.
m Tryk pa taend/sluk-tasten (O.

Alle symboler lyser med reduceret lys-
styrke.

m Hold tasten til efterudsugning 5&'% in-
de, til symbolerne for fedtfilter & og
lugtfilter & lyser.

m Tryk pa tasten B.
Signallyden er frakoblet.

m Signallyden kan tilkobles igen pa
samme made.

Nar emhaetten er blevet afbrudt fra
strammen eller efter en strgamafbrydel-
se, er signallyden uafhaengig af den
sidste indstilling tilkoblet igen.
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Energisparerad

Denne emhaette arbejder meget effek-
tivt og energibesparende. Falgende for-
holdsregler understotter den energibe-
sparende brug:
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Serg for god ventilation i kekkenet
ved madlavningen. Hvis der ved ud-
luftning til det fri ikke strammer til-
straekkelig luft til emhaetten, arbejder
den ikke effektivt, og der heres hgjere
lyde ved brug.

Lav mad pa sé& lavt varmetrin som
muligt. Mindre mados betyder lavere
udsugningstrin pa emhaetten og her-
med et lavere streamforbrug.

Renger eller udskift filtrene regel-
maessigt. Overmeettede filtre reduce-
rer emheaettens effekt, eger brandfa-
ren og medforer gget hygiejnisk risi-
ko.

- Anvend Con@ctivity-funktionen. Em-

haetten taendes og slukkes automa-
tisk. Emheetten veelger det optimale
bleesertrin til den pageeldende mad-
lavningssituation og s@rger hermed
for et lavt stramforbrug.

Vaer opmaerksom pa felgende, hvis
emheetten betjenes manuelt:

— Kontroller det valgte bleesertrin pa
emheetten. For det meste er et lavt
trin tilstraekkeligt. Anvend kun boo-
stertrinnet, nar det er nedvendigt.

— Veelg ved kraftig mados et hgijt ef-
fekttrin pa et tidligt tidspunkt. Det-
te er mere effektivt end at forsege
at fa store maengder mados i kok-
kenet ud ved at lade emheetten ko-
re leenge.

— Sorg for at slukke emhaetten efter
endt madlavning.
Anvend efterudsugningsfunktion-
en, hvis luften i kakkenet skal ren-
ses for rester af em og lugte efter
madlavningen. Blaeseren slukker
automatisk efter den valgte efter-
udsugningstid.



Renggring og vedligeholdelse

& Afbryd altid strammen til emhaet-
ten inden reparation og vedligehol-
delse (se afsnittet R&d om sikkerhed
og advarsler).

Kabinet
Generelt

& Overflader og betjeningselemen-
ter er modtagelige for kradsemaerker
og ridser.

Derfor bar nedenstaende rengarings-
rad folges.

m Alle overflader og betjeningselemen-
ter ma kun rengeres med en svampe-
klud, opvaskemiddel og varmt vand.

m Tor overfladerne efter med en bled
klud.

Undga

- soda-, syre- eller kloridholdige rengo-
ringsmidler og rengeringsmidler, der
indeholder oplgsningsmidler,

- rengeringsmidler med skurende virk-
ning, fx skurepulver eller skuresvam-
pe, som fx grydesvampe eller brugte
svampe, der indeholder rester af sku-
remiddel.

Saerlige anvisninger om staloverfla-
der

Udover de generelle anvisninger er ren-
garingsmidler til rustfrit stal uden sku-
rende virkning egnet til rengering af
staloverfladerne.

For at forhindre at stalfladerne hurtigt
bliver snavsede igen, anbefales pleje-
middel til rustfrit stal (kan kebes ved
henvendelse til Miele Kundecenter).

Rengoring af glasflader

m Foruden de rad, der er naevnt under
Generelt, kan et geengs glasrengo-
ringsmiddel anbefales til rengering af
glasfladerne.

33



Rengoring og vedligeholdelse

Fedtfiltre

& Risiko for brand

Overmasttede fedtfiltre medforer
brandfare.

Renger fedtfiltrene med jaevne mel-
lemrum.

De genanvendelige metalfedtfiltre i em-
haetten optager de faste bestanddele i
keokkenosen (fedt, stov osv.) og forhin-
drer derved, at emhaetten bliver snav-
set.

Fedtfiltrene skal rengores med jeevne
mellemrum.

Kraftigt tilsmudsede fedytfiltre reduce-
rer udsugningseffekten og medferer
kraftigere tilsmudsning af emhaetten
og kakkenet.

Renggringsinterval

Fedtansamlinger haerdes, hvis de far lov
at sidde i laengere tid, hvorved rengerin-
gen vanskeliggeres. Det anbefales der-
for at rengore fedftfilteret hver 3.-4. uge.

Driftstimeteelleren giver pamindelse om
regelmaessig rengering af fedtfilteret,
ved at fedtfiltersymbolet & lyser.
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Fedftfilter tages ud

& Filteret kan falde ned, néar det ta-
ges ud.

Dette kan medfere beskadigelse af
filteret og kogepladen.

Hold godt fast i filteret, nar det tages
ud.

da5102

m Treek fedtfiltrene ud af skakterne pa
forsiden af kabinettet.

Rengoring af fedtfiltrene i hdnden

m Renger fedtfiltrene med en opvaske-
berste og varmt vand tilsat et mildt
opvaskemiddel til opvask i handen.
Undlad at bruge koncentreret opva-
skemiddel.

Uegnede rengoringsmidler

Ved gentagen brug af uegnede rengo-
ringsmidler kan filterfladerne blive be-
skadiget.

Falgende rengaringsmidler bar undgas:

- kalkoplesende rengeringsmidler
- skurepulver og flydende skuremiddel

- aggressive universalrenggringsmidler
og fedtoplesende spray

- ovnspray



Renggring og vedligeholdelse

Rengoring af fedtfiltre i opvaskema-
skine

m Anbring fedtfiltrene sa lodret som mu-
ligt eller pa skra i underkurven. Sgrg
for, at spulearmen kan bevaeges frit.

m Anvend et gaengs opvaskemiddel til
opvaskemaskiner.

m Valg et program med en temperatur
pa min. 50 °C og maks. 65 °C.

Ved rengering af fedtfiltrene i opvaske-
maskine kan de - afhaengig af det an-
vendte opvaskemiddel - blive misfar-
vet pa de indvendige flader. Dette har
ingen indflydelse pa fedtfiltrenes funk-
tion.

Efter rengering

m Leeg fedtfiltrene til torre pa et sugen-
de underlag efter rengaringen.

m Fjern ogsé fedtrester fra de tilgeenge-
lige dele af kabinettet, nar fedtfiltrene
er taget ud. Dette forebygger brand-
fare.

m Skub fedftfiltrene i igen.

Driftstimetaeller for fedtfilter nulstilles

Efter rengeringen skal driftstimetaelleren
nulstilles.

m Beror fedtfiltertasten € i ca. 3 se-
kunder, mens blaeseren er taendt, ind-
til kun tasten 1 blinker.

Fedtfiltersymbolet & slukker.

Udskiftning af fedtfiltre

Filterfladerne kan blive slidt pga. regel-
meessig anvendelse og rengering.

Udskift filtrene, hvis der konstateres
skader.

Fedtfiltrene kan bestilles via vores hjem-
meside under Services - Reservedele
og tilbehar eller hos Miele-forhandlere.
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Rengoring og vedligeholdelse

Lugtfiltre

Ved recirkulation skal der foruden fedt-
filtrene anvendes to lugtfiltre. Disse bin-
der de lugtstoffer, der opstar ved mad-
lavning.

Lugtfiltrene kan bestilles via vores web-
shop shop.miele.dk eller ved telefonisk
henvendelse til vores kundecenter
(tif.nr. findes p& omslaget). De kan ogsa
keobes hos Miele-forhandlere.

Typebetegnelsen findes i afsnittet Tek-
niske data.
Lugtfilteret isesettes/udskiftes

Oven over fedtfiltrene sidder skakterne,
som lugtfiltrene skubbes ind i.

: da5103

m Tag afdeekningen af. Den fastholdes
af magneter.

m Tag lugtfiltrene ud af emballagen.
m Skub lugtfiltrene helt ind i skakterne.

m Saet afdaskningen pa igen.
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Udskiftningsinterval

Udskift altid lugtfiltrene, nar de ikke
leengere kan binde lugtstofferne til-
streekkeligt, senest hver 6. maned.

Driftstimeteelleren giver pamindelse om
regelmeessig udskiftning af lugtfiltrene,
ved at lugtfiltersymbolet & lyser.

Driftstimetaeller til lugtfilter nulstilles

Driftstimeteelleren skal nulstilles efter
udskiftningen.

m Tryk pa lugtfiltertasten & i ca. 3 se-
kunder, mens bleeseren er teendt, ind-
til kun tasten 1 blinker.

Lugtfiltersymbolet & slukker.

Lugtfiltre bortskaffes

m De brugte lugtfiltre kan smides ud
med almindeligt husholdningsaffald.



Renggring og vedligeholdelse

Regenererbare lugtfiltre

Til disse emhastter fas regenererbare
lugtfiltre. De kan genanvendes flere
gange ved regenerering i ovnen.

Oplysninger om brug findes i den tilho-
rende brugsanvisning.

da5111

m Bgj laskerne ud, fx med en skrue-
traekker. Lugtfilteret kan traekkes frem
i lasken, sa det kan tages ud.

m Skub lugtfiltrene helt ind i skakterne.

m Seet afdaekningen pa igen.
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Service / Garanti

Kontakt i tilfaelde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kunde-
center, hvis det ikke er muligt selv at
udbedre fejlen.

Bestil service via Mieles hjemmeside
www.miele.dk/service.

Kontaktinformation til Miele Kunde-
center findes i slutningen af denne do-
kumentation.

Typeskiltets placering

Typeskiltet kan ses pa kabinettet, nar
afdaekningen pé lugtfilterskakterne ta-
ges af.
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Miele Service
- Service inden for kort tid

- Lokale Miele-serviceteknikere i lands-
daekkende servicenet

- Teknikerne er specialuddannede i
Mieles produkter

- Centralt dirigerede servicevogne

- Stor reservedelsbeholdning i service-
vognen

- Originale Miele-reservedele

- 24 maneders garanti pa alle fabriks-
nye Miele-produkter, -reservedele og
reparationer

- Garanteret levering af reservedele i
mange ar efter at produktet er taget
ud af salgsprogrammet

Reparationsservice

Far du brug for reparationsservice, kla-
rer vi det hurtigt med egen serviceafde-
ling. Vi har over hele landet mere end
60 lokalt boende serviceteknikere og er
derfor altid teet pa kunderne. Ventetiden
pa at f& besgg af en servicetekniker er
normalt kun ganske fa dage, sé dit pro-
dukt hurtigt er klar til brug igen. Dette
kan vi gare i kraft af vores store stab af
serviceteknikere, som kerer i centralt di-
rigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor maengde
originale Miele-reservedele i sin service-
vogn. Dette bevirker, at langt de fleste
reparationer klares med det samme
uden yderligere servicebesag.


https://www.miele.dk/service

Service / Garanti

Rygraden i god service er dygtige ser-
viceteknikere. Alle vores teknikere har
en relevant faglig handveerksmaessig
uddannelse, og denne suppleres lgben-
de med Mieles egen uddannelse i drift,
vedligeholdelse og reparation af vores
produkter. Du kan derfor ogsa altid fa
rad og vejledning om produkternes drift
og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via
miele.dk/service

Mieles garanti

De efterfolgende bestemmelser om ga-
ranti omfatter udelukkende fabriksnye
produkter. Garantien er gaeldende 24
mdr. fra kebsdato, nar der forevises
kvittering, regning eller tilsvarende,
hvoraf kebsdato fremgar. Funktionssvigt
pa produkterne, der skyldes installati-
onsmaessige forhold, deekkes ikke af
garantien. Garantien indskraenker ikke
kabers rettigheder if. lovgivningen over
for Miele.

Mieles garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til pri-
vate husholdninger og anvendt til rette
formal. Fabrikations- og materialefejl,
safremt disse fejl konstateres under
produktets normale brug.

For mindre ger, hvor feergetransport er
pakraevet, Grenland og Faergerne geel-
der dog seerlige bestemmelser.

Mieles garanti indebaerer:

For store produkter betaler Miele alle
udgifter til reservedele, arbejdsleon og
rejseudgifter for tekniker. Safremt Miele
skanner det nadvendigt, at produktet
sendes til et Miele veerksted, betaler
Miele alle fragtudgifter hertil. For sma
produkter betaler Miele alle udgifter til
reservedele og arbejdslgn, hvorimod
fremsendelse af produktet sker for ko-
bers regning og risiko. Efter udbedring
af fejlen sker returnering af produktet
for Mieles regning og risiko. Dele ud-
skiftet ved en sadan reparation tilhgrer
Miele.
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Service / Garanti

Mieles garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstéet direkte eller
indirekte som folge af overlast, fejlbe-
tjening, misbrug, skedeslgs behand-
ling, mangelfuld vedligeholdelse, fejl-
agtig indbygning, opstilling og tilslut-
ning, spaendingsvariationer og elek-
triske forstyrrelser eller ved reparation
udfert af andre end de af Miele auto-
riserede teknikere.

- Fejl eller skader opstéet som falge af
erhvervsmaessig eller anden brug af
produkter, der er beregnet til private
husholdninger.

- Erstatning for eventuelle folgeskader,
herunder skader pa andre genstande,
driftstab etc., medmindre andet er
lovmeessigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele
Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrol-
leres de fejlmuligheder, det er muligt
selv at udbedre. Safremt kravet om ud-
bedring er uberettiget, eksempelvis hvis
produktets svigt skyldes en defekt sik-
ring eller et defekt afleb, pahviler det
kunden selv at betale de omkostninger,
der er forbundet med at have tilkaldt
service.
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Transportskader:

Skulle produktet have faet en transport-
skade under en transport, som kaber
selv har sgrget for, rettes omgaende
henvendelse til den forhandler, hvor
produktet er kabt.

Lov om kob:

Bestemmelserne vedrerende garanti er
geeldende fra ikrafttreedelse af Lov om
keb ar 2002. Garantien fratager ikke ko-
ber adgang til at gore et eventuelt an-
svar efter kabeloven geeldende over for
den forhandler, hvor produktet er kabt.
Henvendelse til Miele A/S virker samti-
dig som reklamation over for forhandle-
ren.

Indberetning:

Onskes fejlen ikke afhjulpet omgaende,
skal eventuelle krav i henhold til Mieles
garanti sammen med den forngdne do-
kumentation for kgbsdato veere ind-
sendt skriftligt inden garantiens udlgb til

Miele A/S
Erhvervsvej 2, Postboks 1371
DK - 2600 Glostrup.



Installation

For installation

& Lees for installation alle informati-
oner i dette afsnit samt afsnittet Rad
om sikkerhed og advarsler.

Monteringsanbefalinger

- Sorg for, at emhastten monteres midt
over kogepladen, sa emmen fra mad-
lavningen kan opfanges optimalt.

- Kogepladen skal s& vidt muligt veere
smallere end emheetten. Kogepladen
ber hgjst have samme bredde som
emhaetten.

- Monteringsstedet skal veere frit til-
geengeligt. | tilfeelde af reparation skal
det ogsa vaere nemt at komme til em-
haetten og at afmontere den. Veer fx
opmeerksom pa dette ved placering
af skabe, reoler, loftselementer eller
dekorrammer i omradet omkring em-
haetten.

Installationsmateriale

08565780

1 udluftningsstuds
til aftreeksror @ 150 mm.

D

08272520

1 tilbageslagsklap

til montering i motorenhedens udblaes-
ningsstuds (ikke til recirkulation). P&
nogle modeller er tilbageslagsklappen
allerede monteret.

11579140 @

2 heengebeslag
til montering i skabet

11858020

1 boreskabelon

11597850

1 afstandsliste
til afdeekning af spalten mellem em-
haettens bagside og vaeggen.
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Installation

01056271

6y )z

6 skruer 4 x 15 mm

&)

4 skruer M4 x 16 mm

07602740

dina3mie

Monteringsanvisning
De enkelte monteringstrin er beskrevet
pa monteringsanvisningen.

Installationsmateriale til recirkulation

Folgende ekstraudstyr skal bruges til re-
cirkulation:

DUU 150 151

AT

Ombygningssast DUU 15x

indeholder afbgjningsstykke, slange og
spaendbéand (DUU 150 til skabets aver-
ste side eller DUU 151 til skabssiderne
eller skabsfronten).
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Yderligere installationsmateriale
(Ekstratilbehar)

//gg

38}\
s

da5207

Udligningslister DASL 38

Du skal bruge udligningslisterne, hvis
du onsker at udskifte et produkt i DA
35xx- eller DA 36xx-serien med denne
emheette og fortsat vil bruge det eksi-
sterende skab. Du kan tilpasse hgjden
pa skabssiderne med udligningslister-

ﬂdaSZOQ

Udligningspanel DASB 60, DASB 90
Med udligningspanelet kan du pa bag-
siden af emheetten udligne hgjden, fx til
en flisevaeg. Udligningspanelet kan og-
sa monteres med en afstandsliste.




Installation

Mal
Ill. 1: DAS 8630 i et 600 mm bredt skab.
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da5084a

Tegningen er ikke malfast
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Installation

lll. 2: DAS 8930 i et 900 mm bredt skab.
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Tegningen er ikke malfast
Set fra siden: Se ill. 1

Fodnoter til ill. 1 til 2:
(» Haengebeslagene er egnet til skabe med vaegtykkelse fra 16 til 19 mm.
(@ Udluftningstilslutning alternativt monteret bagtil.

(® Udskeering ved udluftning til det fri eller ved recirkulation med ombygningssaet
DDU 150
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Installation

® Overskabet kan forsynes med en mellemvaeg efter monteringen. Adgange til
fedftfiltre — og ved recirkulation ligeledes lugtfiltre — skal forblive tilgaengelige.

Afstand mellem kogeplade og emhaette (S)

Veer ved valg af afstanden mellem kogepladen og underkanten af emhaetten op-
maerksom pa kogepladeproducentens angivelser.

Hvis der ikke er angivet starre sikkerhedsafstande, skal nedenstaende mindste-
afstande overholdes:

Se ogsé afsnittet R&d om sikkerhed og advarsler.

Kogeplade Afstand S min.
Elkogeplade 450 mm
Elgrill, friturekoger (el) 650 mm
Gaskogeplade med flere blus, 650 mm

< 12,6 kW samlet effekt, ingen enkelt breender > 4,5 kW

Gaskogeplade med flere blus, 760 mm
> 12,6 kW og < 21,6 kW samlet effekt,
ingen enkelt braender > 4,8 kW

Gaskogeplade med flere blus, Ikke mulig
> 21,6 kW samlet effekt,
eller en braender med effekt > 4,8 kW

Gaskogeplade med ét blus, < 6 kW effekt 650 mm
Gaskogeplade med ét blus, > 6 kW og < 8,1 kW effekt 760 mm
Gaskogeplade med ét blus, > 8,1 kW effekt Ikke mulig
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Installation

Emskaerm indstilles

Den indskubbede emskaerm holdes af
magneter.

Magneternes holdestyrke kan indstilles.
Indstil magneterne, s& emskasrmen hol-
des sikkert i venstre og hgijre side og let

kan kores ned.

\@
;U.TZO

da5185

m Indstil begge sider ens. Drej trinvist
en halv omdrejning ad gangen, og
kontroller indstillingen ved at seenke
0g haeve emskaermen.

- Indstillingsskruerne drejes hgjre om:
Holdestyrken gges.

- Indstillingsskruerne drejes venstre
om: Holdestyrken reduceres.
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Aftraeksror

& Ved samtidig brug af emhaetten
og et ildsted, der er afhaengigt af luf-
ten i rummet, kan der vaere fare for
forgiftning!

Anvisningerne i afsnittet R&d om sik-
kerhed og advarsler bar ubetinget
folges.

Lad i tvivistilfeelde den lokale skor-
stensfejermester kontrollere, at brug
af emhaetten kan ske uden fare.

Anvend kun glatte ror eller fleksible
slanger af ikke-braendbart materiale
som aftraeksror.

For at opna sterst muligt luftflow og lavt
lydniveau bar man vaere opmaerksom
pa felgende:

Aftraeksrarets diameter ma ikke vaere
mindre end udluftningsstudsens
tveersnit (se afsnittet Mal). Dette geel-
der iseer ved anvendelse af fladkana-
ler.

Aftraeksroret skal vaere sa kort og lige
som muligt.

Anvend kun bgjninger med stor radi-
us.

Der ma ikke vaere knaek pa aftreeks-
roret, og det ma ikke vaere trykket
sammen.

Alle forbindelser skal veere faste og
teette.

Hvis aftraeksraret har klapper, skal
klapperne &bnes, nar emhastten taen-
des.



Installation

Enhver indsneevring af luftstrammen
giver ringere lufteffekt og eger
driftslydene.

Skorsten
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dai2538

Hvis udbleesningsluften fgres ud gen-
nem en skorsten, skal indfgringsstud-
sen ledes i stromretningen.

Hvis skorstenen anvendes til flere ma-
skiner til udluftning, skal skorstenens
diameter veere tilstreekkelig stor.

Tilbageslagsklap

m Anvend en tilbageslagsklap i ventilati-
onssystemet.

Tilbageslagsklappen sikrer, at der ikke
kan treenge luft ind eller ud, nar emhaet-
ten er slukket.

Hvis udbleesningsluften skal ledes di-
rekte ud i det fri, anbefaler vi, at der in-
stalleres et Miele-murrar eller en Miele-
taggennemfaring (ekstraudstyr). Der er
installeret en integreret tilbageslagsklap.

| tilfeelde af at ventilationssystemet ikke
har en tilbageslagsklap, felger der en til-
bageslagsklap med emhaetten.

Tilbageslagsklappen seettes ind i blee-
serens udblaesningsstuds.

Kondensvand

Hvis aftraeksroret fx fores igennem kgli-
ge rum eller loft, kan der dannes kon-
densvand i aftreeksreret pa grund af
temperaturforskellene. Isoler aftraeksro-
ret for at reducere temperaturforskelle.

Hvis aftraeksroret lzegges vandret, skal
der vaere et fald pa min 1 cm pr. meter.
Faldet forhindrer, at kondensvand kan

lobe ind i emhaetten.
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Installation

dai1585

Ud over isolering af aftreeksroret anbe-
faler vi, at der installeres en kondens-
vandspaerre, som opsuger kondensvan-
det og fordamper det.

Kondensvandspaerrer kan kabes som
ekstratilbeher til aftreeksror med en dia-
meter pa 125 mm eller 150 mm.

Kondensvandspeaerren skal installeres
lodret og sa vidt muligt teet over em-
haettens udblassningsstuds. Pilen pa
kabinettet viser udblaesningsretningen.

Miele patager sig intet ansvar for funk-
tionsfejl eller skader forarsaget af util-
streekkeligt aftraek.
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Lyddaemper

dai2003

Til yderligere lyddeempning kan der in-
stalleres en lyddeemper i aftraeksroret
(ekstratilbehgar)

dai3286e

Ved udluftning til det fri deemper lyd-
deemperen blaeserstgj udad og ogsa
stoj udefra, som kan treenge ind i kok-
kenet via aftraeksroret (fx larm fra ga-
den). Anbring derfor lyddaemperen taet
pa udluftningsabningen (.



Installation
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dai3286f

Ved recirkulation anbringes lyddeempe-
ren mellem udblaesningsstudsen og ud-
luftningsgitteret (2). Kontroller indbyg-
ningsrummet.

Eltilslutning

Emhaetten leveres med et stik godkendt
i EU, som dog ikke ma anvendes i en
dansk installation, da maskinen derved
ikke jordforbindes iht. Staerkstremsbe-
kendtgarelsen. Udskiftning til dansk stik
skal foretages af en uddannet fagmand.
Alternativt kan der anvendes en adapter
til overgang mellem Schuko-stikprop og
dansk jordingssystem. En sadan kan
bestilles ved henvendelse til vores kun-
decenter (kontaktinformation findes pa
omslaget).

Hvis stikkontakten ikke er frit tilgaenge-
lig eller ikke er beregnet til fast installa-
tion, skal produktet kunne afbrydes pa
gruppeafbryderen.

/N Brandfare péa grund af overop-
varmning.

Hvis emheetten anvendes med stik-
daser eller forlaengerledninger kan
det medfere overbelastning af led-
ningerne.

Af sikkerhedsgrunde ma der ikke an-
vendes stikdaser eller forlaeengerled-
ning.

Den elektriske montering skal foretages
af en uddannet fagmand i henhold til
Steerkstromsbekendtgarelsen.

Af sikkerhedséarsager anbefaler vi, at
der anvendes et HPFI-relae af typen
i husinstallationen til eltilslutning af em-
haetten.

En beskadiget tilslutningsledning méa
kun udskiftes med en speciel tilslut-
ningsledning af samme type (kan kebes
ved henvendelse til vores kundecenter).
Af sikkerhedsmaessige grunde ma led-
ningen kun udskiftes af Miele Service
eller en anden uddannet fagmand.

Nominel effekt og sikring fremgar af
denne brugsanvisning eller typeskiltet.
Sammenlign disse oplysninger med da-
taene for eltilslutning pa opstillingsste-
det.

| tvivistilfaelde ber man kontakte en ud-
dannet el-fagmand.

Forbigéende eller permanent tilslutning
til et selvforsynende eller ikke-net-
vaerkssynkront energiforsyningssystem
(sdsom stand-alone netvaerkssystemer,
backup-systemer) er mulig. Forudsaet-
ning for tilslutning er, at energiforsy-
ningssystemet opfylder kravene i EN
50160 eller tilsvarende. Beskyttelsesfor-
anstaltningerne i husinstallationen og i
Miele-produktet skal ogsé sikres med
hensyn til deres funktion og driftsform
ved tilslutning til stand-alone netvaerks-
systemer eller ved ikke-netvaerkssyn-
kron drift, eller de skal erstattes af til-
svarende foranstaltninger i installatio-
nen. Som eksempelvis beskrevet i den
aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Staerk-
stromsbekendtgorelsen.
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Tekniske data

Bleesermotor 230 W
Kogepladebelysning 3w
Samlet tilslutningsveerdi 233 W
Speending, frekvens AC 230V, 50 Hz
Sikring 10A
Tilslutningsledningens leengde 1,5m
Veaegt

DAS 8630 13 kg
DAS 8930 17 kg

Tradlost netveerksmodul

Frekvensband 2,400 - 2,4835 GHz
Maks. sendeeffekt <100 mW

Ekstraudstyr til recirkulation

Til recirkulation skal der anvendes monteringssaet DUU 150 eller DUU 151 og lugt-
filter DKF 31-P eller DFK 31-R (regenererbart). Pakkerne indeholder 2 lugftfiltre.

Konformitetserklaering
Miele erkleerer hermed, at denne emhastte overholder direktiv 2014/53/EU.

Den komplette tekst til EU-konformitetserklaeringen er tilgeengelig her:

- P& Mieles hjemmeside pa den respektive produktside under Downloads.

- Pa Mieles hjemmeside via Services - Brugsanvisninger m.m. ved angivelse af
model.

Oplysning til testinstitutter

Beregning af energiklassen skal foretages med udluftning til det fri. Emhaetten er
ved levering indstillet til recirkulation. Omstilling til udluftning til det fri foretages
ved deaktivering af driftstimeteelleren for lugtfilteret/lugtfiltrene (se afsnittet Forste
ibrugtagning).
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Tekniske data

Datablad til husholdningsemhaetter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE

Modelidentifikation DAS 8630
Arligt energiforbrug (AEC,ette) 27,2 kWh/ar
Energieffektivitetsklasse A+
Energieffektivitetsindeks (EEl,ynete) 38,4
Hydraulisk effektivitet (FDE, ) 36,6
Hydraulisk effektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) A
Belysningseffektivitet (LE ) 100,0 Ix/W
Belysningseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) A
Fedftfiltreringseffektivitet 88,0%
Fedftfiltreringseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) B

Malt luftstrem i det optimale driftspunkt 355 4 m3/h
Luftstrem (min. hastighed) 185 m3/h
Luftstrem (maks. hastighed) 381 m3 h
Luftstrem (intensiv hastighed eller turboindstilling) 811 m3/h
Maks. luftstrem (Qay) 811 m/h
Malt lufttryk i det optimale driftspunkt 363 Pa
A-vaegtet lydeffektemission (min. hastighed) 37 dB
A-vaegtet lydeffektemission (maks. hastighed) 52 dB
A-veegtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling) 71dB
Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt 98,0 W
Effektoptag i slukket tilstand (P,) W
Effektoptag i standbytilstand (P,) 0,35 W
Belysningssystemets nominelle effekt 3,0W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen 300 Ix
Tidsforogelsesfaktor 0,7
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Tekniske data

Datablad til husholdningsemhaetter

efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

MIELE

Modelidentifikation DAS 8930
Arligt energiforbrug (AEC,ette) 25,2 kWh/ar
Energieffektivitetsklasse A++
Energieffektivitetsindeks (EEl,ynete) 33,8
Hydraulisk effektivitet (FDE, ) 38,7
Hydraulisk effektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) A
Belysningseffektivitet (LE ) 90,0 Ix/W
Belysningseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) A
Fedftfiltreringseffektivitet 85,1%
Fedftfiltreringseffektivitetsklasse

A (bedste klasse) til G (darligste klasse) B

Malt luftstrem i det optimale driftspunkt 3877 m3/h
Luftstrem (min. hastighed) 194 m3/h
Luftstrem (maks. hastighed) 402 m3 h
Luftstrem (intensiv hastighed eller turboindstilling) 885 m3/h
Maks. luftstrem (Qay) 885 m°/h
Malt lufttryk i det optimale driftspunkt 377 Pa
A-vaegtet lydeffektemission (min. hastighed) 35dB
A-vaegtet lydeffektemission (maks. hastighed) 51 dB
A-veegtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling) 70 dB
Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt 104,9 W
Effektoptag i slukket tilstand (P,) W
Effektoptag i standbytilstand (P,) 0,35 W
Belysningssystemets nominelle effekt 3,0W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen 285 Ix
Tidsforogelsesfaktor 0,6
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