
Bruksanvisning
Fastighetsmangel KM800

Reglage
1.	Huvudströmbrytare
2.	Manövergrind, har tre lägen: 
	 FRAM, STOPP och BACK.
	 Grinden fungerar även som 
	 beröringsskydd: om grinden förs
	 framåt, stoppas mangeln.

SÅ HÄR ANVÄNDS MANGELN:
•	 Stänk och vik tvätten innan manglingen böjar.
•	 Se till att magelduken är utdragen så när som ett varv.
•	 Lägg mangelgodset på mangelduken.
•	 Fäll ner manövergrinden till läge FRAM och börja mangla.
•	 Handdukar (upp till ca 6 st) och mindre mangelgods kan läggas med fållarna något förskjutna.
•	 När manglingen avslutas, för manöverginden till läge BACK.
•	 Tjockt mangelgods bör köras rakt igenom mangeln med mangelduken helt upprullad på valsen.
	 Godset kommer då ut ur luckan på mangelbordet.
•	 Mangla aldrig plagg med dragkedjor, knappar och dylikt då dessa kan skadas.

När manglingen avslutas:
•	 Lämna mangelduken utdragen för torkning.

Mangeln får ej användas av minderåriga • Vid fel kontakta fastighetsskötaren

Mangeln är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap eller erfarenhet, om de inte fått 
handledning eller information om hur man använder mangeln av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall övervakas så att de inte leker med mangeln!

Tekniska data
Bredd x Djup x Höjd	 1070 x 510 x 1040
Mangelvalsarnas bredd	 800 mm
Valstryck	 Max ca 400 kg
Mangelduk	 Ofärgat linne 2,5 m
El anslutning	 230 V – 50 Hz
Vikt	 ca 80 kg
Tillverkare	 Pexymek AB, Åkarevägen 37, Falkenberg
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