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�Sikkerhedsinformationerne og advarslerne i brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskine G 7836 eller PG 8536 skal overholdes. Der må kun

rengøres instrumenter/medicinprodukter, som fra producentens side er deklareret egnet til maskinrengøring, og de specifikke rengøringsråd skal følges.

Vogn E 428 må kun anvendes til rengøringsprogrammet ROBOTVARIO. Programmet leveres ikke med som standard til rengørings- og desinfektionsmaskiner, men

skal efterfølgende indkodes i Profitronic af Miele Teknisk Service.

Ved anvendelse af automatisk vognidentifikation skal kodningen være tilpasset!

Leverancen omfatter:

Grundvogn E 428 med 6 holdere til robotinstrumenter til robotkirurgi, H 518,

B 533, D 513 mm, med holder til magnetliste til den automatiske vognidentifikation

Ekstraudstyr

Magnetliste ML/2 til automatisk vognidentifikation

Anvendelsesområde:

I vogn E 428 kan der udelukkende rengøres stive 5-mm- og 8-mm-skaftinstru-

menter til robotter i serierne IS 2000 og IS 3000 til da Vinci®-kirurgisystemet med

programmet ROBOTVARIO og rengøringsmidlet Mucapur ROBOTVARIO.

�Der må ikke anbringes andre utensilier i vognen.

�Rengøring af instrumenterne må udelukkende foretages i en rengørings- og

desinfektionsmaskine, der er installeret til denne anvendelse. Hermed

forhindres, at urenheder fra andre programafviklinger aflejres i instrumenternes

hulrum.

Manuel forrengøring

�Forbehandlingen på anvendelsesstedet samt forberedelsen til den

maskinelle rengøring skal foretages i overensstemmelse med instrument-

producentens anvisninger.

Yderligere skal der efter ankomst til centralsterilisationen foretages følgende

for instrumenterne, der er lagt i opløsning på operationsstuen:

� Sug opløsningen op fra instrumen-

terne.

� Hæld 3% Mucapur ROBOTVARIO-

opløsning over, og lad det indvirke i

30 minutter.

Inden for disse 30 minutters indvirk-

ningstid:

� Sug Mucapur ROBOTVARIO-

opløsningen op fra instrumenterne,

og hæld nyt opløsningsmiddel over.

� Afvent 5 min. indvirkningstid.

� Gentag den beskrevne fremgangs-

måde 5 gange.

� Instrumenterne viderebehandles herefter i overensstemmelse med instrument-

producentens anvisninger.

Instrumenterne, især den distale funktionsende, skal se rene ud ved den visu-

elle kontrol, inden de anbringes i vogn E 428.

Placering og tilslutning af instrumenterne

� Stik instrumentet ned i holderen

oppefra.

Skaftet skal ligge mellem to stivere.

� Åbn instrumenternes funktionsender.

� Stik dobbeltrørstilslutningen ind i

instrumentets skyllekanaler.

På den 3. skylleåbning på røret oppe

ved skaftet skal der ikke tilkobles

nogen slanger.

� Når alle instrumenter er placeret, skal

bøjlen til sikring af tilslutningerne slås

ned og fastgøres med krogen.

Vandtilførslernes beslag fastholdes i

rigtig position af bøjlen.

Vandtilslutningsslanger, der ikke

anvendes, skal ligeledes placeres

under bøjlen.

Instrumenter, der ikke fastgøres ved

hjælp af monteringspladerne og

bøjlen, kan ikke rengøres i vognen.

Rutinekontrol af rengøringseffektens

stabilitet

Instrumenterne skal

stikprøvemæssigt skilles ad efter den

sidste operative brug og den

maskinelle rengøring: Kap wire-

trækkene over ved styrehjulene, og

træk den nedadgående funktionsdel

af.

Den indvendige nedadgående cylin-

der, som wiretrækkene føres igennem

frem til funktionsenden, skal kontrol-

leres visuelt med en lup, og der laves

en proteinrestanalyse.

Kontroller ved hver fyldning/inden hver programstart:

Er den indskubbede vogn koblet rigtigt til rengørings- og desinfektionsmaskinens

vandforsyning?


