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Insert E 457 for MIS instruments

Areas of application

Separable instruments up to 480 mm long, lightly soiled handles from MIS instruments and high frequency cables can be

processed in insert E 457. The insert is placed in injector units for MIS instruments. The injector unit comes with its own

instructions.

�Please observe the Warning and Safety instructions in the Operating Instructions for your washer-disinfector

carefully. You should only process instruments/medical devices in this insert if they have been declared as suitable for

machine processing by the manufacturer. Please also observe the manufacturer's care instructions. The programme

selected must be suitable for the materials from which the medical devices to be processed are made. Where

possible the programme should include thermal disinfection.

MIS instruments should be taken apart for processing where possible. The shafts of the instruments are placed in injector

sleeves in the MIC injector unit.

Separable MIS instruments

Separable MIS instruments should be secured at three points in the notches in the E 457. The notched bars can be

adjusted to the length of the instruments for this purpose.

� Arrange the instruments in the notches.

� First of all secure the functioning end of the instrument, and make sure that it is open.

� Then secure the instrument in the other notches.

Handles

� Open handles, securing the catch (if present) in the first notch.

� Place handles in the E 457 with the shaft connection pointing downwards between the holders.

The maximum height of the insert and of the handles placed in it depends on the mobile injector unit being used.

Heavily soiled handles must be processed using the jets in the injector unit.

Instead of handles, high frequency cable can also be processed in this insert.
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Inzet E 457 voor MIC-instrumenten

Toepassing

In de inzet E 457 kunt u bijvoorbeeld werkeinden met een lengte tot 480 mm, licht verontreinigde handgrepen van MIC-

instrumenten en HF-kabels behandelen. U plaatst de inzet in injectorwagens voor MIC-instrumenten. Bij de injectorwa-

gens hoort een aparte gebruiksaanwijzing.

�Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigings- en

desinfectieautomaat. Behandel alleen instrumenten/medische producten die volgens de fabrikant van die producten

geschikt zijn voor machinale behandeling. Houdt u zich aan de specifieke behandelingsvoorschriften van de fabrikant.

Het te gebruiken programma, met bij voorkeur thermische desinfectie, moet indien nodig op het materiaal van de

medische producten worden afgestemd.

Voorafgaand aan de behandeling moet u MIC-instrumenten zo ver mogelijk demonteren. Plaats de schachten van de

instrumenten in de spoelhulzen van de MIC-injectorwagen.

Werkeinden

De werkeinden dienen op drie punten in de houders van de E 457 te worden gefixeerd. De positie van de houders kunt u

aan de lengte van de werkeinden aanpassen.

� Plaats de werkeinden in de houders.

� Klem eerst het functionele uiteinde vast en open het.

� Fixeer het werkeinde daarna in de overige houders.

Handgrepen

� Open handgrepen en sluit een eventuele vergrendeling (eerste tand).

� Plaats handgrepen met de schachtaansluiting omlaag tussen de houders van de E 457.

De maximale hoogte van de inzet en van de geplaatste handgreep is afhankelijk van de gebruikte injectorwagen.

Sterk vervuilde handgrepen moeten op inspuiters in de injectorwagen worden behandeld.

In plaats van handgrepen kunt u ook HF-kabels in de inzet behandelen.
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