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Dotazione

Dispositivo di lavaggio bipartito E 499,

H ca. 100 mm, Ø 23 mm.

Montaggio

� Afferrare la parte superiore centrale del dispositivo di lavaggio

E 499, ruotarla in senso orario fino alla battuta d'arresto e poi

estrarla verso l'alto. Non ruotare la testa girevole.

� Rimuovere un ugello o una vite cieca dal listello a iniezione

del carrello, del cestello superiore o del modulo.

� Avvitare il perno filettato della parte inferiore del dispositivo di

lavaggio E 499 nel foro o nell'inserto in silicone divenuti liberi.

� Reinserire una parte del dispositivo di lavaggio E 499

nell'altra. Infine ruotare la parte superiore del dispositivo di la-

vaggio in senso antiorario fino alla battuta d'arresto.

Destinazione d'uso

Il dispositivo di lavaggio E 499 è stato realizzato per il trattamen-

to di cannule per insufflazione, di lavaggio e aspiranti, compresi

gli interruttori, provenienti dai settori ad es. della chirurgia minin-

vasiva o della otorinolaringoiatria.

�Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di sicurezza e alle avvertenze del libretto di istruzioni del termodisinfetto-

re. Trattare esclusivamente strumenti e altri dispositivi medici che siano stati esplicitamente dichiarati riutilizzabili dal

relativo produttore e attenersi alle indicazioni da questo fornite. Il programma di trattamento utilizzato, con disinfezione

preferibilmente termica, deve essere adeguato alla qualità dei materiali di cui sono composti gli strumenti.

Prima della prima messa in servizio è necessario effettuare un test di rendimento del carrello, del cestello superiore o

del modulo.

Qualora si impiegassero più dispositivi di lavaggio E 499 su un carrello, un cestello superiore o un modulo, è da verifi-

care il numero di dispositivi che si desidera utilizzare ai fini della convalida della loro ammissibilità.

Attenersi sempre al numero massimo di dispositivi convalidati.



Dispositivo di lavaggio E 499 per cannule

Applicazione

� Laddove possibile, smontare la cannula aspirante o di lavag-

gio seguendo le istruzioni del relativo produttore e aprire

eventuali rubinetti e/o valvole presenti.

� In caso di notevole sporco si consiglia di effettuare un prela-

vaggio.

�Prima di iniziare il trattamento assicurarsi che la liscivia

possa passare attraverso i lumi/i canali.

� Afferrare la parte superiore centrale del dispositivo di lavaggio

E 499, ruotarla in senso orario fino alla battuta d'arresto e poi

estrarla verso l'alto. Non ruotare la testa girevole.

� Sistemare la cannula predisposta per il trattamento nella parte

inferiore del dispositivo di lavaggio �.

� Con l'ausilio della testa girevole nella parte superiore del dis-

positivo di lavaggio scegliere il foro d'uscita più piccolo �.

Non si dovrebbe scegliere un foro d'uscita troppo grande,

così da consentire uno scorrimento sufficiente della liscivia

nella cannula durante il trattamento.

� Con cautela reinserire una parte del dispositivo di lavaggio

E 499 nell'altra �. Far passare in questo modo la cannula nel

foro d'uscita scelto. Il raccordo, eventuali valvole e interruttori

sono così incapsulati nel dispositivo di lavaggio.

�Quando si predispone il carico accertarsi che le cannule

non sporgano ai lati dei carrelli, dei cestelli superiori e dei

moduli, per evitare eventuali danni al momento della loro in-

troduzione nei termodisinfettori.

� Infine ruotare la parte superiore del dispositivo di lavaggio in

senso antiorario fino alla battuta d'arresto.

�Si aggancia correttamente solo quando la parte superiore

del dispositivo di lavaggio E 499 è stata ruotata in senso an-

tiorario fino alla battuta d'arresto.

In caso contrario la pressione di lavaggio può separare le

due parti del dispositivo, creando eventuali danni agli oggetti

da trattare.

� Controllare che il dispositivo sia agganciato correttamente pri-

ma e dopo il trattamento.


