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Vakiovarusteet

Kaksiosainen huuhtelupidike E 499,

K n.100 mm, Ø 23 mm.

Asennus

� Tartu huuhtelupidikkeen E 499 yläosaan suurin piirtein sen

keskeltä, kierrä yläosaa myötäpäivään vasteeseen saakka ja

vedä se sitten irti ylöspäin. Älä kierrä yläosaa irti

huuhtelupidikkeen yläpäässä olevasta kiertolevystä.

� Irrota yksi suihkusuutinlistan suutin tai sulkuruuvi käyttämästäsi

vaunusta, yläkorista tai moduulista.

� Kierrä käsin huuhtelupidikkeen E 499 kierteinen alaosa

vapaaksi jääneeseen aukkoon tai työnnä se vapaaksi

jääneeseen silikonipidikkeeseen.

� Työnnä huuhtelupidikkeen E 499 yläosa alemman osan

sisään. Kierrä samalla huuhtelupidikkeen yläosaa

vastapäivään vasteeseen saakka, kunnes se kiinnittyy

alaosaan.

Käyttötarkoitus

Huuhtelupidike E 499 on tarkoitettu insufflaatio- sekä huuhtelu- ja

imuputkien puhdistukseen ja desinfiointiin, mukaan lukien

imunsäätimet (mm. instrumentit MIC-kirurgian tai korva-nenä-

kurkkutautiopin aloilta).

�Noudata ehdottomasti puhdistus- ja desinfiointiautomaatin käyttöohjeessa mainittuja tärkeitä turvallisuusohjeita.

Käsittele laitteessa ainoastaan sellaisia lääkinnällisiä välineitä, jotka valmistajan mukaan kestävät koneellisen

desinfioinnin, ja noudata kunkin välineen omia puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Käytettävä puhdistus- ja

desinfiointiohjelma, johon tulisi sisältyä lämpödesinfiointi, on tarvittaessa sopeutettava puhdistettavien instrumenttien

materiaalin laatuun sopivaksi.

Tarvittaessa sinun täytyy varmistaa vaunun, yläkorin tai moduulin puhdistusteho ennen huuhtelupidikkeen ensimmäistä

käyttökertaa.

Jos asennat samaan vaunuun, yläkoriin tai moduuliin useampia huuhtelupidikkeitä E 499, sinun on validoitava

puhdistustuloksen luotettavuus uudelleen huuhtelupidikkeiden enimmäismäärän mukaiseksi.

Pysy tämän jälkeen validoinnin yhteydessä määritellyn huuhtelupidikkeiden enimmäismäärän rajoissa.



Kanyylien huuhtelupidike E 499

Käyttö

� Mikäli mahdollista, pura kanyylit osiin valmistajan ohjeiden

mukaan ja avaa mahdolliset hanat ja/tai venttiilit.

� Jos kanyylit ovat erittäin likaisia, ne on tarvittaessa

esipuhdistettava ensin.

�Varmista vielä ennen kanyylien liittämistä, että pesuvesi

pääsee varmasti virtaamaan putkien sisäosien/kanavien läpi.

� Tartu huuhtelupidikkeen E 499 yläosaan suurin piirtein sen

keskeltä, kierrä yläosaa myötäpäivään vasteeseen saakka ja

vedä se sitten irti ylöspäin. Älä kierrä yläosaa irti

huuhtelupidikkeen yläpäässä olevasta kiertolevystä.

� Aseta puhdistusta varten valmisteltu kanyyli huuhtelupidikkeen

alaosaan �.

� Kierrä nyt huuhtelupidikkeen yläosassa olevaa kierrelevyä

siten, että valitset puhdistettavalle kanyylille mahdollisimman

pienen ulostuloaukon �.

Ulostuloaukon on oltava mahdollisimman pieni, jotta kanyylin

läpi pääsee virtaamaan riittävästi pesuvettä.

� Työnnä huuhtelupidikkeen E 499 yläosa varovasti alemman

osan sisään �. Pujota samalla kanyyli valitsemasi

ulostuloaukon läpi. Samalla kaikki liitoskohdat, mahdolliset

venttiilit ja imunsäätimet jäävät huuhtelupidikkeen sisään.

�Kun asetat kanyylejä paikoilleen, tarkista ehdottomasti,

etteivät putket ulotu vaunun, yläkorin tai moduuliin sivulaitoja

korkeammalle, jotteivät ne vahingoitu, kun työnnät välineitä

puhdistus- ja desinfiointiautomaattiin.

� Kiinnitä lopuksi huuhtelupidikkeen yläosa alaosaan kiertämällä

sitä vastapäivään vasteeseen saakka.

�Huuhtelupidikkeen kiinnitys on varmistettu vasta kun

huuhtelupidikkeen E 499 yläosa on kiinnitetty alaosaan

kiertämällä sitä vastapäivään vasteeseen saakka.

Muussa tapauksessa vedenpaine voi painaa

huuhtelupidikkeen osat irti toisistaan puhdistuksen aikana,

mikä saattaa vahingoittaa pestäviä kanyyleitä.

� Varmista vielä kiinnityksen pysyvyys sekä ennen

pesuohjelman käynnistämistä että sen jälkeen.


