Injektorvogn E 350 m

PROFESSIONAL

Ved levering medfalger:

1 tillgbsraer 15 injektordyser E 351, 4,0 x 160 mm
1 pakning 15 holdere E 353 til dyser 4,0 x 160 mm, bestaende af holder + klemmer
1 grundvogn E 350 18 injektordyser E 352, 6,0 x 220 mm
1 sprogjtedyse til pulverdoseringsapparat 18 holdere E 354 til dyser 6,0 x 220 mm, bestaende af holder + klemmer

Montering: nedvendigt vaerktej: gaffelnagle SW 9, stjerneskruetraskker

m Saet pakningen ind i holderen pa grundvognen. Med injektorvognen falger klemmer, holdere og injek- m Skru injektordyserne ind i den gnskede position
m St tillgbsraeret ind i holderen. tordyser i to starrelser. Segrg for ved monteringen, at med skruengglen, mulig placering se oversigtsteg-
delene passer sammen. ningen. Begynd i den forbindelse med de miderste

m Sku metrikken fast manuelt. ositioner. oa a& udaf i en rin
m Skub klemmerne ind i holderen. P 1099 9.

@ Injektordyser E 351, 4,0 x 160 mm
m Tryk klemmerne sammen, og skub dem sammen
med holderen ned pé den passende injektordyse. @ injektordyser E 352, 6,0 x 220 mm

m Skru sprgjtedysen ind i position (3, og fastger den
til skyllergret med stjerneskruen.

Anvendelsesomrade:

Til sikring af at der opstar tilstreekkeligt skylletryk, skal samtlige skrueanordninger forsynes med dyser.

O

— Injektorvognen kan péafyldes med op til 33 laboratorieglas.
— Der kan vaskes laboratorieglas med forskellige voluminer.
— Til rensning af pipetter skal der bruges specielle skyllemuffer MIBO E 336 (ekstra tilboehar).

— Laboratorieglas, som det ikke er muligt at skylle igennem pé grund af deres konstruktion, kan ikke rengeres
og desinficeres tilstraekkeligt.

— Renggringsmetoden er kun egnet til laboratorieglas, der fra producentens side er deklareret som genbrugeli-
ge.

Med sprgjtedysen skylles et eventuelt pulverdoseringsapparatet i dgren pa rengeringsmaskinen igennem.
Sprgjtedysen ma derfor ikke péafyldes med utensilier.

v

=

De enkelte glas ma ikke ragre ved hinan-  Holderne skubbes opad, hvis spidsen Glas ma ikke rage ud over tillgbsraret Glas méa ikke rage ud over kanten pa
den. af dysen bergrer glasbunden. (med nedtrykket adapter til vandforsy- injektorvognen.
ning).

ASikkerhedsinformationer 0g advarsler i brugsanvisningen til rengaringsmaskinen til laboratorieglas og informationer fra producenten af glassene skal fglges.
Ved glasbrud under renggringen kan der veere risiko for at komme alvorligt til skade.
Rengaringsresultatet skal i givet fald underkastes en seerlig, ikke kun visuel kontrol.
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Injektorvogn E 350 m

PROFESSIONAL

Standardlevering:

1 vanntilfgrselsrar 15 injektordyser E 351, 4,0 x 160 mm
1 pakning 15 holdere E 353 for dyser 4,0 x 160 mm, bestaende av holder + klemme
1 grunnvogn 18 injektordyser E 352, 6,0 x 220 mm
1 spyledyse for pulverdoseringsapparat 18 holdere E 354 for dyser 6,0 x 220 mm, bestdende av holder + klemme

Montering: nedvendig verktey: skrungkkel SW 9, stjerneskrutrekker

m Sett pakningen inn i &pningen pa grunnvognen. Klemmer, holdere og injektordyser i to starrelser fal- m Skru inn injektordysene péa gnsket posisjon med 9
m Sett vanntilferselsroret pa apningen. ger med injektorvognen. Pass pé riktig plassering mm fastngkkel, mulig plassering; se oversiktsteg-
ved monteringen. ning. Begynn med den midtre posisjonen og fort-
sett ringformet utover.

m Trykk sammen klemmen og skyv den sammen med @ injektordyser E 351, 4,0 x 160 mm
holderen pa den passende injektordysen. @ injektordyser E 352, 6,0 x 220 mm

m Skru fast koblingsmutteren for hand.
m Skyv klemmen inn i holderen.

m Skru inn spyledysen for pulverdoseringsapparat pa
posisjon 3 og sikre den med stjerneskrutrekkeren
pa spyleraret. Denne sarger for & spyle ut pulveret
fra doseringsapparatet i degren.

NB! Denne dysen ma ikke tildekkes. Maskiner som er
utstyrt med doseringspumpe for flytende vaskemid-
del, kan montere en vanlig dyse i stedet.

Anvendelsesomrade:

For & f& tilstrekkelig spyletrykk, ma samtlige ansatsskruer utstyres med dyser. Hvis ikke alle dysene skal be-
nyttes, av f.eks. plasshensyn, kan ansatsskruene blokkeres med blindskruen E 362 (ekstrautstyr).

O

— Injektorvognen har plass til inntil 33 laboratorieglass.
— Laboratorieglass med forskjellig volum kan spyles, maksimalt volum per glass er 1 1.

— Ved vask av pipetter i tillegg til vanlige laboratorieglass, kan de forskjellige dysene erstattes med MIBO pipet-
tehylse E 336 (ekstrautstyr).

— Laboratorieglass som péa grunn av sin konstruksjon ikke kan gjennomspyles, blir ikke tilstrekkelig rengjort og
eventuelt desinfisert.

— Rengjgringsmetoden er bare egnet for laboratorieglass, som av produsenten er deklarert som gjenbrukbare.

v

=

Glassene ma ikke bergre hverandre. Skyv holderen oppover, hvis spissen pa  Glass ma ikke stikke over Glass méa ikke stikke ut over kanten pa
dysen bergrer glassbunnen. vanntilfarselsrgret (med nedtrykket injektorvognen.
adapter for vanntilfarsel).

ARédene ang. laboratorieglass under "Sikkerhetsregler” i bruksanvisningen for rengjgrings- og desinfeksjonsautomaten og radene fra produsenten ma falges.
Hvis glass gar i stykker under rengjeringen kan det fare til farlige skader.
Rengjaringsresultatet skal evt. kontrolleres spesielt, ikke bare visuelt.
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