Unterkorb U 184/1 fur Laborgerate

PROFESSIONAL

Lieferumfang:
Unterkorb U 184/1, H 250 B 531, T 515 mm
96 Injektordtsen ID 90, 2,5 x 90 mm

Zweckbestimmung:

Der Unterkorb U 184/1 ist nur in den Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

G 7836 und PG 8536 in Verbindung mit den Oberkérben O 175, O 184 und O 187
einsetzbar. Der Verschlussstopfen aus dem Wasserdurchlass des Oberkorbes
muss entfernt sein.

Mit dem Unterkorb kénnen bis zu 96 Zentrifugenréhrchen, Vials oder Reagenzgla-
ser fur Fraktionssammler aufbereitet werden.

Laborgeréte, deren Durchspulung aufgrund der Bauart nicht moglich ist, kénnen
nicht ausreichend aufbereitet werden.

Die maschinelle Aufbereitung ist nur fur Laborgerate geeignet, die vom Hersteller
als wiederaufbereitbar deklariert wurden.

/\ Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen in der
Gebrauchsanweisung des Reinigungsautomaten fUr Laborgerate und die Hin-
weise des Laborgerateherstellers.

Glasbruch wahrend der Aufbereitung kann zu gefahrlichen Verletzungen fih-
ren.

Das Aufbereitungsergebnis ist ggf. einer besonderen, nicht nur visuellen Pru-
fung zu unterziehen.

Laborglas einordnen:

l' | Bei der Aufbereitung von Zentrifugenréhrchen grobe
Anschmutzungen vorab entfernen.

AD&S Programm LAB-PIPETTEN benutzen oder
in den verwendeten Programmen die Wasserein-
laufmenge um 5 | erhdhen.
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Leichtes Spulgut kann mit einer Abdeckung A5 gesi-

Damit die Hohe der Kunststoffstitzen nur einmalig
chert werden.

anzupassen ist, sollte das Injektormodul fur Labor-

glas gleicher Art und GroBe verwendet werden. Damit die Abdeckung A5 wahrend des Aufberei-
tungsprozesses nicht verrutscht, sollte nur Labor-
glas gleicher Art und GroBe eingeordnet sein.

Die Kunststoffstitze ist verschiebbar, um die H6he
der Injektorduse der Hohe des Spulgutes anzupas-
sen. Gegebenenfalls kann eine Spitzzange zu Hilfe
genommen werden.

m Die Kunststoffstltze auf der Injektorduse bis zu der
gewlnschten Héhe schieben.

m Den O-Ring bis unter die Kunststoffstitze schieben,
um die Position zu sichern.
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Die einzelnen Glaser durfen sich nicht berthren. Falls die Spitze der Dlse am Glasboden anliegt, die Gelockerte Injektordlisen mit einem Maulschlissel
Kunststoffstitzen nach oben verschieben und mit SW 9 festziehen.
dem O-Ring sichern.
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