Bruksanvisning
Oppvaskmaskiner

Bruksanvisningen og monteringsveiledningen ma leses fer oppstilling
- installasjon — igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og
materiellskade.
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Sikkerhetsregler og advarsler

Denne oppvaskmaskinen oppfyller de pabudte sikkerhetskravene.
Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid fere til skader pa
personer og gjenstander.

Les monteringsveiledningen og bruksanvisningen ngye far du stiller
opp oppvaskmaskinen og tar den i bruk. Begge gir viktige opplys-
ninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Pa denne ma-
ten beskytter du deg selv og unngar skader pa oppvaskmaskinen.

| henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttryk-
kelig om at kapittelet om installasjon av oppvaskmaskinen samt
sikkerhetshenvisninger og advarsler ma leses naye og falges.

Miele kan ikke gjgres ansvarlig for skader som skyldes at disse hen-
visningene ikke blir fulgt.

Ta vare pa monterings- og bruksanvisningen og gi dem videre til en
eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

P Denne oppvaskmaskinen er bestemt for bruk i husholdningen og
pa husholdningsliknende steder, som f.eks.

- i butikker, kontorer og lignende arbeidsplasser

- pa gardsbruk

- av kunder pa hoteller, moteller, pensjonater o.l.

P Denne oppvaskmaskinen skal ikke brukes utendars.

P Denne oppvaskmaskinen er bestemt for bruk inntil 4 000 m over
havet.

P Oppvaskmaskinen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er
vanlig i en husholdning, til vask av husholdningsservise. All annen
bruk er ikke tillatt.

P> Personer, som pa grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller
pa grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til a betjene
oppvaskmaskinen pa en sikker mate, ma ikke betjene den uten tilsyn.
De far kun bruke oppvaskmaskinen uten tilsyn, dersom betjeningen er
forklart slik, at de kan bruke den pa en sikker mate. De ma kunne se
og forsta mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

P> Barn under 8 ar ma holdes vekk fra oppvaskmaskinen, med mindre
de er under konstant tilsyn.



Sikkerhetsregler og advarsler

P> Barn over 8 ar, far bare betjene oppvaskmaskinen uten tilsyn, der-
som oppvaskmaskinens funksjon er forklart slik at de kan betjene den
pa en sikker mate. Barn ma kunne se og forsta mulige farer ved feil
betjening.

P Barn ma ikke rengjere eller vedlikeholde oppvaskmaskinen uten til-
syn.

P Hold @ye med barn som befinner seg i naerheten av oppvask-
maskinen. La aldri barn leke med oppvaskmaskinen. Det er blant
annet fare for at barn kan stenge seg inne i maskinen.

P Nar den automatiske dgrapningen er aktivert, ma ikke sméa barn
oppholde seg i dgrens apningsomrade. Hvis det mot formodning
skulle oppsta en feilfunksjon, er det fare for skade.

P> Fare for kvelning. Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan
de vikle seginn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles.
Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn.

P Barn ma ikke komme i kontakt med oppvaskmiddel. Oppvask-
middel kan forarsake alvorlige hud- og @yenskader. Oppvaskmidler
kan forarsake etseskader i nese, munn og svelg. Hold derfor barn bor-
te fra en apen oppvaskmaskin. Det kan veere rester av oppvaskmiddel
i maskinen. Oppsek lege straks dersom barnet har fatt oppvask-
middel i munnen.

Teknisk sikkerhet

P Ved installasjon, vedlikehold eller reparasjon som ikke er fagmessig
utfert, kan det oppsta betydelig fare for brukeren. Produsenten patar
seg ikke ansvar for dette. Installasjons-, vedlikeholds- eller repara-
sjonsarbeider ma kun utfgres av kvalifiserte fagfolk eller av Mieles
serviceavdeling.

P Skade pa oppvaskmaskinen kan utsette brukeren for fare. Kon-
troller om oppvaskmaskinen har synlige skader, spesielt etter tran-
sport. En skadet maskin ma ikke tas i bruk.

P> Sikkerheten for det elektriske anlegget i oppvaskmaskinen garan-
teres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordings-
system. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforut-
setningen kontrolleres. | tvilstilfeller bar fagfolk kontrollere elektroin-
stallasjonen.

Miele kan ikke gjares ansvarlig for skader som skyldes manglende
eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk stat).



Sikkerhetsregler og advarsler

P Midlertidig eller permanent drift pa et selvforsynt energiforsynings-
system eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med
stremforsyningen (som f.eks. aynettverk, backup-systemer), er mulig.
Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet overholder ret-
ningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette
produktet fra Miele ma ogsa sikres ved drift av aynettverk, eller ved
drift som ikke er synkronisert med stremforsyningen, eventuelt er-
stattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som be-
skrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 /

VDE-AR-E 2510-2.

P Oppvaskmaskinen skal kun kobles til el-nettet via et 3-polet stap-
sel med jordingskontakt (ikke fast tilkobling). Etter oppstilling, ma
stikkontakten veere lett tilgjengelig, slik at oppvaskmaskinen til enhver
tid kan kobles fra el-nettet.

P Oppvaskmaskinen ma ikke sta foran et stgpsel som tilharer et
elektrisk apparat. Da kan dybden pa innbyggingsnisjen bli for liten, og
press pa stopselet kan fare til overoppheting (brannfare).

P Oppvaskmaskinen ma ikke bygges inn under en platetopp. De til
dels hgye stralingstemperaturene kan skade oppvaskmaskinen. Av
samme grunn er det ikke tillatt & plassere maskinen direkte ved siden
av varmestralende apparater som ikke er vanlige i kjskken (f.eks. apne
ildsteder e.l. for oppvarming).

P> Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens og spenning) pa oppvask-
maskinens typeskilt ma stemme overens med dataene for el-nettet,
slik at det ikke oppstar skader pa oppvaskmaskinen. Sammenlign
disse dataene far tilkobling. Sper elektrofagfolk hvis du er i tvil.

P Oppvaskmaskinen ma ikke kobles til el-nettet far alle installasjons-
og monteringsarbeider, inklusive innstilling av derfjeerene, er av-
sluttet.

P Oppvaskmaskinen skal kun brukes med feilfri dearmekanikk, ellers
kan det oppsta fare nar den automatiske dgrapningen er aktivert.

En feilfri dermekanikk gjenkjennes ved:

- Darfjeerene ma veere likt innstilt pa begge sider. De er riktig innstilt
nar daren blir stdende nar den er halvveis dpen (ca. 45° dpnings-
vinkel). Den skal ikke kunne falle rett ned uten en viss opp-
bremsning.

- Etter tarkefasen gar derlasskinnen automatisk inn nar deren apnes.



Sikkerhetsregler og advarsler

P> Flerveis-stikkontakt eller skjgtekabler gir ikke n@dvendig sikkerhet
(brannfare). Ikke koble oppvaskmaskinen til el-nettet med flerveis-
stikkontakter eller skjgtekabler.

P Oppvaskmaskinen skal ikke brukes pa ikke-stasjoneaere oppstillings-
steder (f.eks. skip).

P Oppvaskmaskinen ma ikke plasseres i rom hvor det er fare for
frost. Frosne slanger kan sprekke eller revne. Elektronikken kan bli
mindre palitelig ved temperaturer under frysepunktet.

P> For & unnga skader pa oppvaskmaskinen, skal den kun brukes nar
den er koblet til et rarledningssystem som er fullstendig gjennomluf-
tet.

P Koblingsboksen for vanninntaket inneholder en elektrisk ventil.
Boksen ma derfor ikke dyppes i vann.

P Det er spenningsferende ledninger i inntaksslangen. Slangen ma
derfor ikke forkortes.

P> Det innebygde vannsikringssystemet til Miele (Waterproof-sy-
stem) gir pélitelig beskyttelse mot vannskader under falgende forut-
setninger:

- Forskriftsmessig installasjon,

- Reparasjon av oppvaskmaskinen og utskiftning av deler ved tyde-

lige skader,
- Stenging av vannkranen ved lengre fraveer (f.eks. ferie).

Vannsikringssystemet virker ogsa nar maskinen er slatt av. Den ma
imidlertid ikke vaere koblet fra el-nettet.

P Vanntrykket ma ligge mellom 50 og 1 000 kPa.

P> En skadet oppvaskmaskin kan veere farlig & bruke. En skadet opp-
vaskmaskin ma umiddelbart tas ut av drift. Kontakt kvalifiserte fagfolk
eller Mieles serviceavdeling for reparasjon.

P Garantikrav bortfaller hvis oppvaskmaskinen ikke repareres av
kvalifiserte fagfolk eller av Mieles serviceavdeling.

P> Vi anbefaler & erstatte defekte deler med originale reservedeler.
Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at sikkerhets-
kravene som stilles til produktene blir oppfylt, og at garantien fortsatt
er gjeldende.

P Ved installasjon, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner, ma
oppvaskmaskinen vaere koblet fra el-nettet (sla av oppvaskmaskinen,
trekk deretter ut stopselet).
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Sikkerhetsregler og advarsler

P> En skadet nettkabel ma kun erstattes med en spesiell nettkabel av
samme type (fas kjgpt i Mieles nettbutikk eller hos Mieles service-
avdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte
fagfolk eller Mieles serviceavdeling.

Forskriftsmessig oppstilling

P> Foreta oppstilling og tilkobling av oppvaskmaskinen iht.
monteringsveiledningen.

» Veer forsiktig far og under monteringen av oppvask-
maskinen. Det er fare for & skjeere/skade seg pa metalldeler.
Bruk vernehansker.

P Maten oppvaskmaskinen er montert pa ma ikke fare til at darer blir
blokkert av den automatiske darapningen (AutoOpen-funksjonen).

P Dersom oppvaskmaskinen benyttes bak lukkede mabelfronter
(f.eks. darer), ma det sgrges for at den automatiske dgrapningen ikke
blokkeres.

Kjgkkenmgblene som benyttes ma vaere fuktighetsbestandige.
Nisjen ma ha tilstrekkelig ventilasjon.

P> For a sikre problemfri drift, ma oppvaskmaskinen sta vannrett.

P> For a sikre at maskinen star stgtt ma oppvaskmaskiner som kan
plasseres under benk og integrerbare maskiner kun settes opp under
en gjennomgaende benkeplate, som er skrudd fast til skapene ved
siden av.

Oppvaskmaskinen méa ogsa skrus fast i de tilstatende skapene (se
monteringsanvisningen).

P> En vask i skapet ved siden av oppvaskmaskinen ma veere godt tet-
tet. Kontroller tettheten med jevne mellomrom for & unnga skader pa
oppvaskmaskinen.

P Innbygging av oppvaskmaskinen i et hayskap er kun tillatt med
ekstra sikkerhetstiltak. Ved innbygging i et hayskap ma du bruke et
«Monteringssett for innbygging i hayskap» og falge vedlagte monte-
ringveiledning. Ellers er det fare for at skapet kan tippe.

P Darfjeerene ma veere likt innstilt pa begge sider. De er riktig innstilt
nar deren blir stdende halvveis dpen (ca. 45° dpningsvinkel). Dgren
skal ikke kunne falle rett ned uten en viss oppbremsing.
Oppvaskmaskinen skal kun brukes nar derfjeerene er innstilt
forskriftsmessig.

Hvis daeren ikke kan stilles inn riktig, ma du kontakte kvalifiserte fag-
folk eller Mieles serviceavdeling.



Sikkerhetsregler og advarsler

Du finner minimum/maksimum vekt pa frontplaten under de tekniske
dataene for oppvaskmaskinen pa Mieles nettside.

Forskriftsmessig bruk

P> Ikke tilsett lasningsmidler i oppvaskmaskinen. Fare for eksplosjon.

P Oppvaskmidler kan forarsake etseskader pa hud, gyne, nese, munn
og svelg. Unnga kontakt med oppvaskmiddel. Oppvaskmiddel ma ikke
innandes. Ikke svelg oppvaskmiddel. Ga straks til lege hvis du har
pustet inn eller svelget oppvaskmiddel.

P> Ikke la dgren pa oppvaskmaskinen sta dpen nar det ikke er nadven-
dig. Du kan skade deg pa den eller snuble i den.

P> Ikke sta eller sett deg pa den dpne maskindaren. Oppvaskmaskin-
en kan velte. Du kan skade deg, eller det kan oppsta skader pa
oppvaskmaskinen.

Selv sma ekstra belastninger pa den apne daren kan fare til at
oppvaskmaskinen velter nar servisekurvene er fullastet og trukket ut.

P> Ved programslutt kan serviset veere svaert varmt. La det derfor av-
kigles i maskinen til det er lett & ta i.

P Bruk bare vanlige oppvaskmidler og glansemidler for husholdnings-
oppvaskmaskiner. lkke bruk handoppvaskmiddel.

P> lkke bruk oppvaskmidler for profesjonelt bruk. Det kan oppsta ma-
teriellskader, og det er fare for kraftige kjemiske reaksjoner (f.eks.
knallgassreaksjon).

P> Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i glansemiddel-
beholderen. Oppvaskmiddel gdelegger glansemiddelbeholderen.

P> Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i saltbeholderen.
Oppvaskmiddel adelegger kalkfilteret.

P> Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller
rent, grovt salt. Andre salttyper kan inneholde bestanddeler som ikke
lzses opp i vann, og pavirke funksjonen til kalkfilteret.

P | oppvaskmaskiner med bestikkurv (avhengig av modell) bar du av
sikkerhetsgrunner sette bestikket med knivbladene og gaffelspissene
ned. Du kan skade deg pa knivblad og gaffelspisser som stikker opp.

P> Ikke vask plastdeler som ikke taler varmt vann, f.eks. engangs-
servise eller -bestikk. Disse delene kan bli deformert pga. varmen.
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Sikkerhetsregler og advarsler

P> Hvis du bruker opsjonen «Timer», ma oppvaskmiddelbeholderen
veere tarr. Ved behov ma du terke av beholderen. Hvis beholderen er
fuktig, klumper oppvaskmiddelet seg og blir eventuelt ikke spylt skik-
kelig ut.

P Opplysninger om oppvaskmaskinens kapasitet, se kapittel «Tek-
niske data».

Tilbehar og reservedeler

P> Vi anbefaler at du bruker originalt tilbeher fra Miele. Hvis andre
deler monteres i eller pa produktet, tapes krav i forbindelse med
garanti og/eller produktansvar.

P> Mieles originale reservedeler er tilgjengelige i minst 10 ar og opptil
15 ar etter at oppvaskmaskinserien har gatt ut av produksjon.

Transport

P Skade pa oppvaskmaskinen kan utsette brukeren for fare. Kon-
troller om oppvaskmaskinen har synlige transportskader. En skadet
maskin ma ikke tas i bruk.

P Oppvaskmaskinen ma kun transporteres oppreist, slik at ikke rest-
vann flyter inn i den elektriske styringen og forarsaker feil.

P Hvis oppvaskmaskinen skal transporteres, ma du rydde ut av den
og feste alle lgse deler, f.eks. kurver, slanger og tilkoblingskabler.
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Henvisninger til bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen beskriver flere
modeller med forskjellige hayder.

De forskjellige modellene har fglgende
betegnelser:

normal = Oppvaskmaskin med 80,5 cm
heyde (innbyggingsmaskin)

eller 84,5 cm hayde (frittstdende mas-
kin)

XXL = Oppvaskmaskin med 84,5 cm
heyde (innbyggingsmaskin).

Henvisninger for layout
Advarsler

& Slike advarsler inneholder
informasjon som er viktige for sikker-
heten. De advarer mot mulige skader
pa personer og materiell.

Les advarslene ngye og falg anbefa-
lingene for hva du skal gjgre og hvor-
dan du skal forholde deg.

Henvisninger

Henvisningene inneholder
informasjon som du ma ta spesielt
hensyn til.

De kjennetegnes med en bred ram-
me.
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Tilleggsinformasjon og anmerkninger

Tilleggsinformasjon og anmerkninger

er kiennetegnet av en enkel ramme.

Fremgangsmater

Betjeningen av oppvaskmaskinen
kiennetegnes av spesielt markerte
punkter. Disse forklarer fremgangs-
maten trinn for trinn.

Foran hver handling er det plassert en
sort firkant.

Eksempel:
m Velg gnsket innstilling og bekreft med
tasten OK.

Display

Informasjon som vises i displayet til
oppvaskmaskinen, er kjennetegnet ved
en spesiell skrifttype som du serigjen i
displayet.

Eksempel:

Hvis meldingen Lukk dgren vises i dis-
playet ...




Henvisninger til bruksanvisningen

Standardlevering
Med standardleveringen foelger:
- Oppvaskmaskiner

- Bruksanvisning for betjening av
oppvaskmaskinen

- Monteringsanvisning for oppstilling av
oppvaskmaskinen

- diverse monteringstilbehgr til oppstil-
ling av oppvaskmaskinen (se monter-
ingsanvisningen)

- Pafyllingstrakt til pafylling av regene-
reringssalt

- eventuelt ytterligere trykksaker og
vedlegg

Ekstrautstyr

| Mieles nettbutikk, hos Mieles service-
avdeling eller hos din Miele-forhandler
kan du fa produkter som er spesielt ut-
viklet for oppvaskmaskinen, f.eks. opp-
vaskmidler, rengjeringsmidler, pleie-
midler og tilbehar.

Du far tilgang til Mieles nettbutikk via
felgende QR-kode:

EEEE
A
o]
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Maskinbeskrivelse

Oversikt over maskinen

® Daorldsskinne

(2 @vre spylearm

® 3D-MultiFlex-bestikkskuff
@ Overkurv (modellavhengig)
(® Midtre spylearm

(® Lufteventil

@ Nedre spylearm
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©@ ®

®

@

@

Silkombinasjon

® Saltbeholder

Typeskilt

@) Glansemiddelbeholder
@ Oppvaskmiddelbeholder

Underkurv (se neste side)

©@Q

®



Maskinbeskrivelse

Underkurv (avhengig av modell)

)
L

1)

e / (-
i

7
T\ | 7
3

LD

@ FlexCare Glass & Bottle

(@ MultiClip

(® XL-Assist

(@ Nedfellbare stotter

(® Bestikkurv (avhengig av modell)
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Maskinbeskrivelse

Betjeningspanel

@

5
@ Optisk funksjonskontroll
Viser at et oppvaskprogram er i gang
nar deren er lukket.

(2 Display
For mer informasjon, se kapittel «Ma-
skinbeskrivelse», avsnitt «Slik funge-
rer displayet».

(® Taster VA
for & velge «flere programmer»
for & endre de viste verdiene
for & bla til andre menysider

@ Tast O tilbake
For a ga tilbake til forrige meny-
omrade eller for & slette tidligere inn-
stilte verdier.

(® Tast OK
for & velge menypunktene som vises,
og verdier
for & bekrefte meldinger

® Tast @ Timer
For & velge en senere programstart.
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@ Tast ® Quick
for & forkorte programtiden

Tast v= Tillegg
for valg av tillegg

(® Programtast >
For programvalg.

Programvalg
ECO =ECO
3 Auto = Auto 45—-60 °C
Y’z 45 °C = ComfortWash 45 °C

© 60°C =PowerWash 60 °C
8 75°C = Gryter og panner 75 °C
= Flere programmer/Inn-

stillinger

@ Tast O P/Av
For a sla oppvaskmaskinen pa og av.



Maskinbeskrivelse

Slik fungerer displayet

Via displayet kan du velge hhv. stille inn
falgende:

- programmet

- timeren

- Innstilinger /™

Falgende kan vises i displayet:
- programavsnittet

- programmets resttid

- energi- og vannforbruket
(EcoFeedback)

- eventuelle feilmeldinger og rad

For a spare energi, kobler oppvask-
maskinen seg ut etter noen minutter,
dersom du ikke trykker pa noen tast i
lgpet av denne tiden.

Trykk pa tasten OO for & sl& p& oppvask-
maskinen igjen.

Med tasten OK bekrefter du meldinger
eller innstillinger, skifter til neste meny
eller et annet menyomrade.

Under [3 Flere programmer/Innstilling-
er vises scrollbaren i til hayre i displayet.
Her tilbys det flere valgmuligheter. Disse
valgmulighetene kan vises med tas-
tene V.

I menyen «Innstillinger» kan du tilpasse
oppvaskmaskinens styring til ulike be-
hov (se kapittel «Innstillinger»).

Den innstillingen som er valgt, er merket
med en hake V.

Nar du vil forlate undermenyen igjen,
trykk pa tasten <D tilbake.

Hvis du ikke trykker pa noen tast pa flere
sekunder, gér displayet tilbake til forrige
menyomrade. Da méa du eventuelt gjen-
ta innstillingene.
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Aktivt miljgvern

Retur og gjenvinning av embal-
lasjen

Emballasjen benyttes til handtering og
beskytter produktet mot transport-
skader. Emballasjematerialene er valgt
med sikte pa miljgvennlighet og avfalls-
behandling og kan derfor generelt gjen-
vinnes.

Gjenvinning av emballasjen til material-
kretslgpet medfaerer besparelser av
rastoffer. Benytt deg av materialspesifik-
ke gjenvinningsstasjoner og returmulig-
heter. Miele-forhandleren tar transport-
emballasjen i retur.
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Retur og gjenvinning av det
gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter
inneholder ofte verdifulle materialer. De
inneholder imidlertid ogsa skadelige
stoffer, blandinger og komponenter, som
har veert ngdvendige for produktets
funksjon og sikkerhet. | restavfallet eller
ved feil behandling kan disse stoffene
veere helseskadelige og skade miljget.
Kast derfor aldri produktene som restav-
fall.

H

Benytt i stedet de offentlige retur-
punktene for innlevering og gjenvinning
av slike produkter. Produktene kan
leveres gratis til kommunale
gjenvinningsstasjoner, forhandlere av til-
svarende produkter eller til Miele. For
mer informasjon, se www.miele.no. Du
er selv juridisk ansvarlig for a slette per-
sonlige data som métte befinne segi de
gamle produktene. Du er rettslig forplik-
tet til & ta ut gamle batterier, akkumu-
latorer og lamper som ikke sitter fast i
produktet, og som kan tas ut uten at de
blir gdelagt. Ta dem med til et egnet
returpunkt, der de kan leveres gratis.
Serg for at produktet oppbevares util-
gjengelig for barn til det kjgres bort.



Forste igangsetting

Funksjonen til hver oppvaskmaskin blir
testet pa fabrikken. Vannrester i
maskinen kommer fra denne testen, og
betyr ikke at maskinen har veert brukt
tidligere.

I'-’\pne deren

| noen programmer blir dgren apnet
automatisk pa glatt for & bedre tar-
kingen.

Denne funksjonen kan ogsa kobles ut
(se kapittel «Innstillinger», avsnitt
«AutoOpen»).

m Dra kraftig i handtaket for & dpne
daren.

m Trekk deren helt ut av lasen.

Nar funksjonen «AutoOpen» er aktivert,
gar darlasskinnen inn ved programslutt.
Derlasskinnen ma veere helt inne far du
lukker dgren igjen.

Nar dgrldsskinnen gar inn, ma du ikke
holde den fast slik at det oppstar tek-
nisk feil.

Hvis dgren dpnes nar maskinen er i
gang, avbrytes oppvaskfunksjonene
automatisk.

& Fare for skalding pa grunn av
sveert varmt vann.

Under drift kan vannet i oppvask-
maskinen veere sveert varmt.

Dgren ma derfor dpnes sveert forsik-
tig nar maskinen er i gang.

& Det er fare for skade nar deren
apnes automatisk.

Dgren kan dpnes automatisk pa slut-
ten av et program.

Hold omradet rundt darapningen fritt
for hindringer.

& Pass péa at darene ikke blokkeres.
Den automatiske derapningen kan
fare til at dgrer blokkeres.

Monter oppvaskmaskinen slik at
ingen darer eller mgbelfronter blok-
keres nar daren til oppvaskmaskinen
apnes automatisk.
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Forste igangsetting

Lukke deren
m Skyv inn kurvene.

m Trykk daren inntil, til derldsen knepper
pa plass.

Nar funksjonen «AutoOpen» er akti-
vert ved programslutt, ma derlas-
skinnen kjgres helt inn far dgren luk-
kes. Ellers vil darlasskinnen apne
daren igjen.

& Klemfare nar daren lukkes.

Nar deren lukkes, kan fingrene kom-
me i klem.

Ikke stikk fingrene inn mellom der og
kammer.
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Grunninnstillinger

Innkobling av oppvaskmaskinen
[ | ,&pne daren.

m Sla pa oppvaskmaskinen med
tasten O.

Forste gang du slar pa oppvaskmaskinen
vises et velkomstbilde.

For & finne ut hvordan displayet funge-
rer, se kapittel «Maskinbeskrivelse»,

avsnitt «Slik fungerer displayet».

Innstilling av sprak

Displayet skifter automatisk til innstilling
av sprak.

B Velg gnsket sprak og ev. land med tas-
tene VA og bekreft med OK.

Mer informasjon om innstilling av
sprék, se kapittel «Innstillinger, avsnitt
«Sprak».

Det innstilte spraket er merket med en
hake V.

Innstilling av vannhardhet

Displayet skifter til innstilling av vann-
hardheten.

- Programmer oppvaskmaskinen nayak-
tig til vannets hardhet pa stedet.

- Spar ev. det lokale vannverket om
ngyaktig hardhetsgrad for vannet.

- Hvis vannets hardhet varierer (f.eks.
10-15 °dH), programmer alltid den
heyeste verdien (i dette eksempelet
15 °dH).

Ved eventuell senere service letter du
arbeidet for teknikeren hvis vannets
hardhet er kjent.

For inn vannets hardhet her:

°dH




Forste igangsetting

Fra fabrikken er det programmert en
vannhardhet pa 14 °dH.

m Still inn vannhardheten pé stedet og
bekreft med OK.

Ytterligere informasjon om innstilling
av vannhardheten, se kapittel «Innstil-
linger», avsnitt «Vannhardhet».

Deretter vises henvisninger.

Etter at disse henvisningene er bekreftet
med OK, vises ev. de to meldingene

S Fyll pa salt og # Fyll p& glansemiddel.

m Fyll pa salt og glansemiddel hvis ngd-
vendig (se kapittel «Farste igang-
setting», avsnitt «Regenereringssalt»
og «Glansemiddel»).

m Bekreft meldingene med OK.

| displayet vises det valgte programmet
en kort stund, og den aktuelle kontrol-
lampen lyser.

Sa vises eventuelt forbruksprognosen
for det valgte programmets strem- og
vannforbruk i noen sekunder.

Deretter skifter displayet til visning av
antatt programtid for det valgte pro-
grammet.

Regenereringssalt

For & oppna gode vaskeresultater tren-
ger oppvaskmaskinen blgtt (kalkfattig)
vann. Ved hardt vann danner det seg
hvitt belegg pa serviset og pa veggene i
vaskekammeret.

Vann med en hardhet fra 5 °dH ma der-
for avkalkes. Det skjer automatisk i det
innebygde kalkfilteret. Kalkfilteret egner
seg for en hardhet pa vannet inntil

70 °dH.

For at kalkfilteret skal beholde sin funk-
sjon ma det regenereres regelmessig.
Denne regenereringen finner sted
hvert niende programforlgp. | be-
gynnelsen av neste program er det be-
hov for 4,4 | ekstra vann til denne pro-
sessen. Energiforbruket gker med
0,015 kWh og programmet forlenges
med ca. 3 minutter.

Disse angivelsene gjelder programmet
ECO ved en vannhardhet pa 14 °dH.
For andre programmer og vannhard-
heter avviker kun hyppigheten pa rege-

nereringen.

Til regenereringen trenger kalkfilteret
regenereringssalt.

Ved bruk av produkter med kombifunk-
sjon kan du gi avkall pa bruk av salt,
avhengig av hardheten pa vannet

(< 21°dH) (se kapittel «Oppvask-
middel», avsnitt «Oppvaskmiddel-
typer»).
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Forste igangsetting

Hvis hardheten alltid ligger under

5 °dH, behaver du ikke fylle pa salt.
Meldingen om saltmangel kobler seg
automatisk ut iht. den aktuelle innstil-
lingen av vannhardheten (se kapittel
«Innstillinger», avsnitt «Vannhard-
het»).

& Skader pga. oppvaskmiddel i
kalkfilteret.

Oppvaskmiddel adelegger kalkfilteret.

Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke
flytende) i saltbeholderen.

& Skader pga. salttyper som ikke
egner seg.

Mange salttyper kan inneholde be-
standdeler som ikke lgses opp i vann,
og pavirke funksjonen til kalkfilteret.
Bruk bare spesielt, mest mulig grov-
kornet regenereringssalt eller rent,
grovt salt.

Hvis du kun bruker kombinasjonsopp-
vaskmidler, og du synes meldingene
om manglende salt og manglende
glansemiddel er forstyrrende, kan du
koble dem ut samtidig (se kapittel

manglende salt og glansemiddel»).

«Innstillinger», avsnitt «Meldinger om

Hvis du ikke bruker kombinasjons-
oppvaskmidler lenger, fyll pa salt og
glansemiddel. Da méa du eventuelt
aktivere meldingene om manglende
salt og glansemiddel igjen.

Saltpafylling

Far farste saltpafylling ma du fylle ca.
1,5 liter vann i saltbeholderen, slik at

saltet kan lgse seg opp.

Etter igangsettingen er det alltid nok

vann i saltbeholderen.
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m Trekk underkurven ut av maskinen og
skru av lokket pa saltbeholderen.

& Fare for korrosjon pga. salt-
opplasning.

Hver gang du apner lokket pa saltbe-
holderen, renner det vann og salt-
oppl@sning ut av saltbeholderen.
Saltopplasning kan forarsake korro-
sjon i vaskekammeret og pa bestikket
etc.

Saltbeholderen ma derfor bare apnes
nar du skal fylle pa salt.

m Fyll forst saltbeholderen med ca. 1,5 |
vann.



Forste igangsetting

m Sett pa den vedlagte trakten og fyll pa
salt til beholderen er full. Saltbehol-
deren rommer inntil 2 kg avhengig av
type salt.

m Tork bort saltrester fra pafyllings-
omradet. Skru deretter lokket godt
fast pa saltbeholderen.

m Etter hver saltpafylling og etter hver
apning av lokket til saltbeholderen,
skal du straks sette i gang program-
met Utskyling av salt uten servise, slik
at eventuell saltopplgsning som har
rent over, blir fortynnet og pumpet ut
av maskinen.

Etterfylling av salt

m S3 snart meldingen S Fyll pa salt
vises, skal du etterfylle salt etter pro-
gramslutt.

m Bekreft med OK.
Meldingen slukker.

& Fare for korrosjon pga. salt-
opplasning.

Saltopplasning kan forarsake korro-
sjon i vaskekammeret og pa bestikket
etc.

Etter hver saltpafylling og etter hver
apning av lokket til saltbeholderen,
skal du straks sette i gang program-
met Utskyling av salt uten servise, slik
at eventuell saltopplasning som har
rent over, blir fortynnet og pumpet ut
av maskinen.

Hvis det ikke har dannet seg en tilstrek-
kelig hay saltkonsentrasjon, kan det
hende at meldingen om saltmangel
vises igjen, selv om du har fylt pa salt.
Hvis den gjer det, bekreft én gang til
med OK.

Hvis oppvaskmaskinen er programmert
for en hardhet pa vannet under 5 °dH, er
meldingen om saltmangel koblet ut.
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Forste igangsetting

Glansemiddel

Glansemiddel er nadvendig for & unnga
flekker pa serviset under tarkingen og
for at serviset skal tarke lettere.
Glansemiddelet fylles i beholderen, og
den innstilte mengden blir automatisk
dosert.

& Skader pga. hdndoppvaskmiddel
eller oppvaskmiddel.
Héndoppvaskmiddel og oppvask-
middel gdelegger glansemiddel-
beholderen.

Du ma kun fylle glansemiddel for hus-
holdningsoppvaskmaskiner.

Alternativt kan du bruke 10 % flytende
sitronsyre. Serviset vil da bli fuktigere og
mer flekkete enn nar du bruker glanse-
middel.

& Skader pga. syrer.
Oppvaskmaskinen kan bli skadet av
syrer med hgyere konsentrasjon.

Ikke bruk sitronsyre med hayere syre-
andel.
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Hvis du kun bruker kombinasjons-
oppvaskmidler, behaver du ikke fylle
pa glansemiddel.

De beste vaske- og terkeresultatene
far du likevel ved bruk av normalt
oppvaskmiddel i forbindelse med
separat dosering av salt og glanse-
middel.

Hvis du kun bruker kombinasjonsopp-
vaskmidler, og du synes meldingene
om manglende salt og manglede
glansemiddel er forstyrrende, kan du
koble dem ut samtidig (se kapittel
«Innstillinger», avsnitt «Meldinger om
manglende salt og glansemiddel»).

Hvis du ikke bruker kombinasjons-
oppvaskmidler lenger, fyll pa salt og
glansemiddel. Da ma du eventuelt
aktivere meldingene om manglende
salt og glansemiddel igjen.




Forste igangsetting

Pafylling av glansemiddel

m Loft den gule tasten pé lokket til
glansemiddelbeholderen .

Lokket spretter opp.

m Mens daren befinner seg i vannrett
stilling, fyller du glansemiddel til niva-
indikatoren (pil) farges mark.

Glansemiddelbeholderen rommer
ca. 110 ml.

m Lukk lokket slik at det fester seg
ordentlig. Ellers kan det trenge vann
inn i glansemiddelbeholderen under
oppvasken.

m Tork bort ev. sal, for &8 unngé okt

skumdannelse i det neste program-
met.

For a fa et optimalt oppvaskresultat,
kan du innstille doseringsmengden for
glansemiddel (se kapittel «Innstilling-
er», avsnitt «Glansemiddel»).

Etterfylling av glansemiddel

Nar meldingen = Fyll p& glansemiddel
vises, er det bare igjen glansemiddel til
2-3 oppvaskomganger.

m Fyll pa glansemiddel i tide.

B Bekreft med OK.

Meldingen om manglende glansemiddel
slukker.
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Innstillinger

Med innstillingene kan du tilpasse
oppvaskmaskinens elektronikk til ulike
behov.

Innstillingene kan endres til enhver tid.

Apne innstillingene
m Sla pa oppvaskmaskinen med tasten
®, dersom den fortsatt er av.

m Velg opsjonen [ «Flere programmer/
innstillinger» med programtasten >.

| displayet vises det fgrste av disse pro-

grammene.

m Velg menypunktet Innstilinger ™ med
tastene VA og bekreft med OK.

| displayet vises det farste punktet i inn-
stillingsmenyen.

For a finne ut hvordan displayet funge-
rer, se kapittel «Maskinbeskrivelse»,

avsnitt «Slik fungerer displayet».
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Endre innstillinger

m Velg det menypunktet du ensker & en-
dre med tastene VA og bekreft med
OK.

Den valgte innstillingen i undermenyen
er merket med en hake V.

m Velg gnsket innstilling med tas-
tene VA og bekreft med OK.

m Nar du vil forlate undermenyen igjen,
trykk pé tasten O (tilbake).

Displayet gar tilbake til forrige meny-
omrade.

Avslutte innstillinger
m Trykk pa tasten D.
Displayet skifter tilbake til menyen (.



Innstillinger

Sprak ™
Displayet kan vise forskjellige sprak.

Via undermenyen Sprak ™ kan du endre
det viste spraket og eventuelt land.

Flagget bak ordet Sprék ™ kan brukes
som ledetrad, dersom du har innstilt et
sprak du ikke forstar.

Da velger du menypunktet med et
flagg bak, helt til undermenyen Sprak [
vises.

Vannhardhet

Oppvaskmaskinen er utstyrt med et
kalkfilter.

- Programmer oppvaskmaskinen ngyak-
tig til vannets hardhet pa stedet.

- Spor ev. det lokale vannverket om
neyaktig hardhetsgrad pa vannet.

- Hvis vannets hardhet varierer (f.eks.
10-15 °dH), programmer alltid den
hayeste verdien (i dette eksempelet
15 °dH).

Hvis vannets hardhetsgrad pa stedet
er stilt inn pa en annen enhet enn °dH,
kan du regne om verdiene slik:

1°dH = 0,18 mmol/l =1,78 °fH

Innstilling av vannhardhet

m Still inn vannhardheten pa stedet og
bekreft med OK.
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Innstillinger

Glansemiddel

For a fa et optimalt oppvaskresultat, kan
du stille inn doseringsmengden for
glansemiddel.

Doseringsmengden kan stilles inn i trinn
fra O til 6 ml.

3 ml er stilt inn fra fabrikken.

Pga. en automatisk tilpasning til pro-
grammene, kan den doserte glansemid-
delmengden bli hgyere enn den innstilte
verdien.

Hvis det blir flekker pa serviset:

- Still inn en hayere glansemiddel-
mengde.

Hvis det blir skjolder eller striper pa ser-
viset:

- Still inn en lavere glansemiddel-
mengde.

Lagre tillegg

Du kan stille inn om de valgte tilleggene
til programmet skal aktiveres perma-
nent.

For programmet ECO kan et tillegg kun
velges for ett programforlap.
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Forbruksvisning (EcoFeedback)

Du kan stille inn om energi- og vannfor-
bruket for det enkelte programmet skal
vises. | sa fall vises det forventede for-
bruket far programstart, mens det fak-
tiske forbruket vises etter programslutt
(se kapittel «Miljavennlig oppvask», av-
snitt «Forbruksvisning EcoFeedback»).

Lysstyrke display

Lysstyrken i displayet kan stilles inni 7
trinn.

Varselsignal

Nar lydsignalene er aktiverte, varsles
programslutt og eventuelle feil med et
lydsignal.

Ved programslutt og varselsignalet ved
en feil hgres 4 ganger i intervaller med
en kort pause.

Du kan koble inn eller ut lydsignalene
ved programslutt.

Dette varselsignalet kan ikke kobles



Innstillinger

Mangellamper

Hvis du kun bruker kombinasjonsopp-
vaskmidler eller den automatiske dose-
ringen av oppvaskmiddel med Miele
PowerDisk (hvis du har denne), og du
synes det er forstyrrende at kontrollam-
pen for salt og glansemiddel lyser, kan
du koble dem ut samtidig.

Hvis du ikke bruker kombinasjons-
oppvaskmidler lenger, fyll pa salt og
glansemiddel. Da méa du aktivere mel-
dingene om manglende salt og
glansemiddel igjen.

AutoOpen

I noen programmer blir daren apnet
automatisk pa glett for & bedre tar-
kingen.

Denne funksjonen kan kobles ut. | de
fleste tilfeller vil imidlertid dette pavirke
torkeprosessen negativt.

& Det er fare for skade nar deren
apnes automatisk.

Dgren kan dpnes automatisk pa slut-
ten av et program.

Hold omradet rundt darapningen fritt
for hindringer.

& Skader forérsaket av vanndamp.
Hvis du &pner daren etter program-
slutt og viften er sluttet & g4, kan
vanndamp skade gmfintlige kjakken-
mebler og kantene pa benkeplatene.
Hvis du har koblet ut den auto-
matiske darapningen og allikevel vil
apne daeren etter programslutt, skal
du &pne daren helt.
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Innstillinger

2. mellomskylling

Du kan velge denne funksjonen for & gke
rengjeringseffekten til programmene
med en ekstra mellomskylling.

Ved aktivering av denne funksjonen kan
vannforbruket gke.

Nar funksjonen aktiveres, gjelder den
alle programmer helt til den kobles ut
igien (unntatt i programmet ECO).

Hygienesyklus

Hvis du stort sett bruker oppvask-
programmer med lave temperaturer
(<50 °C), er det fare for bakterie- og
luktdannelse i oppvaskmaskinen (se ka-
pittel «Rengjaring og stell, avsnitt
«Hygienesyklus»).

Nar denne funksjonen er aktivert, vises
det en melding etter flere gangers bruk
av programmer med lave temperaturer.
Der anbefales det & bruke et program
med hay temperatur.
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Varmeakkumulator

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en
varmeakkumulator (se kapittel «Miljo-
vennlig oppvask», avsnitt «Varmeakku-
mulator»).

Temme manuelt

Ved lengre fraveer, eller hvis du skal
transportere oppvaskmaskinen, kan du
temme varmeakkumulatoren manuelt.

m Forsikre deg om at oppvaskmaskinen
er forskriftsmessig tilkoblet.

m Velg menypunktet Tgmme manuelt.

Prosessen starter omgéaende.



Innstillinger

Vanntilkobling

Du kan stille inn typen av vanntilkobling
og styre funksjonen til varmeakku-
mulatoren.

m Dersom du velger Automatikk, registre-
rer oppvaskmaskinen hvilken vann-
tilkobling som benyttes og velger
automatisk riktig innstilling.

m Velg Kaldtvann, dersom du har en
kaldtvannstilkobling og alltid vil be-
nytte varmeakkumulatoren

m Velg VYarmtvann, dersom du har en
varmtvannstilkobling og ikke vil be-
nytte varmeakkumulatoren

Informasjon

Du kan vise felgende informasjon om
din oppvaskmaskin:

- Driftstimer (se ogsa kapittel «Opsjon-
er», avsnitt «Vise driftstimer»)

- Programforlgp

- Totalforbruk

- Feilminne

- Typeskilt

- Programvareversjon

Forhandler

Kun for forhandlere.

Oppvaskmaskinen er utstyrt med demo-
modus for forhandlere.
Fabrikkinnstillinger

Du kan nullstille alle oppvaskmaskinens
innstillinger til fabrikkinnstillingene.

m Velg MNullstile og bekreft med OK.
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Miljevennlig oppvask

@konomisk oppvask

Denne oppvaskmaskinen er spesielt
vann- og energibesparende.

Du kan spare enda mer hvis du felger
disse tipsene:

- Maskinell oppvask er som regel mer
vann- og energibesparende enn ma-
nuell oppvask.

- Forvask under rennende vann er ikke
ngdvendig og gker vann- og stremfor-
bruket unadig.

- Utnytt kurvenes kapasitet uten &
overfylle. Da vasker du mest gko-
nomisk og sparer energi og vann.

- Velg et program som passer for servi-
set og skittenhetsgraden (se kapittel
«Programoversikt»).

- Velg programmet ECO for energibe-
sparende oppvask. Med hensyn til det
kombinerte energi- og vannforbruket,
er dette programmet det mest energi-
effektive for normalt skittent servise.

- Folg doseringsangivelsene fra opp-
vaskmiddelprodusenten.

- Ved bruk av pulveroppvaskmidler eller
flytende oppvaskmidler, kan du redu-
sere mengden med "/ hvis kurvene
bare er halvfulle.

- Du kan koble oppvaskmaskinen til
varmtvann. Varmtvannstilkobling er
spesielt godt egnet med en energief-
fektiv varmtvannsberedning, f.eks.
solenergi med sirkulasjonssystem.
Ved elektrisk oppvarmede anlegg an-
befaler vi tilkobling til kaldtvannsled-
ning.
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Forbruksvisning

Med funksjonen «Forbruksvisning» far
du informasjon om energi- og vannfor-
bruket til oppvaskmaskinen (se kapittel
«Innstillinger», avsnitt «Forbruksvis-
ning»).

| displayet kan det vises felgende
informasjon:

- en forbruksprognose fer program-
forlgpet

- faktisk forbruk etter programslutt
- totalforbruket for oppvaskmaskinen

1. Forbruksprognose

Etter at du har valgt et program, vises
forst programnavnet. Deretter vises en
prognose for energiforbruket -& og
vannforbruket 6 i noen sekunder.

Forbruksprognosen vises som stolpe-
diagram. Jo flere stolper (111) som vises,
desto mer energi eller vann brukes.

Verdiene endrer seg avhengig av pro-
gram, tillegg, forholdene pa oppstillings-
stedet og servisemengde.

Displayet skifter automatisk fra visning
av forbruksprognosen til visning av rest-
tiden.

Forbruksprognosen er aktivert fra fab-
rikken. Du kan ogsa koble ut visningen
(se kapittel «Innstillinger», avsnitt «For-
bruksvisning»).

2. Visning av forbruk

Ved programslutt kan du lese av det fak-
tiske energi- og vannforbruket for pro-
grammet.

m Bekreft meldingen Forbruk (OK)
med OK.

Nar oppvaskmaskinen slas av etter
programslutt, blir de faktiske forbruks-
verdiene for det programmet som var i
gang, slettet.

3. Totalforbruk

Du kan se totalforbruket av energi og
vann for alle programmer som tidligere
er kjart i oppvaskmaskinen (se kapittel
«Innstillinger», avsnitt «Informasjon»).

33



Miljevennlig oppvask

Varmeakkumulator

For & spare energi er denne oppvask-
maskinen utstyrt med en varmeakku-
mulator, som forvarmer og lagrer friskt
vann. Mot slutten av en oppvask blir
varmeakkumulatoren igjen fylt med
friskt vann, som lagres der til neste opp-
vask.

Dersom du ikke vil bruke denne funk-
sjonen, kan du koble den ut ved a stille
inn Yarmtvann som vanntilkobling (se ka-
pittel «Innstillinger», avsnitt «Vann-
tilkobling»).

Hvis vannet i varmeakkumulatoren ikke
har veert brukt pa flere uker, tammes og
pumpes vannet automatisk ut av
oppvaskmaskinen av hygieniske grunner.
Denne prosessen varer i noen minutter
og startes ogsa nar oppvaskmaskinen er
slatt av samt nar daren er apen.

Forsikre deg om at oppvaskmaskinen er
forskriftsmessig tilkoblet.

Displayet forblir mgrkt ved temming av
varmeakkumulatoren. Ved a trykke pa
tasten O vises meldingen Tgm varmeak-
kum. i displayet. Andre funksjoner er ikke
tilgjengelige under denne prosessen.
Den automatiske tammingen kan ikke
avbrytes.

| neste programforlgp er vann- og
energiforbruket akt.

Hvis du skal transportere oppvask-
maskinen, f.eks. ved flytting, kan du
temme varmeakkumulatoren manuelt
(se kapittel «Innstillinger», avsnitt
«Varmeakkumulator»).

Det er kun mulig & bruke varmeakku-
mulatoren i forbindelse med kaldt-
vannstilkobling.

Ved & velge varmtvannstilkobling (se
kapittel «Innstillinger», avsnitt
«Vanntilkobling») blir varmeakku-
mulatoren deaktivert.
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Plassering av servise og bestikk

Generelle rad

Fjern store matrester fra serviset.

Forskylling under rennende vann er ikke
ngdvendig.

& Skader pga. aske, sand, voks,
smorefett eller farge.

Disse stoffene forurenser oppvask-
maskinen og er umulige a fjerne.
Ikke vask servise med denne typen
smuss i oppvaskmaskinen.

De enkelte servisedelene kan plasseres
hvor som helst i kurvene. Ta likevel hen-
syn til rdidene nedenfor:

- Servise- og bestikkdeler ma ikke ligge
inni hverandre og ikke dekke hveran-
dre.

Plasser serviset slik at alle flater nas
av vannet, ellers blir det ikke ordentlig
rent. Bare da kan serviset bli rent.

- Pass pé at alle deler stér stott.

- Hult servise, som kopper, glass, gryter
osv., settes med apningene vendt
nedover i kurvene.

- Ikke plasser haye, slanke, hule deler,
f.eks. vinglass, i hjgrnene i kurvene.
Sett dem i det midtre omradet. Der
nas de best av vannstralene.

Servisedeler med dyp bunn plasseres
mest mulig skratt, slik at vannet kan
renne av.

- Pass pé at spylearmene ikke blokkeres
av for hgye deler eller deler som
stikker ned fra kurven over. Prav even-
tuelt a rotere spylearmen med han-
den.

- Pass pé at sma deler ikke faller ned
gjennom spilene i kurven.
Legg sma deler, f.eks. lokk, i 3D-
MultiFlex-skuffen eller i bestikkurven
(avhengig av modell).

Mat, f.eks. gulrgtter, tomater eller ket-
chup, kan inneholde naturlige farge-
stoffer. Disse fargestoffene kan misfar-
ge kunststoffservise og kunststoffdeler
i oppvaskmaskinen, hvis stegrre deler
havner i maskinen sammen med servi-
set. Denne misfargingen har ingen inn-
flytelse pa kunststoffdelenes stabilitet.
Ogsa oppvask av sglvbestikk kan fare
til misfarging av kunststoffdeler.

Ikke egnet for maskinoppvask:

- Bestikk og servisedeler av tre eller
deler av tre: De blir utvasket og lite
innbydende. Dessuten er ikke limet
egnet for oppvaskmaskin. Treskaft kan
lasne.

Kunsthéndverksgjenstander og antik-
ke, verdifulle vaser eller glass med de-
kor: Disse delene kan ikke vaskes i
oppvaskmaskin.

Kunststoffdeler som ikke er varme-
bestandige: Disse delene kan bli de-
formert.

Gjenstander av kobber, messing, tinn
og aluminium: Disse gjenstandene kan
bli misfarget eller matte.

Dekor utenpa glasur: Denne dekoren
kan blekne etter flere omganger i
oppvaskmaskinen.

@mfintlige glass og krystallgjen-
stander: Kan bli matte etter lengre tids
bruk.

Solv

& Skader pa grunn av uegnede
rengjeringsmidler.

Salv kan bli skadet for alltid hvis det
brukes uegnede rengjaringsmidler.

Selv kan misfarges ved kontakt med
svovelholdige matvarer. Det gjelder
f.eks. eggeplomme, lgk, majones, sen-
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Plassering av servise og bestikk

nep, belgfrukter, fisk, fiskekraft og mari-
nader.

Selv, som er pusset med selvpuss, kan
veere fuktig eller flekkete etter skylling,
fordi vannet ikke renner ordentlig av.

Tips: Terk av sglvet med en klut.

& Skader pga. etsende, alkalisk
oppvaskmiddel.

Det kan oppsta materialskader pa
aluminium (f.eks. fettfilter fra ventila-
torer). | ekstreme tilfeller er det fare
for en eksplosjonsartet kjemisk reak-
sjon (f.eks. knallgassreaksjon).
Aluminiumsdeler mé ikke vaskes i
oppvaskmaskinen med sterkt etsen-
de, alkaliske industrirengjeringsmid-
ler.

Tips: Kjop servise som er egnet for opp-
vaskmaskiner og bestikk med betegnel-
sen «kan vaskes i oppvaskmaskin».

Skansom behandling av glass

- Glass kan bli matte etter mange om-
ganger i oppvaskmaskinen. Vask
gmfintlige glass i programmer med
lave temperaturer (se kapittel «Pro-
gramoversikt»). Da er det mindre fare
for at glassene blir matte.

- Kjop glass som er egnet for oppvask-
maskin og med betegnelsen «téler
maskinoppvask» (f.eks. Riedel-glass).

- Bruk oppvaskmiddel med stoffer som
er skdnsomme mot glass.
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Overkurv (avhengig av modell)

For plassering av servise og bestikk, se
ogsa kapitlet «Sette inn i oppvask-
maskinen», avsnitt «Eksempler pa

plassering».

Plassering i overkurven

& Skader pga. vann som renner ut.

Hvis du vasker uten overkury, kan det
renne vann ut av oppvaskmaskinen.
Overkurven ma alltid veere pa plass
nér du vasker (unntatt i programmet
Uten overkury, hvis det finnes).

m Plasser sma, lette og emfintlige deler,
som skaler, kopper, glass, dessert-
skaler osv. i overkurven.

Du kan ogsé sette en lav gryte i over-
kurven.

m Legg enkelte lange deler, f.eks. gser og
rareskjeer, pa tvers foran i overkurven.

Plassering i en FlexCare-kopphylle

Du kan plassere kopper, sma skaler og
andre flate servisedeler pa FlexCare-
kopphyllen. Glass kan du lene mot
kopphyllen slik at de star stott.

m Fell ned kopphyllen.

m For 3 sette inn haye deler, laft opp
kopphyllen.
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Justering av FlexCare-kopphyllen Plassering av stettglass i holderne til
Du kan stille inn hayden og dybden pa FlexCare-kopphylle

kopphyllen i 2 trinn. Dermed kan du Takket veere stettglassholderne i kopp-
sette servisedeler som er litt hayere, hyllen, star spesielt glass med lang stett
under kopphyllen og legge starre behol-  stett og sikkert.

dere oppa.

m Fell ned kopphyllen og len glassene
m Trekk opp kopphyllen og la den feste mot apningene i holderen.
seg igjen i ensket posisjon (se pil).

m Eventuelt skyv den venstre innsatsen
pa 3D-MultiFlex-skuffen for & fa plass
til heyere glass (se kapittel «Bestikk»,
avsnitt «3D-MultiFlex-skuff»).
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Nedfelling av stottene

| begge de fremre tallerkenstattene til
hgyre kan du legge ned annenhver stot-
te slik at du far bedre plass til starre
servisedeler, f.eks. frokostskaler.

m Trykk ned den gule spaken @ og legg
ned de markegré stottene @.

m Sett skalene loddrett i tallerkenstot-
ten.

39



Plassering av servise og bestikk

Justering av overkurven

For a fa bedre plass til hgye servisedeler
i over- eller underkurven, kan du regule-
re overkurven i 3 forskjellige hayder i
trinn pa ca. 2 cm.

For at vannet skal renne bedre ut av for-
dypningene, kan overkurven ogsa stilles
skratt. Pass imidlertid pa at kurven skal
kunne skyves inn i vaskekammeret uten
problemer.

m Trekk ut overkurven.

Flytt kurven oppover:

m Trekk kurven oppover til den fester
seg.
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Flytt kurven nedover:

T

|

m Trekk spakene pa sidene av kurven
oppover.

m Still inn @nsket posisjon og fest spak-
ene igjen.

Juster overkurven slik at den midtre
spylearmen ikke blokkeres av hgyt
servise i underkurven.
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Underkurv (avhengig av modell)

For plassering av servise og bestikk, se
kapittel «Sette inn i oppvask-
maskinen», avsnitt «Eksempler pa
plassering».

Plassering i underkurven

m Sett store og tunge deler i under-
kurven, f.eks. tallerkener, asjetter, gry-
ter, fat.

Du kan ogsé sette glass, kopper, sméa
tallerkener og skéler i underkurven.

Plassering i MultiComfort-omradet

Det bakre omradet i underkurven er be-
regnet for vask av kopper, glass, tal-
lerkener og gryter.
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m Spesielt store tallerkener plasseres i
midten av underkurven.

Tips: Hvis du plasserer tallerkenene
skratt, kan du sette inn tallerkener med
en diameter pa inntil 35 cm.

Nedfelling av stottene

De fremre tallerkenstattene er beregnet
for organisering av tallerkener, suppetal-
lerkener, asjetter, fat og skaler.

Du kan legge ned begge tallerkenstat-
tene til hgyre, for & f& mer plass til store
servisedeler, f.eks. gryter, panner og fat.
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m Trykk ned den gule spaken @ og legg
ned tallerkenstotten @.

41




Plassering av servise og bestikk

FlexCare Glass & Bottle

Glass- og flaskeholderen benyttes til
oppvask av stetteglass, haye glass og
flasker.

Justering av FlexCare Glass & Bottle

Heyden pa glass- og flaskeholderen kan
stilles i 2 posisjoner.

m Skyv glass og flaskeholderen til gnsket
hayde, til festepunktene knepper pa
plass oppe eller nede.

m For & fa plass til store servisedeler,
kan du sla opp glass- og flaske-
holderen.
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Plassering i glassholder

Takket veere silikonelementene star skja-
re stetteglass trygt og stabilt.

m Glass med stett, f.eks. vinglass,
champagneglass eller glglass kan du
klemme inn i dpningene i glass-
holderen.



Plassering av servise og bestikk

Plassering i FlexCare Glass & Bottle

Glass- og flaskeholderen sgrger for at
haye, slanke og hule beholdere, som
f.eks. glglass, flasker, vaser star stott
under programforlgpet.

m Len beholderne i holderne.

Tips: De beste rengjgringsresultatene
oppnas ved a benytte tillegget
«BottleClean» (se kapittel «Tillegg»,
avsnitt «BottleClean»).

m For & fa plass til store glass eller flas-
ker, kan du sla opp innsatsene i glass-
og flaskeholderen.
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MultiClip

Med MultiClips kan du feste lett servise,
f.eks. kunststoffdeler.

m Fest lette servisedeler pa MultiClips.

Pass pa at servisedelene ikke blok-
kerer den midtre spylearmen.

XL-Assist

XL-Assist benyttes til & statte store pan-
ner og gryter, f.eks.

Pa den maten kan servisedelene settes
pa skra slik at de terker bedre. Mindre
servisedeler kan plasseres under de
store delene.

Bruk av XL-Assist

Sving ut XL-Assist og sttt de store ser-
visedelene pa den.

44

m Loft XL-Assist litt @, sving den ut @
og hekt den pa i den nye posisjonen
igien ©.

m Stett opp den store servisedelen med
kanten pa XL-Assist.
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Bestikkskuff/bestikkurv
(avhengig av modell)

For plassering av servise og bestikk, se
kapittel «Plassering av servise og be-
stikk», avsnitt «Eksempler pa plas-
sering».

m Legg bestikket i 3D-MultiFlex-skuffen
eller i bestikkurven (avhengig av
modell).

Plassering i 3D-MultiFlex-skuffen

Hvis kniver, gafler og skjeer plasseres i
adskilte omrader, blir det lettere a ta ut
bestikket.

For at vannet skal kunne renne lett av
skjeene, ma skjebladene ligge i sporene.
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m Hvis skjeskaftene ikke passer mellom
holderne, legg skjeene med skaftene i
sporene.

Du kan skyve den venstre innsatsen mot
midten, slik at du far plass til hayere
servisedeler og glass med lang stett i
overkurven.

Du kan plassere store og lange bestikk-
deler i den senkede midtre delen i skuf-
fen.

Plasser hgye deler (f.eks. kakespader)
slik at den avre spylearmen ikke blok-
keres.

For a fa bedre plass til sterre bestikk-
deler eller sma servisedeler i hgyre del
av skuffen, kan du justere innsatsen i
hayden.

m Trekk innsatsen med den gule spaken
innover og fest den i en av de to posi-
sjonene.
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Plassering i bestikkurven (dersom til-
gjengelig)

Bestikkurven kan plasseres pa de fremre
tallerkenstettene til venstre eller hgyre i
hjgrnene pa underkurven.

m Av sikkerhetsgrunner bar bestikket
settes usortert i rommene i be-
stikkurven, med knivbladene og gaf-
felspissene ned.

m Sett sma bestikkdeler i holderne som
finnes pa 3 sider av bestikkurven.

Plassering av bestikkinnsats for be-
stikkurven

Den vedlagte innsatsen brukes til opp-
vask av meget skittent bestikk. Fordi be-
stikket henges opp enkeltvis i denne
innsatsen, ligger det ikke inni hverandre,
og flatene nas bedre av vannstralene.
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behov.

m Sett bestikkdelene med skaftene ned i
innsatsen.

m Fordel bestikket jevnt.
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Eksempler pa plassering (avhengig av modell)

Oppvaskmaskin med bestikkskuff
Overkurv
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Bestikkskuff
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Meget skittent servise
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Oppvaskmaskin med bestikkurv
Overkurv
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Bestikkurv
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Oppvaskmiddel

Oppvaskmiddeltyper

& Skader pa grunn av uegnede
rengjeringsmidler.

Oppvaskmidler som ikke er egnet for
husholdningsoppvaskmaskiner, kan
forarsake skader pa oppvask-
maskinen eller pa serviset.

Bruk bare oppvaskmiddel for hus-
holdningsoppvaskmaskiner.

Moderne oppvaskmidler inneholder
mange virkestoffer. De viktigste er:

- Kompleksdannere binder vannhard-
heten og forhindrer dermed kalk-
avleiringer.

- Alkalitet er nedvendig for at sterknede
flekker skal svelle.

- Enzymer bryter ned stivelse og lgser
opp proteiner.

- Surstoffbaserte blekemidler fjerner
fargede flekker (f.eks. te, kaffe, tomat-
saus).

Det er hovedsakelig mildt alkaliske opp-
vaskmidler med enzymer og surstoff-
baserte blekemidler som er a fa i hande-
len.

Det finnes forskjellige typer av oppvask-
midler:

- Oppvaskmidler i pulver- og geléform
doseres forskjellig, avhengig av
servisemengden og skittenhetsgraden
til serviset.

- Tabletter inneholder en oppvaskmid-
delmengde som er tilstrekkelig for de
fleste anvendelser.

| tillegg til normale oppvaskmidler, fin-
nes det ogsa produkter med kombifunk-
sjon.

Slike produkter har en glansemiddel-
funksjon og avkalkingsfunksjon (salt-
erstatning).

Slike midler skal kun brukes ved den
vannhardheten som produsenten anbe-
faler pa pakken.

Rengjerings- og tarkeeffekten til slike
kombinasjonsoppvaskmidler er sveert
forskjellige.

Hvis du ikke bruker kombinasjonsopp-
vaskmidler lenger, fyll pa salt og glanse-
middel. Da ma du eventuelt aktivere
meldingene om manglende salt og
glansemiddel igjen.

De beste vaske- og terkeresultatene
far du ved bruk av normalt oppvask-
middel i forbindelse med separat
dosering av salt og glansemiddel.
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& Fare for etseskader pga.
oppvaskmiddel.

Oppvaskmidler kan forarsake etse-
skader pa hud, gyne, nese, munn og
svelg.

Unnga kontakt med oppvaskmiddel.
Ikke pust inn pulveroppvaskmiddel.
Ikke svelg oppvaskmiddel. Ga straks
til lege hvis du har pustet inn eller
svelget oppvaskmiddel.

Barn mé ikke komme i kontakt med
oppvaskmiddel. Det kan veere rester
av oppvaskmiddel i oppvask-
maskinen. Hold derfor barn borte fra
en apen oppvaskmaskin. Tilsett
oppvaskmiddel fgrst like fer program-
start.

Dosering av oppvaskmiddel

| oppvaskmiddelbeholderen er det plass
til maksimalt 50 ml oppvaskmiddel.

| oppvaskmiddelbeholderen er det mar-
keringer som doseringshjelp: 20, 30,
maks. Nar deren er dpnet sa den star
vannrett, angir markeringene omtrentlig
oppfyllingsmengde i ml og maksimal
oppfyllingshayde.

m Folg doseringsradene pa oppvaskmid-
delpakken.

m Hvis ikke annet er angitt, doser en
rengjoringstablett eller 20 til 30 ml
oppvaskmiddel i beholderen for
oppvaskmiddel, avhengig av hvor skit-
tent serviset er.

Hvis du bruker mindre enn anbefalt
mengde oppvaskmiddel, kan det hende
at oppvasken ikke blir skikkelig ren.

Det er mulig at noen tabletter ikke lgser
seg fullstendig opp i programmet
QuickPowerWash (programmet
PowerWash + tillegget Quick).
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Tilsetting av oppvaskmiddel

Il
i

[] []

|

m Laft den gule knappen pa lokket til
oppvaskmiddelbeholderen /I\.

ot
o
S, D,

Lokket spretter opp.
Lokket er ogsa apent etter at et program
er slutt.

m Fyll oppvaskmiddel i oppvaskmiddel-
beholderen.

m Skyv lokket pa oppvaskmiddel-
beholderen til det tydelig fester seg.



Oppvaskmiddel

Lokket pa oppvaskmiddelbeholderen
ma ikke komme i klem pga. oppvask-
middel. Det kan fare til at lokket ikke
apner seg under programforlapet.
Ikke fyll for mye i beholderen.

m Lukk ogsa forpakningen til oppvask-
middelet. Ellers kan oppvaskmiddelet

klumpe seg.

m | programmer med forskylling (se ka-
pittel «Programoversikt»), kan du til-
sette en liten mengde oppvaskmiddel
i tillegg pa innsiden av daeren.
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Innkobling av oppvaskmaskinen

m Skru opp vannkranen hvis den er
stengt.

m Apne doren.

m Kontroller om spylearmene kan rotere
fritt.

m Trykk pa tasten O.

| displayet vises det valgte programmet
en kort stund, og den aktuelle kontrol-
lampen lyser.

Siden vises eventuelt prognosen for det
valgte programmets strem- og vannfor-
bruk i noen sekunder.

Deretter skifter displayet til visning av
forventet programtid for valgt program.
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Velge program
Velg alltid program ut i fra servisetype
og hvor skittent serviset er.

| kapittelet «Programoversikt» er pro-
grammene og bruksomradene be-
skrevet.

m Velg ansket program med program-
tasten >.

Kontrollampen for det valgte program-

met lyser.

Du finner flere programmer under [

m Velg ev. opsjonen > med program-
tasten (.

| displayet vises det fgrste av disse pro-
grammene.

m Velg gnsket program i displayet med
tastene VA.

N4 kan du velge tilleggene (se kapittel

«Tillegg»).

Hvis det er valgt tillegg, lyser de aktuelle
kontrollampene.
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Visning av programtiden

Far programstart vises forventet varig-
het for valgt program i displayet. Under
programforlgpet vises resttiden frem til
programslutt nar deren er apen.

Det enkelte programavsnittet kjenne-
tegnes ved et symbol:

:::::

#  Forskylling/Blatlegging
I\ Hovedvask

Mellomskylling
. Klarskylling
% Terking
O  Slutt

Tidsangivelsen kan endre seg for ett og
samme program. Den er f.eks. avhengig
av blant annet temperaturen pa inntaks-
vannet, regenereringssyklusen til kalk-
filteret, oppvaskmiddeltypen, servise-
mengden og hvor skittent serviset er.

Nar du velger et program for ferste
gang, vises en tidsverdi som tilsvarer en
gjennomsnittlig programtid for kaldt-
vannstilkobling.

Tidsverdiene i kapittelet «Programover-
sikt» tilsvarer programtiden ved normert
mengde og normert temperatur.
Styringen korrigerer programtiden ved
hvert programforlgp iht. temperaturen
pa inntaksvannet og servisemengden.

Starte program

m Du starter programmet ved & lukke
deren.
Om nedvendig bekrefter du melding-
ene som vises i displayet med OK.

Den optiske funksjonskontrollen lyser
som bekreftelse pa at programmet er i

gang.

Under programforlgpet kan du se nav-
net pa det programmet som er i gang

ved a trykke pd OK nar deren er apen.

& Fare for skalding pa grunn av
sveert varmt vann.

Under drift kan vannet i oppvask-
maskinen veere sveert varmt.

Daren ma derfor dpnes sveert forsik-
tig under drift.

Programslutt

Nar programmet er slutt, blinker den op-
tiske funksjonskontrollen langsomt nar
deren er lukket, ev. hagres ogsa lyd-
signaler.

Den optiske funksjonskontrollen slukker
10 minutter etter programslutt nar
deren er lukket.

Programmet er slutt nar meldingen
(O Slutt vises i displayet.

Nar funksjonen «AutoOpen» er aktivert,
apnes dgren automatisk pa glgtt i noen
programmer (se kapittel «Innstillinger»,
avsnitt «AutoOpen»). Dette forbedrer
terkeprosessen.

Hvis programmeringsfunksjonen Forbruk
er koblet inn, kan du na lese av det fak-
tiske strem- og vannforbruket for pro-
grammet (se kapittel «Miljavennlig opp-
vask», «Forbruksvisning»).

Tarkeviften fortsetter ev. a ga i noen

minutter etter programslutt.
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Hvis du ikke er forngyd med rengjor-
ings- eller tarkeresultatet, kan du akti-
vere funksjonene «Ekstra rent» eller
«Ekstra tart» for & gke effekten av pro-
grammene (se kapittelet «Tillegg», av-
snittet «Ekstra rent» eller «Ekstra
tort»).

& Skader forérsaket av vanndamp.

Hvis du apner dgren etter program-
slutt og viften er sluttet & ga, kan
vanndamp skade gmfintlige kjgkken-
magbler og kantene pa benkeplatene.
Hvis du har koblet ut den auto-
matiske degrapningen (se kapittel
«Innstillinger», avsnitt «AutoOpen»)
og allikevel vil &pne dgren etter pro-
gramslutt, skal du apne dgren helt.
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Energistyring

10 minutter etter siste trykk pa tasten
eller etter programslutt, slar oppvask-
maskinen seg automatisk av for & spare
energi.

Du kan sla pa oppvaskmaskinene igjen
med tasten O.

Under programforlgpet eller hvis det
foreligger en feil, slar ikke oppvask-

maskinen seg automatisk av.

Sla av oppvaskmaskinen
m Apne doren.

m Du kan nar som helst sla av oppvask-
maskinen med tasten OO.

Hvis du slar av oppvaskmaskinen under
programforlgpet, blir programmet av-
brutt.

m Bruk tasten V til & velge opsjonen Sla
av maskinen.

m Bekreft spgrsmalet SIa av maskinen
med OK.

Du kan ogsa avbryte en innstilt timer pa
denne maten.

& Skader pga. vannlekkasje.

Vann som renner ut, kan forarsake
skader.

Skru for sikkerhets skyld igjen vann-
kranen, dersom oppvaskmaskinen
skal st uten tilsyn i lengre tid, f.eks. i
ferien.
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Rydde ut av oppvaskmaskinen

Varmt servise er gmfintlig for stet. La
det derfor avkjgles i maskinen til det er
lett & tai.

Hvis du apner dgren helt etter at du har
slatt av maskinen, blir serviset raskere
avkjalt.

m Rydd ferst ut av underkurven, deretter
overkurven og til slutt 3D-MultiFlex-
skuffen (hvis maskinen har bestikk-
skuff).

Da unngar du at vanndraper fra over-
kurven eller 3D-MultiFlex-skuffen
drypper ned pa serviset i underkurven
eller overkurven.

Pause i programmet

Programmet blir avbrutt s snart du
apner daren.

Nar du lukker dgren igjen, fortsetter pro-
grammet etter noen sekunder fra det
stedet det ble avbrutt.

& Fare for skalding pa grunn av
sveert varmt vann.

Under drift kan vannet i oppvask-
maskinen veere svaert varmt.

Daren ma derfor apnes sveert forsik-
tig under drift.

Avbryte eller skifte program

Hvis programmet avbrytes, kan vik-
tige programavsnitt bli borte.

Du kan kun avbryte et program i de
farste minuttene av programforlgpet.

Hvis et program allerede er startet, kan
du avbryte det pa falgende maéte:

| ,&pne deren.

m Sla av oppvaskmaskinen med
tasten .

m Bruk tasten V til & velge opsjonen Sla
av maskinen.

m Bekreft spgrsmalet SIa av maskinen
med OK.

Hvis du ensker a velge et annet pro-
gram:

m Sla oppvaskmaskinen pa igjen med
tasten O.

m Ved manuell dosering av oppvask-
middel, méa du kontrollere om
oppvaskmiddelbeholderen fremdeles
er lukket.

Hvis lokket pa oppvaskmiddel-
beholderen allerede er dpnet, fyll i
oppvaskmiddel pa nytt og lukk lokket.

m Velg gnsket program og start det ved
a lukke deren.

Den optiske funksjonskontrollen lyser
som bekreftelse pa at programmet er i

gang.
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Opsjoner

@ Timer

Du kan stille inn starttiden for et pro-

gram. Du kan utsette programstarten

med mellom 30 minutter og 24 timer.
Ved en startutsettelse mellom 30 mi-
nutter og 3 timer stilles tiden i 30-mi-
nutters skritt, deretter i time-skritt.

Ved manuell dosering av oppvask-
middel i en fuktig beholder, kan opp-
vaskmiddelet klumpe seg og dermed
ikke bli skylt helt ut.

Nar du bruker timeren, ma du sjekke
om beholderen for oppvaskmiddel er
torr ved pafylling av oppvaskmiddel.
Ved behov ma du tarke av behol-
deren forst.

Ikke bruk flytende oppvaskmiddel.
Oppvaskmiddelet kan renne ut.

& Helsefare pa grunn av oppvask-
middel.

For at barn ikke skal komme i kontakt
med oppvaskmiddel:

Tilsett oppvaskmiddel ferst like far
programstart, dvs. fer du aktiverer
timeren.

58

Aktivere timeren
| ,&pne deren.

m Sla pa oppvaskmaskinen med
tasten .

m Velg gnsket program.
m Trykk pd tasten @ Timer.
Kontrollampen @ Timer lyser.

m Still inn gnsket tid for automatisk pro-
gramstart med tasten VA.

Nar tastene V eller A holdes inne, telles
det automatisk videre.

m Bekreft med OK.
m Lukk daren.

Etter aktivering av timeren blir alle vis-
ninger slatt av etter noen minutter for a
spare energi.

Trykk pa tasten OO for 8 koble displayet

inn igjen for noen minutter.

m Apne deren for 3 kontrollere gjensta-
ende timertid.

Tiden frem til programstart telles ned:
Over 10 timer i time-skritt, under
10 timer i minutt-skritt.

Nar den innstilte tiden er utlgpt, starter
det valgte programmet automatisk. |
displayet vises resttiden og kontrollam-
pen @ Timer slukker.



Opsjoner

Start av programmet fer timertiden er
utlept:

Du kan starte programmet selv om
timertiden ikke er utlgpt.
Ga frem slik:

[ | Apne deren.

m Sla av oppvaskmaskinen med
tasten O.

m Sla oppvaskmaskinen pa igjen med
tasten O.

m Velg ev. gnsket program.

m Du starter programmet ved a lukke
deren.

Den optiske funksjonskontrollen lyser
som bekreftelse pé at programmet eri

gang.

Vise driftstimer

Du kan se hvor mange timer oppvask-
maskinen hittil har veert i bruk.

] ,&pne daren.

B Sla pa oppvaskmaskinen med
tasten O.

m Bekreft eventuelle meldinger om
mangler med OK.

B Trykk pa programvelgeren > i
5 sekunder.

Driftstimene vises i displayet.

B Med tastene D eller OK kan du veks-
le tilbake til programmenyen igjen.
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Veileder for programvalg

Servise Matrester Program-
egenskaper

blandet servise, inkludert
temperaturemfintlige glass og
plastservise

blandet servise

gryter, panner, ikke-emfintlig
porselen og bestikk

" Matrester med stivelse kan forekomme f.eks. fra poteter, pasta eller ris.
Matrester som inneholder proteiner fra stekt kjott og fisk, kan forekomme.
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Veileder for programvalg

Program? Forbruksprognose?

Energiforbruk
Vannforbruk
Programtid

Energiforbruk
Vannforbruk
Programtid

Energiforbruk
Vannforbruk
Programtid

Energiforbruk
Vannforbruk
Programtid

Energiforbruk
Vannforbruk

{1 i

Programtid

2 Programmene kan tilpasses med «Tillegg» (se kapittel «Tillegg»).
Dessuten kan du velge funksjonen «2. Mellomskylling» (se kapittel «Innstillinger»).

3 De prognostiserte verdiene kan endre seg i forbindelse med de valgte innstillingene, tillegg
eller bruksvilkérene.
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Programoversikt

Program Programforlgp
Forskylling Rengjering Mellom- Klarskylling Terking/
skylling AutoOpen
RC "C
ECO' - 44 v 36 vV

Auto 45—60 °C

sensorstyrt tilpasn

variabelt programforlgp,

ing til servisemengde og matrester

ved 45-60 v 55—70 vIv
behov

ComfortWash 45 °C v 45 v 55-70 vV
PowerWash 60 °C - 60 v 60 vV
Gryter og panner v 75 v 55-70 vV
75°C
ComfortWash+ v 55 v 55—70 vV
55 °C
Ekstra stille 50 °C - 50 v 5570 VIV
Fin 45 °C - 45 Vv 56 NN
Maskinrens - 75 vv 70 vV
Utskylling av salt v - - - -/-

1

Programmet som angivelsene pa energietiketten er basert pa.

Dette programmet er i henhold til den aktuelle EU-forordningen det mest energieffektive
for normalt skittent servise med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.
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Programoversikt

Forbruk 2
Elektrisk energi Vann
Kaldt vann Varmt vann Liter Kaldt vann Varmt vann
15°C 60 °C 15°C 60 °C
kWh kWh h:min h:min
0,43 0,30 8,2 6:28 6:21
0,65—0,95%* 0,55-0,65** 6,0—13,0%* 2:02-2:59 1:59-2:49
0,85 0,45 12,5 2:38 2:28
1,00 0,65 9,5 1:26 115
1,25 0,85 13,5 3:09 2:44
0,95 0,50 12,5 2:30 2:19
0,95 0,75 9,0 4.04 3:54
0,85 0,50 1,5 1:55 1:38
1,75 1,15 19,0 2:12 1:50
0,01 0,01 8,5 0:13 0:13

2 De nevnte verdiene for programmet ECO beregnes iht. standardiserte testbetingelser. De
nevnte verdiene for de avrige programmene beregnes iht. sammenlignbare testbetingelser.
| praksis kan valgte innstillinger, tillegg eller bruksvilkar forarsake avvik i verdiene (se kapit-
tel «Drift», avsnitt «Visning av programtid»).

8 Minimumsverdi: Halvfull maskin med lite skittent servise

# Maksimalverdi: Full maskin med veldig skittent servise
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Programoversikt

Flere programmer

ComfortWash+ 55 °C

Programmet passer til rengjering av
blandet servise med alle typer vanlige
matrester.

Ekstra stille 50 °C

Sveert stillegdende program med forlen-
get programtid. Programmet er egnet for
blandet servise med alle typer vanlige
matrester som er lett starknet.

Fin 45 °C
Program for ekstra skdnsom rengjgring
av temperaturgmfintlig servise, glass og

kunststoff med lett starknede matrester
som er vanlige i husholdningen.

Maskinrens

Vaskekammeret i oppvaskmaskinen er i
stor utstrekning selvrensende. Hvis det
likevel har satt seg fast rester eller be-
legg, kan du bruke programmet Maskin-
rens til rengjering. Da ma det ikke veere
servise i oppvaskmaskinen. Programmet
er utviklet for rengjering av vaske-
kammeret med pleieprodukter (maskin-
rens, pleiemidler). Falg henvisningene
pa produktpakken. Ved bruk av pleiepro-
dukter ma det ikke doseres oppvask-
middel. Derfor blir den automatiske
doseringen av oppvaskmiddel deaktivert
i dette programmet (hvis det finnes).
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Utskylling av salt

Program for utskylling av vaske-
kammeret etter hver saltpafylling. Start
programmet Utskylling av salt uten ser-
vise og uten dosering av oppvaskmiddel
umiddelbart etter at lokket pa saltbe-
holderen er apnet. Dermed kan even-
tuell saltopplasning som har rent over,
bli fortynnet og pumpet ut av maskinen.

QuickPowerWash

Kortprogrammet varer under en time
og er for blandet servise med alle typer
vanlige matrester som er lett starknet.
Programmet kan velges via program-
met PowerWash kombinert med til-
legget Quick (se kapittel «Tillegg», av-

snitt «Quick»).




Tillegg

Valg av tillegg

Du kan tilpasse programmene ved hjelp
av tillegg.

For det enskede programmet startes
kan du derfor velge eller velge bort til-

legg.
m Trykk pa tasten J= Tillegg.
m Velg ansket tillegg og bekreft med OK.

Tillegg, som ikke kan kombineres med
det valgte programmet eller tillegget,
vises med en hengelds 3.

| displayet vises det eventuelt en til-
svarende melding.

m | dette tilfellet m& du bekrefte mel-
dingen med OK.

m Du starter programmet ved a lukke
deren.

Du kan stille inn om de valgte tilleggene
for det aktuelle programmet skal ak-
tiveres permanent (se kapittel «Innstil-
linger», avsnitt «Lagre tillegg»).

BottleClean

Du kan velge tillegget BottleClean for a
oke rengjegringseffekten til programmene
for hgye, tynne og hule servisedeler,
som f.eks. glglass og drikkeflasker. Ser-
vise som er plassert i glass- og flaske-
holderen i underkurven rengjgres ekstra
grundig (se kapittel «Plassering av servi-
se og bestikk», avsnitt «FlexCare

Glass & Bottle»).

Ved aktivering av dette tillegget forlen-
ges programtiden og rengjarings-
temperaturen kan gke. Vannforbruket og
energiforbruket gker.

IntenseZone

Du kan velge tillegget IntenseZone for a
gke rengjoringseffekten til programmene
i underkurven.

Ved aktivering av dette tillegget forlen-
ges programtiden og rengjerings-
temperaturen gkes. Vannforbruket og
energiforbruket gker.

Ekstra rent

Du kan velge dette tillegget for & gke
rengjaringseffekten til programmene.
Ved aktivering av dette tillegget forlen-
ges programtiden og rengjerings-
temperaturen gkes. Vannforbruket og
energiforbruket gker.

Ekstra tert

Du kan velge dette tillegget for & gke
torkeeffekten til programmene.

Ved aktivering av dette tillegget forlen-
ges programtiden og glansemiddeltem-
peraturen gkes. Energiforbruket stiger.
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Velg ® Quick
Du kan forkorte programtiden med til-
legget Quick.

Hvor mye programtiden forkortes, er
avhengig av valgt program.

For & fa et optimalt oppvaskresultat
okes temperaturen noe og dermed
energiforbruket.

Tillegget Quick prioriteres eventuelt
foran andre valgte tillegg.

Du kan velge eller velge bort tillegget far
programstart.
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m Trykk pa tasten (¥ Quick.

Kontrollampen til tasten lyser, dersom
tillegget er tilgjengelig for det valgte pro-
grammet.

Hvis det valgte programmet ikke kan
kombineres med tillegget, vises en til-
svarende melding i displayet.

m | dette tilfellet ma du bekrefte mel-
dingen med OK.

m Du starter programmet ved & lukke
deren.

Du kan stille inn om det valgte tillegget
for det aktuelle programmet skal ak-
tiveres permanent (se kapittel «Innstil-
linger», avsnitt «Lagre tillegg»).

Sammen med programmet
PowerWash danner tillegget Quick
programmet QuickPowerWash, et
kortprogram for matrester som er lett

starknet.




Rengjoring og stell

Kontroller oppvaskmaskinens total-
tilstand regelmessig (ca. hver 4. - 6.
maned). Dette forebygger feil far de
oppstar.

& Skader pga. uegnede rengjarings-
midler.

Alle overflatene er emfintlige for riper.
Alle overflater kan bli misfarget eller
forandret hvis de kommer i kontakt
med uegnede rengjeringsmidler.

Bruk kun rengjgringsmidler som
egner seg pa de aktuelle overflatene.

Rengjoring av vaskekammeret

Vaskekammeret er i stor utstrekning
selvrensende innvendig, hvis du alltid
bruker passende mengde oppvask-
middel.

Hvis du stort sett bruker oppvask-
programmer med lave temperaturer
(<50 °C), er det fare for bakterie- og
luktdannelse i vaskekammeret. For &
rengjgre vaskekammeret og unnga lukt-
dannelse, burde programmet Gryter &

panner 75 °C kjeres én gang i maneden.

Hvis det likevel har satt seg fast f.eks.
kalk eller fett, rengjor du maskinen med
programmet Maskinrens (se kapittel
«Programoversikt», avsnitt «[ Flere
programmer») med maskinrens. Falg
radene pa pakken.

Rengjerings- og pleiemidler fra Miele
kan kjgpes gjennom Mieles service-
avdeling eller Mieles nettbutikk.

m Silene i vaskekammeret ma rengjares
regelmessig.

Hygienesyklus

Hvis du stort sett bruker oppvask-
programmer med lave temperaturer, er
det fare for bakterie- og luktdannelse i
oppvaskmaskinen. Ved gjentatt bruk av
programmer med lav temperatur, bar du
jevnlig kjgre et program med hgy tempe-
ratur. Da unngas dannelse av belegg og
lukt.

Du kan aktivere eller deaktivere en
melding med hygieneinformasjon (se ka-
pittel «Innstillinger», avsnitt «Hygiene-
syklus»).

Hvis du deaktiverer meldingen, ma du
kjgre programmet Gryter & pan-

ner 75 °C én gang i maneden, for a ren-
gjore vaskekammeret og unnga lukt-
dannelse.

Rengjering av derpakning og der

Darpakningene og sidene av maskin-
dgren nas ikke av vannstralene. Det kan
derfor dannes mugg der.

m Tork av dgrpakningene regelmessig
med en fuktig klut for a fijerne mat-
rester.

m Tork av mat og drikke som er sglt pa
sidene av maskindgren.

Rengjoring av betjeningspanelet

B Rengjor betjeningspanelet kun med
en ren og fuktig klut.
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Rengjoring og stell

Rengjering av lyslederen

Lyslederen til den optiske funksjonskon-
trollen befinner seg pa dekkfolien under
benkeplaten.

m Ved behov, rengjor lyslederen kun
med en fuktig klut.

Rengjoring av fronten

& Skader som falge av tilsmussing.

Hvis tilsmussinger far virke lenge, kan
de under visse omstendigheter veere
umulige & fjerne og overflatene kan
bli misfarget eller forandret.

Fjern helst flekker og sel omgaende.

m Rengjor fronten pd oppvaskmaskinen
med en svampklut, litt hAndoppvask-
middel og varmt vann. Terk deretter
fronten med en myk klut.

Du kan ogsa bruke en ren, fuktig

mikrofiberklut uten rengjeringsmiddel.

68

For a unnga skader pa overflatene,
ikke bruk:

- rengjeringsmidler som inneholder
soda, ammoniakk, syre eller klorid,

kalklgsende rengjeringsmidler,

skurende rengjeringsmidler, f.eks.
skurepulver, skuremelk, universalstein,

lasemiddelholdige rengjeringsmidler,

rengjgringsmidler for rustfritt stal,
- maskinoppvaskmiddel,

stekeovnsrens,
- glassrens,

harde skrubbende svamper, kluter og
barster (f.eks. grytesvamper, brukte
svamper som inneholder rester av
skuremidler),

- flekkfjerningssvamp,
- skarpe metallskraper,
- stalull,

- damprensere.



Rengjoring og stell

Rengjering av spylearmene

Matrester kan sette seg fast i dysene og
lageret pa spylearmene. Du bgr derfor
kontrollere spylearmene regelmessig
(ca. hver 2.-4. méned).

Ikke vask uten spylearmene.

& Skader pa grunn av matrester i
sirkulasjonssystemet.

Uten silene havner matrester i
sirkulasjonssystemet og kan blokkere
det.

Ikke vask uten nedre spylearm eller
uten siler.

Pass pa at store matrester ikke
havner i sirkulasjonssystemet i for-
bindelse med rengjering av silene og
spylearmene.

m Sla av oppvaskmaskinen.
Ta ut bestikkskuffen (hvis oppvask-

maskinen har bestikkskuff)

Ta forst ut bestikkskuffen (hvis oppvask-
maskinen har bestikkskuff) slik at du kan
ta av den gvre spylearmen.

B Trekk ut bestikkskuffen.

m Trykk sammen sikringsklemmene til
skinnene pé begge sidene av bestikk-
skuffen @ og ta samtidig ut sikrings-
klemmene @.

B Ta bestikkskuffen helt ut.

Ta av den ovre spylearmen

—
|

m Trykk opp gvre spylearm @, slik at den
indre fortanningen fester seg, og skru
den av mot klokken @ (sett nedenfra).
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Rengjoring og stell

Ta av den midtre spylearmen

Rengjoering av spylearmene

il M la} ‘ ‘
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m Vri den midterste spylearmens for-
skruning med klokken @ (sett oven-
fra) og ta av spylearmen @.

Ta av nedre spylearm

m Trekk ut underkurven.

m Vri den nederste spylearmens for-
skruning mot klokken @ (sett ovenfra)
og trekk spylearmen oppover og av @.
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m Trykk matrester inn i dysene pa spyle-
armene med en spiss gjenstand.

m Skyll spylearmen godt under ren-
nende vann.

Sette inn den egvre spylearmen

m Sett inn den gvre spylearmen igjen og
stram den med handen.

Sette inn den midtre spylearmen

m Sett inn den midtre spylearmen igjen
og drei forskruningen mot klokken
(sett ovenfra) til den fester seg. Veer
oppmerksom pa at utsparingene i
ldsen skal ligge over hverandre.



Rengjoring og stell

Sette inn den nedre spylearmen

m Sett inn den nedre spylearmen igjen
og serg for at silkombinasjonen ligger
jevnt pa bunnen av maskinen.

m Vri den nedre spylearmens for-
skruning med klokken (sett ovenfra) til
pilen i vinduet peker mot hengela-
sen @.

m Kontroller om spylearmene kan rotere
fritt.

& Skader pa grunn av matrester i
sirkulasjonssystemet.

Med den nedre spylearmen festes
silkombinasjonen. Uten silene kan
matrester havne i sirkulasjons-
systemet og blokkere det.

Ikke vask uten nedre spylearm eller
uten siler.

Sett inn bestikkskuffen (hvis oppvask-
maskinen har bestikkskuff)

m Skyv bestikkskuffen forfra pa skinnene
igjen.
m Sett sikringsklemmene inn i skinnene

igjen pa begge sider av bestikk-
skuffen.

Kontroll av silene i oppvask-
maskinen

Silkombinasjonen i bunnen av oppvask-
maskinen holder tilbake starre matrester
fra vaskevannet. Dermed kan ikke mat-
restene havne i sirkulasjonssystemet,
som ville ha fart dem tilbake inn i
maskinen igjen via spylearmene.

& Skader pa grunn av matrester i
sirkulasjonssystemet.

Uten silene havner matrester i
sirkulasjonssystemet og kan blokkere
det.

Ikke vask uten nedre spylearm eller
uten siler.

Pass pa at store matrester ikke
havner i sirkulasjonssystemet i for-
bindelse med rengjering av silene og
spylearmene.

Silene kan med tiden bli tette pga. mat-
rester. Tiden er avhengig av forholdene i
husholdningen.

| displayet vises meldingen Kontroller sil
etter 50 programforlap.

m Kontroller silkombinasjonen.

m Rengjor silkombinasjonen om nad-
vendig.
m Bekreft deretter meldingen med OK.
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Rengjoring og stell

Rengjoering av silene m Rengjer alle delene under rennende
SI4 K ki vann.

W ola av oppvaskmaskinen. Bruk eventuelt en oppvaskberste til

m Ta av den nedre spylearmen (se kapit- rengjaringen.
tel “Re.”SJQ’”“g og stell», avsnitt B Fest mikrofilteret pa silkombinasjonen
«Rengjering av spylearmene»). igjen.

m For dutar ut silkombina;jonen, fiern m Sett inn silkombinasjonen slik at den
grovt smuss, slik at det ikke havner ligger jevnt p& bunnen i maskinen.

matrester i sirkulasjonssystemet.

m Sett den nedre spylearmen med for-
skruningen pa silkombinasjonen igjen.

m Vri forskruningen med klokken til pilen
i vinduet peker mot hengeldsen 3.

& Skader pa grunn av matrester i
sirkulasjonssystemet.

Med den nedre spylearmen festes
silkombinasjonen. Uten silene kan
matrester havne i sirkulasjons-
systemet og blokkere det.

Ikke vask uten nedre spylearm eller
uten siler.

m For & rengjgre innsiden av silen, ta tak
i mikrofilterets kunststoffring og trekk
den nedover fra silkombinasjonen.
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Rengjoring og stell

Rengjering av silen i vann-

inntaket

For a beskytte vanninntaksventilen er
det bygd inn en sil i forskruningen. Hvis
silen er skitten, renner det for lite vann
inn i oppvaskmaskinen.

& Fare for elektrisk stat gjennom

nettspenning.

Koblingsboksen for vanninntaket
inneholder en elektrisk ventil.

Boksen ma derfor ikke dyppes i vann.

m Koble oppvaskmaskinen fra el-nettet.
Sla av oppvaskmaskinen og trekk ut

steopselet.

m Steng vannkranen.

m Skru av vanninntaksventilen.

S=—>

m Ta pakningen ut av forskruningen.

m Ta tak i kunststoffsilen med en kombi-
eller nebbtang og trekk silen ut.

B Rengjor silen under rennende vann.
m Innsettingen skjer i omvendt rekke-

folge.

Skru til forskruningen pa vannkranen.
Skru langsomt opp vannkranen. Hvis
det renner ut vann, etterstram for-
skruningen.

Silen ma settes inn igjen etter rengje-
ringen.
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Rengjoring og stell

Rengjering av avlgpspumpen

Hvis det er vann i vaskekammeret etter
at programmet er avsluttet, ble ikke van-
net pumpet ut. Avlgpspumpen kan veere
blokkert av fremmedlegemer. Fremmed-
legemene fjerner du lett.

m Koble oppvaskmaskinen fra el-nettet.
Sla av oppvaskmaskinen og trekk ut
stapslet.

m Ta silkombinasjonen ut av oppvask-
maskinen (se kapittel «Rengjering og
stell», avsnitt «Rengjering av
silene»).

B Js vannet ut av maskinen.

m Trykk sperren pa dekselet til avlgps-
pumpen innover @.

m Vipp dekselet innover til du kan ta det

ut @.

m Skyll dekselet godt under rennende
vann og fjern alle fremmedlegemer.
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Under dekselet finner du avlgpspumpen

(pil).

& Det er fare for & skade seg pa
glasskar.

Glasskar er spesielt vanskelig a fa gye
pa i avlgpspumpen.

Avlgpspumpen ma rengjares forsiktig.

m Fjern alle fremmedlegemer forsiktig
fra avlgpspumpen. Drei avlgpspum-
pens pumpevinge med handen for &
kontrollere. Pumpevingen kan da bare
dreies rykkevis.

m Sett pa plass dekselet igjen ved &
plassere det loddrett ovenfra.

Forsikre deg om at sperren gar i las.

& Skader som falge av ikke-
forskriftsmessig rengjering.
Komponentene er emfintlige og kan
skades under rengjering.
Avlgpspumpen ma rengjares forsiktig.



Feilretting

De fleste feil kan du rette pa selv. | mange tilfeller kan du spare bade tid og pen-
ger, siden du slipper & kontakte serviceavdelingen.

Besgk www.miele.no/support/customer-assistance for mer
informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.

Her er det kun fart opp feil som du kan rette selv. Alle andre feil vises under A\ Feil F.

Tekniske feil

Problem

Arsak og retting

Oppvaskmaskinen star-
ter ikke.

Daren er ikke skikkelig lukket.
m Trykk dgren inntil, til derlasen knepper pa plass.

Stopselet er ikke satt inn.
m Sett inn stopselet.

Sikringen i huset er utlest.

m Aktiver sikringen (minste sikring, se typeskiltet).

m Tilkall Mieles serviceavdeling, dersom sikringen ut-
lzses pa nytt.

Oppvaskmaskinen er ikke slatt pa.
m SI3 p4 oppvaskmaskinen med tasten O.

Tasten () reagerer ikke
eller forst etter at det er
trykket pa den flere gan-
ger.

Energistyring: Kort tid for det ble trykket pa tasten (O

ble dgren apnet eller lukket. Dermed er oppvask-

maskinen allerede slatt pa. Elektronikken trenger noen

sekunder pa & gjare seg klar til drift.

m Vent noen sekunder etter at du har apnet eller lukket
deren.

m Trykk deretter pa tasten O.

Oppvaskmaskinen har
stoppet.

Sikringen i huset er utlgst. Displayet er markt og

oppvaskmaskinen kan ikke kobles inn.

m Aktiver sikringen (minste sikring, se typeskiltet).

m Kontakt Mieles serviceavdeling dersom sikringen ut-
lzses pa nytt.
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Feilretting

Feilmeldinger

Problem

Arsak og retting

Den optiske funksjons-
kontrollen blinker raskt.
Et varselsignal heres.

| displayet vises en av
felgende feil:

For du retter feilen:
m Sl av oppvaskmaskinen.

/N Feil F

Det har eventuelt oppstatt en teknisk feil.

m Sla oppvaskmaskinen pa igjen etter noen sekunder.
m Velg ensket program.

m Lukk dgren.

Hvis feilmeldingen vises pa nytt, foreligger det en tek-
nisk feil.

m Sl av oppvaskmaskinen.

m Steng vannkranen.

m Kontakt Mieles serviceavdeling eller annet personell
autorisert av Miele.

&d Waterproof

Vannsikringssystemet (Waterproof-systemet) har rea-
gert.

m Sl av oppvaskmaskinen.

m Steng vannkranen.

m Kontakt Mieles serviceavdeling.

Darapner

Problem

Arsak og retting

Den optiske funksjons-
kontrollen blinker raskt.
Et varselsignal hgres.

| displayet vises
felgende feil:

Far du retter feilen:
m Sl av oppvaskmaskinen.
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Feilretting

Problem

Arsak og retting

/N Fell, dar

Daren apnes ikke automatisk.

Det har eventuelt oppstatt en teknisk feil.

m Apne daren for hand (se kapittel «Forste igang-
setting», avsnitt «Apne deren») og sla pa oppvask-
maskinen igjen.

m Hvis feilmeldingen vises pa nytt, kontakt Mieles
serviceavdeling.

Etter at daren er apnet, gar ikke darlasskinnen inn.
Det har eventuelt oppstatt en teknisk feil.
m Sla pa oppvaskmaskinen igjen.

m Hvis feilmeldingen vises pa nytt, kontakt Mieles
serviceavdeling.

Feil ved vanninntak

Problem

Arsak og retting

Den optiske funksjons-
kontrollen blinker raskt.
Et varselsignal hgres.

| displayet vises en av
felgende meldinger:

=) Skru opp vannkran

Vannkranen er stengt.
m Skru vannkranen helt opp.
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Feilretting

Problem

Arsak og retting

) Vanninntak

Far du retter feilen:
m Sl av oppvaskmaskinen.

Feil ved vanninntak.

m Skru vannkranen helt opp og start programmet pa
nytt.

m Rengjor silen i vanninntaket (se kapittel «Rengjaring
og stell», avsnitt «Rengjering av silen i vann-
inntaket»).

m Vanntrykket er lavere enn 50 kPa.

Sper installateren om mulige tiltak.

m Eventuelt ligger tilkoblingen for vannavlgpet pa
oppstillingsstedet for dypt, og du ma lufte vann-
avlgpet (se kapittel «Installasjon», avsnitt «Vann-
avligp»).

Hvis feilmeldingen vises igjen, kan det vaere en teknisk

feil med flowmeteret.

m Kontakt Mieles serviceavdeling.

Feil ved vannavlep

Problem

Arsak og retting

Den optiske funksjons-
kontrollen blinker raskt.
Et varselsignal hares.

| displayet vises
felgende melding:

3 vannavigp

For du retter feilen:
m Sl av oppvaskmaskinen.

Feil ved vannavlagp.

Det er ev. vann i maskinen.

m Rengjor silkombinasjonen (se kapittel «Rengjaring
og stell», avsnitt «Rengjoring av silene»).

m Rengjar avlgpspumpen (se kapittel «Rengjgring og
stell», avsnitt «Rengjaring av avlgpspumpen»).

m Fjern ev. en knekk eller en hgytstadende slayfe pa

avlgpsslangen.

Generelle problemer med oppvaskmaskinen

Problem

Arsak og retting

Kontrollampene og dis-
playet er markt.

For a spare energi, kobles oppvaskmaskinen ut auto-
matisk.

m S| oppvaskmaskinen pé igjen med tasten .
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Feilretting

Problem

Arsak og retting

Det sitter fast rester av
oppvaskmiddel i vaske-
middelbeholderen etter
oppvasken.

Beholderen var fuktig ved pafylling.
® Du ma kun fylle oppvaskmiddel i en terr beholder.

Lokket pa oppvask-
middelbeholderen kan
ikke lukkes.

Rester av oppvaskmiddel sitter fast og blokkerer lasen.
m Fjern oppvaskmiddelrestene.

Etter at et program er
slutt er det en fuktig-
hetsfilm pa innsiden av
deren, og eventuelt pa
veggene innvendig i
maskinen.

Det er normal funksjon for tarkesystemet. Fuktigheten
fordunster etter en tid.

Etter at et program er
ferdig, er det vann i
maskinen.

Far du retter feilen:
m Sla av oppvaskmaskinen.

Silkombinasjonen i maskinen er tilstoppet.
m Rengjor silkombinasjonen (se kapittel «Rengjaring
og stell», avsnitt «Rengjering av silene»).

Avlgpspumpen er blokkert.
m Rengjer avlgpspumpen (se kapittel «Rengjering og
stell», avsnitt «Rengjaring av avlgpspumpen»).

Det er knekk péa avlgpsslangen.
m Fjern knekken pa avlgpsslangen.

Lukt i vaskekammeret

Hvis du stort sett bruker oppvaskprogrammer med

lave temperaturer (< 50 °C), er det fare for bakterie-

og luktdannelse i oppvaskmaskinen.

m Kjor et program med hay temperatur regelmessig.
Da unngéas dannelse av belegg og lukt.

79




Feilretting

Stoy

Problem

Arsak og retting

Bankelyd i maskinen

En spylearm slar mot en servisedel.
m Apne daren til oppvaskmaskinen forsiktig og flytt
servisedelene som blokkerer spylearmen.

Klaprelyd i maskinen

Servisedeler beveger seg.
m Apne daren til oppvaskmaskinen forsiktig og flytt
servisedelene slik at de star statt.

Et fremmedlegeme (f.eks. en kirsebaerstein) befinner

seg i avlgpspumpen.

m Fjern fremmedlegemet fra avlepspumpen (se kapit-
tel «Rengjoring og stell», avsnitt «Rengjering av av-
lapspumpen»).

Bankelyd i vann-
ledningen

Lyden forarsakes av vannledningens plassering eller av

at vannledningens tverrsnitt er for lite.

m Det pavirker ikke funksjonen til oppvaskmaskinen.
Sper eventuelt en installater.
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Feilretting

Ikke tilfredsstillende oppvaskresultat

Problem

Arsak og retting

Serviset er ikke rent.

Serviset er ikke plassert riktig.
m Folg radene i kapittel «Sette inn i oppvask-
maskinen».

Programmet var ikke effektivt nok.

m Velg et mer effektivt program (se kapittel «Program-
oversikt»).

m Aktiver funksjonen «Ekstra rent» (se kapittel «Til-
legg», avsnitt «Ekstra rent»).

m Aktiver funksjonen «2. Mellomskylling» (se kapittel
«Innstillinger», avsnitt «2. Mellomskylling»).

Det ble dosert for lite oppvaskmiddel.

m Bruk mer oppvaskmiddel ved manuell dosering av
oppvaskmiddel, eller bytt ev. oppvaskmiddel.

m Jk doseringsmengden ved automatisk dosering av
oppvaskmiddel (dersom tilgjengelig) (se kapittel
«Innstillinger», avsnitt «AutoDos»).

Spylearmene er blokkerte av servisedeler.
B Prgv om du kan svinge spylearmene. Plasser ev. ser-
viset annerledes.

Silkombinasjonen i vaskekammeret er ikke ren eller er

ikke satt inn riktig.

Dermed kan ogsa spylearmdysene veere tilstoppet.

m Rengjor silkombinasjonen eller sett den inn riktig.

m Rengjar ev. spylearmdysene (se kapittel «Rengjaring
og stell», avsnitt «Rengjaring av spylearmene»).

P& glassene og bestikket
er det striper. Glassene
far en blalig glans. Be-
legget kan torkes av.

Glansemiddelmengden er innstilt for hayt.
m Reduser doseringsmengden (se kapittel «Innstilling-
er», avsnitt «Glansemiddel»).
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Feilretting

Problem

Arsak og retting

Serviset blir ikke tert
eller det er flekker pa
glass og bestikk.

For lite glansemiddel eller glansemiddelbeholderen er

tom.

m Fyll pa glansemiddel, gk doseringsmengden eller
bytt glansemiddelprodukt ved neste péafylling (se ka-
pittel «Farste igangsetting», avsnitt «Glanse-
middel»).

Serviset ble tatt ut for tidlig.

m Ta ut serviset senere (se kapittel «Drift», avsnitt
«Rydde ut av oppvaskmaskinen»).

Varigheten til det valgte programmets tarkefase er ikke

lang nok for det aktuelle serviset (spesielt deler av

plast).

m Velg funksjonen «Ekstra tart» (se kapittel «Tillegg»,
avsnitt «Ekstra tart»).

Du bruker kombinasjonsoppvaskmidler med en tarke-

effekt som er for svak.

m Skift oppvaskmiddel eller fyll pa glansemiddel (se
kapittel «Fgrste igangsetting», avsnitt «Glanse-
middel»).

Glass far en brunlig-bla-
lig farge. Belegget kan
ikke terkes av.

Stoffer fra oppvaskmiddelet har satt seg fast.
m Bytt oppvaskmiddel omgéende.

Glass blir matte og mis-
farget. Belegget kan ikke
terkes av.

Glassene téler ikke maskinoppvask. Overflatene blir
forandret.
m Kan ikke rettes.

Kjgp glass som er egnet for oppvaskmaskin.

Te eller leppestift er ikke
fullstendig fjernet.

Det valgte programmet hadde for lav vasketemperatur.
m Velg et program med hayere vasketemperatur.

Oppvaskmiddelet har for svak blekeeffekt.
m Bytt oppvaskmiddel.

Hvitt belegg pa serviset.
Glass og bestikk er blitt
melkeaktige. Belegget
kan terkes av.

For lite glansemiddel.
m Tk doseringsmengden (se kapittel «Innstillinger»,
avsnitt «Glansemiddel»).

Det er ikke salt i saltbeholderen.
m Fyll pa regenereringssalt (se kapittel «Farste igang-
setting», avsnitt «Regenereringssalt»).

Lokket pa saltbeholderen sitter ikke skikkelig fast.
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Feilretting

Problem

Arsak og retting

m Sett lokket pa rett og skru det godt fast.

Det ble brukt uegnede kombinasjonsoppvaskmidler.

m Bytt oppvaskmiddel. Bruk eventuelt tabletter eller
oppvaskmiddel i pulverform uten kombinasjonsfunk-
sjon, og fyll i tillegg regenereringssalt og glanse-
middel.

Kalkfilteret er programmert til en for lav vannhardhet.
m Programmer kalkfilteret for en heyere vannhardhet
(se kapittel «Innstillinger», avsnitt «Vannhardhet»).

Det er dosert for mye oppvaskmiddel.

m Reduser doseringsmengden ved automatisk dose-
ring av oppvaskmiddel (dersom tilgjengelig) (se ka-
pittel «Innstillinger», avsnitt «AutoDos»).

m Aktiver funksjonen «2. Mellomskylling» (se kapittel
«Innstillinger», avsnitt «2. Mellomskylling»).

Det ble dosert for lite oppvaskmiddel med kombina-

sjonsfunksjon. Avkalkingseffekten er ikke god nok.

m Jk doseringsmengden ved automatisk dosering av
oppvaskmiddel (dersom tilgjengelig) (se kapittel
«Innstillinger», avsnitt «AutoDos»).

m Fyll pa ekstra regenereringssalt.

Kunststoffdeler er mis-
farget.

Naturfargestoffer, f.eks. fra gulratter, tomater eller ket-
chup kan veere arsaken. Mengden oppvaskmiddel var
for liten eller blekeeffekten for svak for naturfarge-
stoffer.
m Bruk mer oppvaskmiddel (se kapittel «Oppvask-
middel»).
Allerede fargede deler far ikke tilbake sin opprinne-
lige farge.
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Feilretting

Problem

Arsak og retting

Rustflekker pa bestikk.

Bestikkdelene er ikke tilstrekkelig rustfrie.

m Kan ikke rettes.
Kjgp bestikk som taler maskinoppvask.

Det ble ikke startet noe program etter pafylling av

regenereringssalt. Saltrester havnet i oppvaskvannet.

m Etter hver saltpafylling og etter hver apning av lokket
til saltbeholderen, skal du straks sette i gang pro-
grammet Utskyling av salt uten servise, slik at even-
tuell saltopplasning som har rent over, blir fortynnet
og pumpet ut av maskinen.

Lokket pa saltbeholderen sitter ikke skikkelig fast.
m Sett pa lokket korrekt og skru det godt fast.
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Service

P& www.miele.no/service finner du
informasjon om hvordan du kan rette
feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstar feil som du ikke kan
rette pa selv, kontakt en Miele-forhand-
ler eller Mieles serviceavdeling.

Mieles serviceavdeling kan du kon-
takte online p& www.miele.no/hus-
holdning/service.

Kontaktinformasjonen til Mieles
serviceavdeling finner du pa slutten av
dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modell-
betegnelse og serienummer (Fabr./SN/
Nr.). Begge opplysningene finner du pa
typeskiltet.

Typeskiltet finner du pa hayre siden av
daren.

EPREL-Database

Fra 1. mars 2021 finner du informasjon
om energimerking av forbruksartikler og
krav til gkodesign i den europeiske
produktdatabasen (EPREL). Under
falgende link https://eprel.ec.europa.eu/
finner du produktdatabasen. Her blir du
bedt om & legge inn modellbetegnelsen.

Modellbetegnelsen finner du pa type-
skiltet.

IACxxx VxHz

Miele 5 XKW

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-StraRie 29 Mod: X0 £ = xxA
33332 Giltersloh, Germany g
[sN] XXIXXXXXXXXX R
s
2
Type: HGXX =
Made in xxxx 1

Garanti

Garantitiden er 2 ar.

Neermere opplysninger finner du i de
vedlagte garantibetingelsene.

For testinstitutter

| brosjyren «Sammenligningstester» er
all ngdvendig informasjon om sammen-
ligningstester oppfart.

Du kan laste ned brosjyren fra Mieles
internettside. Du finner brosjyren pa
siden til den respektive oppvaskmaskin-
modellen, under «Nedlastinger».
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Installasjon

Miele vannsikringssystem

For Miele vannsikringssystem (Wa-
terproof-system) garanterer Miele en
omfattende beskyttelse mot vannska-
der, under forutsetning av at oppvask-
maskinen er montert forskriftsmessig.

Vanninntak

& Helserisiko pga. vaskevann.
Vannet i oppvaskmaskinen er ikke
drikkevann.

Ikke drikk vannet i oppvaskmaskinen.

& Helserisiko og risiko for skader
pga. skittent vann som har rent inn.
Kvaliteten pa vannet ma tilsvare
drikkevannsbestemmelsene i det lan-
det oppvaskmaskinen skal brukes.

Koble oppvaskmaskinen til drikkevan-
net.
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Oppvaskmaskinen kan kobles til kaldt-
eller varmtvann inntil maks. 60 °C.
Ved energigkonomisk varmtvannstilbe-
redning, f.eks. solenergianlegg med sir-
kulasjonsledning, anbefaler vi varmt-
vannstilkobling. Det sparer stramkost-
nader og tid. Da blir det vasket med
varmt vann i alle programmer.

For bruk av programmet Kald Eco (hvis
det finnes i maskinen) er varmtvannstil-
kobling med min. 45 °C og maks. 60 °C
(temperatur péa inntaksvannet) ngdven-
dig.

Jo hayere temperaturen pa inntaksvann-
et er, desto bedre blir rengjerings- og
terkeresultatet.

Vanninntaksslangen er ca. 1,5 m lang. En
1,5 m lang, fleksibel forlengerslange i
metall (prevetrykk 14 000 kPa/140 bar)
kan kjgpes som ekstrautstyr fra en
Miele-forhandler eller Mieles service-
avdeling.

For tilkobling er det nedvendig med en
stoppekran med 34"-tilkoblingsgjenge.
Hvis det ikke finnes en stoppekran, kan
oppvaskmaskinen kun monteres til
drikkevannsledningen av en autorisert
installater.

Vanntrykket ma ligge mellom 50 og

1 000 kPa. Hvis vanntrykket er hayere,
ma det monteres en trykkreduksjons-
ventil.



Installasjon

& Skader pga. vann som renner ut.

Forskruningen star under vanntilkob-
lingstrykk, og vann som renner ut, kan
forérsake skader.

Kontroller derfor om tilkoblingen er
tett ved & dpne vannkranen forsiktig.
Korriger eventuelt pakningens posi-
sjon og forskruning. Kontroller jevnlig
at skrueforbindelsene er tette.

& Skader pga. overtrykk.

@kt vanntrykk i kort tid kan skade
komponentene i oppvaskmaskinen.
Oppvaskmaskinen skal kun brukes
nar den er koblet til et rerlednings-
system som er fullstendig gjennom-
luftet.

& Fare for elektrisk stet pga. nett-
spenning.

Det er spenningsfgrende deler i vann-
inntaksslangen.

Vanninntaksslangen ma ikke forkortes
eller skades (se bildet).

Kun for Tyskland

For & beskytte drikkevannet ma det in-
stalleres en tilbakeslagsventil mellom
vannkranen og vanntilkoblingen til
oppvaskmaskinen. Ved en faglig korrekt
utfert husinstallasjon, vil tilkoblingene
som er beregnet for dette formalet
(f.eks. vinkelventil), allerede vaere utstyrt
med denne sikkerhetsanordningen.
Forsikre deg om at det finnes en tilbake-
slagsventil i husinstallasjonen.
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Vannavlep

Maskinen har innebygd tilbakeslags-
ventil i avlgpet, slik at avlgpsvannet ikke
kan renne inn i maskinen igjen via
avlgpsslangen.

Maskinen er utstyrt med en ca. 1,5 m
lang, fleksibel avlgpsslange (innvendig
diameter: 22 mm).

Avlgpsslangen kan forlenges med et
skjatestykke og en ekstra slange. Av-
lzpsslangen ma ikke veere lengre enn

4 m og pumpehgyden ma ikke overskri-
de 1m.

For tilkobling av slangen til avlgps-
systemet pa stedet, er det vedlagt en
slangeklemme (se monterings-
veiledningen).

Slangen kan legges mot hayre eller
venstre.

Tilkoblingsstussen (pé stedet) for
avlgpsslangen kan vzere beregnet for
forskjellige slangediametere. Hvis
tilkoblingsstussen stikker for langt inn i
avlgpsslangen, ma tilkoblingsstussen
forkortes. Ellers kan avlgpsslangen bli
tett.

Avlgpsslangen ma ikke forkortes.

Avlgpsslangen ma legges uten knekk.
Den ma ikke komme i klem og ikke
dras i.

& Skader pga. vannlekkasje.

Vann som renner ut, kan forarsake
skader.

Forsikre deg om at vannavlgpet er
tett, etter igangsetting av maskinen.
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Lufting av vannavlgpet

Hvis tilkoblingen for vannavlapet pa
stedet ligger lavere enn fgringen for un-
derkurvtrinsene i daren, ma vannavlgpet
luftes. Ellers kan det, pga. heverteffekt,
renne vann ut av oppvaskmaskinen
under et program.

[ | ,&pne maskindgren helt.

] Mirele

%E @«ezcﬂlg

m Trekk ut underkurven.

m Sett en skrutrekker inn i d&pningen pa
lufteventilen i den venstre vaskekam-
merveggen @.

m Trykk skrutrekkeren lengre inn i apnin-
gen og stikk hull i den bakenforliggen-
de membranen @.

Ventilasjonsapningen til vannavlapet er
na apent.
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Elektrotilkobling

Oppvaskmaskinen leveres «ferdig» med
tilkoblingskabel og st@psel for tilkobling
til jordet stikkontakt.

Plasser alltid oppvaskmaskinen slik at
stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom
stikkontakten ikke er lett tilgjengelig,
pass pa at det er en skilleanordning for
hver pol pa oppstillingsstedet.

& Brannfare ved overoppheting.
Drift av oppvaskmaskinen ved bruk
av flerveisstikkontakter og skjote-
ledninger kan fare til overbelastning
pa kabelen.

Av sikkerhetsgrunner ma du ikke
bruke flerveis stikkontakter eller
skjgteledninger.

Det elektriske anlegget ma veere utfart i
henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi & bruke
en jordfeilbryter (RCD) av typen i
husinstallasjonen for elektrisk tilkobling
av oppvaskmaskinen.

En skadet tilkoblingskabel ma bare er-
stattes med en tilkoblingskabel av sam-
me type (fés kjopt hos Mieles service-
avdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den
kun skiftes ut av en kvalifisert fagperson
eller Mieles serviceavdeling.

Tilkobling og sikring: Se bruks-
anvisningen og typeskiltet. Denne
informasjonen sammenligner du med
dataene for den elektriske tilkoblingen
pa stedet.

Sper elektrofagfolk hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift pa et
selvforsynt energiforsyningssystem eller
et energiforsyningssystem som ikke er
synkronisert med stremforsyningen
(som f.eks. gynettverk, backup-
systemer), er mulig. Forutsetning for
drift er at energiforsyningssystemet
overholder retningslinjene i NEK EN
50160 eller tilsvarende. Funksjon og
drift av sikkerhetstiltakene i hus-
installasjonen og i dette Miele-produk-
tet ma ogsa sikres ved drift av gynett-
verk, eller ved drift som ikke er synkroni-
sert med stremforsyningen, eventuelt
erstattes av likeverdige tiltak i instal-
lasjonen. Eksempelvis som beskrevet i
den aktuelle publiseringen av NEK EN
5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.
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Tekniske data

Tekniske data
Oppvaskmaskinmodell Normal XXL
Hoyde 80,5cm 84,5 cm

(justerbar +6,5 cm)

(justerbar +6,5 cm)

Heyde innbyggingsnisje

fra 80,5 cm (+6,5 cm)

fra 84,5 cm (+6,5 cm)

Bredde

59,8 cm

59,8 cm

Bredde innbyggingsnisje 60 cm 60 cm

Dybde 55 cm 55 cm

Vekt Maks. 47 kg Maks. 54 kg

Spenning Se typeskiltet

Tilkoblingsverdi Se typeskiltet

Sikring Se typeskiltet

Godkjenninger Se typeskiltet

Vanntrykk (flytetrykk) 50—1 000 kPa 50—1 000 kPa
(0,5—10 bar) (0,5-10 bar)

Varmtvannstilkobling inntil maks. 60 °C inntil maks. 60 °C

Pumpehgyde maks. 1m maks. 1m

Pumpelengde maks. 4 m maks. 4 m

Nettkabel ca.1,7m ca.1,7m

Kapasitet 13/14 Normalkuverter® | 13/14 Normalkuverter*

* avhengig av modell

Oppvaskmaskinmodell

Normal

XXL

Avslatt tilstand

maksimalt 0,50 W*

Standbymodus

maksimalt 0,50 W*

Tidsforvalg

maksimalt 4,00 W*

* se datablad for nayaktige verdier
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Telefon 6717 31 00

E-post: contact@miele-support.no
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