Kaytto- ja asennusohje
Lampopumppukuivausrumpu

Lue ehdottomasti tama kayttéohje ennen koneen paikalleen sijoitta-
mista, liitAntdja ja kayttdonottoa. Nain valtat mahdolliset vahingot ja
koneen rikkoutumisen.
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Pida huolta ymparistostasi

Pakkauksen havittaminen
Pakkaus helpottaa laitteen kasittelya ja

suojaa sitd vaurioilta kuljetuksen aikana.

Pakkausmateriaalit on valmistettu luon-
nossa hajoavista ja useimmiten uusio-
kayttéon soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kier-
toon saastaa raaka-aineita. Lajittele
pakkausmateriaalit asianmukaisiin kera-
ysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit pa-
lauttaa Miele-kauppiaallesi.

Vanhan koneen kaytosta pois-
taminen

Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat
monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne
sisdltavat kuitenkin myods aineita, seok-
sia ja osia, jotka ovat laitteiden toimin-
nan ja turvallisuuden kannalta valtta-
méattémia. Tavallisen kuiva- tai sekajat-
teen joukossa tai muuten asiattomasti
kasiteltyina tallaiset aineet voivat ai-
heuttaa haittaa terveydelle ja vahingoit-
taa ympéristda. Al siksi miss&an ta-
pauksessa havitd vanhaa laitettasi kui-
va- tai sekajatteen mukana.

i

Vie kaytdsta poistettava laite kotikuntasi
jarjestdmaan ilmaiseen sahko- ja elekt-
roniikkaromun kerdyspisteeseen tai
kierratyskeskukseen. Voit myds palaut-
taa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielel-
le. Lain mukaan olet itse vastuussa
mahdollisten laitteessa olevien henkil6-
tietojesi poistamisesta. Laki velvoittaa
sinua poistamaan ehjina laitteesta kaikki
vanhat paristot ja irrotettavat kaytdsta
poistettavat akut ja lamput, jotka voi
poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita
ne asianmukaisiin ilmaisiin kerayspistei-
siin. Muista aina sailyttaa vanha laite
poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet
sen kerayspisteeseen.



Tarkeita turvallisuusohjeita

1]

» Lue ehdottomasti tdma kayttdohje.

Kuivausrumpu tayttaad asetetut turvallisuusmaéraykset. Sen asia-
ton kayttd voi kuitenkin aiheuttaa henkilo- tai esinevahinkoja.

Lue tdma kayttdohje huolellisesti ennen kuin alat kayttaa kuivaus-
rumpua. Se siséltdd asennukseen, turvallisuuteen, kayttéon ja
huoltoon liittyvia tarkeitd ohjeita. Nain valtat mahdolliset vahingot
ja kuivausrummun rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa si-
nua lukemaan kappaleet Asennus ja Tarkeat turvallisuusohjeet ja
noudattamaan niita.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ndiden ohjeiden nou-
dattamatta jattamisesta.

Sailyta tama kayttdohje! Jos luovutat koneen toiselle kayttgjalle,
muista antaa kayttdohje sen mukana.

Huolehdi siita, ettd kaikki kuivausrumpua kayttavat henkildt tutus-
tuvat naihin turvallisuusohjeisiin.

Maaraystenmukainen kaytto

» Kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien kuiva-
ukseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus ja jotka on
pesty vedella. Kaikki muu kayttd tapahtuu omalla vastuullasi. Miele ei
vastaa kuivausrummun asiattomasta tai vaarasta kaytdsté aiheutu-
neista vahingoista.

» Tatd kuivausrumpua saa kayttaa myos julkisissa tiloissa.

» Tata kuivausrumpua ei ole tarkoitettu kdytettavaksi ulkotiloissa.



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Henkildt, jotka eivat pysty kayttdmaan kuivausrumpua turvallisesti
fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensa puutteellisuuden vuoksi
tai jotka ovat kokemattomia ja tietdmattémia kuivausrummun toimin-
nasta, eivat saa kayttaa tata konetta ilman vastuullisen henkilén val-
vontaa tai opastusta.

» Pid4 alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivausrummusta, jollet valvo
heidan toimiaan koko ajan.

» Yli 8-vuotiaat lapset saavat kayttda kuivausrumpua ilman valvon-
taa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta kaytetaan turvalli-
sesti. Lasten on ymmarrettava, millaisia vaaratilanteita kuivausrum-
mun vaara kaytto voi aiheuttaa.

» Ala anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman val-
vontaa.

» Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun ldheisyydes-
sé. Ald koskaan anna lasten leikkia kuivausrummulla.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Tekninen turvallisuus

» Ennen kuin asennat kuivausrummun paikalleen, tarkista ettei lait-
teessa ole nakyvia kuljetusvaurioita.

Vahingoittunutta kuivausrumpua ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa
kayttoon.

» Al4 tee kuivausrumpuun mitddn muutostoita, mikali nama eivat ole
nimenomaan Mielen hyvaksymia.

» Ajoittainen tai jatkuva kaytto itsendisten tai verkon kanssa synkro-
noimattomien energiajarjestelmien (kuten erillisten verkkojen, vara-
voimajarjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksena on, etta
kaytettava energiajarjestelma on standardin EN 50160 tai muun vas-
taavan standardin mukainen.

Asennus taytyy myos saarekekaytdssa ja ei synkronoidussa kaytos-
sa varustaa suojalaitteilla, joita edellytetaan tavanomaisen sah-
kbasennuksen ja taman Miele-tuotteen kayton yhteydessa, ja niiden
asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asen-
nus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla
suojalaitteilla. Tama voidaan tehda esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n
nykyisissa soveltamissaannoisséa kuvatulla tavalla.

» Kuivausrumpua ei saa liittda sahkdverkkoon jatkojohdon avulla.
Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.

» Jos koneen verkkoliitdntdjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuutta-
ma huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitantajohtoon.

» Kuivausrummun sahkdturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun
se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun séhkolii-
tantaan. Maadoitus on laitteen kayttoturvallisuuden kannalta ehdot-
toman térkea. Jos olet epavarma, anna sédhkdalan ammattilaisen tar-
kistaa sahkoliitannat. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat lait-
teen liittdmisestd maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitet-
tuun sahkdliitantaan.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Jata kuivausrummun korjaustyét aina valtuutetun Miele-huollon
tehtavaksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua laitteen kayttajalle
vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa.

» Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperaisiin Miele-varaosiin.
Ainoastaan naista osista Miele voi taata, ettd ne tayttavat kaikki ase-
tetut turvallisuusmaéaraykset.

» Jos kuivausrumpua ei huolleta sdénndllisesti ja ammattitaitoisesti,
seurauksena voi olla kuivaustehon aleneminen, toimintahairiot tai jo-
pa palovaara.

» Vian sattuessa seké puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu
taytyy tehda jannitteettomaksi. Kuivausrumpu on kytketty pois sah-
kdverkosta vasta kun:

- kuivausrummun virransy6tté on katkaistu,

- sulake/sulakkeet on irrotettu sulaketaulusta tai

- automaattisulake/-sulakkeet on kytketty pois paalta.
Ks. myos kappaleet “Asennus” ja “Sahkdliitanta”.

» Tatd kuivausrumpua ei saa kayttdd muualla kuin kiintedsti paikal-
laan pysyvissa sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

» Noudata kappaleiden “Asennus” seka “Tekniset tiedot” ohjeita.

» Sukopistorasiaan on p&astéva aina kasiksi myds kuivausrummun
asennuksen jalkeen, jotta laite on helppo irrottaa s&dhkdverkosta.

» Jos kuivausrumpu asennetaan kiintedsti sadhkdverkkoon, asennus
on varustettava erilliselld, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytki-
mella.

» Kuivausrummun pohjan ja lattian valista ilmarakoa ei saa missaan
tapauksessa tukkia pitkdnukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esi-
neilla, jotta laite saa tarpeeksi kylmaa korvausilmaa.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Ala sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa tayttdluukun avautumisalu-
eelle osuu suljettava ovi, tyontoovi tai vastakkaiseen suuntaan avau-
tuva ovi.

» Tama kuivausrumpu on varustettu erityisvaatimukset (esim. lam-
mon-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tarindnkestavyys)
tayttavalla erikoisvalonlahteelld. Tata erikoisvalonldhdettd saa kayttda
vain tdh&n nimenomaiseen tarkoitukseen. Se ei sovellu huonetilan
valaisuun. Valonldhteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama
huoltoliike.

» Lampoépumppuun ja kylm&aineeseen liittyvié ohjeita:

- Taman kuivausrummun l[ampoépumppu kayttaa kaasumaista kyl-
maainetta, jonka kompressori tiivistaa.

- Kuivauksen aikana koneesta kuuluvat hurisevat aanet johtuvat
lampdpumpun toiminnasta ja ovat siten taysin normaaleja. Ne ei-
vat ole merkki mistaan toimintahairiosta.

/N Kuivausrumpu voi vahingoittua, jos se otetaan kayttdon liian
pian.

Lampdpumppu voi vahingoittua.

Odota vahintaan yksi tunti, ennen kuin kytket kuivausrummun
paalle sen paikalleen sijoittamisen jalkeen.

- Tama kuivausrumpu siséltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. Her-
meettisesti suljettu.
Kylmaainetyyppi: R134a
Kylmaaineen maara: 0,61 kg
Kylmaaineen kasvihuonepotentiaali 1430 kg CO, e
Kylmalaitteen kasvihuonepotentiaali: 872 kg CO, e

12



Tarkeita turvallisuusohjeita

Asianmukainen kayttoé

» Pesukoneen enimmaistayttdomaara on 7 kg (kuivaa pyykkia). Katso
yksittaisten ohjelmien pienemmat enimmaistayttémaarat kappaleesta
“Ohjelmanvalintataulukko”.

» Al4 varaa painoasi luukun varaan tai nojaa siihen. Kuivausrumpu
voi kaatua ja aiheuttaa henkildvahinkoja.

» Sulje rummun luukku jokaisen kayttokerran jalkeen, jotteivat:

- lapset paase rydmimaan kuivausrummun sisaan tai piilottamaan
esineita kuivausrumpuun.

- kotieldimet paédse kiipedmaan rummun sisdan.

» Kuivausrumpua ei saa koskaan puhdistaa painepesurilla tai suih-
kuttamalla vetta laitteen paalle.

» Pid4 aina kuivausrummun sijoitusympéristé puhtaana polysté ja
nukasta. Kuivausrummun huonetilasta imemaéan ilman likahiukkaset
saattavat aiheuttaa tukoksia. Tukokset voivat aiheuttaa toimintahéiri-
Oita ja tulipalovaaran.

» Kuivausrumpua ei missdan tapauksessa
- saa kayttaa ilman nukkasihteja ja (jalustan) hienosuodatinta.
- saa kayttaa ilman alhaalla oikealla olevaa ritilaa.

- saa kayttaa vaurioituneiden nukkasihtien ja vaurioituneen (jalus-
tan) hienosuodattimen kanssa. Vaurioituneet nukkasihdit tai hie-
nosuodatin on valittdmasti vaihdettava uusiin.

Kuivausrumpuun kertyisi tallgin liikaa nukkaa, mika aiheuttaisi ko-
neen vikautumisen.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Jottei kuivauksen yhteydessa ilmaantuisi toimintahairioita:

- Puhdista nukkasihtien suodatinpinnat kuivausrummun jokaisen
kayttokerran jalkeen.

- Puhdista hienosuodatin, nukkasihdit, alhaalla oikealla oleva ritila ja
ilmakanavat myo6s aina silloin, kun koneen nayttoon tulee siita il-
moitus.

» Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lampétila voi laskea
alle 0 °C:n. Jo pelkdstaan jaatymispisteen lahella olevat lampaétilat
voivat heikentda kuivausrummun toimintaa. Poistopumppuun ja pois-
toletkuun jaatyva vesi saattaa aiheuttaa vahinkoa.

Sijoitustilan [Ampé&tilan on oltava +2 — +35 °C.

» Jos kaytét ulkoista poistovesiliitantas, kiinnité poistoletku huolelli-
sesti, esimerkiksi kdsienpesualtaaseen.
Muuten letku voi pudota ja vetta voi tulvia lattialle.

» Tiivistynyt vesi ei ole juotavaa.
Tiivistynyt vesi voi juotuna olla haitallista ihmisten ja eldinten tervey-
delle.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Palovaaran valttAmiseksi 413 kuivaa kuivausrummussa tekstiilej,
joita

- ei ole pesty.

- ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisaltavat yha 6ljy- tai rasvapi-
toista likaa tai muita jaamia (esim. suurkeittididen ja kauneushoito-
loiden pyykit, joissa on 6ljy-, rasva-, ihovoide- tai emulsiojaamia).
Jos tekstiilit eivat ole riittdvan puhtaita, on olemassa vaara, etta
pyykit syttyvat itsestdan, jopa kuivauksen jélkeen ja jopa kuivaus-
rummun ulkopuolella.

- on kasitelty syttyvilla puhdistusaineilla tai jotka siséltavat asetonin,
alkoholin, bensiinin, palodljyn, kerosiinin, tahranpoistoaineiden,
tarpatin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jaadmia
(n&ita voi olla mm. mopeissa, siivousliinoissa, pesulapuissa jne.).

- sisaltavat hiuskiinne-, hiuslakka-, kynsilakanpoistoaine- tai vas-
taavia tahroja.

Tallaiset erittain likaiset tekstiilit on pestava erityisen huolellisesti:
kaytda normaalia enemman pesuainetta ja valitse mahdollisimman
korkea pesulampdétila. Jos olet epavarma puhdistustuloksesta, pe-
se tekstiilit useampaan kertaan.

» Tyhjenna taskuista kaikki esineet, kuten tupakansytyttimet ja tuli-
tikkurasiat.

» Varoitus: Ald koskaan kytke kuivausrumpua pois p&élta ennen
kuivausohjelman paattymista. Voit tyhjentaa kuivausrummun kesken
kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levitat ne
siten, etta ne saavat jadhtya rauhassa.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Tulipalon vaara.

Ala liita tata kuivausrumpua ajastimella tai huippukuormitussuojalla
varustettuun tai muulla tavoin ohjattavaan pistorasiaan.
Kuivausrummun saa liittdéd huippukuormitussuojaan vain Mielen XClI-
Boxin valitykselld, ja myos kuivausrummun asetuksia on talléin muu-
tettava vastaavasti.

Kuivausohjelman keskeytyminen ennen jadhdytysvaiheen loppumista
aiheuttaa pyykin itsesyttymisvaaran.

» Al koskaan kuivaa seuraavia tekstiileja kuivausrummussa, silld ne
aiheuttavat palovaaran:

- tekstiilit, joiden puhdistukseen on kaytetty teollisuuskemikaaleja
(esim. kemiallisen pesun puhdistusaineita).

- tekstiilit, jotka siséltdvat paljon vaahtomuovia, kumia tai kumia
muistuttavaa materiaalia. Tallaisia ovat esim. lateksivaahtomuovia
sisaltavat tuotteet, suihkuverhot, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoite-
tut tuotteet ja vaatteet, vaahtomuovitaytteiset tyynyt.

- topatut tekstiilit, joissa taytettd voi paastéa ulos (esim. tyynyt tai
toppatakit). Ulos valunut tayte voi aiheuttaa palovaaran.

» Ohjelma paattyy jadhdytysvaiheen alkaessa. Useimmissa ohjel-
missa on jaahdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lampdtila
kasva niin kuumaksi, ettd pyykki voisi vahingoittua (ndin esim. este-
taan pyykin itsesyttymisen vaara).

Ota kaikki pyykki aina koneesta heti ohjelman paatyttya.

» Kayta huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annos-
tusohjeiden mukaisina maarina.

> Ala kayta alaka sailytd bensiinid, palodliya tai muita helposti sytty-
vid aineita kuivausrummun I&heisyydessa.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Kuivausrummun korvausilman on oltava puhdasta. Korvausilmas-
sa ei saa olla klooria, fluoria tai muita liuottimia sisaltavia héyryja. Pa-
lovaaral

» Koskee vain kuivausrummun teraksisia pintoja:

Kuivausrummun teréksisille pinnoille ei saa joutua kloori- tai natrium-
hypokloriittipitoisia nestemaisia puhdistus- ja desinfiointiaineita. N&-
ma aineet voivat aiheuttaa teraksisen pinnan korroosiota.

Myds aggressiiviset kloorivalkaisuaineiden héyryt voivat aiheuttaa
korroosiota.

Ala siksi sailyta tallaisia aineita sisaltavia sailidita avoimena laitteen
l&heisyydessa.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Tuoksupatruunoiden kaytto (erikseen ostettava lisavaruste)
» Kayta vain Mielen tuoksupatruunoita.

» Tuoksupatruunaa saa séilyttda vain alkuperéispakkauksessaan,
ala siksi heita pakkausta pois.

» Pida tuoksupatruuna aina pystyasennossa tai nukkasihdin pidik-
keessaan, alaka koskaan kallista sitd tai kd&nna sita ylésalaisin.
Tuoksuainetta voi vuotaa patruunasta.

» Jos tuoksuainetta pdasee valumaan lattialle, kuivausrummulle tai
sen osiin, kuten nukkasihtiin, pyyhi se valittomasti pois imukykyisella
liinalla.

» Jos joudut kosketuksiin patruunasta valuneen tuoksuaineen kans-
sa: lho on pestava perusteellisesti vedelld ja saippualla. Roiskeet sil-
mista on huuhdottava vahintaan 15 minuutin ajan puhtaalla vedella.
Jos tuotetta on nielty, suu on huuhdottava perusteellisesti puhtaalla
vedelld. Jos tuotetta on nielty tai jos sitd on joutunut silmiin, ota valit-
tdmasti yhteys laakariin!

» Jos tuoksuainetta roiskuu vaatteille, riisu vaatteet valittémasti. Pe-
se vaatteet perusteellisesti runsaassa vedessa ja kayta pesuainetta.

» Seuraavien ohjeiden noudattamatta jattAminen aiheuttaa tulipalo-
vaaran ja kuivausrummun vahingoittumisen vaaran:

- Al koskaan tayta tuoksupulloa uudelleen.
- Ala koskaan kayta vahingoittunutta tuoksupulloa.

» Havita tyhja tuoksupullo kotitalousjatteen mukana; ala koskaan
kayta sitd uudelleen mihinkaan tarkoitukseen.

» Noudata myds tuoksupullossa olevia ohjeita.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Lisavarusteet

» Tassa koneessa saa kayttaa vain Mielen hyvaksymia lisdvarusteita
ja varaosia.
Muussa tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat.

» Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa paallek-
kain pesutorniksi. Tata varten tarvitset lisdvarusteena ostettavan pe-
sutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siita, etta kiinnityssarja sopii omaan
Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.

» Varmista myds, etta lisdvarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii t&-
han kuivausrumpuun.

/\ Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat
siita, ettd tata konetta kaytetaan turvallisuusohjeiden vastaisesti.
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Kuivausrummun kaytto

Ohjaustaulu

Start/Stop

Q|G|%

(G

\
b6 6

(® Hipaisupainike Kieli 5808
Nayton kielen valinta ohjelman ajaksi.
Kun koneen virta kytketdan pois
paalta ja takaisin paalle, naytoén kieli
muuttuu takaisin paakayttajatason
kieleksi.

®®

(2 Kosketusnaytto ja hipaisupainik-
keet
Nayttaa valitun ohjelman.
Kosketusnayton hipaisupainikkeilla
valitaan ohjelma-asetuksia.

(3 Hipaisupainike Paluu <
Paluu valikon edelliselle tasolle.

(@ Hipaisupainike Start/Stop
Kéaynnistaa valitsemasi ohjelman ja
pysayttdd kdynnissé olevan ohjel-
man.
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(® Optinen liitanta
Tahan liitdntdan Miele-huolto vai liit-
ta4 tietokoneen huoltotdité tai ohjel-
mien paivitysta varten.

(® Ohjelmanvalitsin
Kuivausohjelman valintaan. Voit
k&antaa ohjelmanvalitsinta sekd myo-
ta- ettd vastapaivaan.

@ Painike O

Kytkee kuivausrummun virran paalle
ja pois paalta.

Kuivausrumpu Kkytkeytyy automaatti-
sesti pois paaltéa energian saéstami-
seksi. Tama tapahtuu 15 minuuttia
ohjelman paattymisen/p&yhintavai-
heen jélkeen tai jos olet kytkenyt ko-
neen virran paalle, mutta et ole kayt-
tanyt konetta.



Kuivausrummun kaytté

Ohjaustaulun symbolit

w
Y

G

A=l To Rl - NVE=}=ToJ=KR

T
Iy,
@)

EQE

Erikoisohjelmat
Pika
Kaappikuiva
Siliavat kuidut
Kaappikuiva plus
Kaappikuiva
Silityskuiva

Villa
Aikaohjelma
Lammin ilma
Valko-/Kirjopyykki
Kaappikuiva plus
Kaappikuiva
Silityskuiva
Mankelikuiva
Puuvilla PRO
Kaappikuiva
Puuvilla Eco
Kaappikuiva
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Kuivausrummun kaytto

Nayton symbolit

Lisatoiminnot: Hipaisupainikkeella Lisdtoiminnot voit valita kuivausohjel-
maan muita lisdtoimintoja.

Helldvarainen: Hipaisupainikkeella Helldvarainen voit vahentaa tekstiilei-
hin kuivauksen aikana kohdistuvaa mekaanista kasittelya.

Poéyhinta: Hipaisupainikkeella PSyhintd voit véhentaa tekstiilien rypisty-

mistd, kun pyykkia ei oteta pois kuivausrummusta heti ohjelman paatyt-
tya.

Ajastus: Hipaisupainikkeella Ajastus paaset asettamaan kuivausohjelman
kaynnistysajan ...

... tai paattymisajan

... tai ajan, jonka kuluttua haluat ohjelman kaynnistyvén.

Aikaohjelma: Talla hipaisupainikkeella voit valita aikaohjelman keston.
Paadkayttajataso: Hipaisupainikkeella Kédyttdjataso padset muuttamaan
kuivausrummun asetuksia.

Info: Talla painikkeella voit hakea valitut vaihtoehdot nayttddn ohjelman
aikana.



Kuivausrummun kaytté

Hipaisupainikkeet ja kosketus-
nayton hipaisupainikkeet

Hipaisupainikkeet 8BS, <O, Start/Stop
seka kosketusnaytdssa nékyvat painik-
keet reagoivat sormen kosketukseen.
Laite kuittaa jokaisen kosketuksen
merkkiadnelld. Voit halutessasi ottaa ta-
man merkkiddnen pois kaytosta (ks.
kappale Paakayttijataso).

Teravat esineet, kuten kynat voivat
naarmuttaa ohjauspaneelin hipaisu-
painikkeita ja kosketusnayttda.
Kosketa ohjauspaneelia vain sormil-
la.

Perusvalikko

Valko-/kirjopyykki
Kaappikuiva

1:43

Kuivausohjelman perusvalikossa nakyy
erilaisia arvoja, jotka vaihtelevat ohjel-
mittain:

- Valitun ohjelman nimi seké asetettu
kuivuusaste.

- Ohjelman kestoaika.

— Kuivuusasteen perusteella toimi-
vissa ohjelmissa (kuten valko-/kir-
jopyykki) ohjelman kestoaika maa-
raytyy valitun kuivuusasteen ja
rummun tayttémaaran mukaan.

— Aikaohjelmissa voit valita ohjelman
kestoajan vapaasti hipaisupainik-
keella 5.

- Valitut lisdtoiminnot.

- Muut valittavat toiminnot seka paa-
kayttajatason asetukset.
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Kuivausrummun kaytto

Esimerkkeja nayton kaytosta

Valikkoluettelot

Kun ndytén oikeassa reunassa ovat
nuolipainikkeet A ja Vv, olet monirivi-
sessé valikossa.

Kieli

Hipaisupainiketta VvV koskettamalla paa-
set valikossa alaspéin. Hipaisupainiket-
ta A\ koskettamalla paaset valikossa
yléspain.

Vierityspalkista néet, ettd valikossa on
lisda valintavaihtoehtoja.

Valittuna oleva kieli nékyy kehystettyna.
Valitse haluamasi kieli koskettamalla si-
ta.

Pikavalinta

Kun néytdssa ei ndy nuolipainikkeita,
valittavana ovat vain naytossa silla het-
kelld ndkyvat arvot.

Valittuna oleva arvo nakyy kehystettyna.

Valitse haluamasi arvo koskettamalla si-
ta.

Tai muuta arvoa hipaisupainikkeilla
+ja-.

24

normaali

Kun olet muuttanut arvon mieleiseksesi,
kosketa QK.

Lukujen valitseminen

Kun haluat muuttaa lukuarvoa, paina
sen yla- A tai alapuolella Vv olevaa nuo-
lipainiketta.

Muuta lukuarvoa nuolipainikkeilla A ja
V ja vahvista arvo hipaisupainikkeella
OK.

Poistuminen alavalikosta

Voit poistua alavalikosta hipaisupainik-
keella “D.

Jos olet valinnut alavalikossa arvon,
mutta et ole vahvistanut sité hipaisupai-
nikkeella CK, tekeméasi muutos ei tallen-
nu, kun painat hipaisupainiketta <D.



Kayttéonotto

L)

& Vaaranlaisen asennuksen aiheut-
tama henkil®- ja esinevahinkojen
vaara.

Kuivausrummun vaaranlainen asen-
nus voi johtaa henkilé- ja esinevahin-
koihin.

Sijoita kuivausrumpu asianmukaises-
ti paikalleen ennen kayttdéonottoa ja
tee kaikki litdnnat maaraysten mu-
kaisesti. Noudata kappaleen Asen-
nus ohjeita.

& Liian aikaisin suoritettu kaytto6n-
otto aiheuttaa vahinkojen vaaran.
Kuivausrummun [Amp&épumppu voi
vahingoittua.

Odota vahintdan yksi tunti, ennen
kuin kytket kuivausrummun paalle
sen paikalleen sijoittamisen jalkeen.

Suorita kayttddnotto asianmukaisesti
loppuun asti.

Koneen kayttéonoton aikana tehdaén
asetukset paivittaistéd kayttdéa varten.
Joitakin asetuksia voi muuttaa vain
kayttdonoton yhteydessa. Mydhemmin
niitd voi muuttaa vain Miele-huolto.

Asetuksia kuvataan myo6s kappaleessa
Paakayttajataso.

Kuivausrummun virran kytke-
minen paalle

m Paina painiketta (D.

Nayttoon ilmestyy tervehdysteksti.

Nayton kielen valinta

Nayttdéon ilmestyy viesti, joka kehottaa
sinua valitsemaan kielen (paakayttajata-
son kieli). Voit halutessasi vaihtaa kielta
paékayttajatasolla milloin vain.

cestina  dansk

F

Kieli :
english
(AL}

m Kosketa hipaisupainiketta A tai V,
kunnes haluamasi kieli tulee nayt-
t66n.

m Kosketa haluamasi kielen hipaisupai-
niketta.

Valitsemasi kieli ndkyy nyt kehystettyna
ja naytto siirtyy seuraavaan asetukseen.
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Kayttoonotto

Ulkoiset laitteet -huomautus Kellonaikakysymyksen vahvis-

Nayttéon tulee nyt huomautus ulkoisista
laitteista.

m Kosketa hipaisupainiketta kylla tai ei.

m Kosketa hipaisupainiketta \, niin Jos valitsit kyll4, nayttd hyppaa asetuk-
paéset lukemaan koko tekstin. sen Kellonaika yli.
m Vahvista hipaisupainikkeella OK. Jos valitsit &/, ndyttoon tulee seuraavak-

Liitd XCl-Box koneeseen tai tyénna si asetus Kellonaika.

tiedonsiitomoduuli kuivausrummun Ke"onajan asettaminen
takaseindssa sijaitsevaan asennusauk-
koon ennen kuin aloitat koneen kayt-
tédnoton. Kone on taté varten irrotet-
tava sahkodverkosta. Aloita kayttéonot-
to vasta sen jalkeen.

naytto

Nayton kirkkauden saato

m Aseta kellonaika hipaisupainikkeilla v/
ja /\ ja vahvista hipaisupainikkeella
OK.

Naytto siirtyy seuraavaan asetukseen.

m Saada kirkkaus haluamaksesi hipai-
supainikkeilla — ja + ja vahvista hipai-
supainikkeella CK.

Nayttd siirtyy seuraavaan asetukseen.
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Kayttéonotto

Ohjelmapakettien valinta
Valittavana on erilaisia ohjelmapakette-
ja.

Ohjelmapaketeista valitut ohjelmat tule-
vat nakyviin kohtaan v¢ Erikoisohjelmat.

BT Urheilu

FH

tekstiilit

m Kosketa hipaisupainiketta A tai V,
kunnes haluamasi ohjelmapaketti tu-
lee nayttdon.

m Kosketa ohjelmapaketin hipaisupaini-
ketta.

Pakettiin kuuluvat ohjelmat tulevat nayt-
toon.

Kayttéon otetut ohjelmat nakyvat ke-
hystettyina.

Urheilu

m Kosketa haluamiesi ohjelmien hipai-
supainikkeita.

Ohjelmat tulevat valituksi (kehys) tai nii-
den valinta kumoutuu (ei kehysta).

m Vahvista valintasi hipaisupainikkeella
OK.

Nayttd palaa chjelmapakettien valintaan.

m Valitse lisda ohjelmapaketteja tai vah-
vista aiempi valintasi painamalla hi-
paisupainiketta seuraava.

Naytto siirtyy seuraavaan asetukseen.

Rahastimen kayttéasetukset

Tassa voit tehdd asetukset kaytdssa
olevaa rahastinta varten.

Kun et halua tehda rahastinasetuksia:

(

Rahastin

Chjelman
nsto

m Kosketa hipaisupainiketta ei rahastinta.

m Jatka kappaleesta Kayttoonotto —
Kayttéonoton saattaminen loppuun

Kun haluat tehda rahastinasetukset: Na-
ma asetukset voit tehda vain koneen
kayttéonoton yhteydessa. Jos haluat
muuttaa niitd myéhemmin, ota yhteys
Miele-huoltoon.

m Kosketa hipaisupainiketta \V niin
monta kertaa, etta haluamasi asetus
tulee nékyviin.

m Kosketa haluamasi asetuksen hipai-
supainiketta.

Rahastimen asetuksia kuvataan kappa-
leessa Padkayttajataso — Rahastin.
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Kayttéonotto

Kaytté6noton saattaminen lop-
puun
Kayttédnotto on valmis, kun jokin ohjel-

ma on lopuksi ké&ynyt yli 20 minuutin
ajan.

Jos haluat vield muuttaa jotain ja suo-
rittaa kayttéonoton uudelleen, voit teh-
da sen kerran katkaisemalla koneesta
virran ennen ensimmaisen kuivausoh-
jelman kaynnistdmista (esim. paina-
malla painiketta (D). Kun ensimmainen
kuivausohjelma ehtii kdyda yli 20 mi-
nuuttia, kayttdéonottoa ei voi endé suo-
rittaa uudelleen.

m Kierrd ohjelmanvalitsin asentoon
Y¥ Erikoisohjelmat.

Aikaohjelma kylms

Kariohjelma

m Kosketa hipaisupainiketta A tai V,
kunnes nayttddn tulee Aikaohielma kyl-
ma.

m Kosketa hipaisupainiketta Aikachjelma
kylma.

0:10 r

Aikaohjelma kylma

m Kosketa hipaisupainiketta id’.
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m Kosketa hipaisupainiketta N oikealla
ylhaalla, kunnes 0:20 tulee nékyviin.

m Kosketa hipaisupainiketta COK.

m Kosketa vilkkuvaa hipaisupainiketta
Start/Stop.

Ohjelman paatyttya kuivausrumpu on
kayttévalmis.



1. Pyykin oikea esikasittely

Pesu

Pese erittain likaiset tekstiilit erityisen
huolellisesti. Kayta riittavasti pesuai-
netta ja valitse korkea pesulampdtila.
Pese tallaiset tekstiilit useita kertoja,
jos olet vahankin varma niiden puh-
distumisesta.

Pese uudet varilliset tekstiilit erityisen
huolellisesti ja erikseen. Ala kuivaa
tallaisia tekstiileja yhdessa vaaleiden
tekstiilien kanssa. Tallaiset tekstiilit
voivat varjata (myos kuivausrummun
muoviosia). Tekstiileihin voi my6s tart-
tua toisenvérista nukkaa.

Kuivaus

& Pyykin joukossa olevat vierasesi-
neet voivat aiheuttaa vaurioita.
Vierasesineet voivat sulaa, palaa tai
rajahtaa.

Poista pyykeista kaikki ylimaaraiset
esineet (esim. pesupallo, sytyttimet,
tulitikut).

/N Virheellinen kaytté aiheuttaa tuli-
palovaaran.

Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja
sen ymparist6 voivat vahingoittua.
Lue kappale Tarkeita turvallisuusoh-
jeita ja noudata sita.

- Varmista ennen tekstiilien laittamista

kuivausrumpuun, ettd kaikki niiden
saumat ja ompeleet ovat ehjida. Nain
tekstiilien taytemateriaalit eivat paase
tunkeutumaan ulos, mika voisi aiheut-
taa tulipalon.

Jos kaarituellisten rintaliivien kaarituet
ovat irronneet, ompele ne Kiinni tai
poista ne ennen kuivausta.

Noudata tekstiilien hoito-ohjei-
ta

Kuivaus

normaali/korkea lampétila*

=
N

b

alennettu lampatila*

(N

* Tassa kuivausrummussa voit hella-
varaisen kuivauksen ansiosta kuivata
yhta aikaa nailla hoito-ohjesymboleilla
varustettuja tekstiileja.

K

rumpukuivaus kielletty

Silitys ja kuumamankelointi

A

erittain kuuma

kuuma

lAammin

/A
/A
2=

silitys/kuumamankelointi kielletty
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2. Laita pyykki kuivausrumpuun

Pyykin laittaminen koneeseen

Tekstiilit voivat vahingoittua.

Lue kappale 1. Pyykin oikea esikasit-

tely ennen kuin alat laittaa pyykkia
koneeseen.

m Avaa luukku.
m Laita pyykki kuivausrumpuun.

Tekstiilit voivat vahingoittua.

Kun suljet luukkua, tarkista ettei
pyykkia jaa puristuksiin luukun ja
tayttéaukon valiin.

Ala koskaan taytd kuivausrumpua liian
tayteen. Tekstiilit voivat kulua ja kuiva-
ustulos jadda tavanomaista huonom-

maksi. Pyykki my®s rypistyy helpom-
min.
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Tuoksupatruunan sijoitusaukko

Tuoksupatruunojen kasittelyd kuva-
taan kappaleessa Tuoksupatruuna.

Jos kuivaat ilman tuoksupatruunaa:
siirrd liukusulkimen kieleke aariasen-
toon alas (nuoli), jotta sijoitusaukko

sulkeutuu. Muuten aukkoon kertyy
nukkaa.

Luukun sulkeminen

m Sulje luukku heilauttamalla se kevyes-
ti Kiinni.




3. Ohjelman valinta

Kuivausrummun kytkeminen
paalle
m Paina painiketta (D.

Rummun valaisin syttyy.

Rummun valaisin sammuu automaatti-
sesti muutaman minuutin kuluttua se-
k& aina ohjelman k&ynnistadmisen jal-
keen (energiansaasto).

Ohjelman valinta

Vakio-ohjelmien valinta ohjelmanva-
litsimella

w @
e
,

Z PRO
@ o -

m Kierra ohjelmanvalitsin haluamasi oh-
jelman kohdalle.

Ohjelman perusvalikko tulee nakyviin.

Erikoisohjelmien valinta, ohjelmanva-
litsimen asento v¥

w
Y

PRO
a@ ]

m Kierrd ohjelmanvalitsinta.

Nyt voit valita haluamasi ohjelman nay-
t6sta.

Froteepyykki

Erikois-
ohjelmat

Paidat

m Kosketa hipaisupainiketta A tai V,
kunnes haluamasi ohjelma tulee na-
kyviin.

m Kosketa ohjelman hipaisupainiketta.

Ohjelman perusvalikko tulee néakyviin.
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4. Ohjelma-asetusten valinta

Ohjelman perusvalikko

Kuivuusasteen valinta

Kestoajan valinta (aikaohjelmissa)

Voit itse valita ohjelman kestoajan.*

Monissa ohjelmissa voit muuttaa esia-
setettua kuivuusastetta. Valittavissa
olevat kuivuusasteet vaihtelevat ohjel-
mittain.

- Vakio-ohjelmissa kuivuusaste valitaan
suoraan ohjelmanvalitsimella.

- Joissakin Yy Erikoisohjelmat-kohdan
ohjelmissa voit muuttaa kuivuusastet-
ta naytdsta.

m Valitse ohjelma kohdasta Yy Eri-
koisohjelmat.

Kuivuusaste nakyy symbolina symbolin
@ alla (esimerkissi [I] Kaappikuiva).

m Kosketa hipaisupainiketta ).

Kaappikuiva

m Muuta kuivuusastetta hipaisupainik-
keella - tai +.

m Kosketa hipaisupainiketta CK.
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* Huolto voi asetuksissa muuttaa keston
aikarajoja.

Alkaohjelma lammin = 0:20-2:00 h
Alkaohjelma kylmé = 0:10-2:00 h
Koriohjelma = 0:20-1:30 h

Alkaohjelma lammin hygienia =
0:50-2:00 h

Valitse jokin naista ohjelmista.

0:20 n

Aikaohjelma lammin

Esiasetettu kestoaika nakyy symbolin
5 alla (tassa esimerkissa 0:20 minuut-
tia).

m Kosketa hipaisupainiketta id’.

m Kosketa hipaisupainiketta A tai V va-
litaksesi tunnit ja/tai minuutit.

m Kosketa hipaisupainiketta COK.



4. Ohjelma-asetusten valinta

Lisatoimintojen valinta

Voit valita kuivausohjelmiin erilaisia li-
satoimintoja.

Valko-/kirjopyykki

Kaappikuiva

m Kosketa hipaisupainiketta ¥=.

Jos valittavissa on vain yksi lisdtoimin-
to, se nakyy symbolina (£3) tai [§. Kun
kosketat symbolia, sen viereen tulee
teksti kaytossa.

lavarainen plus
toiminnot | (&3

m Kosketa haluamasi lisdtoiminnon hi-
paisupainiketta.

Valko-/ki
Kaappikuiy

rjopyykki
/a 1:53 n

Valitun lisdtoiminnon symboli syttyy
symbolin ¥= alle.

Kaikkia lisdtoimintoja ei voi valita kaik-
kiin ohjelmiin, koska se ei olisi jarke-
vaa.

Helldvarainen plus

Arat tekstiilit kuivataan hellavaraisem-
malla rytmilla (rumpu pyorii vahemman).

P6yhinta

Rumpu pydrii ohjelman paatyttya erityi-
sella pdyhintarytmilld, joka maaraytyy
valitun ohjelman mukaan. Tama auttaa
ehkaisemaan pyykin rypistymista ohjel-
man paatyttya.

Tehdasasetuksena Poyhintd on otettu
pois kaytdsta. Voit ottaa sen kayttdon
paakayttajatasolla ja valita sen keston,
enintdan 12 tuntia.
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4. Ohjelma-asetusten valinta

Ajastusajan valinta

Ajastus on otettava kdyttdon paakayt-
tajatasolla, jotta se on valittavissa. Tal-
[6in n&ytdssé palaa lisdksi jokin naista
3 symbolista: HY, &3, &>,

Valko-/kirjopyykki
Kaappikuiva

1:43

m Kosketa hipaisupainiketta, jossa on
kellon kuva.

Paakayttajatasolla valitun ajastinasetuk-
sen mukaan voit valita jonkin seuraavis-
ta ajoista 15-minuutin askelin:

- ohjelman paattymisaika: 2 Loppuu klo
- ohjelman alkamisaika: 4 Aloitus klo

- aika, jonka kuluttua haluat ohjelman
kaynnistyvan: <> Aikaa alkuun

Ajastuksen voi asettaa enintaan 24
tunnin paahan. Naytén vasemmasta
reunasta naet, mink& ajan voit asettaa.
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m Kosketa hipaisupainiketta A tai V va-
litaksesi tunnit ja/tai minuutit.

m Kosketa hipaisupainiketta COK.

Jos ajastinasetukseksi on valittu # Lop-
puu klo tai 4% Aloitus klo, nakyviin tulevat
varsinaiset kellonajat.

m Kosketa hipaisupainiketta OK.

Ajastusaika alkaa kulua, kun kéynnistét
ohjelman.

Ajastuksen muuttaminen tai keskeyt-
taminen

Kun et ole viela kdynnistanyt ohjelmaa

m Kosketa hipaisupainiketta, jossa on
kellon kuva.

m Nyt voit muuttaa aikaa tai poistaa
sen.

Kun olet jo kdynnistanyt ohjelman
m Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

m Nyt voit keskeyttdd ohjelman tai
k&ynnistaa sen heti.



5. Ohjelman kaynnistys

Rahastin

Vinkki: Jos koneeseen on liitetty rahas-
tin, noudata nayttéén tulevia maksami-
seen liittyvia ohjeita.

Ala avaa luukkua tai keskeyt ohjel-
maa ohjelman kaynnistyttya.
Maksusi voi menné hukkaan.

Ohjelman kaynnistys

Kun ohjelma on valmis k@ynnistettavak-
si, hipaisupainike Start/ Stop alkaa vilk-
kua hitaasti.

m Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

Kuivausohjelma kaynnistyy. Hipaisupai-
nike Start/Stop alkaa palaa tasaisesti.

Jos olet valinnut ajastustoiminnon, ajas-
tusaika alkaa kulua ja ohjelma kaynnis-
tyy aikanaan automaattisesti.

9% Kuivaus ja jaljella oleva kuivausaika
nakyvat naytdssa.

Kuivuusasteeseen perustuvissa ohjel-
missa ndytdssa nakyy valittu kuivuusas-
te.

Vinkki: Hipaisupainiketta 1 painamalla
saat nékyviin valitut vaihtoehdot.

Ohjelman kesto / arvioitu kes-
toaika

Ohjelman kestoaika vaihtelee pyykin
maaran, lajin ja jAdnndskosteuden seka
vedenkovuuden mukaan. Siksi jaljella
oleva aika voi kuivuusasteeseen perus-
tuvissa ohjelmissa vaihdella tai “hyp-
pia”. Kuivausrummun oppiva elekt-
roniikka sopeutuu tédhan, jolloin kestoai-
ka tarkentuu ja koko ajan ohjelman ede-
tessa.
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6. Ohjelman jalkeen - pyykin ottaminen pois koneesta

Ohjelman loppu

Hieman ennen ohjelman paattymista
kone jaahdyttaa pyykin. Voit ottaa pyy-
kin koneesta.

Ohjelma on paattynyt, kun nayttdéon tu-
lee (DSeis.

Jos olit valinnut Péyhinnén (€5)*, rumpu
pyorahtaad lyhyin valiajoin. Nain pyykki ei
rypisty liilkaa, vaikket ottaisikaan sita
heti pois koneesta.

* Tehdasasetuksena Poyhinté on otettu
pois kaytdsta.

Kuivausrummun virta kytkeytyy auto-
maattisesti pois paaltd 15 minuutin ku-
luttua ohjelman paattymisesta.
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Pyykkien ottaminen pois ko-
neesta

¢

»e

m Avaa luukku.

m Tyhjenna kuivausrumpu aina koko-
naan.

Rumpuun unohtuneet pyykit voivat
vahingoittua seuraavalla kayttdkerral-
la, koska ne kuivuvat liikaa.

Tarkista aina, ettd varmasti otit kaikki
vaatekappaleet ulos rummusta.

m Kytke kuivausrummun virta pois paal-
ta.

Saanndllinen puhdistus

Tama kuivausrumpu vaatii sdannollista
puhdistusta.

Vinkki: Noudata kappaleen Puhdistus
ja hoito ohjeita. Ja lue siitd ensin kohta
Puhdistusvalit.



Ohjelman valinta

Kaikki *:lla merkityt painot tarkoittavat kuivan pyykin painoa.

Vakio-ohjelmat

Valko-/Kirjopyykki enintdan 7 kg*

[1]* Kaappikuiva plus, [I] Kaappikuiva

Pyykin laji - Yksi- tai monikerroksiset puuvillatekstiilit.

- Froteepyyhkeet/kylpypyyhkeet/kylpytakit, T-paidat, alusvaatteet,
puuvilla-/froteeliinavaatteet, vauvanvaatteet.

- Tydvaatteet, takit, essumekot, frotee-/pellavapyyhkeet, liinavaat-
teet, kasipyyhkeet, kylpypyyhkeet, kuumuutta kestavat pdytalii-
nat vaatteet tai ty6takit.

Huomautus | Al4 kuivaa joustavista puuvillakankaista valmistettuja tekstiileja (ku-
ten T-paitoja, alusvaatteita, vauvanvaatteita) liian kuiviksi, ne voivat
kutistua.

2 Silityskuiva, © Mankelikuiva

Pyykin laji - Puuvilla- tai pellavatekstiilit.

- Poytéliinat, liinavaatteet, tarkatty pyykki.

Neuvo Sailytd mankeloitava pyykki rullattuna, jotta se pysyisi kosteana
mankelointiin saakka.

PRO Puuvilla PRO enintaan 7 kg*

Pyykin laji Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa Valko-/Kirjopyyk-
ki Kaappikuiva.

Huomautus | Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, [I| Kaappikuiva.

<1 Puuvilla Eco enintaan 7 kg*

Pyykin laji Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa Valko-/Kirjopyyk-
ki Kaappikuiva.

Huomautus |- Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, [I]| Kaappikuiva.

- Ohjelma Puuvilla <] on energiankulutukseltaan jarkevin valinta
normaalikostean puuvillapyykin kuivaukseen.

Ohje vertai- | Energiamerkintdasetuksen 392/2012/EU mukainen vertailutestioh-

lutestien te- | jelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna.

kijoille
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Ohjelman valinta

(®[1] Pika enintain 4 kg*

Pyykin laji Kuumuutta kestavat tekstiilit, kuten ohjelmassa Valko-/kirjopyykki
Kaappikuiva.

Huomautus | Tamé&n ohjelman kestoaika on lyhyempi kuin ohjelmassa Valko-/kir-
JjopyykKki.

Silidvat kuidut enintain 4 kg*

[1]* Kaappikuiva plus, [I| Kaappikuiva, = Silityskuiva

Pyykin laji |- Silidvat tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisista tai sekoitekui-
duista.

- Tydvaatteet, paitapuserot, neulepuserot, leningit, housut, pdyta-
liinat, sukat.

@B Villa enintain 2 kg*

Pyykin laji Villatekstiilit, villasekoitteista valmistetut tekstiilit, kuten villapu-

serot, neuletakit, sukat.

Huomautus |- Ohjelma poyhii villatekstiileja hetken ajan, jolloin niista tulee ilma-
via. Ohjelma ei kuivaa tekstiilej&a, vaan nopeuttaa niiden kuivu-
mista.

- Ota tekstiilit pois kuivausrummusta heti ohjelman jalkeen ja ri-
pusta ne kuivumaan.

45 Aikaohjelma lammin enintdan 7 kg*

Pyykin laji - Takit, tyynyt, makuupussit tai muut muhkeat tekstiilit.

- Monikerroksiset tekstiilit, kuten raskaat puuvillapéytaliinat.
- Yksittaiset vaatekappaleet, kuten kylpypyyhkeet, uima-asut, as-
tiapyyhkeet.

Huomautus |- Epéatasaisesti kuivuvien monikerroksisten tai muhkeiden tekstii-
lien lisdkuivaukseen.

- Pienten tekstiilimaarien tai yksittaisten tekstiilien kuivaukseen.
- Al3 valitse ensimmaiseksi pisintd mahdollista aikaa. Selvita ko-
keilemalla, kuinka pitkan kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.
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Ohjelman valinta

v Erikoisohjelmat

Froteepyykki enintaan 7 kg*

Pyykin laji Suuret maaréat yksi- tai monikerroksisia froteetekstiileja. Kuten kési-
ja kylpypyyhkeet, kylpytakit, pesulaput, froteeliinavaatteet.

Huomautus | Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, Kaappikuiva plus.

Paidat enintaan 2 kg*

Kaappikuiva, Silityskuiva plus

Pyykin laji Paidat ja paitapuserot.

Hienopyykki enintdan 4 kg*

Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus

Pyykin laji |- Arat tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisista kuiduista, puuvil-
lasta tai sekoitekuiduista.

- Hienot neuleet, hameet, housut, puserot, paidat, paitapuserot,
poytaliinat.

- Naisten alusvaatteet ja applikoidut tekstiilit.

Huomautus | Talla ohjelmalla pyykki rypistyy vahemman.

Neuvo Kun haluat vahentaa rypistymista entisestdan: vahenna tayttomaa-
raa.
Hellavarainen sileytys enintaan 1 kg*

Kaappikuiva, Silityskuiva plus

Pyykin laji - Puuvilla- tai pellavatekstiilit.

- Puuvillasta, puuvillasekoitteesta tai synteettisista kuiduista val-
mistetut siliavat tekstiilit: puuvillahousut, anorakit, paidat.

Huomautus |- Ohjelma sileyttéa tekstiileista niihin linkouksen aikana syntyneita
ryppyja.

- Ohjelma ei kuivaa tekstiileja kokonaan. Ota tekstiilit pois kuivaus-
rummusta heti ohjelman jalkeen ja ripusta ne kuivumaan.

- Sopii myds kuivalle pyykille, jota haluat sileyttda vakioajan.

Farkut enintdan 3,5 kg*

Kaappikuiva, Silityskuiva plus

Pyykin laji Farkkukankaiset housut, takit, hameet, paidat.
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Ohjelman valinta

Silkki enintaan 1 kg*
Pyykin laji Koneellista kuivausta kestévasta silkista valmistetut tekstiilit: pai-
dat, paitapuserot
Huomautus |- Ohjelma vahentai tekstiilien rypistymista.
- Tekstiilit eivat kuivu téysin kuiviksi.
- Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman jalkeen.
Automatic plus enintdan 5 kg*

Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus

Pyykin laji Sekalaista pyykkia varten, jossa sekéa ohjelmiin Valko-/Kirjopyykki
ettd Silidvét kuidut tarkoitettuja tekstiileja.

Mikrokuidut enintaan 7 kg*

Kaappikuiva plus, Kaappikuiva

Pyykin laji Mikrokuituiset mopit ja siivousliinat.

Aikaohjelma kylma enintaan 7 kg*

Pyykin laji Kaikki tekstiilit, jotka on tarkoitus vain tuulettaa ja puhdistaa poélys-
ta.
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Ohjelman valinta

Koriohjelma

korin tayttomaara 3,5 kg

Tekstiilit/
tuotteet

Noudata ehdottomasti myos kuivauskorin omaa kayttéohjetta.

Kéayta tatéd ohjelmaa vain kuivataksesi tai tuulettaaksesi koneel-
lista kuivausta kestavia tuotteita, jotka eivat kestd mekaanista
kasittelya.

Huomautus

Tata ohjelmaa saa kayttda vain Mielen kuivauskorin kanssa (erik-
seen ostettava lisédvaruste).

Kuivausrummun rumpu ei pyori tdssé ohjelmassa.

Riittavan kuivaustuloksen saavuttaminen ei onnistu ilman kui-
vauskoria.

Noudata kuivauskorin kayttdohjetta.
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Ohjelman valinta

Ohjelmapaketit

Valittavana on erilaisia ohjelmapaketteja.
Ohjelmapaketeista valitut ohjelmat tulevat nakyviin kohtaan Y¢ Erikoisohjelmat.

Urheiluvaatteet

Urheiluvaatteet enintdan 3 kg*

Pyykin laji

Urheiluvaatteet, jotka on valmistettu koneellista kuivausta kestéavis-
ta materiaaleista.

Huomautus

Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, Kaappikuiva.

Ulkoiluvaatteet

enintaan 2,5 kg*

Kaappikuiva, Silityskuiva plus

Pyykin laji Ulkovaatteet, jotka on valmistettu koneellista kuivausta kestavista
materiaaleista.

Kyllastys enintaan 2,5 kg*

Tekstiilit Koneellista kuivausta kestavien, kyllastysaineella kasiteltyjen teks-
tiilien, kuten mikrokuitutekstiilien, laskettelu- ja ulkoiluasujen, tiivii-
den puuvillakankaiden (popliinin) tai poytaliinojen kuivaukseen.

Huomautus | - Tamé ohjelma siséltaa erityisen kyllastysaineen lampdokasittely-

vaiheen.

Kuivausrummussa saa kuivata ehdottomasti vain kalvotekstiileille
tarkoitetuilla kyllastysaineilla k&siteltyja kyllastettyja tekstiileja. Ne
sisaltavat fluorikemikaaliyhdisteita.

Ala kuivaa tekstiileja, joissa on kaytetty parafiinipitoisia suoja-ai-
neita. Tallaiset aineet aiheuttavat tulipalovaaran.

Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, Kaappikuiva.
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Ohjelman valinta

Kodintekstiilit

Untuvavuodevaatteet enintadédn 2 kg*

Pyykin laji Koneellista kuivausta kestavat vuodevaatteet (takit tai tyynyt, joissa
on untuvatéyte).

Huomautus | Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, Kaappikuiva.

Neuvo H&yhenien ominaisuuksiin kuuluu, ettéd ne tuottavat hajua lamme-
tessdan. Anna vuodevaatteiden tuulettua kuivauksen jalkeen kui-
vausrummun ulkopuolella.

Tekokuituvuodevaatteet enintaan 2 kg*

Pyykin laji Koneellista kuivausta kestavat vuodevaatteet (takit tai tyynyt, joissa
on tekokuitutayte).

Huomautus | Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, Kaappikuiva.

Suuret tekstiilit enintaan 4 kg*

Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva, Mankelikuiva

Pyykin laji

Kuumuutta kestéavat suuret tekstiilit, jotka soveltuvat kuivattavaksi
ohjelmalla Valko-/kirjopyykki. Tallaisia ovat esim. paivapeitteet, mo-
nikerroksiset takit, suuret muhkeat tekstiilit.
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Ohjelman

valinta

Hygienia

Hygieniaohjelmissa pyykkié kuivataan pitk&dan samana pysyvéassa lampdtilassa
(pitempi lampdtilan yllapitoaika). N&in mikro-organismit, kuten mikrobit ja poly-
punkit kuolevat ja pyykin allergeenimaara vahenee.

Jos keskeytét hygieniaohjelman ennenaikaisesti, mikro-organismit eivat tuhou-

du.

Al4 keskeytd ohjelmaa.

Puuvilla Hygienia enintdan 4 kg*

Pyykin laji

Puuvilla- tai pellavatekstiilit, joita pidetaan inoa vasten. Tallaisia
ovat esim. alusvaatteet, vauvanvaatteet, liinavaatteet, froteepyyh-
keet, froteekylpypyyhkeet ja -takit, laudeliinat ja pesulaput.

Huomautus | Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, Kaappikuiva.
Siliavat kuidut hygienia enintaan 4 kg*
Pyykin laji |- Silidvat tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisista tai sekoitekui-
duista.
- Tydvaatteet, paitapuserot, neulepuserot, leningit, housut, pdyta-
liinat, sukat.
Huomautus | Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, Kaappikuiva.

Aikaohjelma

lammin hygienia enintaan 4 kg*

Pyykin laji - Takit, tyynyt, makuupussit tai muut muhkeat tekstiilit.
- Raskaat, monikerroksiset puuvillatekstiilit, kuten pdytéliinat tai
peitot.
Huomautus | - Epétasaisesti kuivuvien monikerroksisten tai muhkeiden tekstii-

lien lisékuivaukseen.
- Pienten tekstiilimaarien tai yksittaisten tekstiilien kuivaukseen.

- Ala valitse ensimmaiseksi pisintd mahdollista aikaa. Selvita ko-
keilemalla, kuinka pitk&n kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.
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Ohjelman kulun muuttaminen

Rahastin

Jos avaat kuivausrummun luukun oh-
jelman kaynnistymisen jalkeen, tai jos
keskeytadt ohjelman, rahastimeen aset-
tamasi rahat saattavat menné hukkaan
(kayttoonottovaiheessa valitun asetuk-

sen mukaan®).

* Kayttédnoton yhteydessa tai myéhem-
minkin Miele-huolto voi ohjelmoida ko-
neeseen viiveajan, jonka aikana ohjel-
maa on mahdollista muuttaa myds ra-
hastinkaytdssa.

Kaynnissa olevan ohjelman
muuttaminen

Ké&ynnisséa olevaa ohjelmaa ei voi enda
muuttaa (tahattomien muutoksien esta-
miseksi). Jos haluat valita uuden ohjel-
man, sinun on ensin keskeytettava
k&ynnissa oleva ohjelma.

& Virheellinen kaytt6 aiheuttaa tuli-
palovaaran.

Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja
sen ymparist6 voivat vahingoittua.
Lue kappale Tarkeita turvallisuusoh-
jeita ja noudata sita.

Kun kdannat ohjelmanvalitsinta, nayt-
t6on tulee teksti Chjelmaa ei voi vaihtaa.
Teksti sammuu, kun k&annéat ohjelman-
valitsimen takaisin alkuperaisen ohjel-
man kohdalle.

Ohjelman lopettaminen
m Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

Nayttd kysyy, haluatko lopettaa ohjel-
man.

m Kosketa hipaisupainiketta kyllia.

Keskeytetyn ohjelman valitseminen
uudelleen

m Avaa ja sulje luukku.

m Valitse ja kdynnistéd haluamasi uusi
ohjelma.

Pyykin lisdaminen
m Avaa luukku.
& Kuuma pyykki ja rummun kuuma

pinta aiheuttavat palovammojen vaa-
ran.

Varo, ettet polta itseési.
Anna pyykin jaahtya ja ole varovai-
nen ottaessasi sitd rummusta.

m Lisaa tarvittaessa pyykkia.

m Sulje luukku.

m K&ynnista ohjelma.

Kun virta katkeaa
Kun virta on katkaistu painikkeella (D:

m Kytke kuivausrummun virta paalle.
m Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

Kun virran katkeamisen syyné on sah-
kokatko:

m Kun sahkot tulevat takaisin, kuittaa il-
moitus koskettamalla CK.

m Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.

Jaljella oleva aika

Jos muutat ohjelman kulkua, nayttéruu-
dussa nakyva jaljelld oleva aika voi
muuttua.
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Tuoksupatruuna

Tuoksupatruunan asettaminen
paikalleen

Tuoksupatruunalla (erikseen ostettava
lisdvaruste) voit lisdta pyykkiin tuoksua
kuivauksen aikana.

Tyénna tuoksupatruuna ylempaan
nukkasihtiin. Sijoitusaukko on kahva-
syvennyksen vieressa.

& Tuoksupatruunan vaaranlainen
kéyttd aiheuttaa terveysvaaran ja tuli-
palovaaran.

Tuoksupatruunasta vuotava aine voi
iholle joutuessaan aiheuttaa vaaraa
terveydelle. Vuotava tuoksuaine voi
myos aiheuttaa tulipalon.

Lue ensin kappale Tarkeita turvalli-
suusohjeita — Tuoksupatruunan kayt-
t6 (erikseen ostettava lisdvaruste)*.

Pitele tuoksupatruunaa kuvan osoit-
tamalla tavalla. Al4 pida sitéd vinossa
tai ylésalaisin, ettei tuoksuaine paase
vuotamaan pois.

m Pida patruunasta tukevasti kiinni, jot-
tei se paase vahingossa aukeamaan.

m Veda sinetti irti.

m Avaa kuivausrummun luukku.
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Kun sijoitusaukossa ei ole tuoksupat-
ruunaa, pida sen liukusuljin suljettu-
na, jottei sinne kertyisi nukkaa.
Liu'uta suljin kokonaan alas (nuoli).

m Avaa liukusuljinta, kunnes se on &éri-
asennossa ylhaalla.



Tuoksupatruuna

m Tyonna tuoksupatruuna aukkoon vas-
teeseen saakka.

L

/

™

/

Merkintéjen (1 ja (@ tulee osua koh-
dakkain.

m Kierrd tuoksupatruunan ulompaa ren-

gasta ® aavistuksen verran myétéa-
paivaan.
Tuoksupatruuna voi pudota pois.
Kierrd ulompaa rengasta siten, etta

merkinnat (2 ja (© tulevat kohdak-
kain.

47



Tuoksupatruuna

Tuoksupatruunan avaaminen

Voit sdatada tuoksun voimakkuutta en-
nen Kuivausta.

Tuoksupatruunan sulkeminen

Sulje tuoksupatruuna kuivauksen jal-
keen, jottei tuoksu paase haihtumaan.

/..I

™\ | /

m Kierrd ulompaa rengasta myd&tépai-
vaan: Mitd enemman tuoksupatruu-
naa avaat, sitd voimakkaampi tuoksu
on.

Tuoksu tarttuu tekstiileihin vain, kun ne
ovat aluksi kosteita ja kun kuivausaika
on riittavan pitka ja lampatila riittavan
korkea. Tuoksu levidd myos kuivaus-
rummun sijoitustilaan. Pyykkiin ei tule
tuoksua ohjelmassa Aikaohjelma kylmé.
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m Kierrd ulompaa rengasta vastapai-
v&an, kunnes merkinté (2 on kohdas-

sa (0).

Jos haluat valilla kuivata pyykkia ilman
tuoksua, ota tuoksupatruuna pois ko-

neesta ja sailyta sita talla valin alkupe-
raispakkauksessaan.

Kun pyykkiin ei enéé tule riittavasti
tuoksua, vaihda tuoksupatruuna uu-
teen.




Tuoksupatruuna

Tuoksupatruunan irrottaminen/
vaihtaminen

>

7

—

™

m Kierrd ulompaa rengasta vastapéi-
vaan, kunnes merkinnat @ ja @ tule-
vat kohdakkain.

7

> |

m Vaihda tuoksupatruuna toiseen.

Sailyta tuoksupatruunaa alkuperaispak-
kauksessaan aina, kun se ei ole paikal-
laan kuivausrummussa.

Voit ostaa uuden tuoksupatruunan
Miele-kauppiaaltasi, Miele-huollosta
tai Mielen verkkokaupasta.

Tuoksuainetta voi vuotaa patruunas-
ta. Ala aseta tuoksupatruunaa ma-
kuuasentoon.

o

- Al4 séilytd myyntipakkausta, johon
olet laittanut koneesta véliaikaisesti
pois ottamasi tuoksupatruunan, kyl-
jellaan tai ylésalaisin. Muuten tuok-
suainetta voi paasta vuotamaan.

- Sailytd tuoksupatruunaa kuivassa ja
viileassa alaka altista sitd suoralle au-
ringonvalolle.

- Kun ostat uuden patruunan: poista si-
netti vasta juuri ennen kayttoa.
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Puhdistus ja hoito

Puhdistusvali

Tassa kuivausrummussa on moninker-
tainen suodatinjarjestelma, joka koos-
tuu nukkasihdista (1.) ja jalustan hie-
nosuodattimesta (2.).
Suodatinjarjestelma keraa pyykista
kuivauksen aikana irtoavan nukan.

Jos et puhdista sitd sdanndllisesti, kui-
vausajat voivat pidentya.

& Epasaanndllisen puhdistuksen
aiheuttama tulipalovaara.
Suodattimiin ja kuivausrumpuun ker-
tyva nukka aiheuttaa tulipalovaaran.
Tarkasta suodatinjarjestelma ja ilma-
kanava saanndllisesti. Puhdista ne
aina, kun niissa on vahankin nukkaa.

& Suodattimien puuttuminen tai
vaurioituneet suodattimet aiheuttavat
koneeseen vaurioita.
Suodatinjarjestelmaan ja kuivaus-
rumpuun kertyva nukka aiheuttaa tu-
lipalovaaran ja koneen vaurioitumi-
sen vaaran.

Ala missdan tapauksessa kayta kui-
vausrumpua ilman suodattimia. Vaih-
da vaurioituneet suodattimet valittd-
masti uusiin.
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1. Nukkasihtien puhdistusvali

Nukkasihdit sijaitsevat kuivausrummun
tayttéluukun alueella.

Puhdista ne jokaisen ohjelman jalkeen
seké aina, kun nayttédn tulee ilmoitus:
Puhdista nukkasihti ja pese jalustan hieno-
suodatin..

m lImoituksen kuittaaminen: Kosketa hi-
paisupainiketta CK.




Puhdistus ja hoito

2. Jalustan hienosuodattimen puhdis-
tusvali

Suodatin (jalustassa) sijaitsee alhaalla
vasemmalla, jalustan luukun takana.

€=

Kuivausrummun normaali kaytto:

Puhdista, kun naytdssa nakyy kehotus
Puhdista nukkasihti ja pese jalustan hieno-
suodatin..

Kuivausrummun jatkuva kayttd:

Puhdista kerran péivassa ja aina kun
nayttdon tulee kehotus puhdistaa il-
makanavat.

Kun irrotat suodattimen, suodatinele-
mentin sihtipinta tulee nakyviin. Myds
se taytyy puhdistaa.

m limoituksen kuittaaminen: Kosketa hi-
paisupainiketta CK.

& Jalustan hienosuodattimen riitta-
méatodn puhdistus tai kuluminen vau-
rioittaa konetta.

Tukkeutunut kosteudentiivistin ei
pysty huolehtimaan asianmukaisesta
ilman- ja lammd&nvaihdosta. Huolto
on kutsuttava paikalle.

Voit valttda tdman noudattamalla t&-
man kayttdohjeen ohjeita.
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Puhdistus ja hoito

3. Alhaalla oikealla olevan ritilan /
kosteudentiivistimen puhdistusvali

Kun naytdssa nékyy kehotus Avaa riti-
l4 alhaalla olkealla, puhdista kosteudentii-
vistin.

Alhaalla oikealla olevan ritiléan saa irti.
Kosteudentiivistin sijaitsee sen takana.

m Pida aina kuivausrummun sijoitusym-
paristd puhtaana polysta ja nukasta.
Tall6in ritilaé ja kosteudentiivistinta ei
tarvitse puhdistaa kovin usein.

m Ks. kohta Alhaalla oikealla sijaitseva
ritild/kosteudentiivistin.

m Tarkista ja puhdista samalla my6s ja-
lustassa oleva hienosuodatin ja nuk-
kasihtien suodatinpinnat.

m lImoituksen kuittaaminen: Kosketa hi-
paisupainiketta CK.
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Nukkasihtien puhdistaminen

Taman kuivausrummun tayttéluukun
alueella on 2 nukkasihtia. Ylempi ja
alempi nukkasihti kerdavéat pyykista
kuivauksen aikana irtoavan nukan.

Tuoksupatruunan irrottaminen

Jollet puhdista tayttéaukon alueen ja ja-
lustan nukkasihteja sdanndllisesti, tuok-
sun voimakkuus heikkenee.

m Irrota tuoksupatruuna kappaleen
Tuoksupatruuna — Tuoksupatruunan
irrottaminen/vaihtaminen ohjeiden
mukaisesti.

Nékyvéan nukan poistaminen

Poista nukka jokaisen kuivauskerran
jalkeen.

Vinkki: Voit poistaa nukan katevasti p6-
lynimurilla.

m Avaa luukku.

\

m Irrota ylempi nukkasihti vetamalla sita
eteenpain ulos.




Puhdistus ja hoito

m Poista nukka (ks. nuolet) kaikkien
suodattimien pinnoilta ja rei'itetysta
pyykinohjaimesta.

m Tyonna ylempi nukkasihti takaisin
niin, etta se selvasti napsahtaa pai-
kalleen.

m Sulje luukku.

Nukkasihtien ja ilmanohjausaukkojen
perusteellinen puhdistus

Puhdista ndma osat perusteellisesti,
jos kuivausajat ovat pidentyneet tai jos
nukkasihdit ovat nékyvéasti likaiset tai
tukkeutuneet.

Kuivapuhdistus

m Irrota ylempi nukkasihti vetamalla sita
eteenpain ulos.

m Kierra keltaista vipua, kunnes se nap-
sahtaa selvasti.

m Veda nukkasihti eteenpdin ulos.
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Puhdistus ja hoito

m Poista nékyva nukka poélynimurilla.
Kayta polynimurin pitkda rakosuutinta
ja imuroi my6s nukkasihdin alla olevat
ilmanohjausaukot.

Markapuhdistus

m Huuhtele nukkasihtien pinnat juokse-
valla lampimalla vedella.

m Pyyhi molempien nukkasihtien sileat
muovipinnat lopuksi viela kostealla lii-
nalla.

Maréat nukkasihdit aiheuttavat ongel-
mia kuivauksen aikana.
Kuivausrumpuun voi tulla toiminta-
hairio.

Ravistele vesipisarat nukkasihdeist&
perusteellisesti ja pyyhi sihdit varo-
vasti kuiviksi.
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m Tyonna alempi nukkasihti paikalleen
alas ja lukitse se keltaisella vivulla.

m Tydénné ylempi nukkasihti kokonaan
sisdan.

m Sulje luukku.



Puhdistus ja hoito

Jalustassa oleva hienosuoda-
tin

N )

Jalustan hienosuodatin kerdd hienom-
man nukan, hiukset ja pesuainejaa-
mat, jotka paasevat tayttbaukon
alueen nukkasihtien I1&pi.

Jalustan hienosuodattimen irrotus

«wm‘

i

m Tyonna sormesi lukituksen taakse.

m Avaa hienosuodattimen luukku.

=

@ Vedi jalustan hienosuodatinta kah-
vasta viistosti eteenpéin oikealle.

m Veda kahva irti hienosuodattimesta.

N )
J

Bi

I
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Puhdistus ja hoito

Jalustan hienosuodattimen puhdistus

m Pese hienosuodatin varovasti ja pe-
rusteellisesti juoksevan veden alla.

Vinkki: Suodattimen pintaan tarttuneet
jadmat irtoavat nopeammin, kun koh-
distat vesisuihkun pystysuoraan hieno-
suodattimen etupintaan.

m Puristele hienosuodatinta aina valilla
hellavaraisesti.

m Huuhtele ja pese hienosuodatinta,
kunnes siind ei endd ndy mitaan jaa-
mia.

m Puristele hienosuodatin mahdollisim-
man kuivaksi, jatka puristelua, kunnes

suodattimesta ei enaa tule yhtaan
vetta.

Vinkki: Aseta kostea hienosuodatin sit-
ten kahden k&sipyyhkeen valiin. Painele
hienosuodatinta kdmmenella tasaisella
alustalla useita kertoja. Nain suodatin
kuivuu nopeammin.

Al4 asenna hienosuodatinta takaisin
paikalleen lapiméarkana.
Muuten kone antaa virheilmoituksen.

Puristele hienosuodatin varovaisesti
mahdollisimman kuivaksi.
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Jos kuivausohjelma keskeytyy puhdis-
tetun hienosuodattimen paikalleen
asettamisen jalkeen virheilmoitukseen:
Hienosuodatin oli liian marka, kun ase-
tit sen paikalleen. Puristele hienosuo-
datinta viela varovaisesti uudelleen.
Anna hienosuodattimen kuivua itses-
taén.

Jos virheilmoitus tulee vieldkin naky-
viin, syyna voivat olla suodattimeen
jAéneet pinttyneet pesuainejadmat. El
vytd hienosuodatin pyykinpesuko-
neessa. Katso ohjeet kappaleesta
Vianetsinta — Jalustan hienosuodatti-
men elvytys.

& Huonosti puhdistettu tai vaurioi-
tunut jalustan hienosuodatin aiheut-
taa vaurioita.

Ellet puhdista jalustan hienosuoda-
tinta riittAvan usein tai jos suodatin
on kulunut tai jopa vaurioitunut, kos-
teudentiivistin tukkeutuu ajan myo6ta.
Tukkeutunut kosteudentiivistin ei
pysty huolehtimaan riittavasta ilman-
ja lammdnvaihdosta. Huolto on tal-
I6in kutsuttava paikalle.

Tarkasta jalustan hienosuodatin koh-
dassa “Jalustan suodattimen vaihto”
annettujen ohjeiden mukaisesti seka
aina ennen puhdistusta ettad sen jal-
keen. Varmista, etta jalustan hieno-
suodatin on puhdistuksen jalkeen
taysin moitteettomassa kunnossa.

m Poista nukka kahvasta kostealla liinal-
la.



Puhdistus ja hoito

Jalustan hienosuodattimen vaihto

& Suodatin kuluu, kun kuivausrum-
pu on jatkuvassa kaytossa.

Kuin kuivausrumpu on jatkuvassa
kaytossa ja suodatinta puhdistetaan
usein, se voi ajan mittaan kulua. Kos-
teudentiivistin voi talléin tukkeutua.
Jos havaitset suodattimessa seuraa-
vanlaisia merkkeja kulumisesta joko
ennen puhdistusta tai sen jalkeen,
vaihda suodatin uuteen valittomasti
(erikseen ostettava lisdvaruste).

Suodatin ei istu ené4 tiiviisti

T—

Mvelel

Suodattimen reunat eivat ole tiiviit ja
suodatin on vaantynyt. Nukka paasee
vaantyneiden reunojen ohi kosteudentii-
vistimeen. Nain kosteudentiivistin tuk-
keutuu ajan mittaan.
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Puhdistus ja hoito

Suodatin on vaantynyt

Valkoisia tai muunvérisig jaamia

Vaantyminen on merkki siita, ettéd suo-
datin on tukkeutunut jatkuvassa kaytds-
ta ja siten myds kulunut.

Murtumia, repedmid, painaumia

Nukka paésee murtumien ja halkeamien
kautta kosteudentiivistimeen ja aiheut-
taa sen tukkeutumisen.

Painaumat ovat merkki siita, etta suo-
datin on tukkeutunut jatkuvassa kaytds-
ta ja siten myo6s kulunut.
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Jaamat ovat joko pyykista irronneita
kuituja tai pesuainejaamia ja ne tukkivat
suodattimen. Jaadmi& on suodattimen
etupinnalla ja reunoissa. Aéritapauksis-
sa jadmat muodostavat vaikeasti irrotet-
tavaa karstaa.

Jaamat ovat merkki siita, ettd suodatin
ei enad istu kunnolla paikalleen, vaikka
se nayttaisikin moitteettomalta: Nukkaa
paasee lapi suodattimen reunojen ohi.

Jos suodattimeen kertyy tallaisia jaamia
taas nopeasti puhdistuksen jalkeen,
suodatin on vaihdettava uuteen.



Puhdistus ja hoito

Suodatinelementin (jalustassa)
puhdistus

Kun irrotat jalustan suodattimen, suoda-
tinelementin sihtipinta tulee nakyviin. Se
taytyy puhdistaa vain, jos siind on néky-
vaa nukkaa.

m Ime nékyva lika varovasti pois pdlyni-
murilla. K&yté pdlysuutinta tai kapeaa
rakosuutinta.

Jos suodattimeen jaa imuroinnin jal-
keen vield nakyvia tukoksia tai muita
jAédmia, ota suodatinelementti irti ja
pese se. Ellet poista néita tukoksia
tai jadmia, ne voivat ajan kuluessa ai-
heuttaa toimintahairioita.

Suodatinelementin irrotus

Jos suodatinelementtiin on tarttunut li-
kaa tai se on tukossa, se on irrotettava
pesua varten.

@ Veda suodatinelementtid kahvasta
viistosti eteenpain oikealle.

® Veda sitten suodatinelementti viis-
tosti ulos.

m Huuhtele suodatinelementti juokse-
van |[Ampiméan veden alla.

Marat suodattimet voivat aiheuttaa
toimintahairi6ita kuivauksen aikana.

Ravistele suodatinelementti huolelli-
sesti ja kuivaa se varovasti.

59



Puhdistus ja hoito

Lammaonvaihtimen jaahdytysripojen
tarkastus

& Jaahdytysripoihin koskeminen
aiheuttaa viiltohaavojen vaaran.

Ole varovainen, ettet loukkaa sormia-
Si.

Al koske jaahdytysripoihin paljain
kéasin.

Kosteudentiivistimen jadhdytysrivat tu-
levat né&kyviin, kun irrotat suodatinele-

mentin. Tarkasta rivat niihin kertyneen

nukan varalta.

m Poista ndkyvéa nukka varovasti polyni-
murilla. K&yté pdélysuutinta tai kapeaa
rakosuutinta.

& Vaaranlainen puhdistus voi va-
hingoittaa jadhdytysripoja.

Ne voivat vaurioitua tai taipua. Tama
heikentda kuivausrummun toiminta-
kykya.

Kayta puhdistukseen pdlynimuria ja
sen pdlysuutinta. Al paina pdlysuu-
tinta kosteudentiivistimen jadhdytys-
ripoja vasten, vaan imuroi varovasti
niiden paalta.
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Puhdistus ja hoito

Suodatinelementin asennus takaisin
paikalleen (jalustaan)

\

AN—a
>
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@ Tartu suodatinelementin kahvaan ja
tyénna elementti oikealta viistosti
reunan taakse.

© Paina suodatinelementin runkoa kol-
mesta merkitysta (PUSH) kohdasta
niin, ettd se napsahtaa kuuluvasti
paikalleen.

Hienosuodattimen asennus ta-
kaisin paikalleen (jalustaan)

@® Paina kahvaa vasemmalle, kunnes
suodatinelementti on tukevasti pai-
kallaan.

m Tydénné kahva paikalleen hienosuo-
dattimeen.
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Puhdistus ja hoito

@ Tartu kahvaan ja tyénna hienosuoda-
tin oikealta viistosti reunan taakse.

vk
T s
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Jalustan luukun puhdistus ja
sulkeminen

m Poista nukka luukusta kostealla liinal-
la. Varo, ettet vahingoita tiivistekumia.

® Paina kahvaa, kunnes suodatin on
tiukasti paikallaan.
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m Sulje jalustan luukku.

Jarjestelma on tiivis ja kuivausrumpu
toimii moitteettomasti vain, kun
asennat jalustan hienosuodattimen
kunnolla paikalleen ja suljet jalustan
luukun.



Puhdistus ja hoito

Alhaalla oikealla sijaitsevan ri-
tilan/kosteudentiivistimen puh-
distus

Ritilan irrotus

Ritilan takana olevat jdédhdytysrivat
saattavat olla tukkeutuneet tuloilman
poly- ja likahiukkasista.

«wwH‘
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m Avaa jalustan luukku.

Avaa alhaalla oikealla oleva ritila esim.
lusikanvarren avulla.

m Ty6nna lusikanvarsi (kourun ( alta) ri-
tilan taakse.

m Paina ja vipua kevyesti, kunnes ritilan
vasen puoli avautuu 2.

m Kaanna ritila oikealta vasemmalle ja
ota se viistosti eteenpéin pois paikal-
taan.
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Puhdistus ja hoito

Jaahdytysripojen puhdistus

m Tarkista ovatko jaahdytysrivat men-
neet tukkoon nukasta.

& Jadhdytysripoihin koskeminen
aiheuttaa viiltohaavojen vaaran.

Ole varovainen, ettet loukkaa sormia-
si.

Ala koske jaghdytysripoihin paljain
késin.

Jos tilassa on nédkyvaa likaa:

m Ime nékyva lika varovasti pois pélyni-
murilla. Kayta poélysuutinta tai kapeaa
rakosuutinta.

& Véaaranlainen puhdistus voi va-
hingoittaa jdahdytysripoja.

Ne voivat vaurioitua tai taipua. Tama
heikent&da kuivausrummun toiminta-
kykya.

Kayta puhdistukseen poélynimuria ja
sen polysuutinta. Al paina pélysuu-
tinta kosteudentiivistimen jdahdytys-
ripoja vasten, vaan imuroi varovasti
niiden paalta.

64

Ritilan asennus takaisin paikalleen

m Aseta ritild paikalleen ensin oikealta.

m Napsauta sitten ritilan vasen reuna
paikalleen.



Puhdistus ja hoito

Kuivausrummun puhdistus m Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmealla
pyyhkeella.

Irrota kuivausrumpu séhkdverkosta. ) L
m Rummun ja koneen muut teraksiset

osat voit puhdistaa ruostumattoman
terdksen puhdistukseen tarkoitetulla
aineella.

& Vaaranlaiset puhdistusaineet ja
-vélineet aiheuttavat vaurioiden vaa-
ran.

Vaéaranlaiset aineet voivat vahingoit-
taa muovisia pintoja ja muita koneen
osia.

Ala koskaan kayta puhdistukseen
hankausaineita, liuottimia, lasinpe-
suaineita tai yleispuhdistusaineita.

& Vesi aiheuttaa séhkodiskuvaaran.
Kuivausrummun paalle tai sisdan
péadseva vesi aiheuttaa sahkoisku-
vaaran.

Ala missdan tapauksessa suihkuta
kuivausrumpua puhtaaksi. Pyyhi se
kevyesti kostutetulla pehmeélla liinal-
la.

m Puhdista kuivausrumpu ja luukun si-
sapuolinen tiiviste vain kevyesti kos-
tutetulla pehmeadlla liinalla, jossa on
vahan mietoa pesuainetta tai saip-
puaa.
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Vianetsinta

Useimmat paivittaisessa kaytdssa syntyvat héiridt ja ongelmat voit poistaa itse.
Monissa tapauksissa sddstat seka aikaa ettd rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua
huoltoliiketta paikalle.

Osoitteesta www.miele.com/service 16ydat tietoa siitd, miten poistat hairi6ita itse.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua I6ytamaan hairidén tai vian
mahdollinen syy.

Nayttoon tulevat ohjeet tai virheilmoitukset

limoitus

Syy ja toimenpide

Rumpu on tyhja tai
pyykki lian kuivaa.,
nakyy ndytossa,
kun kone on py-
sdhtynyt kesken
ohjelman.

Kyseessa ei ole hairid.

Jotkin ohjelmat keskeytyvéat, jos rummussa on vain
vahan tai ei ollenkaan pyykkia. Ohjelma voi keskeytya
myads, jos pyykki on jo kuivaa.

m Avaa luukku ja tarkasta pyykki.

m Lisaa tarvittaessa pyykkia.

m Sulje luukku, niin voit jatkaa kuivaamista.

Kuivaa yksittaiset vaatekappaleet jatkossa ohjelmalla
Aikaohjelma lammin.

kealla, puhdista kos-

teudentiivistin nakyy
ohjelman paatyt-

tya.

i Viransyottd katken- | Huoneistossa on ollut séhkékatko.
nut. Chielma pysdh-  |m Kun séhkoét tulevat takaisin, kuittaa ilmoitus kos-
tynyt. kettamalla CK.
m Kosketa hipaisupainiketta Start/Stop.
i Avaa ritild alhaalla oi- | Ritilan takana olevat kosteudentiivistimen jaahdytys-

rivat saattavat olla tukkeutuneet tuloilman poly- ja li-
kahiukkasista. My6s ilmakanavat voivat olla nukan
tukkimat.

m Puhdista. Katso ohjeet kappaleesta Puhdistus ja
hoito — Alhaalla oikealla oleva ritila/kosteudentiivis-
tin.

m Tarkista ja puhdista samalla myds jalustassa oleva
hienosuodatin ja tayttéluukun alueella olevat nuk-
kasihdit.

m Ilimoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiket-
ta OK.
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Vianetsinta

limoitus

Syy ja toimenpide

1 Puhdista nukkasinti
ja pese jalustan hie-
nosuodatin, nakyy
ohjelman paatyt-
tya.

Kuivausrumpu ei toimi optimaalisesti tai taloudelli-

sesti. Mahdollisia syitd: Nukka tai pesuainejadmaét

ovat aiheuttaneet tukoksia.

B Yleensd pelkkad nukkasihtien puhdistus riittaa.

m Tarkasta kuitenkin myos jalustan hienosuodatin ja
puhdista se tarvittaessa.

m Kun irrotat jalustan hienosuodattimen, tarkasta
myos sen takana oleva suodatinelementti. Puhdis-
ta se tarvittaessa.

Noudata kappaleessa Puhdistus ja hoito annettuja
puhdistusohjeita.

m IlImoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiket-
ta OK.

D Seis / Jaahdytys tulee
nayttéon, vaikka ohjel-
ma ei ole viela paatty-

nyt.

Kyseessa ei ole hairid. Pyykin jadhdytys on vield kes-

ken. Ohjelma paattyy aivan pian.

m Voit ottaa pyykin pois koneesta ja levitella sen
jaahtymaan tai antaa pyykin jadhtya koneessa.
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Vianetsinta

limoitus

Syy ja toimenpide

®  Pese nukkasinhtija ja-
lustan hienosuodatin,
Tarkasta iimakana-
vat. ndkyy naytos-
sda, kun kone on
pysahtynyt kes-
ken ohjelman.

Rummussa on vain vahan ja erikokoisia tekstiileja.

Jokin pieni tekstiili on takertunut tayttéluukun alueelle

ja tukkii pyykinohjaimen reiat.

m lImoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiket-
ta OK.

m Avaa kuivausrummun luukku.

m Poista hairitseva tekstiili.

m Kuivaa yksittéisia ja pienia tekstiilikappaleita vain
yhté aikaa isompien tekstiilien kanssa.

Jos syy ei ollut tdssa, kyseessa on jokin suurempi
ongelma. Ks. seuraava ohje.

Koneessa on nukan tai pesuainejadmien aiheuttamia

tukoksia.

m Puhdista kaikki nukkasihdit ja ilmakanavat.

m Varmista, ettd tayttdaukon alueella ja jalustassa si-
jaitsevat nukkasihdit ja suodattimet ovat kunnolla
paikoillaan ja ehjia.

m Kun irrotat jalustan hienosuodattimen, tarkasta
myds sen takana oleva suodatinelementti. Puhdis-
ta se tarvittaessa.

m Kun irrotat suodatinelementin, tarkasta myoés sen
takana sijaitseva kosteudentiivistin. Puhdista se
tarvittaessa.

Noudata kappaleessa Puhdistus ja hoito annettuja

puhdistusohjeita. Suodattimet on vaihdettava uusiin,

jos ne ovat vaurioituneet, vaantyneet tai jos niita ei

saa enda puhtaaksi.

m IlImoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiket-
ta OK.
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Vianetsinta

limoitus

Syy ja toimenpide

@

Pese nukkasihti ja ja-
lustan hienosuodatin,
Tarkasta iimakana-
vat, tulee uudel-
leen nayttoon ja
ohjelma keskey-
tyy, vaikka olet
puhdistanut osat
huolellisesti.

Jalustan hienosuodatin nayttéda puhdistuksen jalkeen

puhtaalta. Ohjelma kuitenkin keskeytyy taas ja sama

virheilmoitus tulee naytt66n. Todenndkdisesti suodat-

timen sisédén on vielad jaanyt likaa, jota ei saa poistet-

tua.

m IlImoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiket-
ta OK.

m Vaihda jalustan hienosuodatin uuteen.

m Voit elvyttdd vanhan hienosuodattimen pesuko-
neessa. Katso ohjeet kappaleesta Vianetsinta - Ja-
lustan hienosuodattimen elvytys.

kgd  Tarkista vedenpois- | Kondenssiveden poisto on estynyt.
to. m Varmista, ettd poistoletku on kunnossa ja ettei sii-
nakyy naytossa, na ole jyrkkia taitoksia.
kun kone on py- |m limoituksen kuittaaminen: Avaa ja sulje tayttdluuk-
sdhtynyt kesken ku (kuivausrummun virran ollessa paalla).
ohjelman.
& Hienosuodatin ei ole | Jalustan suodatin ei ole paikallaan.
paikallaan. Aseta m Tarkista jalustassa oleva suodatin.
suiodatin paikalleen. Jos irrotat suodattimen kesken kuivauksen, ohjelma
keskeytyy.
/N Wirhe F. Jos kone ei | Hairidlle voi olla monia syita.
kaynnisty uudelleen, |m Noudata ndytdssa ndkyvaa ohjetta.
ota yhteys huoltoon. |m Kosketa hipaisupainiketta OK.
nakyy ndytossa, Jos ohjelma keskeytyy uudelleen ja virheilmoitus na-
kun kone on py- .
- kyy edelleen, koneessa on tekninen hairid. Ota yhteys
sahtynyt kesken
. huoltoon.
ohjelman.
VAN Pyykki mytyssa. Pyykki saattaa olla jakautunut epatasaisesti tai kierty-

Poyhi pyykkia ja
kéynnistd uudelleen.
nakyy ndytossa,
kun kone on py-
sahtynyt kesken
ohjelman.

nyt rullalle.

m Avaa luukku ja poyhi pyykkia ilmavammaksi. Ota
tarvittaessa osa pyykisté pois.

m Sulje luukku.

m Kéaynnisté jokin ohjelma.
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Vianetsinta

Kuivaustulos ei ole tyydyttava

Ongelma

Syy ja toimenpide

Pyykki ei ole kuivunut
tarpeeksi.

Olet laittanut kuivausrumpuun liian erityyppisia teks-
tiileja.
m Kuivaa pyykki ohjelmalla Aikaohjelma lammin.

Suuret tekstiilit ovat
kiertyneet rullalle. Nii-
den sisadan jaaneet
tekstiilit eivat ole kuivu-
neet riittavan kuiviksi.

Kuivausrumpu ei ole valitsemassasi ohjelmassa on-
nistunut irrottamaan yhteen kietoutuneita tekstiileja
toisistaan. Siksi suurten tekstiilien sisdan on sotkeu-
tunut pienempia tekstiileja.

m Irrota tekstiilit toisistaan.

m Valitse ohjelma Suuret tekstiilit.

Jos kone ei tarjoa ohjelmaa Suuret tekstiilit, voit ottaa
sen kayttoon jalkikateen.

Ohjelmien kayttoonotto jalkikateen selitetddn kappa-
leessa Padkayttajataso — Paakayttajatasolle siirtyinen
ja Ohjelmapaketit.

Pyykista tai hoyhenilla
taytetyistéd tyynyista
muodostuu epamiellyt-
tavaa hajua kuivauksen
aikana.

Olet kayttanyt pyykin pesuun liian vdhan pesuainetta.

Hoyhenien ominaisuuksiin kuuluu, ettd ne tuottavat

hajua lammetessaan.

m Pyykki: Kayta pyykin pesuun riittavasti pesuaineita.

m Tyynyt: Anna tyynyjen tuulettua kuivausrummun ul-
kopuolella.

Tekokuitutekstiilit ovat
sahkoisia kuivauksen
jalkeen.

Synteettiset kuidut kerdavat herkasti staattista sah-

koa.

m Voit vdhentaé sahkdisyyttd kayttdmalla pesun yh-
teydessé huuhteluainetta.

Tekstiileihin muodostuu
nukkaa.

Tekstiileisté irtoaa nukkaa, joka on muodostunut paa-
osin niiden kéytdssa, mutta osittain myds pesun ai-
kana. Rumpukuivaus ei juurikaan vaikuta nukan muo-
dostumiseen.

Syntynyt nukka kertyy kuivausrummun nukkasihteihin
ja hienosuodattimeen, joista se on helppo poistaa.

m Ks. kappale “Puhdistus ja hoito”.
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Vianetsinta

Kuivaus kestaa erittain kauan.

Ongelma Syy ja toimenpide

Kuivaus kestaa liian Sijoitustilassa on liian [Amminta.
kauan tai ohjelma kes- |m Tuuleta sijoitustila perusteellisesti.

keytyy itsestadn. Pesuaineja&mét, hiukset ja hieno nukka voivat tukkia

iimakanavat.

m Puhdista jalustan nukkasihdit ja suodatin. Katso
tarkemmat ohjeet kappaleesta Puhdistus ja hoito.

m Kun irrotat jalustan hienosuodattimen, tarkasta
myd&s sen takana oleva suodatinelementti. Puhdis-
ta se tarvittaessa.

m Kun irrotat suodatinelementin, tarkasta myds sen
takana sijaitseva kosteudentiivistin. Puhdista se
tarvittaessa.

Alhaalla oikealla olevan ritilan takana olevat jaadhdy-

tysrivat ovat tukossa.

m Puhdistusohjeet: ks. kappale Puhdistus ja hoito —
Alhaalla oikealla oleva ritila/iimakanavat.

Tekstiilit ovat lilan méarkia.
m Linkoa tekstiilit jatkossa suuremmalla linkous-
nopeudella.

Rumpu on liian taynna.
m Noudata kunkin ohjelman enimmaistayttémaaraa.

Metallisten vetoketjujen vuoksi elektroniikka ei ole
pystynyt arvioimaan kuivuusastetta oikein.
m Avaa jatkossa vaatteiden vetoketjut.

m Jos ongelma toistuu, kuivaa téllaiset tekstiilit jat-
kossa ohjelmalla Aikaohjelma lammin.

* Kytke kuivausrumpu pois péélta ja hetken kuluttua takaisin paélle ennen kuin
kaynnistat ohjelman.
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Vianetsinta

Yleisia kuivausrumpuun liittyvia ongelmia

Ongelma

Syy ja toimenpide

Kuivausrummusta kuu-
luu kdyntidania (suri-
naa/hurinaa),

Kyseessa ei ole hairid! Kompressori on kdynnissa.
Kyse on kompressorin kdynnista aiheutuvista nor-
maaleista 8anistéa.

Rummun sisavalo ei pa-
la.

Rummun sisévalo kytkeytyy automaattisesti pois

paalta jonkin ajan kuluttua, kun konetta ei kaytets,

sekd aina ohjelman kaynnistyttya (energiansaésto).

m Kytke kuivausrummun virta pois paalta ja takaisin
paalle.

m Jos haluat kytked rummun sisévalon uudelleen
paalle, avaa koneen luukku.

Rummun sisavalo on rikki.

Valaisin on suunniteltu pitkaikaiseksi, eika sité yleen-

sa tarvitse vaihtaa.

m Jos et kaikista yrityksista huolimatta saa sisdvaloa
palamaan, ota yhteys huoltoon.

Nayttéruudun kieli on
vaihtunut toiseksi.

Kieliasetuksia on muutettu.
m Valitse kieli uudelleen. Lipun merkin [ perusteella
I6ydat kohdan, josta kieli muutetaan toiseksi.
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Vianetsinta

Jalustan hienosuodattimen el-
vytys

Voit elvyttdd yhden tai useampia jalus-
tan hienosuodattimia pesukoneessa.
Nain hienosuodatin saadaan jalleen
kayttdkelpoiseksi.

m Pese yksi tai useampi hienosuodatin
erikseen ilman muuta pyykkia. Ala
kayta pesuainetta.

Vinkki: Valitse lyhyt pesuohjelma, jonka
lAmpdotila on enintddn 40 °C, ja aseta
linkousnopeudeksi enintdan 600 kierr./
min.

m Voit kdyttad esimerkiksi ohjelmaa Eril-
linen huuhtelu.

Pesun ja linkouksen jalkeen voit asettaa
hienosuodattimen taas paikalleen. Voit
kayttaa elvytettyd hienosuodatinta niin
kauan, kun siind ei ndy mitaan kulumi-
sen jalkia.

Lopeta hienosuodattimen kéyttd, kun
siind nakyy kulumisen jalkia tai kun
se on vaantynyt.

Noudata kappaleen Puhdistus ja hoi-
to — Jalustan hienosuodattimen vaih-
to ohjeita.
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Huolto

Yhteydenotto hairidtilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahairit-

ta, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita

myyvaan liikkeeseen tai Mielen asiakas-
palveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa
osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot
|6ydat tdman vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen malli-
tunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./
SN/Nr.). Namé tiedot I8ytyvat arvokil-
vesta.

Arvokilpi tulee nékyviin, kun avaat kui-
vausrummun tayttéluukun:
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Erikseen ostettavat lisavarus-
teet

Mahdollisia lisdvarusteita ja varaosia ta-
han kuivausrumpuun saat Miele-kaup-
piaaltasi tai valtuutetusta Miele-huolto-
likkeesta.



Asennus

Nakyma etupuolelta
@ / Miele
J

@_[_

B—=

(™ Verkkoliitant&johto (® Alhaalla oikealla oleva ritild = ilman-

(@ Ohjaustaulu kiertoaukot
— (Avaa vain, kun nayttdon tulee ke-

® Luukku hotus)

@ Jalustan hienosuodattimen luukku ) Tiivistyneen veden poistoletku
— (Avaa vain, kun nayttdé6n tulee ke-
hotus)

® 4 saatdjalkaa

Takaiskuventtiili, valttamatdn
(® Takaiskuventtiili, suositeltava
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Asennus

Nakyma takapuolelta
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(@ Tiedonsiirtoliitanta ® Tiedonsiirtomoduulin asennusaukko
(2 Verkkoliitantajohto (® Tiivistyneen veden poistoletku

(3 Kansilevyn uloke, josta koneeseen
voidaan tarttua kuljetuksen aikana
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Asennus

Asennusvaihtoehdot
Kaikki mitat ovat millimetreja (mm).

Koneen asentaminen erilleen seinasta
on suositus, jonka tarkoitus on helpot-
taa huoltotéitd. Jos tilaa on rajoitetusti,
koneen saa asentaa myds aivan seinan
viereen.

Nakyma sivulta

—

777
737

> 1000

N

Terasjalusta

Terasjalusta* (avoin tai umpinainen)

Nakyma ylapuolelta

0
1191 59
i\;‘ -
\Oy
Pesutorni

& Pesutornia ei saa asentaa Miele-
jalustalle.

___min. 300

[

1702

|

Asennukseen tarvitaan pesutornin valiraken-
nussarja*. Asennus on jatettava Mielen val-
tuuttaman huoltoliikkeen tehtavéksi.

* erikseen ostettava Miele-lisdvaruste
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Asennus

Kuivausrummun siirtaminen si-
joituspaikkaan

/N Vaaranlainen kuljetus vaurioittaa
kuivausrumpua.

Voit loukata itsesi, jos kuivausrumpu
padsee kaatumaan, ja kaatuminen
voi aiheuttaa myods esinevahinkoja.
Kun kuljetat kuivausrumpua, varmis-
ta, ettd se pysyy vakaasti pystyssa.

Kuivausrummun kuljettaminen

4

1]

- Y

m Kuljetus makuuasennossa: aseta kui-
vausrumpu oikealle tai vasemmalle
kyljelleen.

m Kuljetus pystyasennossa: Jos kaytét
nokkakarryja, aseta kuivausrumpu
kérryihin sivuttain eli oikea tai vasen
sivuseind kérrya vasten.
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Kuivausrummun kantaminen sijoitus-
paikkaan

& Irtoavan kannen aiheuttama
loukkaantumisvaara.

Kansilevyn takaosan kiinnitys voi
haurastua ajan mittaan. Talléin kansi-
levy saattaa murtua kannettaessa.
Tarkasta kansilevyn kiinnitys ennen
kuin nostat konetta kansilevysta.

m Kanna kuivausrumpua etumaisista
saatdjaloista ja takapuolelta koneen
kansilevyn ulokkeesta.



Asennus

Sijoituspaikka

Ala sijoita kuivausrumpua tilaan, jos-
sa tayttéluukun avautumisalueelle
osuu suljettava ovi, tyontdovi tai vas-
takkaiseen suuntaan avautuva ovi.

Tasaantumisaika paikalleen sijoitta-
misen jidlkeen

& Liian aikaisin suoritettu kaytt66n-
otto aiheuttaa vahinkojen vaaran.
Lampdpumppu voi vahingoittua.
Odota vahintaan yksi tunti, ennen
kuin kytket kuivausrummun paalle
sen paikalleen sijoittamisen jalkeen.

Kuivausrummun suoristaminen

y

Voit tasata lattian epatasaisuuksia kier-
rettavien saatodjalkojen avulla.

Taté kuivausrumpua ei saa sijoittaa

ty6tason alle.

Kuivausrumpu on asetettava luotisuo-
raan. Vain talléin se voi toimia moitteet-
tomasti.

Ala missaan tapauksessa peita kui-
vausrummun ilmankiertoaukkoja.
Kuivausrummun pohjan ja lattian va-
listd ilmarakoa ei saa misséan ta-
pauksessa tukkia pitkanukkaisilla
matoilla, jalustalistoilla tms. esineilla.
Muussa tapauksessa kone ei saa tar-
peeksi kylmaa korvausilmaa.
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Asennus

Sijoituspaikan ilmanvaihto

- Kuivausrumpu poistaa kuivauksen ai-
kana ottamansa korvausilman lampi-
mana koneesta. Siksi sinun on huo-
lehdittava sijoituspaikan hyvasta il-
manvaihdosta, varsinkin jos huonetila
on pieni, esimerkiksi avaamalla ikku-
na.

- Huolehdi siita, ettei sijoitushuoneen
lAmpdtila ole liian korkea. Jos huo-
neessa on muita [Ampo6a tuottavia ko-
neita, huolehdi hyvasta ilmanvaihdos-
ta tai kytke muut koneet pois p&alta.

Muussa tapauksessa kuivausrummun
kdyntiajat voivat pideté ja kuivaus kulut-
taa turhaan energiaa.

Ulkoiset ohjauslaitteet

Jotta voit muodostaa yhteyden koneen
ja ulkoisten jarjestelmien vélille, tarvitset
erikseen ostettavan varustepaketin:

- Tiedonsiirtomoduuli XCI-Box (esim.
huippukuormituksen ohjausjarjestel-
man tai rahastinjarjestelman liittamis-
ta varten)

- Tiedonsiirtosovitin XCI-AD (vain ra-
hastinjarjestelmat)

Rahastinjarjestelma

Kuivausrumpu voidaan varustaa Mielen
rahastimella (erikseen ostettava lisdva-
ruste). Tata varten Miele-huollon on oh-
jelmoitava koneen elektroniikka ja suori-
tettava rahastinjarjestelman asennus.

Tyhjenna kolikot tai poletit rahastimes-
ta saanndllisesti. Muuten se voi menna
jumiin.
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Asennus

Tiivistyneen veden poistoletku

Tiivistynyt vesi johdetaan suoraan ulos
kuivausrummusta koneen takaseinas-
sé olevan poistovesiletkun kautta.

Poistoletkun asennus

& Asiaton kasittely voi vaurioittaa
vedenpoistoletkua.

Letku voi menna rikki, jolloin se alkaa
vuotaa.

Al4 kisko poistoletkua, &laka venyta
tai taita sita.

Vinkki: Kéyta kaarevaa letkunpidikettd,
niin poistoletku pysyy suorana.

Poistoletkun pituus: 1400 mm
Veden poistokorkeus: 1000 mm

m Veda poistoletku irti pidikkeista.

Poistoletkun sijoitusvaihtoehdot

Vinkki: Huomioi valitsemasi sijoitus-
vaihtoehdon mukaiset veden vuotami-
seen tai takaisinvirtaukseen liittyvat va-
roitukset.

- Ripustus késienpesu- tai huuhtelu-
altaaseen

- Poistoveden johtaminen lattiakaivoon

- Kiinteda liitdnta viemariputken poisto-
litantaan

Sellaiset poistoliitdnnét, joissa sa-
maan poistovesiputkeen liitetdan
myo&s pesukone, astianpesukone tai
jokin muu vetté poistava kone

& Vuotavan veden aiheuttamien
vahinkojen vaara.

Jos letkun p&a paésee irtoamaan,
lattialle valuva vesi voi aiheuttaa va-
hinkoja.

Kiinnita letku siksi kunnolla paikal-
leen (esim. sitomalla se).

& Takaisinvirtaavan kondenssive-
den aiheuttama vahinkojen vaara.
Vesi voi paasta virtaamaan tai imey-
tymaan takaisin kuivausrumpuun. Ta-
ma vaurioittaa kuivausrumpuja ja ve-
si vuotaa ulos.

Kéayta takaiskuventtiilig, jos poistolet-
kun paa tulee veteen tai liitdt sen eril-
liseen, vettad johtavaan liitantaan.
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Asennus

Mukana toimitettavat poistoliitinnan
varusteet

a. Jatkoletku

b. Sovitin

c. Letkunkiristin
d. Takaiskuventtiili
e. Letkunpidike

Esimerkki: Kiintea liitdnta viemariput-
ken poistoliitdntaan

1. Sovitinkappale

2. Viemaériliitdnnan mutteri

3. Letkunkiristin

4. Jatkoletku

5. Takaiskuventtiili ja letkunkiristimet*

6. Kuivausrummun poistoletku
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m Asenna litdntdkappale 1 yhdessa vie-
maériliitdnnan pyalletyn mutterin 2
kanssa viemariputken paahan.
Yleensa viemarilitinnan mutteri on
suljettu sulkulevylla, joka on otettava
pois ennen poistoletkun liittamista.

m Tydnna letkun paa 4 sovitinkappalee-
seen 1.

m Kirista letkunkiristin 3 heti viemarilii-
tdnnan mutterin taakse ruuvitaltan
avulla.

m Asenna takaiskuventtiili 5 kuivaus-
rummun poistoletkuun 6.

Takaiskuventtiili 5 on asennettava si-
ten, ettd nuoli osoittaa veden virtaus-
suuntaan (viemariputken suuntaan).

m Kiinnitd takaiskuventtiili molemmilta
puolin kuvan osoittamalla tavalla let-
kunkiristimilla.



Asennus

Sahkaoliitanta

Tama ohje koskee seka kuivausrum-
puja, joiden liitdntajohto on varustettu
pistotulpalla, ettd kuivausrumpuja,
joissa ei ole pistotulppaa.

Kun liitantajohdossa on pistotulppa:

- Kuivausrummussa on sukopistotul-
palla varustettu verkkoliitdntajohto,
jonka voi liittda suoraan sukopisto-
rasiaan.

- Sukopistorasiaan on paastava aina
kasiksi my6s kuivausrummun asen-
nuksen jélkeen, jotta kone on helppo
irrottaa séahkdverkosta.

& Vaara liitdntgjannite voi vaurioit-
taa konetta.

Tiedot koneen nimellisottotehosta ja
tarvittavista sulakkeista 16ytyvat ar-

vokilvesta.

Ennen koneen liittdmista sahkoverk-
koon on tarkistettava, etta kaytetta-
vét sulakkeet ja sdhkdverkon jannite
vastaavat arvokilven tietoja.

Koneen saa liittda vain VDE 0100-nor-
min tai muiden kansallisten ja paikallis-
ten maaraysten mukaisesti kiinteasti
asennettuun pistorasiaan.

Tata kuivausrumpua ei saa missaan ta-
pauksessa liittdd sdhkoverkkoon jatko-
johdon tai haaroituspistorasian avulla,
jottei koneen sdhkdturvallisuus heikke-
ne (palovaara).

Jos kone asennetaan kiintedsti sahko-
verkkoon, asennus on varustettava eril-
lisella, kaikki koskettimet avaavalla ero-
tuskytkimella. Kaytettavan kytkimen
erotusvalin on oltava yli 3 mm. Tallaisia
kytkimid ovat mm. johdonsuojakatkaisi-

met, sulakkeet ja kontaktorit (IEC/
EN 60947). Kiintedn s&hkoliitdnnan saa
tehda vain sahkdalan ammattilainen.

Pistorasiaan tai erotuskytkimeen on
paastava helposti kasiksi, jolloin kone
on helppo irrottaa sahkoverkosta milloin
tahansa.

/N Sahksiskuvaara.

Kun kuivausrumpu irrotetaan sahko-
verkosta, on varmistettava, ettei ku-
kaan voi epahuomiossa liittaa sita ta-
kaisin.

Erotuskytkimen on oltava lukittavissa
tai koneen erottamista sdhkéverkosta
on pystyttévéa valvomaan muulla ta-
voin koko ajan.

Myd&s sahkoliitAnnan uusiminen, asen-
nukseen tehtavat muutokset, suojamaa-
doituksen toimivuuden testaus ja kay-
tettdvan sulakkeen valinta on aina an-
nettava sdhkdalan ammattilaisten tehta-
vaksi, koska he tuntevat asiaan liittyvat
VDE-maaraykset seka paikallisen sah-
kénjakeluyrityksen erityisvaatimukset.

Ala varusta kuivausrummun sahk®élii-
tantaa laitteilla, jotka kytkevéat ko-
neen virran automaattisesti pois
paalta (esim. kellokytkimet).
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Kulutusarvot

Tayttoméa- | Pesukoneen | Jaan- | Sdhkda | Ohjel-

r51 loppulinkous- | nés- ma-

nopeus kosteus aika

kg kierr./min % kWh min

<] Puuvilla Eco 7,0 1.000 60 1,70 92
Kaappikuiva2 3,5 1.000 60 1,01 59
Valko-/kirjopyykki Kaappikuiva 7,0 1.200 53 1,50 74
7,0 1.400 50 1,42 70

7,0 1.550 48 1,36 67
7,0 1.600 44 1,25 61

Valko-/Kirjopyykki Silityskuiva 7,0 1.000 60 1,26 68
7,0 1.200 53 1,23 61

7,0 1.400 50 1,14 57

7,0 1.600 44 0,96 48

Silidvat kuidut Kaappikuiva 4,0 1.200 40 0,66 40
Automatic plus Kaappikuiva 5,0 800 50 1,45 85
Paidat Kaappikuiva 2,0 600 60 0,70 45
Farkut Kaappikuiva 3,5 900 60 1,55 90
Villa 2,0 1.000 50 0,30 20
Helldvarainen sileytys 1,0 1.000 50 0,55 35
Pika Kaappikuiva 4,0 1.000 60 1,20 70

! Kuivan pyykin paino

mitattuna

2 Energiamerkintdasetuksen 392/2012/EU mukainen vertailutestiohjelma normin EN 61121 mukaisesti

Kaikki muut kuin merkityt arvot on mitattu normin EN 61121 mukaisesti

Tekstiilien laatu, tayttomaara, pyykin jaannoskosteus linkouksen jalkeen ja sahkoverkon jannite-
vaihtelut, vedenkovuus ja valittu lisdtoiminto vaikuttavat edella mainittuihin arvoihin.
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Tekniset tiedot

Korkeus
Leveys

Leveys (vain koneet, joissa terdksinen
kansi)

Syvyys

Syvyys luukku avattuna

Paino

Rummun tilavuus
Tayttébmaara

Poistoletkun pituus
LiitAntdjohdon pituus
Liitédntajannite

Liitédntateho

Sulake

Tyyppihyvaksynnéat

Ledit

Kylm&aineen nimi
Kylmaaineen maara
Kylmaaineen kasvihuonepotentiaali
Koneen kasvihuonepotentiaali

Lattiaan kohdistuva enimmaiskuormitus
kayton aikana

Tuoteturvallisuus

A-painotettu d&nenpainetaso L, tyo-
paikalla normin EN ISO 11204/11203
mukaan

Taajuuskaista

Enimmaislahetysteho

850 mm
596 mm
605 mm

777 mm

1191 mm

72 kg

130 |

7 kg (kuivan pyykin paino)

1400 mm

2000 mm

ks. arvokilpi koneen takaseindssa
ks. arvokilpi koneen takaseindssa
ks. arvokilpi koneen takaseinassa
ks. arvokilpi koneen takaseindssa
luokka 1

R134a

0,61 kg

1430 kg CO, e

872 kg CO, e

925 N

tayttaa normit EN 50570, EN 60335
<70 dBre 20 yPa

2,4000 GHz - 2,4835 GHz
<100 mW
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Tekniset tiedot

Kotitalouksien kuivausrumpuja koskeva tuoteseloste

EU:n delegoidun asetuksen 392/2012 mukaan

Palle jtettyna -tilan kesto (T)°

MIELE
Mallitunniste/-merkki PDR 507 HP [EL]
Nimelliskapasiteetti1 7.0kg
Kotitalouksien kuivausrummun tyyppi (Hormiin poistava / Kondensoiva) -/ e
Energiatehokkuusluokka
A+++ (tehokkain) D (vahiten tehokas) A++
Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC)Z 212 kWh/v
Kuivausrumpu (automaattinen / muu) °/-
Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus
Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus (tdysi rumpu) 1,70 kWh
Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus (vajaa rumpu) 1,01 kWh
Painotettu tehonkulutus pois paalta -tilassa (P,) W
Painotettu tehonkulutus paélle jatettyna -tilassa (P) W

min

Peruspesuohjelma, jota merkissa ja tuoteselosteessa annetut tiedot koske-
4
vat

Puuvilla kaappikuiva

Vakiopuuvillaohjelman kesto

rumpu)

Painotettu ohjelman kesto 73 min
Ohjelman kesto (tdysi rumpu) 92 min
Ohjelman kesto (vajaa rumpu) 59 min
Kondensointitehokkuusluokka5

A (tehokkain) G (vahiten tehokas) A
Painotettu kondensointitehokkuus vakiopuuvillaohjelmalla (téysi rumpu ja va- |91 %
jaa rumpu)

Keskimaarainen kondensointitehokkuusluokka vakiopuuvillachjelmalla (taysi |92 %
rumpu)

Keskimaarainen kondensointitehokkuusluokka vakiopuuvillaohjelmalla (vajaa |91 %

Aéanitehotaso (LWA)6

67 dB(A) re 1 pW

Kalusteisiin sijoitettava

o Kylla

! kiloina puuvillatekstiileja, kun kone on tédynna ja kaytetdan vakiopuuvillaohjelmaa

2 Laskettu 160:lle vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle tdydelld ja vajaalla rummulla seka tehonsaas-
tétilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen kayttotavas-

ta.
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Tekniset tiedot

8 Jos kotitalouksien kuivausrumpu on varustettu tehonhallintajarjestelmalla

4 Ohjelma sopii tavallisten, markien puuvillatekstiilien kuivaukseen ja se on energiankulutuksen kannal-
ta tehokkain puuvillalle kaytettdva kuivausohjelma

5 . . . .
Jos kotitalouksien kuivausrumpu on kondensoiva

6 Vakiopuuvillaohjelma (taysi kone)
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Tekniset tiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, ettd tdma lampdpumppukuivausrumpu tayttaa direktiivin
2014/53/EU vaatimukset.

Taydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:
- https://miele.fi/kéyttdohjehaku

- Tarvitset t4t4 varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.
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Paakayttajataso

Paakayttajatasolle siirtyminen

Demo-ohjelma,

tu asiattoman kayton varalta. Valikon
avaamiseen tarvitaan koodi.

Kayttéa simuloivaa demo-ohjelmaa
voidaan kayttda koneen esittelyyn

myymalassé tai muussa esittelytilassa.

Paasy koodilla

Paakayttajataso aukeaa vain, kun an-
nat koodin.

Tehdasasetus: Koodi on 000.

Muuta koodi

Voit muuttaa paakayttajatason kirjau-
tumiskoodin, jotteivat asiattomat hen-
kilot padse tekemaan muutoksia ase-
tuksiin.

Ole huolellinen, kun muutat koodia.
Jos unohdat antamasi uuden koodin,
ota yhteys Miele-huoltoon. Huollon
taytyy palauttaa koodi tehdasasetuk-
siin.

Kirjoita siksi uusi koodi muistiin ja
séilyta sitd varmassa tallessa.

Mikaan ohjelma ei talléin kdynnisty. De-
mo-ohjelman valinta kdynnistéa ainoas-
taan simulaation.

Vinkki: Demo-ohjelma on valittavissa
vain siihen asti, kun ensimmainen ko-
neella valittu kuivausohjelma on ollut

kéynnissé alle tunnin. Sen jalkeen De-
mo-ohjelma ei enda ole kaytettavissa.

- Tehdasasetus: Pois

- Pailla
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Paakayttajataso

Paakayttajatasolle siirtyminen
m Kosketa hipaisupainiketta {a.

Symboli {S tulee nayttdon, kun kierrat
ohjelmanvalitsimen jonkin ohjelman
kohdalle.

koadilla

| Muuta koodi

Valittavissasi ovat seuraavat vaihtoeh-
dot: Padsy koodilla, Muuta koodi, Demo-
ohjelma.

m Valitse Paasy koodila.

Anna koodi

® Anna koodin numerot ja vahvista va-
litsemalla CK.

Paakayttajatason asetusvalikko avau-
tuu.

Kieli

Kirkkaus

m Valitse haluamasi asetus.

Paakayttijatasolta poistuminen

m Kosketa hipaisupainiketta <D tai kyt-
ke kuivausrummun virta pois paalta.
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Kieli

Nayton kielen voi valita vapaasti. Voit
vaihtaa ndytdn pysyvan kielen alavali-
kosta Kieli.

Voit muuttaa kielté seuraavasti:

- Pysyvasti pdakayttéjatasolla (=paa-
kayttajatason kieli).

- Ohjelman ajaksi hipaisupainikkeella
8BS, Ohjelman paatyttya nayton
kieli vaihtuu takaisin paakayttajata-
solla valittuun kieleen.

Kirkkaus

Naytoén kirkkautta voi saataa kymme-
nen prosentin askelin, sdatévali
10 % ... 100 %.

Tehdasasetus: 70 %

Kellonajan naytt6

Kun olet valinnut kellonajan nayttéta-
van, voit asettaa kellonajan.

Ajan nayttétapa

- Tehdasasetus: 24 tunnin kello
- 12 tunnin kello

- ei kelloa

asettaminen

- Voit asettaa kellonajan.



Paakayttajataso

Merkkiaani

Voit séd&téd ohjelman lopussa kuuluvan
merkkiddnen danenvoimakkuutta.

Asetus on 7-portainen ja voit myds kyt-
ked da&nen kokonaan pois kaytdsta.

Tehdasasetus: pois

Painikeaani

Voit ottaa kdyttddn painikedénen, joka
kuuluu aina, kun kosketat jotain hipai-
supainiketta. Myos tdmén aanen voi-
makkuutta voi sagtaa.

Asetus on 7-portainen ja voit myos kyt-
ked danen kokonaan pois kaytdsta.

Tehdasasetus: normaali

Tervehdysaani

Voit satéaa virran péalle kytkemisen
merkkid&nen voimakkuutta.

Asetus on 7-portainen ja voit myos kyt-
ked dé&nen kokonaan pois kéytdsta.

Tehdasasetus: pois
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Paakayttajataso

Virheaani

Laajennettu jaahdytys

Voit ottaa virheilmoitusten merkkiaa-
nen kokonaan pois kaytosta.

- Tehdasasetus: paalla

- pois

Muisti

Kone tarkkailee kuivatun pyykin lam-
pétilaa ennen ohjelman loppumista ja
pidentaa tarvittaessa jadhdytysvaihet-
ta.

Kuivausrumpu muistaa viimeksi valitut
kuivausohjelman asetukset (kuivuus-
asteen ja/tai valitut lisdtoiminnot ja
joissakin ohjelmissa kestoajan).

Taman asetuksen muuttaminen liséda
koneen energiankulutusta.

- Tehdasasetus: pois

- paalla

Jaahdystyslampétila

- Tehdasasetus: pois

- paalla

Poyhinta

Ohjelman paatyttya rumpu pyorahtaa
aika ajoin, ellet ota pyykkié heti pois
koneesta.

Taman asetuksen muuttaminen liséa
koneen energiankulutusta.

Voit ottaa toiminnon (&%) pois kéytdsta
tai valita ajaksi 1-12 tuntia.

Tehdasasetus: pois
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Hieman ennen ohjelman paattymista
kone jadhdyttad pyykin automaattises-
ti. Voit saataa jaahdytysta kylmem-
maéaksi kaikissa ohjelmissa, jolloin jaah-
dytysvaihe pitenee.

Tamén asetuksen muuttaminen liséa
koneen energiankulutusta.

Asetuksen saatovali on 40 °C ... 55 °C.

Tehdasasetus: 55 °C



Paakayttajataso

Valmiustila "Naytot”

SmartStart

Nayttd pimenee ja Start/Stop-painike
alkaa vilkkua hitaasti. Tama s&éstaa
energiaa.

Taméan asetuksen muuttaminen lisdé
koneen energiankulutusta.

- Paalle 10 min kuluttua, ei ohjelman
aikana (tehdasasetus)
Nayttdé ndkyy normaalisti ohjelman ai-
kana, mutta pimenee 10 minuutin ku-
luttua ohjelman paéattymisesta.

- Paélle 10 min kuluttua
Nayttdé pimenee 10 minuutin kuluttua.

Ajastus

Hipaisupainikkeen <> toiminto muut-
tuu, kun asetus SmartGrid on otettu

kayttdéon ja asetuksen Ajastin vaihto-
ehdoksi on valittu Aikaa alkuun. Nay-
t6ssa nakyy tallin aika, jonka sisélla
kuivausohjelma voi k&ynnistya auto-

maattisesti: SmartStart

Voit muuttaa ajastuksen aikatyyppia
tai ottaa ajastuksen kokonaan pois
kaytosta.

- Pois
Ajastus on pois kaytosta.

- Ohjelman loppu (tehdasasetus)
Asetat ajastimeen ajan, jolloin haluat
ohjelman pé&éattyvan.

- Ohjelman alku
Asetat ajastimeen ajan, jolloin haluat
ohjelman kaynnistyvén.

- Aikaa alkuun
Asetat ajastimeen tunteina ajan, jon-
ka kuluttua haluat ohjelman kéynnis-
tyvén.

Ohjelma kaynnistyy ulkoisesta signaa-
lista.

Maériteltava aika voi olla enintdan 24
tuntia. Kuivausrumpu odottaa taman
ajan ulkoista kaynnistyssignaalia. Ellei
kaynnistyssignaalia tule tdméan ajan
puitteissa, kuivausohjelma kéynnistyy
automaattisesti, kun aika on kulunut
loppuun.

Ohjelman nimi

Talla asetuksella voit saada vakio-oh-
jelmia kaytettdessa kuivausohjelman
nimen nayttéon.

- Tehdasasetus: paalla
Kun valitset ohjelman, ohjelman nimi
nakyy naytdssd muutaman sekunnin,
minka jalkeen nayttdon tulee perus-
valikko.

- pois
Perusvalikko tulee ndkyviin heti.
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Paakayttajataso

Naytettavat-parametr

Ohjelman valinnan yhteydessa nayttd
tarjoaa/nékyviin tulee erilaisia para-
metreja. Voit valita, mita parametreja ei
tule nakyviin. Naitd parametreja ei tal-
[6in voi mydskaén muuttaa enadé ohjel-
manvalinnan yhteydessa.

- Jaanndskosteus
- Kesto
- Hellavarainen plus

Kuivuusasteet Valko/Kirjo
Kuivuusasteet Siliavat

Kuivuusasteet Automatic

Puhdista ilmakanavat

Kuivausrummun elektroniikka tunnis-
taa, kuinka paljon nukkasihtiin ja il-
mankiertoaukkoihin on kertynyt nuk-
kaa, pesuainejadmia tai muuta likaa.
Nayttdéon tulee tarvittaessa tarkastusil-
moitus. Voit itse sdatda, miten herkasti
tama tarkastusilmoitus tulee nayttéon.

Ohjelmien Valko-/kirjopyykki, Silidvat
kuidut, Automatic plus kuivuusasteita
voi saataa erikseen.

Taman asetuksen muuttaminen lisda
koneen energiankulutusta.

Asetus on 7-portainen.

Tehdasasetus: normaali

Kuivuusaste Mankelikuiva

Ohjelman Valko-/kirjopyykki kuivuusas-
tetta Mankelikuiva voi séataa erikseen.

Taman asetuksen muuttaminen lisda
koneen energiankulutusta.

Voit muuttaa tdméan ohjelman jadnnds-
kosteutta 11-portaisesti 16 %:sta (kui-
vempi) 26 %:iin (kosteampi).

Tehdasasetus: 20%
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Voit valita, kuinka usein tdma tarkastus-
ilmoitus tulee nayttdéon: Puhdista imaka-
navat
- pois
limoitusta ei tule koskaan nakyviin.
Jos ilmakanavat menevat taysin tuk-
koon, ohjelma keskeytyy ja nayttéon
tulee tarkastusilmoitus, vaikka olisit
valinnut tdman asetusvaihtoehdon.

- epéaherkka
lImoitus tulee nékyviin vasta, kun
nukkaa on kertynyt paljon.

- Tehdasasetus: normaali

- herkka
limoitus tulee nékyviin jo, kun nukkaa
on kertynyt vasta vahan.




Paakayttajataso

Ohjelmapaketit

KOM-mod. valinta

Tasta voit valita, mitd muita ohjelmia
kuivausrummussa on kaytettavissa.
Ohjelmat selitetddn tarkemmin kappa-
leessa Ohjelman valinta.

Tassa kuivausrummussa on sisdénra-
kennettu WLAN-moduuli. Kuivausrum-
pu voidaan kuitenkin varustaa myds

ulkoisella tiedonsiirtomoduulilla.

Valittavana on erilaisia ohjelmapakette-
ja.
Ohjelmapaketeista valitut ohjelmat tule-

vat nakyviin kohtaan v¢ Erikoisohjelmat.

- Urheiluvaatteet
— Urheiluvaatteet
- Ulkoiluvaatteet
— Kyllastys
- Kodintekstiilit
— Untuvavuodevaatteet
— Synteettiset vuodevaatteet
— Suuret tekstiilit
- Hygienia
— Puuvilla Hygienia
— Siliavét kuidut hygienia
— Aikaohjelma I&mmin hygienia

- pois
- sisdinen moduuli (tehdasasetus)

Kéaytetdan koneen sisaistd WLAN-
moduulia.

- ulkoinen moduuli
Tiedonsiirtomoduulin asennusauk-
koon on asennettu XKM-moduuli tai
RS232-moduuli.
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Paakayttajataso

Mielen digitaalisten tuotteiden
kaytettavyys

Mielen digitaalisten tuotteiden saata-
vuus vaihtelee maakohtaisesti.

Kaikkia mainittuja palveluja ei valttamat-
ta ole tarjolla joka maassa.

Lisatietoja tuotteiden saatavuudesta
I6ydéat internetsivuiltamme
www.miele.com.

WLAN / LAN

Tasta voit verkottaa kuivausrummun.

- Asenna
Tama ilmoitus tulee nakyviin vain, kun
kuivausrumpua ei ole vield yhdistetty
WLAN-kotiverkkoon.

- Poista kaytosté (nékyy, kun verkko on
kaytdssa)
Verkkoyhteys on kaytéssa, WLAN-
toiminto menee pois kaytosta.

- Ota kayttéon (nékyy, kun verkko on
poistettu kaytosta)
WLAN-yhteys tulee taas muodoste-
tuksi.

- Yhteyden tila (ndkyvissa vain, kun
verkko on otettu kayttéon)
Seuraavat arvot tulevat nakyviin:

— WLAN-vastaanoton laatu
— verkon nimi
— |P-osoite

- Asenna uudelleen (n&kyy, kun yhteys
on muodostettu)
Nollaa WLAN-kirjautumisen (verkko-
yhteyden) ja muodostaa heti uuden
yhteyden.
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- palauta (nakyy, kun yhteys on muo-
dostettu)

Verkko ei enaa ole kaytdssa. Jos ha-
luat viela kayttaa verkkoa, sinun on
muodostettava yhteys uudelleen.

— WLAN-yhteys katkeaa

— WLAN-yhteys palautuu tehdasase-
tustilaan

WLAN-yhteyden muodostaminen

Voit muodostaa yhteyden kahdella ta-
valla.

WPS

m Paina kahden minuutin kuluessa rei-
tittimen WPS-painiketta.

Vinkki: Jos yhteydenmuodostus ei on-
nistu aikakatkaisuajan puitteissa, aloita
uudelleen alusta.

Soft-AP
m Aktivoi toiminto kymmenen minuutin

kuluessa alypuhelimesi Miele App
-sovelluksella.

Vinkki: Sovellus opastaa sinua eteen-
pain.



Paakayttajataso

Verkkoaika

Kellonaika ja paivdmaara voidaan
synkronoida verkon kautta.

- pois
Kellonaikaa ja paivamaaraa ei synk-
ronoida verkon kautta.

- Master

Koneet ovat yhteydessa toisiinsa il-
man internetyhteytta. Yksi koneista
on valittu Master-koneeksi ja se la-
hettad tiedot Slave-koneille.

- Slave

Koneet ovat yhteydessa toisiinsa in-
ternetyhteyden avulla. Kaikkien ko-
neiden asetukseksi valitaan Slave.
Tiedot synkronoidaan internetin kaut-
ta.

Eta

Kuivausrummun kayttétiedot (esim.
virheilmoitukset tai ohjeet) tulevat eta-
laitteeseen.

- Tehdasasetus: paalla

- pois

Etapaivitys
Voit paivittda kuivausrumpusi ohjelmis-
ton etgpaivitystoiminnolla.

Tehdasasetus: Paalla

Voit jatkaa kuivausrumpusi kayttda ta-

valliseen tapaan, vaikket asentaisikaan
etapaivityksia. Miele kuitenkin suositte-
lee paivitysten asentamista.

Aktivointi

Valikon kohta Et&paivitys nakyy ja on
valittavissa vain, kun kuivausrumpu on
litetty kayttopaikan WLAN-verkkoon.

Mielen etapaivitystoiminto on kaytdssa-
si vain, kun kuivausrumpusi on liitetty
WLAN-verkkoon ja sinulla on kayttajatili
Miele Professional -sovellukseen. Kui-
vausrumpu on Kirjattava kayttajatilille.

Tutustu tilin kdyttéehtoihin Miele Profes-
sional -sovelluksessa.

Jotkin ohjelmistopaivitykset voi tehda
vain Miele-huolto.

Etapaivityksen kulku

Kun koneeseesi on saatavilla uusi eta-
paivitys, se tulee nakyviin automaatti-
sesti, kun siirryt padkayttajatasolle.

Voit valita, haluatko ladata ja asentaa
etdpaivityksen heti vai vasta myéhem-
min. Jos valitset “kdynnistd mydhem-
min”, tiedustelu tulee nakyviin uudes-
taan, kun kytket koneen virran péaalle
seuraavan kerran.

Etapaivitys voi kestdd muutaman mi-
nuutin.

Ota huomioon seuraava:
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Paakayttajataso

- Saat aina ilmoituksen saatavilla ole-
vista etépaivityksista, ts. paivityksia
ei ole saatavilla, jos mitaan ilmoituk-
sia ei ole tullut.

- Asennettua etépaivitysté ei voi enda
kumota.

- Al kytke kuivausrummun virtaa pois
paaltd etdpaivityksen aikana. Virran
katkaisu keskeyttaa etépaivityksen ja
paivitys jad asentamatta.

SmartGrid

Asetus SmartGrid on nakyvissé vain,
kun verkkoyhteys on muodostettu ja
otettu kdyttdon. Taméan toiminnon
avulla voit liittdé kuivausrummun talon
energianhallintajarjestelmiin.
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Open Source lisenssit

Tasta voit tarkastella tietoja.

Tekijanoikeudet ja lisenssit — kaytto-
ja ohjausohjelmisto

Miele hyddyntad laitteen kayttéon ja oh-
jaukseen omia tai muiden ohjelmistotoi-
mittajien ohjelmistoja, jotka eivat ole ns.
avoimen ldhdekoodin lisenssien alaisia.

Nama ohjelmistot/ohjelmistokomponen-
tit on suojattu tekijanoikeuslailla. Mielen
ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoi-
mittajien tekijanoikeuksia on kunnioitet-

tava.

Taman laitteen mukana toimitetaan li-
séksi ohjelmistokomponentteja, jotka
jaetaan avoimen lahdekoodin lisens-
siehtojen mukaan. Voit tarkastella mu-
kana toimitettuja avoimen lahdekoodin
komponentteja seké niihin liittyvia teki-
janoikeusilmoituksia, kopioita vastaavis-
ta voimassa olevista lisenssiehdoista ja
tarvittaessa lisdtiedoista laitteessa valik-
kokohdassa Asetukset | Laiteparametrit |
Oikeudeliset tiedot | Avoimen lahdekoodin li-
senssit. Siin@ mainittujen avoimen lahde-
koodin kayttéehtojen vastuuta ja takuu-
ta koskevat maaraykset koskevat vain
kulloistenkin tekijanoikeuksien haltijoita.



Paakayttajataso

Rahastin

Rahastimen liittAmiseen tarvitaan erilli-
nen lisdvaruste XCI-AD tai XCl-Box.

Rahastinlaitteen asetukset

Jos haluat muuttaa niitd myéhemmin,
ota yhteys Miele-huoltoon.

Koneeseen on tarkoitus liittda rahastin.

- Ei rahastinta

Kone hyppaé automaattisesti seuraa-
vien asetusten yli ja voit paattda kayt-
té6noton.

- Ohjelman osto

Konetta kdytetdan rahastimen kautta:
koneen kayttaja ostaa haluamansa
ohjelman.

- Ajan osto

Konetta kaytetdan rahastimen kautta:
koneen kayttaja ostaa ohjelma-aikaa.

- Ajan osto impulssilaskurilla

Kun rahastinlaitteella voidaan piden-
taa kayttdaikaa lisddmalla kolikoita.

- KOM-moduuli

Konetta kaytetdan keskusohjauksella

Palautussignaali rahastimeen

Rahastimen kuittaussignaalin asetus.

- Tehdasasetus: Pois
- Ohjelman loppu

Kuittaussignaali tulee ohjelman lo-
pussa.

- Kaynnistyspainikkeen vapautus

Kuittaussignaali tulee, kun kéynnis-
tyspainike vapautetaan.

- Kaynnistys ja ohjelman loppu

Kuittaussignaali tulee ohjelman kayn-
nistyksen yhteydessé ja ohjelman lo-
pussa.

- Ohjelma kaynnissa

Kuittaussignaali tulee yhtéjaksoisena
ohjelman kaynnistyksesta sen lop-
puun.

- Kuivausilman lampétila

Kuittaussignaali tulee lampétilan pe-
rusteella, kun kuivauslampétila on sa-
ma tai korkeampi kuin asetettu I[&m-
potila.

Rahastin-lukitus

Ohjelman osto -kaytt6a varten voit ra-
hastimen manipuloinnin estamiseksi
asettaa ohjelman lukitustoiminnon.
Kun lukitus on otettu kdyttddn, ohjel-
ma keskeytyy ja kayttdjan rahat mene-
vat hukkaan, jos kuivausrummun luuk-
ku avataan kesken ohjelman.

Jotta kayttgja voisi kuitenkin lisata ko-
neeseen pyykkia ohjelman jo kdynnis-
tyttyd, lukituksen paéllekytkeyty-
misajankohtaa voi saataa.

- Tehdasasetus: Pois
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- Heti ohjelman kdynnistyttya

- 1-5 minuuttia ohjelman kaynnistymi-
sesta

Maksun poisto

Kolikkokaytdssa “Maksettu”-signaali
voidaan sailyttda ohjelman paattymi-
seen asti tai poistaa 5 minuuttia ohjel-
man kaynnistymisen jalkeen.

- Tehdasasetus: pois
- paalla

Signaalin estoaika

Kolikkokaytdssa voit sdatda maksusig-
naalin kosketinvarahtelyn vahimmai-
sestoaikaa.

- Tehdasasetus: lyhyt

Rahastuslaitteille, jossa tippuva kolik-
ko tuottaa maksuimpulssin.

- pitka
Keskusohjausta (230 V) varten.

Turva-aika Rahastin

Kolikkorahastimen turva-ajan saato.
Turva-aika, jolla estetdan rahastimen
manipulointi.

Voit saataa turva-aikaa 15 minuutin as-
kelin 30 minuutista 240 minuuttiin.

Ellei ohjelma paaty asetettuna turva-ai-
kana, rahastimen asetus nollautuu. Oh-
jelma keskeytyy.

Tehdasasetus: 180 minuuttia
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Aikaohjelma kylméa kesto

Voit muuttaa ohjelmien kestoaikaa.

Voit saataa aikaa 5-minuutin askelin 10
minuutista 120 minuuttiin.

Tehdasasetus: 120 minuuttia

Aikaohjelma lammin kesto

Voit muuttaa ohjelmien kestoaikaa.

Voit saataa aikaa 5-minuutin askelin 20
minuutista 120 minuuttiin.

Tehdasasetus: 60 minuuttia

Maksuton ohjelma

Kolikkokayt6ssa voidaan maarittaa,
voiko ohjelmaa aikaohjelma kylmé
kayttaa veloituksetta.

- Tehdasasetus: pois

- paalla
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