
E 142
Einsatz
zur Aufnahme diversen Instrumentariums.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.com/professional

•	 1 mm Drahtgeflecht, 5 
mm Maschenweite, 5 mm 
Umlaufrahmen

•	 Ausgestattet mit 2 schwenkbaren 
Tragegriffen

•	 Die max. Belastbarkeit liegt bei 10 
kg

EAN-Nr.: 4002511115972 / Materialnummer: 03830300 / 
Alte Materialnummer: 69514201D
Produktzugehörigkeit
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin •
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, 
Medizin

•

Gerätezugehörigkeit
G 7824 •
G 7826 •
PG 8527 •
PG 8528 •
G 7831 •
PG 8535 •
PG 8536 •
PG 8581 •
PG 8562 •
PG 8582 •
PG 8582 CD •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
PWA 8672 •
PWD 8682 •
PWD 8682 CD •
PWD 8692 •
Produktkategorie
Siebschale •
Anwendungsbereich
Aufbereitung von Laborglas •
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium •
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium •
Aufbereitung von OP-Instrumenten •
Produkteigenschaften
Material Edelstahl
Farbe Edelstahl
Standard Elektroanschluss
Phasenanzahl 0
Spannung in V 0-0
Frequenz in Hz 0-0
Gesamtanschluss in kW 0,00-0,00
Absicherung in A 0-0
Maße und Gewicht
Außenmaß, Nettohöhe in mm 55
Außenmaß, Nettobreite in mm 255
Außenmaß, Nettotiefe in mm 480
Außenmaß, Bruttohöhe in mm 75
Außenmaß, Bruttobreite in mm 280
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EAN-Nr.: 4002511115972 / Materialnummer: 03830300 / 
Alte Materialnummer: 69514201D
Außenmaß, Bruttotiefe in mm 515
Nettogewicht in kg 0,70
Bruttogewicht in kg 0,86


