LAC/LAMEL
Edelstahllamellen
fur einen gleichmaBigen Anpressdruck der Wasche.

EAN-Nr.: 4002515962329 / Materialnummer: 10818210 / Alte Materialnummer: 59535015D

Produktzugehérigkeit
Mangeln .
Gerate-/Zubehorzugehérigkeit
D 500-2000 °
D 500-2200 °
D 500-2500 °
D 500-3000 °
D 500-3300 °
D 600-1750 °
e Besonders langlebige D 600-2000 °
Walzenunterbewicklung D 600-2200 °
¢ Hoichste Qualitat dank D 600-2500 °
Edelstahllamellen D 600-3000 o
¢ Besonders empfehlenswert bei D 600-3300 °
farbiger Flachwésche D 800-1300 °
D 800-1750 °
D 800-2000 °
D 800-2200 °
D 800-2500 °
D 800-3000 °
D 800-3300 °
M 500-1750 °
M 500-2000 °
M 500-2200 o
M 500-2500 °
M 500-3000 °
M 500-3300 o
Produktkategorie
Sonstiges Zubehor °
MaBe und Gewicht
AuBenmaB, Nettohdhe in mm 20
AuBenmaB, Nettobreite in mm 3300
AuBenmaB, Nettotiefe in mm 35
AuBenmaB, Bruttohdhe in mm 20
AuBenmaB, Bruttobreite in mm 3300
AuBenmaB, Bruttotiefe in mm 35
Nettogewicht [kg] 20,00
Bruttogewicht in kg 20,00

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.com/professional
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