PLW 6111 [DP WS SC CL H14 CS SV USB]
Laborspuler mit 3 Spulebenen im SlimLine-Design
mit Dampfkondensator, Wasserenthérter, Leitwertsensor und Kammerbeleuchtung.

h |

e Leistung/Charge 126 Enghalsgléaser
oder 121 Pipetten — 210 |
Nutzvolumen

e Ergonomische Be- und Entladung —
Teleskopauszlige

¢ Flexibel — Ebenenplatzierung an 4
unterschiedlichen Positionen

e Alles im Blick dank der Vollglasttr

* Hohe Kapazitat — Aufbereitung von
GeféaBen bis 50 |

EAN-Nr.: 8051160652631 / Materialnummer: 10958870 /
Alte Materialnummer: 62611138AT

Bauform und Ausfiihrung

Bauform Standgerét, 1-turig, Glas-
Klappttr

Beheizungsart Elektro

Front/Ruckseite Edelstahl

Seitenwande Edelstahl

Schmale Bauform °

Anzahl Sptlilebenen 3

Be- und Entladung Uber Teleskopausziige o

Elektrische TUrverriegelung °

Summer, akustisches Signal bei Programmende °

Servicefreundliche Konstruktion °

Anwendung

Geeignet flr Labore °

Kapazitat

Enghalsglaser pro Charge [Anzahl] 126

Reagenzglaser pro Charge [Anzahl] 468

Laborflaschen pro Charge [Anzahl] 84

Pipetten pro Charge [Anzahl] 121

Leistungsdaten

Umwalzpumpe, Qmax in I/Min. 700

Spulraumnutzvolumen in | 210

Steuerung

Steuerungstyp MP.CON 3

Programmwahl Touch on Glass

Programmierbarkeit Frei programmierbar

Programme [Anzahl]

18

Freie Programmplétze [Anzahl]

20

Programmausfallsicherung

Restzeitanzeige

Programmablaufanzeige

Einstellbare Displaysprachen
Standard Elektroanschluss
Elektroanschluss

3N AC 380-400V 50HZ

Heizleistung in kKW

7,50

Gesamtanschluss in kW 8,25
Absicherung in A 16
Lange der Netzanschlussleitung in m 2,00
Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl] 1
Warmwasser [Anzahl] 1
VE-Wasser [Anzahl] 1
Erforderlicher FlieBdruck in kPa 100-800
Integrierter Wasserentharter ]
Maximale Wasserharte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l 0,70
Ablaufpumpe [DN] 22
Trocknungsaggregat

Beheizungsart Trocknungsaggregat Elektro
Luftleistung in m3/h 150
Temperatureinstellung in 1°C-Schritten 0-160

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.com/professional


http://www.miele.com/professional

PLW 6111 [DP WS SC CL H14 CS SV USB]
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Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten 0-120
Hepa-Filter-Klasse H14
Abscheidegrad HEPA-Filter (DIN EN 1822) in % 99,99
Standzeit HEPA-Filter in h 1000
Heizleistung Elektro in kW 4,00
MaBe und Gewicht

AuBenmaB, Nettohdhe in mm 1870
AuBenmaB, Nettobreite in mm 650
AuBenmaB, Nettotiefe in mm 687
AuBenmaB, Bruttohdhe in mm 2110
AuBenmaB, Bruttobreite in mm 945
AuBenmaB, Bruttotiefe in mm 840
Spulraum, Hohe in mm 665
Spulraum, Breite in mm 540
Spulraum, Tiefe in mm 585
Einschubhohe Uber FuBboden in mm 850
Nettogewicht in kg 251
Bruttogewicht in kg 260
Maximale Bodenbelastung in N/m?2 4000

Emissionswerte
Schalldruckpegel LpA im Reinigen undTrocknen gem. DIN <70 dB(A) re 20 pPa

EN ISO 11201

Warmeabgabe an den Raum in Mj/h 1,26
Programme

Thermische Desinfektion .
Laborglasaufbereitung °
Kunststoffe °
Ausstattung

2 Integrierte Schlauchdosierpumpen fur flissige Medien o
Dampfkondensator °
Dosiervolumenkontrolle °
Leitfahigkeitstiberwachung °
Schnittstelle zur Prozessdokumentation °
Mehrkomponenten-Filtersystem °
Beladungstrager-Direktankopplung o
Integrierte HeiBlufttrocknung °
Einstellméglichkeit fur Prozesschemikalien (3 x 5 1) °
Spulraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4404/316L) o
Sockel °
Kammerbeleuchtung .
Anschlussmoéglichkeiten

Serielle Schnittstelle RS 232 °
USB-Schnittstelle o
Normen, Priif- und Kennzeichen

CE °
EN 61010-2-040 °
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU °

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG .



