K7748 C
Einbau-Kuhlschrank 178cm Nischenhohe
mit PerfectFresh Pro fir langere Frische, LED-Beleuchtung und 4*-Gefrierfach.

‘ EAN-Nr.: 4002516747796 / Materialnummer: 12444660 /

r—l—— Alte Materialnummer: 36774800EU1
—_— [ Allgemeine Informationen
[ / ‘ Mogdellbezeichnung K 7748 C
Materialnummer Hersteller 12444660
EAN-Nummer 4002516747796
Marketingklasse Gold
Geratekategorie
Kuhlschrank .
Bauform
Einbaugerat .
Einbaugerat integriert *
Turanschlag rechts
Turanschlag wechselbar .
Bedienkomfort
Beleuchtung Kuhlzone LED
Vernetzung mit Miele@home .
Frischesystem PerfectFresh Pro
ComfortClean .
ComfortSize .
DynaCool .
ComfortFrost .
> SoftClose .
s Smart Extras
Push-Nachrichten .
+ Professionelle Lagerung — noch Kiihltipps .
langer frisch mit PerfectFresh Pro Kihimodi .
+ Optimale und wartungsfreie S BiiEs
Ausleuchtung des Innenraums mit RemoteUpdate .
LED Smart Home Integration .
+ Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach e
. Qleichmé@ige Tgmperaturverteilung Bedienkonzept SensorTouch
im gesamten Kihlraum — DynaCool SuperCool X
+ Keine sichtbare Kpndensatbildung Anzahl Temperaturzonen 3
dank trockener Ruckwand Sabbat-Modus X
A Party-Modus .
z C Holiday-Modus .
Kiihlgerét/-zone
4 Sterne-Gefrierfach .
Anzahl der Abstellflachen 4
davon teilbar (FlexiBoard) 1
Flaschenablage aus verchromtem Metall .
Anzahl Frischeschubladen 3
Trockene Ruckwand weild
Anzahl Innentirabsteller fur Konserven 2
Innenturabsteller fur Flaschen 2
Innentirabsteller 4
Effizienz
Energieeffizienzklasse (A — G) C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh 130,67

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.com


http://www.miele.com

K 7748 C

Einbau-Kuhlschrank 1778cm Nischenhohe

mit PerfectFresh Pro fir langere Frische, LED-Beleuchtung und 4*-Gefrierfach.
g
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EAN-Nr.: 4002516747796 / Materialnummer: 12444660 /

Alte Materialnummer: 36774800EU1

Energieverbrauch in 24 h in kWh 0,35
Sicherheit

Verriegelungsfunktion .
Akustischer Turalarm .
Optischer Turalarm .
Technische Daten

Nischenbreite in mm min. 560
Nischenbreite in mm max. 570
Nischenhohe in mm min. 1772
Nischenhohe in mm max. 1788
Nischentiefe in mm 550

GeratemaRe (B x H x T) in mm

559 x 1770 x 546

Geréatebreite in mm

559

Geratehohe in mm 1770
Geratetiefe in mm 546
Gewicht in kg 63,5
Befestigungstechnik Festtur
Max. Turfrontgewicht Kuhlteil in kg 26
Klimaklasse SN-T
Kihlzone in | 248
davon PerfectFresh-Zone in | 98
4-Sterne-Gefrierzone in | 27
Gesamtnutzinhalt in | 275
Lagerzeit bei Storung in h 14
Gefriervermégen in kg/24h 2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D) B
Luftschallemissionen in dB(A) relpW 33
Stromaufnahme in Milliampere (mA) 1200
Spannung in V 220 - 240
Absicherung in A 10
Phasenanzahl 1
Frequenz in Hz 50 -60
Lange der elektrischen Zuleitung in m 2,2

Leuchtmittel tauschen
Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage

Kundendienst

Eiswirfelschale



K7748 C
Einbau-Kuhlschrank 178cm Nischenhohe
mit PerfectFresh Pro fir langere Frische, LED-Beleuchtung und 4*-Gefrierfach.
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K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E,
K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Installation K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht
1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = *Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer
2200 mm, 3. Liiftungsausschnitt min. 200 cm?, 4. Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kéltegerét ist bei
Beluftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfahig, hat

aber einen geringflgig hoheren Energieverbrauch.



