KMDA 5649 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich

+ Dank kompaktem Design mit nur
60 cm bleibt mehr Platz auf der
Arbeitsflache

+ 4 Kochzonen, davon 2 zur FlexZone
kombinierbar fur grol3e Topfe

EAN-Nr.: 4002517034338 / Materialnummer: 13095130 /
Alte Materialnummer: 26D56497D

Allgemeine Informationen
Modellbezeichnung

KMDA 5649 FL

Materialnummer Hersteller 13095130
EAN-Nummer 4002517034338
Marketingklasse Silver

Bauform

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

Betriebsarten

Abluft geflhrt mit nachkaufbarem Zubehor

DFK-xxxx,DMK 150-1

Umluft gefiihrt mit nachkaufbarem Zubehor

DFK-xxxx,DUU 1500

Umluft ungefiihrt (Plug&Play Installation)

Design
Elegante Glaskeramikoberflache

.

.

Flachenbindiger Einbau

.

i ) Farbe der Glaskeramik Schwarz
. Automa‘usche Reguherung Qer Aufliegender Einbau .
Geblasestufen — Con@ctivity - —
K Kte St Flachenbindiger Dunstabzug .
+ Kompakte Steuerung per .
Farbe Abdeckgitt Sch
Zahlenreihe — ComfortSelect Plus e e? e e
) ) Farbe Fettfilter Edelstahl
« Flexible Installation — Plug&~Play, T ————
geflihrte Umluft oder Abluft g
Anzahl der Kochzonen 4
A Anzahl der Kochbereiche 1
IT) Maximale Anzahl Kochgeschirre 4
Flex-Kochzonen
Anzahl 1
Art Flex-Kochzone
Leistung in W 2200/2300
Boosterin W 2600/3000
1. Kochzone / Kochbereich
Position vorne links
Art Vario-Kochzone

GroRe in mm @ 120-160
Max. Booster-Leistung in W 1500

Max. Leistung in W 1200

2. Kochzone / Kochbereich

Position hinten links
Art Vario-Kochzone
Grofe in mm @ 140-210
Max. Booster-Leistung in W 2600
Max. Leistung in W 2000

3. Kochzone / Kochbereich

Position rechts

Art

Flex-Kochbereich

GroRe in mm

210x380

Max. Booster-Leistung in W
Bedienkomfort
Bedienung iber Sensortasten

3600

ComfortSelect Plus

Automatikfunktion Con@ctivity 3.0. .

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.com


http://www.miele.com

KMDA 5649 FL
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich

EAN-Nr.: 4002517034338 / Materialnummer: 13095130 /
Alte Materialnummer: 26D56497D

Digitale Anzeige der Leistungsstufen

Anzeigefarbe Gelb
Ankochautomatik .
Permanente Topferkennung .
Warmhalten .
Stop&Go-Funktion .
Recall-Funktion .
Kurzzeitwecker .
Abschaltautomatik .
Individuelle Einstellméglichkeiten (z.B. Signalténe) .
Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige .
Nachlaufzeit 5/15 Min. .
Fettfilter-Sattigungsanzeige .
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover .
Effizienz

Energieeffizienzklasse (A+++ — D) A
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 48,7
Klasse fur fluiddynamische Effizienz A
Klasse fir den Fettabscheidegrad B
Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik .
Wischschutz .
Schnellreinigung Haubeninnenraum .
Filtersystem

Spulmaschinengeeigneter Metallfettfilter Ja
Abluft

Luftleistung Stufe min. (m3/h) nach EN 61591 230
Luftleistung Stufe max. (m3/h) nach EN 61591 495
Luftleistung Intensivstufe (m3/h) nach EN 61591 635
Schallleistung Stufe min. (dB(A) relpW) nach EN 60704-3 48
Schallleistung Stufe max. (dB(A) relpW) nach EN 60704-3 66
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) relpW) n. EN 60704-3 71
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20uPa) nach EN 60704~ 350
2-13

Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20uPa) nach EN 60704- 53,0
2-13

Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20uPa) n. EN 60704- 59,0
2-13

Umluft

Luftleistung Stufe min. (m3/h) nach EN 61591 230
Luftleistung Stufe max. (m3/h) nach EN 61591 490
Luftleistung Boosterstufe 1 (m3/h) nach EN 61591 490
Schallleistung Stufe min. (dB(A) relpW) nach EN 60704-3 55,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) relpW) nach EN 60704-3 68,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) relpW) n. EN 60704~ 71,0
3

Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20uPa) nach EN 60704~ 43,0
2-13

Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20uPa) nach EN 60704- 57,0

2-13




KMDA 5649 FL
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich

EAN-Nr.: 4002517034338 / Materialnummer: 13095130 /
Alte Materialnummer: 26D56497D

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20uPa) n. EN 60704~ 59,0
2-13

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung .
Verriegelungsfunktion .
Inbetriebnahmesperre .
Uberhitzungsschutz .
Restwarmeanzeige .
Anschluss fir Fensterkontaktschalter .

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite) 620
Abmessungen in mm (Hohe) 198
Abmessungen in mm (Tiefe) 520
Einbauhohe mit Anschlusskasten in mm 198
AusschnittmalRe in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau 558 mm
AusschnittmaRe in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau 487 mm
Inneres Ausschnittmal? in mm (Breite) bei flachenbindigem 560
Einbau

Gewicht in kg 17
Inneres Ausschnittmal} in mm (Tiefe) bei flichenbiindigem 490
Einbau

AuReres AusschnittmaR in mm (Breite) bei 624
flachenblndigem Einbau

Gesamtanschlusswert in kW 736
AuReres Ausschnittmal in mm (Tiefe) bei flichenbindigem 524
Einbau

Spannung in V 230
Frequenz in Hz 50-60
Lange der elektrischen Zuleitung in m 1,08
Mitgeliefertes Zubehor

Anschlusskabel .
Aktivkohlefilter DKF 37-P .

Plug&Play Adapter .



KMDA 5649 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL
MattFinish — Einbauvariante 1 Basis

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play
Adapter B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS5649FL
MattFinish — Einbauvariante 4 Umluft

Die Mindestbreite des Schrankes betragt 1350 mm.,

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play
Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6)
DFK-V, 7) DFK-BH 90, 8) DUU 1500

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL
MattFinish — Einbauvariante 2 Basis

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play
Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS5649FL
MattFinish — Einbauvariante 5 Umluft

Die Mindestbreite des Schrankes betragt 1350 mm.,

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play
Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6)
DFK-V, 7) DFK-BH 90, 8) DUU 1500

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL
MattFinish — Einbauvariante 3 Basis

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play
Adapter B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000,
6) DFK-BH 90

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS5649FL
MattFinish — Einbauvariante 6 Umluft

Die Mindestbreite des Schrankes betragt 935 mm.,

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play
Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6)
DFK-V, 7) DUU 1500



KMDA 5649 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL
MattFinish — Einbauvariante 13 Umluft

Die Mindestbreite des Schrankes betragt 1125 mm.,

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play
Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6)
DFK-V, 7) DFK-BH 90, 8) DUU 1500

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS5649FL
MattFinish — Einbauvariante 10 Abluft

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play
Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000, 6)

DMK 150-1, 7) DFK-AK 90
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KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL
MattFinish — Einbauvariante 14 Umluft

Die Mindestbreite des Schrankes betragt 900 mm.,

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play
Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-L, 5) DFK-R 1000, 6)
DFK-V, 7) DFK-BH 90, 8) DUU 1500

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish — Einbauvariante 12 Abluft

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play
Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-V, 5) DFK-R 1000, 6)
DFK-BH 90, 7) DFK-A, 8) DMK 150-1
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KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDAS649FL
MattFinish — Einbauvariante 9 Abluft

b oébbbbid

1) Square Plug&Play Adapter_A, 2) Square Plug&Play
Adapter_B, 3) DFK-BVK 90, 4) DFK-Y, 5) DFK-R 1000, 6)

DFK-BH 90, 7) DFK-A, 8) DMK 150-1
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KMDA 5649 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
620 mm | Einzelkochzonen und Flex-Kochbereich
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