ProCare Dent 30 P -1 [Typ 1]
Neutralisationsmittel, sauer, 11
zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten.

EAN: 4029577158002 / Materialnummer: 12796350 / Alte Materialnummer: 66914203V

Produktzugehdrigkeit
Thermodesinfektoren
Einsatzmoglichkeiten

Entfernung von Kalk und anderen saureloslichen
Verunreinigungen

Dosierempfehlung
Dosierempfehlung pro Spilgang

1ml/I (0,1%)

Procare Dosierempfehlung (pro Spiilgang) 1Tml/I (01%)
Dent 30 P pH-Wert bei 20 °C 0,7
ki Kleine Offnung als Ausgiesshilfe .
I Einsetzbar fur alle Wasserharten .
P, N Hauptanwendungsbereiche
= Zahnarztpraxis .
RSN Produkteigenschaften
o ki Mo Medienart Saures
?a .-ﬂ?’:_—'-::‘iwﬁz-'”“ Neutralisationsmittel
T :i“MC?MT—” Aggregatsform Flussigkonzentrat
: Inhaltsstoffe
1 Inhaltsstoffe Phosphorsaure,
Zitronensaure
Minimale Lagertemperatur in °C -15
Maximale Lagertemperatur in °C 30
Minimale Lagertemperatur in °C -15
Geeignet fur Dentalinstrumente Maximale Lagertemperatur in °C 30
nicht fiir Ubertragungsinstrumente Geeignet fuir Porzellan/Keramik :
Abgestimmt auf die Geeignet fur Standardinstrumente .
\/ergfahrensabléufe in Miele Nicht geeignet fur eloxiertes Aluminium .
Thermodesinfektoren Nicht geeignet fir Leicht- und Buntmetalle .
Entfernt Anlauffarben und Nicht geeignet fir verchromte Teile .
saurelésliche Kontaminationen Nicht geeignet fur vernickelte Teile .
Neutralisiert verschleppte Nicht geeignet fir Ubertragungsinstrumente .
Alkalireste Frei von Tensiden .
Auf Basis von Phosphorsaure Sehr gute Abspulbarkeit .
Erleichtertes Einfiillen in das Vorbeugung von Kalkablagerungen in der Spilkammer .
Turdosiergerat durch Ausgiesshilfe Neutralisation verschleppter Alkalireste .
Beugt Korrosion vor .
Masse und Gewicht
Aussenmass, Nettohohe in mm 241
Aussenmass, Nettobreite in mm 106
Aussenmass, Nettotiefe in mm 58
Bruttogewicht in kg 1,53
Bruttogewicht in kg 2
Fullmenge in ml 1000

Konformitaten, Priif- und Kennzeichen
CE

GHS/CLP-konform

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.ch/de/


http://www.miele.ch/de/

