KEN 7744 C
Integreeritava kulmiku ja stigavkilmiku kombinatsioon, nisi korgus 178 cm
parim hoiustamine tanu “PerfectFresh Prole” valgustusele, “NoFrostile”

EAN: 4002516711704 / Materjali number: 12361990 /

+ Professionaalne hoiustamine —

kauem vérske “PerfectFresh Proga”

+ Sisemuse optimaalne ja
hooldusvaba valgustus LED-iga

+ Nutikalt vorku thendatud
rohkemateks v8imalusteks —
Miele@home

sulatamisele tanu “NoFrostile”

+ Uhtlane temperatuurijaotus kogu
kilmakambris — “DynaCool”

Ktlmunud toiduained ei jaatu, 16pp

Vana materjali number: 38774430EU1
Uldine teave

Mudelitahis KEN 7744 C
Tootja materjali number 12361990
EAN-number 4002516711704
Turundusklass Gold
Seadme kategooria

Kdlmiku ja stigavkilmiku kombinatsioon .

Taup

Sisseehitatud seade .
Sisseehitatav integreeritud seade .

Ukse avanemissuund paremal
Vahetatav ukse avanemissuund .
Kasutusmugavus

Jahutustsooni valgustus LED

“Miele@home'i” vBrku tihendamine

-

Varskusstisteem

PerfectFresh Pro

“ComfortClean”

-

“ComfortSize”

.

“DynaCool”

.

“NoFrost”

“DuplexCool”

“VarioRoom”

“SoftClose”

Ja&- / veedosaator koos puhta vee iihendusega
Smart Extras
Jahutamisnduanded

RemoteUpdate

Jahutusreziimid

Touketeated

Integreerimine Smart Home'iga
Juhtimine
Kasitsemine

SensorTouch

Valjalulitatav jahutusosa

.

Jahutus- ja kilmutustsooni temperatuuri Uksteisest

sOltumatu reguleerimine

.

SuperCool

“SuperFrost”

Temperatuuritsoonide arv

Sabatireziim

“Party”-reziim

“Holiday”-reziim
Kiilmutusseade / jahutustsoon
Riiulite arv

neist jaotatavad (“FlexiBoard”)

1

Kroomitud metallist pudeliriiul

.

Varskussahtlite arv

2

Kuiv tagasein

CleanSteel

Uksesisene riiul konservide jaoks, arv

1

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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Uksesisene riiul pudelite jaoks 1

Uksesisene riiul 2
Suigavkiilmik / kiilmutustsoon

Stgavkilmiku sahtlite arv 3
T6husus

Energiatdhususe klass (A—G) C
Aastane energiakulu (kwWh) 165,71
Energiakulu 24 h jooksul (kWh) 0,45
Ohutus

Lukustusfunktsioon .
Akustiline uksealarm .
Kulmutusosa akustiline temperatuurialarm .
Optiline uksealarm .
Optiline temperatuurialarm .
Kilmutusosa voolukatkestuse naidik .

Tehnilised andmed

Nigi min laius (mm) 560

Nigi max laius (mm) 570

Nigi min k&rgus (mm) 1772

Nigi max kérgus (mm) 1788

Nigi stigavus (mm) 550
Seadme laius (mm) 559
Seadme kérgus (mm) 1770
Seadme slgavus (mm) 546

Kaal (kg) 71,3
Kinnitustehnika Fikseeritud uks
Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg) 18
Kilmutusosa ukse maksimaalne koormus (kg) 12
Kliimaklass SN-ST
Jahutustsoon (I) 174

sh “PerfectFresh™tsoon (1) 71
Neljatarniline kiilmutustsoon (1) 70

Kogu kasulik maht (1) 244
Séilitusaeg térke korral (h) 9
Kilmutusvsime (kg/24 h) 6,00
Ohus leviva mura klass (A—D) B

Ohus leviva mirra tase (dB(A) relpW) 33
Voolutarve milliamprites (mA) 1400
Pinge (V) 220 - 240
Kaitse (A) 10
Faaside arv 1
Sagedus (Hz) 50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m) 2,2
Valgusti vahetamine Teenindus

Kaasasolevad tarvikud
Munarest .

Jaakuubikualus .
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Integreeritava kulmiku ja stigavkilmiku kombinatsioon, nisi korgus 178 cm
parim hoiustamine tanu “PerfectFresh Prole” valgustusele, “NoFrostile”
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KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, installation
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KFN7734C, KEN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, built-in
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KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D,
KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, side
view



