
E 315
VE Einwegharze
zur Regeneration von Vollentsalzungspatronen

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.com/professional

• 20 Liter homogen gemischte Harze
• Für den Einsatz in der Leerpatrone 

LP 2800
• Karton mit 2 Beuteln á 10 Liter
• Vakuumdicht in Kunststoffsäcken 

eingeschweißt
• Einschließlich Filtersack für 

Austausch

EAN: 4002511115293 / Materialnummer: 03830350 / Alte Materialnummer: 69431501D

Produktzugehörigkeit
Spülmaschinen Frischwasser •
Spülmaschinen Tank •
Spülmaschinen Tank Durchschub •
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •
Thermodesinfektoren •
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin •
Gerätezugehörigkeit
G 8066 •
PG 8067 •
PG 8041 •
PG 8043 •
PG 8045 •
PG 8055 •
PG 8055 U •
PG 8056 •
PG 8056 U •
PG 8057 TD •
PG 8057 TD U •
PG 8058 •
PG 8058 U •
PG 8059 •
PG 8059 U •
PG 8060 •
PG 8061 •
PG 8061 U •
PG 8063 •
PG 8164 •
PG 8165 •
PG 8166 •
PG 8169 •
PG 8172 •
PG 8172 Eco •
PTD 901 •
PG 8096 •
PG 8096 U •
PG 8099 •
PG 8099 U •
PFD 400 •
PFD 400 U •
PFD 401 •
PFD 401 U •
PFD 402 •
PFD 402 U •
PFD 404 •
PFD 404 U •
PFD 405 •
PFD 405 U •
PFD 407 •
PFD 407 U •
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PFD 408 U •
PTD 701 •
PTD 702 •
PTD 703 •
PTD 704 •
PG 8581 •
PG 8582 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
Produktkategorie
Wasseraufbereitung •
Standard Elektroanschluss
Phasenanzahl 0
Spannung in V 0-0
Frequenz in Hz 0-0
Gesamtanschluss in kW 0,00-0,00
Absicherung in A 0-0
Maße und Gewicht
Außenmaß, Bruttohöhe in mm 130
Außenmaß, Bruttobreite in mm 400
Außenmaß, Bruttotiefe in mm 550
Nettogewicht in kg 13,58
Bruttogewicht in kg 14,21


