ABL 50
Ausgleichsblende fir den Sockelbereich
zur optischen Hohenanpassung an das Korpusmalf 72 cm.

EAN: 4002515179222 / Materialnummer: 09378040 / Alte Materialnummer: 67211402D

Produktzugehdrigkeit
Spllmaschinen Frischwasser .
Geratezugehorigkeit
PG 8055 U .
PG 8056 U .
PG 8057 TD U .
PG 8058 U .
PG 8059 U .
PG 8061 U .
« Verfugbar in Edelstahl und Weil3 PED 400 U N
+ Hohe 5 cm PFD 401 U .
PFD 404 U B
PFD 407 U .
PFD 408 U .
Produktkategorie
Installationsmaterial .

Produkteigenschaften
Material Verzinktes Blech, Lotosweil3

Farbe Lotosweil3
Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl 0
Spannungin V 0-0
Frequenz in Hz 0-0
Gesamtanschluss in kW 0,00-0,00
Absicherung in A 0-0
MafRe und Gewicht

AulBenmaf, Nettohohe in mm 43
AulBenmaf, Nettobreite in mm 593
AuBenmal, Nettotiefe in mm 54
AulBenmaf, Bruttohohe in mm 50
AuRenmal3, Bruttobreite in mm 615
AulBenmaf, Bruttotiefe in mm 80
Nettogewicht in kg 0,34
Bruttogewicht in kg 0,51

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.com/professional
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