
APFD 200
Einsatz
zur optimalen Aufnahme von Lungenautomaten.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.com/professional

• Geeignet für die sichere Aufnahme 
von 6 Lungenautomaten

• Zubehör: 2 Kleinteilekörbe mit je 3 
farblich markierten Fächern

• Atemluftanschluss und 
Druckluftindikator

• Anschluss via Schnellkupplungen 
(kompatibel mit Parker Rectus 25)

• Max. Höhe der Spülgüter 275 mm, 
Durchmesser 12-95 mm

EAN: 4002516080473 / Materialnummer: 11045740 / Alte Materialnummer: 67020001D

Produktzugehörigkeit
Spülmaschinen Frischwasser •
Gerätezugehörigkeit
PG 8063 •
Produktkategorie
Einsatz für Lungenautomaten •
Produkteigenschaften
Druckluftindikator •
Anwendungsbereich
Aufbereitung von Lungenautomaten •
Kapazität
Lungenautomaten [Anzahl] 6
Maße und Gewicht
Außenmaß, Nettohöhe in mm 153
Außenmaß, Nettobreite in mm 484
Außenmaß, Nettotiefe in mm 452
Außenmaß, Bruttohöhe in mm 32
Außenmaß, Bruttobreite in mm 615
Außenmaß, Bruttotiefe in mm 50
Nettogewicht in kg 6,10
Bruttogewicht in kg 6,61

http://www.miele.com/professional

