
TE P 2800
Patron för delvis avsaltning
för optimal vattenbehandling.

Ytterligare information om denna produkt finns på:
http://www.miele.se/professional

•	 Max. genomflödesmängd: 800 l/
tim.

•	 Uttömd status mätbar med 
FlowMeter FM

•	 Max. vattentilloppstemperatur 40 
°C – tryckbelastning 0,5-10 bar

•	 Hartsinnehåll 19,5 liter
•	 Avhärdningskapacitet vid en 

karbonhårdhet på 10 °dH: 18 m³

EAN: 4002515405314 / Materialnummer: 09773430 / Gamla materialnummer: 67809501D

Produkttillhörighet
Diskmaskiner, färskvatten •
Diskmaskiner, tank •
Diskmaskiner, tank, genomräckning •
Modelltillhörighet
G 8066 •
PG 8067 •
PG 8041 •
PG 8043 •
PG 8045 •
PG 8055 •
PG 8055 U •
PG 8056 •
PG 8056 U •
PG 8057 TD •
PG 8057 TD U •
PG 8058 •
PG 8058 U •
PG 8059 •
PG 8059 U •
PG 8060 •
PG 8061 •
PG 8061 U •
PG 8063 •
PG 8164 •
PG 8165 •
PG 8166 •
PG 8169 •
PG 8172 •
PG 8172 Eco •
PTD 901 •
PG 8096 •
PG 8096 U •
PG 8099 •
PG 8099 U •
PFD 400 •
PFD 400 U •
PFD 401 •
PFD 401 U •
PFD 402 •
PFD 402 U •
PFD 404 •
PFD 404 U •
PFD 405 •
PFD 405 U •
PFD 407 •
PFD 407 U •
PFD 408 U •
PTD 701 •
PTD 702 •

http://www.miele.se/professional
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PTD 703 •
PTD 704 •
Produktkategori
Vattenbehandling •
Produktegenskaper
Material Rostfritt stål, Syntet
Färg Rostfritt stål, Svart
Mått och vikt
Yttermått, nettohöjd i mm 570
Yttermått, nettobredd i mm 0
Yttermått, nettodjup i mm 0
Yttermått, bruttohöjd i mm 260
Yttermått, bruttobredd i mm 260
Yttermått, bruttodjup i mm 600
Diameter i mm 230
Nettovikt i kg 18,66
Bruttovikt i kg 19,92


