PUR 98 W
Vaggmonterad flakt
med EasySwitch-touchknappar fér bekvam anvandning och LED-belysning

Tidlos design — flaktkapa i rostfritt
stél med en bredd pa 898 mm
Kraftfull - 650 m3/h i boosterlaget
Effektiv filtrering — fettfilter av rostfritt
stél med 10 skikt

Séker och enkel rengdring — Miele
CleanCover

Passar varje boende — kan drivas
med béade franluft och kolfilter

EAN: 4002515729366 / Materialnummer: 10385280 /
Gamla materialnummer: 28419854NER

Konstruktion

Vaggmonterad flakt °
Funktioner

Typ av flakt ombyggbar
Nodvand. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift DUW 20
Nodvandigt extra aktivt kolfilter DKF 12-P
Design

Farg Rostfritt stal
RAL-farg kan erhéllas som specialutférande °
Individuell anpassning kan erhéllas pa forfragan .
Anvandarkomfort

Elektronisk styrning °
Effektlagen (antal utan boosterlage) 3
Programmerbar avstangning av boosterlage °
Léattskott innerutrymme i fléktkapan CleanCover °
Effektivitet och hallbarhet

,&rlig energiforbrukning i KWh/ar 49,7
Energieffektivitetsklass (A+++ till D) A

,&rlig energiforbrukning i KWh/ar 49,7
Fluiddynamisk effektivitetsklass A
Belysningseffektivitetsklass A
Fettfiltreringseffektivitetsklass A
Filtersystem

Antal maskindisktaliga metalffilter rostfria EDST-fettfilter av =~ 3

metall (10 lager)

Belysning

Lysdiod °

Antal x Watt 3x3W
Belysningsstyrka i lux 450 Ix
Fargtemperatur i K 3000 Kelvin
Flakt

Dubbelsidigt flaktsug .
Véaxelstromsmotor (AC-motor) °
Franluft

Flakteffekt steg 1 (m 3/h) enligt EN 61591 265
Flakteffekt steg 2 (m®/h) enligt EN 61591 320
Flakteffekt steg 3 (m®/h) enligt EN 61591 395
Flakteffekt boosterlage (mé/h) 650
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 47,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 52,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 56,0
Ljudeffekt boosterlage (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 67,0
Ljudtryck effektlage 1 (dB(A) re20uPa) 32,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20uPa) enligt EN 60704-2-13 37,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20pPa) enligt EN 60704-2-13 41,0
Ljudtryck boosterlage (dB(A) re20uPa) enl. EN 60704-2-13 52,0
Cirkulationsdrift

Flakteffekt steg 1 (m®/h) enligt EN 61591 190
Flakteffekt steg 2 (m®/h) enligt EN 61591 270
Flakteffekt steg 3 (m®/h) enligt EN 61591 330

Ytterligare information om denna produkt finns pé:
http://www.miele.se


http://www.miele.se
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Flakteffekt boosterlage 1 (m®/h) enligt EN 61591 460
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 54,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 60,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 64,0
Ljudeffekt boosterlage 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 71,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20uPa) enligt EN 60704-2-13 39,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20uPa) enligt EN 60704-2-13 45,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20uPa) enligt EN 60704-2-13 48,0
Ljudtryck boosterlage 1 (dB(A) re20uPa) enl. EN 60704-2- 56,0
13

Séakerhet

Sékerhetsavstangning .
Tekniska data

Totalhdjd flaktképa, franluft och extern flakt, mm 685-1005
Totalhéjd cirkulat.drift och extern i mm 815-1135
Totalhojd flaktképa, franluft och extern flakt, min. i mm 685
Flaktképans bredd, mm 898
Totalhojd flaktkapa, franluft och extern flakt, max. i mm 1005
Flaktkapans hojd, mm 62
Totalhojd flaktkapa cirkulationsdrift, min. i mm 815
Flaktkapans djup, mm 500
Totalhojd flaktkapa cirkulationsdrift, max i mm 1135
Minsta avstand Gver elektriska hallar, mm 450
Nettovikt i kg 25,0
Langd anslutningskabel, m 1,5
Skyddskontakt °
Minsta héjd éver gashéllar (max. 12,6 kW totaleffekt, 650
brannare < 4,5 kW) i mm

Total anslutningseffekt, KW 0,22
Spanning i V 230
Sékring i A 10
Fasantal 1
Frekvens i Hz 50
Monteringsanvisningar

Franluftsanslutning tak .
Franluftsanslutning tak och bakre végg o
Diameter franluftsstos, mm 150
Forlangbar skorsten o
Medféljande tillbehér

Kallrasskydd °
Extra tillbehér

Aktivt kolfilter Nein
Regenererbart aktivt kolffilter DKF 12-R
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PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation
drawing)



