DA 2808

Takflaktar
med energisparande LED-belysning och tryckknappar fér bekvam anvandning.
, A S—— EAN: 4002516019541 / Materialnummer: 10880180 /
'.l 3 Gamla materialnummer: 28280835NER
|\ @ @ Konstruktion
| ' -* Takflaktar .
. l Funktioner
\r—) l = Typ av flakt ombyggbar
s Nodvand. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift DUU 2900
e Elegant design — harmonisk Néd}/éndigt extra aktivt kolfilter DKF 20-P
integrering i din kaksmilio Design o
e Unik anvandarkomfort — Farg . Briljantvit
Con@ctivity Kantuppsugning °
e Kraftfull - 725 m3/h i boosterlaget LU T
. Anslutning till Miele@home °
e Energisparande och tyst — kraftfull AL S funktion Con@otvi .
ECO-motor u omatll un tlgn on@ctivity
e Effektiv filtrering — fettfilter av rostfritt E::;;ms}( Stymllng r :
stal med 10 skikt geh (anta u.tan boosterlage) 3
Appen Miele@mobile *
Programmerbar avstangning av boosterlage °
Eftergangstid 5 till 15 minuter o
Fettfilter- indikering av tidpunkt for byte o
Programmerbar rengéring/byte av fettfiltret °
Programmerbar rengéring/byte av aktivt kolfiltret o
Lattskott innerutrymme i flaktkapan CleanCover o
Effektivitet och hallbarhet
Energieffektivitetsklass (A+++ till D) A+

ECO-motor

;Z\rlig energiforbrukning i KWh/ar

PowerManagement-system

Fluiddynamisk effektivitetsklass

Belysningseffektivitetsklass

L]

27,6

L]
Arlig energiforbrukning i KWh/ar 27,6

A

A

B

Fettfiltreringseffektivitetsklass
Filtersystem

Antal maskindisktaliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av =~ 2

metall (10 lager)

Belysning

Lysdiod o

Antal x Watt 4x3W
Belysningsstyrka i lux 350 Ix
Fargtemperatur i K 3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion 4

Flakt

Dubbelsidigt flaktsug °
Likstrdmsmotor (DC-motor) °
Franluft

Flakteffekt steg 1 (m®/h) enligt EN 61591 200
Flakteffekt steg 2 (m®/h) enligt EN 61591 310
Flakteffekt steg 3 (m®/h) enligt EN 61591 450
Flakteffekt boosterlage (m®/h) 725
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 35,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 44,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 58,0

Ytterligare information om denna produkt finns pé:
http://www.miele.se


http://www.miele.se

DA 2808
Takflaktar

med energisparande LED-belysning och tryckknappar fér bekvam anvandning.
%

EAN: 4002516019541 / Materialnummer: 10880180 /
Gamla materialnummer: 28280835NER

Ljudeffekt boosterlage (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 65,0
Ljudtryck effektlage 1 (dB(A) re20uPa) 20,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20uPa) enligt EN 60704-2-13 30,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20uPa) enligt EN 60704-2-13 38,0
Ljudtryck boosterlage (dB(A) re20uPa) enl. EN 60704-2-13 50,0
Cirkulationsdrift

Flakteffekt steg 1 (m®/h) enligt EN 61591 115
Flakteffekt steg 2 (m®/h) enligt EN 61591 215
Flakteffekt steg 3 (m®/h) enligt EN 61591 335
Flakteffekt boosterlage 1 (m®/n) enligt EN 61591 535
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 43,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 53,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 62,0
Ljudeffekt boosterlage 1 (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 72,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20uPa) enligt EN 60704-2-13 28,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20pPa) enligt EN 60704-2-13 39,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20pPa) enligt EN 60704-2-13 47,0
Ljudtryck boosterlage 1 (dB(A) re20uPa) enl. EN 60704-2- 57,0
13

Sékerhet

Sékerhetsavstangning o
Tekniska data

Totalhojd flaktképa, franluft och extern flakt, min. i mm 339
Flaktkapans bredd, mm 880
Totalhojd flaktkapa, franluft och extern flakt, max. i mm 339
Flaktkapans hojd, mm 342
Totalhojd flaktkapa cirkulationsdrift, min. i mm 339
Flaktkapans djup, mm 500
Totalhojd flaktképa cirkulationsdrift, max i mm 339
Minsta avstand Gver elektriska hallar, mm 450
Nettovikt i kg 17,0
Langd anslutningskabel, m 1,5
Skyddskontakt °
Minsta héjd éver gashéllar (max. 12,6 kW totaleffekt, 650
brannare < 4,5 kW) i mm

Total anslutningseffekt, KW 0,11
Spanning i V 230
Sakring i A 10
Fasantal 1
Frekvens i Hz 50
Monteringsanvisningar

Franluftsanslutning tak .
Franluftsanslutning sida °
Franluftsanslutning tak, bakre vagg och sidovagg °
Diameter franluftsstos, mm 150
Kombination med wifi-anslutn.bar Miele hall kravs
Medféljande tillbehor

Kallrasskydd o
Extra tillbehor

Aktivt kolfilter Ja
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DA 2808 Stainless steel (factual image)



