
APFD 200
Insats
för optimal placering av andningsstyrda ventilmekanismer.

Ytterligare information om denna produkt finns på:
http://www.miele.se/professional

• För en säker placering av 6 
andningsstyrda ventilmekanismer

• Tillbehör: 2 smådelskorgar med 3 
färgmarkerade fack vardera

• Andningsluftanslutning och 
tryckluftsindikator

• Anslutning via snabbkopplingar 
(kompatibel med Parker Rectus 25)

• Max höjd på diskgodset 275 mm, 
diameter 12–95 mm

EAN: 4002516080473 / Materialnummer: 11045740 / Gamla materialnummer: 67020001D

Produkttillhörighet
Diskmaskiner, färskvatten •
Modelltillhörighet
PG 8063 •
Produktkategori
Insats för andningsventiler •
Produktegenskaper
Tryckluftsindikator •
Användningsområde
Placering av andningsventiler •
Kapacitet
Andningsventiler [antal] 6
Mått och vikt
Yttermått, nettohöjd i mm 153
Yttermått, nettobredd i mm 484
Yttermått, nettodjup i mm 452
Yttermått, bruttohöjd i mm 32
Yttermått, bruttobredd i mm 615
Yttermått, bruttodjup i mm 50
Nettovikt i kg 6,10
Bruttovikt i kg 6,61

http://www.miele.se/professional

