M 2234 SC
Mikrovagsugn for inbyggnad

med sidoliggande sensormandvrering fér en bekvam hantering.
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e 7-segment-display med
sensormandvrering — EasySensor

e Optimal och jamn bryning —
integrerad kvartsgrill

e Perfekt upptining och tillagning —
automatikprogram

¢ Maten halls redo att servera —
varmhaliningsautomatik

e Perfekt och energibesparande
belysning — LED-belysning

EAN: 4002516113546 / Materialnummer: 11100550 /
Gamla materialnummer: 24223410NER

Konstruktion

Farg pa produkten
Konstruktion och design
Mikrovagsugn for inbyggnad

Briljantvit

SideControl
Njutningsférdelar
Varmhallining

Kvartsgrill
Funktioner
Automatikprogram

Girill

Enbart mikrovagsfunktion

Kombinerad funktion Mikrovagsugn/Grill
Anvandarkomfort
Display

EasySensor

Tidsvisning

Aggklocka

Programmering av tillagningstid

Snabbknapp mikro

Individuella instéliningar
Effektivitet och hallbarhet
Nattavstangning
Skoétselkomfort
Ugnsutrymme i rostfritt stal
Sakerhet

Kylsystemet med kylningsfront

Driftspérr

Sakerhetsbrytare

Sakerhetslas “Lucka” varning
Tekniska data
Ugnsutrymme i liter

17

Luckupphangning

vanster

Belysning i tillagningsutrymmet

1 LED-spotlight

Ugnsutrymmets hojd i cm

20,2

Den roterande tallrikens diameter i cm

27,2

Elektroniskt styrd mikrovagseffekt

Mikrovagseffektnivaer i W

80/150/300/450/600/800

Maximal mikrovagseffekt i W 800
Grilleffekt i W 800
Minsta nischbredd i mm 562
Max nischbredd i mm 568
Minsta nischhdjd i mm 350
Max nischhdjd i mm 362
Nischdjup i mm 310
Produktmatt (B x H x D) i mm 595 x 372 x 310
Produktbredd i mm 595
Produkthéjd i mm 372
Produktdjup i mm 310
Ventilation oberoende av nisch °
Vikt, kg 14,4

Ytterligare information om denna produkt finns pé:
http://www.miele.se


http://www.miele.se

M 2234 SC
Mikrovagsugn for inbyggnad
med sidoliggande sensormandvrering fér en bekvam hantering.

EAN: 4002516113546 / Materialnummer: 11100550 /
Gamla materialinummer: 24223410NER

- Total anslutningseffekt, KW 1,25

ey Spanning i V 220-240

E = Frekvens i Hz 50

[ Sékring i A 10

- Fasantal 1

S Anslutningskabel med stickpropp o

Langd anslutningskabel, m 1,60
Byta lampa Miele service
Medféljande tillbehér
Girillgaller 1

Gourmetplatta 1



M 2234 SC
Mikrovagsugn for inbyggnad
med sidoliggande sensormandvrering fér en bekvam hantering.
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M 2234 SC
Mikrovagsugn for inbyggnad

med sidoliggande sensormandvrering fér en bekvam hantering.

M223xSC, AB38-1, installation drawing
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M223xSC, ABS36, installation drawing
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M223xSC, AB38-1, installation drawing
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M22xxSC, installation drawing
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