H 7440 BPX
Handtagslds kompaktugn
i perfekt kombinerbar design med LED-belysning och pyrolys.

Minle

Stor lattlast display med
touchstyrning — DirectSensor
Minsta mojliga rengoéringsarbete —
pyrolysutrustning och PyroFit

Extra luftiga degar och knapriga
kanter — Kombitillagning

Garanterar att maten inte lagas for
lange — TasteControl

Produkt med uppkoppling via wifi —
Miele@home

A+t

EAN: 4002516173427 / Materialnummer: 11130440 /

Gamla materialinummer: 22744055NER
Konstruktion

Férg pa produkten

Konstruktion och design
Inbyggnadsugn

Briljantvit

ArtLine

Handtagslos
Njutningsférdelar
TasteControl

Snabbuppvarmning

Forvarmning

Varmhalining

CrispFunction
Funktioner
Upptining

Automatikprogram

Landsspecifika automatikprogram

Stekautomatik

Eco-varmiuft

Grillfunktioner

Girill

Varmiuft plus

Intensivbakning

Kombitillagning

Kombitillagning med varmluft plus

Kombitillagning med &ver-/undervarme

Kombitillagning med intensivbakning

Kombitillagning med stekautomatik

Over- och undervarme

Undervarme

Varmluftsgrillning
Anvandarkomfort
Anslutning till Miele@home

Display

DirectSensor

SoftOpen

Touch20pen

MultiLingua

Programmerbara tidsinstéllda angpuffar

Tidsvisning

Tidssynkronisering

Datumvisning

Aggklocka

Programmering tillagningstidsstart

Programmering tillagningstidsslut

Programmering av tillagningstid

Temperaturvisning

Ljudsignal vid uppnédd temperatur

Temperaturforslag

Egna program

Individuella instaliningar

Ytterligare information om denna produkt finns pé:
http://www.miele.se


http://www.miele.se
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Effektivitet och hallbarhet
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)

A++

Automatisk restvéarmeanvandning

Anslutningseffekt i franlage i W

0,5

Anslutningseffekt i standbylage i W

1,0

Anslutningseffekt i natverksanslutet standbylage i W

2,0

Tid till automatisk koppling i standbylage i min

20

Tid till automatisk koppling i natverksanslutet standbylage
i min

20

Tid till automatisk koppling i frénlage i min
Skoétselkomfort
Pyrolytisk sjélvrengéring

20

Katalysator

Grillelementen kan fallas ner

CleanGlass-lucka
Séakerhet
Kylsystemet med kylningsfront

Sékerhetsavstangning

Driftspérr

Lucksparr vid pyrolysdrift

Knappsparr
Tekniska data
Ugnsutrymme i liter

Antal falshojder

Antal falshojder tillagningsutrymme 1

Antal falshdjder tillagningsutrymme 2

Markning av falshéjder

Belysning i tillagningsutrymmet

1 LED-spotlight

Temperaturer i °C

30-300

Minsta temperatur i °C 30

Max temperatur i °C 300
Minsta nischbredd i mm 560
Max nischbredd i mm 568
Minsta nischhéjd i mm 450
Max nischhdjd i mm 452
Nischdjup i mm 550
Produktbredd i mm 595
Produkthéjd i mm 456
Produktdjup i mm 568
Vikt, kg 38,0
Total anslutningseffekt, KW 3,20
Spanning i V 220-240
Frekvens i Hz 50
Sakring i A 16
Fasantal 1
Anslutningskabel med stickpropp o

Langd anslutningskabel, m 1,50
Byta lampa Miele service

Medféljande tillbehér
Bakplat med PerfectClean

Gourmet bak- och AirFry-plat med PerfectClean
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Universalplat med PerfectClean

Ugnsgaller PyroFit

FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)

Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)

Nf[= | ===

Avkalkningstabletter

Valbara displaysprak

Valbara displaysprak med MultiLingua bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, espanol,
francais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugués,
PYyCCKMIA, romana,
slovencina, slovenséina,
srpski, suomi, svenska,
tlrkge, ykpaiHcbka, cestina,
eNANVIKA, ERRIEIRRM, 212, P,
[rrT),

Mislo
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