DGM 7640
Angugn med mikrovagsfunktion

for halsosam matlagning, snabb uppvarmning med uppkoppling och menytillagning.

EAN: 4002516156543 / Materialnummer: 11138080 /
Gamla materialnummer: 23764024NER

Konstruktion

Farg pa produkten Obsidiansvart
Konstruktion och design
Angugn med mikrovagsfunktion °
VitroLine .
Njutningsférdelar
Quick & Gentle °
Extern generering av anga .
Menytillagning utan smakdéverforing °
¢ Touchdisplay med narhetssensor — Automatiska program med individuell anpassning av .
M Touch S + MotionReact tilagningsresultatet
e Perfekta resultat — DualSteam- Varmhélining °
angteknik Funktioner
e Jamna och snabba Upptining °
mikrovagsresultat — Quick & Gentle Automatikprogram °
e Du kommer lyckas med alla I:andsspeciﬂka automatikprogram .
matratter — automatikprogram Angk‘)k.”ing : °
* Kortare tillagningstider med Snabbiilagning °
kombination av &nga och Uppvarmning °
mikrovagor Mikrovéagsfunktion .
Eco-angkokning .
Specialprogram .
Anvandarkomfort
Anslutning till Miele@home °
Display M Touch S

Narhetssensor MotionReact

MotionReact: Belysning ndr man kommer néra

MotionReact: Display néar man kommer nara

MotionReact: Kvittering ljudsignal nar man kommer néra

MotionReact: Identifiering av mdbelfronter

SoftOpen

MultiLingua

MyMiele

Hjélpfunktion

Popcorn-funktion

Tillagningstid oberoende av mangd

Angkokning pa upp till 3 nivaer samtidigt &r majlig

Automatisk menytillagning

Angreduktion fore tillagningstidens slut

Tidsvisning

Datumvisning

Aggklocka

Programmering tillagningstidsstart

Programmering tillagningstidsslut

Programmering av tillagningstid

Temperaturvisning

Ljudsignal vid uppnédd temperatur

Temperaturforslag

Snabbknapp mikro

Egna program

Ytterligare information om denna produkt finns pé:
http://www.miele.se


http://www.miele.se
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Gamla materialnummer: 23764024NER

Individuella instaliningar 4
Effektivitet och hallbarhet

Anslutningseffekt i franlage i W 0,5
Anslutningseffekt i standbylage i W 1,0
Anslutningseffekt i natverksanslutet standbylage i W 2,0
Tid till automatisk koppling i standbylage i min 20
Tid till automatisk koppling i natverksanslutet standbylage 20
imin

Tid till automatisk koppling i franlage i min 20
Skétselkomfort

Ugnsutrymme i rostfritt stal med vavstruktur °
Extern anggenerator o
Bottenvarmare f6r minskad kondens °
Skotselprogram °
Skdtselprogram blotlaggning °
Snabbsparr fér ugnsstegar o
Uttagbara ugnsstegar °
Avkalkning °
CleanGlass-lucka °
Angteknik/vattentillforsel

DualSteam °
Borttagning av vattenbehéllare med Push2Release- o
mekanism

Farskvattenbehallare volym i | 1,5
Sakerhet

Kylsystemet med kylningsfront °
Sékerhetsavstangning °
Driftsparr °
Kylsystem for franluft .
Knappsparr o
Tekniska data

L-tillagningsutrymme °
Ugnsutrymme i liter 40
Antal falshojder 4
Luckupphéngning nere
Belysning i tillagningsutrymmet 2 LED-spotlights
Minsta temperatur angugnsdrift i °C 40
Max temperatur angugnsdrift i °C 100
Elektroniskt styrd mikrovagseffekt °
Mikrovagseffektnivaer i W

Minsta nischbredd i mm 560
Max nischbredd i mm 568
Minsta nischhéjd i mm 450
Max nischhéjd i mm 452
Nischdjup i mm 550
Produktmatt (B x H x D) i mm 595 x 455 x 569
Produktmatt (B x H x D) i mm 595 x 455 x 569
Produktbredd i mm 595
Produkthdjd i mm 455
Produktdjup i mm 569

Vikt, kg 30,6
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Total anslutningseffekt, KW 3,30
Spanning i V 230
Frekvens i Hz 50

Sakring i A 16

Fasantal 1
Anslutningskabel med stickpropp o

Langd anslutningskabel, m 2

Byta lampa Miele service

Medféljande tillbehér
Uttagbara ugnsstegar (par)

Hélade tillagningskarl av rostfritt stal

Tillagningskérl utan hal av rostfritt stdl DGG 50 40

Tillagningskarl utan hal av rostfritt stal DGG 50 80

Avstéaliningsgaller

Glasform DMGS7 100 30

Avkalkningstabletter
Valbara displaysprak
Valbara displaysprak med MultiLingua

N2 |=]==a =

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, esparnol,
francais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,

norsk, polski, portugués,
PyCCKMiA, romana,
slovencina, slovens&ina,
srpski, suomi, svenska,
tlrkege, ykpaiHcbka, ¢estina,
eNANVIKA, PRIIRRT, (217,
PP,
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DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation
H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/ drawings
BP, installation drawings
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ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation
drawings

DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing
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ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings
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ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation
drawings
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Screw joint DG DGM, installation drawing
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DG DGM, installation drawing side view DG DGM, installation drawings




