DGC 7640
Kompakt angugn

for angkokning, bakning, stekning med stektermometer + menytillagning.

Misle

e Touchdisplay med narhetssensor —
M Touch S + MotionReact

e Perfekta resultat — DualSteam-
angteknik

¢ Knaprigt pa utsidan, saftigt pa
insidan — Kombifunktion

e Miele@nhome — via maskin som ar
wifi-anslutningsbar + Mix & Match

e Enkel rengodring — tillagningsutr. i
rostfr. stal med PerfectClean

EAN: 4002516163275 / Materialnummer: 11138840 /
Gamla materialnummer: 23764012NER

Konstruktion och design
Kombiangugn

VitroLine

Férg pa produkten
Njutningsférdelar
Snabbuppvarmning

Briljantvit

Foérvarmning

Extern generering av anga

Klimatsensor

Mojlighet att stélla in fuktighetsgraden individuellt vid
kombitillagning

Menytillagning utan smakdéverforing

Mix & Match

Automatiska program med individuell anpassning av
tillagningsresultatet

Varmhalining

Crisp function
Funktioner
Upptining

Automatikprogram

Landsspecifika automatikprogram

Kombifunktion

Kombitillagning med varmluft plus

Kombitillagning med éver-/undervarme

Kombitillagning med grill stor

Angkokning

Uppvarmning

Gourmetpanna

Grillfunktioner

Grill

Grill liten

Varmiuft plus

Intensivbakning

Mijuka kakor special

Over- och undervarme

Overvarme

Undervarme

Varmiuftsgrillining

Eco-varmluft

Eco-angkokning

Varmhallning av tallrikar

Specialprogram
Anvandarkomfort
Anslutning till Miele@home

Display

M Touch S

MotionReact: Belysning ndr man kommer néra

MotionReact: Display ndr man kommer néra

MotionReact: Kvittering ljudsignal nar man kommer ndra

MotionReact: Identifiering av mobelfronter

SoftOpen

Ytterligare information om denna produkt finns pé:
http://www.miele.se


http://www.miele.se
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SoftClose

Misle

MultiLingua

MyMiele

Hjalpfunktion

Motorstyrd liftup-panel

Tillagningstid oberoende av mangd

Angkokning pa upp till 3 nivaer samtidigt ar majlig

Automatisk menytillagning

,Z\ngreduktion fore tillagningstidens slut

Tidsfunktioner

Tidsvisning

Datumvisning

Aggklocka

Programmering tillagningstidsstart

Programmering tillagningstidsslut

Programmering av tillagningstid

Temperaturvisning

Ljudsignal vid uppnédd temperatur

Temperaturforslag

Egna program

Sabbatprogram

Individuella instaliningar
Effektivitet och hallbarhet
Anslutningseffekt i franlage i W

0,5

Anslutningseffekt i standbylage i W

1,0

Anslutningseffekt i ndtverksanslutet standbylage i W

2,0

Tid till automatisk koppling i standbylage i min

20

Tid till automatisk koppling i natverksanslutet standbylage
i min

20

Tid till automatisk koppling i franlage i min
Skotselkomfort
Rostfritt ugnsutrymme med véavstruktur och PerfectClean

20

Grillelementen kan féllas ner

Extern anggenerator

Bottenvarmare fér minskad kondens

Skotselprogram

Skotselprogram blétlaggning

Skotselprogram skoljning

Torkprogram fér ugnsutrymmet

Snabbsparr fér ugnsstegar

Uttagbara ugnsstegar

Avkalkning

CleanGlass-lucka
Angteknik och vattenférsoérjning
DualSteam

Farskvattenbehallare volym i |

Kondensbehallare bakom liftup-panel

Avloppssil
Sakerhet
Kylsystemet med kylningsfront

Sékerhetsavstangning
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Driftsparr °
Kylsystem for franluft .
Knappsparr o
Tekniska data

XL-tillagningsutrymme °
Ugnsutrymme i liter 48

Antal falshojder 3
Produktmatt (B x H x D) i mm 595 x 456 x 569
Mérkning av falshdjder °
Luckupphéngning nere
Belysning i tillagningsutrymmet BrilliantLight
Minsta temperatur ugnsdrift i °C 30

Max temperatur ugnsdrift i °C 225
Minsta temperatur angugnsdirift i °C 40

Max temperatur angugnsdrift i °C 100
Minsta nischbredd i mm 560

Max nischbredd i mm 568
Minsta nischhéjd i mm 450

Max nischhéjd i mm 452
Nischdjup i mm 555
Produktbredd i mm 595
Produkthéjd i mm 456
Produktdjup i mm 569
Produktmatt (B x H x D) i mm 595 x 456 x 569
Vikt, kg 39,7

Total anslutningseffekt, KW 3,40
Spanning i V 230
Frekvens i Hz 50-60
Fasantal 1

Sékring i A 16
Anslutningskabel med stickpropp °

L&angd anslutningskabel, m 2

Byta lampa Kundtjanst
Medféljande tillbehor

Universalplat med PerfectClean 1
Ugnsgaller med PerfectClean 1

FlexiClip teleskopskena med PerfectClean (par) 1
Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par) 1

Halade tillagningskarl av rostfritt stal 1
Tillagningskérl utan hal av rostfritt stal 1
Avkalkningstabletter 2

Valbara displaysprak

Valbara displaysprak med MultiLingua bahasa malaysia, dansk,

deutsch, english, espanol,
francais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,

norsk, polski, portugués,
pyccKumi, romana,
slovencina, slovenscina,
srpski, suomi, svenska,
tlrkee, ykpaiHcbka, ¢estina,
eNNVIKA, PRRERRR, P12, PI2r,
ERrr,
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DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX,
H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/ drawings DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings
BP, installation drawings

5% | 595

DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro DGC7x40, installation drawings DGC7x4x, DGC7x4xX installation drawings
installation drawings

(19)

DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro
DGC7x4xHCXPro installation drawings installation drawings



