PG 8056 U [DOS MK SPEEDplus]

Underbyggnadsdiskmaskin for farskvatten

med korgar, for personalkok, hotell- och restaurang, cateringforetag.

"

-

e Max. diskeffekt: 456 tallrikar/tim
eller 24 korgar/tim

e Enkel och séker hantering tack vare
automatisk dosering

e Flexibel disk med 2 stéltrads- eller
plastkorgar per omgang

o Alltid ratt program — l6sningar
specifikt for ditt diskgods

e Forstklassiga resultat tack vare
disksystem med farskvatten

" Beroende pé byggnadssituationen (vattnets

inloppstemperatur/elanslutningar) kan de angivna vardena
variera.

EAN: 4002516281399 / Materialnummer: 11431780 /
Gamla materialnummer: 61805680EP4

Konstruktion och utférande
Konstruktion

Diskmaskin for

underbyggnad
Inriktning Professional
Modell Speedplus
Disksystem Frontmatade diskmaskiner,

farskvatten
Antal diskplan 2
Front Lotusvit
Sidovaggar Forzinkad
Anvéandning
Lamplig for restaurang/bar .
Lamplig for hotell °
Lamplig for pensionat °
Lamplig fér gemensamma matsalar o
Lamplig for universitet och skolor °
Lamplig for hantverksforetag *
Lamplig for snabbmatsrestauranger °
Lamplig for idrottsféreningar °
Effektuppgifter
Cirkulationspump, Qmax i liter/min. 390
Kortaste programtid i min. 5
Maximal skoljtemperatur i °C 70
Diskeffekt tallrikar/tim. 456
Diskeffekt korgar/tim. 24
Mojlighet att diska med diskkorgar pa 2 plan .
Livslangd i diskcykler 15000
Styrning
Typ av styrning TouchControl
Programval Touch on Metal
Max senare start i timmar 24
Resttidsindikering °
Visning av programférlopp °
Instéllbara displaysprak .
Sprékneutral anvandning D
Standard elanslutning
Elanslutning 3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i KW 8,50
Total anslutningseffekt i KW 8,90
Sékring i A 16
Natanslutningens langd i m 1,70
Mojlig spanningsvariant 1
Elanslutning AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i KW 3,00
Total anslutningseffekt i KW 3,40
Sakring i A 16
Vattenanslutning/-aviopp
Kallvatten [antal] 1
Varmvatten [antal] 1
Nodvandigt flodestryck i bar 0,40-10,00

Ytterligare information om denna produkt finns pé:

http://www.miele.se/professional


http://www.miele.se/professional
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Avloppspump [DN] 22
Maximal matningshojd for avioppspump i cm 100
Integrerad vattenavhardare °
Maximal vattenhardhet i mmol/| 10,70

Vattenskyddssystem

Waterproof-system

Vattenférbrukning per disk i liter
Matt och vikt

8,00

Yttermatt, héjd i mm 820
Yttermatt, bredd i mm 598
Yttermatt, djup i mm 580
Yttermatt, bruttohdjd i mm 940
Yttermatt, bruttobredd i mm 675
Yttermatt, bruttodjup i mm 745
Anvandbart diskutrymme, héjd i mm 559
Anvandbart diskutrymme, bredd i mm 536
Anvandbart diskutrymme, djup dverkorg i mm 474
Anvandbart diskutrymme, djup underkorg i mm 516
Inskjutshojd dver golvet i mm 216
Nettovikt [kg] 63
Bruttovikt i kg 69
Maximal golvbelastning i N 1200

Emissionsvarden
Ljudtrycksniva pé arbetsplatsen (LpA)

47 dB(A) re 20 uPa

Ljudeffektniva (LwA)

59,0

Varmeavgivning till omgivningen i Mj/h
Program
Universal

1,08

Superkort

Kort

Hygien

Glas

Olglas

Bestick

Plast

Intensiv

Regenerering

Témning
Korgutformning
1 x 6verkorg O 891 for koppar

1 x underkorg U 890 fér insatser

1 x insats E 810 for desserttallrikar

2 x insats E 816 for tallrikar

2 x insats E 165 for bestick

Hojdjusterbar dverkorg
Utrustning
Torkning

utan

1 kombidoseringsanordning/lucka for pulverdiskmedel och

skoéljmedel

Integrerad doseringspump/doseringsmodul for flytande

diskmedel

Diskutrymme av hogkvalitativt rostfritt stal
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E Saltbehéllare i luckan

Perfect GlassCare

Installbar temperaturhalitid

Andringsbar slutskéljningstemperatur

Disktemperatur kan andras

Disktid kan andras

Optiskt granssnitt

Méanga olika tilloehor (tillval)
Anslutningsméjligheter

Extern doseringsmodul for spolglans
Normer/kontr.méarkning/certif.

CE

VDE

l ] Overensstammer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG

— Skydd mot vattenstank IPX1

VDE

DIN 10512

EN1717



