PWM 916 [RH DV DD]
Professionell tvattmaskin, eluppvarmd med reducerad varmeeffekt
och tvattmedelsfack, M Touch Pro Plus — fritt programmerbar.

Trumvolym 140 |, tvattmangd 16.0
kg

Optimal rengoring och

forbrukning — innovativ Miele-teknik

Optimal anvandning tack vare
touchdisplay i farg M Touch Pro
Plus

Enkel och saker anvandning genom
automatiskt lucklas

Redo for framtiden med LAN- och
wifi-anslutning

EAN: 4002516327004 / Materialnummer: 11511220 /
Gamla materialnummer: 51916020EU

Konstruktion och utférande
Konstruktion

Frontmatad

Inriktning

Performance Plus

Front

Rostfritt stal

Manoverpanelsfarg

Rostfritt stal

Fyllnadsforhallande

19

Kapacitet i kg

16,0

Trumvolym i liter

140

Lucképpning [@] i mm

415

Luckoppningsvinkel i grader

180

Luckupphangning

hoger

Automatisk lasning av luckan

Innovativ tvattmedelsbehallare

Underhallsfri motor med frekvensomriktare

Patenterad skontrumma 2.0 av rostfritt stal
Anvandning
Passar hotell och restauranger

Lamplig for fastighetsadministration

Lamplig for sjalvbetjaningstvatterier

Lamplig for lagenhetsbyggnation och bostader

Lamplig for textilrengoring

Lamplig for tvatterier och mangelstugor

Lamplig for hantverksforetag

Lamplig for brandkar och raddningstjanst

Lamplig for stuterier och ridstall

Lamplig for universitet, skolor och férskolor

Lamplig for sjukhus

Lamplig for campingplatser

Lamplig for idrottsféreningar

Lamplig for skonhetssalonger, spa och gym

Lamplig for lakar- och tandlékarmottagningar

Lamplig for petrokemiindustrin

Lamplig for livsmedelsberedningsindustrin

Lamplig for nojesparker och semesteranlaggningar

Lamplig for statliga/sociala institutioner
Effektuppgifter
Beprovad viruseffektivitet

Testad hygien

Specifik vattenforbrukning i I/kg vid kallvattenanslutning

6,20

Specifik vattenforbrukning i I/kg vid varmvattenanslutning

5,90

Vattenforbrukning i | vid kallvattenanslutning

99,2

Vattenforbrukning i | vid varmvattenanslutning

94,4

Vattenforbrukning i | vid kallvattenanslutning i ECO-
programmet

92,8

Vattenforbrukning i | vid varmvattenanslutning i ECO-
programmet

91,2

)

Restfuktighet vid kallskdljning i %

46

Restfuktighet vid varmskaljning i %

42

Ytterligare information om denna produkt finns pa:
http://www.miele.se/professional


http://www.miele.se/professional
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och tvattmedelsfack, M Touch Pro Plus — fritt programmerbar.
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Restfuktighet vid tvatt av torkdukar i % 25
Centrifugeringsvarvtal i varv/min. 1120
g-faktor 502

Testade drifttimmar
Styrelektronik
Typ av styrning

30000

M Touch Pro Plus

Programmeringsmojlighet

Fri programmering

Max senare start i timmar

Fritt valbart

Resttidsindikering

-

Visning av programforlopp

-

Installbara displayspréak

.

Mojligt att ange vikt fore programstart

-

Dosering

Tvattmedelsbehéllare 3 fack
Maximala anslutningsmojligheter for doseringspumpar 12
[antal]

Nivésensor .
Standard elanslutning

Uppvarmningstyp Elektrisk
Elanslutning 3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW 9,00
Total anslutningseffekt i kW 9,60
Sékring i A 16

Mojlig spanningsvariant 1

Elanslutning 3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW 9,00

Total anslutningseffekt i kW 9,60

Sékring i A 16

Vattenanslutning/-avlopp
Kallvatten [antal]

3 x1/2"-slang m
3/4"-koppl

Hetvatten [antal]

1x 3/4" med 1"
forskruvning

Hért vatten (alternativ) [antal]

2 x1/2" med 3/4"
forskruvning

Avloppsventil DN 70
Matt och vikt

Yttermatt, nettohdjd i mm 1450
Yttermatt, nettobredd i mm 924
Yttermatt, nettodjup i mm 835
Yttermatt, bruttohojd i mm 1585
Yttermatt, bruttobredd i mm 1090
Yttermatt, bruttodjup i mm 1130
Nettovikt i kg 3370
Bruttovikt i kg 357
Maximal golvbelastning i N 5091

Emissionsvarden

Ljudtrycksniva pa arbetsplatsen

65 dB(A) re 20 pPa

Varmeavgivning till rummet i MJ/h

6,48
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Utrustning

Patenterad for-avvattning .
Dukbehandling .
3-dimensionell obalansévervakning .
Desinfektionstvatt .
Effektiv filtrering .
EcoSpeed .
BoostSpin .
Fiader-i-fiader-system .
Temperaturovervakning .
Specialvarmeelement .
Méangdautomatik+ .
Flodesraknare (tillval) .
Lagga i tvatt i efterhand .
Programval via fargram .
Effektiv centrifugeringsstart .
Nodstoppsbrytare .
Tillbehor till alla produkter .
Effektivitet

Atervinningsandel i % 92
Anslutningsmajligheter

Betal-/bokningssystem (tillval) .
Optiskt granssnitt for service .
Effekttoppsbrytare / energidvervakning (tillval) .
Vattenatervinning (tillval) .
LAN .
Wifi .
Connector Box .
Kapacitet

Andningsskyddsmasker [antal] 13
Insatshjalmar [antal] 4
Insatsdrakter [antal] 2
Insatsytterjackor [antal] 3
Kemikalieskyddsdrakter [antal] 1
Syntettécken [antal] 1
Syntetkuddar [antal] 3
Duntécken [antal] 1
Dunkuddar [antal] 3
Torkdukar, 22 g [antal] 355
Moppar, bomull, 40 cm 190 g [antal] 82
Moppar, bomull, 50 cm 220 g [antal] 71
Moppar, mikrofiber, 40 cm/120 g [antal] 130
Moppar, mikrofiber, 50 cm/170 g [antal] 91
Moppar, Office, 100 g [antal] 160
Moppar, Stairway, 150 g [antal] 105
Sommartécken for hastar [antal] 3

Normer/kontr.markning/certif.
CE .
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VDE-EMC

VDE

Skydd mot vattenstank [P X4

WEEE

Overensstammer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG




