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de - Hinweis zum Installationsplan

Für den sicheren Aufbau und die Inbetriebnahme des Reinigungs-
und Desinfektionsgeräts lesen Sie den Installationsplan, die Ser-
vicedokumentation und die Gebrauchsanweisung.

In diesem Installationsplan sind die Maße des Reinigungs- und Desin-
fektionsgeräts, die technischen Daten und die kundenseitigen Voraus-
setzungen für die Installation beschrieben.

Die Ausstattung der Reinigungsgeräte ist variantenabhängig und
durch zusätzliche Optionen erweiterbar. Der Installationsplan be-
schreibt die maximale Ausstattung. 
Einzelne Anschlüsse sind nicht für jede Ausstattungsvariante erfor-
derlich.

Berechtigung zur
Installation

Das Reinigungsgerät darf nur durch den Miele Kundendienst oder eine
entsprechend autorisierte Fachkraft installiert und in Betrieb genom-
men werden.

Die Installationen müssen entsprechend den jeweilig gültigen Vor-
schriften, gesetzlichen Grundlagen, den Unfallverhütungsvorschrif-
ten und den gültigen Normen durchgeführt werden.

Begriffsdefinition
Reinigungsgerät In diesem Installationsplan wird das Reinigungs- und Desinfek-

tionsgerät als Reinigungsgerät bezeichnet.

Spülflotte Als Spülflotte wird Wasser oder eine Mischung aus Wasser und Pro-
zesschemikalien bezeichnet.

Spülgut Der Begriff Spülgut wird allgemein verwendet, wenn die aufzuberei-
tenden Gegenstände nicht näher definiert sind.

Prozess-
chemiekalie

Alle Medien, die während eines Programmablaufs dosiert werden,
werden allgemein als Prozesschemikalien bezeichnet, wie z. B. Reini-
ger.
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de - Gerätemaße

Vorderansicht

Seitenansicht
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de - Anschlüsse

Rückansicht

6

a Kaltwasser
b Warmwasser
c VE-Wasser
d Ethernet-Stecker Datenleitung
e Potentialfreie Kontakte (optional)
f Schlauchanschluss für externe Vorratsbehälter für Prozesschemie-

kalien (optional)
g Abwasser Recyclingablauf (optional)
h Abwasser Standardablauf
i Wasserzulauf mit Förderpumpe (optional)
j Potenzialausgleich
k Netzanschlussleitung
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Anschlüsse
bauseits

a Kaltwasser
b Warmwasser
c VE-Wasser
d Abwasser Standardablauf
e Netzanschlussleitung
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de - Installationshinweise

Anforderungen an die Umgebung
Im Umgebungsbereich des Reinigungsgeräts kann Kondenswasser
entstehen. Verwenden Sie daher nur Mobiliar, welches für die anwen-
dungsspezifische Nutzung geeignet ist.

Wandabstand Zwischen der Rückseite des Reinigungsgeräts und einer Wand oder
einer Abtrennung im Raum muss mindestens 100 mm Abstand vor-
handen sein.

Elektroanschluss
Alle Arbeiten, die den Elektroanschluss betreffen, dürfen nur vom
Miele Kundendienst oder einer qualifizierten Elektrofachkraft durchge-
führt werden.
Die kundenseitige Installation des Reinigungsgeräts muss der Über-
spannungskategorie CAT II gemäß IEC 61010-1 entsprechen.

Die Netzspannung darf maximal ±10 % um die Nennspannung
schwanken.

Hauptschalter Installieren Sie kundenseitig einen Hauptschalter mit allpoliger Tren-
nung vom Netz. Der Hauptschalter muss:
- eine Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm aufweisen
- für den Bemessungsstrom des Geräts ausgelegt sein
- in Nullstellung abschließbar sein
- nach der Geräteinstallation zugänglich sein

Verlegen Sie die Netzanschlussleitung geschützt vor thermischen
Einflüssen.

Steckanschluss Schließen Sie das Reinigungsgerät bevorzugt über eine CEE-Steckdo-
se an.

Festanschluss Alternativ kann das Reinigungsgerät über einen Festanschluss ange-
schlossen werden.

RCD-Schutz-
schalter

Zur Erhöhung der Sicherheit muss dem Gerät ein RCD-Schutzschalter
Typ B mit einem Auslösestrom von 30 mA vorgeschaltet werden.
Der RCD-Schutzschalter muss gut zugänglich installiert sein.

Potenzialausgleich Das Reinigungsgerät ist für einen Potentialausgleich vorbereitet. Die
Anschlussschraube (M 8) befindet sich an der Geräterückseite.
Wenn kundenseitig vorhanden, stellen Sie einen Potentialausgleich
her.
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Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Das Reinigungsgerät wurde auf elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV) gemäß EN 61326-1 geprüft und ist für den Betrieb in gewerbli-
chen Einrichtungen geeignet, wie z. B. in Laboren und laborähnlichen
Bereichen im Industriesektor.
Das Reinigungsgerät ist ein Gerät der Klasse A, das sich für den Ge-
brauch in allen anderen Bereichen außer dem Wohnbereich und außer
solchen Bereichen eignet, die direkt an ein Niederspannungs-Versor-
gungsnetz angeschlossen sind, das Wohngebäude versorgt.
Die Hochfrequenzenergie- (HF-) Emissionen des Reinigungsgeräts
sind so gering, dass Störungen von elektrotechnischen Geräten in der
unmittelbaren Umgebung als wenig wahrscheinlich anzusehen sind.
Optimal sollte der Fußboden am Aufstellungsort aus Beton, Holz oder
Keramikfliesen bestehen. Beim Betrieb des Reinigungsgeräts auf Fuß-
böden aus synthetischen Materialien muss die relative Luftfeuchtig-
keit mindestens 30 % betragen, um die Wahrscheinlichkeit von elek-
trostatischen Entladungen zu minimieren.

Warnhinweis
Dieses Reinigungsgerät ist nicht dafür vorgesehen, in Wohnberei-
chen verwendet zu werden, und kann einen angemessenen Schutz
des Funkempfangs in solchen Umgebungen nicht sicherstellen.
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Netzwerkanbindung
Das Reinigungsgerät kann mittels einer Ethernet-Schnittstelle in ein
Kundennetzwerk eingebunden werden. Für die Verbindung wird ein
Ethernet-Kabel der Kategorie 5 (CAT5) oder höher benötigt.
Die sichere Konfiguration und der Betrieb des Netzwerks liegen in der
Verantwortung des Betreibers. Die sichere Konfiguration verringert die
Angriffsfläche des Reinigungsgeräts. Eine unsichere Konfiguration
kann potenziellen Angreifern den unautorisierten Zugriff erleichtern.

 Gefährdung durch nicht autorisierten Zugriff.
Über einen nicht autorisierten Zugriff über das Netzwerk können
Einstellungen in dem Reinigungsgerät verändert werden.
Der Zugriff auf das Reinigungsgerät darf auf keinen Fall über öffentli-
che oder unsichere Netzwerke ermöglicht werden, weder direkt
noch indirekt, z. B. über Portweiterleitung!
Die IP Adressen von 192.168.10.1 bis 192.168.10.255 sind dem Kun-
dendienst vorbehalten! Sie dürfen niemals im hausinternen Netz-
werk eingestellt werden!

Bitte beachten Sie zusätzlich die folgenden Empfehlungen zur Netz-
werkkonfiguration des Reinigungsgeräts:
1. Konfigurieren Sie das Netzwerk, in dem sich das Reinigungsgerät

befindet, so restriktiv wie möglich:
– erlauben Sie nur Geräten oder Personen Zugriff auf das Netz-

werk, die unbedingt Zugriff benötigen
– nutzen Sie z. B. ein VLAN zur Netzwerksegmentierung

2. Stellen Sie bei allen mit dem Netzwerk verbundenen Geräten ei-
ne sichere Konfiguration sicher, z. B. mit Hilfe:
– der Angaben zu Netzwerksicherheit in den jeweiligen Bedie-

nungsanleitungen der angeschlossenen Geräte
– der Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der In-

formationstechnik (https://www.bsi.bund.de )
3. Beachten insbesondere die Bereiche:

– Benutzerverwaltung
– Personalzu- und -abgänge
– Autorisierung
– Authentifizierung
– Updatemanagement, usw.
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Wasseranschluss

Wasserzulauf Vorschrift für Deutschland und die Schweiz
Aufgrund nationaler Bestimmungen zum Schutz des Trinkwassers
müssen Rückflussverhinderer an den Kalt- und Warmwasseran-
schluss zwischen Absperrventil und Wasserzulaufschlauch montiert
werden.

Schließen Sie das Reinigungsgerät nur an ein vollständig entlüftetes
Rohrleitungsnetz an.
Ein kurzzeitig erhöhter Wasserdruck kann Bauteile des Reinigungs-
geräts beschädigen.

Die Qualität des einlaufenden Wassers muss mindestens der Trink-
wasservorgabe des jeweiligen Landes entsprechen, in dem das Reini-
gungsgerät betrieben wird.
Das Reinigungsgerät muss an Kalt- und Warmwasser angeschlossen
werden. Wenn kein Warmwasser zur Verfügung steht, muss der Zu-
laufschlauch für Warmwasser an Kaltwasser angeschlossen werden.
Hierzu kann kundenseitig ein Y-Stück am Kaltwasserzulauf verwendet
werden.
Um die werkseitig ausgelieferten Programme nutzen zu können, wird
zusätzlich ein VE-Wasseranschluss benötigt.
Die kundenseitigen Anschlüsse mit Absperrventil benötigen flächen-
dichtend endende 3/4" Außengewinde.

Die Absperrventile müssen nach der Geräteinstallation zugänglich
sein.

Potentialausgleich
Absperrventil

Um die elektrische Sicherheit zu erhöhen, muss geprüft werden, ob
die bauseitige Wasserleitung in den allgemeinen Potentialausgleich
eingebunden ist (Erdung).
Ist die bauseitige Wasserzuleitung zum Gerät in Kunststoff verlegt und
damit nicht im bauseitigen Potentialausgleich eingebunden, muss das
bauseitige, metallene Absperrventil geerdet werden. 
Hierfür bietet Miele einen „Montagesatz Potentialausgleich“ an.

VE-Wasser
Ringleitung

Das Reinigungsgerät ist für den Anschluss an ein Ringleitungssystem
für VE-Wasser ausgelegt. Hierzu muss in dem Reinigungsgerät durch
den Miele Kundendienst oder eine autorisierte Fachkraft ein Nach-
rüstsatz mit potentialfreien Kontakten eingebaut und die Steuerung
entsprechend eingestellt werden (siehe Kapitel „Anschluss externer
Systeme“).

Förderpumpe
(optional)

Der Wasserzulauf des Reinigungsgeräts kann an einen externen Tank
angeschlossen werden, z. B. für VE-Wasser oder Recyclingwasser.
Dazu muss das Reinigungsgerät mit einer Förderpumpe nachgerüstet
sein. Die Förderpumpe darf nur durch den Miele Kundendienst oder
eine autorisierte Fachkraft eingebaut werden.
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Wasserablauf Das Reinigungsgerät soll vorzugsweise an ein separates, bauseitiges
Ablaufsystem angeschlossen werden. Wenn kein separater Anschluss
vorhanden ist, empfiehlt sich der Anschluss an einen Doppelkammer-
Siphon. Die Abwasserleitungen müssen bis mindestens 93 °C tempe-
raturbeständig sein.
Für den Anschluss des Schlauches an das bauseitige Ablaufsystem
verwenden Sie die im Beipack liegende Schlauchschelle.
Der bauseitige Anschlussstutzen für den Ablaufschlauch kann für ver-
schiedene Schlauchdurchmesser ausgelegt sein. Wenn der An-
schlussstutzen weiter als 30 mm in den Ablaufschlauch hineinragt,
muss der Anschlussstutzen gekürzt werden. Sonst kann der Ablauf-
schlauch verstopfen.

Verlegen Sie den Ablaufschlauch knick-, druck- und zugfrei.

Externer Tank
(optional)

Das Reinigungsgerät kann mit einer Förderpumpe für den Wasserzu-
lauf und einer zweiten Ablaufpumpe für den Wasserablauf ausgestat-
tet werden. Mit dieser optionalen Ausstattung können z. B. die folgen-
den Verfahren realisiert werden.
1. Prozess ohne Recycling, Wasserzulauf über Förderpumpe:

Der gesamte Prozess wird mit Frischwasser durchgeführt. Ein
Wasserzulauf erfolgt über die Förderpumpe aus dem externen
Tank, z. B. VE-Wasser oder Osmosewasser.

2. Prozess ohne Recycling, Wasserablauf in externen Tank:
Der gesamte Prozess wird mit Frischwasser durchgeführt. Das
Abwasser z. B. aus den Blöcken Vorspülen und Reinigen wird in
den externen Tank gepumpt und kann seperat entsorgt werden.

3. Prozess mit Recycling von Spülwasser:
Im Prozess wird z. B. das Abwasser aus den letzten Spülblöcken
in den externen Tank gepumpt und bei dem nächsten Programm-
ablauf für die Reinigung und die Neutralisation verwendet.

4. Prozess mit Recycling von Spülflotte (Spülwasser und Prozes-
schemie):
Im Prozess wird das Abwasser aus dem Reinigungsblock in den
externen Tank gepumpt und bei dem nächsten Programmablauf
für die Reinigung verwendet.
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Beispielinstallation

a Tank Überlauf
b Tank Belüftung
c Abwasser Recyclingablauf (optional)
d Wasserzulauf mit Förderpumpe (optional)

13



de - Installationshinweise

Voraussetzungen Der Tank wird neben dem Reinigungsgerät aufgestellt. Die folgenden
Bedingungen müssen erfüllt sein:

Wasserzulauf - der Tank muss belüftet sein
- der Tank muss abgedeckt oder mit einem Ansaugsieb vor dem Aus-

laufstutzen ausgestattet sein, damit keine Fremdkörper in den Was-
serkreislauf des Reinigungsgeräts gelangen

- der Wasserspiegel im Tank darf sich maximal in einer Höhe von
1100 mm über dem Fußboden befinden

- der Auslaufstutzen aus dem Tank muss sich mindestens in einer Hö-
he von 300 mm über dem Fussboden befinden

- der Zulaufschlauch muss mit einem stetigen Gefälle zwischen Tank
und Reinigungsgerät verlegt sein, damit sich keine Luftblase vor der
Förderpumpe bildet

Wasserablauf - der Tank muss belüftet sein
- der Wasserspiegel im Tank darf sich maximal in einer Höhe von

1100 mm über dem Fußboden befinden
- der Tank muss mit einem Überlauf ausgestattet sein
- der Abstand zwischen dem Überlauf des Tanks und dem Auslauf des

Ablaufschlauchs Recyclingablauf muss mindestens 100 mm betra-
gen

- oberhalb des Überlaufs muss der Tank mindestens weitere 25 l auf-
nehmen können, dies entspricht dem maximalen Volumen des Was-
serablaufs aus einem weiteren Spülblock

- die maximale Abpumphöhe aus dem Reinigungsgerät in den Tank
beträgt 1200 mm

- der Ablaufschlauch des Reinigungsgeräts muss gesichert sein, damit
er nicht aus dem Tank rutschen kann

14



de - Installationshinweise

Externe Behälter für Prozesschemikalien (optional)
In der DOS-Schublade des Reinigungsgeräts ist Platz für 2 Behälter
mit 10 l Fassungsvermögen oder 3 Behälter mit 5 l Fassungsvermö-
gen. Weitere Behälter müssen außerhalb des Reinigungsgeräts aufge-
stellt werden. Um diese Behälter anzuschließen, muss das Reini-
gungsgerät mit einem Nachrüstsatz ausgestattet sein.
Die Länge der Anschlussleitung und des Dosierschlauchs ab der Ge-
räterückseite beträgt 1,7 m.

Stellen Sie den Behälter neben das Reinigungsgerät auf den Fußbo-
den oder in einen benachbarten Schrank. Der Behälter darf nicht auf
dem Reinigungsgerät abgestellt werden.

Abluftanschluss
Das Reinigungsgerät kann mit einem Nachrüstsatz an eine Abluftan-
lage angeschlossen werden. Während des Betriebs wird für den Ab-
luftanschluss pro Reinigungsgerät ein permanenter Volumenstrom von
100 – 200 m3/h benötigt, abhängig von der Länge der Abluftleitung.
Nach dem Übergabepunkt der Abluft aus dem Reinigungsgerät wird
eine Nebenluftzufuhr von 2000 mm2 benötigt.
Entsprechend der Abluftmenge muss Zuluft über die Raumlufttechnik
zugeführt werden.
Die während des Betriebs abgegebene Wärme muss über die Raum-
lufttechnik abgeführt werden.
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Anschluss externer Systeme (optional)
Das Reinigungsgerät kann durch einen Nachrüstsatz mit potentialfrei-
en Kontakten für den Anschluss externer Systeme ausgestattet wer-
den. Mit den 4 Eingängen und 6 Ausgängen können Betriebszustände
abgefragt und externe Komponenten angesteuert werden.
Die Belegung der Eingänge ist fest vorgegeben. Der Eingang 1 ist aktu-
ell nicht belegt. Die Spannung an den Eingängen muss DC 24 V
-15 %/+20 % betragen.
Die Belegung der Ausgänge kann eingestellt werden, siehe Tabelle
„potentialfreien Ausgänge“. Die Spannung an den Ausgängen eines
Steckers kann entweder DC 24 V oder AC 200–240 V betragen.

An allen Ausgängen darf nur dieselbe Spannung genutzt werden.

 Beschädigung der Relaiskontakte
Die Ausgänge dürfen mit maximal 1 A belastet werden, um die Re-
laiskontakte nicht zu beschädigen.
Um größere Leistungen schalten zu können, müssen kundenseits
zusätzliche, externe Koppelrelais oder Schütze verwendet werden.

Eingänge 1–4 1. nicht belegt
2. kein Programmstart möglich
3. Programmabbruch
4. Meldetext

potentialfreie
Ausgänge

Parameter Der Kontakt wird angesteuert, ...

Aus –

Status: Betrieb während die Maschine eingeschaltet ist

Status: Störung wenn eine Störung vorliegt.

Status: Programm läuft während ein Programm läuft

Status: Pause im Block im Programmabschnitt Pause

Status: Programmende am Programmende

Status: Gebläse Stufe 1 wenn das Trocknungsaggregat auf Stufe 1 aktiv ist

Status: Gebläse Stufe 2 wenn das Trocknungsaggregat auf Stufe 2 aktiv ist

Zulauf: Kalt

während des Wassereinlaufs durch das eingestell-
te Ventil

Zulauf: Warm

Zulauf: VE

Zulauf: Recycling

Ablauf: Standard während im Programmablauf der Wasserablauf
Standard aktiv ist

Ablauf: Recycling während im Programmablauf der Wasserablauf
Recycling aktiv ist

DOS 1 während die Dosierpumpe 1 aktiv ist

DOS 2 während die Dosierpumpe 2 aktiv ist

DOS 3 während die Dosierpumpe 3 aktiv ist

DOS 4 während die Dosierpumpe 4 aktiv ist
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Maße

Höhe 1430 mm

Breite 900 mm

Tiefe inklusive 100 mm Wandabstand 800 mm

Tiefe inklusive Griff inklusive 100 mm Wandabstand 840 mm

Tiefe bei geöffneter Tür inklusive 100 mm Wandabstand 1395 mm

Gewicht

Nettogewicht 200 kg

Betriebsgewicht max. 310 kg

Belastbarkeit der geöffneten Tür maximal 50 kg

Belastbarkeit des Gerätedeckels maximal 25 kg

größte Einzellast max. (Fuß 5 cm2) 608 N

Flächenlast (Deckentragfähigkeit) max. 5 kN/m2

Elektroanschluss
Spannung 3N AC 400 V

Frequenz 50 Hz

Absicherung 3 x 16 A

Heizleistung 7 kW

Gesamtanschluss 9,2 kW

Netzanschlussleitung Länge 2,7 m

Netzanschlussleitung Querschnitt 5 x 2,5 mm2

Anschluss CEE*

Überspannungskategorie (nach IEC 60664) II

VDE Funkschutz EMV Geräteklasse (nach DIN EN IEC 55011) A

VDE elektrische Sicherheit IEC 61010-1,
IEC 61010-2-040

* CEE-Stecker nur für AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE,
TR
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Wasserzulauf

Wasseranschlüsse

- Kaltwasser

- Warmwasser

- VE-Wasser

1

1

1

Wassertemperatur

- Kaltwasser

- Warmwasser

- VE-Wasser

5–20 °C

5–65 °C

5–65 °C

Anschlussschlauch Länge 1,3 m

Anschluss kundenseitig mit Absperrventil,
Außengewinde flächendichtend

3/4"

Wasseranschlussdruck 200–1000 kPa

Volumenstrom 7,5 l/min

Wasserhärte 0 – 10,7 mmol/l

VE-Wasser

- empfohlene Leitfähigkeit

- Chloridgehalt

- pH-Wert

<15 μS/cm

<100 mg/l

5–8

Wasserablauf

Ablaufschlauch Länge 1,3 m

Ablaufschlauch Länge max. 3,8 m

Abpumphöhe vom Boden max. 1,7 m

Wassertemperatur max. 93 °C

Volumenstrom kurzzeitig max. 50 l/min

Schlauchinnendurchmesser (Ø) 22 mm

Abwasserleitung ≥ DN 100

18
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Externer Tank

Wasserzuführung von Reinigungsgerät zu Tank

Ablaufschlauch Länge 1,3 m

Ablaufschlauch Länge max. 3,8 m

Abpumphöhe ab Fußboden max. 1,2 m

Wassertemperatur max. 93 °C

Volumenstrom kurzzeitig max. 50 l/min

Schlauchinnendurchmesser (Ø) 22 mm

Anforderungen an den Tank

Höhe Auslaufstutzen min. 300 mm

Höhe Wasserspiegel max. 1100 mm

Tankvolumen Nennvolumen
+ 25 l Reserve

Dosierung

Förderhöhe max. 0,75 m

Dosierschlauch Länge, Geräterückseite bis Sauglanze ca. 1,7 m

Abluft

Abluftanschluss DN 50

Volumenstrom am Übergabepunkt 70 m3/h *

Nebenluftzufuhr nach Übergabepunkt 2000 mm2

Temperatur
Dampfkondensator aktiv
Dampfkondensator nicht aktiv

45 – 55 °C
50 – 80 °C

relative Luftfeuchte
Dampfkondensator aktiv
Dampfkondensator nicht aktiv

60 – 90 %
70 – 100 %

* Die entsprechende Zuluftmenge muss über die Raumlufttechnik zugeführt werden.

Emissionswerte

Schalldruckpegel

Schalldruckpegel LpA im Reinigen und Trocknen <65 dB(A) re 20 µPa

Wärmeabgabe

Wärmeabgabe an den Raum 4,32 MJ/h
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Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur 5–40 °C

Relative Luftfeuchte:
minimal
maximal für Temperaturen bis 31 °C
linear abnehmend für Temperaturen bis 40 °C

10 %
80 %
50 %

Höhe über NN bis maximal 2000 m *

* An einem Aufstellort über 1500 m Höhe ist der Siedepunkt der Spülflotte herabgesetzt.
Der Kundendienst muss in diesem Fall die Desinfektionstemperatur und die Haltezeit an-
passen.

Lager- und Transportbedingungen

Umgebungstemperatur -20 – +60 °C

Relative Luftfeuchte 10–85 %

Luftdruck 500–1060 hPa

Gewicht inklusive Verpackung 226 kg

Maximale Bodenbelastung Transportweg 3,2 kN

Einbringmaße inklusive Transportpalette

Höhe 1593 mm

Breite 1080 mm

Tiefe 850 mm
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en - Information on the installation plan

For safe installation and commissioning of the washer-disinfector
please read the installation plan, the service documentation and the
operating instructions.

This installation plan includes the dimensions of the washer-disin-
fector, the technical data and the installation requirements to be met
on the customer’s site.

The machine’s equipment will vary by version and can be expanded
with additional options. The installation plan describes the maximum
equipment configuration. 
Certain connections are not required for every equipment version.

Installation re-
quirements

This machine must only be installed and commissioned by the Miele
Customer Service Department or a suitably authorised technician.

Installation should only be performed in accordance with valid regu-
lations, relevant standards and health and safety codes.

Definition of terms
Cleaning machine In this installation plan, the washer-disinfector is referred to as “the

machine”.

Wash water The term “wash water” refers to water or to a mixture of water and
process chemicals.

Load items The term “load items” is used wherever the items to be processed are
not defined in any further detail.

Process chemicals All media dispensed during a programme sequence are generally re-
ferred to as process chemicals, e.g. cleaning agents.
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en - Appliance dimensions

Front view

Side view
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en - Connections

Rear view

6

a Cold water
b Hot water
c Demineralised water
d Data cable for the Ethernet plug
e Potential-free contacts (optional)
f Hose connection for external containers for process chemicals (op-

tional)
g Waste water recycling drain (optional)
h Waste water standard drain
i Water inlet with feed pump (optional)
j Equipotential bonding
k Mains connection cable
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en - Connections

On-site connec-
tions

a Cold water
b Hot water
c Demineralised water
d Waste water standard drain
e Mains connection cable
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en - Installation notes

Environmental requirements
Condensation can build up in the area surrounding the machine. Any
furniture and fittings in the room must therefore be suitable for pur-
pose.

Wall gap There must be at least 100 mm between the rear of the machine and
a wall or partition in the room.

Electrical connection
All work on the electrical connection must be carried out by Miele
Customer Service or a qualified electrician.
The customer’s installation of the machine must comply with over-
voltage category CAT II in accordance with IEC 61010-1.

The mains voltage must not fluctuate by more than ±10 % around
the nominal voltage.

Main switch Install a main switch on the customer’s site that is capable of discon-
necting the machine at all poles. The main switch must:
- Have a contact gap of at least 3 mm
- Be designed to operate at the rated current of the machine
- Be able to be locked in the zero position
- Be accessible after the machine has been installed

The mains connection cable must be laid protected from the risk of
thermal damage.

Plug connection The machine should be connected to the electricity supply via a CEE
socket.

Hard-wired Alternatively, the machine can be connected via a hard-wired connec-
tion.

Residual current
device (RCD)

For added safety, every machine should be protected by an RCD type
B with a trip current of 30 mA.
The RCD must be installed so that it is easily accessible.

Equipotential
bonding

The washer is able to accommodate equipotential bonding. The con-
nection screw (M 8) is located on the rear of the machine.
Equipotential bonding should be carried out if possible on the cus-
tomer’s site.
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en - Installation notes

Electromagnetic compatibility (EMC)
The machine has been tested for EMC (electromagnetic compatibility)
in accordance with EN 61326-1 and is suitable for use in commercial
facilities, e.g. in laboratories and laboratory-like areas in the industrial
sector.
The machine is a Class A appliance suitable for use in all areas other
than domestic areas and areas directly connected to a low voltage
supply network that supplies residential buildings.
The machine‘s high frequency (HF) energy emissions are very low and
are therefore unlikely to interfere with other electronic machines in the
vicinity.
Flooring at the installation site must be wood, concrete or tiled. Syn-
thetic flooring must be able withstand a relative humidity level of at
least 30 % to minimise the risk of electrostatic discharges.

Warning note
This machine is not intended for use in residential areas and cannot
ensure adequate contactor protection for radio signal reception in
such environments.
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en - Installation notes

Network connection
The machine can be integrated into a customer’s network via an Eth-
ernet interface. An Ethernet cable of category 5 (CAT5) or higher is re-
quired for the connection.
The operator is responsible for the secure configuration and operation
of the network. Creating a secure configuration reduces the scope for
the machine to be attacked. Non-secure configurations can make it
easier for potential attackers to gain unauthorised access.

 Unauthorised access poses a risk.
Settings in the machine may be changed as a result of unauthorised
access via the network.
Under no circumstances should it be possible to access the ma-
chine via public or unsecured networks, either directly or indirectly
(e.g. using port forwarding).
The IP addresses from 192.168.10.1 to 192.168.10.255 are reserved
for Customer Service. They must never be set in the internal net-
work.

Please also note the following recommendations for the network con-
figuration of the machine:
1. Configure the network in which the machine is located with as

many restrictions as possible:
– Only allow machines or persons access to the network if abso-

lutely necessary
– Use a VLAN for network segmentation, for example

2. Make sure to create a secure configuration for all appliances
connected to the network, e.g. with the help of:
– The information on network security in the operating instruc-

tions for the connected machines
– The recommendations of the German Federal Office for In-

formation Security (https://www.bsi.bund.de)
3. Pay particular attention to the following areas:

– User management
– Staff entering and exiting
– Authorisation
– Authentication
– Update management, etc.
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en - Installation notes

Water connection

Water inlet The machine must only be connected to fully vented pipework.
A brief increase in the water pressure can damage components of
the machine.

The quality of the incoming water must at least correspond to the
drinking water specification of the country in which the machine is be-
ing operated.
The machine must be connected to cold and hot water. If hot water is
not available, the inlet hose for hot water must be connected to the
cold water supply. For this purpose, a Y-piece can be used on the cold
water inlet on the customer side.
To be able to use the programmes supplied by the factory, a DI water
connection is also required.
The connections with stopcocks at the customer’s site must have
3/4" flat-sealing external threads.

The stopcocks must be accessible after the machine has been in-
stalled.

Equipotential
bonding for stop-
cock

To improve electrical safety, it is necessary to check whether the on-
site water supply pipe is connected to the general equipotential bond-
ing system (earthing).
If the on-site water supply pipe to the machine is made of plastic and
is therefore not incorporated into the on-site equipotential bonding
system, the on-site metal stopcock must be earthed. 
Miele offers an equipotential bonding installation kit for this purpose.

DI water
ring line

The machine can be connected to a ring line system for DI water. For
this purpose, a retrofitting kit with potential-free contacts must be in-
stalled in the machine by Miele Customer Service or an authorised
technician and the control system must be set accordingly (see sec-
tion “Connecting external systems”).

Feed pump
(optional)

The water inlet of the machine can be connected to an external tank,
e.g. for DI water or recycling water. For this purpose, the machine
must be retrofitted with a feed pump. The feed pump may only be in-
stalled by Miele Customer Service or an authorised technician.

Drainage The machine should be connected to a separate on-site drainage sys-
tem for the washer only. If a separate connection is not available, we
recommend connecting the hose to a dual-chamber siphon. The
waste water pipes must be temperature-resistant to at least 93 °C.
If the hose is to be fitted directly to the drainage system on site, use
the supplied hose clip.
The on-site connector for the drain hose can be adapted to different
hose diameters. If the connector extends more than 30 mm into the
drain hose, it must be shortened. Otherwise, the drain hose can be-
come blocked.

Lay the drain hose so that it does not kink and is not being subjec-
ted to pressure or tension.
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en - Installation notes

External tank
(optional)

The machine can be fitted with a feed pump for the water inlet and a
second drain pump for the water outlet. This optional equipment can
be used to execute the following processes, for example.
1. Process without recycling, water inlet via feed pump:

The entire process is carried out with fresh water. A water inlet is
provided via the feed pump from the external tank, e.g. deminer-
alised water or osmosis water.

2. Process without recycling, water drainage into external tank:
The entire process is carried out with fresh water. The waste wa-
ter, e.g. from the pre-wash and cleaning blocks, is pumped into
the external tank and can be disposed of separately.

3. Process with recycling of rinse water:
In the process, the waste water from the most recent rinse
blocks, for example, is pumped into the external tank and used
for cleaning and neutralisation in the next programme sequence.

4. Process with recycling of wash water (water and process chem-
icals):
In the process, the waste water from the rinse block, for ex-
ample, is pumped into the external tank and used for cleaning in
the next programme sequence.

Installation ex-
ample

a Tank overflow
b Tank ventilation
c Waste water recycling drain (optional)
d Water inlet with feed pump (optional)
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en - Installation notes

Prerequisites The tank is installed next to the machine. The following conditions
must be met:

Water inlet - The tank must be ventilated
- The tank must be covered or fitted with a suction strainer in front of

the outlet nozzle to prevent foreign objects from entering the water
circuit of the machine

- The water level in the tank must not be higher than 1100 mm above
the floor

- The outlet nozzle from the tank must be at a height of at least
300 mm above the floor

- The inlet hose must be installed with a constant gradient between
the tank and the machine to prevent an air bubble from forming in
front of the feed pump

Drainage - The tank must be ventilated
- The water level in the tank must not be higher than 1100 mm above

the floor
- The tank must be fitted with an overflow
- The distance between the overflow of the tank and the outlet of the

recycling drain hose must be at least 100 mm
- Above the overflow, the tank must be able to hold at least a further

25 l, which corresponds to the maximum volume of the water drain
from another wash block

- The maximum delivery head from the machine into the tank is
1200 mm

- The drain hose of the machine must be secured so that it cannot slip
out of the tank
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en - Installation notes

External containers for process chemicals (optional)
The DOS drawer of the machine has space for 2 containers with a ca-
pacity of 10 litres or 3 containers with a capacity of 5 litres. Additional
containers must be placed outside the machine. To connect these
containers, the machine must be fitted with a retrofitting kit.
The length of the connection line and the dispensing hose from the
back of the machine is 1.7 m.

Place the container next to the machine on the floor or in an adjacent
cabinet. The container must not be placed on the machine.

Exhaust air connection
The machine can be connected to an exhaust system using a retrofit-
ting kit. Each machine requires a constant flow rate of 100–200 m3/h
for the exhaust air connection during operation, depending on the
length of the vent ducting.
Downstream of the point where the exhaust air from the machine is
discharged, a secondary air supply of 2000 mm2 is required.
The ventilation and air conditioning system must take in a sufficient
volume of air to match the exhaust volume.
The heat output during operation must be removed by the ventilation
and air conditioning system.
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en - Installation notes

Connecting external systems (optional)
The machine can be equipped with a retrofitting kit with potential-free
contacts for connecting external systems. The 4 inputs and 6 outputs
can be used to query operating statuses and control external compon-
ents.
The assignment of the inputs is fixed. Input 1 is currently not in use.
The voltage at the inputs must be 24 V DC -15 %/+20 %.
The assignment of the outputs can be modified, see table “Potential-
free outputs”. The voltage at the outputs of a plug can be either
24 V DC or 200–240 V AC.

The same voltage must be used at all the outputs.

 Damage to the relay contacts
The outputs must not be loaded with more than 1 A to protect the
relay contacts from damage.
In order to be able to switch higher ratings, additional external
coupling relays or contactors must be used at the customer’s site.

Inputs 1–4 1. Not used
2. Programme start not possible
3. Programme cancellation
4. Message

Potential-free
outputs

Parameter The contact is activated …

Off –

Status: Operation When the machine is switched on

Status: Fault When a fault is present

Status: Program. running When a programme is running

Stat.: Pause in pro. block In the pause section of the programme

Status: Program. finished At the end of the programme

Status: Fan level 1 When the drying unit is active at level 1

Status: Fan level 2 When the drying unit is active at level 2

Intake: Cold

During water intake through the set valve
Intake: Hot

Intake: Demineraled

Intake: Recycling

Drain: Standard When standard water drainage is active during
the programme sequence

Drain: Recycling When recycling water drainage is active during
the programme sequence

DOS 1 When dispensing pump 1 is active

DOS 2 When dispensing pump 2 is active

DOS 3 When dispensing pump 3 is active

DOS 4 When dispensing pump 4 is active
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en - Technical data

Dimensions

Height 1430 mm

Width 900 mm

Depth including 100 mm wall clearance 800 mm

Depth including handle and 100 mm wall clearance 840 mm

Depth with open door including 100 mm wall clearance 1395 mm

Weight

Net weight 200 kg

Max. operating weight 310 kg

Maximum load capacity of open door 50 kg

Maximum load capacity of appliance lid 25 kg

Max individual load (5 cm2 foot) 608 N

Max. surface load (load-bearing capacity of floor) 5 kN/m2

Electrical connection

Voltage 3N AC 400 V

Frequency 50 Hz

Fuse rating 3 x 16 A

Heater rating 7 kW

Total rated load 9.2 kW

Mains connection cable length 2.7 m

Mains connection cable cross-section 5 x 2.5 mm2

Connection CEE*

Overvoltage category (according to IEC 60664) II

VDE radio suppression, EMC equipment class 
(according to DIN EN IEC 55011)

A

VDE electrical safety IEC 61010-1,
IEC 61010-2-040

* CEE plug only for AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE,
TR
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Water inlet

Water connections

- Cold water

- Hot water

- Demineralised water

1

1

1

Water temperature

- Cold water

- Hot water

- Demineralised water

5–20 °C

5–65 °C

5–65 °C

Connection hose length 1.3 m

Connection at the customer’s site with stopcock,
flat-sealing external thread

3/4"

Water connection pressure 200–1000 kPa

Flow rate 7.5 l/min

Water hardness 0–10.7 mmol/l

Demineralised water

- Recommended conductivity

- Chloride content

- pH value

<15 μS/cm

<100 mg/l

5–8

Drainage

Drain hose length 1.3 m

Max. drain hose length 3.8 m

Max. delivery head from floor 1.7 m

Max. water temperature 93 °C

Max. transient flow rate 50 l/min

Hose inner diameter (Ø) 22 mm

Waste water pipe ≥ DN 100
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External tank

Water inlet from machine to tank

Drain hose length 1.3 m

Max. drain hose length 3.8 m

Max. delivery head from floor 1.2 m

Max. water temperature 93 °C

Max. transient flow rate 50 l/min

Hose inner diameter (Ø) 22 mm

Requirements for the tank

Min. height of outflow connection 300 mm

Max. water level height 1100 mm

Tank volume Nominal volume
+ 25 l reserve

Dispensing

Max. delivery head 0.75 m

Length of dispenser hose, back of machine to suction lance approx. 1.7 m

Exhaust air

Exhaust air connection DN 50

Flow rate at the transfer point 70 m3/h *

Secondary air supply downstream of the transfer point 2000 mm2

Temperature
Steam condenser active
Steam condenser not active

45–55 °C
50–80 °C

Relative humidity
Steam condenser active
Steam condenser not active

60–90 %
70–100 %

* The ventilation and air conditioning system must take in a sufficient volume of air.

Emission values

Sound pressure level

Sound pressure level LpA during cleaning and drying <65 dB(A) re 20 µPa

Heat dissipation

Heat output into the room 4.32 MJ/h
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Operating conditions

Ambient temperature 5–40 °C

Relative humidity:
Minimum
Maximum, for temperatures up to 31 °C
Linear decreasing for temperatures up to 40 °C

10 %
80 %
50 %

Max. altitude above sea level 2000 m *

* If installed above 1500 m, the boiling point of the wash water will be lower. In this case,
Customer Service must adjust the disinfection temperature and the holding time.

Storage and transportation conditions

Ambient temperature -20 – +60 °C

Relative humidity 10–85 %

Air pressure 500–1060 hPa

Weight including packaging 226 kg

Maximum floor load on transport route 3.2 kN

Site access dimensions including transport pallet

Height 1593 mm

Width 1080 mm

Depth 850 mm
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es - Nota sobre el plano de instalación

Para una instalación y puesta en funcionamiento seguras de la La-
borspüler, leer el plano de instalación, la documentación de servicio
técnico y las instrucciones de manejo.

Este plano de instalación describe las medidas de la Laborspüler, los
datos técnicos y los requisitos previos locales para la instalación.

La dotación depende de la variante de cada aparato y se puede am-
pliar con opciones adicionales. El plano de instalación describe la do-
tación máxima. 
No se requieren conexiones individuales para cada variante de apara-
to.

Autorización para
la instalación

El aparato de limpieza solo puede ser instalado y puesto en funciona-
miento por el Servicio técnico de Miele o por un técnico concertado.

Los trabajos de instalación deberán llevarse a cabo ateniéndose a
las prescripciones vigentes, bases legales, las directrices para la
prevención de accidentes, así como a las normas vigentes.

Definición de términos
Aparato de limpie-
za

En este plano de instalación se hará referencia a la lavadora desinfec-
tadora como aparato de limpieza.

Agua de lavado Se denomina agua de lavado al agua o una mezcla de agua y produc-
tos químicos de procesos.

Utensilios El concepto utensilios se utilizará de forma general cuando los objetos
a tratar no se definan de forma más precisa.

Productos quími-
cos de proceso

Los productos que se dosifican durante el desarrollo de un programa
se denominan con el término general productos químicos de proceso,
como p. ej. detergentes.
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es - Medidas del aparato

Vista frontal

Vista lateral
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es - Conexiones

Vista posterior

6

a Agua fría
b Agua caliente
c Agua completamente desmineralizada
d Clavija de conexión a la red Ethernet de línea de datos
e Contactos libres de potencial (opcionales)
f Conexión de la manguera para el depósito de reserva de los pro-

ductos químicos de proceso (opcional)
g Drenaje de reciclaje de aguas residuales (opcional)
h Drenaje estándar de aguas residuales
i Entrada de agua con bomba propulsora (opcional)
j Conexión equipotencial
k Cable de conexión
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es - Conexiones

Conexiones
en el lugar de emplazamiento

a Agua fría
b Agua caliente
c Agua completamente desmineralizada
d Drenaje estándar de aguas residuales
e Cable de conexión
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es - Indicaciones para la instalación

Requisitos medioambientales
En las inmediaciones del aparato de limpieza se puede generar agua
condensada. Utilizar, por lo tanto, únicamente mobiliario que sea apto
para las aplicaciones específicas.

Distancia a la pa-
red

Entre la parte posterior del aparato de limpieza y la pared o tabique de
la habitación debe haber una distancia mínima de 100 mm.

Conexión eléctrica
Todos los trabajos que afecten a la conexión eléctrica los deberá llevar
a cabo exclusivamente el Servicio Posventa de Miele, un servicio téc-
nico concertado de Miele o un electricista cualificado.
La instalación del aparato de limpieza por parte del cliente debe cum-
plir con la categoría de sobrecarga CAT II según la norma IEC 61010-1.

La tensión de red puede fluctuar un máximo de ±10 % respecto a la
tensión nominal.

Interruptor princi-
pal

Instalar un interruptor principal con desconexión omnipolar de la red
en el lado del cliente. El interruptor principal debe:
- tener una abertura de contacto de al menos 3 mm de anchura
- estar diseñado para la corriente nominal del aparato
- poder bloquearse en posición cero
- quedar accesible tras la instalación del aparato

Tender el cable de conexión protegido frente a influencias térmicas.

Conexión de base
de enchufe

Conectar el aparato de limpieza preferentemente en una toma de co-
rriente CEE.

Conexión fija Alternativamente, el dispositivo de limpieza puede conectarse a través
de una conexión fija.

Interruptor dife-
rencial RCD

Para aumentar la seguridad, deberá conectarse a cada máquina un in-
terruptor de seguridad RCD tipo B con una corriente de disparo de
30 mA.
El interruptor de seguridad RCD deberá estar instalado de forma que
quede accesible.

Conexión equipo-
tencial

El aparato de limpieza está equipado para la compensación de poten-
cial. El tornillo de conexión (M8) se encuentra en el lado posterior del
aparato.
Si las instalaciones locales lo permiten, crear una conexión equipoten-
cial.
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Compatibilidad electromagnética (EMV)
Se ha verificado la compatibilidad electromagnética (CEM) del apara-
to de limpieza de acuerdo con la norma EN 61326-1 y es apto para
funcionar en establecimientos comerciales como, p. ej., laboratorios y
entornos similares del sector industrial.
El aparato de limpieza es un aparato de la clase A, adecuado para to-
dos los demás ámbitos excepto los entornos domésticos y los ámbi-
tos conectados directamente a la red de alimentación de baja tensión
que se suministra en los edificios residenciales.
Las emisiones de energía de alta frecuencia (HF) del aparato de lim-
pieza son tan escasas que las interferencias de los aparatos electro-
técnicos del entorno más inmediato se pueden considerar como no
relevantes.
Lo idóneo sería que el suelo del lugar de emplazamiento fuera de hor-
migón, madera o baldosa de cerámica. Durante el funcionamiento del
aparato de limpieza, la humedad relativa de los suelos hechos con
materiales sintéticos deberá ser al menos del 30 % para minimizar la
probabilidad de que se produzcan cargas electrostáticas.

 Aviso de anomalía
Este aparato de limpieza no está previsto para su uso en entornos
domésticos y no puede garantizar una protección adecuada de la
recepción de radiofrecuencias en dichos entornos.
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Conexión en red
El aparato de limpieza se puede conectar a una red del cliente a través
de una interfaz de Ethernet. Para dicha conexión se requiere un cable
Ethernet de la categoría 5 (CAT5) o superior.
La configuración segura y el funcionamiento de la red de conexión son
responsabilidad del operario. La configuración segura reduce la super-
ficie de ataque del aparato de limpieza. Una configuración insegura
puede facilitar el acceso no autorizado de atacantes potenciales.

 Riesgo debido a un acceso no autorizado.
Los ajustes del aparato de limpieza se podrían ver modificados en
caso de un acceso no autorizado a través de la red de conexión.
¡En ningún caso se deberá permitir el acceso al aparato de limpieza
a través de una red de conexión abierta e insegura, directa o indi-
rectamente, p. ej., a través de una redirección del puerto!
¡Las direcciones IP 192.168.10.1 a 192.168.10.255 están reservadas
para el Servicio Posventa! ¡No se deben asignar nunca en una red
doméstica!

Tener en cuenta, además, las siguientes recomendaciones para la
configuración de la red de conexión del aparato de limpieza:
1. Configurar la red de conexión de forma que el aparato de limpie-

za esté sujeto a las máximas restricciones posibles:
– permitir el acceso a la red de conexión únicamente a los apara-

tos y personas que necesitan el acceso de forma inexcusable
– utilizar, p. ej., un VLAN para la segmentación de la red de co-

nexión
2. Establecer una configuración segura para todos los aparatos co-

nectados a la red de conexión, p. ej., por medio de:
– los datos de seguridad de la red de conexión de las instruccio-

nes de manejo correspondientes de los aparatos conectados
– las recomendaciones de la agencia federal para la seguridad

informática (https//www.bsi.bund.de )
3. Tener en cuenta sobre todo los aspectos:

– Administración de usuarios
– Altas y bajas de empleados
– Autorizaciones
– Autentificaciones
– Gestión de actualizaciones, etc.
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Conexión de agua

Entrada de agua Conecte el aparato de limpieza únicamente a una red de tuberías
completamente purgada.
Un breve aumento de la presión del agua podría dañar sus compo-
nentes.

El agua que se introduce en el aparato de limpieza debe cumplir, como
mínimo, con las indicaciones de agua potable del país en el que se uti-
liza el aparato de limpieza.
El aparato de limpieza se debe conectar a agua fría y agua caliente. Si
no hay agua caliente disponible, la manguera de entrada de agua para
el agua caliente se debe conectar al agua fría. Para ello, el cliente pue-
de utilizar una pieza en Y en la entrada de agua fría.
Para poder utilizar los programas suministrados de fábrica, se necesi-
tará una conexión de agua completamente desmineralizada.
Las conexiones con válvula de bloqueo del lugar de emplazamiento re-
quieren roscas macho de 3/4" de sellado superficial.

Las válvulas de cierre deben quedar accesibles una vez instalado el
aparato.

Conexión equipo-
tencial, válvula de
cierre

Para aumentar la seguridad eléctrica, es necesario comprobar si la
conducción de agua en el lugar de emplazamiento está conectada al
sistema de conexión equipotencial (puesta a tierra).
Si la tubería de suministro de agua del lugar de emplazamiento que va
al aparato es de plástico y, por lo tanto, no está integrada en la cone-
xión equipotencial del lugar de emplazamiento, la válvula de cierre
metálica del lugar de emplazamiento debe conectarse a tierra. 
Para ello, Miele ofrece un «juego de montaje para la conexión equipo-
tencial».

Circuito de
agua completa-
mente desminerali-
zada

El aparato de limpieza está preparado para la conexión al circuito de
agua completamente desmineralizada. Para ello, o bien el Servicio
técnico o un servicio técnico concertado autorizado deberán instalar
un juego de equipamiento posterior con contacto libre de potencial en
el aparato de limpieza y ajustar el cuadro de maniobra (ver el capítulo
«Conexión a sistemas externos»).

Bomba propulsora
(opcional)

La entrada de agua del aparato de limpieza se puede conectar a un
depósito externo, p. ej., para agua completamente desmineralizada o
agua reciclada. Para ello, se debe equipar el aparato de limpieza con
una bomba propulsora. La bomba propulsora la debe instalar única-
mente el Servicio técnico de Miele o un técnico autorizado.
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Desagüe El aparato de limpieza se debe conectar preferentemente a un sistema
de desagüe independiente, situado en el lugar de emplazamiento. Si
no hay una conexión independiente, se recomienda la conexión a tra-
vés de un sifón de cámara doble. Las conducciones de aguas residua-
les deben ser resistentes a la temperatura hasta al menos 93 °C. 
Utilizar la abrazadera de la manguera incluida en el suministro del apa-
rato para conectar la manguera al sistema de desagüe en el lugar de
emplazamiento.
Los manguitos para la manguera de desagüe del lugar de emplaza-
miento se pueden adaptar a mangueras de distintos diámetros. Se de-
berán acortar los manguitos si sobresalieran más de 30 mm en la
manguera de desagüe. De lo contrario, la manguera de desagüe se po-
dría obstruir.

Tender la manguera de desagüe sin dobleces, presión ni tracción.

Depósito externo
(opcional)

El aparato de limpieza se puede equipar con una bomba propulsora
para la entrada de agua y una segunda bomba de desagüe para la sali-
da de agua. Con este equipamiento opcional se pueden realizar los si-
guientes procedimientos, p. ej.
1. Proceso sin reciclar, entrada de agua con a través de la bomba

de alimentación:
todo el proceso se realiza con agua limpia. La entrada de agua se
realiza a través de la bomba de alimentación con el depósito ex-
terno, p. ej., con agua completamente desmineralizada o agua de
ósmosis.

2. Proceso sin reciclaje, salida de agua al depósito externo:
todo el proceso se realiza con agua limpia. El agua de salida,
p. ej., de los bloques de prelavado y lavado se bombea al depósi-
to externo y se puede desechar de forma independiente.

3. Proceso con reciclaje del agua de lavado (sin productos quími-
cos de proceso):
en el proceso, p. ej., se bombea el agua de desagüe del último
bloque de aclarado al depósito externo y se vuelve a utilizar en el
siguiente desarrollo del programa para el lavado y la neutraliza-
ción.

4. Proceso con reciclaje del agua de lavado (agua de lavado y pro-
ductos químicos de proceso):
en el proceso, el agua de desagüe del bloque de lavado se bom-
bea al depósito externo y se vuelve a utilizar en el siguiente desa-
rrollo del programa para el lavado.
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Ejemplo de instala-
ción

a Desbordamiento del depósito
b Ventilación del depósito
c Drenaje de reciclaje de aguas residuales (opcional)
d Entrada de agua con bomba propulsora (opcional)
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Requisitos previos El depósito se instala cerca del aparato de limpieza. Se deben cumplir
las siguientes condiciones:

Entrada de agua - el depósito debe estar ventilado
- el depósito debe estar cubierto o disponer de un filtro de aspiración

antes de las boquillas de salida para que no pueda entrar ningún
cuerpo extraño en el circuito de agua

- el nivel de agua del depósito se debe situar a una altura máxima de
1.100 mm por encima del nivel del suelo

- las boquillas de salida del depósito se deben situar como mínimo a
una altura de 300 mm por encima del nivel del suelo

- la manguera de entrada debe tener una pendiente constante entre el
depósito y el aparato de limpieza para que no se forme ninguna bur-
buja de aire en la bomba propulsora

Desagüe - el depósito debe estar ventilado
- el nivel de agua del depósito se debe situar a una altura máxima de

1.100 mm por encima del nivel del suelo
- el depósito debe contar con un desagüe por desbordamiento
- la distancia entre el desbordamiento del depósito y la salida de la

manguera de desagüe de reciclaje debe tener un mínimo de 100 mm
- por encima del desbordamiento, el depósito debe poder contener un

mínimo de 25 l adicionales, lo que corresponde al volumen máximo
de agua de desagüe de un bloque de lavado adicional

- la altura del desagüe máxima del aparato de limpieza al depósito de-
be ser de 1.200 mm

- la manguera de desagüe del aparato de limpieza tiene que estar ase-
gurada para que no se pueda soltar del depósito
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Recipientes externos para productos químicos de proce-
sos (opcional)
En el cajón DOS del aparato de limpieza hay sitio para 2 recipientes
con 10 l de capacidad o 3 recipientes con 5 l de capacidad. Los reci-
pientes adicionales se deben instalar fuera del aparato de limpieza.
Para conectar estos recipientes, el aparato de limpieza se debe dotar
de un juego de equipamiento posterior.
La longitud del cable de conexión y de la manguera de dosificación
desde el lado posterior del aparato es de 1,7 m.

Instalar el depósito sobre el suelo junto al aparato de limpieza o en
un armario colindante. El depósito no se debe colocar sobre el apara-
to de limpieza.

Boca de salida de aire
La lavadora desinfectadora se puede conectar a un sistema de salida
de aire mediante un juego de equipamiento posterior. Durante el fun-
cionamiento, se requiere un caudal permanente de 100 – 200 m3/h
por lavadora desinfectadora para la boca de salida de aire, en función
de la longitud de la conducción de salida de aire.
Tras el punto de transferencia de la salida de aire de la lavadora desin-
fectadora, se requiere un suministro de aire adicional de 2000 mm2.
Según el caudal de aire de salida, la entrada de aire deberá ser sumi-
nistrado a través del sistema de ventilación de la sala.
El calor que se desprende durante el funcionamiento debe disiparse a
través del sistema de ventilación de la estancia.
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Conexión a sistemas externos (opcional)
El aparato de limpieza se puede dotar de un juego de equipamiento
posterior con contacto libre de potencial para su conexión a sistemas
externos. Con sus 4 entradas y 6 salidas, se pueden consultar los es-
tados de funcionamiento y se pueden gestionar componentes exter-
nos.
La asignación de las entradas es fija. La entrada 1 no está ocupada de
momento. La tensión en las entradas debe ser de 24 V CC –15 %/
+20 %.
La asignación de las salidas se puede ajustar, ver la tabla «salidas li-
bres de potencial». La tensión en las salidas de una clavija de cone-
xión a la red puede ser de 24 V CC o de 200–240 V CA.

Se tiene que utilizar la misma tensión en todas las salidas.

 Peligro de dañar los contactos del relé
Las salidas del módulo de conexión se pueden cargar con un máxi-
mo de 1 A para no dañar los contactos del relé.
Para poder conectar potencias mayores, el cliente debe colocar re-
lés de conexión externos o contactores.

Entradas 1–4 1. sin asignar
2. no es posible iniciar el programa
3. Interrupción del programa
4. Mensaje

Salidas libres de
potencial

Parámetros El contacto se activa...

Off –

Estado: func. mientras la máquina está encendida,

Estado: anomalía si se produce un funcionamiento erróneo,

Estado: en marcha durante el funcionamiento de un programa,

Estado: pausa bloq. prog. en la pausa,

Estado: finalizado al final del programa,

Estado: vent. nivel 1 si la unidad de secado está activa en el nivel 1,

Estado: vent. nivel 2 si la unidad de secado está activa en el nivel 2,

Entrada de agua: fría

durante la entrada de agua a través de la válvula
ajustada,

Entrada: caliente

Entrada: VE

Entrada: Recycling

Desagüe: Estándar si durante el desarrollo del programa está activo el
desagüe estándar,

Desagüe. Recycling si durante el desarrollo del programa está activo el
desagüe Recycling,

DOS 1 mientras la bomba dosificadora 1 está activa

DOS 2 mientras la bomba dosificadora 2 está activa

DOS 3 mientras la bomba dosificadora 3 está activa

DOS 4 mientras la bomba dosificadora 4 está activa
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Medidas

Altura 1430 mm

Ancho 900 mm

Fondo incluyendo la distancia a la pared de 100 mm 800 mm

Fondo incluyendo el tirador y la distancia a la pared de 100 mm 840 mm

Fondo con la puerta abierta incluyendo la distancia a la pared de 100 mm 1395 mm

Peso

Peso neto 200 kg

Peso de funcionamiento máx. 310 kg

Capacidad de carga máxima de la puerta abierta 50 kg

Capacidad de carga máxima de la tapa del aparato 25 kg

carga máxima individual (pata 5 cm2) 608 N

Carga de superficie (capacidad de carga del techo) máx. 5 kN/m2

Conexión eléctrica

Tensión 3N AC 400 V

Frecuencia 50 Hz

Fusible 3 x 16 A

Potencia calefactora 7 kW

Potencia nominal total 9,2 kW

Longitud del cable de conexión 2,7 m

Diámetro del cable de conexión 5 x 2,5 mm2

Conexión CEE*

Categoría de sobretensión (según IEC 60664) II

Clase de dispositivo de compatibilidad electromagnética de protec-
ción radioeléctrica VDE (según DIN EN IEC 55011)

A

Seguridad eléctrica VDE CEI 61010–1, 
CEI 61010–2–040

* Conector CEE solo para AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT,
SE, TR
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Entrada de agua

Conexiones de agua

- Agua fría

- Agua caliente

- Agua completamente desmineralizada

1

1

1

Temperatura del agua

- Agua fría

- Agua caliente

- Agua completamente desmineralizada

5–20 °C

5–65 °C

5–65 °C

Longitud de la manguera de conexión 1,3 m

Conexión local con válvula de cierre,
racor externo con sellado superficial

3/4"

Presión de la toma de agua 200–1.000 kPa

Caudal 7,5 l/min

Dureza del agua 0–10,7 mmol/l

Agua completamente desmineralizada

- conductividad recomendada

- Contenido de cloruros

- valor de pH

< 15 μS/cm

< 100 mg/l

5–8

Desagüe

Longitud de la manguera de desagüe 1,3 m

Longitud máxima de la manguera de desagüe. 3,8 m

Altura máxima del desagüe desde el suelo. 1,7 m

Temperatura máxima del agua. 93 °C

Caudal momentáneo máximo. 50 l/min

Diámetro interior de la manguera (Ø) 22 mm

Conducción de aguas residuales ≥ DN 100
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Depósito externo

Entrada de agua del aparato de limpieza al depósito

Longitud de la manguera de desagüe 1,3 m

Longitud máxima de la manguera de desagüe. 3,8 m

Altura máxima del desagüe desde el suelo. 1,2 m

Temperatura máxima del agua. 93 °C

Caudal momentáneo máximo. 50 l/min

Diámetro interior de la manguera (Ø) 22 mm

Requisitos del depósito

Altura mínima de la boquilla de salida. 300 mm

Nivel de agua máximo. 1.100 mm

Volumen del depósito Volumen
nominal + 25 l de reserva

Dosificación

Altura máxima del desagüe. 0,75 m

Longitud de la manguera de dosificación, parte posterior de la má-
quina hasta la lanza de succión

aprox. 1,7 m

Salida de aire

Boca de salida de aire DN 50

Caudal en el punto de entrega 70 m3/h *

Entrada de aire adicional tras el punto de transferencia 2000 mm2

Temperatura
Condensador de vapor activo
Condensador de vapor inactivo

45 – 55 °C
50 – 80 °C

Humedad relativa del aire
Condensador de vapor activo
Condensador de vapor inactivo

60 – 90 %
70 – 100 %

* El caudal de aire de entrada correspondiente debe suministrarse a través del sistema de
ventilación de la estancia.

Valores de emisión

Nivel acústico

Nivel acústico LpA durante el lavado y el secado < 65 dB(A) re 20 µPa

Emisión de calor

Emisión de calor a la habitación 4,32 MJ/h
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Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente 5–40 °C

Humedad relativa:
mínimo
máximo para temperaturas de hasta 31 °C
lineal decreciente para temperaturas de hasta 40 °C

10 %
80 %
50 %

Altura sobre el nivel del mar hasta un máximo de 2.000 m *

* En un lugar de emplazamiento por encima de los 1.500 m de altura, desciende el punto
de ebullición del agua de lavado. En ese caso, el servicio técnico debe adaptar la tempera-
tura de desinfección y el tiempo de mantenimiento.

Condiciones de almacenamiento y transporte

Temperatura ambiente –20–+60 °C

Humedad relativa del aire 10–85 %

Presión del aire 500–1.060 hPa

Peso incluyendo el embalaje 226 kg

Carga máxima sobre el suelo en el recorrido de transporte 3,2 kN

Medidas incluida la paleta de transporte

Altura 1593 mm

Ancho 1080 mm

Fondo 850 mm
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Pour une installation et une mise en service en toute sécurité du la-
veur-désinfecteur, lisez le schéma d'implantation, la documentation
de service et le mode d'emploi.

Ce schéma d'implantation décrit les dimensions du laveur-désinfec-
teur, les données techniques et les conditions d'installation requises
sur place par le client.

L'équipement des laveurs dépend de la variante et peut être complé-
té par des options supplémentaires. Le schéma d'installation décrit
l'équipement maximal. 
Les connexions individuelles ne sont pas nécessaires pour chaque
variante.

Autorisation d'ins-
tallation

Le laveur ne doit être installé et mis en service que par le service
après-vente Miele ou un technicien habilité et qualifié.

Les installations doivent être réalisées conformément aux règle-
ments, principes juridiques, règlements de prévention des acci-
dents et normes en vigueur.

Définition
Laveur Dans ce schéma d'installation, le laveur-désinfecteur est appelé la-

veur.

Bain lessiviel Le terme « bain lessiviel » désigne l'eau ou le mélange entre l'eau et
les produits chimiques.

Charge Le terme « charge » ou « pièces » est utilisé de manière générique
dans ce mode d'emploi, si les objets à traiter ne sont pas plus préci-
sément définis.

Chimie des procé-
dés

Tous les produits qui sont dosés pendant le déroulement d'un pro-
gramme sont généralement appelés produits chimiques de traite-
ment, comme les détergents.
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Vue de face

Vue latérale

58



fr - Raccordements

Vue de l’arrière

6

a Eau froide
b Eau chaude
c Eau déminéralisée
d Fiche Ethernet câble de données
e Contacts secs (en option)
f Raccord de tuyau pour bac externe pour produits chimiques de trai-

tement (en option)
g Ecoulement de recyclage des eaux usées (en option)
h Eaux usées vidange standard
i Arrivée d'eau avec pompe d'alimentation (en option)
j Liaison équipotentielle
k Câble d’alimentation secteur
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Raccordements
côté installation, à
prévoir par l'utili-
sateur

a Eau froide
b Eau chaude
c Eau déminéralisée
d Eaux usées vidange standard
e Câble d’alimentation secteur
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Conditions liées à l'environnement
De l'eau de condensation peut se former dans la zone entourant le la-
veur. Il est conseillé de n'installer que des meubles pour applications
professionnelles à proximité de l'appareil afin de prévenir tout dom-
mage causé par la condensation.

Distance au mur Il doit y avoir au moins 100 mm d'espace entre l'arrière du laveur et
un mur ou une séparation dans la pièce.

Raccordement électrique
Toutes les interventions concernant le raccordement électrique
doivent exclusivement être effectuées par le service après-vente
Miele ou un électricien qualifié.
L'installation du nettoyeur par le client doit être conforme à la catégo-
rie de surtension CAT II selon la norme IEC 61010-1.

La tension du réseau peut fluctuer de ±10 % maximum autour de la
tension nominale.

Interrupteur prin-
cipal

Installez sur place chez le client un interrupteur principal avec coupure
de l'alimentation électrique sur tous les pôles. L'interrupteur principal
doit :
- avoir une ouverture de contact d'au moins 3 mm
- être conçu pour le courant assigné de l'appareil
- être verrouillable en position zéro
- rester accessible après l'installation

Posez le câble de raccordement au réseau à l'abri des influences
thermiques.

Raccordement Branchez de préférence le laveur sur une prise.

Raccordement fixe Il est également possible de raccorder le laveur via une prise fixe.

Disjoncteur (RCD) Pour plus de sécurité, il est impérativement conseillé de monter un
disjoncteur différentiel de type B avec courant de déclenchement à
30 mA (DIN EN 61008) en amont de l'appareil.
Le disjoncteur différentiel avec courant de déclenchement doit être
installé de manière à être facilement accessible.

Liaison équipoten-
tielle

Le laveur est préparé pour la compensation de potentiel. La vis de rac-
cordement (M 8) se trouve à l'arrière de l'appareil.
Etablissez une liaison équipotentielle, côté client.
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Compatibilité électromagnétique (CEM)
Le laveur a été testé en termes de compatibilité électromagnétique
(CEM) conformément à la norme EN 61326-1 et convient pour une
utilisation dans des installations commerciales, par ex. dans des labo-
ratoires et des zones similaires à des laboratoires dans le secteur in-
dustriel.
Le laveur est un appareil de classe A, adapté à une utilisation dans
tous les autres lieux que les lieux d'habitation et à l'exception des
lieux directement raccordés à un réseau d'alimentation basse tension
desservant des bâtiments d'habitation.
Les émissions haute fréquence (HF) du laveur sont très faibles. Il est
peu probable que le fonctionnement des appareils électroniques qui
l'entourent en soit perturbé.
Idéalement, le sol doit être en bois, en béton ou en carreaux de céra-
mique. Le laveur fonctionne également sur les sols synthétiques mais,
le cas échéant, l'humidité relative de l'air doit être d'au moins 30 %
pour réduire la probabilité de décharges électrostatiques.

 Avertissement
Ce laveur n'est pas conçu pour être utilisé dans des zones résiden-
tielles et ne peut pas garantir une protection adéquate de la récep-
tion radio dans de tels environnements.

62



fr - Consignes d'installation

Connexion au réseau
Le laveur peut être intégré dans un réseau client au moyen d'une in-
terface Ethernet. Un câble Ethernet de catégorie 5 (CAT5) ou supé-
rieure est nécessaire pour la connexion.
La configuration et l'exploitation sécurisées du réseau relèvent de la
responsabilité de l'exploitant. La configuration sécurisée réduit la sur-
face d'attaque du laveur. Une configuration non sécurisée peut facili-
ter l'accès non autorisé à des pirates potentiels.

 Risque en cas d'accès non autorisé.
Un accès non autorisé via le réseau permet de modifier les para-
mètres du laveur.
N'autorisez en aucun cas l'accès au laveur via des réseaux publics
ou non vérifiés. Excluez également les connexions directes ou indi-
rectes, notamment via redirection de port.
Les adresses IP allant de 192.168.10.1 à 192.168.10.255 sont réser-
vées au service après-vente ! Ne les utilisez jamais dans votre ré-
seau interne !

Veuillez également tenir compte des recommandations suivantes pour
la configuration réseau du laveur :
1. Configurez le réseau dans lequel se trouve le laveur de manière

aussi restrictive que possible :
– n'autorisez l'accès au réseau qu'aux appareils ou aux per-

sonnes qui en ont absolument besoin
– utilisez par ex. un VLAN pour segmenter le réseau

2. Assurez une configuration sécurisée de tous les appareils
connectés au réseau, par ex. à l'aide de :
– les indications relatives à la sécurité du réseau dans les modes

d'emploi respectifs des appareils connectés
– des recommandations de l'Office fédéral de la sécurité des

technologies de l'information (https://www.bsi.bund.de )
3. Observer en particulier les domaines :

– Gestion des utilisateurs
– Entrées et sorties de personnel
– Autorisation
– Authentification
– Gestion des mises à jour, etc.
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Raccordement à l’eau

Arrivée d’eau Directive pour l'Allemagne et la Suisse
En raison des réglementations nationales relatives à la protection de
l'eau potable, les clapets anti-retour être montés sur les raccords
d'eau froide et chaude entre le robinet d'arrêt et le tuyau d'alimen-
tation en eau.

Ne raccordez le laveur qu'à un réseau de tuyaux complètement pur-
gé.
Une pression brièvement plus élevée peut endommager des com-
posants du laveur.

La qualité de l'entrée d'eau doit correspondre au moins aux spécifica-
tions de l'eau potable du pays dans lequel le laveur est en fonctionne-
ment.
Le laveur doit être raccordé à l'eau froide et à l'eau chaude. S'il n'y a
pas d'eau chaude disponible, le tuyau d'arrivée d'eau chaude doit être
raccordé à l'eau froide. Pour cela, le client peut utiliser un raccord en Y
sur l'arrivée d'eau froide.
Pour pouvoir utiliser les programmes livrés d'usine, un raccordement à
l'eau déminéralisée est également nécessaire.
Les raccordements du côté du client avec robinet d'arrêt nécessitent
les filetages mâles suivants se terminant par un joint de surface 3/4".

Les robinets d'arrêt doivent rester accessibles après l'installation.

Liaison équipoten-
tielle du robinet
d’arrêt

Afin de renforcer la sécurité électrique, il convient de vérifier si la
conduite d’eau installée côté client est intégrée à la liaison équipoten-
tielle générale (mise à la terre).
Si la conduite d’alimentation en eau côté client menant à l’appareil est
en plastique et n’est donc pas intégrée à la liaison équipotentielle côté
client, le robinet d’arrêt en métal côté client doit être mis à la terre. 
Miele propose à cet effet un « kit de montage de liaison équipoten-
tielle ».

Boucle d'alimenta-
tion en eau démi-
néralisée

Le laveur est conçu pour être raccordé à un système de conduites cir-
culaires pour l'eau déminéralisée. Pour cela, le service après-vente
Miele ou un technicien agréé doit installer dans le laveur-désinfecteur
un kit d'adaptation avec des contacts secs et régler la commande en
conséquence (voir chapitre « Raccordement de systèmes externes »).

Pompe de refoule-
ment (en option)

L'arrivée d'eau du laveur peut être raccordée à un réservoir externe,
par ex. pour l'eau déminéralisée ou l'eau recyclée. Pour cela, le laveur
doit être équipé ultérieurement d'une pompe de refoulement. La
pompe de refoulement ne doit être installée que par le service après-
vente Miele ou un technicien agréé.
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Évacuation d’eau Le laveur doit de préférence être raccordé à un dispositif de vidange
séparé. Si cela n'est pas possible, il est recommandé le raccordement
à un siphon à double-chambre. Les conduites d'eaux usées doivent
être résistantes à la température jusqu'à 93 °C au moins.
Pour le raccordement du tuyau au dispositif de vidange domestique,
utilisez le collier de serrage joint.
La tubulure de raccordement côté bâtiment pour le tuyau de vidange
est compatible avec différents diamètres de flexibles. Si le raccord
rentre plus que 30 mm dans le tuyau, il doit être raccourci, sans quoi
le tuyau risque de s'obstruer. Sinon, le tuyau de vidange peut s’ob-
struer.

Posez le tuyau de vidange sans plis, et sans pression ni traction.

Réservoir externe
(en option)

Le laveur peut être équipé d'une pompe d'alimentation pour l'arrivée
d'eau et d'une deuxième pompe de vidange pour l'évacuation de
l'eau. Cet équipement optionnel permet par ex. de réaliser les procé-
dures suivantes.
1. Processus sans recyclage, arrivée d'eau par pompe d'alimenta-

tion :
L'ensemble du processus s'effectue avec de l'eau renouvelellée.
Une arrivée d'eau se fait par la pompe d'alimentation du réser-
voir externe, par ex. de l'eau déminéralisée ou de l'eau osmosée.

2. Processus sans recyclage, écoulement de l'eau dans un réservoir
externe :
L'ensemble du processus s'effectue avec de l'eau renouvelée.
Les eaux usées, par ex. des blocs de pré-rinçage et de lavage,
sont pompées dans le réservoir externe et peuvent être élimi-
nées séparément.

3. Processus avec recyclage des eaux de rinçage :
Dans le processus, les eaux usées des derniers blocs de rinçage
sont par ex. pompées dans le réservoir externe et utilisées pour
le lavage et la neutralisation lors du déroulement de programme
suivant.

4. Processus avec recyclage du bain lessiviel (eau de rinçage et chi-
mie du processus) :
Dans le processus, l'eau usée du bloc de nettoyage est pompée
dans le réservoir externe et utilisée pour le lavage lors du dérou-
lement de programme suivant.
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Exemple d'installa-
tion

a Réservoir Débordement
b Aération du réservoir
c Ecoulement de recyclage des eaux usées (en option)
d Arrivée d'eau avec pompe d'alimentation (en option)
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Conditions Le réservoir est placé à côté du laveur. Les conditions suivantes
doivent être remplies :

Arrivée d’eau - le réservoir doit être ventilé
- le réservoir doit être couvert ou équipé d'un filtre d'aspiration en

amont de la tubulure de sortie afin d'éviter que des corps étrangers
ne pénètrent dans le circuit d'eau du laveur.

- le niveau d'eau dans le réservoir ne doit pas se trouver à plus de
1100 mm au-dessus du sol

- l'orifice de sortie du réservoir doit se trouver à une hauteur minimale
de 300 mm au-dessus du sol

- le tuyau d'arrivée doit être posé avec une pente constante entre le
réservoir et le laveur, afin d'éviter la formation d'une bulle d'air de-
vant la pompe d'alimentation

Évacuation d’eau - le réservoir doit être ventilé
- le niveau d'eau dans le réservoir ne doit pas se trouver à plus de

1100 mm au-dessus du sol
- le réservoir doit être équipé d'un trop-plein
- la distance entre le trop-plein du réservoir et la sortie du tuyau de vi-

dange vidange recyclage doit être d'au moins 100 mm
- au-dessus du trop-plein, le réservoir doit pouvoir contenir au moins

25 l supplémentaires, ce qui correspond au volume maximal de
l'écoulement d'eau d'un autre bloc de rinçage

- la hauteur de refoulement maximale du laveur dans le réservoir est
de 1200 mm

- le tuyau de vidange du laveur doit être sécurisé afin d'éviter qu'il ne
glisse hors du réservoir
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Réservoirs externes pour les produits chimiques (en op-
tion)
Le tiroir DOS du laveur peut contenir 2 récipients d'une capacité de
10 litres ou 3 récipients d'une capacité de 5 litres. D'autres récipients
doivent être placés à l'extérieur du laveur. Pour raccorder ces réci-
pients, le laveur doit être équipé d'un kit de mise à niveau.
La longueur du câble de raccordement et des tuyaux de dosage à par-
tir de l'arrière de l'appareil est de 1,7 m.

Placez le récipient à côté du laveur, sur le sol ou dans une armoire
voisine. Le récipient ne doit pas être posé sur le laveur.

Raccord d’évacuation d’air
Le laveur peut être raccordé à un système d’évacuation d’air à l’aide
d’un kit d’adaptation. Pendant le fonctionnement, un débit permanent
de 100 à 200 m3/h est nécessaire par laveur pour le raccord d’éva-
cuation d’air, en fonction de la longueur de la conduite d’évacuation.
En aval du point de transfert de l’air évacué du laveur, un apport d’air
secondaire de 2000 mm2 est nécessaire.
En fonction du volume d’air évacué, l’air d’alimentation doit être fourni
par le système de ventilation de la pièce.
La chaleur dégagée pendant le fonctionnement doit être évacuée par
le système de ventilation de la pièce.

Connexion de systèmes externes (en option)
Le laveur peut être équipé de contacts secs pour le raccordement de
systèmes externes grâce à un kit de mise à niveau. Les 4 entrées et 6
sorties permettent de consulter les états de fonctionnement et de
commander des composants externes.
L’affectation des entrées est prescrite de manière fixe. L'entrée 1 n'est
actuellement pas occupée. La tension aux entrées doit être de
DC 24 V -15 %/+20 %.
L'affectation des sorties peut être définie, voir le tableau « Sorties
libres de potentiel ». La tension aux sorties d'une fiche peut être soit
un courant continu de 24 V, soit un courant alternatif de 200-240 V.

Seule la même tension doit être utilisée sur toutes les sorties.

 Endommagement des contacts de relais
Les sorties peuvent être chargées avec un maximum de 1 A afin de
ne pas endommager les contacts des relais.
Pour pouvoir commuter des puissances plus importantes, le client
doit utiliser des relais de couplage ou des contacteurs externes
supplémentaires.
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Entrées 1-4 1. Non attribué
2. Démarrage de programme impossible.
3. Interruption de programme
4. Texte de déclaration

Sorties libres
de potentiel

Paramètres Le contact est piloté ...

Désactivé –

Statut : Exploitant alors que la machine est en marche

Statut : défaut si un défaut se produit.

Statut : progr. en cours alors qu'un programme est en cours

Statut : pause bloc progr. dans la phase Pause du programme

Statut : progr. terminé à la fin du programme

Statut : ventil. niveau 1 lorsque le dispositif de séchage est activé au ni-
veau 1

Statut : ventil. niveau 2 lorsque le dispositif de séchage est activé au ni-
veau 2

Arrivée : Froid

pendant la prise d'eau par la vanne de régulation
Arrivée : Chaud

Arrivée : Déminéralisée

Arrivée : Recyclage

Vidange : standard lorsque le standard de vidange de l'eau est actif
au cours du programme.

Vidange : recyclage lorsque le recyclage de vidange de l'eau est actif
au cours du programme.

DOS 1 alors que la pompe de dosage 1 est activée

DOS 2 alors que la pompe de dosage 2 est activée

DOS 3 alors que la pompe de dosage 3 est activée

DOS 4 alors que la pompe de dosage 4 est activée
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Dimensions

Hauteur 1430 mm

Largeur 900 mm

Profondeur incluant une distance de 100 mm au mur 800 mm

Profondeur, poignée incluse, distance au mur de 100 mm incluse 840 mm

Profondeur avec porte ouverte, distance au mur de 100 mm incluse 1395 mm

Poids

Poids net 200 kg

Poids max. en fonctionnement 310 kg

Charge maximale supportée, porte ouverte 50 kg

Capacité de charge maximale du couvercle de l'appareil 25 kg

Plus grande charge unique max. (pied 5 cm2) 608 N

Charge au sol (capacité de la dalle) max. 5 kN/m2

Raccordement électrique

Tension 3N AC 400 V

Fréquence 50 Hz

Fusible 3 x 16 A

Puissance de chauffe 7 kW

Puissance de raccordement totale 9,2 kW

Longueur du câble d'alimentation électrique 2,7 m

Diamètre du câble d’alimentation électrique 5 x 2,5 mm2

Raccordement CEE*

Catégorie de surtension (selon IEC 60664) II

VDE Protection radio CEM classe d'appareil 
(selon DIN EN IEC 55011)

A

VDE Sécurité électrique IEC 61010-1, 
IEC 61010-2-040

* fiche CEE uniquement pour AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, NO, PL,
PT, SE, TR
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Arrivée d’eau

Raccordements à l’eau

- Eau froide

- Eau chaude

- Eau déminéralisée

1

1

1

Température de l’eau

- Eau froide

- Eau chaude

- Eau déminéralisée

5–20 °C

5–65 °C

5–65 °C

Longueur tuyau de raccordement 1,3 m

Raccordement, côté client, avec robinet d'arrêt
filetage extérieur, étanchéité de surface

3/4"

Pression de l’eau 200–1000 kPa

Débit 7,5 l/min

Dureté de l’eau 0 – 10,7 mmol/l

Eau déminéralisée

- Conductivité conseillée

- Teneur en chlorure

- Valeur pH

<15 μS/cm

<100 mg/l

5–8

Évacuation d’eau

Longueur du tuyau de vidange 1,3 m

Longueur du tuyau de vidange max. 3,8 m

Hauteur de refoulement à partir du sol max. 1,7 m

Température de l'eau max. 93 °C

Débit volumétrique temporaire max. 50 l/min

Tuyaux de diamètre intérieur (Ø) 22 mm

Conduite d’évacuation ≥ DN 100
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Réservoir externe

Arrivée d'eau du laveur au réservoir

Longueur du tuyau de vidange 1,3 m

Longueur du tuyau de vidange max. 3,8 m

Hauteur de refoulement à partir du sol max. 1,2 m

Température de l'eau max. 93 °C

Débit volumétrique temporaire max. 50 l/min

Tuyaux de diamètre intérieur (Ø) 22 mm

Exigences relatives au réservoir

Hauteur de la tubulure de sortie min. 300 mm

Hauteur du niveau d'eau max. 1100 mm

Volume du réservoir volume nominal
+ 25 l de réserve

Dosage

Hauteur refoulement max. 0,75 m

Longueur du tuyau de dosage, dos de l'appareil jusqu'à la canne
d'aspiration

Env. 1,7 m

Évacuation d’air

Raccord d’évacuation d’air DN 50

Débit au point de transfert 70 m3/h*

Apport d’air secondaire en aval du point de transfert 2000 mm2

Température
Condenseur de vapeur actif
Condenseur de vapeur inactif

45–55 °C
50–80 °C

Humidité relative de l’air
Condenseur de vapeur actif
Condenseur de vapeur inactif

60–90 %
70–100 %

* Le volume d’air d’alimentation correspondant doit être fourni par le système de ventilation
de la pièce.

Valeurs d’émissions

Niveau de pression acoustique

Niveau de pression acoustique LpA pour le lavage et le séchage <65 dB(A) re 20 µPa

Émission de chaleur

Diffusion de chaleur dans la pièce 4,32 MJ/h
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Conditions de fonctionnement

Température ambiante 5–40 °C

Humidité relative de l'air :
minimale
maximale pour des températures allant jusqu'à 31 °C
diminuant linéairement pour des températures allant jusqu'à 40 °C

10 %
80 %
50 %

Altitude au-dessus du niveau de la mer jusqu'à max. 2000 m *

* Lorsque l'appareil est installé à plus de 1500 m d'altitude, l'eau utilisée pour le traitement
de la charge bout à une température plus basse. Dans ce cas, le service après-vente doit
adapter la température de désinfection et la durée de maintien.

Conditions de transport et de stockage

Température ambiante -20 – +60 °C

Humidité relative de l’air 10–85 %

Pression atmosphérique 500–1060 hPa

Poids avec emballage 226 kg

Charge maximale au sol trajet 3,2 kN

Dimensions pour le transport y compris palette de transport

Hauteur 1593 mm

Largeur 1080 mm

Profondeur 850 mm
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Per il montaggio e la prima messa in servizio della macchina specia-
le per il lavaggio e la disinfezione leggere la pianta d'installazione, la
documentazione tecnica e le istruzioni d'uso.

In questa pianta d'installazione sono descritte le misure della macchi-
na speciale per il lavaggio e la disinfezione, i dati tecnici e i requisiti
necessari dei clienti per l'installazione.

La dotazione delle macchine dipende dalle versioni ed è ampliabile
con opzioni aggiuntive. La pianta d'installazione descrive la dotazione
massima. 
I singoli allacciamenti non sono necessari per ogni versione di dota-
zione.

Autorizzazione per
l'installazione

La macchina può essere installata e messa in funzione solo dal servi-
zio di assistenza tecnica autorizzato Miele oppure da un rivenditore
specializzato.

Le installazioni devono essere eseguite in base alle normative valide
e vigenti a livello locale, alle disposizioni sulla prevenzione degli in-
fortuni e alle norme in vigore.

Definizione di termini
Macchina per il la-
vaggio

In questa pianta d'installazione, la macchina speciale per il lavaggio e
la disinfezione viene definita semplicemente macchina.

Liscivia Il termine liscivia si utilizza per l'acqua o per un mix di acqua e prodotti
chimici.

Oggetti da trattare Il termine "oggetti da trattare" si utilizza in senso generale, se gli og-
getti non sono definiti in modo più dettagliato.

Prodotti chimici Tutti i prodotti dosati nel corso di un programma vengono general-
mente definiti prodotti chimici, come p.es. il detersivo.
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Vista frontale

Vista laterale
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Vista posteriore

6

a Acqua fredda
b Acqua calda
c Acqua demineralizzata
d Connettore Ethernet dati
e Contatti a potenziale zero (opzionali)
f Raccordo del tubo flessibile per contenitori esterni per prodotti chi-

mici (opzionale)
g Processo di riciclo acque di scarico (opzionale)
h Processo standard acque di scarico
i Afflusso idrico con pompa di alimentazione (opzionale)
j Collegamento equipotenziale
k Cavo di alimentazione elettrica
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Allacciamenti
in loco

a Acqua fredda
b Acqua calda
c Acqua demineralizzata
d Processo standard acque di scarico
e Cavo di alimentazione elettrica
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Condizioni ambientali
Nelle immediate vicinanze della macchina può formarsi della conden-
sa. Usare quindi solo mobili adatti a tale utilizzo.

Distanza dal muro Tra la parete posteriore della macchina e una parete o una separazione
nella stanza deve essere presente una distanza di almeno 100 mm.

Allacciamento elettrico
Tutti i lavori all'allacciamento elettrico devono essere eseguiti esclusi-
vamente dal servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele o da elet-
tricisti qualificati e autorizzati.
L'installazione della macchina predisposta dal cliente deve corrispon-
dere alla categoria di sovratensione CAT II secondo IEC 61010-1.

La tensione di rete nominale può oscillare al massimo di ±10 %.

Interruttore princi-
pale

Installare in loco un interruttore principale con separazione dalla rete
su tutti i poli. L'interruttore principale deve:
- avere una larghezza di apertura del contatto di almeno 3 mm;
- essere predisposto per la corrente nominale della macchina;
- essere bloccabile in posizione azzerata;
- essere accessibile dopo aver installato la macchina.

Posare il cavo di rete protetto da influenze termiche.

Attacco a innesto Collegare la macchina preferibilmente tramite presa CEE.

Allacciamento fisso In alternativa, la macchina può essere allacciata tramite un allaccia-
mento fisso.

Interruttore diffe-
renziale (RCD)

Per una maggiore sicurezza, a ogni macchina si deve anteporre un sal-
vavita RCD (FI) tipo B con corrente di stacco di 30 mA.
L'interruttore differenziale RCD deve essere installato in modo che sia
accessibile.

Collegamento
equipotenziale

La macchina è predisposta per un collegamento equipotenziale. La vi-
te di collegamento (M 8) si trova sul lato posteriore della macchina.
Se disponibile in loco, predisporre un collegamento equipotenziale.
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Compatibilità elettromagnetica (EMC)
La macchina è stata testata sulla compatibilità elettromagnetica
(EMC) ai sensi della norma EN 61326-1 ed è adatta al funzionamento
in ambienti professionali, come p.es. nei laboratori e in aree simili a la-
boratori nel settore industriale.
La macchina è una macchina di classe A, adatta all'uso in tutti gli am-
bienti diversi da quelli domestici e diversi da quegli ambienti diretta-
mente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione che ali-
menta edifici domestici.
Le emissioni di energia ad alta frequenza (HF) della macchina sono
talmente esigue da escludere la probabilità di interferenze con appa-
recchiature elettrotecniche nelle immediate vicinanze.
Il pavimento del luogo di installazione dovrebbe essere in cemento, le-
gno o piastrelle in ceramica. In caso di funzionamento della macchina
su pavimenti in materiali sintetici, l'umidità relativa dell'aria deve esse-
re del 30 % per ridurre al minimo la probabilità di scariche elettrosta-
tiche.

 Avvertenza
La macchina non è destinata all'uso in ambienti domestici, e non
può garantire un'adeguata protezione della ricezione radio in tali
ambienti.
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Connessione di rete
La macchina può essere connessa a una rete clienti tramite un'inter-
faccia Ethernet. Per il collegamento è necessario un cavo Ethernet di
categoria 5 (CAT5) o superiore.
Il gestore è responsabile della configurazione sicura e del funziona-
mento della rete. La configurazione sicura riduce l'area esposta della
macchina. Una configurazione non sicura può facilitare l'accesso non
autorizzato da parte di potenziali aggressori.

 Pericolo a causa di accesso non autorizzato.
Tramite un accesso non autorizzato alla rete possono essere modifi-
cate le impostazioni della macchina.
Non deve assolutamente essere consentito l'accesso alla macchina
tramite reti pubbliche o non sicure, né direttamente né indiretta-
mente, p.es. tramite port forwarding!
Gli indirizzi IP da 192.168.10.1 a 192.168.10.255 sono riservati
all'assistenza tecnica! Non devono mai essere impostati in una rete
domestica!

Osservare, inoltre, le seguenti raccomandazioni per la configurazione
di rete della macchina:
1. Configurare la rete in cui si trova la macchina nel modo più re-

strittivo possibile:
– Consentire l'accesso alla rete solo a macchine o a persone che

necessitano assolutamente dell'accesso.
– Utilizzare p.es. una VLAN per segmentare la rete.

2. Garantire una configurazione sicura in tutte le macchine collega-
te alla rete, p.es. con l'ausilio di:
– dati per la sicurezza di rete nelle rispettive istruzioni d'uso del-

le macchine collegate;
– raccomandazioni dell'Ufficio federale tedesco per la sicurezza

informatica (https://www.bsi.bund.de).
3. Prestare particolare attenzione alle aree:

– Gestione utente
– Accessi e uscite personale
– Autorizzazione
– Autenticazione
– Gestione degli aggiornamenti, ecc.
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Allacciamento idrico

Afflusso idrico Normativa per Germania e Svizzera
In base alle normative nazionali sulla protezione dell'acqua potabile,
i dispositivi antiriflusso devono essere montati sull'allacciamento di
acqua fredda e calda tra la valvola di chiusura e il tubo di afflusso
idrico.

Collegare la macchina solo a condutture completamente sfiatate.
Una breve pressione idrica aumentata può danneggiare i compo-
nenti della macchina.

La qualità dell'acqua in afflusso deve rispettare quanto meno la nor-
mativa relativa all'acqua potabile del rispettivo paese nel quale è in-
stallata la macchina.
La macchina deve essere allacciata all'acqua fredda e calda. Se non è
disponibile l'acqua calda, occorre allacciare il tubo di afflusso idrico
per acqua calda all'acqua fredda. A tale scopo, il cliente può utilizzare
un raccordo a Y sull'alimentazione dell'acqua fredda.
Per poter usare i programmi forniti di serie è inoltre necessario un al-
lacciamento acqua AD.
Gli allacciamenti in loco con valvola di arresto necessitano di un rac-
cordo esterno con guarnizione piatta da 3/4".

Le valvole di arresto devono essere accessibili dopo aver installato la
macchina.

Collegamento equi-
potenziale rubinet-
to di arresto

Per aumentare la sicurezza elettrica, occorre verificare se la conduttu-
ra idrica presente in loco sia integrata nel collegamento equipotenziale
generale (messa a terra).
Se la conduttura di alimentazione dell'acqua in loco verso la macchina
è in plastica e quindi non è integrata nel collegamento equipotenziale
predisposto dal committente, il rubinetto di arresto metallico in loco
deve essere messo a terra. 
A tal fine, Miele offre un “kit collegamento equipotenziale”.

Circuito chiuso
acqua AD

La macchina è progettata per il collegamento a un sistema a circuito
chiuso per acqua demineralizzata. A tal proposito, l'assistenza tecnica
Miele o l'assistenza tecnica autorizzata deve integrare nella macchina
un kit di integrazione con contatti a potenziale zero oppure deve rego-
lare i comandi di conseguenza (v. capitolo “Collegamento dei sistemi
esterni”).

Pompa di alimenta-
zione (opzionale)

L'afflusso idrico della macchina può essere allacciato a un serbatoio
esterno, p.es. per acqua demineralizzata o acqua di riciclo. A tal pro-
posito, è necessario installare successivamente una pompa di alimen-
tazione nella macchina. La pompa di alimentazione può essere inte-
grata solo dall'assistenza tecnica Miele o dall'assistenza tecnica auto-
rizzata.
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Scarico idrico Allacciare preferibilmente la macchina a un sistema di scarico separa-
to presente in loco. Qualora questo non fosse presente, si consiglia un
allacciamento a un sifone a doppia camera. I condotti delle acque di
scarico devono essere resistenti a temperature di almeno 93 °C.
Per allacciare il tubo al sistema di scarico disponibile in loco, utilizzare
la fascetta per tubo disponibile nel kit accessori.
Il raccordo per il tubo di scarico disponibile in loco è adatto a diversi
diametri tubo. Se il raccordo entra per oltre 30 mm nel tubo di scari-
co, deve essere accorciato. Altrimenti il tubo di scarico potrebbe inta-
sarsi.

Posare il tubo di scarico senza pieghe, compressioni o tensioni.

Serbatoio esterno
(opzionale)

La macchina può essere dotata di una pompa di alimentazione per
l'afflusso idrico e di una seconda pompa di scarico per lo scarico idri-
co. Con questa dotazione opzionale è possibile p.es. realizzare i se-
guenti processi.
1. Processo senza riciclo, afflusso idrico tramite pompa di alimen-

tazione:
l'intero processo viene eseguito con acqua pulita. L'afflusso idri-
co avviene mediante pompa di alimentazione dal serbatoio
esterno, p.es. acqua demineralizzata o acqua osmotica.

2. Processo senza riciclo, scarico idrico nel serbatoio esterno:
l'intero processo viene eseguito con acqua pulita. L'acqua di sca-
rico p.es. dei blocchi Prelavaggio e Lavaggio viene pompata nel
serbatoio esterno e può essere smaltita separatamente.

3. Processo con riciclo di acqua di risciacquo:
nel processo p.es. l'acqua di scarico degli ultimi blocchi di lavag-
gio viene pompata nel serbatoio esterno e utilizzata durante lo
svolgimento del programma successivo per il lavaggio e la neu-
tralizzazione.

4. Processo con riciclo di liscivia (acqua di risciacquo e prodotti
chimici):
nel processo l'acqua di scarico del blocco di lavaggio viene pom-
pata nel serbatoio esterno e utilizzata durante lo svolgimento del
programma successivo per il lavaggio.
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Esempio di installa-
zione

a Protezione antitrabocco serbatoio
b Aerazione serbatoio
c Processo di riciclo acque di scarico (opzionale)
d Afflusso idrico con pompa di alimentazione (opzionale)
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Requisiti Il serbatoio si posiziona accanto alla macchina. Devono essere soddi-
sfatte le seguenti condizioni:

Afflusso idrico - Il serbatoio deve essere aerato.
- Il serbatoio deve essere coperto o dotato di un filtro di aspirazione

davanti al beccuccio erogatore in modo che non entrino corpi estra-
nei nel circuito acqua della macchina.

- Il livello dell'acqua nel serbatoio può essere al massimo a un'altezza
di 1.100 mm dal pavimento.

- Il beccuccio erogatore che fuoriesce dal serbatoio deve essere a
un'altezza di almeno 300 mm dal pavimento.

- Il tubo di afflusso idrico va posato con una pendenza costante tra il
serbatoio e la macchina in modo che non si formino bolle d'aria da-
vanti alla pompa di alimentazione.

Scarico idrico - Il serbatoio deve essere aerato.
- Il livello dell'acqua nel serbatoio può essere al massimo a un'altezza

di 1.100 mm dal pavimento.
- Il serbatoio deve essere dotato di una protezione antitrabocco.
- La distanza tra la protezione antitrabocco del serbatoio e l'uscita del

tubo di scarico processo di riciclo deve essere di almeno 100 mm.
- Sopra la protezione antitrabocco il serbatoio deve essere in grado di

contenere almeno altri 25 l, che corrispondono al volume massimo
dello scarico idrico da un altro blocco di lavaggio.

- La prevalenza massima della macchina nel serbatoio è di 1.200 mm.
- Il tubo di scarico della macchina deve essere fissato in modo che

non possa scivolare fuori dal serbatoio.
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Contenitori esterni per prodotti chimici (opzionale)
Nel cassetto DOS della macchina c'è spazio per due contenitori con
capacità da 10 l o tre contenitori con capacità da 5 l. Ulteriori conteni-
tori devono essere posizionati all'esterno della macchina. Per collega-
re questi contenitori occorre dotare la macchina di un kit di integrazio-
ne.
La lunghezza del cavo di rete e del tubo di dosaggio dal retro della
macchina è di 1,7 m.

Posizionare il contenitore per terra a fianco della macchina o in un ar-
madietto vicino. Il contenitore non può essere posizionato sopra la
macchina.

Bocchettone di sfiato
La macchina per il lavaggio può essere collegata a un impianto di eva-
cuazione aria tramite un kit di integrazione. Nel corso del funziona-
mento, per ogni macchina è necessaria una portata permanente di
100 – 200 m3/h per il bocchettone di sfiato, in funzione della lun-
ghezza del condotto di sfiato.
A valle del punto di raccordo dell'aria in uscita proveniente dalla mac-
china occorre un'alimentazione di aria secondaria di 2000 mm2.
In base al volume dell'aria in uscita, l'aria di alimentazione deve essere
fornita attraverso il sistema di ventilazione della stanza.
Il calore ceduto nel corso del funzionamento deve essere fatto fuori-
uscire attraverso il sistema di ventilazione dell'ambiente.

Collegamento di sistemi esterni (opzionale)
La macchina può essere dotata di un kit di integrazione con contatti a
potenziale zero per il collegamento di sistemi esterni. Con quattro en-
trate e sei uscite è possibile richiedere gli stati di funzionamento e co-
mandare i componenti esterni.
L'assegnazione degli ingressi è fissa. L'ingresso 1 attualmente non è
assegnato. La tensione sugli ingressi deve essere di DC 24 V -15 %/
+20 %.
L'assegnazione delle uscite può essere impostata, v. tabella “Uscite
con potenziale zero”. La tensione sulle uscite di un connettore può es-
sere di DC 24 V o AC 200–240 V.

Su tutte le uscite può essere utilizzata solo la stessa tensione.

 Danneggiamento dei contatti relè
Le uscite possono essere caricate solo con max. 1 A per non dan-
neggiare i contatti relè.
Per poter commutare potenze maggiori è necessario che il cliente
utilizzi altri relè di accoppiamenti esterni o teleruttori.
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Ingressi 1–4 1. non assegnati
2. Non è possibile avviare alcun programma
3. Interruzione programma
4. Testo di segnalazione

Uscite a potenzia-
le zero

Parametri Il contatto viene attivato, ...

Off –

Stato: funzionamento mentre la macchina è accesa

Stato: guasto se è presente un guasto

Stato: progr. in corso nel corso di un programma

Stato: pausa blocco pr. nella fase di pausa

Stato: progr. terminato a fine programma

Stato: ventola livello 1 se l'essiccatore è attivo al livello 1

Stato: ventola livello 2 se l'essiccatore è attivo al livello 2

Afflusso: acqua fredda

durante l'ingresso dell'acqua attraverso la valvola
impostata

Afflusso: acqua calda

Afflusso: acqua deminer.

Afflusso: acqua di riciclo

Scarico: standard mentre nel corso del programma è attivo lo scari-
co idrico standard

Scarico: riciclo mentre nel corso del programma è attivo lo scari-
co idrico riciclo

DOS 1 mentre è attiva la pompa di dosaggio 1

DOS 2 mentre è attiva la pompa di dosaggio 2

DOS 3 mentre è attiva la pompa di dosaggio 3

DOS 4 mentre è attiva la pompa di dosaggio 4
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Dimensioni

Altezza 1430 mm

Larghezza 900 mm

Profondità inclusa distanza dal muro di 100 mm 800 mm

Profondità inclusa maniglia e distanza dal muro di 100 mm 840 mm

Profondità con sportello aperto inclusa distanza dal muro di 100 mm 1395 mm

Peso

Peso a vuoto 200 kg

Peso in funzione max. 310 kg

Portata massima dello sportello aperto 50 kg

Portata massima del coperchio della macchina 25 kg

Carico singolo più grande max. (piede 5 cm2) 608 N

Peso superficie (portata soffitto) max. 5 kN/m2

Allacciamento elettrico

Tensione 3N AC 400 V

Frequenza 50 Hz

Protezione 3 x 16 A

Potenza di riscaldamento 7 kW

Potenza massima assorbita 9,2 kW

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 2,7 m

Sezione del cavo di alimentazione elettrica 5 x 2,5 mm2

Allacciamento CEE*

Categoria sovratensione (ai sensi della norma IEC 60664) II

Dispositivo anti-interferenze radio-TV VDE classe di protezione
EMC (secondo DIN EN IEC 55011)

A

Sicurezza elettrica VDE IEC 61010-1, 
IEC 61010-2-040

* Spina CEE solo per AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE,
TR
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Afflusso idrico

Allacciamenti idrici

- Acqua fredda

- Acqua calda

- Acqua demineralizzata

1

1

1

Temperatura acqua

- Acqua fredda

- Acqua calda

- Acqua demineralizzata

5–20 °C

5–65 °C

5–65 °C

Lunghezza tubo di allacciamento 1,3 m

Allacciamento da parte del committente con valvola di arresto,
raccordo esterno con guarnizione piatta

3/4"

Pressione dell'allacciamento idrico 200–1000 kPa

Portata volumetrica 7,5 l/min

Durezza acqua 0–10,7 mmol/l

Acqua demineralizzata

- Conducibilità consigliata

- Contenuto di cloruro

- Valore pH

<15 μS/cm

<100 mg/l

5–8

Scarico idrico

Lunghezza tubo di scarico 1,3 m

Lunghezza tubo di scarico max. 3,8 m

Prevalenza max. dal fondo 1,7 m

Temperatura acqua max. 93 °C

Portata volumetrica max. tempo breve 50 l/min

Diametro interno del tubo (Ø) 22 mm

Condotto acque di scarico ≥ DN 100
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Serbatoio esterno

Afflusso idrico dalla macchina al serbatoio

Lunghezza tubo di scarico 1,3 m

Lunghezza tubo di scarico max. 3,8 m

Prevalenza max. dal pavimento 1,2 m

Temperatura acqua max. 93 °C

Portata volumetrica max. tempo breve 50 l/min

Diametro interno del tubo (Ø) 22 mm

Requisiti del serbatoio

Altezza min. beccuccio erogatore 300 mm

Altezza max. livello dell'acqua 1.100 mm

Volume serbatoio Volume nominale
+ 25 l di riserva

Dosaggio

Prevalenza max. 0,75 m

Lunghezza tubo di dosaggio, retro della macchina fino al tubicino di
aspirazione

ca. 1,7 m

Aria in uscita

Bocchettone di sfiato DN 50

Portata nel punto di raccordo 70 m3/h *

Alimentazione di aria secondaria a valle del punto di raccordo 2000 mm2

Temperatura
condensatore di vapore attivo
condensatore di vapore non attivo

45 – 55 °C
50 – 80 °C

Umidità relativa dell'aria
condensatore di vapore attivo
condensatore di vapore non attivo

60 – 90 %
70 – 100 %

* Il volume dell'aria di mandata corrispondente deve essere fornita attraverso il sistema di
ventilazione della stanza.

Valori emissioni

Picco di livello sonoro

Livello pressione sonora LpA nella fase di lavaggio e asciugatura <65 dB(A) re 20 µPa

Cessione di calore

Cessione di calore nell'ambiente 4,32 MJ/h
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Condizioni di funzionamento

Temperatura ambiente 5–40 °C

Umidità relativa dell'aria:
min.
max. per temperature fino a 31 °C
decrescente in modo lineare fino a temperature fino a 40 °C

10 %
80 %
50 %

Altezza max. s.l.m. 2000 m *

* In un luogo di installazione situato sopra i 1.500 m di altezza il punto di ebollizione della li-
scivia è più basso. In questo caso, l'assistenza tecnica deve adeguare la temperatura di di-
sinfezione e il tempo di mantenimento.

Condizioni di stoccaggio e di trasporto

Temperatura ambiente -20–+60 °C

Umidità relativa dell'aria 10–85 %

Pressione dell'aria 500–1060 hPa

Peso, imballo compreso 226 kg

Max. carico sul pavimento trasporto 3,2 kN

Misure di trasporto incluso pallet

Altezza 1593 mm

Larghezza 1080 mm

Profondità 850 mm
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