
APH 407
Verkkokaapeli
verkkoliitäntää varten, pituus 5 m.

Lisätietoja näistä tuotteista löydät:
http://www.miele.fi/professional

•	 Kaapeliluokka 6
•	 Väri: läpikuultava hopea

EAN: 4002514940588 / Materiaalin numero: 07951480 / 
Vanhan materiaalin numero: 68815705D
Tuotteen luokitus
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio •
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio •
Pesu- ja desinfiointikoneet •
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto •
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto •
Pienet höyryautoklaavit •
Suuret höyryautoklaavit •
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone •
Tuoteyhteydet
G 7823 •
G 7824 •
G 7825 •
G 7826 •
PG 8527 •
PG 8528 •
G 7831 •
PG 8535 •
PG 8536 •
PLW 8636 [IPC] •
PLW 8636 [LAB / LAB MON] •
PG 8581 •
PG 8582 •
PG 8582 CD •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
PS 1201 B •
PS 1201 B EXELLENCE •
PS 1202 B •
PS 5662 V •
PS 5666 V •
PS 5669 V •
PS 5962 H •
PS 5966 H •
PS 5968 H •
PS 5969 H •
PWD 8531 •
PWD 8532 •
PWD 8534 •
PLW 8683 •
PLW 8683 CD •
PLW 8693 •
PLW 8683 [Safety] •
PLW 8693 [Safety] •
PLW 6011 •
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PLW 6111 •
PLW 7111 •
PWA 8672 •
PWD 7121 •
PWD 7122 •
PWD 8682 •
PWD 8682 C •
PWD 8682 CD •
PWD 8692 •
Tuoteluokka
Prosessidokumentointi / käytön dokumentointi / 
tiedonsiirto

•

Käyttökohde
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely •
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely •
Objektilasien koneellinen käsittely •
Butyrometrien koneellinen käsittely •
Lääke-/infuusiopullojen koneellinen käsittely •
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely •
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely •
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely •
Robotti-instrumenttien koneellinen käsittely •
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely •
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely •
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely •
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely •
Vatien koneellinen käsittely •
Kaarimaljojen koneellinen käsittely •
Tuttipullojen koneellinen käsittely •
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely •
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely •
Ortopedisen kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely •
Luuydinnaulojen/luuydinporien koneellinen käsittely •
Tarjottimien koneellinen käsittely •
Verkkokorien koneellinen käsittely •
Mittapullojen koneellinen käsittely •
Säiliöiden koneellinen käsittely, esim. natronkalkkisäiliöt •
Erilaisten välineiden koneellinen käsittely •
Tuotteen ominaisuudet
Väri Hopea
Mitat ja paino
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 100
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 150
Nettopaino, kg 0,13
Bruttopaino, kg 0,13


