BBF-80
Lattia-asennus
Laitteen jalkojen ankkuroimiseen.
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e Antaa erinomaisuuden vakauden
aarimmaisissa asennuskohteissa

EAN: 4002515379516 / Materiaalin numero: 09715690 /
Vanhan materiaalin numero: 67211508D

Tuotteen luokitus

Puhdasvesijarjestelméaiset astianpesukoneet

Tuoteyhteydet
PG 8041

PG 8043

PG 8045

PG 8055

PG 8055 U

PG 8056

PG 8056 U

PG 8057 TD

PG 8057 TD U

PG 8058

PG 8058 U

PG 8059

PG 8059 U

PG 8060

PG 8061

PG 8061 U

PG 8063

PG 8096

PG 8096 U

PG 8099

PG 8099 U

PFD 400

PFD 400 U

PFD 401

PFD 401 U

PFD 402

PFD 402 U

PFD 404

PFD 404 U

PFD 405

PFD 405 U

PFD 407

PFD 407 U

PFD 408 U
Tuoteluokka
Asennustarvikkeet
Tuotteen ominaisuudet
Materiaali

Galvanoitu teraspelti

Vari
Vakiosahkoliitanta
Vaiheiden méaara

Harmaa, Hopea

Jannite, V

Taajuus, Hz

Kokonaisnimellisteho, kW

Sulakekoko, A
Mitat ja paino
Ulkomitat, nettokorkeus, mm
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Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:

http://www.miele.fi/professional


http://www.miele.fi/professional

BBF-80
Lattia-asennus
Laitteen jalkojen ankkuroimiseen.

EAN: 4002515379516 / Materiaalin numero: 09715690 /
Vanhan materiaalin numero: 67211508D

Ulkomitat, nettoleveys, mm 0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm 0
“ Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 82
‘3;’ ~\x ) ?\'\‘ Ulkomitat, bruttoleveys, mm 654
* Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 656
Nettopaino, kg 2,69

Bruttopaino, kg 4,20



